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Kolorem oznaczone

Kategoria obiektu:
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przesytowe) k:8,0 w: 1,0 (dt.<1km)
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instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i Iy
i . ) urzadzen elektrycznych oraz vl
Projektant Energetyczna mgr inz. Waldemar Wesotowski elektroenergetycznych
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; - ; o urzadzen elektrycznych oraz VoY,
Sprawdzajacy Energetyczna mgr inz. Andrzej Kaminski elektroenergetycznych /
WAM/0169/POOE/04
Data opracowania / Data sprawdzenia Tom/ ilo$¢ tomow Nr egz.
Nr archiwainy: 2019_37
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Zalgcznik Nr 6 do decyzji nr AB.6740.11.14.2020.17 z dnia 2022-07-08
zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji drogowej
pn. "Budowa drogi Warzno-Karczemki wraz z sieciami"

Inwestor: Wojt Gminy Szemud, 84-217 Szemud ul. Kartuska 13




Spis zawartosci projektu budowalnego:

Lp. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1 TOM | :PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1 TOM I1_D: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza drogowa
2 TOM_II_S: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza sanitarna
3 TOM_II_E: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza energetyczna
4 TOMII_T: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY — branza teletechniczna
OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY
1 Opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty
- . PROJEKT TECHNICZNY
1 TOM III_D: PROJEKT TECHNICZNY - branza drogowa
9 TOM III_S_kd_ksw: PROJEKT TECHNICZNY - bran;a sar?ita.rna - sie¢ kanalizacji deszczowej, wodociagowej i
kanalizacyjnej
3 TOM [1I_S_gaz: PROJEKT TECHNICZNY - branza sanitarna — przebudowa sieci gazowej
4 TOM Il_E_kolizje: PROJEKT TECHNICZNY - branza energetyczna — usunigcie kolizji energetycznych
5 TOM Ill_E_osw_Szemud: PROJEKT TECHNICZNY - branza energetyczna — budowa o$wietlenia w Gminie
Szemud
6 TOM Ill_E_osw_Zukowo: PROJEKT TECHNICZNY - branza energetyczna - budowa o$wietlenia w Gminie
Zukowo
7 TOMHII_T_kolizie: PROJEKT TECHNICZNY - branza teletechniczna — usunigcie kolizji teletechnicznych
8 Zatgcznik: Opinia geotechniczna wraz z badaniami

str. 2



A. SPIS TRESC]

fls BPLB TREBEL st st e e 3
B.  OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH.......covoocoroeees 4
C. UPRAWNIENIABUDOWLANE/TECHNICZNE/ZASWIADCZENIA ................................................................. 5
KOLIZJE ENERGETYCZNE - CZESC OPISOWA. ... 9
- POUSIAWY ODIBCOWANIA......ocottt oo 9
2. Coli ZBKIBS OIBCOWAINIAL .. 9
3. Przebudowa kolzji ENERGA-OPERATOR ... 9
AT PIO® 2N sttt s sttt 10
3.2 ZOSIAWIENI® MONBZOW ...t 12
3:3..~ DODOY StANOWISK SIUPOWYCN ...ttt 13
F UWAGL sttt 14
9. Opinia geotechniczna oraz informacija o sposobie posadowienia obiekty budowlanego............cocco.......... 15
Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i OCRONY ZAFOWIA ..o 16
KOLIZJE ENERGETYCZNE - CZESC RYSUNKOWA ..o 20

Rys.E_LK 2.1 Plan sytuacyjny - usuniecie kolizji eNergetyCcznych...........oovveveoveoeoo 21

Rys.E_LK_22  Plan sytuacyjny - usuniecie kolizji energetycznych............o 22

Rys.E_LK 2.3  Plan sytuacyjny — usuniecie kolizji energetycznych...........oovvevveoovoeeoo 23

Rys.E_LK_ 24  Plan sytuacyjny — usuniecie kolizji eNergetycznych..........coooouvvveecvmveoo 24

Rys.E_K_ 3.1  Schemat USUNIGCIA KONZji....vvoooooce 25

Rys.E_K 3.2 Schemat usuniecia KONZ]i .ooeo o 26
OSWIETLENIE DROGOWE, SZEMUD - CZESC OPISOWA. ..o 27
. POUSIANY ODIBOOWBNAL.....covsssmsscscrsssmmssssss e 27
[: Celi ZBKIS ODIBCOWANIA. ..ottt o 27
8. OPIS TECHNICZNY — BUDOWA OSWIETLENIA o0 27
8.1, Wymagane parametry OSWIHENIOWe ... oo 27
8.2, SIUDY | OPIAWY OSWIBHENIAL ..ot o 27
8.3. Zasilanie projeklowanego OSWIHIENA ... 28
8.4 OSwietlenie drogowe gminy SZEMUL............covcuvrsorosssoo 29
S5, G QOB .oeoccrssmssstsmsion st e 29
8.6, OCRION O POMAZEN ...ttt 30
8.7. Zestawienie montazowe projektowanej linii oSwietleniowe...................covve 31
OSWIETLENIE DROGOWE, SZEMUD - CZESC RYSUNKOWA......o o 33

E_0_21  Plan sytuacyjny - o$wietlenie M. SZEMUA ... 34

E_0_22  Plan sytuacyjny — o$wietlenie G, SZEMUL....cocovvsissarorermrmseeremsssssssssssssssssssssesssessssessessssss . 35

E0_31  Schemat o$wietlenia Warzno Jezioma...............coooooo 36

E_O_41  Schemat szafki oéwietlenioyvej - Gmina Szemud ...........oooooovooooo 37
OSWIETLENIE DROGOWE, ZUKOWO - CZESC OPISOWA ... 38
3. POOSIAWY OPIACOWANIAL.....coo e 38
10, el Z8KIBS ODIBCOWBNIA....... oo 38
1.~ OPIS TECHNICZNY ~ BUDOWA OSWIETLENIA .o 38
11.1. Wymagane parametry OSWIGHENIOW ... 38
1.2 SIUDY | OPFAWY OSWIBHRNA. ...t 38
11.3. Zasilanie projektowanego OSWEHIENIa ... 39
11.4. OSwietlenie drogowe gMiny ZUKOWO ... 39
1.5 UWBGIAOUKOWE ...ttt 40
1.5, CICHIONE O POTSEE cvcessrmsmrssmsssiscssscrise s 41
11.7. Zestawienie montazowe projektowanej linii OSWietleniowey...................oveoevooovoeeeseeeeo 42
OSWIETLENIE DROGOWE, ZUKOWO - CZESC RYSUNKOWA...... 43

E_0_23  Plan sytuacyjny - oswietlenie M. ZUKOWO. ... 44

EO3.1  Schemat oswietlenia Warzno Jezioma........oooooe o 45

E O 42  Schemat szafki oSwietleniowej - Gmina ZUKOWO ..o 46

str. 3



B. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SRRAWDZAJAGY.CH

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)

OSWIADCZAM, ZE

PROJEKT BUDOWLANY ,,Budowa drogi Warzno - Karczemki wraz z sieciami” ZOSTAL SPORZADZONY
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Branza

Imie i Nazwisko

Uprawnienia

Projektant

Energetyczna

mgr inz. Waldemar Wesotowski

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych
75/Gd/2002

Sprawdzajacy

Energetyczna

mgr inz. Andrzej Kaminski

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych
WAM/0169/POOE/04
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C. UPRAWNIENIABUDOWLANE/TECHNICZNE/ZASWIADCZENIA

WOJEWODA POMORSKI
" RR-ARB-11-7132/02

.o
4

..,

DECYZJANR _75/Gd/2002

Na podstawie art, 12 ust. 2, art, 13 ust, 1 Pkt 1i2 { art, 14y
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity:
zm/ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z.dnia 15 grudnia 2000 r. o
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz, U
zwigzku z art. 62 ustawy z dniz 15 lutego 2002 r. o zmi
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanj
20021r.) i § 9 ust.'1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przes

Gdaiisk, dnia 2002 - 07 . 48

st. 1 pkt S, ustawy 2 dni
Dz. U. Nr 106 poz. 1126 2 2000?2 péir:

samorzgdach aawddowych
- Nr 5 poz, 42 2 2002 r), w

enie ustawy o samorzadach
stow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 2

; trzennej i Budowni i
30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkeji w budowni J v

1995 1)

nadaje :
Panu: Waldemarowi Marcinowi Wesotowskiemu

magistrowi inzynierowi elektrotechnikowi
ur. w dniu 07 marca 1973 1. w Gdassku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnodei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzes
elektryeznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen,

- 2020 -10- 79

nictwie (Dz, U, Ny 8,poz. 38 2
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As ® P OLSKA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-NQC-GPU-TMI *

Pan Waldemar Wesotowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/5902/02

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-08 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesmia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postact
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.p!t lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe| Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
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U DOWNI

IPITRACY N

HE-532 Gibsztyn Plac Kopsaiate Palskcgn |

WAMOKKA/B2/04 sztyn. dma 16 grudnia 2004 1.

DECYZJA

Na podstawee art. 24 ust. ] pht 2 astawy 2 dma 15 grudnia 2000 1 o samorsadach sawodowyel
aschitchidw, inzynierdw budownictwa orar urbamistow Dz U o 20001 1+ Nr 8 pog. A2, 2o 2l art 12 usk 3.
art.13 ust.] pkt 1. art. 19 ust. 1 pkt 5 estawy 2 dnia 07 lpca 1994 1. Prawo budowlane Aekst jednoiiny Da.d
2 2003 r, Nr 207, poz. 2006 se em.. § 4 ust. 20 st 4, § 9 ust.l rozpurzadeenia Minsira Ciospodark
Pravstrzenngy @ Budowmctwa o dmia 30 grudnee 1994 ¢ v sprawse samodeiclnych funken techmicenyeh
w budowaictwic /Dzll. 7 1995 r. Ne § poz 38 me zm o arer an 104 st 0 2 Kodeksy DOREPOIWaN i
admenistracyinego 4. Dell 2 2000 r. Nr 98, poz 1071 2¢ 2m

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu ANDRZEJOW] KAMINSKIEMU
magisirowi inzymerowt elektrotechniki
ur 02 grudnia 1974 r.w Malhorku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. WAM/0169/POOE/04

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

w specjalaoici instalacyjnej
w zaliresie siect. instalacji i vregdzen elekerycznych i elektroenergetyczaych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzgledmieniem w calodei 2qdunia strony, na podstawie ar. 107 § 4 Kpa odstigpuje siv
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien hudowlanyeh wskazano na edwracie decyrii

Pouczenie :

I. Zgodnie 7 an. 12 ust, 7 wiw ustawy Prawo budowlane  podstawe do wykonywania samodzielnyel funkeji
techmeznych w budowniclwie stanows wpis do centralnego rejestru Gldwnego inspekiora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czfonkow wlasciwe) izhy samorsadu zawodowegao.

Od decyzji niniejsze) stuzy odwolatie do Krajowej Romisji Kwaltfikecyinej Polsksey feby Insvnicriw
Budownicrwsa, 7a posrednictwem Okrggowej Komisji R walifthacyjng Warmtnsko-Mameskic] Okrepowe:
lzby Inzymicrow Budownictwa w Qlsziynie, w terminie czlernastu dni od dnia el dorecrenia

[ ]

Sklad orzehajgey OKK:

v

I Januse Pakmowski ',
X 1 Elzbicta Lasmanowics |, )
1. Andreej Rawluseko T

Otrzymuje:
1. Pan Andrzej Kaminski
82-300 Elblag. ul. Mielczarshiego 4
. Okregows Rada lahy
Glavny lrnspekior Nadeory Budowlanego

@i

- e L3
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INZYNIERQW

DI AN T A
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PIY-599-WZX *

Pan Andrzej Kaminski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0080/05

adres zamieszkania ul. Jasna 8/32, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wlasciwe) Okregowej Izbhy Inzynierow
Budownictwa

2020 -10- 9 g y
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KOLIZJE ENERGETYCZNE - CZESC OPISOWA
1. Podstawy opracowania

Podstawa opracowania jest zlecenie Inwestora A takze:
warunki przebudowy wydane przez Energa-Operator
projekty drogowy oraz inne dokumentacje dotyczace przedmiotowego zadania

- obowigzujace normy, przepisy i katalogi. W szczegdInosci

~-  inwentaryzagja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych dokonana przez autora opracowania.
- Mapa do celéw projektowych

- uzgodnienia poczynione w trakcie przygotowania dokumentacji projektowe;

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu usuniecia kolizji elektroenergetycznych w ramach
budowanej drogi relacji Warzno — Karczemki gm. Szemud.

Zakres opracowania (kolizje):
1. Przebudowa linii kablowych SN (numer 901542, 901528)
2. przebudowa linii kablowych nn wyprowadzonych ze stacji T-95991
3. przebudowa linii napowietrznej nn wyprowadzonych ze stacji T-95994

Catos¢ przebudowywanej infrastruktury energetycznej zgodnie z oznaczeniem na planach
sytuacyjnych gruba zielong linig miesci sie w zakresie objetym inwestycja drogowa - poszerzonym
pasie drogowym drég gminnych.

Przebudowe realizowaé w oparciu o uzgodniong dokumentacje obejmujaca przebudowe
etapu | oraz Il inwestycji. Etap 1 prac zostat juz zakonczony i niniejsza dokuemetacja obejmuje
jedynie prace w ramach etapu I

3. Przebudowa kolizji ENERGA-OPERATOR

W ramach przebudowy uktadu drogowego nalezy przebudowaé nalezy przebudowac wszystkie linie
kablowe nn i SN kolidujace z drogg. Przedmiotowa dokumentacja obejmuje dokoriczenie prac ie
wykonanych w | etapie prac budowlanych w ulicy

Roboty zawarte w etapie 2:

e Kolizja nn2,
e Kolizja nn3

e Kolizja SN2,
e Kolizja SN3
e Kolizja SN4

KOLIZJA SN 1, istn. LK 901542 typu 3x XRUHAKXS 1x120

Kabel SN relacji C2064 — stup numer 21A linii napowietrznej nalezy przebudowaé na odcinku
ponad 170m poprzez zmiang trasy, zaklada si¢ wykonanie nowej wstawki kablowej SN typu 3x
XRUHAKXS 1x120, kabel pod nowymi oraz odtwarzanymi wjazdami zabezpieczy¢ rurg gruboscienng
HDPE 160mm. Dopuszcza sie w ramach przebudowy czesciowe przefozenie istniejacego kabla SN na
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nowa trase. Linia kablowa zostata czeéciowo przebudowana we wczesniejszym etapie prac, w ramach
niniejszej inwestycji wykonaé przebudowe od miejsca nowej mufy SN do korica zakresu kolizji.

KOLIZJA SN 2, istn. 901528 typu 3x XRUHAKXS 1x120

Linig kablowa 901528 relacji ztacze ZK-SN C2064 — stacja stupowa T-95994 nalezy przebudowaé
na odcinku 30m poprzez zmiane trasy (przesuniecie 0 max 1m). Kabel nalezy przesunac na nowg trase
poza projektowany kraweznik drogowy, przebudowe wykona¢ w bezposrednim sagsiedztwie zlacza ZK-
SN (C2064) w zwigzku z czym zaklada sie mozliwo$¢ wypiecia linii kablowej na glowicy i po przetozeniu
ponowne podpiecie gtowic.

KOLIZJA nn 1 i nn2 obwéd 200 stacji T-95994 Dobrzewino Dziatki

Kolidujace z projektowanym uktadem drogowym  stanowiska stupowe typu ZN nalezy
przebudowac na stupy wirowane typu E10.5 | posadowiC przy granicy pasa drogowego. Przewdd linii
napowietrznej typu AsXSn 4x70 nalezy przewiesié na przebudowane i przestawione stanowiska stupowe.
Na przebudowane stanowiska stupowe nalezy przenie$¢ istniejace przytacza kablowe wyprowadzone ze
stupow. Na stupach kraficowych i przy odejsciach kablowych sprawdzi¢ dziatanie ogranicznikéw przepie¢
i w razie uszkodzenia wymieni¢ na nowe, wykona¢ nowe uziemienia przedmiotowych stupow Ru<10ohm.
Stup numer 206 zostat juz wczesniej przebudowany, w ramach niniejszych prac nalezy istniejacq zerdz z
fundamentem przestawi¢ w docelowa lokalizacje.

KOLIZJA nn 3 obwod 300, 400 stacji T-95991 Dobrzewino Potudnie

Istniejgce linie kablowe typu YAKY 4x120 na odcinku od stacji stupowej do ztacz Z-300 oraz Z400
nalezy w migjscu wskazanym na planie nieznacznie skorygowac przebieg i ulozy¢ poza kolizjg z
projektowanym kraweznikiem drogowym. Kable przetozy¢ bez cigcia. Dlugosé przelozenia L=31mb.
KOLIZJA SN 2, istn. 901528 typu 3x XRUHAKXS 1x120

KOLIZJA SN 3 ist. linia kablowa SN 15kV S 361549 rel st. 20A linii 091512 - st 19 linii 090725

Zgodnie z planem sytuacyjnym nalezy zmieni¢ przebieg linii kablowej SN 15kV. POrzebudowe
wykona¢ na dwdch odcinkach, dopuszcza sie wykonanie przetozenia istniejacego kabla w przypadku
wystarczajacej diugosci. W odrebnym przypadku na zakresie przebudowy wykonac¢ wstawke nowym
kablem zgodnymi ze standardami EOP typu 3x XRUHAKXS 1x150/25 /20kv. Kabel istniejacy i
projektowany faczy¢ mufami wzdtuznymi.

KOLIZJA SN 4 istniejaca linia kablowa SN 15kV

Zgodnie z planem sytuacyjnym nalezy zmieni¢ przebieg linii kablowej SN 15kV. Przebudowe
wykona¢ poprzez wykonanie nowej wstawki kablem zgodnymi ze standardami EOP typu 3x XRUHAKXS
1x150/25 /20kv. Kabel istnigjacy i projektowany faczy¢ mufami przelotowymi.

3.1. Prace ziemne

Prace na sieci energetycznej wykonywac po dopuszczeniu i pod nadzorem Energa-Operator,
przebudowywane linie kablowe, montaz rur ostonowych na kablach nn i SN a takze zinwentaryzowane w
wykopach kontrolnych linie kablowe podlegajg odbiorowi ze strony ENERGA-OPERATOR.

Kable elektroenergetyczne niskiego napiecia uktada¢ na glebokosci 0,7m (kable SN 0,8m)
stosujac podsypke i przykrycie piasku o grubosci 0,1m. Kable nn w rowach przykry¢ folig koloru
niebieskiego za$ SN koloru czerwonego. Na kablach w odstepach 10 - 15m oraz przy przepustach a
takze w ztaczach i na stupach zatozyé opaski kablowe danymi znamionowymi kabla i uzytkownika. Przy
skrzyzowaniach z drogami i rowami kabel uktada¢ w rurach ochronnych grubosciennych HDPE 110-160,
za$ przy skrzyzowaniu z obca infrastrukturg badz wjazdami na posesje stosowaé rury ostonowe HDPE
110-160. Przepusty zabezpieczy¢ piankg montazowg przed zamuleniem. Przecinane w trakcie prac sieci
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telekomunikacyjne badz elektroenergetyczne nalezy dodatkowo dobezpieczy¢ rurami dwudzielnymi A
110/160PS.

Wszystkie demontowane odcinki linii kablowych nalezy fizycznie usungac z gruntu.

Wszystkie kable elektroenergetyczne przebiegajace pod przebudowywang drogg nalezy w
wykopach prébnych odkry¢ i sprawdzié stan obecnego zabezpieczenia, w razie nadmiernego zuzycia
badz braku rury ostonowej kable nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng typu np. A-PS. Kable
elektroenergetyczne biegnace pod przebudowywanymi badz projektowanymi zjazdami z drogi nalezy
odkry¢ wykopem kontrolnym i w razie braku ostony zabezpieczy¢ rurg dwudzielng, W miejscach gdzie
nastepuje regulacja wysokosciowa terenu sprawdzi¢ stan i rzedne utozenia linii kablowych, w razie
ewentualnego wyplycenia przebiegu wykonaé regulacje wysoko$ciowa przebiegu kabla. Ziemie w rowach
kablowych ubija¢ warstwowo. Przed odbiorem wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu. Kable przed
zasypaniem podlegaja etapowemu odbiorowi przez uzytkownika oraz stuzby geodezyjne.

W ramach prac budowlanych nalezy zweryfikowa¢ rzedne posadowienia Zlacz kablowych
Zlokalizowanych przy przebudowywanej drodze. Jesli w trakcie prac budowlanych niweleta gruntu przy
Zlgczu kablowym przekracza 10cm nalezy dostosowat rzedng posadowienia do rzednych gruntu.

Przy przebudowie linii kablowych nn nalezy takze odtworzy¢ istniejacy uziom poziomy (w
przypadku istnienia takowego) za pomocg bednarki FeZn 30x4, bednarke istniejaca i projektowana taczy¢
Za pomocg spawania. Miejsce spawu zabezpieczy¢ smarem przed dostepem wody.

Na wszystkich projektowanych stupach kablowych i kracowych nn nalezy zamontowa¢ na linii
po komplecie (3x szt) ogranicznikow przepie¢ nn ktore nalezy uziemié poprzez przytaczenie do
projektowanego uziomu pionowego P-9 projektowanego przy przebudowywanym stupie. Rezystancja
uziemienia stupéw kraricowych linii nn — 5o0hm, pozostate — 10ohm. Dopuszcza sie wykorzystanie
istniejacych ogranicznikow przepie¢ oraz uzioméw w przypadku ich zgodno$ciami ze standardami
ENERGA OPERATOR. Uziom wykona¢ z pretow miedziowanych fi 17,4. Na wszystkich
przebudowywanych stupach nn istniejace badz projektowane kable Wprowadzone na stupy nalezy do
wysokos$ci min 2,5m nad ziemig prowadzié na stupie w rurze ostonowej odpornej na promieniowanie UV.
Wprowadzenie kabla do rury zabezpieczy¢ glowiczka termokurczliwa, Takze rozszycie kabla przy wpieciu
do linii napowietrznej nalezy zabezpieczy¢ palczatkg termokurczliwa, za$ kabel przy podtaczeniu do linii
wygiac w ksztaft fajki uniemozliwiajac sciekanie wody po izolacji kabla.

Prace ziemne nalezy tak skoordynowacé z innymi branzami na etapie budowy by nie wystepowata
konieczno$¢ odbudowy nawierzchni (chodnika/jezdni).
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3.2. Zestawienie montazowe

Zestawienie materiatéw - linie kablowe SN WARZNO
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RELACJA LINIE KABLOWE BREELOENIR
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Zestawienie materiatlow — linie kablowe nn WARZNO
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Zestawienie projektowanych materiatéw - linia napowietrzna nn E2

OSPRZET LINII
Typ stupa Typ linii SLUP usToJ GLOWNEJ OSPRZET INNY | Demontaz
IZOLOWANEJ
S
N » o 7
S o o | 2123 Lo .o
g s|%4e|2 S 1218182 e|_ B
= o g ) S <C > =
t | B E|E|gic=|S|8|8|2]5E5|E(8|s 3
2 | Ze|8|Zqvluld|TElS|8l2El2lY &
KZ.E%BG%N%g%'SEEEan
S 2| =20 3 s 5 o< | 85/ E]g|N8 8
5 I B B S S| ||| 8|8 s
& S =1&5|5| E = >
D = o o
o
=
mb. | mb. | szt. | szt. | kpl | kpl kpl | kp! | kpl | kpl | szt kpl | kpl | kpl
RAZEM: 197 1201 | 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 2 1
kolizja nr 1, obwod 200 T-95994 Dobrzewino
Dziatki
202 203 | N | 52 | 53 | 1 1 1| 1 1 1 1
203 204 P | 52| 53 1 1 1 1 3 1 1 1
204 205 | N | 49 | 50 1
205 206 | P | 44 | 45
1. Przed zamowieniem materiatow sprawdzi¢ prawidtowo$¢ doboru i iloci elementow
2

W ramach budowy mozna zastosowaé urzadzenia réznych producentéw o parametrach nie

gorszych niz zastosowane w dokumentacji dopuszczone do stosowania przez ENERGA-

OPERATOR zgodnie z aktualnymi na czas w

techniczne ENERGA-OPERATOR

3.3. Dobor stanowisk stupowych

ykonywania robét budowlanych standardy

Kol 1. Liczba porzadkowa obliczanego stupa
Kol 2. Nr stupa do obliczen

typ linii gtéwnej | Maks. Sita Dopuszczalne
S o Dobrany
L NF s Tvo st podstawowe obcigzenia Tyb Sz obcigzenie T
B Fsilipa W eipa skiadowe stupa yp - stupa Puwd U stipaen
obcigzenia PU [daN] [daN]
1 2 3 4 5 6 7 8
Kolizja nn 1
1 203 N 10.5 Asxs:é;::o a 190 E-10.5/6 600 UP3+UP2
2 204 P 10.5 AsXSn 4x70 80 E10.5/4.3 430 UP3
3 205 N10.5 ASXS: Skl 210 E-10.5/6 600 UP3+UP2
- AsXSn 4x70
4 206 P 10.5 (25MPa) 80 E10.5/4.3 430 UP3
AsXSn 4x70
5 207 P 10.5 (25MPa) 80 E10.5/4.3 430 UP3
Legenda:
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Kol 3. Typ i wysoko$¢ proj stupa
Kol 4. Podstawowe parametry linii wptywajace na obcigZenia stupa
- typ linii gléwnej wraz z przyjetym naprezeniem przewodow
- W przypadku stupa naroznego kat zatomu linii na stupie
- podana liczba przytaczy napowietrznych- jesli wystepujg
Kol 5. Obliczona maksymalna sita dziatajaca na przedmiotowy stup
Kol 6. Typ zastosowanej zerdzi
Kol 7. Dopuszczalne maksymalne obcigzenie dobranego stupa
Kol 8. Typ fundamentu zastosowanego dla 0znaczonej zerdzi

Metodyka obliczen wytrzymalosci stupéw zgodna z katalogami do projektowania linii
napowietrznych;

4. UWAGI

e Przystapienie do robét na istniejacych sieci kablowej SN 14kV i nn 0,4kV ENERGA OPERATOR
SA O/Gdansk. Wszelkie wytaczenia i przefaczenia w sieci mozna wykona¢ po dopuszczeniu
przez sfuzby techniczne ENERGA-OPERATOR, uzgodni¢ termin i czas wylgczenia urzadzen
spod napigcia. Dla sieci SN przewidzie¢ koniecznosé zasilenia agregatami pradotworczymi stacji
transformatorowych odcietych od zasilania z sieci SN (na czas niezbednych wylaczen w sieci
SN)..

o Wszelkie prace zwiazane z przytaczeniami do sieci ENERGA OPERATOR nalezy wykonac przy
wylgczonym napieciu i pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych ZE.

e Calos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom V , Instalacje Elektryczne” i normami
PN-E, jak N SEP-E-003 i N SEP-E-004, PN-EN 12464-2:2008, PN-EN 13201, PBUE oraz BiHP

e Uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego nalezy do wykonawcy robot.

e Po wykonaniu robét nalezy dokonaé pomiaru stanu izolacji, opornosci uziemier: i sprawdzié
skuteczno$¢ ochrony od porazen, wyniki pomiaréw potwierdzi¢ protokolami, ktore nalezy
przekaza¢ Uzytkownikowi.

o Wykonanie wszelkich wykopéw w poblizu istniejacego  uzbrojenia podziemnego nalezy
obowigzkowo wykonywaé recznie, ponadto wykonawca powinien uczulié pracownikéw na
zagrozenie nieopatrznego uszkodzenia istniejacego uzbrojenia podziemnego.

e W miejscach kolizyjnych, budzacych watpliwosci nalezy wykona¢ przekopy prébne.
e Wymagania dot. napraw nawierzchni chodnikéw i trawnikow:
o Naruszona nawierzchnie chodnika bitumicznego oraz z kostki, odbudowaé w istniejace;
technologii w rzucie wykopu oraz po 0,5m w kazda strone od krawedzi wykopu, z wymiang
elementow uszkodzonych i uzupeinieniem brakujacych.

o Naruszong nawierzchnig chodnika z plyt betonowych, odbudowaé w istniejacej technologii
W rzucie wykopu oraz po 0,2m w kazda strone od krawedzi wykopu.

o Tereny zielone, trawniki odtworzy¢ zgodnie ze sztukg ogrodnicza w granicach zajetych pod
budowg: zasypa¢ wykopy, zagesci¢ grunt, rozécielié Ziemie urodzajna warstwg 10cm na
powierzchni faktycznie zajetej pod budowe, rozrzucié nawozy mineralne (w ilosci
2kg/100m?) z zagrabieniem, wysia¢ nasiona traw (w ilosci 3kg/100m?) z
zagrabieniem i ubiciem
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e Wymagania dot. ochrony $rodowiska przyrody i krajobrazu:
o wrzucie koron drzew projektowana siec prowadzié w rurach metoda przecisku

o W razie konieczno$ci odkrycia systemu korzeniowego, $ciany wykopu od strony drzewa
zabezpieczy¢ przed wysychaniem lub przemarznigciem korzeni ukiadajac maty lub torf

o czas trwania rob6t w obrebie drzewa skrocié do minimum
o wygrodzi¢ lub odeskowaé drzewa, ktore znajdujg sig w obrebie planowanych prac

e Wykonawca w ramach zlecenia powinien wykonac i dostarczy¢ Uzytkownikowi dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi wszelkimi zmianami dotyczacymi przebiegu tras: linii kablowych,
rozmieszczenia i usytuowania rozdzielnic, i stupdw

e Dopuszcza sig zastosowanie urzadzen, aparatow i osprzetu elektrycznego dowolnego
producenta, ale réwnorzednych pod wzgledem parametrow technicznych

o Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania sig z uwagami i treScig uzgodnien
zawartych w dokumentaciji i skrupulatnego przestrzegania w/w zapisow.

o Wszystkie prace wykonac zgodnie z dokumentacjq i przepisami B.H.P.

o Materialy uzyte do budowy musza mie¢ dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane / Dz. U. Nr 89 z dnia
25.08.19%4r., poz. 414 /. Przed przystapieniem do wbudowania materiatu, wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodno$ci materiatu z
Polska Norma lub Aprobata Techniczng i Karty Techniczne poszczegoinych materiatow.

o Wszystkie rozwigzania techniczne zwiazane z okreslong technologia nalezy wykonaé doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta.
Zastosowane wg projektu na budowie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny speinia¢
normy bezpieczenstwa ppoz. i bhp oraz posiadaé aktualne atesty i aprobaty.

9. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

W wyniku przeprowadzonych prac geologiczno-inzynierskich stwierdzono, ze na omawianym terenie
wystepuja bardzo korzystne warunki gruntowo wodne dla posadowienia bezposredniego.

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w rozpatrywanym podiozu wystepujg proste
warunki gruntowo-wodne.

Grunty warstw geotechnicznych |, la, Ib i llb sklasyfikowano jako nosne, warstwy geotechniczne lla i
nasypy zaliczono do gruntow watpiliwych.

Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie zwierciadta wod gruntowych, ktore stablilizuje sie na
gtebokosci

Na przedmiotowym odcinku wykonano tacznie 21 otworow geotechnicznych. W przewazajgcej czesci
inwestycji podioze wykonane jest z nasypow budowlanych oraz przepuszczalnych piaskéw rednich. W miejscach
gdzie zgodnie z przeprowadzonymi badaniami wystapity grunty niewysadzinowe o malej nosnosci zaprojektowano
konstrukcje wzmocnienia podioza wykonang petniacg jednoczesnie funkcje mrozoodporng. Na gleboko$ci warstw
konstrukcyjnych nawierzchni drogowej nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

Dia projektowanych obiektow budowlanych przyjeto | kategorie geotechniczng oraz proste warunki gruntowe.
Szczegoly dotyczace wiercen i badan zawarte sq w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej zawartej w Projekcie
Technicznym TOM 8.

str. 15



Nazwa i adres Inwestora: Nazwa i adres Jednostki Projektowej;

w RedRoad Biuro Projektéw
A Wéjt Gminy Szemud

Bartosz Waczynski
ul. Kartuska 13, 84-217 Szemud

ul. Swietokrzyska 51, lok. 4
SN i 80-180 Gdansk
RedRoad -

biuro@redroad.pl www.redroad.pl

Stadium projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa elementu:

TOM_II_E: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza energetyczna

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:
Budowa drogi Warzno - Karczemki wraz z sieciami

Lokalizacja inwestycji: Obreby i nr ewidencyjne dzialek:
Powiat Wejherowski, gmina Szemud, jedn. ewidencyjna: 221509 _2:
e Gmina Szemud, obszar wiejski, Obreb 0004 Dobrzewino, 221509 2.0004.:
387/9, 301, 374/2, 315, 342/5, 130/2, 348/23, 339, 340, 348/22, 302/41, 341, 342/6, 344, 423/34, 423/8, 42319, 423/29, 423/11, 267, 374/1, 348/12, 349,
376/2, 348/21, 423/33,

Powiat Kartuski, gmina Zukowo, jedn. ewidencyjna: 220508_5:
o Gmina Zukowo, obszar wiejski, Obreb 0019 Tuchom, 220508 _5.0019.;

77
o Gmina Zukowo, obszar wiejski, Obreb 0004 Chwaszczyno, 220508 5.0004.:
903,
Kolorem 0znaczono
Kolorem 0znaczone

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Funkcja: Branza Imie i nazwisko Specjalnosc¢ i nr uprawnieri: Podpis:

instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych oraz /

mgr inz. Waldemar
elektroenergetycznych

Projektant Energetyczna

Wesotowski
75/Gd/2002
Data opracowania / Data sprawdzenia Ton/ ilo$¢ tomow Nregz.
Nr archiwainy: 2019_37 1
PRSI 30.10.2020r./30.10.2020r. 3/4 /]
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Obiekt

Adres

Inwestor

Projektant

Sie¢ elektroenergetyczna nn i SN

gm. Szemud, Warzno, Karczemki

Wojt Gminy Szemud

mgr inz. Waldemar Wesotowski

Ul. Poprzeczna 6/4, 81-628 Gdynia
upr. bud. nr 75/Gd/2002
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Zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.Unr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003

roku) w sprawie informagii dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Zakres i kolejno$¢ robot
Wykopanie wykopu pod kable nn, SN, oraz zZigcza kablowe, wykonanie przeciskow
Ukfadanie kabla i zasypywanie wykopu

- Posadowienie ztgczy kablowych oraz stacji T-proj
- Wylaczenia napiecia w liniach SN, przytaczenie zasilania

- Przebudowa linii napowietrznej nn

- Demontaz istnijacych stupéw i montaz osprzetu, przytgczenie linii kablowej nn
—  Pomiary rezystancji uziemienia i rezystanciji izolacji kabli
—  Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;

A. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- Linia kablowa nn

- Linia napowietrzna nn
- Linia kablowa SN 15kV

- Wskazanie elementow zagospodarowania dziafki

zdrowia ludzi

1. Przylacza kablowe, zlacza pomiarowe, ztgcza kablowe,

elektroenergetyczne

B. Wskazanie zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu

elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu:
4. Wpadnigcie do wykopu
5. Upadek ze stupa
6. Porazenie pradem elektrycznym podczas pracy na linii

C. Przewidywane zagrozenia ktore moga nastapic podczas realizacji robot

lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i

linie kablowe nn, stacja transformatorowa, stupy

prac wykonawczych zwigzanych z budowg sieci

SKALA

] RODZAJ ZAGROZENIA | MIEJSCE CZAS WYSTAPIENIA T

ZAGROZENIA

NISKA Wpadniecie do rowu Na trasie wykopow pod kable Od rozpoczecia wykopow
kablowego

SREDNIA Wpadniecie do rowu Przy wykopach do studni kablowych, Od rozpoczecia wykopow
gtebokiego fundamentow stupow wysokich i do

montazu urzadzenia przepychowego

SREDNIA Potracenie pojazdem Praca w pasie drogowym, w poblizu Caly okres realizacji zadania
mechanicznym cigzkiego sprzetu

SREDNIA Uderzenie spadajacym Prace w poblizu montowanych Podczas prac na podnosniku i
przedmiotem urzadzen na wysokosci montazu elementow

WYSOKA Zagrozenie zwigzane z Prace przy montazu stupow Podczas prac na podnosniku i
upadkiem z wysokosci montazu elementow

WYSOKA Porazenie pradem Praca w poblizu linii kablowych nN Podczas pracy w poblizy czynnych

elektrycznym

0,4kV, i 15kV, praca w sieci nN 0,4kV

linii
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D. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegéinie

niebezpiecznych

1. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem ENERGA SA w celu okre$lenia zagrozen
wystepujacych podczas wykonywania robét.

II. Osoba uprawniona zobowigzana jest przygotowac instrukcje pracy oraz przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw
w zakresie BHP przed wykonaniem prac szczegolnie niebezpiecznych, szczegoinie czynnych linii energetycznych

L. Wymagane szkolenia BiHP:
Instruktaz ogoliny,

Szkolenie stanowiskowe,

Szkolenie okresowe,

Ig. Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BiHP uwypuklajac zagrozenia wymienione w punkcie
4. Nalezy poinformowag i pouczy¢ pracownikow o zasadach wykonywania robot w poblizu czynnych urzadzen i przy
urzadzeniach elektrycznych.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi robotami:

1) Pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych powinni by¢
przeszkoleni i wykonywa¢ prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych,

2)  Teren robot nalezy wygrodzic folig biato-czerwong

3)  Roboét nie wykonywac po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci

4) Pomiary elektryczne powinny wykonywaé dwie 0soby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami D lub E, druga osoba
za$ powinna przej$¢ instruktaz BHP

Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis

do projektowania bez ograniczen

w specjalinosci instalacyjnej w zakresie /
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Mgr inz. Waldemar

Ll Wesolowski

POMI/IE/5902/02
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TOM_J1_E: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza energetyczna

stniejgce slupy energa operator przezncczone do wymiany | przesuniecia
proj. Rury ostonowe indeks A - 110mm B - 160mm

litero D - oznaczenie rury dwudzielne], fitera G - oznaczenie rury
grubosciennej, litera P~ oznaczenie przewiertu sterowanego

e = P10). [inie kabiowe nn 0,4kV- linie kablowe
proj Linie kablowe SN 15kV - linie kablowe
s (10 Linie kODIOWe i 0,4V - finie napowietrzne

line kablowe elekiroenerg. oraz urzqdzenia (ziocza/slupy) do fkwidac
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finie kablowe elekiroenerq. oraz urzgdzenia (zlacza/stupy) do fkwidac]

przesuniecia

Jednostka projektowa:

RedRoad Biuro Projektéw
Bartosz Waczynski

80-180 Gdarisk, ul. Swigtokrzyska 51, lok. 4
nip: 888-287-90-03 regon: 221-730-500
biuro@redroad.pl www.redroad.pl

RedRoad

Zamlerzenle Buaov_vlaneTUBleRi EuaoW any:
Budowa drogi Warzno-Karczemki wraz z sieciami

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

|Ty‘”' Ys“¥fan sytuacyjny — usuniecie kolizji energetycznych

Branza:
| Energetyczny
Projektant: branza/nr uprawnieni; Podpisy:

mgr inz. Waldemar Wesolowski - enargetyczra75GH#2002
Sprawdzajacy:

mgr inz. Andrzej Kamiriski

energetycne\VAMIO1BPOCE 4

Opracowujgey:
Nrarch.: [Stadium: Data opracowaniaj S| ala: Nrrys.:
2019_37 PB || |'843558557] | 1:500 | |E_K 2.2
04.03.2022




v8_RR dwg, 1550 73kb

A ENERGETYKAwenergetyka_v8_|

\_branzysc

37_Warzno_aktualizacial
WG To PDF pc3

PROJEKTY\2019_°

297 00 x1825 00mm: ploter. D!

4 18 10 plik Z\01

Data wydruku 23 05 2022 1
uzytkownik Tomek, papier

()

—!

| e //T'

TOM_II_E: PROJEKT ARCHITEKTOWNO-BUDOWLANY - branza energetyczna

o)

@ isiniejqce slupy gege OpErator prieznaciont fo wymiany | przesticeio
8} AGEF proj. Rury osfonowe indeks A = 110nim "B 360mm

\51_6@ ftera D - oznaczenie Tury dwudzielnej, ltera § - ozaaczenie 1UTy
| 3435 [uboscienne, litera P~ oznaczene przewiertu sterowanego

e == P10}, finie kaloe N0 0,4KV- finie kablowe
pro] Linie kablowe SN 19KV - finie kabowe
e 10} Linie kaDloWE N 0,44V ~ linienapowietrzne

inie kablowe elekiroenerg. 0raz urzqdzenic (mczc/a\upy) do Tkwidaci

| RV
“157.0
|
¢ |
; 157.4
| e |
f /
1 ? s
.f R . |
‘ 6@3 ;, g?\r\\J/
| =
=
,v?57_1,
]
| .156.9
o 197.3 | .156.8
4 J\’ 7 /

\ 4
l 156.4 156.3
e O6. 8 - - = 5 7
@\\ Teoskapaeions  RedRoad Biuro Projektow
| t Bartosz Waczynski
80-180 Gdarisk, ul. Swigtokrzyska 51, lok. 4
RV nip: 888-287-90-03 regon: 221-730-500
156.4 = RedRoad piuro@redroad.pl www.redroad.pl
14 [
156.3 » amierzenie budowlane/Obie!
g = s Budowa drogi Warzno-Karczemki wraz z sieciami
_— 8 =2 ?7/,
7 TADIUM
e e e PROJEKT BUDOWLANY
_— i AN ) e : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
— = 1862~ i 156+
A : g 0 156.1 ‘Ty“" Vsultan sytuacyjny — usuniecie kolizji energetycznych l
% - 135.8 IS Energetyczny
.
56,1 Projektant: branzalnr uprawnief:
mgr inz. Waldemar Wesotowski ey THGYAR
Sprawdzajacy:
/‘> (\ = O _’.—-—‘"" —
2 — = I
— mgr inz. Andrzej Kamiriski erengptyczraVVAMOTBPOCEA / /5/
Opracowujacy:
[Stadium: [Data opracowan‘ia. Skala: Nrrys..
pe | [Bassygssr] | 1:500 ||E_K 23
04.03.2022 |




1

M

W mojobszozs Jeiwod

PV SUEBMULPIY AP{BIO BleMU] a1Y|9Zs

M s A A IV A RTLV L VRV AV TAVITY Cliocug
8feizp oluesb eiuejeisn obaumeld zaq Blupaisodzaq kpoys

Sape s

¥ Ja\_branzyscit_ENERGETYKAlenergetyka_v8_RR dwg, 1550 73kb

uzylkownik Tomek. papier 297 00 x1475 00mm, ploter DWG To PDF pc3

2305 2022 piik Z101_PROJEKTY\2019_37_Warzno_aktualizacja\_branzysci_ENERGETYKAlenergelyka_v8_RR dwg
Dala wydruku 23 05 2022 14 18 27 plik Z101_PROJEKTY\2019_37_Warzno_aktualizac)

Tomek

;U c Q = 5 - Py
oo Z = o TOM_II_E: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza energetycznd
N & 5o 5% unc @ .
g 8-82_’ (é %E é’ m E 7 istniejgbecsiupy: nerge operator przeznaczone do wymiany i przesuniecia
o & + g Hﬁ% t:‘é} - GP__ oo[ REZy" ostonclve indek
a2 C~ v .8, fitera ["=<oznbezenie Gary dwubzighe]; ; fteys 6 +-ozgezen
%' 8 é g 8 ; E:i 5 - grubosciennej, litera P~ oznaczenie przewiertu sterowciego
28 FE 38535 O e o
o32mo & D == === == Pro} finic kablowe nn 0,4V~ finie kablowe
O — 23w X ~ proj Linie kablowe SN 15KV - finie kablowe
S®—3 E J
o l\§ g)r @ C‘éé :S § m proj Linie kablowe nn C,4kV ~ linie napowietrzne
x= & E = ol 8 N linie kablowe elekiroenerq. oraz urzgdzenia (zlacza/slupy} do likwidac]
§E8N BgFFe i
3 =3 x NgE 2 = L
© < g SRR
N S % % = %
= l) ~ o W
1Y) o} @ 9 © = > [
¥ : =,
oo =0 |
2 34
Q
N O
P 5
o
o]
N B
O
N
-
Q >
= & Y
8 g >
S : Q
S D O
o
R N, »NO
: = X M
3 20
N A — O~
= C> =
i 0,
N 5 O
a5
S0
(.
m
A
o
<
O Jednostia projekiowa: R o |Road Biuro Projektdw
N TWwn I Bartosz Waczynski
6\ ) (@] LQ. 80-180 Gdarisk, ul. Swietokrzyska 51, lok. 4
==, o5 % nip: 888-287-90-03 regon: 221-730-500
g % ~ T, o O o O G) - RedRoad biuro@redroad.pl  www.redroad.pl
~ 0o
%—l"‘gg Dggag [Zarerzenie budowaneTObieK! Budowrany
2. 3 o) Pl g ; "CUD_ 8 o Budowa drogi Warzno-Karczemki wraz z sieciami
© QO p=3
N £ 8 R L
o .0
= g ~ W g g) CED STADIUM:
s N a T 0 —- PROJEKT BUDOWLANY
~N ﬂ 3 (‘:Dr PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
O~ ®cCc S
8 g s Qa g |Ty'“"ys”'i5Tén sytuacyjny — usunigcie kolizji energetycznych —l
o 3 o0 —
§ o = mza Energetyczny ]
Projektant: branza/nr uprawnien: Podpisy:
O~ =N
b) ~ CC) ; g-)L mgr inz. Waldemar Wesolowski  energetycraf75GH2002
;_J: %3 5 g g % : Sprawdzajacy:
w cz230x 4
J & o o mgr inz. Andrzej Kamiriski enargelyenaVWAMO169P0CE04
8 Opracowujgcy: &
o
N
% ‘ Nr arch.: [Stadium: Dataopracowan_ia_r Skala: Nrrys.:
i | 2019_37 l PB | [8485%8557| | 1:500 | [E_K 2.4
] 04.03.2022




KOLIZJA n

Linia napowietrz

4.

174°

KOLIZJAn

linie kablowe obwéd 30
1. YAKY 4x120 rel T-9
2. YAKY 4x120 rel T-9¢

2020

przebudowa kolizji nn |

istn. kabel elektroenergetyczny nn

istn. kabel elektroenergetyczna nn

- do demontazu

proj. kabel elektroenergetyczny nn - linia kablowa

proj. linia napowietrzna nn (przewieszenie linii)

proj. mufa nn - zgodna ze standardami EOP

istn./demontowana lina nap.

istn. przylacze/linia napowietrzna

-42/44- odleglos¢ linii do demontazu/projektowana

istn./proj. ogr. przepie¢ typu ASA A 500/10 + uziom max 10ohm
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przebudowa kolizji sn

KOLIZJA SN1

istn. LK el 901542 rel:

C-2064 - st. 27A lini 091500 (rozt:
1x120

LKSN 901528 r

C-2064 - T95994, 3xNA2XS(FL)2

.EGENDA:
istn. kabel elektroenergetyczny nn
istn. kabel elektroenergetyczna nn
- do demontazu
proj. kabel elektroenergetyczny SN
proj. mufa SN - zgodna ze standardami EOP
UWAGA.

1. Dtugo$¢ linii kablowej do demontazu okreslona zostata na
podstawie dtugosci trasy na mapie

2. Podane przy projektowanych wstawkach dfugosci okre$lajg
KO L I ZJ A S N 3 dfugosc¢ trasowg wstawki / dtugo$é kablowg ( z uwzglednieniem
zapasow na wykonanie mufy),
istn. S 361549 LK 3xN A2XS(FL) 3 Doguszc;za sie zamigst _wykonania nowej wstawki wykopanie
czesciowej przekiadki istniejgcego kabla - po dopuszczeniu przez

stuzby Energa-Operator

4. Przy projektowanych przektadkach kablowych nalezy utozyc
takze wstawki z bednarki uziemiajgcej ktorg nalezy potgczyc z
istniejgcym uziomem poziomym, W przypadku braku istniejgcej
bednarki - nie uktada¢ przedmiotowej
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OSWIETLENIE DROGOWE, SZEMUD - CZESC OPISOWA
6. Podstawy opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora, a takze:
- projekty drogowy oraz inne dokumentacje dotyczace przedmiotowego zadania

- obowiazujace normy, przepisy i katalogi. W szczegoélnosci

- inwentaryzacja istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych dokonana przez autora opracowania.
- Mapa do celéw projektowych

- uzgodnienia poczynione w trakcie przygotowania dokumentacji projektowe;j

7. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowy oswietlenia drogowego w ramach
budowy ulicy Jeziornej w Warznie w zakresie oswietlenia eksploatowanego przez gmine Szemud.

Zakres opracowania (o$wietlenie):

e Budowa oswietlenia drogowego na ulicy Jeziornej w Warznie
e Doswietlenie przejsc dla pieszych

e Budowa nowej szafki oswietleniowej

e Budowa linii kablowych zasilajgcych

8. OPIS TECHNICZNY - BUDOWA OSWIETLENIA
8.1. Wymagane parametry oswietleniowe

W projekcie zatgczono wyniki obliczeri natezenia oswietlenia dla chodnikéw i luminancji paséw
jezdni. Do obliczen przyjeto wedle PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 klase o$wietlenia dla istniejgcej ulicy
przyjeto jako M4, za$ sasiadujgcy chodnik powinien spetnia¢ klase nie mniejszg niz P3 (osiggnieto klase
0 parametrach wyzszych - P2).

Wymagania oswietleniowe dla klasy M4 ksztattujg sie nastepujgco:
Lm>0,75cd/m2; u0>0,4; uUl>0,6; Ti<15% Sr>0,5
Klasa P3 dla sciezki rowerowej musi spetni¢ wymagania:

Em>7,5 Lx Emin>1,5Lx

Wyniki obliczeri potwierdzajg, iz uzyskane parametry oswietlenia s wyzsze od parametréw
zatozonych. W obliczeniach podano wyniki w poréwnaniu do nieaktualnej normy jednak wynika to z
ograniczen programu za$ same parametry pokrywajg sie w wymaganiami wedle najnowszej normy

8.2. Stupy i oprawy oswietlenia

W celu os$wietlenia drogi projektuje sie rézng konfiguracje stupéw. Dla o$wietlenia catego zakresu
ulic zaprojektowano budowe stupéw oswietleniowych stalowych —ocynkowanych o grubosci $cianki
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min 4mm. Stupy wykonane o profilu okragtym ,bezszwowe” z wykonanym spawem wzdiuznym
wykonanym metoda plazmowg PVC. Przedmiotowe stupy winny mie¢ wysoko$¢ catkowitg 8m, oprawy
montowac na wysiggnikach gietych wysokoéci 1m o wysiegu poziomym 1m i kacie podniesienia
S5stopni.

Na stupie zamontowac oprawe LED mocy nie wigkszej niz 50W i strumieniu oprawy nie
mniejszym niz 8000Lm. Temperatura barwowa Zrédta $wiatfa okoto 4000K. Projektowana oprawa
winna mie¢ trwatos$¢ dla parametru L95B10 minimum 100 000h. Wspétczynnik oddawania barw
Ra>=80. Oprawa w 2 klasie izolacji wykonana z aluminium o szczelnosci min IP66 i odpornosci na
uderzenie min IK 09. Klosz wykonany ze szkta hartowanego ptaski. Obudowa odlew aluminium bez
radiatoréw zbierajgcych zanieczyszczenia z mozliwoscig beznarzedziowego dostepu do oprawy. Oprawa
z redukcja mocy autonomiczng oraz CLO (staty strumiern w okresie zywotnoséci oprawy). Oprawa
posiadajaca certyfikat CE oraz potwierdzajacy parametry ENEC+. Prgd sterowania max 700mA.

Przy przejsciach dla pieszych nalezy zamontowa¢ od strony nadjezdzajacych pojazdéw
dodatkowg opraweg ze zrédtem $wiatta typu LED z rozsytem asymetrycznym przystosowanym do przejsé
dla pieszych o temperaturze barwowej 5700K (dodatkowa ekspozycja przejicia za pomocy $wiatta
»Zimnego”). Moc oprawy nie wigksza niz 42W i strumier nie mniejszy niz 6000Lm. Oprawe dla przej$¢
montowac w sposéb nasadkowy na wysokosci 5m na dedykowanym stupie oswietleniowym. Stosowaé
oprawy tej samej rodziny co oprawy dla o$wietlenia podstawowego drogi.

Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych typu F120 posadowionych w
zielencu, fundament winien wystawac okoto 5cm nad zieleniec, zas w przypadku koniecznoéci lokalizacji
stupa w chodniku $ruby montazowe nalezy schowa¢ pod kostka brukowg zas $ruby montazowe nalezy
zabezpieczy¢ gumowymi ostonkami. Wszystkie stupy winny by¢ fabrycznie pomalowana farbg na ocynk.

Potaczenie stupdw wykonac kablami typu YAKXS 4x25. Wraz z kablem prowadzi¢ bednarke FeZn
25x4. Projektowany uziom przytaczy¢ bednarky do zacisku PE wewnatrz stupa skad linkg min LgYzo 10
przytaczyc do zacisku PEN linii kablowej. W stupach o$wietleniowych w ktérych projektuje sie wykonaé
powigzania obwodow projektowanych i istniejacych nalezy wymienic tabliczke stupowa na podziatowsa.

8.3. Zasilanie projektowanego o$wietlenia

Zasilanie projektowanego os$wietlenia zostanie wykonane nowej szafki o$wietleniowej
umiejscowionych przy szafce oswietlenia drogowego gminy Szemud i gminy Zukowo (odrebne
opracowanie).. Zastosowac¢ szafki i identycznej budowie kazda zasilong odrebnym zasilaczem z szafki
pomiarowej wybudowanej przez ENERGA.

Szafki wyposazy¢ jako min 4 obwodowa w obudowie termoutwardzalnej prefabrykowanej
zamykanej na zamek ,baskwilowy”. Szafke nalezy wyposazy¢ w zegar sterujacy oraz czujnik
zmierzchowy korygujacy czas zapalania sterowany przez zegar. Czujke fotokomdérki zamontowaé na
szczycie najblizszego stupa, nie przewiduje si¢ montazu czujki w obudowie szafki o$wietleniowej. W
szafce zamontowac przetacznik umozliwiajagcy wyb6r sterowania pomiedzy recznym, z czujki
zmierzchowej oraz za pomoca sterownika. W szafce o$wietleniowej zamontowaé dodatkowo filtr
wyzszych harmonicznych (prad znamionowy 25A), ograniczniki przepiec klasy 1i 2 oraz modut grzewczy
zabezpieczenia przed spadkiem temperatury ponizej dopuszczalnej dla najbardziej wrazliwych
elementéw uktadu.

Teren przed szafky oswietleniowg utwardzi¢ ptytami chodnikowymi. Fundamenty szafek
oswietleniowych w catosci pomalowa¢ abizolem za$ do wysokosci min 30cm ponad pozom terenu
zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporng na odchody zwierzat.
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Sterowanie szafki winno zapewnia¢ mozliwo$¢ podziatu oswietlenia na cafohocne i dopéinocne
(2 styczniki w uktadach sterowania — niezaleznie sterowane ze sterownika- zegara). Przy szafce
oswietleniowej wykona¢ uziemienie mieszane tasmowo-pretowe o rezystancji nie wiekszej niz 10Q2.

8.4. Oswietlenie drogowe gminy Szemud

W ramach zadania dla gminy Szemud nalezy wybudowac jedng z szafek o$wietleniowych wraz z
pojedynczym zasilaczem. Z przedmiotowej szafki zasili¢ nalezy linie oswietleniowa ulicy Jeziornej w
kierunku miejscowosci Warzno (obwéd 1) oraz obwdd o$w ulicy Spacerowej (obwéd numer 3). Obwéd
oswietleniowy nr3 na wiekszosci odcinka nalezy budowaé réwnolegle do niezaleznie zaprojektowanego
kanatu technologicznego, pace nalezy wykonywa¢ rownoczesnie w ramach jednego zadania, kabel
oswietleniowy uktada¢ we wspélnym wykopie w odlegtosci min 10cm od rur kanatu, kabla nie
prowadzic przez studnie kablowe a prowadzi¢ pod studniami w rurze HDPE 110) badz po obrysie studni.

Po trasie przedmiotowej linii o$wietleniowej w perspektywie w ramach oswietlenia ulicy
Spacerowej (gmina Zukowo) nalezy ufozy¢ dodatkowa rure rezerwowg (rura od szafki oswietleniowej
do latarni 7/2 — odrebne opracowanie, oprawa budowana wedtug odrebnej dokumentacji dotyczacej
budowy oswietlenia dla gminy Zukowo

8.5. Uwagi dodatkowe

Do potaczen w stupach nalezy zastosowa¢ przewody typu YDYzo 3x1,5mm2, przy czym zyte PE
przewodu przytaczy¢ do oprawy. Przy montazu na pojedynczym stupie wiekszej ilosci opraw montowacé
niezalezne przewody od tabliczki do oprawy. Potgczenie kabli w stupach wykona¢ przy pomocy zaciskow
izolowanych typu IZK z indywidualnym zabezpieczeniem o amperazu 4A dla kazdego odbiornika. Wneki
stupowe montowac po przeciwnej stronie niz ruch pojazdéw. Usytuowanie stupéw oraz potaczenia ich
kablami z szafkami o$wietleniowymi pokazano na planach sytuacyjnych oraz schemacie oéwietlenia.

Wewnatrz kazdej wneki stupowej nalezy zamiesci oznaczniki kablowe z informacja: typ kabla,
numer szafki oswietleniowej zasilajacej stup, nr latarni poprzedzajacej oraz nastepnej, numer fazy
zasilajgcej, rok budowy i wlasnosc.

Dodatkowg ochrong od porazen projektowanej sieci oswietleniowej stanowi szybkie wytaczenie.
Obudowy stupéw przytaczy¢ za pomoca przewodéw ochronnych o barwie z6tto — zielonej o przekroju
min. 10mm2 (LgY 10) do zacisku ztaczki na zytach PEN - do ktdrej nalezy przytaczy¢ takze przewdd
neutralny w.l.z stupa

Fundamenty stupow przed posadowieniem pokryc¢ izolacjg powtokowa (ochronng). Wszystkie
konstrukcje (jak poprzeczniki, haki, Sruby itp.) winny by¢ ocynkowane. Czeéci nadziemne stupéw na
wys. 0,35m ponad poziom terenu winny by¢ pokryte powtokowa z abizolu. W przypadku lokalizacji
stupa w trawniku fundament powinien wystawa¢ 5 cm ponad powierzchnie gruntu, a w przypadku
lokalizacji w terenie utwardzonym pod kostkg brukowa.

Wszystkie potaczenia stupowe musza by¢ zabezpieczone towotem, $ruby przy podstawie stupa
dodatkowo zabezpieczy¢ tzw. Kapturkiem.

Wszystkie koricdwki kablowe zabezpieczy¢ termokurczem.

Do budowy oswietlenia stosowac kable typu YAKXS 4x25. Kable uktadaé nie ptyciej niz 0,7m ppt,
(takze pod chodnikami) zgodnie z normg N-SEP 004. Kable ukfada¢ pod drogami w rurach
grubosciennych fi 110mm na gtebokosci min 1m W miejscu przeciecia obcych sieci i zjazdach lokalnych
kable uktada¢ w rurze ostonowej HDPE110. Jako przepusty pod drogami zastosowa¢ rury gruboscienne
HDPE fi110 o wytrzymatosci obwodowej min 25kN.
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8.6.

Ochrona od porazen

Jako dodatkowa ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania
w uktadzie TN-C dla linii zasilajgcej. Przewdd ochronno-neutralny PEN powinien mieé barwe niebieskg
z barwa 26tto-zielong na zakonczeniach.

ilos¢ lamp o prad
h
Sy catkowita prad rozruchowy wartosé prad.
Sk oraz . .| wylaczajacy prad
moc opraw | obcigzenia . | zabezpieczenia R . .
asymetria zabezpieczenia | zwarciowy
[Po] obwodu L. obwodu
obcigzenia ki
50W | 40W obwodu
szt | szt [w] [A] [A] [A] [A] [A]
obwdd nr 1 3 2 336 0,5 0,8 10 43,5 354
obwadd nr 2 4 240 0,4 0,6 10 43,5 170
RAZEM: 8 2 576 0,9 1,4 20 1152

Tab. 3 Zestawienie obcigzenia obwodu o$wietleniowego szafki SO WARZNO (SZEMUD)

Szafka o$wietleniowa SO WARZNO (SZEMUD)

Odcinek Przewsd DIIOSE | Memyotancia | jmoatancit | Rcalk | Xcak | z | Ik
Typ s[mm?2] L[m] R'mO/m] | X' [mQ/m] |R[mMQ]| X [mQ] | Z[mQ] |Ikmin [A]

T 95991 Sn=100kVA] 100 = - & 35,2 62,7 71,9 2441

95991 Z-300 | YAKXS 4x| 120 120 0,25 0,067 952 | 78,8 | 1236 | 1420
Z-300 pomiar | YAKXS 4x|35 4 0,86 0,073 1021 794 | 1293 | 1357
pomiar SO | YAKXS 4x|25 12 1,12 0,075 1290 ] 81,2 | 1524 | 1152

OBWODY

OBWOD 1 4/1 | YAKXS 4x|25 159 1,12 0,075 4851 | 1050 | 4964 | 354
0BWOD 3 4/3 | YAKXS 4x|25 399 1,12 0,075 1022,7| 141,0 {1032,4| 170

Tab. 4 Obliczenia zwarciowe obwodu o$wietleniowego szafki SO WARZNO (SZEMUD)

Metodyka obliczen:

Spodziewany minimalny prad zwarciowy obliczono ze wzoru

Gdzie

K, *Un

1 Kmin =

K, *(R*I> + X *1%)

K1 = 0,95 wspoétczynnik uwzgledniajacy zanizone napiecie zasilania

Un=230V — znamionowe napiecie zasilania
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K2 = 1,25 wspétczynnik uwzgledniajgcy podwyzszong rezystancje przewoddw oraz styki

R — rezystancja linii zasilajacej (od stacji transformatorowej do najbardziej oddalonej od szafki oprawie
oswietleniowej)

X —reaktancja linii zasilajacej (od stacji transformatorowej do najbardziej oddalonej od szafki oprawie
oswietleniowej)

| — prad obcigzenia obwodu (A)

Catkowita moc opraw uwzglednia 20% naddatek zasilaczy, prad obcigzenia obwodu

uwzglednia dodatkowy 10% zapas na nierezystancyjny charakter obwodoéw odbiorczych.

Obliczany spodziewany minimalny prad zwarciowy musi by¢ wiekszy od pradu wytgczajgcego
zabezpieczenia obwodowego (dla czasu t=5s) — zgodnie z tabelami producenta zabezpieczen;

8.7. Zestawienie montazowe projektowanej linii o$wietleniowej

Tab. 4 Zestawienie materiatowe do wykonania o$wietlenia w gminie ZUKOWO

Zestawienie montazowe

SO Warzno Jeziorna (SZEMUD)

Lp element l\jlelgry obw.1 | obw3 | Razem
1 stup oswietleniowy h=8m wraz z fundamentem szt 3 4 7

2 stup oswietleniowy h=6m wraz z fundamentem szt 2 2

3 wysiegnik pojedyiczy 1/1<5st szt 3 4 7

4 oprawa o$wietleniowa typu LED 50W/8000Lm 4000K szt 3 4 4

5 oprawa oswietleniowa typu LED tnlf),W/GOOOLm 5700K - - ) -

rozsyt dla przejsé
6 Zacisk 1ZK szt 5 4 9
7 przewod YDY 3x1,5 mb 42 40 82
Materiaty do budowy linii kablowych

8 wykop liniowy dla uktadania kabli mb 129 361 490
9 kabel YAKXS 4x25 mb 159 399 558,5
10 rura ostonowa HDPE 110 mb 46 42 88
11 rura ostonowa HDPE 110- rezerwa mb 228 228
12 bednarka Fezn 25x4 mb 129 361 490
13 szafka o$wietleniowa kpl 1 1
14 zasilacz YAKXS 4x25 mb 12 12

Tab. 4 Zestawienie materiatowe do wykonania oswietlenia w gminie SZEMUD

str. 31



Pozycja numer 11 jest wariantowa na etapie przetargu potwierdzi¢ przedmiarem/Siwzem czy

bedzie wymagana budowa

Przed zamowieniem materiatow sprawdzi¢ prawidfowosé doboru i ilosci elementéw

W ramach budowy mozna zastosowac urzadzenia réznych producentdéw o parametrach nie
gorszych niz zastosowane w dokumentacji spetniajace zapisy specyfikacji technicznej
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Plan sytuacyjny — o$wietlenie gm. Szemud..........
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OSWIETLENIE DROGOWE, ZUKOWO - CZESC OPISOWA
9. Podstawy opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora, a takze:
projekty drogowy oraz inne dokumentacije dotyczace przedmiotowego zadania

- obowigzujace normy, przepisy i katalogi. W szczegélnosci

- inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych dokonana przez autora opracowania.
- Mapa do celéw projektowych

- uzgodnienia poczynione w trakcie przygotowania dokumentaciji projektowe;

10. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowy o$wietlenia drogowego w ramach budowy ulicy
Jeziomej w Warznie w zakresie o$wietlenia eksploatowanego przez gmine Kartuzy.

Zakres opracowania (o$wietlenie):

e Budowa o$wietlenia drogowego na ulicy Jeziornej w Warznie
e Doswietlenie przejs¢ dla pieszych

e Budowa nowej szafki oSwietleniowej

e  Budowa linii kablowych zasilajgcych

11. OPIS TECHNICZNY - BUDOWA OSWIETLENIA

11.1.  Wymagane parametry oswietleniowe

W projekcie zataczono wyniki obliczen natezenia o$wietlenia dla chodnikéw i luminanciji pasow jezdni. Do
obliczen przyjeto wedle PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 klase oswietlenia dla istniejacej ulicy przyjeto jako M4, za$
sasiadujacy chodnik powinien spetnia¢ klase nie mniejsza niz P3 (osiggnigto klase o parametrach wyzszych - P2).

Wymagania o$wietleniowe dla klasy M4 ksztattujg sie nastepujaco:
Lm>0,75cd/m2; U0>0,4; U>0,6; Ti<15% Sr>0,5
Klasa P3 dla sciezki rowerowej musi spefni¢ wymagania:

Em>7,5 Lx Emin>1,5Lx

Wyniki obliczen potwierdzaja, iz uzyskane parametry o$wietlenia sa wyzsze od parametrow zatozonych. W
obliczeniach podano wyniki w poréwnaniu do nieaktualnej normy jednak wynika to z ograniczen programu zas
same parametry pokrywajg sie w wymaganiami wedle najnowszej normy

11.2.  Slupy i oprawy oswietlenia

W celu o$wietlenia drogi projektuje sie rozng konfiguracje stupdéw. Dla oSwietlenia catego zakresu ulic
zaprojektowano budowe stupéw oswietleniowych stalowych —ocynkowanych o grubo$ci Scianki min 4mm. Stupy
wykonane o profilu okragtym ,bezszwowe” z wykonanym spawem wzdtuznym wykonanym metoda plazmowa PVC.
Przedmiotowe stupy winny mie¢ wysoko$¢ catkowita 8m, oprawy montowa¢ na wysiegnikach gietych wysokosci
1m o wysiegu poziomym 1m i kacie podniesienia Sstopni.

Na stupie zamontowa¢ oprawe LED mocy nie wigkszej niz 50W i strumieniu oprawy nie mniejszym niz
8000Lm. Temperatura barwowa zrodia Swiatta okoto 4000K. Projektowana oprawa winna mie¢ trwato$¢ dla
parametru L95B10 minimum 100 000h. Wspdiczynnik oddawania barw Ra>=80. Oprawa w 2 klasie izolacji
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wykonana z aluminium o szczelno$ci min IP66 i odpomosci na uderzenie min IK 09. Klosz wykonany ze szkia
hartowanego plaski. Obudowa odlew aluminium bez radiatoréw zbierajacych zanieczyszczenia z mozliwo$cig,
beznarzedziowego dostepu do oprawy. Oprawa z redukcja mocy autonomiczng oraz CLO (staly strumien w okresie
zywotnosci oprawy). Oprawa posiadajaca certyfikat CE oraz potwierdzajacy parametry ENEC+. Prad sterowania
max 700mA.

Przy przej$ciach dla pieszych nalezy zamontowa¢ od strony nadjezdzajacych pojazdow dodatkowa oprawe
ze zrodiem Swiatta typu LED z rozsytem asymetrycznym przystosowanym do przejé¢ dla pieszych o temperaturze
barwowej 5700K (dodatkowa ekspozycja przejécia za pomoca $wiatta ,zimnego”). Moc oprawy nie wieksza niz
42W i strumien nie mniejszy niz 6000Lm. Oprawe dla przejé¢ montowaé w sposob nasadkowy na wysokosci 5m
na dedykowanym stupie o$wietleniowym. StosowaC oprawy tej samej rodziny co oprawy dla o$wietlenia
podstawowego drogi.

Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych typu F120 posadowionych w zielencu,
fundament winien wystawac okoto 5cm nad zieleniec, za$ w przypadku koniecznosci lokalizacji stupa w chodniku
$ruby montazowe nalezy schowa¢ pod kostka brukowa zas $ruby montazowe nalezy zabezpieczy¢ gumowymi
osfonkami. Wszystkie stupy winny by¢ fabrycznie pomalowang farbg na ocynk.

Potaczenie stupow wykona¢ kablami typu YAKXS 4x25. Wraz z kablem prowadzié bednarke FeZn 25x4.
Projektowany uziom przytaczy¢ bednarka do zacisku PE wewnatrz stupa skad linkg min LgYzo 10 przytaczy¢ do
zacisku PEN linii kablowej. W stupach owietleniowych w ktorych projektuje sie wykonaé powigzania obwodow
projektowanych i istniejacych nalezy wymienic tabliczke stupowa na podziatowa,

11.3.  Zasilanie projektowanego o$wietlenia

Zasilanie projektowanego o$wietlenia zostanie wykonane z dwoch nowych szafek oswietleniowych
umiejscowionych obok siebie w pasie drogowym ulicy Jeziornej na granicy administracyjnej gminy Zukowo |
Szemud (osobne opracowanie). Zastosowa¢ szafki i identycznej budowie kazda zasilong odrebnym zasilaczem z
szafki pomiarowej wybudowanej przez ENERGA. Pomiedzy szafkami ulozy¢ kabel umozliwiajacy wykonania
kaskadowego zapalania obu obwodow oswietleniowych

Szafki wyposazy¢ jako min 4 obwodowa w obudowie termoutwardzalnej prefabrykowane; zamykanej na
zamek ,baskwilowy". Szafke nalezy wyposazy¢ w zegar sterujacy oraz czujnik zmierzchowy korygujacy czas
zapalania sterowany przez zegar. Czujke fotokomorki zamontowa¢ na szczycie najblizszego siupa, nie przewiduje
sig montazu czujki w obudowie szafki o$wietleniowej. W szafce zamontowa¢ przetacznik umozliwiajacy wybor
sterowania pomiedzy recznym, z czujki zmierzchowej oraz za pomoca sterownika. W szafce oswietleniowej
zamontowac dodatkowo filtr wyzszych harmonicznych (prad znamionowy 25A), ograniczniki przepieé klasy 1 i 2
oraz modut grzewczy zabezpieczenia przed spadkiem temperatury ponizej dopuszczalnej dla najbardzie;
wrazliwych elementow uktadu.

Teren przed szafkg o$wietleniowa utwardzié ptytami chodnikowymi. Fundamenty szafek o$wietleniowych w
calosci pomalowac abizolem za$ do wysokosci min 30cm ponad pozom terenu zabezpieczy¢ elastomerem lub inng
masg odporng na odchody zwierzat.

Sterowanie szafki winno zapewnia¢ mozliwo$¢ podziatu oéwietlenia na catonocne i dopdtnocne (2 styczniki
W uktadach sterowania - niezaleznie sterowane ze sterownika- zegara). Przy szafce o$wietleniowej wykona¢
uziemienie mieszane tasmowo-pretowe o rezystancii nie wigkszej niz 1000

11.4.  Oswietlenie drogowe gminy Zukowo

W ramach zadania dla gminy Zukowo nalezy wybudowa¢ jedng z szafek o$wietleniowych wraz z
pojedynczym zasilaczem. Z przedmiotowej szafki zasilic nalezy linig oSwietleniowa ulicy Jeziomej w kierunku
miejscowosci Chwaszczyno (obwod 2). Przedmiotowy obwdd o$wietieniowy na wigkszosci odcinka nalezy
budowac rownolegle do niezaleznie zaprojektowanego kanatu technologicznego, pace nalezy wykonywaé
rownoczesnie w ramach jednego zadania, kabel o$wietleniowy uklada¢ we wspdlinym wykopie w odleglosci min

str. 39



10cm od rur kanatu, kabla nie prowadzi¢ przez studnie kablowe a prowadzi¢ pod studniami w rurze HDPE 110)
badz po obrysie studni.

Po trasie przedmiotowej linii oswietleniowej w perspektywie w ramach o$wietlenia ulicy Spacerowej (gmina
Szemud) nalezy utozy¢ dodatkowg, rure rezerwowa, (rura od szafki o$wietleniowej do latamni 7/2 wraz z przepustem
pod ulicg Spacerowa).

11.5.  Uwagi dodatkowe

Do potaczen w stupach nalezy zastosowa¢ przewody typu YDYzo 3x1,5mm2, przy czym zyle PE przewodu
przytaczy¢ do oprawy. Przy montazu na pojedynczym stupie wiekszej ilosci opraw montowac niezalezne przewody
od tabliczki do oprawy. Potaczenie kabli w stupach wykona¢ przy pomocy zaciskow izolowanych typu 1ZK z
indywidualnym zabezpieczeniem o amperazu 4A dla kazdego odbiornika. Wneki stupowe montowac po przeciwnej
stronie niz ruch pojazdow. Usytuowanie stupow oraz potgczenia ich kablami z szafkami o$wietleniowymi pokazano
na planach sytuacyjnych oraz schemacie o$wietlenia.

Wewnatrz kazdej wneki stupowej nalezy zamiesci oznaczniki kablowe z informacja; typ kabla, numer szafki
oswietleniowej zasilajacej stup, nr latamni poprzedzajacej oraz nastepnej, numer fazy zasilajgcej, rok budowy i
wiasnos¢.

Dodatkowa ochrone od porazen projektowanej sieci o$wietleniowej stanowi szybkie wytaczenie. Obudowy
stupow przytaczy¢ za pomoca przewodow ochronnych o barwie zotto - zielonej o przekroju min. 10mm2 (LgY 10)
do zacisku ztaczki na Zytach PEN - do ktorej nalezy przylaczyé takze przewod neutralny w.l.z stupa

Fundamenty stupow przed posadowieniem pokry¢ izolacjg powtokowa (ochronna). Wszystkie konstrukcje
(jak poprzeczniki, haki, Sruby itp.) winny by¢ ocynkowane. Czesci nadziemne stupoéw na wys. 0,35m ponad poziom
terenu winny by¢ pokryte powlokowa z abizolu. W przypadku lokalizacji stupa w trawniku fundament powinien
wystawac 5 cm ponad powierzchnig gruntu, a w przypadku lokalizacji w terenie utwardzonym pod kostka brukowa,

Wszystkie potaczenia stupowe musza by¢ zabezpieczone towotem, Sruby przy podstawie stupa dodatkowo
zabezpieczy¢ tzw. Kapturkiem.

Wszystkie koncowki kablowe zabezpieczyé termokurczem.

Do budowy oswietlenia stosowac kable typu YAKXS 4x25. Kable uktada¢ nie plyciej niz 0,7m ppt, (takze
pod chodnikami) zgodnie z normg N-SEP 004. Kable uktada¢ pod drogami w rurach grubosciennych fi 110mm na
gtebokosci min 1m W miejscu przecigcia obcych sieci i zjazdach lokalnych kable ukiada¢ w rurze ostonowej
HDPE110. Jako przepusty pod drogami zastosowac rury gruboscienne HDPE fi110 o wytrzymatosci obwodowej
min 25kN.,
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11.6.  Ochrona od porazen

Jako dodatkowa ochrong przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie
TN-C dla linii zasilajacej. Przewod ochronno-neutralny PEN powinien mie¢ barwe niebieska z barwa zotto-zielong

na zakonczeniach.

OBCIAZENIE OBWODOW OSWIETLENIOWYCH
il05¢ | prad
ilo§¢ lamp o mocy
catkowita prad g hiewy wartos¢ prqc!
o oraz . .| wylaczajacy prad
moc opraw | obciazenia .| zabezpieczenia g : :
asymetria zabezpieczenia | zwarciowy
[Po] obwodu o obwodu
obciazenia k1
50w 40W obwodu
szt szt W] [A] [A] [A] [A] [A]
obwaéd nr 2 13 2 756 1,2 1,8 10 43,5 119
RAZEM: 13 2 756 1,2 18 20 1152
Tab. 1 Zestawienie obcigzenia obwodu o$wietleniowego szafki SO WARZNO (ZUKOWO)
Szafka oSwietleniowa SO WARZNO (ZUKOWO)
2 Diugos¢ | Rezystancj Reaktancj
Btk Przewod ik | [pteskona | fodnontions | RG] Xoak | Z Ik
Typ s [mm”2] L[m] R'MQ/m] | X [mQ/m] |R[MQ]| X [mQ] | Z[mQ] [Ik'min [A]

T 95991 Sn=100kVA| 100 - - - 352 | 627 | 71,9 | 2441

95991 Z-300 | YAKXS 4x{120 120 0,25 0,067 952 | 788 | 1236 | 1420

Z-300 pomiar | YAKXS 4x|35 4 0,86 0,073 102,11 | 794 | 1293 | 1357

pomiar SO | YAKXS 4x|25 12 1,12 0,075 1290 81,2 | 1524 | 1152

OBWODY
| OBWOD2 | 82 [YAKXS4x[25 | 596 | 112 [ 0075 [1464,0] 170,6 | 1473.9] 119

Tab. 2 Obliczenia zwarciowe obwodu o$wietleniowego szafki SO WARZNO (ZUKOWO)

Metodyka obliczen:

K, *Un
K, *(R*I> + X *I%)

[“Kmin =
Spodziewany minimalny prad zwarciowy obliczono ze wzoru

Gdzie

K1 = 0,95 wspdtczynnik uwzgledniajacy zanizone napiecie zasilania

Un=230V - znamionowe napiecie zasilania

K2 = 1,25 wspotczynnik uwzgledniajacy podwyzszong rezystancje przewodow oraz styki

R - rezystancja linii zasilajacej (od stacji transformatorowej do najbardziej oddalonej od szafki oprawie
oSwietleniowej)
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X —reaktancja linii zasilajacej (od stacji transformatorowej do najbardziej oddalonej od szafki oprawie
oSwietleniowej)

| - prad obcigzenia obwodu (A)

Obliczany spodziewany minimalny prad zwarciowy musi by¢ wigkszy od pradu wytaczajacego

zabezpieczenia obwodowego (dla czasu t=5s) — zgodnie z tabelami producenta zabezpieczen;

Catkowita moc opraw uwzglednia 20% naddatek zasilaczy, prad obcigzenia obwodu uwzglednia

dodatkowy 10% zapas na nierezystancyjny charakter obwodow odbiorczych.

11.7.  Zestawienie montazowe projektowanej linii

osSwietleniowej
Zestawienie montazowe i :rga“(';{f;gwo)
Lp element I\:I?:ry obw. 2
1 stup o$wietleniowy h=8m wraz z fundamentem szt 13
2 stup owietleniowy h=6m wraz z fundamentem szt 2
3 wysiegnik pojedynczy 1/1<5st szt 13
4 oprawa o$wietleniowa typu LED 50W/8000Lm 4000K szt 13
5 | Oprawa o$wietleniowa typu LED 4(')§N/6000Lm 5700K - rozsyt dla - 2

przejsé

6 Zacisk 1ZK szt 15
7 przewod YDY 3x1,5 mb 142
8 wykop liniowy dla uktadania kabli mb 507
9 kabel YAKXS 4x25 mb 596
10 rura ostonowa HDPE 110 mb 10
1" rura ostonowa HDPE 110- rezerwa mb 228
12 bednarka FeZn 25x4 mb 507
13 szafka o$wietleniowa kpl 1
14 zasilacz YAKXS 4x25 mb 12

Tab. 4 Zestawienie materiatowe do wykonania o$wietlenia w gminie ZUKOWO

Pozycja numer 11 jest wariantowa na etapie przetargu potwierdzic przedmiarem/Siwzem czy bedzie
wymagana budowa

Przed zamdwieniem materiatdw sprawdzi¢ prawidtowos¢ doboru i ilosci elementow

W ramach budowy mozna zastosowac urzadzenia réznych producentow o parametrach nie gorszych niz
zastosowane w dokumentaciji spetniajace zapisy specyfikacji technicznej
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Legenda:

TOM_ILE: PROJEKTARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY brania energetyczna
proj. stupy oSwrEBm wysiegnik [=imtkqt 10st
oprawa LED 5~wuu“:".

m

proj. stupy osw'h=8m montaz nasadkowy

oprawa LED 31W/3800Lm

Linie kablowe oswietleniowe YAKXS 4x35

proj. Rury ostonowe indeks A ~ 110mm 8 - 160mm

| litera D - oznaczenie rury dwudzieingj, fitera G - oznaczenie rury
grubosciennej, litera P - oznaczenie przewierty sterowanego

TOM il: PROJEKT ARCHITE,KTOBIICZNO-BUDOWLANY - branza drogowa
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TOM Ill: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza sanitarna

strefq ochrony qazociqqu. Roboty budowlane nalezy wykonywat
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UWAGA: Nie badano ksigg wieczystych pod wzgleden obcigzenia stuzebnosciami gruntowymi.
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TOM_II_E: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza energetyczna

Mejqce stupy energa aperator przeznaczone do wymiany i przesuniecia

A G P__ proj. Rury ostonowe indeks A = 110mm B — 160mm
B %5 litera D — oznaczenie rury dwudzielnej, litera G - oznaczenie rury

grubosciennej, litera P — oznaczenie przewiertu sterowanego
kolor — zastosowane na liniach nn, kolor — zastosowane na liniach SN

= e == Proj. linie kablowe nn 0,4kV~ linie kablowe
—— = proj Linie kablowe SN 15kV - linie kablowe

proj Linie kablowe nn 04KV — linie napowietrzne

:%P linie. kablowe elekiroenerg. oraz urzqdzenia (zlacza/stupy) do likwidacji
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Budowa drogi Warzno-Karczemki wraz z sieciami
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KOLIZJA nn 2 - wykonywana w ramach Etapu |l
Linia napowietrzna nn AsXSn 4x70 obwod 200 T-95994 Dobrzewino Dziatki

proj. 203/N
E10.5/6

roj. 204/P
E10.5/4.3
//ﬁ\\

istniejace przytacze kablowe
skorygowac trase,
wprowadzi¢ na przebudowany sty

istn. linig AsXSn 4x70 obwod 200
przewiesi¢ na przebudowane stanowiska
DEM:201mb , PROJ 201mb

KOLIZJAnn 3

linie kablowe obwdd 300§ 400 T -95991:

1. YAKY 4x120 rel T-95991 - Z300

T-95991

2. YAKY 4x120 rel T-95991 - Z400

D gy

obwod 400

obwaéd 300

istn. YAKY 4x120

istn. YAKY 4x120

L YAKY 4x120

L YAKY 4x120

YAKY 4x120 do przetozenia L=32mb

YAKY 4x120 po przetozenia L=32mb

YAKY 4x120 do przetozenia L=68mb

YAKY 4x120 po przetozenia L=68mb

44-

LEGENDA:

-—E—“I

Z-300

przebudowa kolizji nn

PR

istn. kabel elektroenergetyczny nn

istn. kabel elektroenergetyczna nn

- do demontazu

proj. kabel elektroenergetyczny nn - linia kablowa

proj. linia napowietrzna nn (przewieszenie linii)

proj. mufa nn - zgodna ze standardami EOP

istn./demontowana lina nap.

istn. przytacze/linia napowietrzna

-42/44- odlegtos¢ linii do demontazu/projektowana

istn./proj. ogr. przepie¢ typu ASA A 500/10 + uziom max 10ohm
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KOLIZJA SN1 i KOLIZJA SN2

C-2064 - st. 27A lini 091500 (rozt: 91281), 3XxNA2XS(FL)2Y
1x120

LKSN 901528 r

C-2064 - T95994, 3xNA2XS(FL)2Y 1x120

przebudowa kolizji sn |

rozt: 91281

C-2064
(ZK-SN)
KOLIZJA SN 1
dem: 154mb
* Y proj. mufa przelotowa proj. mufa przelotowa
) (POLJ 241120-2408)___ _ROLJ 24/120-240E)
| _3xN_A2XS_(FL)2l1x@ X —{ L
>|< linia nr 901542 linia nr 901542
¥ | L=30mb | L=251+130mb
wykona¢ wstawke
¥ | 3xNA2XS(FL)2Y 1x150 I=156/168mb/
I | montaz mufy Sn 15kV
|
x
1 KOLIZJA SN 2
| —_ - — =~ T- 95994
¥ ey xS BNAXS(FLI2Y 1x120 <]_ ‘/j—i\\]
istniejacy kabel przesunag¢ na odcinku linia nr 901528 \\j/
(dem: 52mb, PROJ:48mb) L=70mb

poza kraweznik
(w razie konieczno$ci wypia¢ na glowicach
i ponownie wpig¢ po przefozeniu)

KOLIZJA SN 31 KOLIZJA SN 3b

istn. S 361549 LK 3xNA2XS(FL)2Y 1x120

proj. mufa przelotowa proj. mufa przelotowa

s 19 (POLJ 24/120-240E) __ (POLJ 24/120-240E) istn. kabel
' 3xNA2XS(FL)2Y 1x120 Na przetozy¢ L=52mb
@_/|_ — == _T_)f\@_L:_mmb_—‘__
dem 68mb w _\
9 = wykona¢ wstawke
§ 3xNA2XS(FL)2Y 1x150/25 I=73/81mb/
=
[?7]
—
istn. LK 3xNA2XS(FL)2Y 1x120
|stn T proj. mufa przelotowa proj. mufa przelotowa

(POLJ 24/120-240E

[ >_\_§_ I:SXNAZXS 2Y1X1209/

wykona¢ wstawke
3XNA2XS(FL)2Y 1x150/25 1=108/118mb/

(POLJ 24/120-240E)

dem: 106mb

L=8mb

— //7\\
?(—)FX—XH( K X RS — — — — —q_ ‘\>—L§/)

\
~
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LEGENDA:

istn. kabel elektroenergetyczny nn

istn. kabel elektroenergetyczna nn
- do demontazu
proj. kabel elektroenergetyczny SN

proj. mufa SN - zgodna ze standardami EOP

linia 091500

UWAGA.

1. Dtugosc linii kablowej do demontazu okreslona zostata na
podstawie dtugosci trasy na mapie

2. Podane przy projektowanych wstawkach dtugosci okre$lajg
dfugo$c trasowg wstawki / dtugosc kablowg ( z uwzglednieniem
zapasow na wykonanie mufy),

3. Dopuszcza sie zamiast wykonania nowej wstawki wykonanie
czeSciowej przektadki istniejgcego kabla - po dopuszczeniu przez
stuzby Energa-Operator

4. Przy projektowanych przektadkach kablowych nalezy utozy¢
takze wstawki z bednarki uziemiajgcej ktérg nalezy potgczy¢ z

rozt: istniejgcym uziomem poziomym, W przypadku braku istniejgcej

)5'- 20A bednarki - nie uktadac przedmiotowej
[e]
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/ TOM II: PROJEKT ARCHITOESKTgyACZNO-BUDOWLANY - branza drogowa
/ J |
/ krawedz jezdni

/ - lrawgdz pobocza
160.5 /
’ / — KT - kr bet. skosny 15x30 cm wy
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N [ K4 - kr. bet. drogowy 12x25 cm
1602 - ——— projektowany kanal technologiczny
projektowana studnia kanatu technologicznego SKR-1
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TOM lll: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza sanitarna

l:| strefq_ochrony gazociqqu. Roboty budowlane nalezy wykonywac
recznie
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TOM IV: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza teletechniczna
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Legenda:

\ . ) I TOM_II_E: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza energetyczna
| : proj. stupy asw h=8m wysiegnik L=1m kqt 10st

oprawa LED 54W/6200Lm

proj. slupy osw h=8m montaz nasadkowy

oprawa LED 31W/3800Lm

— = — Linic kablowe oswietleniowe YAKXS 4x35

proj. Rury ostonowe indeks A — 110mm B - 160mm
=== litera D ~ oznaczenie rury dwudzielej, litera G — oznaczenie rury

P grubosciennej, litera P~ oznaczenie przewiertu sterowanego

~/ | / E TOM II: PROJEKT ARCHITE/KTOdNICZNO-BUDOWLANY - branza drogowa
7 J < 05 jezdni

krawedz jezdni
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krawedz pobocza
KT = kr. bet. skosny 15x30 cm wy
K2 = kr. bet. najazdowy 15x22 cm wyst|2 cm

K3 — kr. bet. obrzeze bet. 8x30 ¢cm

K4 — kr. bel. drogowy 12x25 cm

projektowany kana technologiczny

projektowana studnia kanatu technologicznego SKR-1
Sciek korytkowy

balustrada U-11a

przepust
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ogrodzenie siotkowe wraz z bramami i furtkami
e ((Jr0(zenie przeznoczone do demontazu
Konstrukcje nawierzchni:
KNT (nw. asf,, ul. Prz*\es’na oraz ul. Jezioma)
L1 KN 2 (nakladka asf., ul. Spacerowa, ul. Tuchomsko)
C_—— 1 KN 3 (zjozd 7 kostki)
KN4 c#odmk)
1 KN 4 [opaska drogowa) o
L1 KN5 (now. nieutwardzona, pobocze i zjuzdy)
L7 KN6 (wyniesiona nawierzchnia)
) KNT (umocnienie skarp kamieniem naturclnym) )
KNS (umocnienie zbiomika oraz skarp piytomi azurowymi)
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TOM lll: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza sanitarna

. l:| strefq ochrony qazociggu. Roboty budowlane nalezy wykonywat
N recznie

SIS0 = — e />~ “ D roj. wpust deszczowy 8500 z wpustem 60x40cm 7
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rzykanalikiem 920
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@) proj. studnia $1200/91500
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TOM IV: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - branza teletechniczna
=2 X X X likwidowana sie¢ teletechniczna

| = projektowana sie¢ teletechniczna
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w ramach prac zwigzanych z budowa oéwietlenia gminy Zukowo
utozy¢ rezerwowy przepust HDPE 110,

L=228mb dla budowy perspektywicznego o$wietlenia oéw. gminy Szemud
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SCHEMAT OSWIETLENIA
WARZNO JEZIORNA

W przypadku budowy zasilacza oéwietlenia przed inwestycja gminy Zukowo (budowy o$wietlenia i stupéw)
trase kabla odpowiednio dostosowacé i uwzglednié min 1m zapasu przy kazdym (projektowanym) stupie o$w gminy Zukowo
dla utatwienia prac zwigzanych z budowg o$w dla gm. Zukowo

312 4/2 5/2 6/2

oba kable uktada¢ réwnolegle

Do Das [l2s |

2x stycznik % )A_
ukfad sterowania:

2x stycznik % )A_
ukfad sterowania:

- zegar ast. RBK-00 - zegar ast. RBK-00
- kaskada ZN - kaskada ZN
- zmierzchowka PEN - zmierzchowka PEN
_ |
. b I - b
proj szafka Rét00 proj szafka Réto0

SO WARZNO JEZIORNA (ZUKOWO) |
uzgodni¢ ozn na etapie realizaciji '

SO WARZNO JEZIORNA (SZEMUD)
uzgodni¢ ozn na etapie realizacii

+FeZn 25x4

utozy¢ kabel YAKXS 4x25 na podziat, wykorzystaé do

Oswietlenie z obu szafek winno zapalac¢ i gasic sie

&

S

ﬂl

£

“:; sterowania kaskadag

(72)

E rownoczesnie
.............. .g..._.._.._l

10 10 10
2% U2s 25 Uz Iz

7]1235 LZ35
|

YAKXS 4x25 L=7/11m

8/2 9/2 10/2 1112 1212 13/2 1412
Q o - o Q o o
LEGENDA:

—— .- —— Proj. kabel owietleniowy YAKXS 4x25mm? + bednarka FeZn 30x4 _ Oswietlenie drogowe projektowane dla gminy SZEMUD
Oprawa LED 50W/8000Lm, na stupie h=8m

°—C'> dtugosc wysiegnika 1m, kat podniesienia wys 5stopni )
Oprawa LED rozsyt dla przejé¢ tem 5700K, Oswietlenie drogowe projektowane dla gminy ZUKOWO
"= moc max 42W/ str. min 6000Lm, h=5m montaz nasadkowy
4/3
A 1. W stupach stosowac tabliczki stupowe typu IZK z zabezpieczeniem 4A
2. Sie¢ o$wietleniowa projektowana w uktadzie TNC
47/55 3. Stosowac oprawy w 2 klasie ochronnosci - potaczenie tabliczka - oprawa przewodem YDY 3x1,5 - 3 zyle
..... -y zaizolowa¢ i zachowac jako rezerwa.

4. w przypadku montazu kilku opraw na pojedyficzym stupie zastosowa¢ indywidualne zabezpieczenia kazdej
Z opraw

5. Réwnomiernie obcigzy¢ fazy L1, L2, L3 w sieci, kolejne oprawy nalezy zasili¢ z innych faz

6. Wszystkie stupy i oprawy o identycznej budowie i kolorystyce
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Schemat nowej Szafki SO

Branza: Energetyczna
Projektant: branza/nr uprawnien: Podpisy:
mgr inz. Waldemar Wesotowski energetycznal75/Gd/2002
1. Jako sterownik o$wietlenia zastosowaé zegar astronomiczny
2. Projektowany ogranicznik przepie¢ typu 1+2 z iskiernikiem w cztonie odcinajacym Sprawdzajgey:
. . , . . . . mgr inz. Andrzej Kamiriski energetycznal WAM/0169/PO0E/04
(nie dopuszcza sig zastosowac ogranicznika opartego jedynie na warystorze)
3. Zasilanie szafki z istniejacego przytacza
4. Pomiar przenie$¢ do szafki Opracowuigey:
5. Napiecie zasilania 3f 230V VAC inz. Karol Zaborowski
6. System ochrony SWZ TN-C
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0SW. WIECZOROWE

Schemat nowej Szafki oswietleniowej

Schemat nowej Szafki
grunt w szafce wymieni¢ na keramzyt

1. Jako sterownik o$wietlenia zastosowaé zegar astronomiczny

2. Projektowany ogranicznik przepiec typu 1+2 z iskiernikiem w cztonie odcinajacym
(nie dopuszcza sie zastosowac ogranicznika opartego jedynie na warystorze)

3. Zasilanie szafki z istniejacego przytacza

4. Pomiar przenie$¢ do szafki

5. Napiecie zasilania 3f 230V VAC

6. System ochrony SWZ TN-C
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