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Wstepna opinia konstrukcyjna dotyczgca mozliwosci technicznych zamontowania na dachu budynku administracyjnego
,B” ogniw fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni sciekow w Powrozniku.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA OPINII.

1.1. Zlecenie inwestora z 2021 roku.

1.2. Wstepne ogledziny z pazdziernika 2020 roku.

1.3. Czesc konstrukcyjna Projektu Technicznego Budynku Administracyjne-
go nr 10 opracowana przez "SETO” — C.D. & C.Office S.C. z Ltodzi wy-
konana w styczniu 1995 roku.

1.4. Zatozenia instalacji fotowoltaicznej otrzymane od autora projektu kon-
cepcji instalacji fotowoltaicznej Roberta Sawickiego.

1.5. Literatura techniczna, ,Standardy dotyczgce opinii i ekspertyz technicz-
nych w budownictwie” uchwalone przez Rade MOIIB oraz obowigzujgce
normy budowlane.

1.6. Wiedza techniczna i doswiadczenie zawodowe autora opracowania.

2. CEL OPRACOWANIA.

Celem opinii jest wstepna ocena mozliwosci technicznych zamontowania na
pofaci dachu budynku ogniw fotowoltaicznych rownolegle do tej potaci. Celem
opinii jest wskazanie réwniez ewentualnych wytycznych niezbednych do dal-
szych prac projektowych oraz do wykonania robot budowlanych. Budynek jest
obecnie uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

3. PRZEDMIOT OPINII.

Obiekt bedgcy tematem niniejszego opracowania zrealizowano w koncu ubie-
gtego wieku. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem
nieuzytkowym o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Przekrycie budynku stanowi
drewniana wiezba dachowa ptatwiowo - krokwiowa pokryta blachg ustawiona
na stropie nad parterem. Dach dwuspadowy. Strop nad parterem wykonano
zelbetowy wylewany na mokro. Sciany nosne parteru zaréwno wewnetrzne mu-
rowane z drobnowymiarowych elementéw ceramicznych. Sciany zewnetrzne
murowane warstwowe rowniez z drobnowymiarowych elementéw ceramicz-
nych. Sciany i stropy parteru tynkowane i malowane, na fragmentach wytozone
elementami okfadzinowymi.

Budynek posadowiono na fundamentach wykonanych w wiekszosci w war-
stwach twardoplastycznych glin piaszczystych z domieszkg do rumoszy i oto-
czakow. Swobodne zwierciadto wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu
posadowienia.

Budynek uzytkowany jest jako budynek administracyjny.
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4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

Obiekt zostat zrealizowany w koncu ubiegtego wieku. Uktad konstrukcyjny mie-
szany. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem nieuzyt-
kowym. Konstrukcja tradycyjna, ze stropem ptytowym monolitycznym Zelbeto-
wym. Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo ptatwiowa pokryta blachg trape-
zowg. Budynek posadowiono za posrednictwem zelbetowych wylewanych na
mokro fundamentéw w poziomie twardoplastycznej gliny piaszczystej z do-
mieszkg rumoszéw i otoczakéw. Sciany parteru o konstrukcji murowanej z
drobnowymiarowych elementéw ceramicznych. Strop i $ciany otynkowane lub
obtozone materiatem okfadzinowym, malowane. Z zewnagtrz sciany warstwowe
tynkowane.

5. OCENA MOZLIWOSCI ZAMONTOWANIA OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH.

Przekrycie budynku stanowi wiezba dachowa drewniana krokwiowo — ptatwio-
wa. Pokrycie blachg o niskim trapezie. Nie stwierdzono ugie¢ czy innych defor-
macji potaci dachowej swiadczgcych o przecigzeniu czy niewtasciwej pracy
elementéw konstrukcji. Ze wzgledu na zwiekszone wartosci obcigzenia normo-
wego $niegiem i oddziatywania wiatru, ktére obowigzujg obecnie w stosunku do
obowigzujgcych w momencie projektowania budynku, a dotyczgce konstrukcji
wiezby dachowej wykonano obliczenia sprawdzajgce — w zatgczeniu.
Zaktadajgc dodatkowe obcigzenie potaci dachu ogniwami fotowoltaicznymi o
ciezarze podanym przez projektanta koncepcji instalacji fotowoltaicznej w wy-
sokosci 15kg/m? (bez mozliwosci wystgpienia tzw. workdw $nieznych), a takze
wykonanie elementéw wiezby dachowej zgodnie z dokumentacjg projektowg
stwierdza sie mozliwos¢ zamontowania ogniw na istniejgcej potaci dachu o kg-
cie nachylenia ogniw zgodnym z katem nachylenia potaci dachu.

6. WNIOSKI | ZALECENIA.

Budynek bedacy tematem analizy wykorzystywany byt przez ostatnie lata jako
budynek administracyjny. Ze wzgledu na stwierdzone rozbieznosci pomiedzy
dostarczong dokumentacjg projektowg a pobieznymi ogledzinami, planowane
prace budowlane winny by¢ poprzedzone potwierdzeniem zgodnosci dokumen-
tacji projektowej stanowigcej podstawe do wykonania niniejszej opinii ze sta-
nem faktycznym. W przypadku potwierdzenia wykonania wiezby dachowej
zgodnie z dostarczong dokumentacjg stwierdza sie, iz docigzenie wiezby da-
chowej ogniwami fotowoltaicznymi o ciezarze wskazanym przez projektanta
instalacji nie naruszy w zaden sposob konstrukcji budynku pod warunkiem sta-
rannego i zgodnego ze sztukg budowlang wykonania robét budowlanych. Wo-
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bec powyzszego nie stwierdza sie przeciwwskazan do przeprowadzenia plano-
wanych prac.

REASUMUJAC NALEZY STWIERDZIC CO NASTEPUJE:

Po przeprowadzonej analizie wytrzymatosciowej stwierdza sie mozliwos¢ prze-
prowadzenia robot w zakresie przedstawionym w koncepcji pod warunkiem po-
twierdzenia wykonania wiezby dachowej zgodnie z dostarczong dokumentacjg
projektowaq.

7. UWAGI KONCOWE.

— niniejsze opracowanie nie jest odrebnym projektem budowlanym, podaje
jedynie wnioski i zalecenia, ktére winny by¢ uwzglednione w trakcie dal-
szych prac projektowych i robét budowlanych;

— w trakcie przeprowadzania jakichkolwiek prac budowlanych oraz w trakcie
dalszego uzytkowania budynku nalezy prowadzi¢ wnikliwg obserwacje
wszystkich jego elementéw zgtaszajgc wystgpienie ewentualnych ukrytych
wad autorowi niniejszej dokumentacji celem zajecia stanowiska.

Opracowanie:

mgr inz. Joanna MISYGAR

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr UAN-7342-7/92
33-300 Nowy Sacz, al.H.Sucharskiego19/40
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Whyniki obliczen statycznych przekrycia budynku administracyjnego B Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji w Krynicy
Zdroju, ul. Kraszewskiego 37 na terenie Oczyszczalni Sciekdw w Powrozniku.

Nowy Sacz, styczen 2021r.

Wyniki obliczen statycznych przekrycia budynku administracyjnego B
Zaktadu Wodociagé6w i Kanalizacji w Krynicy Zdroju,
ul. Kraszewskiego 37 na terenie Oczyszczalni Sciekow w Powrozniku.
Inwestor — Gmina Krynica Zdréj, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica
Zdroj
1. DACH.

1.1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN DACHU.

H=492,60m npm

a= 30° sina= 0,5
cosa= 0,8660

a) obcigzenie $niegiem ( 3 strefa wg PN-80/B-02010/Az1:2006 )

c1=0,8

c=1,2

Qi= 0,006 x 493-0,6= 2,36[kN/m?]

Sk= 1,20 x 2,36= 2,83[kN/m?] x1,5= 4,24[kN/m?]

b) obcigzenie wiatrem (Il strefa wg PN-77/B-02011:1977/Az1)

c. =-045
cl=0,25
q. = 0,3[1+0,0006(493 —300)f 20000 =493 _ 54
20000 + 493

P, =-0,45x 0,36 x 1,8 x 1,0= -0,29[kN/m?] x1,5= -0,43[kN/m?]
p! =0,25x 0,36 x 1,8 x 1,0= 0,16[kN/m?] x1,5= 0,24[kN/m?]
) obcigzenie pokryciem
— blacha trapezowa 0,35[kN/m?  x1,2= 0,42[kN/m?]
— obciazenie ogniwami fotowoltaicznymi _0,15[kN/m?] _ x1,2= 0,18[kN/m?]

0,50[kN/m?] 0,60[kN/m?]
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OGOLNE ZESTAWIENIE OBCIAZEN [kN/m?]

OBCIAZENIA OBCIAZENIA

PROSTOPADLE DO POtACI| ROWNOLEGLE DO POLACI

CHARAKT. OBLICZ. CHARAKT. OBLICZ.

POKRYCIE| 0,50xcosa= 0,43 | x1,2= 0,52 0,50xsina= 0,25 ([x1,2=0,30

SNIEG [2,83xcos%a=2,12| x1,5= 3,18 |2,83xsinacosa= 1,23|x1,5= 1,84

WIATR 0,16 (-0,29) 0,24 (-0,43)

RAZEM 2,71 (0,14) |3,94 (0,09) 1,48

2,14

W = /3,942 + 2142 = 4,48 [kN/m?]

1.2. WYMIAROWANIE WIEZBY DACHOWEJ W PRZEKROJU A-A.

1.2.1. WYMIAROWANIE KROKWI.

drewno C-24; a= 0,87m; Linax= 2,48m

Mmax= 0,125 X 3,94 x 2,487 x 0,87= 2,94[kNm] = 294 x 10*[Nmm]
N=0,5 x 2,14 x 2,48 x 0,87= 2,31[kN]= 2309[N]

Zastosowano przekréj 8 x 16cm o W,= 34,10 x 10*[mm?]
k= 2728 x 10[mm?]

ly= 4,62[cm]
A= 12800[mm?]
= l _ 2% 5368
i, 4,62
o n° xEgps _ 3147 x7400 _ 2532 [MPa]
cony A 53,682 ’

L

ccrit

Mrety = fon _ | 2L _go11
G 25,32

K, = 05[1+ B, (o, —05)+ 22, |=05[1+0,2(0911-05)+0,911°|= 096
1 1
o= - = 0,792
"k, +okE -2, 096 +096% -09112

kmod = 0’9

f ., =1292[MPa]
fya=16,62[MPa]
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ooy = N_2309 _ 0,18[MPa |
A 12800
Gy = M_294 8,62[MPa |
W 341
szd = 0
Geod . Omyd 018 8,62

=0,02+052=054 <1

+ = +
Ko xfroq  fryg  0,792x12,92 16,62

myd
Sprawdzenie ugie¢
— ugiecie od obcigzenia ciezarem wiasnym — Kgei= 0,6

U - 5gI*  5x0,43x0,87 x2480*
stz T 38AE | 384 x11000 x 2728 x10*

omean'x

U, = 0,61(1+0,6) =098

=0,61

— ugiecie od obcigzenia $niegiem — Kge= 0,25

5ql* 5x212x0,87 x 2480*
uinst2 = = 4 = 3’03
384E,..), 384 x11000 x2728 x10
U, = 3,03(1+0,25)=379
— ugiecie od obcigzenia wiatrem
5q1 5x0,16 x 0,87 x 2480*
Uinsis = = 7 = 0,23
384E,, .., 384 x11000 x 2728 x10
— ugiecie catkowite
_ _ I 2480
Usin= 0,98+3,79+0,23= 5,00[mm] < U, 40p = == = —— = 12,40 [mm]
P 200 200
1.2.2. WYMIAROWANIE PtATWIo L=2,61m.
Zestawienie obcigzen dachu [kN/m?]
— obliczeniowe pionowe 0,50x1,2+2,83xcosax1,5+0,16xcosax1,5= 4,48
— obliczeniowe poziome 0,16xsinax1,5= 0,12
— charakterystyczne pionowe 0,50+2,83xcosa+0,16xcosa= 3,09
— charakterystyczne poziome 0,16xsina= 0,08

Obcigzenia na 1mb ptatwi [kN/mb] L= 0,5x2,48+1,60= 2,84m

— obliczeniowe pionowe 4,48x2,84= 12,72
— obliczeniowe poziome 0,12x2,84= 0,34
3
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— charakterystyczne pionowe 3,09x2,84= 8,78
— charakterystyczne poziome 0,08x2,84= 0,23

lx=0,87m; l,= 2,61m — zastosowano obustronnie miecze o a= 0,87m

My= 0,125 x 12,72 x 0,87°= 1,20[kNm]
M,= 0,125 x 0,34 x 2,61°= 0,29[kNm]

Przyjeto przekrdj ptatwi 12 x 14cm o W,= 39,2 x 10 [mm?]
W,= 33,5 x 10°[mm?]

ly= 2744 x 10*[mm®]

l,= 2016 x 10*[mm?]

Gmxd:&=£=3'06
W, 392
M
Omya= =22 _0g6
W, 335
km=0,7
Omyd | Omas _ 300 47086 _ 18 004-022<10
fa Mf.,, 1662 1662
km Omyd + Omazd — OJ& + @ =013+005=018<10
fa foe 1662 1662

Sprawdzenie ugiecia
— od obcigzenia ciezarem wtasnym — Kger= 0,8

u - 51 5x05x284x870" 004
stz T 38AE | 384 x11000 x 2744 x10*

omean'x

U, = 0,04(1+0,8)=0,7

— od obcigzenia sniegiem — Kger= 0,25

4
5x2,83%x284x870" xcosa — 017

u. =
"2 384 x11000 x 2744 x10*
U, =017(1+0,25)=0,21

— od obcigzenia wiatrem — obcigzenie pionowe

5x 0,16 x 2,84 x870* x cos o
uinstSZ = 4 = 0’01
384 x11000 x 2744 x10
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— od obcigzenia wiatrem — obcigzenie poziome

5x 0,16 x 2,84 x 2610* x sina
uinst3y = 2 = 0,61
384 x11000 x 2016 x 10

— ugiecie catkowite

Uy =007 +0214001=029 < Uy = o00 = 435 [mm]
200
2610

Uginy = 0,61 < Utiny dop= 200 - =13,05 [mm]

u,, = /0,292 + 0,61 = 0,68 foop = \/435% +13,05% =13,76 [mm]

warunki normowe tej czesci przekrycia budynku zostaty spetnione

1.3. WYMIAROWANIE WIEZBY DACHOWEJ W PRZEKROJU B-B.

1.3.1. WYMIAROWANIE KROKWI.

drewno C-24; a= 0,70m; Liyax= 3,15m

Mmax= 0,125 X 3,94 x 3,157 X 0,7= 3,42[kNm] = 342 x 10*[Nmm]
N=0,5 x 2,14 x 3,15 x 0,70= 2,36[kN]= 2359[N]

Zastosowano przekréj 8 x 16cm o W,= 34,10 x 10*[mm?]
k= 2728 x 10[mm*]

ly= 4,62[cm]
A= 12800[mm?]
A :_l 315 _ = 68,18
i, 462
. - n° xEgps _ 3147 x7400 _ 15,69 [MPal
cony Ao 68,182 ’

L

f 21
Mgy = o[~ = =116
ey \/ Gen \/15,69 t

ccrit

2 |=05[1+0,2(116 —0,5)+ 1167 ] = 1,235
1 1
K., = = = 0,603
"k, +ofkE -2, 1235 +4/12352 - 1162
K,oq = 0.9
f o =12,92[MPa]

f.yo=16,62[MPa]

K, = 05[1+ B, (e —05)+ 22

rely
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Copy = N_ 239 _ 0,18[MPa |
A 12800
Gy = M_342 _ 10,03[MPa]
W 341
szd = 0
Geog . Omyd 018 10,03

=0,02+0,60=062 <1

+ = +
Ky xfroq  fryg 0,603x1292 16,62

myd
Sprawdzenie ugie¢
— ugiecie od obcigzenia ciezarem wiasnym — Kgei= 0,6

u - 51  5x0,43x0,7x3150*
stz T 38AE | 384 x11000 x 2728 x10*

omean X

U, =129(1+0,6)=2,06

=129

— ugiecie od obcigzenia $niegiem — Kge= 0,25

5ql* 5x212x0,7x3150*
uinstz = = 4 = 6134
384E,...l, 384 x11000 x 2728 x10
U, = 6,34(1+0,25)=7,92
— ugiecie od obcigzenia wiatrem
5q1 5x0,16 x0,7 x 3150*
Uinsis = = 7= 048
384E, .., 384 x11000 x 2728 x10
— ugiecie catkowite
_ _ I 3150
Ufin= 2,06+7,92+0,48= 10,46[mm] < U, 4op = — = —— =15,75[mm]
P 200 200
1.3.2. WYMIAROWANIE PLATWIo L=2,10m.
Zestawienie obcigzen dachu [kN/m?]
— obliczeniowe pionowe 0,50x1,2+2,83xcosax1,5+0,16xcosax1,5= 4,48
— obliczeniowe poziome 0,16xsinax1,5= 0,12
— charakterystyczne pionowe 0,50+2,83xcosa+0,16xcosa= 3,09
— charakterystyczne poziome 0,16xsina= 0,08

Obcigzenia na 1mb ptatwi [KN/mb] L= 0,5x3,15+1,25=2,83m

— obliczeniowe pionowe 4,48x2,83= 12,68
6
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— obliczeniowe poziome 0,12x2,83=0,34
— charakterystyczne pionowe 3,09%x2,83= 8,74
— charakterystyczne poziome 0,08x2,83= 0,23

lx=0,7m; l,= 2,1m — zastosowano obustronnie miecze o a= 0,7m

My= 0,125 x 12,68 x 0,7= 0,78[kNm]
M,= 0,125 x 0,34 x 2,1°= 0,19[kNm]

Przyjeto przekréj ptatwi 12 x 14cm o Wy= 39,2 x 10*[mm?]
W,= 33,5 x 10°[mm?]
ly= 2744 x 10°[mm*]
l,= 2016 x 10*[mm?*]
M, 78

=M © 199
ma= W 392
M
Omya= X =2 _ 056
W, 335
k= 0,7
Omyd ¢ Omaa _ 299 2056 _ 515 000 014 <10
fa "f.,. 1662 1662
k Omva, Omm g7 199 L 056 0 003-011<10
fa foa 1662 1662

Sprawdzenie ugiecia
— od obcigzenia ciezarem wtasnym — Kger= 0,8

U - 51  5x05x283x700*
stz 384E | 384 x11000 x 2744 x10*

omean'x

u,,, =0,01(1+0,8)=0,03

=001

— od obcigzenia sniegiem — Kger= 0,25

u B 5x2,83x283x700* x cosa
ns2z T 384 11000 x 2744 x 10*
U, = 0,07(1+0,25)=0,09

=0,07

— od obcigzenia wiatrem — obcigzenie pionowe

~ 5x0,16 x 2,83 x 700% x cos o,

uinstSz - 4 = 0'01
384 x11000 x 2744 x10

PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKCJE BUDOWLANE
mgr inz. Joanna MISYGAR
33-300 Nowy Sacz,

ul. Sucharskiego 19B/40

tel. 18-441-37-15
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— od obcigzenia wiatrem — obcigzenie poziome

5x0,16 x 2,83 x2100* x sina
uinst3y = 4 = 0,26
384 x11000 x 2016 x10

— ugiecie catkowite

Uiy =008+009+001=013 < Uy, =20 —35[mm]
200
2100

Uginy = 0,26 < Utiny dop= 200 - =10,5[mm]

Uy, =0,13% + 0,26 = 0,29 < fy, =35° +10,5? =11,07 [mm]

warunki normowe tej czesci przekrycia budynku zostaty spetnione

1.4. WYMIAROWANIE WIEZBY DACHOWEJ W PRZEKROJU C-C.

1.4.1. WYMIAROWANIE KROKWI.

drewno C-24; a= 0,77m; Limax= 3,15m

Mmax= 0,125 X 3,94 x 3,157 x 0,77= 3,76[kNm] = 376 x 10*[Nmm]
N=0,5 x 2,14 x 3,15 x 0,77= 2,60[kN]= 2595[N]

Zastosowano przekréj 8 x 16cm o W,= 34,10 x 10*[mm?]
k= 2728 x 10[mm*]

ly= 4,62[cm]
A= 12800[mm?]
A :_l 315 _ = 68,18
i, 462
. - n° xEgps _ 3147 x7400 _ 15,69 [MPal
cony Ao 68,182 ’

L

f 21
Mgy = o[~ = =116
ey \/ Gen \/15,69 t

ccrit

2 |=05[1+0,2(116 —0,5)+ 1167 ] = 1,235
1 1
K., = = = 0,603
"k, +ofkE -2, 1235 +4/12352 - 1162
K,oq = 0.9
f o =12,92[MPa]

f.yo=16,62[MPa]

K, = 05[1+ B, (e —05)+ 22

rely
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N 2595

Gpoq = — = ——— = 0,20[MPa]
A 12800
M 376
=— =>"" =1103[MPa
Cmya=\y T 341 L [MPa]
szd = 0
Gy Omyd 0,20 11,03

=003+0,66=069 <1

+ = +
Ky xfroq  fnyg 0,603x1292 16,62

myd
Sprawdzenie ugie¢
— ugiecie od obcigzenia ciezarem wiasnym — Kgei= 0,6

u - 5qI*  5x0,43x0,77x3150*
"% 384E_ | 384 x11000 x 2728 x10*

omean X

U, =142(1+0,6)=2.27

=142

— ugiecie od obcigzenia $niegiem — Kge= 0,25

5ql* 5x212x0,77 x3150*
uinstz = = 4 = 6197
384E,...l, 384 x11000 x 2728 x10
U, =697(1+0,25)=872
— ugiecie od obcigzenia wiatrem
5q1 5x 0,16 x 0,77 x3150*
Uinsis = = i 0,53
384E, ..., 384 x11000 x 2728 x10
— ugiecie catkowite
- _ I 3150
Ufin= 2,27+8,72+0,53=11,52[mMm] < Uy, 4op = — = —— =15,75[mm]
P 200 200
1.4.2. WYMIAROWANIE PtATWIo L=2,31m.
Zestawienie obcigzen dachu [kN/m?]
— obliczeniowe pionowe 0,50x1,2+2,83xcosax1,5+0,16xcosax1,5= 4,48
— obliczeniowe poziome 0,16xsinax1,5= 0,12
— charakterystyczne pionowe 0,50+2,83xcosa+0,16xcosa= 3,09
— charakterystyczne poziome 0,16xsina= 0,08

Obcigzenia na 1mb ptatwi [kN/mb] L= 0,5x3,15+1,25= 2,83m

— obliczeniowe pionowe 4,48x2,83= 12,68
— obliczeniowe poziome 0,12x2,83= 0,34
9
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— charakterystyczne pionowe
— charakterystyczne poziome

lx=0,77m; l,= 2,31m — zastosowano obustronnie miecze o a= 0,7m

M= 0,125 x 12,68 x 0,77%= 0,94[kNm]
M,= 0,125 x 0,34 x 2,31°= 0,23[kNm]

Przyjeto przekrdj ptatwi 12 x 14cm o W,= 39,2 x 10 [mm?]
W,= 33,5 x 10°[mm?]

ly= 2744 x 10*[mm®]

l,= 2016 x 10*[mm?]

a9 5
W, 392
M
Oya= L= 23 0,69
W, 335
km: 0,7
Omya | Omu _ 240 2009 14 003-017<10
fo "f.,. 1662 1662
K Omvd, Om _ 7240 069 14 00a-014<10
fa foa 1662 1662

Sprawdzenie ugiecia
— od obcigzenia ciezarem wtasnym — Kger= 0,8

u - 591  5x05x283x770"
stz T 384AE | 384 x11000 x 2744 x10*

omean'x

U;,, = 0,02(1+0,8)=0,04

=0,02

— od obcigzenia sniegiem — Kger= 0,25

y B 5x283x283x770% xcosa
ns2z T 384 x11000 x 2744 x10*
U, =011(1+0,25)=0,13

=011

— od obcigzenia wiatrem — obcigzenie pionowe

5x0,16 x 2,83 x 770" xcosa
uinst3z = 4 = 0,01
384 x11000 x 2744 x10

— od obcigzenia wiatrem — obcigzenie poziome
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5x 0,16 x 2,83 x 2310* x sina.
uinst3y = 4 = 0,38
384 x 11000 x 2016 x 10

— ugiecie catkowite

Uy =004 +013+001=018 < Uy, = 12 =385 [mm]
200
2310

l'Ifiny =0,38 < ufinydop: W =1155 [mm]

u,, =+/0182 +0,382 =0,42 < 0 = /3852 +1155% =127 [mm]

warunki normowe tej czesci przekrycia budynku zostaty spetnione

2. UWAGI WYKONAWCZE.

— Wszelkie prace nalezy wykonywac pod kierunkiem osoby posiadajgce;j
stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownic-
twie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami sztuki budowla-
nej oraz BHP.

— Przed wykonaniem docigzenia elementow konstrukcji dachu ogniwami
fotowoltaicznymi nalezy dokonaé sprawdzenia zgodno$ci pierwotne;j
dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym.

— W przypadku stwierdzenia rozbieznosci przyjetych wyzej zatozen obli-
czeniowych z istniejgcym stanem konstrukcji nalezy wezwac¢ autora ni-
niejszej opinii celem zajecia stanowiska.

— Obliczenia statyczne znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym projek-
tanta.

Opracowanie:

mgr inz. Joanna MISYGAR

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr UAN-7342-7/92
33-300 Nowy Sacz, al.H.Sucharskiego19/40

11
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T " Bqesa Nowy Sgcz, dnia i 19 r.

Nr . UAN=7342-7/92

DECYZJA

o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § , % USt.2, § 6 ust.2, § 7, § 13 ust.1 pkt.2

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, zZe:

Pani Joanna MISYGAR

ULOEZONY ANiE s

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji ...
projektanta

konstrukcyjno-budowlanej

W specjalnosci ..o

Pal'li Joal’lna MISYGAR. ) jest upowainiony dO:

Nevesse wasesen

1/ do sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-budow-
lanych budynkéw oraz innych budowli, z wyigcCzeniem linii, wezidw
i stacji kolejowych, drég oraz -lotniskowych drég startowych i mani-
pulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracyjnych,

2/ do sporzadzania w budawnictwie Jednorodzinnym, zagredowym oraz
innych budynkéw o kubaturze do 1000m3 projektow w zakresie rozwigzan
architektonicznych: - budynkéw inwentarskich, gospodarczych, adaptacji
projektéw powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania plandw
zagospodarowania dziaiki zwigzanych z realizacjg tych budynkéw,

3/ w budownictwie Jednerodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw
o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego

obiektéw budowlanych.

Na podstawie art. 129 KPA decyzja niniejsza moze by¢ zaskarzona — za posrednictwem Wojewody

Nowosgdecki@gOMinisterstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, w terminie 14 dni od daty

jej doreczenia.

!
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-42M-INX-F3Q *

Pani Joanna Misygar o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/2889/01

adres zamieszkania ul. Sucharskiego 19b/40, 33-300 Nowy Sacz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



