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1. PODSTAWA OPRACOWANIA OPINII. 
 
1.1. Zlecenie wykonawcy z 2021 roku. 
1.2. Wstępne oględziny z października 2020 roku.  
1.3. Część konstrukcyjna  Projektu Technicznego Budynku Administracyjne-

go nr 10 opracowana przez ”SETO” – C.D. & C.Office S.C. z Łodzi wy-
konana w styczniu 1995 roku. 

1.4. Założenia instalacji fotowoltaicznej otrzymane od autora koncepcji insta-
lacji fotowoltaicznej Roberta Sawickiego.  

1.5. Literatura techniczna, „Standardy dotyczące opinii i ekspertyz technicz-
nych w budownictwie” uchwalone przez Radę MOIIB oraz obowiązujące 
normy budowlane. 

1.6. Wiedza techniczna i doświadczenie zawodowe autora opracowania. 
 
 
2. CEL OPRACOWANIA. 
 
Celem opinii jest wstępna ocena możliwości technicznych zamontowania na 
dachu budynku ogniw fotowoltaicznych. Celem opinii jest wskazanie również 
ewentualnych wytycznych niezbędnych do dalszych prac projektowych oraz do 
wykonania robót budowlanych. Budynek jest obecnie użytkowany zgodnie z 
przeznaczeniem, tj. jako budynek administracyjny.  
 
 
3. PRZEDMIOT OPINII. 
 
Obiekt będący tematem niniejszego opracowania zrealizowano w końcu ubie-
głego wieku. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem 
nieużytkowym o konstrukcji tradycyjnej murowanej. Przekrycie budynku stanowi 
drewniana więźba dachowa płatwiowo - krokwiowa pokryta blachą trapezową 
ustawiona na stropie nad parterem. Dach dwuspadowy. Strop nad parterem 
wykonano żelbetowy wylewany na mokro. Ściany nośne parteru zarówno we-
wnętrzne jak i zewnętrzne murowane z drobnowymiarowych elementów cera-
micznych. Ściany i stropy parteru tynkowane i malowane, na fragmentach wyło-
żone elementami okładzinowymi.  
Budynek posadowiono na fundamentach wykonanych w większości w war-
stwach twardoplastycznych glin piaszczystych z domieszką do 35% kamieni i 
otoczaków.  Swobodne zwierciadło wód gruntowych znajduje się poniżej po-
ziomu posadowienia.     
Budynek użytkowany jest jako budynek administracyjny. 
 
 
 
 



Wstępna opinia konstrukcyjna dotycząca możliwości technicznych zamontowania na dachu budynku administracyjnego  
„A” ogniw fotowoltaicznych na terenie oczyszczalni ścieków w Powroźniku. 

PRACOWNIA PROJEKTOWA 
KONSTRUKCJE BUDOWLANE 
mgr inż. Joanna MISYGAR 
33-300 Nowy Sącz, 
ul. Sucharskiego 19B/40 
tel. 18 - 441-37-15 

2 

 
4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 
 
Obiekt został zrealizowany w końcu ubiegłego wieku. Układ konstrukcyjny mie-
szany. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem nieużyt-
kowym. Konstrukcja tradycyjna, ze stropem płytowym monolitycznym żelbeto-
wym. Konstrukcja dachu drewniana krokwiowo płatwiowa pokryta blachą trape-
zową. Budynek posadowiono za pośrednictwem żelbetowych wylewanych na 
mokro fundamentów w poziomie twardoplastycznej gliny piaszczystej z do-
mieszką rumoszów i otoczaków. Ściany parteru o konstrukcji murowanej z 
drobnowymiarowych elementów ceramicznych. Strop i ściany otynkowane lub 
obłożone materiałem okładzinowym, malowane. Z zewnątrz ściany warstwowe  
tynkowane.   
 
 
5. OCENA MOŻLIWOŚCI ZAMONTOWANIA OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH. 
 
Przekrycie budynku stanowi więźba dachowa drewniana krokwiowo – płatwio-
wa. Pokrycie blachą o niskim trapezie. Nie stwierdzono ugięć czy innych defor-
macji połaci dachowej świadczących o przeciążeniu. Ze względu na zwiększone 
wartości obciążenia normowego śniegiem i oddziaływania wiatru które obowią-
zują obecnie a dotyczące konstrukcji więźby dachowej wykonano obliczenia 
sprawdzające – w załączeniu.  
Zakładając dodatkowe obciążenie połaci dachu ogniwami fotowoltaicznymi o 
ciężarze podanym przez projektanta koncepcji instalacji fotowoltaicznej w wy-
sokości 15kg/m2 a także wykonanie elementów więźby dachowej zgodnie z do-
kumentacją projektową stwierdza się możliwość zamontowania ogniw na istnie-
jącej połaci dachu o kącie nachylenia ogniw zgodnym z kątem nachylenia połaci 
dachu.   
 
 
6. WNIOSKI I ZALECENIA. 
 
Budynek będący tematem analizy wykorzystywany był przez ostatnie lata jako 
budynek administracyjny. Ze względu na pewne rozbieżności pomiędzy dostar-
czoną dokumentacją projektową a pobieżnymi oględzinami  planowane prace 
budowlane winny być poprzedzone potwierdzeniem zgodności dokumentacji 
projektowej stanowiącej podstawę do wykonania niniejszej opinii ze stanem 
faktycznym. W przypadku potwierdzenia wykonania więźby dachowej zgodnie z 
dostarczoną dokumentacją stwierdza się, iż dociążenie więźby dachowej ogni-
wami fotowoltaicznymi o ciężarze wskazanym przez projektanta instalacji nie 
naruszy w żaden sposób konstrukcji budynku pod warunkiem starannego i 
zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania robót budowlanych. Wobec powyż-
szego nie stwierdza się przeciwwskazań do przeprowadzenia planowanych 
prac.  
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REASUMUJĄC NALEŻY STWIERDZIĆ CO NASTĘPUJE: 
 
Po przeprowadzonej analizie wytrzymałościowej stwierdza się możliwość prze-
prowadzenia robót w zakresie przedstawionym w koncepcji pod warunkiem po-
twierdzenia wykonania więźby dachowej zgodnie z dostarczoną dokumentacją 
projektową.  
 
 
7. UWAGI KOŃCOWE. 
 
─ niniejsze opracowanie nie jest odrębnym projektem budowlanym, podaje 

jedynie wnioski i zalecenia, które winny być uwzględnione w trakcie dal-
szych prac projektowych i robót budowlanych; 
 

─ w trakcie przeprowadzania jakichkolwiek prac budowlanych oraz w trakcie 
dalszego użytkowania budynku należy prowadzić wnikliwą obserwację 
wszystkich jego elementów zgłaszając wystąpienie ewentualnych ukrytych 
wad autorowi niniejszej dokumentacji  celem zajęcia stanowiska.                                                                                   

                                                                                                                                                                      
Opracowanie: 
 

                                                                    mgr inż. Joanna MISYGAR 
                                                                                                   uprawnienia budowlane do projektowania 
                                                                                                   w specjalności konstrukcyjno-budowlanej                                                   
                                                                                                                    nr UAN-7342-7/92 
                                                                                                 33-300 Nowy Sącz, al.H.Sucharskiego19/40  
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Nowy Sącz, styczeń 2021r. 

 
 

Wyniki obliczeń statycznych przekrycia budynku administracyjnego 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy Zdroju, 

ul. Kraszewskiego 37 na terenie Oczyszczalni Ścieków w Powroźniku. 

 
Inwestor – Gmina Krynica Zdrój, ul. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica 

Zdrój 
 
 
1. DACH. 
 
1.1. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ DACHU. 
 
H= 492,60m npm 
 
α= 30º sinα= 0,5 
 cosα= 0,8660 
 
 
a) obciążenie śniegiem ( 3 strefa wg PN-80/B-02010/Az1:2006 ) 
 
c1= 0,8 
c2= 1,2 
Qk= 0,006 x 493-0,6= 2,36[kN/m2] 
Sk= 1,20 x 2,36= 2,83[kN/m2] x1,5= 4,24[kN/m2] 
 
 
b) obciążenie wiatrem (III strefa wg PN-77/B-02011:1977/Az1) 
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I

kp  = -0,45 x 0,36 x 1,8 x 1,0= -0,29[kN/m2] x1,5= -0,43[kN/m2] 
II

kp  = 0,25 x 0,36 x 1,8 x 1,0= 0,16[kN/m2] x1,5=  0,24[kN/m2] 

 
 
c) obciążenie pokryciem  
 
─ blacha trapezowa 0,35[kN/m2] x1,2= 0,42[kN/m2] 
─ obciążenie ogniwami fotowoltaicznymi  0,15[kN/m2] x1,2= 0,18[kN/m2] 
 0,50[kN/m2] 0,60[kN/m2] 
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OGÓLNE ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ [kN/m2] 
 

 

OBCIĄŻENIA 
PROSTOPADŁE DO POŁACI 

OBCIĄŻENIA 
RÓWNOLEGŁE DO POŁACI 

CHARAKT. OBLICZ. CHARAKT. OBLICZ. 

POKRYCIE 0,50xcosα= 0,43 x1,2= 0,52 0,50xsinα= 0,25 x1,2= 0,30 

ŚNIEG 2,83xcos2α= 2,12 x1,5= 3,18 2,83xsinαcosα= 1,23 x1,5= 1,84 

WIATR 0,16 (-0,29) 0,24 (-0,43)   

RAZEM 2,71 (0,14) 3,94 (0,09) 1,48 2,14 

 
 

48,414,294,3W 22  [kN/m2] 

 
 
1.2. WYMIAROWANIE WIĘŹBY DACHOWEJ W PRZEKROJU A-A. 
 
1.2.1. WYMIAROWANIE KROKWI. 
 
 
drewno C-24; a ≈ 0,87m; Lmax= 2,48m 
 
Mmax= 0,125 x 3,94 x 2,482 x 0,87= 2,94[kNm] = 294 x 104[Nmm] 
N= 0,5 x 2,14 x 2,48 x 0,87= 2,31[kN]= 2309[N] 
 
Zastosowano przekrój 8 x 16cm o Wx= 34,10 x 104[mm3] 
 Ix= 2728 x 104[mm4] 
 iy= 4,62[cm] 
 A= 12800[mm2] 
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Sprawdzenie ugięć 
 
─ ugięcie od obciążenia ciężarem własnym – kdef= 0,6 
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─ ugięcie od obciążenia śniegiem – kdef= 0,25 
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─ ugięcie od obciążenia wiatrem 
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─ ugięcie całkowite 

 

ufin= 0,98+3,79+0,23= 5,00[mm] < 40,12
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1.2.2. WYMIAROWANIE PŁATWI o L= 2,61m. 
 
Zestawienie obciążeń dachu [kN/m2] 
 
─ obliczeniowe pionowe 0,50x1,2+2,83xcosαx1,5+0,16xcosαx1,5= 4,48 
─ obliczeniowe poziome 0,16xsinαx1,5= 0,12 
─ charakterystyczne pionowe 0,50+2,83xcosα+0,16xcosα= 3,09 
─ charakterystyczne poziome 0,16xsinα= 0,08 
 
Obciążenia na 1mb płatwi [kN/mb] L= 0,5x2,48+1,60= 2,84m 
 
─ obliczeniowe pionowe 4,48x2,84= 12,72 
─ obliczeniowe poziome 0,12x2,84= 0,34 
─ charakterystyczne pionowe 3,09x2,84= 8,78 
─ charakterystyczne poziome 0,08x2,84= 0,23 
 
lx= 0,87m; ly= 2,61m – zastosowano obustronnie miecze o a= 0,87m 
 
Mx= 0,125 x 12,72 x 0,872= 1,20[kNm] 
My= 0,125 x 0,34 x 2,612= 0,29[kNm] 
 
Przyjęto przekrój płatwi 12 x 14cm o Wx= 39,2 x 104[mm3] 
 Wy= 33,5 x 104[mm3] 
 Ix= 2744 x 104[mm4] 
 Iy= 2016 x 104[mm4] 
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Sprawdzenie ugięcia 
 
─ od obciążenia ciężarem własnym – kdef= 0,8 
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─ od obciążenia śniegiem – kdef= 0,25 
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─ od obciążenia wiatrem – obciążenie pionowe 
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─ od obciążenia wiatrem – obciążenie poziome 
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─ ugięcie całkowite 
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warunki normowe tej części przekrycia budynku zostały spełnione 
 
 
 
 
1.3. WYMIAROWANIE WIĘŹBY DACHOWEJ W PRZEKROJU B-B. 
 
1.3.1. WYMIAROWANIE KROKWI. 
 
 
drewno C-24; a ≈ 0,70m; Lmax= 3,15m 
 
Mmax= 0,125 x 3,94 x 3,152 x 0,7= 3,42[kNm] = 342 x 104[Nmm] 
N= 0,5 x 2,14 x 3,15 x 0,70= 2,36[kN]= 2359[N] 
 
Zastosowano przekrój 8 x 16cm o Wx= 34,10 x 104[mm3] 
 Ix= 2728 x 104[mm4] 
 iy= 4,62[cm] 
 A= 12800[mm2] 
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Sprawdzenie ugięć 
 
─ ugięcie od obciążenia ciężarem własnym – kdef= 0,6 
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─ ugięcie od obciążenia śniegiem – kdef= 0,25 
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─ ugięcie od obciążenia wiatrem 
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─ ugięcie całkowite 
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1.3.2. WYMIAROWANIE PŁATWI o L= 2,10m. 
 
Zestawienie obciążeń dachu [kN/m2] 
 
─ obliczeniowe pionowe 0,50x1,2+2,83xcosαx1,5+0,16xcosαx1,5= 4,48 
─ obliczeniowe poziome 0,16xsinαx1,5= 0,12 
─ charakterystyczne pionowe 0,50+2,83xcosα+0,16xcosα= 3,09 
─ charakterystyczne poziome 0,16xsinα= 0,08 
 
Obciążenia na 1mb płatwi [kN/mb] L= 0,5x3,15+1,25= 2,83m 
 
─ obliczeniowe pionowe 4,48x2,83= 12,68 
─ obliczeniowe poziome 0,12x2,83= 0,34 
─ charakterystyczne pionowe 3,09x2,83= 8,74 
─ charakterystyczne poziome 0,08x2,83= 0,23 
 
lx= 0,7m; ly= 2,1m – zastosowano obustronnie miecze o a= 0,7m 
 
Mx= 0,125 x 12,68 x 0,72= 0,78[kNm] 
My= 0,125 x 0,34 x 2,12= 0,19[kNm] 
 
Przyjęto przekrój płatwi 12 x 14cm o Wx= 39,2 x 104[mm3] 
 Wy= 33,5 x 104[mm3] 
 Ix= 2744 x 104[mm4] 
 Iy= 2016 x 104[mm4] 
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Sprawdzenie ugięcia 
 
─ od obciążenia ciężarem własnym – kdef= 0,8 
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─ od obciążenia wiatrem – obciążenie pionowe 
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warunki normowe tej części przekrycia budynku zostały spełnione 
 
 
 
1.4. WYMIAROWANIE WIĘŹBY DACHOWEJ W PRZEKROJU C-C. 
 
1.4.1. WYMIAROWANIE KROKWI. 
 
 
drewno C-24; a ≈ 0,77m; Lmax= 3,15m 
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Mmax= 0,125 x 3,94 x 3,152 x 0,77= 3,76[kNm] = 376 x 104[Nmm] 
N= 0,5 x 2,14 x 3,15 x 0,77= 2,60[kN]= 2595[N] 
 
Zastosowano przekrój 8 x 16cm o Wx= 34,10 x 104[mm3] 
 Ix= 2728 x 104[mm4] 
 iy= 4,62[cm] 
 A= 12800[mm2] 
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Sprawdzenie ugięć 
 
─ ugięcie od obciążenia ciężarem własnym – kdef= 0,6 
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─ ugięcie od obciążenia śniegiem – kdef= 0,25 
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─ ugięcie od obciążenia wiatrem 
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─ ugięcie całkowite 
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1.4.2. WYMIAROWANIE PŁATWI o L= 2,31m. 
 
Zestawienie obciążeń dachu [kN/m2] 
 
─ obliczeniowe pionowe 0,50x1,2+2,83xcosαx1,5+0,16xcosαx1,5= 4,48 
─ obliczeniowe poziome 0,16xsinαx1,5= 0,12 
─ charakterystyczne pionowe 0,50+2,83xcosα+0,16xcosα= 3,09 
─ charakterystyczne poziome 0,16xsinα= 0,08 
 
Obciążenia na 1mb płatwi [kN/mb] L= 0,5x3,15+1,25= 2,83m 
 
─ obliczeniowe pionowe 4,48x2,83= 12,68 
─ obliczeniowe poziome 0,12x2,83= 0,34 
─ charakterystyczne pionowe 3,09x2,83= 8,74 
─ charakterystyczne poziome 0,08x2,83= 0,23 
 
lx= 0,77m; ly= 2,31m – zastosowano obustronnie miecze o a= 0,7m 
 
Mx= 0,125 x 12,68 x 0,772= 0,94[kNm] 
My= 0,125 x 0,34 x 2,312= 0,23[kNm] 
 
Przyjęto przekrój płatwi 12 x 14cm o Wx= 39,2 x 104[mm3] 
 Wy= 33,5 x 104[mm3] 
 Ix= 2744 x 104[mm4] 
 Iy= 2016 x 104[mm4] 
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Sprawdzenie ugięcia 
 
─ od obciążenia ciężarem własnym – kdef= 0,8 
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─ od obciążenia śniegiem – kdef= 0,25 
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─ od obciążenia wiatrem – obciążenie pionowe 
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─ od obciążenia wiatrem – obciążenie poziome 
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warunki normowe tej części przekrycia budynku zostały spełnione 

 
 
2. UWAGI WYKONAWCZE. 
 
─ Wszelkie prace należy wykonywać pod kierunkiem osoby posiadającej 

stosowne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownic-
twie zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowla-
nej oraz BHP. 

 
─ Przed wykonaniem dociążenia elementów konstrukcji dachu ogniwami 

fotowoltaicznymi należy dokonać sprawdzenia zgodności pierwotnej 
dokumentacji projektowej ze stanem faktycznym. 
 

─ W przypadku stwierdzenia rozbieżności przyjętych wyżej założeń obli-
czeniowych z istniejącym stanem konstrukcji należy wezwać autora ni-
niejszej opinii celem zajęcia stanowiska. 

 
─ Obliczenia statyczne znajdują się w egzemplarzu archiwalnym projek-

tanta. 
 
 
 
                                                             Opracowanie:  
 
 
 
                                                                  mgr inż. Joanna MISYGAR 
                                                                                                   uprawnienia budowlane do projektowania 
                                                                                                   w specjalności konstrukcyjno-budowlanej                                                   
                                                                                                                    nr UAN-7342-7/92 
                                                                                                 33-300 Nowy Sącz, al.H.Sucharskiego19/40   
 





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Pani Joanna Misygar o numerze ewidencyjnym MAP/BO/2889/01

adres zamieszkania ul. Sucharskiego 19b/40, 33-300 Nowy Sącz

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2021-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mirosław Boryczko, Przewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.
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