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2-OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1-INSTALACJA NAWIEWNA — POMIESZCZENIE nr 221A

INSTALACJA WYCIAGOWA — ISTNIEJACA

W pomieszczeniu nr 221A przeznaczonym na laboratorium zostata wykonana instalacja
odciggdbw miejscowych dla 4szt dygestoribw chemicznych oraz instalacja odciggéw
miejscowych dla 2szt ramion odciggowych do odprowadzania pylu z grafenu w czasie
prowadzenia proceséw technologicznych badz czyszczenia urzgdzen.

Dla kazdego z dygestoriow chemicznych, zgodnie z danymi podanymi przez producenta
(dygestoria WCS-2 firmy POLON), przyjeto ilos¢ odcigganego powietrza na poziomie 800m3/h.
Ze wzgledu na charakter przeprowadzanych proceséw kazde dygestorium jest obstugiwane
przez niezalezny wentylator dachowy wyciggowy chemoodporny UNIWERSAL DAk-
200/1400/P2.

Wentylatory posadowione sg na podstawach dachowych i potgczone z dygestoriami przez
systemem kanatow wentylacyjnych chemoodpornych (kanaty wentylacyjne okragte PVC-SRGL
D200mm firmy ALNOR i kanaty wentylacyjne okragte elastyczne PVC-A D160mm firmy
ALNOR).

Na stanowiskach laboratoryjnych, gdzie istnieje ryzyko powstawania pytu z grafenu
(wybuchowego w okreslonym stezeniu), wykonano wycigg powietrza na dach budynku poprzez
2szt ramion odciggowych FUMEX MET 1300-75 ATEX w wykonaniu przeciw-wybuchowym.
Ramiona zamontowane sg na wsporniku $ciennym i wyposazone w ssawkg stozkowg (1szt) lub
ssawkg dyszowg (1szt) firmy BART i sg one podtaczone do jednego wentylatora dachowego
wyciggowego UNIWERSAL DAExC 250/1400 w wykonaniu przeciwybuchowym. Wentylator
posadowiony jest na podstawie dachowej.

Pomiedzy ramionami odciggowymi a wentylatorem zamontowano filtr HEPA UltraMet H13
610x610x48 firmy ULTRAMARE.
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INSTALACJA DO WYKONANIA

W celu kompensacji powietrza odprowadzonego przez odciggi miejscowe przy utrzymaniu
nieznacznego (10 do 20Pa) podcisnienia w pomieszczeniu nr 221A, zaprojektowano instalacje
wentylacji mechanicznej nawiewnej opartej o centrale wentylacyjng nawiewng podwieszang
(ilo$¢ powietrza nawiewanego V=3420m3/h, sprez dyspozycyjny 220Pa przy maksymalnych
obrotach wentylatora, wentylator nawiewny w wersji EC z plynnie regulowang wydajnoscia,
filtry powietrza klasy M5, zintegrowana nagrzewnica wodna).

Maksymalna ilos¢ powietrza nawiewanego wynika z ilosci powietrza wywiewanego z
dygestoriéw chemicznych i ramion odciggéw oraz wartosci podcisnienia w pomieszczeniu, ktore
ma zapobiec przedostawaniu sie zanieczyszczonego powietrza z pomieszczenia nr 221A do
sgsiadujgcych z nim pomieszczen i korytarza.

Staty poziom podcisnienia w pomieszczeniu nr 221A bedzie utrzymywany poprzez przetwornik
roznicy cisnien sterujgcy wydajnoscig centrali nawiewnej. Kiedy podczas uruchomienia
kolejnego wyciggu cisnienie w pomieszczeniu spadnie, regulator bedzie zwiekszat ilosé
powietrza nawiewanego do momentu, az roznica cisnien osiggnie warto$¢ zadang.

Centrala wentylacyjna podwieszana nalezy wyposazy¢ w automatyke fabryczng kontrolujgcg
zadane parametry pracy (sterownik nascienny).

Do rozprowadzenia powietrza przewidziano 4szt anemostatéw sufitowych kwadratowych
425x425 z zaizolowanymi skrzynkami rozpreznymi i przepustnicami.

Kanaty instalacji wentylacji nalezy podwiesza¢ w odstepach w zaleznosci od ich wymiarow w
sposbéb zapewniajgcy odpowiednig sztywnos$¢ instalacji. Do mocowania kanatow nalezy
wykorzystywaé elementy konstrukcyjne budynku. Kanaty wykona¢ w klasie szczelnosci B.
Kanaly okragte typu spiro nalezy tagczy¢ na nyple z uszczelkami. Wszystkie kanaty powietrza

Swiezego nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 80mm.
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2.2-INSTALACJA NAWIEWNA — POMIESZCZENIE nr 221

INSTALACJA WYCIAGOWA — ISTNIEJACA

W pomieszczeniu nr 221 przeznaczonym na laboratorium zostata wykonana instalacja
odciggébw miejscowych dla 3 szt. analizatorow elementarnych (spaleniowych), z ktérych
podczas spalania probek wydziela sie ciepto (i ewentualnie dym) oraz instalacja odciggu
miejscowego dla 1szt dygestorium chemicznego (w momencie powstawania projekiu nie
dokonano jeszcze zakupu i montazu dygestorium chemicznego ale wykonano instalacje
systemu kanatéw wentylacyjnych i zamontowano wentylator wyciggowy dachowy).

Sumaryczng ilos¢ powietrza odcigganego znad analizatorow spaleniowych na poziomie
400m3/h jest wyrzucana za zewnagtrz budynku za pomocg wentylatora dachowego
wyciggowego DAs 200/1400/P2 podtgczonego systemem kanatdw wentylacyjnych ze stali
ocynkowanej do 3szt odciggéw miejscowych w formie okapu.

Wedtug danych podawanych przez producenta (dygestorium WCS-2 firmy POLON) przyjeto
ilos¢ odcigganego powietrza na poziomie 800m3/h z dygestorium chemicznego. Do
odprowadzenia powietrza zainstalowano wentylator dachowy wyciggowy chemoodporny DAk
200/1400/P2 wraz z podstawg dachowg i systemem kanatéw wentylacyjnych chemoodpornych
(kanaty wentylacyjne okrggte PVC-SRGL D200mm firmy ALNOR i kanaty wentylacyjne okragte
elastyczne PVC-A D160mm firmy ALNOR).

INSTALACJA DO WYKONANIA

W celu kompensacji powietrza odprowadzonego przez odciggi miejscowe przy utrzymaniu
nieznacznego (10 do 20 Pa) podcisnienia w pomieszczeniu nr 221 zaprojektowano instalacje
wentylacji mechanicznej nawiewnej, opartg o centrale wentylacyjng nawiewng podwieszang
(ilos¢ powietrza nawiewanego V=1140m3/h, sprez dyspozycyjny 260Pa przy maksymalnych
obrotach wentylatora, wentylator nawiewny w wersji EC z pltynnie regulowang wydajnoscia,
filtry powietrza klasy M5, zintegrowana nagrzewnica wodna).
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Maksymalna ilo$¢ powietrza nawiewanego wynika z ilosci powietrza wywiewanego z odciggdw
miejscowych znad analizatoréw i dygestorium chemicznego oraz z wartosci podcisnienia w
pomieszczeniu, ktére ma zapobiec przedostawaniu sie zanieczyszczonego powietrza z
pomieszczenia nr 221 do sgsiadujgcych z nim pomieszczen i korytarza.

Staty poziom podcisnienia w pomieszczeniu nr 221 bedzie utrzymywany poprzez przetwornik
roznicy cisnien sterujgcy wydajnoscig centrali nawiewnej. Kiedy podczas uruchomienia
kolejnego wyciggu cisnienie w pomieszczeniu spadnie, regulator bedzie zwiekszat ilo$¢
powietrza nawiewanego do momentu, az réznica cisnien osiggnie wartos¢ zadang.

Centrale wentylacyjng podwieszang wyposazy¢ w automatyke fabryczng kontrolujgcg zadane
parametry pracy (sterownik nascienny).

Do rozprowadzenia powietrza przewidziano 2szt anemostatéw sufitowych kwadratowych
425x425 z zaizolowanymi skrzynkami rozpreznymi i przepustnicami.

Kanaty instalacji wentylacji nalezy podwiesza¢ w odstepach w zaleznosci od ich wymiarow w
sposbb zapewniajgcy odpowiednig sztywnos¢ instalacji. Do mocowania kanatéw nalezy
wykorzystywaé elementy konstrukcyjne budynku. Kanaty nalezy wykona¢ w klasie szczelnosci
B. Kanaly okrggte typu spiro nalezy taczy¢é na nyple z uszczelkami. Wszystkie kanaty powietrza

Swiezego nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 80mm.

2.3-MIEJSCE POSADOWIENIA CENTRAL WENTYLACJNYCH NAWIEWNYCH -
POMIESZCZENIE nr 235

Posadowienie central wentylacyjnych podwieszanych nawiewnych (3420m3/h i 1140m3/h)
obstugujacych instalacje nawiewne w pomieszczeniach nr 221A i nr 221, ze wzgledu na brak
przestrzeni serwisowych i utrudniony dostep w pomieszczeniach nr 221A i nr 221, zostato
zaprojektowane w maszynowni wentylacyjnej (pomieszczenie nr 235). Powietrze $wieze do obu
central bedzie doprowadzane wspélnym kanatem ze stali ocynkowanej 500x500mm z
istniejgcego kanatu wentylacyjnego czerpnego, kitéry przechodzi przez pomieszczenie nr 221A
do maszynowni wentylacyjnej (pomieszczenie nr 235). Po przefiltrowaniu i ogrzaniu do zadanej
wartosci, powietrze z central podwieszanych bedzie kierowane do pomieszczen nr 221A i nr

221 systemem kanatoéw okrggtych DN315mm. Obie centrale bedg zamontowane w taki sposéb,
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aby byly zachowane odpowiednie przestrzenie serwisowe i mozna bytoby w tatwy sposéb
przeprowadzac czynnosci konserwacyjne (np. wymiana filtréw itp.).

W miejscach przechodzenia nowych kanatéw wentylacyjnych przez sciane maszynowni zostang
zainstalowane klapy p. pozarowe EI120 (500x500mm z mechanizmem sprezynowym lub
sitownikiem — 1szt. i d315mm z mechanizmem sprezynowym lub sitownikiem — 3szt.)

Na kanatach ssawnych obu central zostang zainstalowane przepustnice z sitownikiem ze
sprezyng powrotng w celu zapobiezenia zwrotnego przeptywu powietrza w momencie gdy dana

z central nie bedzie pracowac.

2.4-INSTALACJA KLIMATYZACJI — POMIESZCZENIA nr 221A i 221

W zwigzku z nawiewaniem powietrza swiezego do pomieszczen nr 221A i 221 i koniecznoscig
utrzymania w nich w ciggu catego roku temperatur na poziomie 21-24°C zaprojektowano 3szt
klimatyzatorow (2szt dla pomieszczenia nr 221A i 1szt dla pomieszczenia nr 221). Jednostki
wewnetrzne nascienne (maksymalna wydajnos¢ chtodnicza: 8,5kW dla temp. 24°C w
pomieszczeniu), pob6ér mocy  elekirycznej przez  wentylator  50W,  wymiary:
1101x249x327(H)mm, waga: 20kg) zostang zamontowane w pomieszczeniach na scianach
graniczacych z korytarzem, natomiast jednostki zewnetrzne (catkowity pob6r mocy elektrycznej
2,5kW, wymiary: 963x396x700(H)mm, waga: 57kg) zostang zainstalowane na dachu budynku
nad danymi pomieszczeniami w taki sposéb, aby trasa prowadzenia rurociggdédw freonowych
byta jak najkrétsza (Srednice rurociggdw: ciecz 1/4" — gaz 5/8").

Skropliny z tacy ociekowej jednostek wewnetrznych bedg odprowadzane za pomocg pompek
skroplin rurociggiem PVC DN20mm nad sufitem podwieszanym danego pomieszczenia na

zewnatrz budynku.

2.5-INSTALACJA C.T. — NAGRZEWNICE WODNE CENTRAL WENTYLACYJNYCH
NAWIEWNYCH

Centrale wentylacyjne nawiewne podwieszane zostang wyposazone w nagrzewnice wodne

zasilane wodg grzewczg z istniejgcej instalacji w maszynowni wentylacyjnej (pomieszczenie nr
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235). Kazda z nagrzewnic zostanie wyposazona w osobny uktad regulacji (C.T.) obiegu wody
grzewczej (czesci sktadowe kazdego z uktaddw regulacji: zaw6r odcinajgcy — 2szt., zawér
zwrotny — 1szt., zawér réwnowazgcy — 1szt., zawo6r 3-drogowy — 1szt., pompa obiegowa — 1szt.,
manometr / termometr — 2szt., sitownik zaworu — 1szt.). Kazdy z obiegéw wodnych nagrzewnic
zostanie wyposazony takze w dodatkowe zawory odcinajgce i zawory odpowietrzajgce.

Dla parametrow: woda 85/60°C, powietrze wejscie -15°C, powietrze wyjscie +20°C) moc
nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej 3420m3/h wynosi 40kW a moc nagrzewnicy wodnej
centrali wentylacyjnej 1140m3/h wynosi 10kW.

2.6-ZESTAWIENIE MATERIALOW

—centrala wentylacyjna podwieszana nawiewna 3420m3/h (filtr M5, wentylator EC, nagrzewnica
wodna) — 1szt.

—centrala wentylacyjna podwieszana nawiewna 1140m3/h (filtr M5, wentylator EC, nagrzewnica
wodna) — 1szt.

—anemostat sufitowy kwadratowy 425x425 ze skrzynka rozprezng izolowang i przepustnicg —
6szt.

—klapa p. pozarowa EI120 z mechanizmem sprezynowym lub sitownikiem 500x500mm — 1szt.
—klapa p. pozarowa EI120 z mechanizmem sprezynowym lub sitownikiem d315mm — 3szt.
—przepustnica odcinajgca z sitownikiem ze sprezyng powrotng (instalacja nawiewna)
500x500mm — 1szt.

—przepustnica odcinajgca z sitownikiem ze sprezyng powrotng (instalacja nawiewna) d315mm —
1szt.

—kanat wentylacyjny ze stali ocynk. (instalacja nawiewna) 500x500 z izolacjg 80mm — 10mb
—kanat wentylacyjny ze stali ocynk. (instalacja nawiewna) d500 z izolacjg 80mm — 1mb

—kanat wentylacyjny ze stali ocynk. (instalacja nawiewna) d315 z izolacjg 80mm — 40mb

—kanat wentylacyjny ze stali ocynk. (instalacja nawiewna) d250 z izolacjg 80mm — 15mb
—klimatyzator (jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna) maksymalna wydajnosc
chtodnicza 8,5kW (dla temp. 24°C w pomieszczeniu) — 3kpl.

—pompka skroplin — 3szt.
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—rurocigg chtodniczy miedziany 1/4" (ciecz) (+izolacja) — 15mb

—rurocigg chtodniczy miedziany 5/8" (gaz) (+izolacja) — 15mb

—rurocigg PVC DN20mm (skropliny) — 30mb

—freon R32 (dodatkowo ) — 1,5kg (szacunek)

—zawor odcinajacy (C.T.) DN32 — 2szt.

—zawor odcinajacy (C.T.) DN25 — 2szt.

—zawor odcinajacy (C.T.) DN15 — 2szt.

—zawor odpowietrzajgey (C.T.) 1/2" reczny — 2szt. + odpowietrznik automatyczny

—zawor spustowy (C.T.) 3/4" ze ztgczka do weza i zaslepkg — 2szt.

—uktad regulacji (C.T.) obiegu wody grzewczej (dla nagrzewnicy centrali wentylacyjnej
3420m3/h) — 1kpl (czesci sktadowe: zawor odcinajacy — 2szt, zawér zwrotny — 1szt., zawor
rownowazacy — 1szt., zawor 3-drogowy — 1szt., pompa obiegowa — 1szt., manometr / termometr
— 2szt., sitownik zaworu — 1szt.)

—uktad regulacji (C.T.) obiegu wody grzewczej (dla nagrzewnicy centrali wentylacyjnej
1140m3/h) — 1kpl (czesci skiadowe: zawor odcinajgcy — 2szt, zawér zwrotny — 1szt., zawor
rownowazacy — 1szt., zawor 3-drogowy — 1szt., pompa obiegowa — 1szt., manometr / termometr
— 2szt., sitownik zaworu — 1szt.)

—rurocigg ze stali czarnej (C.T.) DN32 (+ izolacja 30mm) — 16mb

—rurocigg ze stali czarnej (C.T.) DN25 (+ izolacja 30mm) — 3mb

—rurociag ze stali czarnej (C.T.) DN15 (+ izolacja 20mm) — 7mb

—manometr réznicowy z przetwornikiem cisnienia i regulatorem (sygnat sterujgcy 0-10V do
wentylatora EC centrali wentylacyjnej nawiewnej obstugujgcej pomieszczenie nr 221A) — 1kpl.
—manometr réznicowy z przetwornikiem cisnienia i regulatorem (sygnat sterujgcy 0-10V do

wentylatora EC centrali wentylacyjnej nawiewnej obstugujgcej pomieszczenie nr 221) — 1kpl.
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2.7-WYTYCZNE BRANZOWE

2.7.1-BRANZA ELEKTRYCZNA

Nalezy doprowadzic¢:

—kabel zasilajgcy do centrali wentylacyjnej podwieszanej nawiewnej 3420m3/h (400V-3F-50Hz)
— 1kpl. (maksymalny pobor prgdu (wentylatory EC) — 3,8A)

—kabel zasilajgcy do centrali wentylacyjnej podwieszanej nawiewnej 1140m3/h (230V-1F-50Hz)
— 1kpl. (maksymalny pobor pradu (wentylatory EC) — 3A)

—kabel sterujgcy od centrali wentylacyjnej podwieszanej nawiewnej do sterownika nasciennego
— 2kpl.

—kabel sterujgco-zasilajgcy do uktadu regulacji (C.T.) obiegu wody grzewczej (dla obiegu
nagrzewnicy centrali wentylacyjnej 3420m3/h) — 1kpl.

—kabel sterujgco-zasilajgcy do uktadu regulacji (C.T.) obiegu wody grzewczej (dla obiegu
nagrzewnicy centrali wentylacyjnej 1140m3/h) — 1kpl.

—kabel sterujgcy od manometru réznicowego z przetwornikiem cisnienia i regulatorem (sygnat
sterujgcy 0-10V) do wentylatora EC centrali wentylacyjnej nawiewnej obstugujacej
pomieszczenie nr 221A — 1kpl.

—kabel sterujgcy od manometru réznicowego z przetwornikiem cisnienia i regulatorem (sygnat
sterujgcy 0-10V) do wentylatora EC centrali wentylacyjnej nawiewnej obstugujacej
pomieszczenie nr 221 — 1kpl.

—kabel zasilajgcy do jednostki zewnetrznej klimatyzatora (230V-1F-50Hz) — 3kpl. (maksymalny
pobdr pradu — 2,9A)

—kabel zasilajgco-sterujgcy do jednostki wewnetrznej (od jednostki zewnetrznej) klimatyzatora
(230V-1F-50Hz) — 3kpl. (maksymalny pobér mocy — 20W)

—kabel zasilajgco-sterujgcy do pompki skroplin — 3kpl.
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2.7.2-ZABEZPIECZENIE P.POZ.

Nalezy zapewni¢ odciecie doptywu prgdu w razie pozaru do:

—centrali wentylacyjnej podwieszanej nawiewnej 3420m3/h — 1szt.

—centrali wentylacyjnej podwieszanej nawiewnej V1140m3/h — 1szt.

—klimatyzatora (jednostka wewnetrzna + jednostka zewnetrzna) — 3kpl.

Nalezy wykona¢ przepusty p.pozarowe (wraz z montazem klap p.pozarowych) dla kanatéw

wentylacyjnych przy przejsciu przez $ciany oddzielajgce strefy pozarowe.

2.7.3-BRANZA BUDOWLANA

Nalezy:

-wykonac¢ konstrukcje / zawiesia pod centrale wentylacyjng podwieszang nawiewng 3420m3/h
w pomieszczeniu nr 235

-wykonaé konstrukcje / zawiesia pod centrale wentylacyjng podwieszang nawiewng 1140m3/h
w pomieszczeniu nr 235

-wykona¢ konstrukcje wsporcze na dachu pod jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw (3szt)
-wykona¢ odpowiednio zabezpieczone p.pozarowo przejscia dla systemu kanatéw
wentylacyjnych do pomieszczenia maszynowni

-wykona¢ odpowiednio zaizolowane przejscia przez dach dla rurociggéw freonowych dla
jednostek zewnetrznych klimatyzatorow

-zachowac¢ odpowiednie wolne przestrzenie wokot central wentylacyjnych podwieszanych w
celu dokonywania niezbednej konserwacji, serwisu i prawidtowej pracy zgodnie z wytycznymi
zawartymi w dokumentach DTR

-zdemontowac sufit podwieszony w pomieszczeniach 221 oraz 221A

-po zakonczeniu prac instalacyjnych wykonaé izolacje termiczng przestrzeni nad sufitem
podwieszonym

-wykonac nowy sufit podwieszony w pomieszczeniach 221 oraz 221A
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2.7.4-UWAGI KONCOWE

Wszystkie urzgdzenia mechaniczne pracujgce pod napieciem nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem o0s06b trzecich. Wszystkie przewody zasilajgce powinny by¢ zaizolowane i utozone w
miejscach gdzie nie wystepuje mozliwos¢ zawilgocenia.

Wszystkie materiaty uzyte do montazu instalacji oraz zastosowane urzgdzenia powinny mieé

aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3-BEZPIECZENSTWO i HIGIENA PRACY

3.1.-OBSLUGA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJI, INSTALACJI KLIMATYZACJI i
C.T.

Pracownicy zatrudnieni do obstugi instalacji wentylacji, instalacji klimatyzacji i C.T. przed
dopuszczeniem do pracy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych zasad i przepiséw bhp,
jak tez szczegodlnych zasad i przepisow w zakresie ochrony zdrowia dotyczgcych obstugi
instalacji wentylacji, instalacji klimatyzacji i C.T..

3.2.-WYTYCZNE RAMOWE OBSLUGI

Warunkiem poprawnej i bezawaryjnej pracy instalacji oraz utrzymania wtasciwych parametrow
instalacji wentylacji, instalacji klimatyzacji i C.T. jest ich wiasciwa eksploatacja. Instalacje
powinny znajdowac¢ sie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych, ktére okresowo powinny
sprawdzac¢ prawidtowos¢ dziatania instalacji i wykonywa¢ niezbedne prace serwisowe i
konserwacyjne. Podczas eksploataciji nalezy przestrzega¢ wymogow zawartych w dokumentacji
techniczno-ruchowej dostarczonej przez producentéw poszczegdlnych urzgdzen.
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3.3-WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

Instalacje nalezy wykona¢ w oparciu o zestawienie materiatdbw i urzadzen oraz czesé
rysunkowg dokumentacji. Montaz instalacji nalezy wykona¢ wg wytycznych przedstawionych w
projekcie.

mgr inz Adam Iwaniec
uprawnienia nr MAZ/0454/PWQS/07

mgr inz Przemystaw Dornowski
uprawnienia nr MAZ/0217/PWQOS/08

VENACLIMA Sp. z o0.0. Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
ul. Wélczynska 133 lok. 345 KRS 0000378415
01-919 Warszawa NIP 118-205-81-11 Str. 13z 13

tel. +48 22 498-17-97 Kapitat zaktadowy 100.000,00 zt



