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9 cm|gérne warstwe nawierzchni z kruszywa tamanego (4-31,5mm)
2z powierzchniowym utrwaleniem mialowaniem
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geosiatka polipropylenowa o sztywnych wezlach i wytrzymalosci
na rozciaganie 20/20 kN/m
®
Przekroj
skladnica & i sktadnica 8
skala 1:50
2500
T 1
sktadnica 2150 Jezdnia 350
T .. T T 1
1850 sktadnica mijanka 300 175 175 75| 25
25 75 T T T T T T 1
e
3% 0.00 3% +0,05 6
_ e PRI ARG A
i e e 5 = // ////2 /iij//)///;;;///// //// I =0 =\
l 7 ////////////////////////////////////// //////////////////; %4 700007007007 7 > poziom niwelety A 5
~0.69 3% . 5 - rowu A\
poziom niwelety T T — 18 '—g“'
//////;///////////////////////////// 7750207 LL 153
- - @ kruszywo niesortowane (0-37,5)|9 cm : 180 I .
5018
97
. 138 )
- 185 - 2527 ,
1 2600 | Biuro_projektowe: TNWESTOR:
L 2771 | JR - Justyna Rybak Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
' 2865 | Metka Fies g0 Nadlesnictwo Marcule
27-215 Wachck Marcule 1
lel: 880-149-474: 880-815-418 27-100 Rza
9 em|gorna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (4-31,5mm) Budowa d'rogi leS’nej nr DR/006 na terenie
z powierzchniowym utrwaleniem mialowaniem obrebu Marcule Lesnictwa Seredzice i Polany
18 em|dolna warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego (81,5-63mm)
geosiatka polipropylenowa o sztywnych wezlach i wytrzymatosci RYSUNEK: , , RYS. NR
na rozciaganie 20/20 kN/m Pﬂekm]e kmwtmlccyjne 4-7
30 em|warstwa odsaczajaca piasek gruby
geotkanina_separacyjna_polipropylenowa wytrz. min. 25/25kN/m STANOWISKO |'M'E | NAZWISKO NR_UPRAW. DATA PODPIS
Projektant mtlmb SWK/0094/PWBD/15 |X-2018
@ Sprawczajacy: b SHE/0093/PNBD/15 |X—-2018
ata opracow. SKALA
X-2018 1:60



AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
6%

AutoCAD SHX Text
6%

AutoCAD SHX Text
Przekrój  składnica 4 skala 1:50

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
poziom niwelety   rowu 

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
-0,41

AutoCAD SHX Text
+0,05

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
poziom niwelety   rowu 

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
9 cm

AutoCAD SHX Text
kruszywo niesortowane (0-31,5)

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
9 cm

AutoCAD SHX Text
górna warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego (4-31,5mm) z powierzchniowym utrwaleniem miałowaniem

AutoCAD SHX Text
18 cm

AutoCAD SHX Text
dolna warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego (31,5- 63mm) 

AutoCAD SHX Text
geosiatka polipropylenowa o sztywnych węzłach i wytrzymałości na rozciąganie 20/20 kN/m

AutoCAD SHX Text
Przekroje Konstrukcyjne  "Budowa drogi leśnej  DR/006 na terenie obrębu leśnego Marcule Leśnictwa Seredzice i Polany "

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
6%

AutoCAD SHX Text
Przekrój  składnica 5 i składnica 8   skala 1:50

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
poziom niwelety   rowu 

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
+0,05

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
9 cm

AutoCAD SHX Text
kruszywo niesortowane (0-31,5)

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
6%

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
-0,69

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
poziom niwelety   rowu 

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
9 cm

AutoCAD SHX Text
górna warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego (4-31,5mm) z powierzchniowym utrwaleniem miałowaniem

AutoCAD SHX Text
18 cm

AutoCAD SHX Text
dolna warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego (31,5-63mm) 

AutoCAD SHX Text
30 cm

AutoCAD SHX Text
warstwa odsączająca piasek gruby

AutoCAD SHX Text
geosiatka polipropylenowa o sztywnych węzłach i wytrzymałości na rozciąganie 20/20 kN/m

AutoCAD SHX Text
geotkanina separacyjna polipropylenowa wytrz. min. 25/25kN/m

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
RYSUNEK:

AutoCAD SHX Text
OBIEKT: 

AutoCAD SHX Text
RYS. NR 

AutoCAD SHX Text
INWESTOR:

AutoCAD SHX Text
STANOWISKO

AutoCAD SHX Text
IMIĘ I NAZWISKO

AutoCAD SHX Text
NR UPRAW.

AutoCAD SHX Text
DATA

AutoCAD SHX Text
PODPIS

AutoCAD SHX Text
Data opracow.

AutoCAD SHX Text
 SKALA

AutoCAD SHX Text
Biuro projektowe:

AutoCAD SHX Text
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Marcule Marcule 1 27-100 Iłża

AutoCAD SHX Text
Budowa drogi leśnej nr DR/006 na terenie  obrębu Marcule Leśnictwa Seredzice i Polany

AutoCAD SHX Text
Przekroje konstrukcyjne

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
X-2018

AutoCAD SHX Text
X-2018

AutoCAD SHX Text
X-2018

AutoCAD SHX Text
Andrzej Rybak

AutoCAD SHX Text
mgr inż.

AutoCAD SHX Text
SWK/0094/PWBD/15

AutoCAD SHX Text
Justyna Rybak

AutoCAD SHX Text
mgr inż.

AutoCAD SHX Text
SWK/0093/PWBD/15

AutoCAD SHX Text
JR

AutoCAD SHX Text
- Justyna Rybak

AutoCAD SHX Text
Wielka Wieś 8a

AutoCAD SHX Text
27-215 Wąchck

AutoCAD SHX Text
tel: 880-149-474; 880-815-418


	Arkusze i widoki
	PN-K 4-(7)


