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Żelbetowa ścianka oporowa stosowana jest jako zakończenie
przepustu rurowego. Wykonana jest z betonu kruszywowego
klasy min  C25 /  30 Mpa  zbrojona drutem stalowym śr. 10mm
i włóknem polipropylenowym.
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Sprawdzający:

AutoCAD SHX Text
fundament kruszywowy  kruszywo łamane 0-31,5mm zagęszczony do wskaźnika zagęszcz. min 0,98

AutoCAD SHX Text
luźna podsypka piaskowa gr. min 5cm wraz z wykonaniem pachwiny  na prawidłowe posadowienie przepustu

AutoCAD SHX Text
Przekrój   przekrój podłużny przez przepust  800 pod koronądrogi skala 1:50

AutoCAD SHX Text
ścianka czołowa przepustu rurowego  1000

AutoCAD SHX Text
wg PZT

AutoCAD SHX Text
warstwa zasypki  nad przepustem wykonana na pełną wysokość do  warstw konstrukcyjnych, lecz min 10cm

AutoCAD SHX Text
nasyp budowlany grunt z grupy nośności G1

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
1:1,5

AutoCAD SHX Text
Poszerzone pobocze w obrębie przepustu  doprowadzone do skarpy rowu 

AutoCAD SHX Text
6%

AutoCAD SHX Text
6%

AutoCAD SHX Text
Poszerzone pobocze w obrębie przepustu  doprowadzone do skarpy rowu 

AutoCAD SHX Text
Przekroje Konstrukcyjne  "Budowa drogi leśnej  DR/006 na terenie obrębu leśnego Marcule Leśnictwa Seredzice i Polany "

AutoCAD SHX Text
Widok  wlot/wylot przepustu  800skala 1:50

AutoCAD SHX Text
Brukowanie wlotu/wylotu przepustu 

AutoCAD SHX Text
Brukowanie skarpy nasypu drogowego w obrębie przepustu (4m) kamieniem łupanym tzw. dzikówką gr. kamienia 7-10cm na zaprawie betonowej C16/20 gr. 10cm  wraz z wypełnieniem spoin zaprawą

AutoCAD SHX Text
linia pobocza doprowadzona w  obrębie przepustu do skarpy rowu

AutoCAD SHX Text
1:1,5
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1:1,5
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pobocze
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opaska
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skarpa
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dno rowu
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przeciwskarpa
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jezdnia

AutoCAD SHX Text
Wylot przepustu  800 z rowemodpływowym  - widok z góry skala 1:50

AutoCAD SHX Text
Poszerzenie pobocza w obrębie przepustu do przecięcia skarpy rowu  na długości 2m przed i 2m za przepsutem

AutoCAD SHX Text
Brukowanie skarpy rowu na długości 2m przed i 2m za przepustem kamieniem łupanym tzw. dzikówką gr. kamienia 7-10cm na zaprawie betonowej c16/20 gr. 10cm.
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AutoCAD SHX Text
fundament kruszywowy  kruszywo łamane 0-31,5mm zagęszczony do wskaźnika zagęszcz. min 0,98

AutoCAD SHX Text
luźna podsypka piaskowa gr. min 5cm wraz z wykonaniem pachwiny  na prawidłowe posadowienie przepustu

AutoCAD SHX Text
Przepust rurowy  800pod koroną drogi skala 1:20
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Konstrukcja drogi

AutoCAD SHX Text
Zasypka piasek różnoziarnisty, lub żwir, lub mieszanka piskowo-żwirowa lub pospółka (ziarna max 20mm)
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Przepust  800 mmrura PEHD
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Ścianka oporowa przepustu rurowego       PN-EN 1916:2005 Otwór średnicy 1000 mm do rur PCV i PEHD
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Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Marcule Marcule 1 27-100 Iłża
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Budowa drogi leśnej nr DR/006 na terenie  obrębu Marcule Leśnictwa Seredzice i Polany
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Przekroje konstrukcyjne
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