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PODSTAWA OPRACOWANIA :
— USTALENIA z Inwestorem,

—  MAPA do celow projektowych w skali 1:1000

—  Wyniki pomiaréw geodezyjnych i sytuacyjnych wykonane przez geodetg uprawnionego

— Inwentaryzacja geodezyjna urzadzen w terenie

— Poradnik  techniczny  ,.Drogi  Lesne” DGLP  Warszawa —  Bedon  2006r
http://www.lasy.gov.pl/publikacje/do-poczytania/drogi_lesne.

— wytyczne prowadzenia robot drogowych w lasach dopuszczonymi do wykorzystania w
jednostkach organizacyjnych Lasoéw Panstwowych wprowadzonym Zarzadzeniem nr 16
Dyrektora Generalnego LP z dnia 19 marca 2014r (Biul.Inf.LP. z 2014r poz. 28)

— Katalog powtarzalnych Elementow Drogowych cz. I, 11, IIl Warszawa 1979r i 1982r

- ,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poélsztywnych” wydany przez
Generalng Dyrekcje Drog Publicznych i Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997r

—  Wizja na dzialce

PODSTAWA PRAWNA:
— USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2017r poz. 1332 z p6zn.

zm.) .

(tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami)

—  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r w sprawie szczegdlowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz. U. z 2006r nr 58 poz. 405 z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz.
1129)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

— Wytyczne Projektowania Obiektow i1 Urzadzen Budownictwa Specjalnego w Zakresie
Komunikacji — Swiatta Mostéw i Przepustow WP-D 12

- ,,Wytyczne Projektowania Ulic” wydane przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych, Warszawa
1992r

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 Nr 0
poz. 462)

— Instrukcja o znakach drogowych — ,,Zasady stosowania znakéw i urzgdzen bezpieczenstwa

ruchu.


http://www.lasy.gov.pl/publikacje/do-poczytania/drogi_lesne

OPIS

do Projektu Zagospodarowania Terenwu

1. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Przebudowa drogi lesnej nr DR/006 na terenie obrebu
lesnego Marcule w Lesnictwach Seredzice i Polany
Projekt swoim zakresem obejmuje:

—  Budowe drogi lesnej o nawierzchni z kruszywa tamanego o tacznej dtugosci okoto 9026 m
szerokos$ci 3,5m z poszerzeniami (mijankami) do 6,5m umozliwiajacymi wymijanie si¢ pojazdoéw
jadacych w przeciwnych kierunkach

— budowg 24 zjazdow dtugich na drogi oddzialowe i drogi le§ne wewngtrzne 0 szerokos$ci 3,5m z
nawierzchni ulepszonej z kruszywa tamanego

— budowg 101 zjazdow krotkich na teren lesny 0 nawierzchni ulepszonej z kruszywa tamanego

— budowg 5 zjazdow z dréog gminnych

—  budowg jednego zjazdu z drogi powiatowej nr 0570T

— budowg 4 zjazdéw na tereny obce teren Przedsigbiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. w
Starachowicach w tym jeden zjazd do budynku studni

—  budowg 3 sktadnic przyzrebowych 0 wymiarach 50x12m zakonczone skosem 1:1

— budowg 5 sktadnic przyzrgbowych o wymiarach 40x21,5m zakonczonej skosem 1:1

—  budowg dwoch mijanek nienormatywnych usytuowanych przy zjezdzie z drogi powiatowej na
poczatku drogi i przy zjezdzie z drogi gminnej na koncu projektowanej drogi.

—  budowg rowow przydroznych obustronnych wzdtuz projektowanej drogi

— budowg jednego przepustu dwuotworowego prostokatnego wykonanego z prefabrykatow
betonowych o wymiarach wewngtrznych 4000x2000mm

—  budowe 1 przepustu rurowego (?800mm z rur PEHD
—  budowg 2 przepustéw rurowych 9600 z rury PEHD
—  budoweg 90 przepustow rurowych ®500 z rur PEHD

— wykonanie rowow odprowadzajacych wode z terenu drogi na teren przylegly
—  wykonanie 4 zbiornikéw chlonno — odparowujacych stuzacych do zebrania wody z projektowanej

drogi

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Teren na ktorym projektowana jest droga lesna znajduje si¢ na terenie lasu. Na poczatku taczy sie
z drogg powiatowg 0570T na krawedzi tej drogi w km 0+000 na dzialce nr 1782/8. W km 9+026,15
konczy si¢ na krawedzi drogi gminnej nr 350202W Seredzice — Jasieniec Gorny.

Na calej swojej dtugosci droga przebiega po istniejacym §ladzie.

W stanie obecnym droga nr DR/006 stanowig drogi o nawierzchni gruntowej o szerokosci 3m,
cze$ciowo okopang rowami.

Obecny stan nie spetnia kryteriow drog przeciwpozarowych i nie gwarantuje udostgpnienia
przylegltych do niej czgsci kompleksu lesnego dla celow ochrony przeciwpozarowe;.

Swoim przebiegiem droga przecina tereny nalezace do Przedsigbiorstwa Wodociggow i

Kanalizacji w Starachowicach bedace drogami dojazdowymi do studni gtebinowych oraz dwie drogi
gminne nr 350201 W Biatka — Jasieniec i 350210W Seredzice — Tychéw Nowy.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

Projektuje si¢ budowe drogi lesnej nr DR/006 na terenie obrebu lesnego Marcule w Lesnictwach
Seredzice i Polany. Catkowita dtugo$¢ drogi 9026,15m



Projektuje si¢ droge szerokos$ci 3,5m z poszerzeniami do 6,5m zlokalizowanymi w odstepach
nieprzekraczajacych 300m, lecz zapewniajacych wzajemng widoczno$¢ samochodéw znajdujacych sie na
sgsiednich mijankach. Szeroko$¢ mijanki 3m, zmiana szerokos$ci realizowana skosem w stosunku 1:7 tj.
na dtugosci 21m.

Projektuje si¢ droge o nawierzchni z kruszywa tamanego. Wzdtuz drogi projektuje si¢ budowe
poboczy utwardzonych kruszywem niesortowanym o szeroko$ci 75cm, gruntowej opaski oporujacej 0
szerokos$ci 0,25m obustronnych rowow trapezowych o szerokos$ci dna rownym 40cm i skarpach
nachylonych do terenu w stosunku 1:1,5. Przy drodze zlokalizowane zostato osiem sktadnic
przyzregbowych 0 wymiarach :

trzy sktadnice drewna : 50x12m zakonczona skosem w stosunku 1:1

pig¢ sktadnic drewna 0 wymiarach 40x21,5 ze skosem w stosunku 1:1.

Projektuje si¢ usytuowanie dwoch szlabanow zamykajacych wjazd na droge dla pojazdow
czterokotowych. Szlabany usytuowane na zjazdach z drog publicznych na poczatku i koncu
projektowanej drogi.

Projektuje sie budowe 24 zjazdoéw dlugich na drogi oddziatowe i drogi lesne istniejace, ktorych
krawedzie na przecieciu z krawedzig drogi wyokraglone sg tukami kotowymi 0 promieniu zaznaczonym
na rysunku PZT o nawierzchni wykonanej z kruszywa tfamanego . Doktadne dtugosci osi i jej kierunek
przedstawione zostaty w czgsci graficznej PZT.

Projektuje sie budowe 101 zjazdow krotkich na teren lesny o nawierzchni ulepszonej z kruszywa
tamanego.

projektuje si¢ budowe 4 zjazdéw na teren Przedsigbiorstwa Wodociagoéw i Kanalizacji w
Starachowicach,

projektuje si¢ budowg 4 zjazdéw na teren drog gminnych nieutwardzonych

projektuje si¢ budowe zjazdu z drogi powiatowej na droge lesng usytuowanego na poczatku
projektowanej drogi

projektuje si¢ budowe zjazdu z drogi gminnej na projektowang drogg lesng usytuowanego na
koncu drogi

Projektuje sie budowe dwoch mijanek nienormatywnych usytuowanych przy zjazdach z drog
publicznych na poczatku i koncu projektowanej drogi. Szczegdt geometryczny mijanek przedstawiony
zostal w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Projektuje si¢ budowe:

- 1 przepustu dwuotworowego wykonanego z dwudzielnych elementow prefabrykowanych
zelbetowych o wymiarach wewngtrznych 300x200cm

- 1 przepustu wykonanego z rur okragtych PEHD $rednicy ¥800mm wykonanego pod korong
drogi

- 2 przepustéw 9600 pod korong drogi wykonanych z rur PEHD

- 90 przepustow rurowych 9500 wykonanych z rur PEHD pod zjazdami na drogi le$ne, drogi
oddziatowe i szlaki zrywkowe oraz pod korong projektowanej drogi.

Projektuje si¢ budowe rowdw otwartych trapezowych o szeroko$ci dna 0,4m stuzacego do
odprowadzenia wody z rowu przydroznego na teren lesny.

Projektuje sie¢ budowe 9 wodospustow wykonanych z krawegznikdéw betonowych wraz z
zabezpieczeniem wylotu przed rozmywaniem przez brukowanie kamieniem tupanym.

Projektuje si¢ budowe trzech zbiornikow chtonno — odparowujacych o wymiarach dna 7x7m

Projektuje sie budowe jednego zbiornika chtonno — odparowujacego o wymiarach dna 5x7m



A. INSTALACJE OBCE
W czasie inwentaryzacji geodezyjnej i wizji na dziatce stwierdzono wystepowania urzadzen
infrastruktury techniczne;j.
— napowietrznej linii energetycznej wysokiego napigcia
— napowietrznej linii elektrycznej
— podziemne;j sieci wodociggowej w0150, w350, w200
— podziemnej linii elektrycznej 2eN i eN
Nie wyklucza si¢ wystgpowania innych podziemnych instalacji.
W przypadku ich stwierdzenia nalezy przerwac prace w ich sgsiedztwie, zawiadomi¢ inspektora
nadzoru oraz projektanta.

Przy wykonywaniu robo6t w zblizeniu do urzadzen obcych nalezy zachowa¢é szczegélna ostroznosé, o
robotach nalezy powiadomi¢ wlascicieli i administratorow sieci . Wszelkie prace w okolicy urzadzen obcych
wykonywa¢ z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci i nalezy stosowa¢ si¢ do zalecen ich zarzadcow.

4.  Dane dotyczace ochrony srodowiska przyrodniczego i krajobrazu
kulturowego.
Projektowana inwestycja w catosci lezy w Obszarze Chronionego Krajobrazu Itza — Makowiec.

Teren ten zakwalifikowany jest forma ochrony przyrody o niewielkich rygorach ochronnosci.

Analiza wystepowania obszaréw chronionych w promieniu 20km od przedmiotowej inwestycji
przedstawia ponizsza tabela.

Odlegt Wplyw
Obszar cenny przyrodniczo 0$¢ od : .
inwestycji km inwestycji na obszar

Rezerwaty przyrody
Dabrowa Polanska 4,55 brak
Piotrowe Pole 7,40 brak
Rosochacz 8,72 brak
Skaty pod Adamowem 11,05 brak
Skaty w Krynkach 13,98 brak
Wykus 17,32 brak
Parki krajobrazowe
Sieradowicki Park Krajobrazowy 12,72 brak
Parki narodowe
brak - brak
Obszary chronionego krajobrazu
Itza-Makowiec oo brak
Dolina Kamiennej 0,1 brak
Lasy Przysusko-Szydlowieckie 2,31 brak
Sieradowicki 7,48 brak

Suchedniowsko-Oblegorski 19,02 brak




] y Odlegt Wplyw
Obszar cenny przyrodniczo ~ os¢od e e s
inwestycji km
Zespoly przyrodniczo-krajobrazowe
brak - brak
Natura 2000 Obszary specjalnej ochrony ptasiej
brak - brak
Natura 2000 Specjalne obszary ochrony siedliskowe
Pakostaw PLH140015 4,02 brak
Uroczyska Lasow Starachowickich PLH260038 4,72 brak
Wzgorza Kunowskie PLH260039 11,46 brak
Ostoja Sieradowicka PLH260031 13,33 brak
Lasy Skarzyskie PLH260011 13,49 brak

5. Ocena potencjalnego wplywu planowanej inwestycji na siedliska przyrodnicze.

Zgodnie z ustawg Prawo o Ruchu Drogowym Dz. U z 2017 r. poz. 908 droga o nawierzchni z
kruszywa famanego nie jest drogg o nawierzchni twardej, w zwigzku z tym nie mozna zakwalifikowac jej
do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na srodowisko lub przedsigwzie¢ mogacych
potencjalnie oddzialywaé na srodowisko w mys$l Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 21 grudnia
2015. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko ( Dz. U. z 2016r. poz.
71).

W przypadku przedmiotowe] inwestycji nie przewiduje si¢ tego typu probleméw. Nie ulegna
uszczupleniu cenne siedliska przyrodnicze. Przedsigwzigcie nie bedzie znaczaco oddziatywac na rzezbe
terenu, szate roslinng i inne elementy srodowiska, takie jak krajobraz, zabytki, przyroda ozywiona
i nieozywiona, a takze zdrowie i zycie ludzi. Nie wystapi wzrost szkodliwych emisji, w zwigzku, z czym
nie ma podstaw, aby uznac, ze inwestycja moze mie¢ negatywny wplyw na cenne, chronione i rzadkie
gatunki zwierzat i Siedliska przyrodnicze.

6. Ustalenia w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow
Na terenie inwestycji brak jest obiektow objetych ochrong dziedzictwa kulturowego i zabytkow.
7. Dane dotyczace granic i sposobu zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odr¢bnych przepisow, w tym

terenow gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz
zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemi

Dzialki nie znajdujg si¢ na terenie obszaru gorniczego, nie sq zagroione
niebezpieczenstwem powodzi oraz niebezpieczenstwem osuwania si¢ mas ziemi.

8. Dane dotyczace zagrozenia dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia

Teren inwestycji nie jest potozony w obrebie strefy ochronnej ujecia wody podziemne;.



Inwestycja nie jest polozona w obszarze ograniczen zabudowy w odniesieniu do
obiektow lotnictwa cywilnego

Teren nie podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony zdrowia.

W zwiazku z projektowang inwestycja nie przewiduje si¢ dodatkowych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow zaprojektowanej drogi.

9. Charakterystyka ekologiczna.

e  Emisja zanieczyszczen gazowych, pylowych i plynnych

Oddziatywanie przedsigwzigcia ograniczone zostanie wyltacznie do etapu realizacji
budowy. Niekorzystny wplyw realizacji przedsigwzigcia nalezy ograniczy¢ do minimum
stosujac si¢ do ponizszych zalecen:

e wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach, a nastepnie
wywozi¢ na wysypisko $§mieci

e wszelki sprzet budowlany uzywany do prac powinien by¢ sprawny
technicznie i spelnia¢ obowigzujace w tym zakresie normy

e wszelkie substancje znajdujace si¢ na zapleczu budowy takie jak farby,
smary, oleje itp. nalezy przechowywa¢ w szczelnych, zamknigtych
pojemnikach

e miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty do neutralizacji
ewentualnych wyciekdw olejéw lub innych substancji stosowanych w
urzadzeniach mechanicznych lub pojazdach

W trakcie eksploatacji drogi emisja zanieczyszczen (z uwagi na charakter drogi) nie jest
grozna dla otaczajacego srodowiska .

Poprawa jej stanu technicznego przyczyni si¢ do usprawnienia ruchu pojazddéw na terenie
lasu.

Na tej podstawie mozna wnioskowac iz

Emisja zanieczyszczen nie ulegnie znaczacej zmianie na skutek projektowanych
Zzmian.

o  Emisja halasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, zaklocen
elektromagnetycznych

Emisja hatasu zwigzana z realizacjg inwestycji jest krotkotrwata, ogranicza si¢ jedynie do
okresu wykonywania prac budowlanych.

W trakcie eksploatacji drogi stopien zagrozen nie wzrosnie, a przez poprawe¢ stanu
nawierzchni drogi mozna spodziewac si¢ jego zmniejszenia.

Dla danej inwestycji przewiduje si¢ wytacznie lokalny charakter ruchu pojazdéw — ruch
pojazdoéw zwigzany z gospodarka lesna. Droga zamknigta dla ruchu ogélnego.

Zaktadany ruch na drodze KR 1.

Na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stwierdzi¢ iz:

Emisja nie ulegnie zmianie na skutek projektowanych zmian.

o  Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie zieleni, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne
Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie istniejacej drogi. Rozbudowa drogi spowoduje

konieczno$¢ wycinki drzew z powierzchni okoto 5 ha. Przeprowadzona obserwacja



przyrodnicza pozwolita ustali¢ iz wystepujace siedliska chronione znajdujg si¢ w bezpiecznej
odlegtosci od terenu inwestyc;ji.

Wycinka drzew prowadzona bedzie w ramach dziatalno$ci gospodarczej lasow.
Rozbudowa drogi nie powoduje koniecznosci wycinki zadnych drzew cennych i
rzadkich.

Inwestycja prowadzona jest powyzej zwierciadta wod podziemnych, stad tez nie
powoduje zakldcenia ich wystgpowania.
Stad tez:

lokalizacja inwestycji nie ma znaczacego wplywu na stan drzewostanu, terenow zielonych i
wod powierzchniowych i podziemnych.

10. Rodzaj i zasieg uciazliwosci i obszar ograniczonego uzytkowania

Ucigzliwosci dla dziatek sgsiednich w zwiazku z projektowang droga nie wystapia.
Inwestycja usytuowana jest w calo$ci na terenie lesnym bedacych w dysponowaniu
inwestora, badz na terenach do ktorych uzyskal prawo do dysponowania zgodnie ze stosownymi
zapisami Prawa budowlanego. Po zakonczeniu inwestycji zgodnie z zapisem art. 3 ustawy o
lasach grunt pod drogg pozostanie w dalszym ciagu dziatka lesna.
W zwigzku 7 powyiszym, obszar ograniczonego uiytkowania terenu miesci si¢ w ramach
dzialek bedgcej w dyspozycji inwestora.

11. Zalozenia do planu BIOZ

Zatozenia do planu BIOZ zostaly opracowane w projekcie architektoniczno-budowlanym.

mgr inz. Andrzej Rybak



