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1. ZAKRES STANDARDOW

Przedmiotem ninigjszych Standarddow jest ustalenie warunkoéw i wymagan dotyczacych wykonywania
prac utrzymaniowych i konserwacyjnych na watach przeciwpowodziowych oraz odbioru tych prac.
Standardy zawierajg podstawowe ustalenia i kryteria oceny jakosci wykonania prac w zakresie
wykoszenia porostéw na walach przeciwpowodziowych. Standardy stanowig podstawe do opracowania
dokumentow przetargowych, realizacji i odbioru prac.

Przedstawiony ponizej zakres prac umozliwia przeprowadzenie prac konserwacyjnych na watach
przeciwpowodziowych, oraz ewentualnie wskazanego miedzywala rzek objetych systemem watow
ochronnych, o ile zostanie ono wskazane w przedmiarze.
Zakres prac obejmuje m.in.:
reczne wykaszanie porostu z wygrabianiem i zagospodarowaniem pokosu,
- mechaniczne wykaszanie porostu z rozdrobnieniem, wygrabieniem | zagospodarowaniem pokosu,
- usuwanie mtodego samosiewu drzew i krzewow,
— usuwanie drobnych ubytkéw i uszkodzen zadarnienia,
— usuwanie uszkodzen korony i skarp watu (np. koleiny, kretowiska),
— dbatosc o estetyke obiektu.

Klasyfikacja prac wedlug Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV):
77.31.00.00-6 — ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

2. WYKONANIE PRAC

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodnos$¢ z umowg
i przedmiarem, a takze Standardami i poleceniami osoby nadzorujgcej. W czasie wykonywania prac
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu wykonywania prac oraz przestrzega przepiséw
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W przypadku koniecznosci wejscia na dziatki lezace przy
watach przeciwpowodziowych, a bedace wilasnoscig osob trzecich Wykonawca prac ma obowigzek
uzyskania zgody wiasciciela dziatki na wejscie. Uzgodnienie zawarte pomiedzy wiascicielem dziatki i
Wykonawca prac nie moze obcigzac¢ finansowo Zamawiajgcego bez jego zgody. Wykonawca ma
obowigzek prowadzi¢ prace w sposob nie powodujgcy Ilub minimalizujgcy szkody w obrebie
prowadzonych prac.
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zobowigzany jest zamiesci¢é tablice informujgce
0 zakazie poruszania sie po wale p.powodziowym (na czas prowadzenia prac).

2.1. Wykaszanie porostow
Prace zwigzane z konserwacjg watow przeciwpowodziowych powinny uwzgledniaé m. innymi

nastepujace warunki:
wysokos¢ wykaszanego porostu powinna wynosic 5 - 8 cm od poziomu gruntu;

- wykoszenie skarp i korony watu oraz 1-metrowego pasa wzdluz stopy waltu w granicach wiasnosci
administratora - Zamawiajgcego (wskazane w przedmiarze);

— nie nalezy kosi¢ porostu traw w okresie bardzo suchym, gdy korpus watu jest znacznie przesuszony i
panuja bardzo wysokie temperatury powietrza, gdyz powoduje to dodatkowe wysuszenie gruntu i
uszkodzenie darni oraz po opadach deszczu i w przypadku silnego nawodnienia gruntu, gdyz moze to
doprowadzi¢ do uszkodzen korpusu watu.

- do wykonywania prac moze by¢ wykorzystany:

sprzet reczny: kosa spalinowa, grabie, widly itp.,
sprzet mechaniczny: np. kosiarka samojezdna spalinowa z osprzetem rotacyjnym lub bijakowym
zgrabiarki, (ktorych ciezar nie przekracza 2,5 tony).

2.1.1. Koszenie reczne

Wykonywanie prac przy uzyciu recznych narzedzi stosowane jest w migjscach o
utrudnionym dostepie dla sprzetu mechanicznego, jak rowniez w przypadku, gdy uzycie maszyn moze
doprowadzi¢ do uszkodzen korpusu watu (np. w przypadku silnego nawodnienia lub przesuszenia gruntu)
lub budowli w nim zlokalizowanych. Koszenie reczne nalezy stosowac rowniez w przypadku miodego
porostu traw po remoncie, przebudowie lub budowie watu.



2.1.2. Koszenie mechaniczne

Zabieg nalezy przeprowadziC przy uzyciu specjalistycznego sprzetu mechanicznego
samojezdnego przystosowanego do pracy na skarpach (teren o znacznym nachyleniu)
tj. samobieznych kosiarek spalinowych (np. z osprzetem rotacyjnym lub bijakowym), ktérych ciezar nie
przekracza 2,5 tony (jednostkowy nacisk na osie nie przekracza 1,25 tony) i nie powoduje uszkodzen
zadarnienia skarp i korony watu. Wszystkie wymienione zespoty mechaniczne muszg by¢ przystosowane
do pracy na skarpach. Moze by¢ ono stosowane w miejscach o duzej dostepnosci oraz gdy zastosowanie
pojazdow mechanicznych nie spowoduje uszkodzert korpusu watu bgdz budowli z nim zwigzanych oraz
szkod w srodowisku przyrodniczym.

2.2. Wygrabianie porostow
Wykoszone porosty nalezy po uprzednim przesuszeniu wygrabi¢ z powierzchni koszonych i
ztozyC w stosy lub pasy przy skarpie odpowietrznej. Sposéb ztozenia, jego miejsce badz wywédz dla
kazdego zadania okresla przedmiar prac. Wygrabienie mozna przeprowadzi¢ recznie lub z uzyciem
sprzetu mechanicznego np. zgrabiarek.
Ztozony w stosy lub pasy pokos zagospodarowaé poprzez:
— pozostawienie pokosu ztozonego w pasach w odlegtosci min. 0,5 m wzdluz stopy skarpy
odpowietrznej;
— wywoz na skiadowisko odpadéw organicznych lub kompostownie (w przypadku braku mozliwosci
pozostawienia na miejscu).
Sposob zagospodarowania pokosu okresla przedmiar prac.
Dopuszcza sie nie wygrabianie wykoszonego porostu w przypadku uzycia do wykaszania sprzetu
mechanicznego z rozdrobnieniem, a wysokosC porostu nie przekracza 25 cm (sposob koszenia
okreslono w przedmiarze prac).

2.3. Usuwanie samosiewu miodych drzew i krzewow

Przedmiotowe dziatania nalezy przeprowadzi¢ poprzez wyciecie samosiewu miodych drzew i
krzewow do poziomu gruntu lub max. 4 cm powyzej wraz ze smarowaniem odziomkow S$rodkiem
roslinobéjczym uniemozliwiajgcym dalszy rozwdj i odrost roélin. W przypadku usuwania bryly korzeniowej
— wyciecie wszystkich gtéwnych korzeni faczacych z czescig nadziemna. Przy usuwaniu zakrzaczen z
ptytkim nierozbudowanym systemem korzeniowym, powstate ubytki w korpusie nalezy uzupeié¢ poprzez
wbudowanie gruntu z jego zageszczeniem, przykrycie humusem, a nastepnie podsianie mieszankg traw
lub zadarniowanie. Ze wzgledu na osiadanie materiatu gruntowego i humusu nalezy zabudowywac ubytki
z nadkfadem ok. 10 cm ponad poziom gruntu przylegtego (jak w pkt. 2.5). Pozyskane w wyniku
odkrzaczen gatezie i inne odpady organiczne nalezy usung¢ na skiadowisko odpadéw organicznych lub
kompostownie, lub wykonac zrabkowanie na miejscu wycinki.

2.4. Naprawa ubytkow darni

W ramach konserwacji naprawia sie wszelkie powstate ubytki w zadarnieniu skarp, korony watu i
w strefie ochronnej w poblizu watu. Ma to na celu utrzymanie darniny w postaci zwartego dywanu.
Sposoby naprawy uszkodzonej darniny:

- darniowanie — powstate ubytki nalezy uzupetni¢ darning w postaci dostarczonych
na miejsce ptatow darni, utozonej na ptask i przybitej szpilkami o diugosci ok. 15 cm;

- obsiew uzupetniajgcy — w tym celu nalezy odpowiednio spulchni¢ glebe (podciecie darniny
istniejgcej z wygrabieniem resztek), dokona¢ podsiew mieszankg traw niskich (np. kostrzewa
czerwona, wiechlina fgkowa, zycica trwata, kostrzewa tgkowa). Do podsiewu uzywaé nalezy
gatunki wartosciowych traw, ktorych nie ma w darni lub wystepujg w bardzo matych ilosciach.

Wysiane nasiona traw nalezy przykry¢ ziemig urodzajnag i zawatowaé walcem giadkim. Nawadnia¢ w
okresie 2-3 tygodni po podsiewach z czestotliwoscig 2-3 razy w ciagu tygodnia (w zaleznosci od
warunkow atmosferycznych).

Uzyte nasiona musza posiadac Swiadectwo kwalifikacji z okreslonym okresem waznosci.

W przypadku miejsc o duzych spadkach, gdzie tradycyjny obsiew narazony jest na szybkie zmywanie lub
zniszczenia przez czynniki atmosferyczne stosowac biowioknine t. maty bawelniane z wszytymi
nasionami roélin trawiastych bgdz darniowanie. Skitad materiatu siewnego musi uwzglednia¢ specyfike
warunkow panujacych na watach przeciwpowodziowych.

2.5. Usuwanie drobnych uszkodzen korpuséw watow
Prace nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposob :
- $ciggniecie i odtozenie darniny,



- zdjecie warstwy humusu i odtozenie poza teren wykonywania prac,

- wbudowanie gruntu w miejsce ubytkow i jego zageszczenie,

— ufozenie warstwy humusu powyzej poziomu gruntu (ze wzgledu na pozniejsze osiadanie),
- utozenie darniny lub obsiew mieszanka traw.

2.6. Sprzet i materialy
Pracownicy Wykonawcy muszg posiadac wszelkie kwalifikacje (jesli sg wymagane prawem) do
obstugi sprzetu, prowadzenia pojazdéw i wykonywania prac, jak réwniez by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP obejmujacym wykonywane prace.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania wyigcznie specjalistycznego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych prac, stan techniczny obiektu i na $rodowisko tj.:
- uzywany sprzet powinien spetnia¢ odpowiednie warunki techniczne i posiadac stosowne certyfikaty
i atesty umozliwiajgce dopuszczenie ich do uzytku, ze wzgledu na bezpieczenstwo ludzi oraz
ochrone srodowiska. Sprzet ten powinien posiada¢ aktualne przeglady techniczne, by¢ zgodny z
ofertg wykonawcy i odpowiadac pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w Standardach i przedmiarze;
— prace maszyn i urzgadzen nalezy zorganizowa¢ w taki sposob, aby w wypadku awarii
zanieczyszczenia nie przedostaly sie do wod, a zanieczyszczenia gleby daly sie szybko
i trwale usunag;
— nalezy tak zorganizowaC prace aby obstuga biezaca maszyn i urzadzen nie spowodowata
zanieczyszczenia Srodowiska zaréwno w rejonie prowadzonych prac i poza jego terenem;
— wszelkie naprawy i konserwacje sprzetu nalezy wykonywaé poza terenem prowadzonych prac, w
miejscach do tego przeznaczonych. Paliwa, smary, oleje nie powinny byé przechowywane na
terenie prowadzonych prac.

Uzyte materialy powinny by¢ odpowiedniej jakosci zapewniajgcej osiagniecie zamierzonych efektéw ich
zastosowania, powinny posiada¢ odpowiednie atesty, Swiadectwa kwalifikacji itp.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow:
Darnina — powinna by¢ zakupiona w powszechnym obrocie handlowym, a rodzaj traw dobrany pod
wzgledem warunkéw panujgcych w miejscu wbudowania.

Grunt — dla uzupetnienia niewielkich ubytkéw w wierzchniej warstwie korpusu watu nalezy zastosowac
grunt o odpowiednich parametrach umozliwiajacych prawidiowg zabudowe uszkodzen np. piasek
gliniasty.

Materiat siewny — rodzaj materiatu siewnego tj. mieszanki nasion traw muszg uwzgledniac¢ specyficzne
lokalne warunki wodno-glebowe w miejscu wysiewu tj. na skarpach watowych. Materiat nalezy pozyskaé
w punktach obrotu materiatem siewnym, zapewniajgcych dobrg jakos¢ towaru.

Srodki roslinobdjcze — $rodki chemiczne do zwalczania niepozadanej roslinnosci nalezy pozyskiwac¢ w
specjalistycznych punktach obrotu zapewniajacych dobra jako$¢ materiatu. Materialy te muszg posiadac
wszystkie odpowiednie atesty dopuszczajgce je do powszechnego obrotu.

3. OCHRONA SRODOWISKA

W trakcie realizacji prac Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych z zakresu ochrony przyrody i $rodowiska. Wykonawca
jest zobowigzany prowadzi¢ prace w sposob nie powodujacy szkéd w Srodowisku.
Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowigzany jest zapewni¢ nadzér przyrodniczy tj. kontrole nad
wykonywanymi pracami w celu realizacji prac zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony
srodowiska i ochrony przyrody przez caty okres wykonywania zaméwienia, majac na uwadze nastepujgce
zasady:
— pas prac nalezy zawezi¢ do niezbednej minimalnej szerokoéci z kazdej strony watu;
— nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem roslinnos¢, w tym drzewa i krzewy znajdujgce sie w obrebie

lub bezposrednim sgsiedztwie obszaru prac.

Nadzér nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg o ochronie przyrody oraz zgodnie z decyzjami wydanymi dla
przedmiotowych prac oraz innymi wymogami prawodawstwa z tego zakresu.

Z prowadzonego nadzoru przyrodniczego, jezeli decyzje ustalajgce warunki prowadzenia dziatan
Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu sprawozdanie. Natomiast w pozostatych
przypadkach o$wiadczenie potwierdzajgce prawidtowe wykonanie prac pod wzgledem ochrony przyrody.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za ewentualne szkody wyrzadzone w $rodowisku na skutek
nieprzestrzegania obowigzujgcych przepisow.



3.1. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wytacznie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych prac. Ruch pojazdéw nalezy prowadzi¢ wytgcznie po sieci
istniejgcych drog lub po wezesniej wyznaczonych, drogach technologicznych o utwardzonej nawierzchni.
Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu
prowadzenia prac oraz na obszarze prowadzenia prac.
3.2. Gospodarka odpadami

W przypadku wystapienia miejsc lokalnie zanieczyszczonych podczas przeprowadzania
konserwacji watow przeciwpowodziowych, wykonawca zobowigzany jest do usuwania zanieczyszczen
stalych (opakowania, potamane konary, gatezie, gruz, folie itp.) z wywiezieniem na odpowiednie miejsce
skiadowania oraz oczyszczania $ciezek pieszo-rowerowych na koronie i skarpach watu. Odpady
komunalne wytwarzane przez pracownikéw nalezy gromadzi¢ selektywnie w pojemnikach i przekazaé
podmiotom posiadajgcym stosowne zezwolenia na gospodarowanie odpadami. (Karty odpadu)

3.3. Halas

Poziom mocy akustycznej urzadzen, ktére bedg uzywane podczas realizacji prac podiega
ograniczeniom i musi by¢ zgodny z zapisami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzagdzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w
zakresie emisji hatasu do $rodowiska.

4. ODBIOR PRAC

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z umowa, przedmiarem prac, standardami, decyzjg
ustalajaca warunki prowadzenia prac (jezeli taka zostata wydana) oraz poleceniami osoby nadzorujace;.
Gotowos¢ do odbioru po potwierdzeniu przez osobe nadzorujgacg Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu.
Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci (wykoszenie porostow, dokiadno$¢ wygrabienia, usuniecie porostow, oczyszczenie
terenu, stan obiektu pozostawionego po zakoriczonych pracach (brak uszkodzen po uzyciu sprzetu
zmechanizowanego itp.). Wykonawca sporzadza obmiar wykonanych prac, ktory bedzie okreslaé
faktyczny zakres wykonanych prac zgodnie z przedmiarem prac w ustalonych jednostkach obmiarowych.
Odbiory wykonywane bedg po pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Odbioru
czesciowego lub koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci osoby
nadzorujgcej i Wykonawcy. Komisja odbierajaca prace dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedfozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania prac z przedmiarem. Z
czynnosci odbioru spisany zostanie protokét odbioru czesciowego lub koricowego.

4.1. Kontrola jakosci prac

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia prac. Polega ona na sprawdzeniu jakosci
wykonanych prac i ich zgodnosci z przedmiarem i standardami, zachowaniu warunkéw technicznych i
technologii okreslonych w Standardach. Kontroli podlega réwniez jakos¢ uzytych materiatéw i ich
poprawnos$¢ stosowania. Teren powinien zostac uprzatniety, wszelkiego typu odpady wywiezione, a teren
uporzgdkowany. Biezaca kontrola jakosci prac bedzie przeprowadzana przez osoba nadzorujaca.

4.2. Podstawa platnosci

Warunki pfatnoéci okresla umowa. Podstawe ptatnosci stanowi sporzgdzony przez Wykonawce
obmiar wykonanych prac sprawdzony przez osobe nadzorujgacg ze strony Zamawiajgcego, sprawozdanie
lub oswiadczenie z petnionego nadzoru przyrodniczego, dokumentacja fotograficzna wykonanych prac
oraz protokét odbioru czesciowego lub koncowego.

5. OBOWIAZUJACE PRZEPISY | NORMY

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.);

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o Odpadach (Dz. U. z 2018r. poz. 992 ze zm.)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 ze zm.);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401),

6. BN-74/9191-02 - Urzadzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i badania przy

odbiorze.
7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzgdzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U. z

2005r. nr 263, poz. 2202);






