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Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i

formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia

2017 r. poz. 2285)
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.Ugz wg WT2021 w Kk

2. c arune

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<-K] [W/m2-K] spefniony
1 Sciana zewnetrzna S1 0,20 0,20 Tak

WSp.UC Wg WT2021 Warunek

2.

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m<-K] [W/m2-K] spefniony
1 Strop D1 0,10 0,15 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 W k

2. c arune

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ug [W/m4-K] (W/m2:K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PA1 0,14 0,30 Tak

Wsp.Uc wg WT2021 W k

2. c arune

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m4-K] (W/m2:K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp. g WT2021
[W/m2K] wim2ky | WT2021 | Umax g
1 | Okno zewnetrzne | 0OZ 1 0,90 0,46 0,90 0,35 Tak Nie
dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsj min dla przegrod
zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRgj min dla przegréd: S 1, D1

Miesigc fRsi,min
1 Styczen 0,712
2 Luty 0,725
3 Marzec 0,660
4 Kwiecien 0,534
5 Maj -0,095
6 Czerwiec -0,643
7 Lipiec -1,816
8 Sierpien -0,971
9 Wrzesien 0,279
10 Pazdziernik 0,584
11 Listopad 0,671
12 Grudzien 0,718

Miesigc krytyczny: Luty

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsj max=0,72
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2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsj min dla przegrod stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fRsj min dla przegréd: P 1

Miesigc fRsi,min
1 Styczeh 0,852
2 Luty 0,852
3 Marzec 0,852
4 Kwiecien 0,852
5 Maj 0,852
6 Czerwiec 0,852
7 Lipiec 0,852
8 Sierpien 0,852
9 Wrzesien 0,852
10 Pazdziernik 0,852
11 Listopad 0,852
12 Grudzien 0,852

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: fRsj max=0,85

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £.odz, tel (42)689-11-11



Projekt: 1

Licencja dla: PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA EUROPROJEKT
PIATEK-SIEREK [001]

2.2 Efektywna wartos¢é czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz

oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdlnych
przegroéd.

Nazwa przegrody | Symbol | U (w/(m 2-K)] fRsi fRsi>fRsi,max | Warunek
1 Sciana zewnetrzna S1 0,20 0,979 0,979 > 0,725 Spetniony
2 Strop D1 0,10 0,987 0,987 > 0,725 Spetniony
3 | Podioga na gruncie PA1 0,14 0,970 0,970 > 0,852 Spetniony
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3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto QY nq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 0j 20,0| oC
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 29936 m2
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 8,0 | w/m2
Pojemno$¢ cieplna budynku Cm | 493944000| J/K
Stata czasowa budynku T 60,7| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,2 -

- aH 50| -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji QH ng.n kWh/m-c

Miesigc I Il ] v \Y W Vi | Vil IX X Xl X1

Srednia temperatura

-0,5| -1,5| 2,6 73| 146| 16,4| 179| 17,0 11,8 5,8 2,01 -1,0
zewnetrzna 0e, °C

Liczba godzin w miesiacu tm,
iczba godzn WmiesIacuim. | 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744 720| 744

h

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 2654 | 2514 | 2253 | 1591 1027 | 1838 | 2255| 2719
QH,tr=10'3‘Htr‘(9i'9e)'tm 4 8 3 6 6993 | 4512 | 2719 | 3885 6 9 8 5
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00, 0,00| 0,00 0,00| O,00| 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,00
QH,zy:10'3'sz'(9i'ei,yz)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie 265;1 2514; 2252 159; 6993 | 4512 | 2719 | 3885 102; 1838 2252 2712

QH ht=QH,t+QH,zy KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgg|, 3415| 3631 | 5821 | 9940
kWh/m-c

1259 13531 1290 1073 | 455 | 5450| 3125 | 2397

Miesieczne wewnetrzne zyski
1781| 1609 | 1781 | 1724 | 1781 | 1724 | 1781 | 1781 | 1724 | 1781 | 1724 | 1781

i T T -3. A

ciepta Qjnt=dint-107°-Aftm 8 4 8 3 8 3 8 8 3 8 3 8
kWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta 2123| 1972 | 2363 | 2718 | 3040 | 3077 | 3072 | 2855 | 2469 | 2326 | 2036 | 2021
QH,gn=Qsol*Qint kWh/m-c 3 4 9 3 8 6 7 1 5 8 8 5
TH=QH,gn/QH ht 0,62| 0,60| 0,81| 1,32| 3,35| 5,25| 8,70| 5,66| 1,85| 0,97 | 0,70| 0,57
TH,1 0,59| 0,61| 0,71| 1,06| 2,33| 0,00| 0,00| 0,00| 1,41| 0,84| 0,63| 0,59
TH,2 0,61| 0,71| 1,06| 2,33| 4,30| 0,00| 0,00| 0,00| 3,76| 1,41| 0,84| 0,63
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fH,m 1,00 1,00| 1,00 0,27| 0,00, 0,00, 0,00| 0,00 0,00| O,76| 1,00, 1,00
Wspdtczynnik wykorzystania
zyskéw ciepta, NH gn 0,9| 0,97| 0,91, 0,70| 0,30| 0,19| 0,11| 0,18| 0,53| 0,85| 0,95| 0,97
Miesigczne zapotrzebowanie 1398 | 1356 | 7752 | 1533 | 14,2 280, | 4208 | 1003 | 1562
na energie Q =Q - , ;

IEBHNdn™HN | 557 o53| 02| 78| 7| 09| 0.06) 066) gl T 791 4 08| 853
NH,gn"QH,gn kKWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
W miesigcu 7920 | 7502 | 6722 | 4748 | 2086 | 1346| 811| 1159 | 3066 | 5486 | 6730 | 8113
Qy,e=10"3-Hye'(6-0¢)tm
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 3446 | 3265 | 2925 | 2066 1334 | 2387 | 2928 | 3530
ogrzewanej w miesigcu 7 0 5 4| 9079 9857 3531/ 5044 2 5 7 8
ththr + Qv’e kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH nd=Z(QH,nd n); 67005.2
kWh/rok '
ZPO
Zestawienie stref
. Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy Af v % ciepto QY nd
strefy
- m2 m3 oC kWh/rok

1 Strefa O1 2993,60 11375,68 20,0 67005,22
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQH nq [kWh/rok] 67005,22
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

ZPO
Ciepto wiasciwe wody, cy, 4,19 kJ/(kg-K)
Gesto$¢ wody, pyy 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, Byy 55 oC
Temperatura zimnej wody, 80 10 oC
Wspdtczynnik korekeyjny, kR 1,00 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 2993,60 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 6,50 dm3/(m2-dzier’1)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qy nd 371983,80 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

ZPO

Nazwa zrédta Nowe zrédto ogrzewania

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Ciepto sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny
Wspotczynnik WH 1,30 -
Wspotczynnik We| 3,00 -
Energia uzytkowa QH nd 67005,22 kWh/rok

Wezet cieptowniczy kompaktowy z obudowg, o

Wybrany wariant wytwarzania mocy nominalnej do 100kW

Sprawnos¢ wytwarzania NH,g 0,98 -
Wybrany wariant regulaciji Ogrzewanie piecowe lub z kominka
Sprawnos¢ regulacji nH e 0,70 -

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie ciepta w

Wybrany wariant przesytu przestrzeni lokalu mieszkalnego)

Sprawnos¢ przesytu nH 1,00 -

Wybrany wariant akumulacji

Sprawnos¢ akumulacji nH g 0,90 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nH tot | 0,62 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,H% 34091,12 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Wybrany wariant wytwarzania

nominalnej do 100 kW

ZPO

Nazwa zrédta Nowe zrédto cieptej wody

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii Ciepfo sieciowe z kogeneracji - Biomasa

Wspdtczynnik Wyy 0,15 -

Wspotczynnik We| 3,00 -

Energia uzytkowa Qyy nd 371983,80 kWh/rok
Wezet cieplny kompaktowy z obudowg, o0 mocy

Sprawnos¢ wytwarzania nw.,g

0,98

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi

przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do

30

Sprawnos$¢ przesytu nyy d

0,80

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005 r.

Sprawnos¢ akumulacji nyy s

0,85

Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika nyy tot

0,67

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,W%

0,00

kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

ZPO

Nazwa zrodta

Nowe Zrédto swiatta

Nr zrédia

1

Rodzaj nosnika energii

Ciepto z cieptowni weglowej

Wspotczynnik W 1,30

Wspodtczynnik Wg| 1,30 -
Energia uzytkowa Ej| jo 37375,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 2993 .60 m?2
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 3000,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 2000,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Automatyczne wigczenie/automatyczne
wytgczenie

Wptyw swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna

Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowagizopa do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fg 1,00 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eg| pom,L%

kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
ZPO
Ogrzewanie i wentylacja
Nr Zrodta Nazwa zrodta Qu.H QK H Qp.H
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe 2rédio ogrzewania 67005,22 ;08528’0 141086,47
Suma 67005,22 | 1°%°%80 1141086 47
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrédta | Nazwa zrodta Quw | Qkw Qp,w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédio cieplej wody 3719838 15561989 183720 85
Suma 871983,8 258198,9 83729.85
Oswietlenie wbudowane
Nrzrédla  |Nazwa zrédfa Qu,L QKL Qp,L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto Swiatta - 37375,00 |48587,50
Suma - 37375,00 |48587,50
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu H*+Qu W)/ A 146,64 kWh/(mZ2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qg H+QK w+QK L+Eel,pom)/ Af 246,59 KWh/(m2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp H+Qp wW+Qp | %73403’8 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 91,33 kWh/(m2-rok)

EP=Qp/Af
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Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Af

2993,60 m 2

Czgstkowa maksymalna warto$¢é wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+wW

uzytkowej

190,00 kKWh/(m 2-rok)

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby | o EPL

oswietlenia

50,00 kWh/(m 2-rok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

240,00 kKWh/(m 2-rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2-rok)

EPmax kKWh/(m 2-rok)

Uwagi

91,29 <

240,00

Warunek spetniony
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9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotnga EP [kWh/{m*rok)]

: 50 ;100 150 200 1250 1300 350 400 50

Wymagama dia noweago budynku

! Oceniany budynak

Nazwa Spetniony | Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek EP < EPmpax Tak

Warungk powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowa Epom [kWh/rok]
1 Wentylacja 34091,12
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