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1. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest ustalenie scenariusza rozwoju zdarzen na wypadek pozaru dla

budynku zaktadu opiekunczo- pielegnacyjnego wraz z niezbedng infrastrukturg zlokalizowanego przy ul.

Henryka Sienkiewicza w Ostrotece, stanowigcego podstawe do odpowiedniego zaprojektowania wspétpracy

urzadzen i instalacji w obiekcie gwarantujgcych zabezpieczenie drog ewakuacyjnych przed zadymieniemi

bezpieczng ewakuacje ludzi ze strefy objetej pozarem oraz ograniczenie rozwoju pozaru i ugaszenie go.

Wymog opracowania scenariusza rozwoju zdarzen na wypadek pozaru wynika z:

- 851 pkt. 11 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121,
poz. 1137,zm. Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 998) dotyczacego koniecznosci doboru urzadzen
przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowanego do wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a
w szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizaciji pozarowej, dzwiekowego systemu
ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

- §M.1rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. z 2006 r. Nr 80)
dotyczacego zapewnienia odpowiednich warunkow ewakuacji z kazdego miejsca przeznaczonego na
pobyt ludzi w obiekcie, polegajgcych na zapewnieniu mozliwosci szybkiego i bezpiecznego opuszczenia
strefy zagrozonej lub objetej pozarem, dostosowanych do liczby i stanu sprawnosci fizycznej osb
przebywajacych w obiekcie oraz jego funkciji, konstrukcji i wymiarow, a takze zastosowanych

technicznych srodkow zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Scenariusz pozarowy dla obiektu opracowano uwzgledniajgc nastepujgce aspekty wynikajgce z

uwarunkowan eksploatacyjnych, przestrzennych i instalacyjnych obiektu:

e Bezpieczna ewakuacja ludzi najszybciej jak jest to mozliwe ze strefy objetej pozarem do miejsca,
gdzie nie bedg narazeni na dziatanie goracych gazow i dymaéw.

o Zaalarmowanie strazy pozarnej (monitoring pozarowy do Panstwowej Strazy Pozarnej).

o Rozpoczecie i prowadzenie akcji gasniczej przez stuzby ratownicze w sposob uniemozliwiajacy
wydostawanie sie dymow i gorgcych gazow poza strefe objeta pozarem.

e  Zabezpieczenie mienia i budynku.

Najwiekszym zagrozeniem dla sprawnego przeprowadzenia scenariusza pozarowego jest mozliwosc

wywotania paniki wsrod uzytkownikow obiektu i ich niekontrolowana ewakuacja. Ewakuacja uzytkownikow



poszczegolnych stref pozarowych powinna sie odbywac etapami i w sposob zorganizowany na podstawie

decyzji stuzb prowadzacych akcje ratownicza.

Podstawowe znaczenie dla realizacji wyzej opisanych zasad scenariusza majg nastepujgce warunki

techniczne, ktorym odpowiadac powinien budynek:

prawidtowe wydzielenie strefy pozarowej objetej pozarem od pozostatej czesci budynku w taki
sposob by w strefach wolnych od pozaru zachowane byty wszelkie warunki do normalnej pracy
i aby osoby, ktdre znajduja sie przede wszystkim w strefach przylegtych do objetej pozarem, nie
orientowaty sig, ze prowadzona jest akcja ratownicza,

prawidtowo funkcjonujgca wentylacja pozarowa w strefie objetej pozarem, ktdrej zadaniem jest
utrzymanie poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych w stanie wolnym od dymow i goracych
produktow spalania tak aby zapewnic¢ odpowiednig widocznos¢ i wystarczajaca ilos¢ tlenu na

poziomych korytarzach ewakuacyjnych i klatkach schodowych.

Wyzej okreslone wymagania techniczne narzucajg scisle okreslong sekwencje pracy urzadzen bedacych

wyposazeniem systemow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz niezaleznej instalacji wentylacji

pozarowej (klatek schodowych):

Rownolegle do rozgtaszania sygnatu alarmowego w strefie, w ktorej wykryto pozar zdalne

zamkniecie klap odcinajgcych instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w celu:
- uniemozliwienia rozprzestrzeniania si¢ dymu i gazow do innych stref pozarowych,
- zapewnienia niezaktoconej pracy tych instalacji w strefach nie objetych pozarem.

Uruchomienie instalacji wentylacji pozarowej w strefie, w ktorej wykryto pozar (otwieranie klap
dymowych w klatkach schodowych) oraz zapewnienia niezbednego do oddymiania powietrza

dolotowego.

Dla okreslenia scenariusza pozarowego ustala sie nastepujgce zasady:

— nadrzedng instalacjg w zakresie ochrony przeciwpozarowej jest instalacja sygnalizacji pozaru,

ktorej zadziatanie tj. alarm drugiego stopnia stanowig impulsy do wysterowania innych

instalacji wg zasad okreslonych w scenariuszu,

— wszystkie zatozone dla obiektu zabezpieczenia przeciwpozarowe w tym w szczegolnosci

wydzielenia stref pozarowych, ewakuacyjnych klatek schodowych i instalacje oddymiania

zostaty wykonane zgodnie z okreslonymi dla obiektu wymaganiami.



Dla Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego wraz z niezbedng infrastrukturg zlokalizowanego na 4 kondygnaciji
budynku przy ul. Szpitalnej 32 w Zninie zostata opracowana w 2018r. dokumentacja projektowa przez ,P.P.U,

Modut Architektoniczng Pracownie Projektowg mgr inz. arch. Maria Jankowska- Olbratowska” z siedziba

w Bydgoszczy przy ul. Jackowskiego 14/9.

2 Dane ogodlne obiektu.
Dane metrykalne budynku

Powierzchnia dziatki 15039 m2 100 %
Catkowita powierzchnia zabudowy 3292,88 m2 21,89%
Pow. zabudowy - fundamenty dodatkowe 21,91 m2 0,14 %
Powierzchnia utwardzona 289554 m2 19,25%
Powierzchnia utwardzona ekokratami 179529 m2 1,94%
Powierzchnia biologicznie czynna 7 033,37 m2 + 897,65 =7 931,02 m2 52,76 %
Szerokos¢ budynku 52,31 m

Dtugos¢ budynku 101,86 m

Powierzchnia uzytkowa 2993,60 m2

Kubatura 11 375,68 m3

Ilo$¢ kondygnaciji naziemnych 1

llos¢ kondygnaciji podziemnych 0

Wysokos¢ budynku 5m

llos¢ lokali ustugowych nie dotyczy

3. Lokalizacja
Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Ostroteka w wojewodztwie mazowieckim przy ulicy Henryka

Sienkiewicza na dziatkach nr 21602/9; 21602/10; 21603/1; 21602/11.

Gtowne wejscie do Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego bedzie odbywato sie od ulicy Henryka Sienkiewicza.
Ze wzgledow komunikacyjnych przeprojektowany zostanie istniejacy zjazd oraz doprojektowany nowy
zjazdy na teren zaktadu z ulicy Sienkiewicza. Drogi wewnetrzne projektuje sie o szerokosci 4,0 5,0 m oraz
6,0 pomiedzy miejscami postojowymi. Projektuje sie rowniez 44 miejsca postojowe. Obstuge komunikacyjng
zapewniajg takze drogi pozarowe o nawierzchni z geokraty (ekorastra). Z uwagi na sasiadowanie zaktadu

od strony pétnocnej z istniejgcym szpitalem, czesS¢ drog ppoz. jest wspdlna.

4. Charakterystyka pozarowo techniczna budynku
W obiekcie przewidziano pokoje dla 60 pacjentow.

Zaktad Opiekunczo-Pielegnacyjny przewidziano dla 60 pacjentow. Zaprojektowano 20 pokoi
jednoosobowych i 30 pokoi dwuosobowych oraz jedng izolatke.
Obiekt w energie elektryczng zasilany jest jednostronnie.

Konstrukcja budynku:

Konstrukcja budynku tradycyjna z drobnymi elementami prefabrykowanymi. Budynek jest posadowiony
na tawach fundamentowych zelbetowych. Scianki dziatowe z cegty wapienno-piaskowej. Stolarka okienna



i drzwiowa wykonana z PCV z zastosowaniem szkta bezpiecznego. Stolarka okienna i drzwiowa ppoz.
Aluminiowa z zastosowaniem szkta bezpiecznego.

W ramach prac projektowych planuje sie budowe obiektu parterowego o formie zblizonej do potowy
litery ,H' z wewnetrznym zielonym dziedzincem pozwalajacym na bezpieczne i w petni kontrolowane
wyjscie na swieze powietrze osob znajdujacych sie w osrodku. Dzieki takiej formie obiektu bedzie on
przyjazny dla osob niepetnosprawnych, nie wystapig zadne bariery uniemozliwiajgce poruszanie sig 0sob
na wozkach inwalidzkich. Do obiektu projektuje sig 15 wejs¢ w tym 3 od strony dziedzinca.

Projektowany obiekt wyposazony bedzie we wszystkie niezbedne instalacje tj. wodna,
kanalizacyjna, kanalizacji deszczowej, elektryczna, przyzywowa, gazow medycznych, cieptownicza,
wentylacji mechaniczne;j.

Projektowany budynek sktadac sig bedzie z pigciu segmentow.

° Segment strefy wejsciowej,

° Dwa segmenty mieszkalne,

° Segment biurowy,

. Segment rehabilitacji, kuchni i pom. technicznego.

Dwa segmenty mieszkalne, sktadajg sie z pokoi dla chorych jedno i dwuosobowych. Wystepuije 21
pokoi jednoosobowych w tym jeden pokgj ,ostatniej drogi” oraz 30 pokoi dwuosobowych i jedng izolatke.

Do kazdego pokoju przynalezy prywatna tazienka wyposazona w natrysk, umywalke i miske
ustepowa. Dodatkowo wszystkie tazienki w obiekcie przystosowane s3 dla 0sob z niepetnosprawnosciami.
Do pomieszczen zastosowano drzwi przeznaczone dla osob niepetnosprawnych, tzn. takie ktdre nie
posiadajg progow, a ich minimalna szerokos¢ wynosi 0.9 m. Powierzchnia pomieszczenia pozwoli na
zapewnienie odpowiedniej przestrzeni manewrowej wozka wynoszaca 1,5m. tazienka zostanie wyposazona
w ceramike przystosowang dla 0sob niepetnosprawnych oraz niezbedne porecze i uchwyty scienne a takze
lustra uchylne ktdre usprawnig, ale przede wszystkim utatwia osobom niepetnosprawnym korzystanie z
urzadzen.

W kazdym segmencie mieszkalnym znajdujg sie punkty pielegniarskie z ladg (dyzurki), pom
przygotowanie lekdw, pom. socjalne.

W segmencie, w ktorym zlokalizowane jest wejscie gtowne do obiektu, znajduje sie recepcja,
gabinet zabiegowy, gabinet lekarski, pom. 0sdb sprzatajgcych, pom, socjalne, dezynfekcja tozek oraz sluza
szatniowa dla pracownikow obiektu w sktad sluzy wchodzi szatnia, pomieszczenie higieniczno-sanitarne.

W czesci znajdujacej sie w zachodniej czesci dziatki znajduja sie pomieszczenia sktadajace sie na
kompleks rehabilitacyjny, pom. techniczne, dziat farmacji, jadalni, kuchnia wraz z pomieszczeniami
przynaleznymi, pom. socjalne, Swietlica oraz kaplica.

Na ostatnig czes¢ sktadajg sie pomieszczenia biurowe tj. pom. kadry, gabinet ksiegowej,
sekretariat, gabinet dyrektora, pom. kierownika administracji, pom kadr, ale rowniez, pom. socjalne,
tazienki, magazyny gabinet psychologa.

W tej czesci znajdujg sie rowniez pomieszczenia terapeuty, logopedy, pom. kierownika
administracji oraz gabinet zabiegowy jednak s3 one funkcjonalnie potgczone z czescig mieszczaco pokoje
tozkowe.

5. Wymagane zabezpieczenia przeciwpozarowe.
Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - B.

Budynek kwalifikujg sie w catosci do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
W budynku projektuje sie instalacje:

e system sygnalizacji pozaru,

o elektryczng z gtownym wytgcznikiem pradu,
o osSwietlenia ewakuacyjnego,

o teletechniczng,



e odgromowa,

o wentylacji mechanicznej,

e wod.-kan. z wewnetrzng instalacjg wodociggowa przeciwpozarowa,
o elektryczna,

®  przyzywowa,

e gazow medycznych,

e cieptownicza,

Strefy pozarowe

Dopuszczalna wielkos¢ powierzchni strefy pozarowej w budynkach niskim zakwalifikowanych do
kategorii ZL-Il zagrozenia ludzi wynosi 5000 m?”.
W budynku zostaty wydzielone 3 strefy pozarowe:

R
C

b

Zastosowane elementy oddzielenia pozarowe:
- ciany o klasie odpornosci ogniowej REI 120,
- drzwi i okna o klasie odpornosci ogniowej El 60,
- przepusty instalacyjne przechodzace przez sciany wydzielenia pozarowego o srednicy
wigksze niz 0,04 m powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej nie nizszg niz (E 60),
- wydzielenie serwerowni, Sciany RE! 60, drzwi EI 30.
-Korytarze stanowiace droge ewakuacyjng zostaty podzielone drzwiami EIS 60 na odcinki
nie dtuzsze niz 50 m.

Instalacje stuzgce ochronie przeciwpozarowej.

Dla wtasciwego zabezpieczenia obiektu, projektuje sie nastepujace urzadzenia stuzace ochronie

przeciwpozarowej:
1. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, z miejskiej sieci wodociggowej zapewniajq
dwa hydranty DN100.

2. Wewnetrzng sie¢ hydrantowa, wyposazong w 5 hydrantow DN25.

3. Instalacje sygnalizacji pozaru, majacg za zadanie wykrywanie pozaru we wczesnej fazie, alarmowanie
uzytkownikow, sterowanie klapami odcinajgcymi winstalacji wentylacji i klimatyzacji moze powodowaé
zdjecie blokad z drzwi, w ktorych istniejg ze wzgledu na kontrole dostepu. Przewiduje sie
monitorowanie alarmow do Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Ostrotece.

4. Instalacje o$wietlenia bezpieczenstwa i ewakuacyjnego realizowang w postaci wydzielonego systemu

sterowanego z autonomicznej centrali sprzezonej z systemem SSP.



System sygnalizacji pozaru.
Budynek chroniony bedzie instalacjg sygnalizacji pozaru z centralky zlokalizowang w zespole

gtownej recepc;ji. Centralka potaczona bedzie z firmag monitorujgca sygnat pozarowy do strazy wyznaczonej
Jednostki Ratowniczo - Gasniczej PSP - monitoring pozarowy.

W celu zapewnienia skutecznej wspétpracy urzadzen przeciwpozarowych obiekt bedzie wyposazony w
nowoczesny interaktywny, petlowy, adresowalny system sygnalizacji pozarowej.

Centrala sygnalizacji pozaru jest czescig decyzyjng systemu automatycznego wykrywania pozarow.
Posiada wewnetrzne sterowanie programowe, co pozwala na tatwa konfiguracje systemu ppoz. oraz na
ustalenie priorytetow centrali.

Centrala odbiera sygnaty przychodzace od ostrzegaczy pozarowych (czujek i recznych przyciskow),
podejmuje decyzje o uruchomieniu alarmu pozarowego oraz generuje impulsy sterujgce dla centralek
oddymiania i sterowania urzadzeniami zewnetrznymi, a takze rejestruje te zdarzenia oraz reakcje na nie
personelu obstugujacego.

Centrala sygnalizacji pozaru realizowac powinna nastepujace funkcje sterownicze:

sterowanie zamykaniem drzwi ppoz. bedgcych w pozycji otwartej;

sterowanie awaryjnym otwarciem drzwi ewakuacyjnych w systemie kontroli dostepu;

zamkniecie drzwi bedacych podczas funkcjonowania budynku stale otwartych poprzez zwolnienie

elektrotrzymaczy;

wytaczenie wentylacji (klimatyzacji);

przekazywanie alarmow do Panstwowej Strazy Pozarnej.

System sygnalizaciji pozarowej zapewnia dwustopniowa organizacje alarmowania;

- alarm| stopnia (wstepny, wewnetrzny) wywotany przez czujke automatyczna, przeznaczony wytacznie
dla obstugi, sygnalizowany wewnetrznym buczkiem centralki SAP, ktdrego odebranie powinno by¢
potwierdzone przez obstuge w czasie Tl nie przekraczajgcym 30 sekund. Nie potwierdzony alarm |
stopnia ,przechodzi” automatycznie w alarm Il stopnig;

- po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia obstuga powinna dokona¢ rozpoznania zagrozenia w
czasie T2 w czasie nie przekraczajgcym 3 minut; przed uptywem czasu T2 w przypadku nie wykrycia
zagrozenia alarm moze by¢ skasowany na panelu obstugi centralki. Uwaga - czas T2 powinien by¢
mozliwie najkrotszy ale istnieje mozliwos¢ jego wydtuzenia do czasu niezbednego dla skutecznego
podjecia dziatan przez osoby do tego powotane;

- po uptywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia (petny, pozarowy)

podczas ktdrego nastepuje automatyczne wysterowanie urzadzen przeciwpozarowych na podstawie

niniejszego scenariusza oraz transmisja alarmu do PSP,



- uzycie recznego ostrzegacza pozarowego (ROP) powinno powodowad natychmiastowe przejscie
systemu w stan alarmu Il stopnia; funkcja taka umozliwia rowniez obstudze skrdcenie czasu T2 w

przypadku kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe.

5.  Analiza mozliwych zagrozen

W obiekcie nalezy przewidywa¢ mozliwos¢ powstania pozaru oraz nieuniknione zadymienie.

Z posrod personelu nalezy wyznaczy¢ i przeszkolic osoby odpowiedzialne za podjecie dziatan
ewakuacyjnych i gasniczych. W trakcie szkolen przeciwpozarowych nalezy potozy¢ szczegdlny nacisk na
obowigzek dotyczacy kazdego pracownika, ze niezaleznie od przydzielonych funkcji - kazdy z nich, ktory
pierwszy zauwazy pozar powinien natychmiast zaalarmowac otoczenie oraz podjaé probe jego ugaszenia
w zarodku przy pomocy dostepnego sprzetu podrecznego.

Gtowny wytacznik pradu oraz oswietlenie ewakuacyjne sg urzadzeniami dziatajgcymi niezaleznie od

dziatania urzadzen wyszczegdlnionych w niniejszym scenariuszu:

Decyzje o uzyciu przeciwpozarowego wytacznika pradu podejmuje dowddca akcji ratowniczo - gasniczej.
Oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne i bezpieczenstwa zatacza sie automatycznie po zaniku napiecia
podstawowego lub uzyciu przeciwpozarowego wytacznika pradu.

W przypadku alarmu pozarowego | stopnia zaktada sie interwencje obstugi w celu sprawdzenia przyczyny
alarmu - po potwierdzeniu zagrozenia nalezy bezzwtocznie wtgczy¢ procedury alarmowania strazy
pozarnej. W przypadku alarmu Il stopnia zaktada sie maksymalnie trzy minutowa zwtoke na podjecie
dziatan zaradczych we wszystkich strefach. Kazdy alarm Il stopnia powinien uruchamiac klapy dymowe w

klatkach schodowych strefy zagrozone;j.

6. Zatozenie.

PozZar powstaje w jednej ze stref i zostaje zasygnalizowany przez system sygnalizacji poZaru. Sygnat
zostaje odebrany przez obstuge centrali SSP.
Zasady wspotdziatania urzadzen przeciwpozarowych oraz etapy postepowania osob odpowiedzialnych za

ewakuacje

1 - Wykrycie zrodta pozaru:

- przez czujke systemu sygnalizacji pozarowej (uwzgledniajac alarmowanie | i Il stopnia);

- przez uruchomienie recznego ostrzegacza przeciwpozarowego (ROP) powinno spowodowac alarm II
stopnia, czyli natychmiastowe uruchomienie wszystkich przewidzianych sekwencji.

2 -Transmisja alarmu do punktu alarmowania i potwierdzenie zagrozenia, przez stuzbe ochrony.

3 - Zamkniecie klap ppoz w przewodach - kanatowych wentylacyjnych na granicach stref pozarowych.

4 - Zamknigcie drzwi przeciwpozarowych normalnie pozostajgcych w pozycji otwartej (zwolnienie

elektrotrzymaczy).



5 - Zwolnienie elektrozaczepow drzwi z kontrolg dostepu.

6 - Wytaczenie wentylacji bytowej i klimatyzacji w strefie pozarowej objetej pozarem.
7 - Powiadomienie Jednostki ratowniczo - gasniczej PSP (monitoring).

8 - Rozpoczecie akcji ewakuacyjnej i gasniczej.

9 - Przybycie stuzb ratowniczych i wtaczenie sig do akcji ratowniczo-gasniczej.

10 - Zabezpieczenie mienia i obiektu przez stuzby ochrony.

Uwaga:
punkty 3,4,5,6,7,8,9,10 powinny by¢ realizowane w pierwszej kolejnosci i rownoczesnie.

Czesc realizowana przez sygnalizacje alarmu pozarowego.
1. Uruchomienie alarmu pozarowego (od czujki lub ROP)w zagrozonej strefie (z uwzglednieniemalarmu
i Il stopnia).
2. Transmisja alarmu do punktu alarmowego.
Wytaczenie wentylacji bytowej i klimatyzacji.

4, Transmisja alarmu i powiadomienie JRG Panstwowej Strazy Pozarnej (monitoring).

Uwaga:
1. Wykonanie wszystkich sterowan nalezy realizowac kazdorazowo w przypadku wykrycia pozaru od

alarmu Il stopnia lub zgodnie z obowigzujgcymi w obiekcie zasadami ewakuacji.

2. Wykonanie wszystkich w/w sterowan powinno by¢ potwierdzone na centralce SAP.

3Wszystkie elementy sktadowe systemu powinny mie¢ mozliwos¢ sterowania recznego (zdalnego) z
punktu alarmowego, a klap dymowych réwniez z pobliza miejsc ich lokalizaciji.

4. Centralka sygnalizacji pozaru oprocz sterowan bezposrednich przekazuje sygnaty do:
- Kklap odcinajgcych szachty wentylacyjne w stropach oraz w Scianach wydzielenia pozarowego.

Dziatanie stuzb po zadziataniu systemu sygnalizacji alarmowej pozaru.
1. Przeprowadzenie ewakuacji ludzi wg zasad okreslonych w obowigzujgcej instrukcji ewakuac;ji

(cze$¢ instrukcji bezpieczenstwa pozarowego) -w razie koniecznosci nalezy przeprowadzié
ewakuacje ludzi ze stref pozarowych objetych pozarem lub innym zagrozeniem do stref sasiednich
przez personel medyczny.

2. Przybycie oddziatow JRG Panstwowej Strazy Pozarnej i wtgczenie sie do akcji ratowniczo-
gasniczej.

3. Zabezpieczenie mienia i obiektu przez personel i stuzby wewnetrzne.

10



Algorytm

wspotdziatania urzadzen przeciwpozarowych

strefy A

Rodzaj alarmu -
dziatania

Rodzaj
urzadzenia - stan pracy

Wytacznik
ppoz. pradu.
Awaria
zasilania
podstawowe
go.

Alarm [ stopnia
(CSP).

Alarm Il stopnia (CSP)

Oswietlenie ewakuacyjne
- zataczenie automatyczne

Wentylacja i klimatyzacja
- wytaczenie

Klapy przeciwpozarowe
odcinajgce - zamknigcie

Transmisja alarmu do PSP
- monitoring

Zadziatanie czujek

sygnalizacji pozarowej.

Po sprawdzeniu

potwierdzenia alarmu przez

pracownikéw ochrony lub

funkcyjnych

- skasowanie lub alarm Il
stopnia
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Algorytm

wspotdziatania urzadzen przeciwpozarowych

strefy B

Rodzaj alarmu -
dziatania

Rodzaj
urzadzenia - stan pracy

Wytacznik
ppoz. pradu.
Awaria
zasilania
podstawowe
go.

Alarm [ stopnia
(CSP).

Alarm Il stopnia (CSP)

Oswietlenie ewakuacyjne
- zataczenie automatyczne

Wentylacja i klimatyzacja
- wytaczenie

Klapy przeciwpozarowe
odcinajgce - zamknigcie

Transmisja alarmu do PSP
- monitoring

Zadziatanie czujek

sygnalizacji pozarowej.

Po sprawdzeniu

potwierdzenia alarmu przez

pracownikéw ochrony lub

funkcyjnych

- skasowanie lub alarm Il
stopnia
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Algorytm

wspotdziatania urzadzen przeciwpozarowych

strefy C
Rodzaj alarmu - Alarm | stopnia Alarm Il stopnia (CSP)
dziatania Wytacznik (CSP).

ppoz. pradu.
Awaria
zasilania
podstawowe
go.

Rodzaj

urzadzenia - stan pracy

Oswietlenie ewakuacyjne

- zataczenie automatyczne 4

Wentylacja i klimatyzacja

- wytaczenie 4 X

Klapy przeciwpozarowe
odcinajgce - zamknigcie x

Transmisja alarmu do PSP
- monitoring X

Zadziatanie czujek
sygnalizacji pozarowej. 4
Po sprawdzeniu
potwierdzenia alarmu przez
pracownikéw ochrony lub
funkcyjnych
- skasowanie lub alarm Il
stopnia

Po przybyciu jednostek ratowniczo - gasniczych Strazy Pozarnej na zadanie Dowodcy Akcji Gasniczej
nalezy udostepni¢ aktualne plany sytuacyjne wskaza¢ gtowny wytacznik pradu oraz udzieli¢ wszelkich

niezbednych informacji umozliwiajacych podjecie skutecznej akcji ratowniczo - gasniczej.

W trakcie opracowywania algorytmow sterowania urzadzeniami i instalacjami pozarowymi — ewentualne

niejasnosci i watpliwosci oraz mogace wynikac ze specyfiki obiektu paradoksy konsultowacé nalezy z

opracowujacym niniejszy scenariusz.
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