Przedmiar robot

Droga wojewédzka Nr 699 — remont drogi od km 2+523 do km 5+626 (3103m)

Lp. ST Podstawa, opis robot Jm Tlos¢
1. Roboty przygotowawcze
1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym km 3,103
2 D-10.10.10 |Regulacja wysoko$ciowa whazu studni rewizyjnej kpl 1
I1. Przepusty
Remont przepustu 60cm z wymiang rur na nowe PP utozonych na tawie z gruntu
1 D-03.01.01 stablhzowa.lnego cemente.r-n 5 MPa gr. 15cm z zasypaniem piaskiem, zaggszczeniem i m 9
odtworzeniem konstrukcji
9,0=
2 D-03.01.01 [Montaz $cianek czotowych prefabrykowanych dla przepustu jw. szt 2
Remont przepustu 40 cm z wymiang rur na nowa PP utozong na tawie z gruntu
3 D-03.01.01 stablhzowe.mego cemente.r.n 5 MPa gr. 15cm z zasypaniem piaskiem i zaggszczeniem i m a4
odtworzeniem konstrukcji
4,0+4,0+6,0+18,0+12,0=
4 D-03.01.01 Montaz $cianek czotowych prefabrykowanych dla przepustow jw. st 9
4x2+1=
5 D-03.01.03 [Czyszczenie czgsci przelotowej przepustu o srednicy 80 cm - zamulenie 30% m 10
6 D-03.01.03 |Czyszczenie czg$ci przelotowej przepustu w km o $rednicy 50 cm - zamulenie 50% m 11
111. Roboty nawierzchniowe
Oczyszczenie i skropienie nawierzchni 2
! D-04.03.01 (3103+10+10)x5,3=3123x5,3= m 16552
Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla ruchu KR1-2 w ilo$ci
2 D-05.03.05b|$rednio 75 kg/m2 t 1234
3103x5,3x0,075=
] Skropienie przed utozeniem warstwy wigzacej 2
3 D-04.03.01 3103x5,3= m 16 446
] Utozenie siatki z geokompozytu uktadanej na zaktad 2
4 D-05.03.26a 3103x5,3= m 16 446
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC16W PMB 25/55-
5 D-05.03.05b|60 - warstwa wiazaca o grubo$ci po zageszezeniu Scm m? 16 446
3103x5,3=
] Skropienie warstwy wigzacej 2
6 D-04.03.01 3103x5,3= m 16 446
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych masa AC11S PMB 45/80-
7 D-05.03.05a |55 - warstwa $cieralna o grubosci po zaggszczeniu 4cm m? 16 446
3103x5,3=
Przej$cia technologiczne nawierzchni jezdni z masy asfaltowej AC11S PMB 45/80-55 wraz
] z zacigciem krawedzi -$r gr 8 cm 2
8 D-05.03.052 10,0x5,1+10,0x6,1+(17,4+6,0)/2x5,0+(13,0+5,0/2)x8,0+(19,0+8,0)/2x5,0+ m 463
(10,4+5,4)/2x7,0+(17,5+6,7)/2x8,0=51+61+58,5+72,0+67,5+55,3+96,8=
1VV.Pobocza, rowy
] Wykonanie utwardzenia istniejacych poboczy mieszanka kruszywa 0-31,5 gr.10cm 2
! D-06.03.01a 3103x1,0+3103x1,1=3103+3413,3= m 6517
Wykonanie odmulenia rowéw na $r. gt. 40 cm wraz z profilowaniem dna i skarp z
2 D-06.04.01 |odwozem urobku na odl. 10 km m 6 206
3103+3103=
V. Zjazdy (regulacja wysokosciowa)
] Remont krawgznika betonowego na tawie betonowej C15/20 z oporem, kraweznik z
! D-08.04.01 odzysku 10,0+8,5+6,6+6,0+6,1+10,0+18,5+8,2+5,0= m I
Remont istniejacych zjazdow z kostki brukowe;j gr. 8 cm na podbudowie z betonu C8-10
2 D-08.04.01 oér. grubosci 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm (kostka brukowa z odzysku) 2 191
T |10x1,5+7,3x2+1,5%2+1x2+1x2+8,1x2+8,5x2+6,6x2+6X2+6,1x2+10x2+18,5x2+8,2x2+5x2 m
=15+14,6+3+2+2+16,2+17+13,2+12+20+37+16,4+10=
Remont istniejacych zjazdow o nawierzchni betonowej z mieszanki mineralno bitumicznej
3 D-08.04.01 |o $redniej gr.6 cm wraz zacigciem i skropieniem m? 87
6,5x2+7,6Xx2+6x2+12,1x2+5x2+6,3x2=13+15,2+12+24,2+10+12,6=
Remont istniejacych zjazdow o nawierzchni z ptyt zelbetowych typu GRZYBOW na
4 D-08.04.01 |podsypce piaskowej gr. 5 cm- ptyty z odzysku m? 29
9,5x3=
Remont istniejacych zjazdow o nawierzchni z blokow betonowych na podsypce cem-
5 D-08.04.01 |piaskowej gr. 5 cm- plyty z odzysku m? 10
6,2x1,5=
Remont istniejacych zjazdow o nawierzchni z ptyt azurowych na podsypce cem-piaskowe;j
6 D-08.04.01 |gr. 5 cm- plyty z odzysku m? 17
8,5x2=
VI. Organizacja ruchu
1 D-07.01.01 |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m? 750
2 D-07.02.02 ;If;e;vzleme stupkéw hektometrycznych szt 62
3 D-07.05.01 Montaz barier spr¢zystych SP-06 (rozstaw 4m) m 24

12+12=




