MICHNOWICZ STASZEWSKI ul. Dagbréwki 2/4 61-501 Poznan
ARCHITEKCI

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeéw
45453100-8 Roboty renowacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
92522100-7 Ustugi ochrony obiektow historycznych
92522200-8 Ustugi ochrony budynkéw historycznych
45000000-7 Roboty budowlane
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI:  Remont pomieszczen piwnicy budynku
"Kuchni Krélewskiej Muzeum Sztuk Uzytkowych" o MNP
- BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ (PODNOSNIKA) DO
TRANSPORTU OBIEKTOW

ADRES INWESTYCJI: Muzeum Sztuk Uzytkowych
Oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu
61-768 Poznan, Gora Przemysta 1
dz. nr 10/2, ark. 18, obreb Poznan

NAZWA INWESTORA:  MUZEUM NARODOWE W POZNANIU
ADRES INWESTORA: 61-745 Poznan, Aleje Karola Marcinkowskiego 9

BRANZE: architektura; roboty konserwatorskie; konstrukcja
SPORZADZIt. KALKULACJE:
architektura, roboty arch. Piotr Staszewski

konserwatorskie, konstrukcja

DATA OPRACOWANIA: 27.03.2024

Kazdy potencjalny oferent przed zloZeniem oferty przetargowej winien zapoznac sie z dokumentacjg projektowa w celu
doktadnej analizy rzeczowego zakresu robot. Szczegofowe okreslenie zakresu rzeczowego robot pozostaje po stronie
Oferenta

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 5210 Uzytkownik: MSA



KUCHNIA KROLEWSKA

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: KUCHNIA KROLEWSKA
1 Rozbiorki piwnice
1| KNR 4-01 | Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w Scianach z m3
d.1| 0329-03 | cegty o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej
1,05*3,2*0,53 m3 1,781
RAZEM 1,781
2| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
poz.1 m3 1,781
RAZEM 1,781
3| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-12 | samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km -
do 10 km
Krotnos¢ =9
poz.2 m3 1,781
RAZEM 1,781
4 Utylizacja urobku - Optata za korzystanie ze srodowiska i t
d.1 za sktadowanie odpaddw na wysypisku zgodnie z
obwieszczeniem Ministra Srodowiska w sprawie
wysokosci stawek opfat za korzystanie ze srodowiska na
2023r.
poz.2 * 1,6 t 2,850
RAZEM 2,850
2| 45223500-1 | KONSTRUKCJA
21 Budowa szachtu platformy zewnetrzne;j
211 Wykopy
5| TZKNBK Il | Wykop jamisty o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci | m3
d.2.1. -141 do 4 m w gruncie wilgotnym kat. Ill
1
(20+0,9)*(1,2+0,9+0,9) *3,7 m3 32,190
RAZEM 32,190
6| KNR 19-01 | Zabezpieczenie wykopow m2
d.2.1.| 0117-07
1
((2,0+0,9*2*(1,2+0,9+0,9)) *3,7 m2 64,380
RAZEM 64,380
21.2 Roboty budowlane
7| KNR-W 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym w m3
d.2.1.| 1101-03 | budownictwie uzytecznosci publicznej z transportem i
2 uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu
25*2,0*0,4 m3 2,000
RAZEM 2,000
8| KNR-W 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do | m3
d.2.1.| 0202-03 1.3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - dodatek W8
2
20*1,6*0,2 m3 0,640
RAZEM 0,640
9| KNR-W 2-02 | Sciany zelbetowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 6 m | m2
d.2.1.| 0207-03 | - reczne uktadanie betonu
2| 0207-07
(1,2+2,0+2,0)*3,2 m2 16,640
RAZEM 16,640
10| KNR-W 4-01 | Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych w $cianach - kg
d.2.1.] 0314-05 | zabezpieczonych antykorozyjnie w montazem
2
3*1,4*18,8 kg 78,960
RAZEM 78,960
11| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.2.1.| 0259-02 budowli - szacht
2
(poz.8 + poz.9 * 0,2) * 90/ 1000 t 0,357
RAZEM 0,357
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KUCHNIA KROLEWSKA

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12| KNR 2-02 | Obrobki z blachy cynkowo-tytanowej, przy szerokosci w m2
d.2.1.] 0506-02 | rozwinieciu ponad 25cm
2
(20*2+1,2*2)*0,3 m2 1,920
RAZEM 1,920
213 Izolacje fundamentow
13| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome | m2
d.2.1.| 0602-01 i pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
3 pierwsza warstwa
20*16+(1,2+2,0+2,0)*3,2 m2 19,840
RAZEM 19,840
14| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne poziome | m2
d.2.1.| 0602-02 i pionowe wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
3 kazda nastepna warstwa ponad jedng
poz.13 m2 19,840
RAZEM 19,840
15| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych i m2
d.2.1.| 0604-10 | poziomych z papy termozgrzewalnej dwie warstwy
3
poz.13 * 2 m2 39,680
RAZEM 39,680
16| KNR K-31 | Wykonanie izolacji termicznej na scianach piwnicznych i m2
d.2.1.| 0204-01 cokotowych - przyklejenie plyt polistyrenowych gr. 3cm
3 przy uzyciu zaprawy klejgcej/warstwa klejowa ciggta -
dylatacja
Dylatacja | (1,2+2*3,4)*0,3 m2 2,400
RAZEM 2,400
3| 45400000-1 | Wyposazenie
17 Podnosnik nozycowy z napedem elektrycznym do szachtu | kpl
d.3 zewnetrznego, wysokos¢ podnoszenia 1 kondygnacja
2,72m, wymiary platformy 170/110, udzwig min. 500kg -
dostawa, montaz, uruchomienie, odbiory
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
18 Barierka ze stalowa wys 1,1m o wym. dt. 5m+ w jednym kpl
d.3 przestem uchylnym szer. 1,2m, profile stalowe zamknigte
prostokatne, ocynkowana, malowana proszkowo,
zamkniecie na zamek z wkfadkg patentowg
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
19 Pokrywa szybu uchylna, stalowa, blacha aluminiowa kpl
d.3 ryflowana gr. 3mm na konstrukcji aluminiowej, z
zawiasami, napedem - sitownikiem do otwierania -
dostawa montaz, podtgczenie elektryczne
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
20 Odwodnienie szybu - wpiecie do istniejgcej KD kpl
d.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
21 Roleta zewnetrzna m2
d.3
1,1*3,3 m2 3,630
RAZEM 3,630
22 Drzwi wewnetrzne petne stalowe lub aluminiowe z m2
d.3 naswietlem ocieplone, jednoskrzydtowe, fabrycznie
wykonczone - 100/250+80
1,1*3,3 m2 3,630
RAZEM 3,630
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