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INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH
- NIE ZMIENIA SIĘ CHARAKTERYSTYCZNECH PARAMETRÓW BUDYNKU TAKICH JAK:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY, POWIERZCHNIA UŻYTKOWA I CAŁKOWITA, KUBATURA,
DŁUGOSĆ, SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ.
- NIE ZMIENIA SIĘ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA I CHARAKTERYSTYCZNYCH W OBRĘBIE POWIERZCHNI

- ELEMENTY DO USUNIĘCIA/ROZBIÓRKI

ZAKRES ROZBIÓREK OSNACZONO NA RZUCIE
- SKUCIE WSZYSTKICH TYNKÓW STROPÓW I ŚCIAN, PRZYCZYM TYNKI
ŚCIAN SKUWAĆ RĘCZNIE POD NADZOREM KONSERWATORSKIM /PRACE
KONSERWATORSKIE ZGODNIE Z PPK/
- ROZBIÓRKA WSZYSTKICH POSADZEK I PODŁÓG
- POD WSZYSTKIMI POSADZKAMI PLANOWANE SĄ PRACE ARCHEOLOGICZNE
Z WYKONANIEM WYKOPU W POM. 2,3,3A,8,9 GŁEBOKOŚCI ok. 3m, ZAKRES
PRAC DO USTALENIA W RAMACH KOMISJI KONSERATORSKIEJ I
ARCHEOLOGICZNEJ WG ODRĘBNEGO POZWOLENIA ARCHEOLOGICZNEGO
- ROZBIÓRKA I WYWÓZ WSZYSTKICH OKIEN I DRZWI
- ROZBIÓRKA WZELKICH WSPÓŁCZESNYCH ZABUDÓW I WYPOSAŻENIA
- ROZBIÓRKA I WYWÓZ WSZYSTKICH INSTALACJI W OBRĘBIE KONDYGNAJI
PIWNICY
- WYKONAWCA ZABEZPIECZY WSZELKIE INSTALACJE /TRANSERY/, ABY
UMOŻLIWIĆ DZIAŁANIE INSTALACJI W POZOSTAŁEJ CZĘŚCI BUDYNKU
/WSZYSTKIE KONDYGNACJE/ -PIONY C.O, WOD-KAN, INSTALACJE
ELEKTRYCZNE I NISKOPRĄDOWE, INST. HYDRANTOWA
- WYWÓZ MATERIAŁÓW I UROBKU Z POZIOMU PIWNICY JAKO ROBOTY
WYKONYWANE RĘCZNIE PRZEZ OKNO W POMIESZCZENIU NR 06.
- ZE WZGLEDU NA CHARAKTER OBIEKTU I WYNIKAJĄCE Z TEGO
OGRANICZNEIA WYKONAWCA  ZAPOZNA SIĘ Z ZAKRESEM ROBÓT W
BUDYNKU PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT, WYMAGANA WIZJA LOKALNA
- ROBOTY BUDOWLANE, PLAN DZIAŁANIA I SPOSÓB POSTĘPOWANIA
WYKONAWCA UZGODNI KAŻDORAZOWO Z UŻYTKOWNIKIEM I SŁUŻBAMI MNP

- GRANICA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH I GRANICA WYKOPU UMOCNIONEGO - WYKOP
I ROBOTY WYKONYWAĆ ODCNKOWO, NALEŻY WYKONAĆ PROJEKT ZABEZPIECZEŃ
I ZABEZPIECZENIE WYKOPU W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC

- MURY ZEWNĘTRZNE, CHODY DO ROZBIÓRKI I ODTWORZENIA

- NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ DO ROZBIÓRKI I ODTWORZENIA

- NAWIERZCHNIE Z PŁYT KAMIENNYCH DO ROZBIÓRKI I ODTWORZENIA

- NAWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE DO ODTWORZENIA

- DRZEWA I KRZEWY DO WYKOPANIA Z BRYŁĄ ZIEMI, ZABEZPIECZENIA
I PRZECHOWANIA ORAZ PONOWNEGO ZASADZENIA PO WYKONANIU PRAC

- ZAKRES WYBURZEŃ WYKONANY W I ETAPIE

- ŚCIANY DO ZACHOWANIA

DŁUGOSĆ, SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ.
- NIE ZMIENIA SIĘ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA I CHARAKTERYSTYCZNYCH W OBRĘBIE POWIERZCHNI

DZIAŁKI BUDOWLANEJ
- REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU DOTYCZY TYLKO I WYŁĄCZNIE WNĘTRZ I PRZGRÓD ZEWNĘTRZNYCH

RZUT PIWNIC I ZAGOSPODAROWANIE - ROZBIÓRKI
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UWAGA DOTYCZĄCA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH WE WNĘTRZACH:
- NALEŻY USUNĄĆ WSZYSTKIE NIECZYNNE INSTALACJE NA- I POD- TYNKOWE
- NA CZAS PROWADZENIA REMONTU NALEŻY ZACHOWAĆ INSTALACJE
I ZAPEWNIĆ TRANSFER ORAZ FUNKCJONOWANIE WSZYSTKICH INSTALACJI NA WYŻSZYCH PIĘTRACH

UWAGA DOTYCZĄCA ROBÓT ZIEMNYCH NA ZEWNĄTRZ:
- PRZED DOKONAJIEM ROZBIÓREK NAWIERZCHNI NALEŻY WYKONAĆ INWENTARYZACJĘ GEODEZYJNĄ I
DOKUMENTACJĘ DO ODTWORZENIA NAWIERZCHNI, PODCZAS ROZBIÓREK UDOKUMENTAOWAC WARSTWY
PODBUDOWY DO ODTWORZENIA
- NALEŻY USUNĄĆ WSZYSTKIE WARSTWY NAWIERZCHNI, OKŁADZIN SCHODÓW, ELEMENTÓW
KAMIENNYCH PROFILOWANYCH I ZACHOWAĆ DO PONOWNEGO WBUDOWANIA, ZAKŁADAJĄC OK. 20-30%
UBYTKÓW DO UZUPEŁNIENIA
- WYKOP NALEŻY WYKONYWAC ODCINKOWO, WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO OPRACOWANIA
DOKUMENTACJI WYKOPU I UZGODNIENIA JEJ ZE SŁUZBAMI KONSERWATORSKIMI I MUZEUM NARODOWEGO,
POD NADZOREM KONSTRUKCYJNYM I GEOLOGICZNYM
- WYKOPY ODCINKOWE GŁEBOKOŚCI OK. 7,7M MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE ZABEZPIECZONE
- ROBOTY ZIEMNE NALEŻY ZAPLANOWAC W SPOSÓB UWZGLĘDNIAJACY ZAGOSPODAROWNIE WZGÓRZA
ORAZ OBSZAR OBJĘTY ŚCISŁĄ OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ
- WYKOP WYKONYWANY BĘDZIE NA POTRZEBY PROWADZENIA PRAC ARCHEOLOGICZNYCH WG
PROGARMU PRAC ARCHEOLOGICZNYCH I ROBÓT IZOLACJI PRZECIWWODNYCH ZEWNĘTRZNYCH MURÓW
FUNDAMENTOWYCH
- ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ POWIERZCHNI DO ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY CZĘŚĆ
UROBKU Z WYKOPÓW NALEŻY WYWIEŹĆ I SKŁADOWAĆ POZA PLACEM BUDOWY (Z ZACHOWANIEM
PRZEPISÓW ODRĘBNYCH W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA)  I PONOWNIE PRZYWIEŹĆ. DO ZASYPANIA
WYKOPÓW.
- NALEŻY UŻYĆ GRUNTU RODZIMEGO DO ZASYPYWANIA WYKOPÓW
- PODCZS PROWADZENIA PRAC NALEŻY ZAPEWNIĆ FUNKCJONOWANIE MUZEUM SZTUK UŻYTKOWYCH,
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO UZGODNIENIA HARMONOGRAMÓW PROWADZENIA ROBÓT ZE
SŁUŻBAMI MUZEUM ORAZ ZBEZPIECZYĆ PLAC BUDOWY I WYKOPY PRZED WEJŚCIEM OSÓB
NIPOWOŁANYCH.
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