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WSTEP

Przedmiotem programu prac konserwatorskich jest budynek dawnej Kuchni
Krolewskiej usytuowany w Poznaniu, Géra Przemysta 1, na terenie dziatki nr 10/2, ark.
18, obreb 51 - Poznan (Ryc. 1). Obiekt zostat objety ochrong konserwatorska na
podstawie wpisu do rejestru zabytkéw nieruchomych decyzja nr A023 z dnia
16.04.1966 .

Program konserwatorski swoim zakresem obejmuje pomieszczenia piwnic
budynku mieszczace Pracowni¢ Konserwacji Sztuki Uzytkowe] Muzeum Sztuk
Uzytkowych, oddziatu Muzeum Narodowego w Poznaniu. Program prac
konserwatorskich zostal sporzadzony na potrzeby przeprowadzenia przysztych robot
konserwatorsko-remontowych, niezbednych ze wzgledu na widoczny zly stan obiektu.
Niniejsze opracowanie zawiera ocen¢ 1 dokumentacje fotograficzng aktualnego stanu
zachowania oraz program prac jakie nalezy przeprowadzi¢ aby przywréci¢ do
wlasciwego stanu technicznego mury 1 wyprawy tynkarskie $cian wewnetrznych.
Fotografie dokumentujace stan zachowania zastaly wykonane w listopadzie 2021 r.

przez autora opracowania.
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Ryec. 1. Poznan, Géra Przemysta 1. Usytuowanie budynku dawnej Kuchni Krolewskiej
(dziatka nr 10/2, ark. 18, obrgb 51, Poznan).



1. Rozpoznanie historyczne i opis obiektu
1.1. Historia
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Ryec. 2 Poznan. Plan miasta z 1710 r. Zamek krolewski oznaczony na plame htera} ,,E”
Zb. Biblioteki Raczynskich w Poznaniu, sygn. CYRYL 12 2 2 269 0001.

Gora Przemysta wznosi si¢ po zachodniej stronie Starego Rynku, w dzielnicy Stare
Miasto w Poznaniu. Obszar jest wyniesiony ok. 15 m ponad poziom plyty Starego
Rynku. Znaczna cz¢$¢ rdznicy poziomow tworzy mor oporowy otaczajacy teren zamku.
Od strony poéinocno zachodniej i zachodniej zbocza wzgoérza schodza stromo w
kierunku Placu Wielkopolskiego. Od strony potudniowej i poludniowo zachodniej
wysokos$¢ wzniesienia obniza si¢ tagodniej w kierunku Starego Rynku 1 ulicy Ignacego
Jana Paderewskiego. Az do poczatkow XX wieku wzgorze nosilo nazwe Gory

Zamkowej (niem. Schlossberg).



Na podstawie obecnego stanu badan archeologicznych i historycznych przyjmuje si¢, ze
poczatki budowy zamku sg zwigzane z panowaniem Przemysta II (1273 - 1296) i

datowane na okres przed 1288 rokiem!.

W pierwszej fazie powstata wieza na rzucie zblizonym do kwadratu i wyprowadzone od
niej dwa skrzydta murow obronnych: potnocno-zachodni i potudniowy z niewielka
basztg. Budowle wzniesiono z cegly w uktadzie wendyjskim. Przy pozniejszej, blizej
nie okreslonej czasowo kontynuacji wznoszenia zabudowan zamkowych zastosowano
juz watek gotycki. Budowe podjeto prawdopodobnie za krotkiego panowania Wactawa
I z dynastii Przemys$lidow. Zamkowy dziedziniec zamkni¢to murem obronnym od
strony miasta wznoszac najpewniej roéwniez zabudowania mieszkalne dla krélewskiego
starosty. Prawdopodobnie za panowania Kazimierza Wielkiego w obrgbie murow
powstal budynek mieszkalny o charakterze reprezentacyjnym, ktéry penit funkcje
rezydencji kolejnych monarchow 1 starostow. Zabudowania zamkowa ulegly w
znacznym stopniu zniszczeniu w wielkim pozarze w 1536 r. Odbudowe siedziby
starostow przeprowadzit Andrzej Gorka wznoszac podpiwniczony, trzykondygnacyjny
budynek przykryty czterema poprzecznymi dwuspadowymi dachami zakonczonymi
ozdobnymi szczytami. Kuchni¢ ulokowano w oddzielnym budynku, po wschodniej
stronie zamku, przy murze obronnym. W lustracji z 1626 r. zostata wymieniona kuchnia
murowana z dwiema izbami na dwoch kondygnacjach. Goérna miata charakter
mieszkalny, dolna izba kuchenny. Pod kuchnig znajdowaty si¢ dwa ,,sklepy”2. W drugie;j
potowie XVII wieku zamek byl niszczony najazdami wojsk szwedzkich i
brandenburskich. Lustracje z 1710 r. przedstawiajg zniszczenia spowodowane
dzialaniami wojennymi. Podobnie jak caty zamek ucierpiat réwniez budynek kuchni
zamkowej. Wewnatrz pozbawiona schoddéw, z przebitym wejSciem w stropie,
zamurowanymi oknami i zasypang studnig3. Pod koniec XVIII wieku, wykorzystujac
pozostatosci dawnych zabudowan, nowy budynek wznidst starosta Kazimierz
Raczynski. Budowe ukonczono w 1783 r. Kolejne prace na zamkowym wzgorzu
prowadzity wladze pruskie dostosowujac budynki dla potrzeb rejencji. Plan zamku z
1796 r. przedstawia nowy 1 stary (Raczynskiego) budynek rejencji, rzut wiezy oraz rzut
muréw pozostalych po dawnej kuchni krolewskiej. Pod koniec XIX wieku w

budynkach umieszczono archiwum panstwowe powotane w 1869 r. Po zniszczeniach

1 7. Karolczak, Zamek krolewski w Poznaniu w §wietle badan archeologicznych, [w:]
Przemystowie wielkopolscy od ksigcia dzielnicowego do krola Polski, wydawnictwo
pokonferencyjne, red. Hanna Koc¢ka-Krenz, Poznan 2008, s. 33-54.

2 E. Linette, Zamek w Poznaniu, Warszawa-Poznan 1981, s. 37-48.

3 E. Linette, Zamek w Poznaniu ..., s. 50



Ryec. 2. Poznan. Plan zamku krolewskiego z 1796 r. Przerys z 1935 r. publikowany w ksiazce
E. Linette, Zamek w Poznaniu, 1981r. Numerem 3 oznaczono rzut mur6w pozostatych po
dawnej kuchni zamkowe;.

wojennych w 1945 r. odbudowano siedzibg starosty oraz wyremontowano budynek

wzniesiony w okresie pruskim na miejscu kuchni zamkowe;.

1.2. Opis obiektu

Budynek Kuchni Krélewskiej znajduje si¢ w poétnocno-wschodnim koncu zabudowan

stanowigcych Zamek Krolewski w Poznaniu (Ryc. 1).

Budynek wzniesiono na planie zblizonym do kwadratu. Wejscie umieszczono na osi

srodkowej od strony poludniowo-zachodnie;.

Bryta Kuchni wpisana w prostopadioscian. Budynek dwukondygnacyjny,
podpiwniczony, z wysokim poddaszem nieuzytkowym, nakryty dachem symetrycznym

czterospadowym. Od strony poétnocno-wschodniej budynek wkomponowany w wysoka
skarpe.

Elewacja potudniowo-zachodnia, frontowa, symetryczna, piecioosiowa. Gtadko
tynkowana, posrodku jednoosiowy plytki pseudoryzalit z wejsciem do budynku. Naroza
ujete w szerokie lizeny. Podziat poziomy elewacji tworza proste gzymsy: koronujacy
oraz kordonowy nad piwnicg. Okna prostokatne jednodzielne. ujete w opaski okienne.
W partii przyziemia niski, nieznacznie wysuniety cokot. W potaci dachowej
symetrycznie rozmieszczone prostokatne lukarny. Elewacja tylna péinocno-wschodnia

oraz boczna, poOinocno-zachodnia, gltadko tynkowane, z gzymsem koronujacym,
6



prostym kordonowym oraz plycing rozdzielajaca kondygnacje piwnic i1 parteru. Czgs¢
dolna (skarpa) elewacji tylnej, ponizej poziomu piwnic, licowana cegla.

2. Stan zachowania

2.1. Pomieszczenia Pracownii Konserwacji Sztuki Uzytkowej

Sciany

Sciany wewnatrz zostaly otynkowane wspolczesnymi zaprawami opartymi na
cemencie. Lokalnie w bruzdach $cian poprowadzono instalacje wodociagowe,
centralnego ogrzewania 1 kanalizacyjne (pomieszczenie administracyjno-socjalne,
srodkowa pracowania konserwatorska).

Stan zachowania §cian wewnatrz pomieszczen jest bardzo zty (Fot. 16-32 Dokumentacji
fotograficznej stanu zachowania). Procesy zachodzace w obrebie muréw poglebiaja
zniszczenia. Glownym czynnikiem niszczacym jest wilgo¢ dziatajaca na mury ceglane.
Dziatanie destrukcyjne poteguje zastosowanie zapraw cementowych i1 farb emulsyjnych
do wykonania warstw wykonczeniowych. Powstala w ten sposob powloka
uszczelniajagca mur uniemozliwia naturalny przeptyw pary wodnej (tzw. oddychanie
muru). Lokalnie pod wspotczesng warstwg tynkow 1 przecierek cementowych
pozostawiono wczesniejsze tynki wapienne 1 warstwy malarskie (takze olejne).
Niejednorodny materiat wykonczenia $cian oznacza zroznicowane wiasciwosci fizyko-

chemiczne negatywnie oddziatywujace zabytek.

Szczegodlnie zty stan zachowania przedstawiaja Sciany od strony poludniowej (front
budynku) (Fot. 21, 22, 25, 26) oraz poludniowa cz¢$¢ Sciany wschodniej (Fot. 20). Jest
to partia $cian znajdujaca si¢ ponizej przyleglego terenu. Od strony zewnetrznej w
2008 r. $ciana zostala zabezpieczona izolacja przeciwwilgociowa z zastosowaniem folii
kubetkowej. Stan zachowania $cian Swiadczy o nieskutecznosci wykonanej izolacji.
Jednoczesnie w tym obszarze znajduje si¢ odprowadzenie wod opadowych do
podziemnej instalacji kanalizacji ogélnosptawnej (Fot. 4). Mozliwo$¢ kontrolowania
prawidlowosci dziatania oraz stanu technicznego instalacji odprowadzania wody
opadowej znajdujacej si¢ pod ziemig jest utrudniona.

W dolnych partiach $cian tynk zostal usunigty ze wzgledu na umozliwienie odsychania
zawilgoconego muru. Odstonigta cegla jest bardzo zniszczona. W porach
przypowierzchniowych krystalizuje si¢ sol powodujac rozsadzanie, kruszenie 1

odpadanie fragmentoéw cegiet 1 zapraw.

Krystalizowanie soli widoczne jest takze na powierzchniach $cian wewngtrznych

tynkowanych tynkiem cementowym (Fot. 24, 27, 32).



Miejscowe zawilgocenie wykazuje srodkowa cze$¢ Sciany wschodniej (pomieszczenie
administracyjno-socjalne, Fot.18,19). W bruzdzie filara miedzyokiennego
poprowadzono instalacj¢ kanalizacyjng. Znajdujace si¢ ponizej plamy wilgoci oraz
zhuszczajaca si¢ warstwa farby sg prawdopodobnie skutkiem nieszczelnos$ci
poprowadzonej instalacji. Problem instalacji (rowniez starych, pozornie
nieuzytkowanych) poprowadzonych w bruzdach S$ciennych moze by¢ przyczyng

pojawiania si¢ wilgoci réwniez w innych pomieszczeniach piwnicy.

Stolarka okienna
Stolarka okienna wtdérna, wspodlczesna, drewniana jednoramowa. W stanie

dostatecznym. Skrzydta okienne wypaczone. Lokalnie zluszczona powloka malarska.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne wtdérne, w stanie dobrym.

2.2. Mury zewnetrzne

W latach 1992-1993 przeprowadzono badania archeologiczne przy budynku dawnej
Kuchni Krolewskiej*. Wykopy wykonano od strony dziedzinca zamkowego, przy

narozniku poludniowo zachodnim oraz poludniowo wschodnim budynku (Ryec. 3).

Ryec. 3. Poznan. Gora Przemysta 1. Plan
wykopow z lat 1992 - 1993, wg

Z. Karolczak, opr. L. Kaczmarek.
Rysunek zamieszczony publikacji:
Jarmila Kaczmarek, Archeologia miasta
Poznania. Stan badan i materialy, T. /1,
Poznan 2008.

4 Dostep do wynikdéw badan jest niestety bardzo utrudniony. Fragmentaryczne dane zawiera
opracowanie: Z. Karolczak, Zamek krolewski w Poznaniu w Swietle badan archeologicznych,
[w:] Przemystowie wielkopolscy od ksiecia dzielnicowego do krola Polski, Wydawnictwo
pokonferencyjne, red. Hanna Koc¢ka-Krenz, Poznan 2008, s. 43. Badania byly prowadzone
przez Pracownie Archeologiczno-Konserwatorska H. Klunder.
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W trakcie badan na glebokosci 1,5 - 2,3 m odstonigto fragment muru z poludniowego
dawnej Kuchni. Zostal wzniesiony z cegly na fundamencie z kamieni uzupekianych
gruzem ceglanym’. Rycina 4 przedstawia widok wykopu w potudniowo wschodniej
czesci budynku. Widoczny jest fragment muru potudniowego pierwotnej zabudowy oraz

nadbudowana $ciana z konca XVIII wieku.

Lz = e By FaT -

yc. 4. Poznan. Géra Przemysta 1. Widok od potudnia wykopu w potudniowo wschodniej
czesei budynku dawnej Kuchni Krolewskiej. Fotografia zamieszczona w publikaciji:

Z. Karolczak, Zamek krolewski w Poznaniu w Swietle badan archeologicznych, [w:]
Przemystowie wielkopolscy od ksigcia dzielnicowego do krola Polski, Wydawnictwo
pokonferencyjne, red. Hanna Koc¢ka-Krenz, Poznan 2008

Od strony wschodniej mur obwodowy zamku styka si¢ z murem Kuchni Krolewskie;j.
Mur obwodowy zostal wykorzystany jako jedna ze §cian budynku Kuchni¢.

Na podstawie fragmentarycznych danych z badan i przedstawionej na Ryc. 4 fotografii
mozna okresli¢ przyblizony poziom posadowienia kamiennych fundamentéw Sciany
potudniowej budynku Kuchni na ok. 4 m ponizej przyleglego terenu. Sciana z cegly jest
zaglebiona w gruncie ok. 3,30 -3,50 m. Na fotografii widoczna jest znaczna roznica
grubos$ci pomiedzy pierwotnym murem a XVIII-wieczng nadbudowa. Powstala w ten
sposob odsadzka o szerokos$ci przynajmniej 40 cm.

W 2008 roku na $cianie potudniowej i zachodniej zostata wykonana pionowa izolacja
przeciwwilgociowa. Brak dokumentacji powykonawczej nie pozwala okresli¢ sposobu
wykonania oraz zasiggu wykonanych prac. Mozna jedynie potwierdzi¢ zastosowanie
folii kubelkowej jako elementu wykonanej izolacji (Fot. 5 1 9 Dokumentacji

5 J. Kaczmarek, Archeologia miasta Poznania. Stan badan i materiaty, T. I/1, Poznan 2008,
s. 275.

6 J. Kaczmarek, Archeologia miasta Poznania ...., s. 276.
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fotograficznej). Obecny stan zachowania budynku wskazuje na nieskutecznos$é
wykonanych dotychczas zabezpieczen $cian zewnetrznych przed destrukcyjnym

dzialaniem wilgoci

3. Zalozenia i cele konserwatorskie

Celem planowanych prac remontu konserwatorskiego jest zahamowanie procesu
degradacji historycznej substancji budowlanej oraz zabezpieczenie murdéw ceglanych

przed postepujaca destrukcjg w trakcie procesu wysychania $cian.

* Oczyszczona zostanie powierzchnia odstonigtych watkow ceglanych metodami
mechanicznymi lub fizyko-chemicznymi, wybranymi na podstawie prob
wykonanych na obiekcie. Zostang usunigte wspotczesne tynki, uzupelnienia i
przecierki cementowe oraz partie zdestruowane i odspojone. Usuni¢te zostang
réwniez partie mocno zasolone. Zostanie przeprowadzone odsolenie §cian metoda
swobodnej migracji soli do rozszerzonego srodowiska. Tynki po oczyszczeniu z
nawarstwien zostang uzupelnione z zachowaniem tekstury oryginalnej warstwy

wierzchniej oraz uzyskaniem jednorodnej powierzchni $cian.

* Sprawdzona zostanie poprawno$¢ wykonania izolacji przeciwwilgociowej $cian
piwnicznych w obszarze ponizej poziomu terenu. W przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci wskazanym jest wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej do
glebokosci fundamentu kamiennego z zastosowaniem mineralnej bariery izolacyjne;j

z gliny?.

7 0. Pietrzak, Zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentow i Scian fundamentowych
budynkow zabytkowych przy zastosowaniu gliny na wybranych przyktadach realizacji w
Poznaniu, [w:] Glina w obiektach zabytkowych - ochrona i konserwacja, wydawnictwo
pokonferencyjne, red. Jacek Rulewicz, Malbork 2018, s. 109-119.
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4. Program prac

Rozpoczecie prac nalezy poprzedzi¢ wykonaniem dokumentacji fotograficznej

stanu zachowania obiektéw. Prowadzone prace nalezy dokumentowa¢ na biezaco,

w trakcie ich wykonywania. Po usunieciu wspodlczesnych tynkow i innych

nawarstwien nalezy przeprowadzi¢ badania architektoniczne, ktore pozwola

poszerzy¢ wiedze na temat historii przeksztalcen budowlanych budynku dawnej

Kuchni Krolewskiej. Po zakonczeniu nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ opisowa i

fotograficzng przeprowadzonych prac. Do dokumentacji zalaczy¢ karty techniczne

zastosowanych materialow budowlanych i konserwatorskich.

4.1. Powierzchnie tynkowane

dokonanie klasyfikacji tynkéw do usunigcia - skorodowanych, odspojonych,

zasolonych, wspotczesnych zapraw cementowych;

wykonanie badan zawilgocenia i zasolenia $cian oraz ustalenie technologii ich

renowacji (zastosowania tynkéw w protokole WTA);
usunigcie wspotczesnych zapraw cementowych;

usuniecie partii tynkdw specherzonych z rozlozonym spoiwem i zasolonych
(opisanych w instrukcji WTA powyzej stopnia II), mechaniczne oczyszczenie
powierzchni do ,,czystej cegly” z wybraniem spoinowania na glebokos¢ do 2 cm;
granica usuni¢cia zapraw zniszczonych i zasolonych - do 80 cm wokoét obszaru

roztozonych zapraw tynkowych;

usuniecie zb¢dnych metalowych elementéw na §cianach (hakéw, obejm, wkretow
itp.);

osuszenie $cian potaczone z dezynfekcja - poprzez zastosowanie np. mikrofali;

miejscowe odsalanie poprzez zastosowanie metody swobodnej migracji soli do

rozszerzonego srodowiska, np. oktady z pulpy celulozowej z woda destylowana;

rekonstrukcja tynkéw na obszarach niezasolonych przy zastosowaniu tynkow

wapiennych, np. Baumit KlimaWhite;

naprawa struktury powierzchni tynkoéw poprzez szpachlowanie wyréwnujace i
egalizujace calej powierzchni szpachlami renowacyjnymi wapiennymi, np. Baumit
KlimaFinish lub KlimaFino;

gruntowanie i malowanie w technice farb paroprzepuszczalnych;

rekonstrukcja tynkéw na obszarach zasolonych i zawilgoconych przy uzyciu tynkéw
renowacyjnych wg protokotu WTA (procedura w zaleznosci od poziomu zasolenia),
wyniki badan rodzaju 1 zawartos$ci soli w murze pozwalajg okresli¢ jaki rodzaj
tynkow renowacyjnych powinien by¢ wykorzystany. Instrukcja WTA, w zalezno$ci

od stopnia skazenia podktadu, poleca uktad warstw systemu tynkéw renowacyjnych.

11



Uktad ten i1 grubosci warstw tynku, zalecane przez WTA, w zaleznosci od stopnia
zasolenia przedstawione sa w tabeli)

System tynkéw renowacyjnych WTA
Stan muréw Budowa warstwowa tynkéw renowacyjnych
Zawarto$¢ | Zawilgocenie Stopien Obrzutka | Zaprawa  Zaprawa Zaprawa Zaprawa Przegroda
soli muru intensywnoéci zczepna lekka podkiadowa renowacyjna | izolacyjna = horyzontalna
renowaci wapienna  porowata WTA pionowa
15
Zerowa Maks. 4% I Konieczna | $r.30cm il g
Minimaina | Maks. 6% L. Konieczna B 20om | e
16
Srednia Maks. 8% 11l Konleczna §r10om  Sr15cm | ocmren
Wysoka Pow. 8% IV. Konieczna $r15cm  Sr15cm m Zalecana

Tynki te majg za zadanie przejgcie wytracajacych sie soli w czasie odsychania muru.
Mur ceglany odsloni¢ty w trakcie prac:

« usuniecie wtornych zapraw spoinujacych;

« mechaniczne oczyszczenie powierzchni cegly 1 spoin z luznych zanieczyszczen;

« rejestracja fotograficzna odstonigtego na czas prac watku ceglanego;

« osuszenie i dezynfekcja poprzez zastosowanie np. mikrofali;

« uzupetnienie ubytkow watku ceglanego z zastosowaniem cegiel o zblizonych
parametrach do oryginalnych oraz zaprawy wapiennej;

« uzupetnienie ubytkéw zaprawy na bazie spoiwa wapiennego;
« miejscowe odsalanie poprzez zastosowanie metody swobodnej migracji soli do

rozszerzonego Srodowiska;

« wykonanie tynkéw przy uzyciu tynkow renowacyjnych wg protokolu WTA
(procedura w zalezno$ci od poziomu zasolenia);

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w wykonaniu istniejacej izolacji
przeciwwilgociowej wskazanym jest wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej
do glebokosci fundamentu kamiennego z zastosowaniem mineralnej bariery

izolacyjnej z gliny wg podanej ponizej technologii.

4.2. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe murow budynku

Dla zabezpieczenia przeciwwilgociowego murdéw ceglanych zaglebionych w gruncie,

do poziomu kamiennej tawy fundamentowej nalezy wykonac¢ nastepujacy zakres prac:

« prace prowadzi¢ wykonujac wykopy/odkrywki Sciany fundamentowej
odcinkowo (nie odkrywajac Sciany fundamentowej na calej dlugosci) do poziomu

kamiennej lawy fundamentowej,
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wykopy zabezpieczy¢ deskowaniem pelnym spetniajagcym warunki bhp prowadzenia
robot w glebokich wykopach oraz zabezpieczy¢ przed wplywami atmosferycznymi,
na obszarze odkrywek §ciany ceglane oczysci¢ mechaniczne, usunaé pozostatosci
ewentualnych wtornych tynkow 1 szlamow, usung¢ zniszczone warstwy izolacji
przeciwwilgociowej oraz usung¢ foli¢ kubetkowa;

przeprowadzi¢ badanie stopnia zasolenia i zawilgocenia murdéw;

wykona¢ warstwe spadkowg w kierunku od budynku na odsadzce muru pierwotnego
(miejsce poczatku nadbudowy XVIII-wiecznej);

wykona¢ nad fundamentem kamiennym, w obszarze fundamentowej §ciany ceglanej,
dezynfekcje preparatem odkazajacym, odgrzybiajacym oraz likwidujacym algi;
wykona¢ niezbedne przemurowania odspojonych fragmentdéw $cian ceglanych przy
zastosowaniu cegly ceramicznej pelnej na zaprawie wapiennej z dodatkiem trasu,
cegla ceramiczna petlna winna mie¢ wytrzymatos¢ zblizong do wytrzymatosci cegiet
istniejagcych w murze;

uzupetni¢ ubytki zaprawy spoinujacej w zakresie stabilizujagcym watek zaprawa
czysto wapienng z dodatkiem trasu lub gotowa mineralng zaprawa renowacyjna,
spetniajaca wymogi WTA (wysoka porowatos¢, wspotczynnik oporu dyfuzyjnego p <
12, mrozoodpornos¢, wodoodpornos¢, odpornos¢ na sole, hydrofobowos¢);
wykona¢ na catej powierzchni $ciany oraz odsadzce tynk w protokole WTA;
wykona¢ na tynku izolacj¢ przeciwwilgociowg pionowa przy zastosowaniu
systemowych elastycznych mineralnych izolacyjnych powtok przeciwwilgociowych,
tzw szlamow;

wykona¢ na catej powierzchni $ciany oraz odsadzce warstwe izolacyjng z maty
bentonitowej (klasy ST, 3,3kg/m? granulatu bentonitowego)

Uwaga: mate bentonitowq uktadac zgodnie z instrukcjq dostawcy Producenta, w
trakcie wykonywania bariery geologicznej, tak by nie bylo koniecznosci mocowania
jej do Sciany i przebicia wykonanej wczesniej izolacji przeciwwilgociowej pionowej.
na szeroko$ci minimum 50 cm od $ciany i odsadzki wykona¢ barierg geologiczng z
gliny lub gliny modyfikowanej bentonitem, o wspdtczynniku filtracji k < 10-9,
ubijanej warstwami na catej wysokosci §ciany ceglanej zaglebionej w gruncie;

na pozostalej szerokosci wykop zasypa¢ gruntem rodzimym.

Uwaga: zakres glebokosci wykonania izolacji przeciwwilgociowej z bariery

geologicznej zostanie uscislony na poziomie nadzoru konserwatorskiego i
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budowlanego w trakcie prac wykonawczych, po wykonaniu wykopow

odcinkowych.
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