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Opracowanie 1.1 Zatagcznik do projektu br. architektoniczno - budowlanej, elektrycznej,
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Zamawiajacy:
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Branza:
Architektura wnetrz
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Opracowanie 1.1 Zatagcznik do projektu br. architektoniczno - budowlanej, elektrycznej,

instalacji sanitarnych

Spis tresci

Nr Nr rysunku Pomieszczenie Opis Skala
01 AW-01 Pracownia Konserwacji Rzut piwnicy 1:50

02 AW-02 Pracownia Konserwacji Posadzka - informacje dodatkowe 1:75,1:2
03 AW-03 01 Klatka schodowa Wejscie do magazynku chemicznego 1:25

04 AW-04 02 Pom. adm.-socjalne, 08 Pracownia k.duza Wtaz rewizyjny podtogowy 1:25

05 AW-05 03 WC Schemat utozenia ptytek i el. dodatkowych 1 1:25

06 AW-06 o3 wcC Schemat utozenia ptytek i el. dodatkowych 2 1:25

07 AW-07 03 WC Detale dodatkowe 1:25, 1:50, 1:15, 1:1
08 AW-08 03 wWcC Armatura tazienkowa i elementy wyposazenia -

09 AW-09 08 Pracownia konserwatorska duza Szyny montazowe do kurtyn, kurtyna zaciemniajgca 1:25,1:5
10 AW-10 02 Pom. adm.-socjalne Kurtyna akustyczna 1:25

1" AW-11 04 Pracownia chemiczna Kurtyna wodoodporna 1:25

12 AW-12 Pracownia Konserwaciji Stolarka drzwiowa cz. 1 1:50

13 AW-13 Pracownia Konserwacji Stolarka drzwiowa cz. 2 1:50

14 AW-14 07 Wezet cieplny Stolarka drzwiowa cz. 3 1:25

15 AW-15 08 Pracownia k. duza, 09 Pracownia k. mata Stolarka drzwiowa cz. 4.1 1:25

16 AW-16 08 Pracownia k. duza, 09 Pracownia k. mata Stolarka drzwiowa cz. 4.2 1:25

17 AW-17 06. Warsztat, 08 Pracownia k. duza Uchwyt do podwieszania obiektéw 1:25,1:5
18 AW-18 02 Pom. adm.-socjalne, 09 Pracownia k. mata Oktadzina scienna ze szklanych paneli magnetycznych 1:25,1:5
19 AW-19 04 Pracownia chemiczna Kabina myjgca 1:25

20 AW-20 04 Pracownia chemiczna Wyposazenie dodatkowe stanowiska myjgcego cz. 1 1:25

21 AW-21 04 Pracownia chemiczna Wyposazenie dodatkowe stanowiska myjgcego cz. 2 1:25

22 AW-22 04 Pracownia chemiczna Dygestorium -

23 AW-23 Pracownia Konserwaciji Rolety okienne i drzwiowe, moskitiery -

24 AW-24 01 Klatka schodowa Funkcjonalne wydzielenie klatki schodowej 1:25

25 AW-25 02 Pom. adm.-socjalne Elementy wyposazenia aneksu kuchennego -

26 AW-26 Pracownia Konserwaciji Schemat rozmieszczenia opraw o$wietleniowych 1:50

27 AW-27 Pracownia Konserwaciji Schemat stref oSwietleniowych 1:50

28 AW-28 Pracownia Konserwaciji Typologia opraw o$wietleniowych -

29 AW-29 Pracownia Konserwaciji Uwagi dla instalacji wentylacji mechanicznej 1:50



Opracowanie 1.1 Zatagcznik do projektu br. architektoniczno - budowlanej, elektrycznej,

instalacji sanitarnych

Informacje ogdélne i uwagi dotyczace catosci opracowania

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej. Poszczegolne elementy muszg mie¢ parametry zgodne ze specyfikacja.

2. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpozna¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad
sztuki budowlane;.

3. Bezwzglednie wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i skorygowac po dokonaniu obmiaru miejsca.
4 Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy elementy stolarki i Slusarki
okiennej i drzwiowej, szklenh, okfadzin, balustrad, poreczy, pochwytoéw i innych nalezy zamawia¢ oraz
wykonywac¢ / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
5.Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zamawianym asortymentem dla unikniecia
niescistosci.

6.Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z asortymentem lub
wyposazeniem. Wykonywanie okreslonych partii $cian realizowac¢ po weryfikacji opracowan branzowych.
7.Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze
jakosciowo i techniczne od wskazanych w projekcie i zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

8. Ostateczne elementy zabudowy meblowej wykona¢ na podstawie rysunkdédw warsztatowych wykonanych
przez Wykonawce po wczeéniejszych obowigzkowych konsultacjach i zatwierdzeniu wszystkich elementdw
przez Projektanta i Zamawiajgcego.

9. Réznice miedzy projektem a stanem faktycznym Wykonawca ma obowigzek zgtaszac, a wszelkie
ewentualne rozbieznosci i ich konsekwencje wykonawcze wymagajg rozwigzania w scistym porozumieniu z
Projektantem.

10. W sprawach nieokreslonych w niniejszym opracowaniu obowigzujg: warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych, instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty producentéw i
dostawcoéw materiatdw budowlanych. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie
wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia
Wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Zamawiajgcym, a
takze Projektantem i za jego petng zgoda.

11. Wszystkie uzyte w opracowaniu materialy muszg posiadac niezbedne Aprobaty Techniczne, atesty i
certyfikaty zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcym prawem oraz spetnia¢ wymogi jakosciowe.

12. Wyposazenie ostateczne nalezy uzgodnic¢ z Projektantem i Zamawiajgcym, dostosowujgc parametry
zgodnie ze standardami Zamawiajgcego.

13. W przypadku rozbieznoéci w dokumentacji nalezy konsultowacé sie z projektantem.

14. Wszelkie ujawnione podczas prac budowlanych rozbieznosci z zatozeniami projektowymi oraz nowe fakty
dotyczace niezbadanych dotychczas czesci budynku nalezy zgtaszaé Projektantowi, a decyzje podejmowac
komisyjnie z wtasciwymi stuzbami konserwatorskimi i konserwatorem MNP.

15. Wszystkie materiaty, elementy wykonczeniowe i elementy wyposazenia muszg mie¢ parametry
dostosowane do pomieszczen biurowych oraz pomieszczen pracowniczych specjalnych (pracownie
konserwatorskie) w budynkach uzytecznosci publicznej.

16. Cate wyposazenie musi by¢ nowe i nie moze nosi¢ sladéw uzytkowania.

17. Wskazane w opisach kolory elementéw wykonczeniowych majg postuzy¢ Wykonawcy w ustaleniu ceny
oferty. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wyboru odcieni w obrebie wybranego koloru w danej grupie
cenowej probnika dostepnego u Wykonawcy.

18. Wykonawca zobowigzany jest do ostatecznego skonkretyzowania odcienia wybranego koloru przed
przystgpieniem do realizacji zamoéwienia, jak rowniez do przedtozenia Zamawiajgcemu i Projektantowi
wszystkich probek materiatowych do wgladu i akceptaciji.

19. Wymagana jest wysoka jakos¢ wykonania i zwrécenie szczegdélnej uwagi na detal.

20. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie przed przystgpieniem do realizaciji
zamoéwienia dokonaé szczegdtowego obmiaru z natury oraz omowi¢ z Projektantem szczegoty projektu na
konsultacjach organizacyjno - przygotowawczych.

21. Niniejsza dokumentacja jest utworem chronionym prawami autorskimi.
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Schemat montazu listwy przypodtogowej ukrytej, skala 1:2
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Fotografia referencyjna

Listwa przypodtogowa ukryta:
-podstawa aluminiowa
-wktadka aluminiowa
lakierowana na kolor biaty
RAL 9010, mat
-wodoodporna
-profil licowany ze $ciang
tynkowang lub $ciang
wykonang z karton - gipsu

} -nalezy przewidzie¢ we
J wszystkich pomieszczeniach z
wyjatkiem pom. 03
-ostateczny rodzaj do
ustalenia z Zamawiajgcym
na podstawie
przedstawionych prébek

\
————

Typologia podtdg w pomieszczeniu:

D bieg klatki schodowej, posadzka istniejgca, czarna

=
L
L]

czerwone lastriko strefy wejSciowej - posadzka
istniejgca - widoczne biate kruszywo w fakturze

szare lastriko - posadzka projektowana

szare ptytki gresowe - posadzka projektowana

Fotografia istniejgcej warstwy wykonczeniowej na stopniach schodéw i na klatce schodowej
Nalezy przwidzie¢ konserwacje posadzek na klatce schodowej (czyszczenie, uzupetnienie
ubytkéw, ujednolicenie uzupetnien kolorystycznych) oraz istniejgcej balustrady (naprawa
systemu oparcia). Stopnie wyposazy¢ w paski tasmy antyposlizgowej, kolor i rodzaj tasmy do
wspolnego oméwienia z Zamawiajgcym

Zdjecie referencyjne posadzki projektowanej - szare lastriko. Informacje dodatkowe:

Ptytki ceramiczne prasowane na sucho do wewnetrznych i zewnetrznych oktadzin podtogowych i
Sciennych (gres porcelanowy), kategoria produktu: ptytka podtogowa o podwyzszonej grubosci
gatunek: I, wyprodukowane w UE,

wymiary nominalne = 60 x 60 cm, rzeczywisty rozmiar = 600 x 600 x 14 mm,

kolor: terrazzo szare z biatym kamieniem, tto ptytki maksymalnie zblizone do ptytki gresowej
uktadanej w pozostatych pomieszczeniach,

dekoracja: drobnoziarniste, wielokolorowe lastryko z okruchami z kamieni naturalnych
(mieszanina czgstek marmuru i kamieni) o gestym, rbwnomiernym roztozeniu na powierzchni,
powierzchnia matowa i gtadka, z powlekang, aktywng fotokatalitycznie powierzchnia,
impregnowana, odporna na zaplamienie

antyposlizgowos¢: R9-R10, w pom. 03WC: R11, odpornos¢ na scieranie: min. PEI4

szerokoS¢ spoiny: 3 mm, kolor spoiny: w kolorze tta ptytki

stosowac kleje i fugi dedykowane do kamienia naturalnego

-ostateczna kolorystyka oraz rodzaj ptytki (produkt) do ustalenia z Zamawiajgcym na podstawie
przedstawionych prébek

Zdjecie referencyjne posadzki projektowanej - szarej gresowej. Informacje dodatkowe:

Ptytki ceramiczne prasowane na sucho do wewnetrznych i zewnetrznych oktadzin podtogowych i
Sciennych (ptytki gresowe), kategoria produktu: ptytka podtogowa o podwyzszonej grubosci
gatunek: |, wyprodukowane w UE,

wymiary nominalne = 60 x 60 cm, rzeczywisty rozmiar = 600 x 600 x 14 mm,

kolor: szary o cieptym odcieniu, tto jednolite, monochromatyczne

wzér: bezkierunkowy, jednorodny, rbwnomierny

powierzchnia powierzchnia: gltadka, matowa z powlekang, aktywng fotokatalitycznie
powierzchnig, impregnowana, nienasigkliwa odporna na zaplamienie i dziatanie agresywnych
substancji chemicznych

antyposlizgowos$é: R10, w pom. 04 Pracownia chemiczna: R11 (wg ostatecznych ustaleh z
zamawiajgcym), odporno$¢ na Scieranie: min. PEI4, wariacja tonacji: V1

szerokos¢ spoiny: 3 mm, kolor spoiny: w kolorze ptytki, kolor ptytki maksymalnie zblizony do tta
ptytki terrazzo w pom. socjalno-administracyjnym

ostateczna kolorystyka oraz rodzaj ptytki (produkt) do ustalenia z Zamawiajgcym na podstawie
przedstawionych prébek

Niniejszy rysunek nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje dodatkowe i uwagi zamieszczone na stronie nr 4 Opracowania 1.1.

Zamawiajacy:

Muzeum Narodowe w Poznaniu
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan

Zadanie projektowe:

Modernizacja Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej
Projekt Aranzacji Pracowni Konserwacji

Nazwa i adres obiektu. budowlanego:

Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP
Gora Przemysta 1, 61-768 Poznan

dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan

Architekt:
mgr inz. arch. Magdalena Jendras
magdalena.jendras@novarinojendras.eu

Tytut rysunku:

Rzut piwnicy

Posadzka - informacje dodatkowe

Skala:
1:75,1:2

Stadium: Format: Data:

PW A3

Branza:
architektura
wnetrz

Nr. rysunku:
AW-02
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Podczas renowacji klatki schodowej nalezy bezwzglednie
zachowac istniejgcg balustrade.

Niniejszy rysunek nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje dodatkowe i uwagi zamieszczone na stronie nr 4 Opracowania 1.1.

Zamawiajacy: Zadanie projektowe: Nazwa i adres obiektu. budowlanego: Architekt: Tytut rysunku: Branza: Stadium: Format: Skala: Data: Nr. rysunku:
Muzeum Narodowe w Poznaniu | Modernizacja Pracowni Konserwagciji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP | mgr inz. arch. Magdalena Jendras Wejscie do magazynku chemicznego architektura | PW A3 1:25 - AW-03
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan Projekt Aranzacji Pracowni Konserwacii Gora Przemysta 1, 61-768 Poznan magdalena.jendras@novarinojendras.eu whnetrz

dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan
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Lokalizacja wtazu - wg wytycznych archeologicznych,
pozycja wiazu: w koordynaciji z utozeniem posadzki o
module 60x60cm (kontynuacja spoiny)

Ostateczny model do ustalenia z Zamawiajgcym
na podstawie przedstawionych probek / materiatéw katalogowych.

Niniejszy rysunek nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje dodatkowe i uwagi zamieszczone na stronie nr 4 Opracowania 1.1.

Zamawiajacy: Zadanie projektowe: Nazwa i adres obiektu. budowlanego: Architekt: Tytut rysunku: Branza: Stadium: Format: Skala: Data: Nr. rysunku:
Muzeum Narodowe w Poznaniu | Modernizacja Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP | mgr inz. arch. Magdalena Jendras Wiaz rewizyjny podtogowy architektura | PW A3 1:25 - AW-04
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan Projekt Aranzacji Pracowni Konserwagcji Géra Przemysta 1, 61-768 Poznan magdalena jendras@novarinojendras.eu wnetrz

dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan
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; " 1 Informacje dodatkowe - ptytki $cienne
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,,,,,,,,,,, SRS A S| 77— -powierzchnia gtadka, matowa
2N -materiat: gres
S~ ; -gatunek |
: -klasa Scieralnosci ptytek PEI IV
-spoina 3mm, w odcieniu ptytki
Ostateczny model do ustalenia z Zamawiajgcym na podstawie
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Niniejszy rysunek nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje dodatkowe i uwagi zamieszczone na stronie nr 4 Opracowania 1.1.
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Niniejszy rysunek nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje dodatkowe i uwagi zamieszczone na stronie nr 4 Opracowania 1.1.
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dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan




NN

IR

NN

AT

NN

.

[}

materiaty
zlicowane
w jeden lini

| krawed? oktadziny
| ceramicznej Sciennej

| ptaszczyzna drzwiczek
szafki wnekowej zlicowana z
taflg lustra oraz z krawedzig
oktfadziny ceramicznej
, Sciennej
| | 7 ®=1— potka przedzielajgca

e ptaszczyzna drzwiczek

|1 szafki wnekowej zlicowana z
taflg lustra oraz z krawedzig
oktadziny ceramicznej
Sciennej |

przekroj skala 1:15

—_——— -

T

AN

67 skrzydto
otwierane

NN

47

Detal szafki wnekowej,
rzut skala 1:15

Informacje dodatkowe - szafka wnekowa:
-materiat: ptyta meblowa wilgocioodporna

-kolor lakier biaty, matowy
-wykonhczenie drzwiczek: lustro
-zawiasy ukryte

na kubaturze pom. 03 WC nalezy

umoZzliwi¢ ustawienie donic z roslinami

L

PRZEKROJ N-N' fragment
Schemat wykorzystania kubatury WC w pom.
02 socjalno-administracyjnym, skala 1:50

—

61

31 31 12

19

Front szafki wnekowej, skala 1:15

40

10

oktadzina ceramiczna

obrobka murarska lub ptyta g-k

profil oscieznicy

o

\ lewego

Detal drzwi bezprzylgowych ukrytych, detal referencyjny dla drzwi typu D4a

Detal uchytwu meblowego, skala 1:1

Materiat: aluminium
Kolor: aluminium
Dtugos¢: 5ecm

Fotografia referencyjna uchwytu

Ostateczny model do
ustalenia z Zamawiajgcym
na podstawie
przedstawionych prébek.

T

skrzydto drzwiowe

obrébka murarska lub ptyta g-k

prawego

warcie skrzydta

Informacje dodatkowe odnosnie drzwi
typu D4a oraz D4b:
- wyposazone w blokade WC

- podciecie wentylacyjne
-bezprzylgowe

-skrzydto drzwiowe D4a od zewnatrz malowane

na kolor $cian RAL9010

Drzwi wejsciowe typ D4a

do przedsionka toalety -
bezprzylgowe ukryte z podcieciem
wentylacyjnym, wyposazone

w blokade WC, skala 1:25

Fotografia referencyjna drzwi typu D4a

Ostateczny model do ustalenia z Zamawiajgcym
na podstawie przedstawionych probek /
materiatdbw katalogowych.

Niniejszy rysunek nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje dodatkowe i uwagi zamieszczone na stronie nr 4 Opracowania 1.1.

Zamawiajacy:

Muzeum Narodowe w Poznaniu
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan

Zadanie projektowe:

Modernizacja Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej
Projekt Aranzacji Pracowni Konserwacji

Nazwa i adres obiektu. budowlanego:

Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP
Gora Przemysta 1, 61-768 Poznan

dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan

Architekt:
mgr inz. arch. Magdalena Jendras
magdalena.jendras@novarinojendras.eu

Tytut rysunku:
Detale dodatkowe: szafki wnekowej, drzwi wejsciowych, schemat
wykorzystania kubatury pom. WC - Pomieszczenie 03 WC

Branza:
architektura
wnetrz

Stadium:
PW

Format:
A3

Skala:
1:25, 1:50
1:15, 1:1

Data:

Nr. rysunku:
AW-07
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Fotografia referencyjna misy wiszgce;.

Informacje dodatkowe misa WC:

Fotografia referencyjna nasciennego
dozownika mydta

o
Lo

Fotografia referencyjna uchwytu $ciennego na
papier toaletowy

Fotografia referencyjna uchwytu $ciennego na
reczniki

Informacje dodatkowe - uchwyt $cienny:

-kolor biaty Informacje dodatkowe - dozownik do mydta: Informacje dodatkowe - uchwyt Scienny:
-montaz podwieszany -montaz nascienny -montaz nascienny -montaz nascienny
-rimless -chrom / stal chromowana -materiat: mosigdz chromowany / stal -materiat: mosigdz chromowany / stal

-deska WC wolnoopadajgca
-przyciski sptukujgce kwadratowe, stal
nierdzewna, kolor srebrny

-kolor srebrny

chromowana

-kolor srebrny

-wymiary: 22.5 x5 x 8 cm
-przekroj uchwytu: okragty

chromowana

-przekroj uchwytu: okragty
-rozstaw osi: 58cm

-kolor srebrny

300
205 600 ET
) I I I ‘g o — | 1435
- & a
\ 7 /
- ' 2 B 300 .
= 70 v N L Eﬂﬁ
8 g 600 2-G3/8" ,
Fotografia referencyjna umywalki tazienkowej . . .. Y
n arognikowej vl y J Fotografia referencyjna baterii umywalkowej stojgce;j
A— Informacje dodatkowe - bateria umywalkowa:
Informacje dodatkowe - umywalka: o 2l -montaz na umywalce
-kolor biaty | | | ‘ | -materiat: chrom

-kolor srebrny

-otwor na baterie

-perlator

-ostateczna dt. wylewki - dostosowana do modelu umywalki

Uwaga! Srebrny odcien poszczegoélnych elementéw
wyposazenia powinien pochodzic z jednej grupy
kolorystyczne;.

-montaz narozny, wiszgcy

-otwor na baterie

-umywalka bez blatu

-materiat ceramika, kolor biaty

-wyposazona w syfon dekoracyjny, mosiezny
chromowany, ksztatt okragty

-korek zamykajacy click-clack

Ostateczne modele wszystkich elementow wyposazenia do
ustalenia z Zamawiajgcym na podstawie przedstawionych
prébek / materiatow katalogowych.

Niniejszy rysunek nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje dodatkowe i uwagi zamieszczone na stronie nr 4 Opracowania 1.1.

Nr. rysunku:
AW-08

Branza: Stadium: Format: Skala: Data:
architektura | PW A3
wnetrz

Architekt:
mgr inz. arch. Magdalena Jendras
magdalena.jendras@novarinojendras.eu

Tytut rysunku:
Armatura tazienkowa i elementy wyposazenia
Pomieszczenie 03 WC

Nazwa i adres obiektu. budowlanego:

Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP
Gora Przemysta 1, 61-768 Poznan

dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan

Zadanie projektowe:
Modernizacja Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej
Projekt Aranzacji Pracowni Konserwacji

Zamawiajacy:

Muzeum Narodowe w Poznaniu
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan




Informacje dodatkowe - szyna na wspornikach do kurtyn:

>; & . , -profil aluminiowy malowany proszkowo na kolor biaty

1l 1! i1 ] : i , -wzmochniony system do zawieszania firan i zaston cigzkich
Sl‘rop i/ 4 | N A I. : | i L ‘ e ¥ S i .. X o

o ! (wymagana kompatybilnoS¢ z kurtyng zaciemniajgca,

akustyczng oraz wodoodporng)

-Klick System — zatrzaskiwanie suwakow oraz uchwytéw na
szynie

-giecie szyn: katowe o promieniu 20 cm oraz tuk ciggty w
ptaszczyznie poziomej

-suwaki tozyskowe wytrzymate dostosowane do systemu
-obstuga ciezkich tkanin pretami do przesuwania

T 0oKragfy wspornik mocujgcy - T .

Mozliwo$¢ montazu szyny zaréwno
na wsporniku wiszgcym,
jak i bezposrednio do stropu

obudowa szyny

(wg technologii odpowiedniej dla stropéw w L Z N
i pomieszczeniu) LK
Szyna przeznaczona do montazu kurtyn: ) ) . )
Detal szyny, skala 1:5 akustycznej, zaciemniajgcej i wodoodporne;j, Fotografia referen_cyjna szyny podwieszanej na
wg specyfikacji (odpowiednia wytrzymatosé okraggtych wspornikach
systemu szynowego + kompatybilnos¢
montazowa)
Ostateczny model do ustalenia z Zamawiajgcym
na podstawie przedstawionych probek.
rr-————>F«&7W—/=——/F 7" /77" = 1
\ \
[ [1
————————————— szyna kurtyn
180 y yny
I 7 ey \\ [ ]
\ : :
! uchyt Scienny do zawieszenia tta fotograficznego
1 | | 200 |
il | | |
Hf \ ! 1‘
e ‘ = |
it | =i : J
HE | } }
e . ! | |
Mﬁfuchv.vyt Scienny do } o o : |
| © | zawieszenia tfa . © 5 Pl ;
N N . N ™ & ] I
it fotograficznego \ | |
i Ostateczny model do | | :
il ustalenia z | |
1 Zamawiajgcym \ } f
il na podstawie ; | |
i przedstawionych | :
i probek. | 3 | il
L 1 | | —
Y | |
,,,,,,,,,,,,, tto fotograficzne : ,
. - . wj (rozwijana rolkazawieszona
Kurtyna zaciemniajaca w pracowni R na mocowaniu Sciennym)
konserwatorskiej (atelier fotograficzne)
Uchyt stalowy / aluminiowy, malowany proszkowo na ] |

kolor biaty, przeznaczony do montazu i demontazu PRZEKROJ O-0O' - fragment - kurtyna odstonieta
rozwijanego tta fotograficznego (wytrzymatosc i

demontowalnos¢ uchwytu
y ) Niniejszy rysunek nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje dodatkowe i uwagi zamieszczone na stronie nr 4 Opracowania 1.1.

Zamawiajacy: Zadanie projektowe: Nazwa i adres obiektu. budowlanego: Architekt: Tytut rysunku: Branza: Stadium: Format: Skala: Data: Nr. rysunku:
Muzeum Narodowe w Poznaniu | Modernizacja Pracowni Konserwagciji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP | mgr inz. arch. Magdalena Jendras Szyny montazowe do kurtyn, kurtyna zaciemniajaca architektura | PW A3 1:25,1:5 - AW-09
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan Projekt Aranzacji Pracowni Konserwagcji Géra Przemysta 1, 61-768 Poznan magdalena jendras@novarinojendras.eu wnetrz

dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan




461 Kurtyna akustyczna (tkanina poza zakresem zaméwienia):

-2 x tkanina dzwiekochtonna dwuwarstwowa, zmywalna, bezzapachowa
-tkanina o wysokiej absorbcji akustycznej, klasa pochtaniania dzwieku: B
-wspoétczynnik pochtaniania dzwieku: a=0.80
7777777777777777777777777777777777777777 -materiat trudnopalny - certyfikaty + atesty,

-wysoka odpornosc¢ tkaniny na Scieranie - wykorzystanie w bud. uzytecznosci
publicznej

-zastosowanie w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej,

-kolor: biaty, bezowy lub szaroniebiewski (do ustalenia z zamawiajgcym)
-materiat na podszewke: 643g/m kw

-materiat na 2-gg warstwe: 420g/m kw

-ostateczna kolorystyka oraz rodzaj tkaniny do ustalenia z Zamawiajgcym na
podstawie przedstawionych wzornikow

Kurtyna akustyczna w pomieszczeniu socjalno-administracyjnym
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Niniejszy rysunek nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje dodatkowe i uwagi zamieszczone na stronie nr 4 Opracowania 1.1.
Zamawiajacy: Zadanie projektowe: Nazwa i adres obiektu. budowlanego: Architekt: Tytut rysunku: Branza: Stadium: Format: Skala: Data: Nr. rysunku:
Muzeum Narodowe w Poznaniu | Modernizacja Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP | mgr inz. arch. Magdalena Jendras Kurtyna akustyczna architektura | PW A3 1:25 - AW-10
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan Projekt Aranzacji Pracowni Konserwacii Gora Przemysta 1, 61-768 Poznan magdalena.jendras@novarinojendras.eu whnetrz
dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan




Kurtyna wodoodporna:
-tkanina wodoodporna i 100% wodoszczelna, bryzgoszczelna, zmywalna, bezzapachowa
-powitoka antybakteryjna, odporno$¢ na plesn i na uszkodzenia mechaniczne

-wysoka odpornos¢ tkaniny na Scieranie - wykorzystanie w bud. uzytecznosci publicznej
-kolor: biaty, splot tkaniny: jednolity

-gramatura tkaniny dostosowana do funkcji ochronnej - nie dopuszcza sie stosowania
tkanin lekkich, poddajgcych sie "falowaniu" pod wptywem ruchu pracownikéw /
odpryskow strumienia wody - w razie koniecznosci przewidzie¢ niewidoczne systemy
blokujgce lub/ i obcigzajgce tkanine - np. sztabki otowiane obcigzajgce doét i narozniki
tkaniny (malowane proszkowo na kolor tkaniny), tasme obcigzajgcg w dolnym obrebie
tkaniny), magnesy zaczepiajgce

-ostateczna kolorystyka oraz rodzaj tkaniny do ustalenia z Zamawiajgcym na podstawie
przedstawionych wzornikéw

248
r-r—-———""""">">"""""""""F—— 1
\ \
1] G
prysznic lt R
( szyna Kurtyrny
( e ! kurtyna wodoodporna
\ q |
\ P |
} g EERINE !
| e
w q | i‘
\ | i |
\ 1 |
| 3 | ;
| d 5 S
| ] 1 | X
q ‘ | i
d zlew ( 1 | } | ‘
| , | 3 | ,
( Zlew duzy ( ) |
(t ( A | moZzliwos¢ swgbodnego przesuwania
w ) OC D OC \ e o | kurtyny wodoogipornej
3 <\F¥ﬂﬂ*ﬂﬁﬂ*ﬂﬂﬂﬂ*ﬂﬂ*@(§ 5 O E
I avavavabaus AUAWAAUAUM!
‘ wyprowadzenie instalacji |
EK - : Jood _ _ e wod-kan bezposrednio — — — — — — — — — 4
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pracowni chemicznej

sprzety odsuniete od Scian

(mozliwos¢ przesuwania kurtyny

ochronnej dookota pomieszczenia)

instalacja wod-kan doprowadzona w posadzce

Niniejszy rysunek nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje dodatkowe i uwagi zamieszczone na stronie nr 4 Opracowania 1.1.

Zamawiajacy:

Muzeum Narodowe w Poznaniu
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan

Architekt:
mgr inz. arch. Magdalena Jendras
magdalena.jendras@novarinojendras.eu

Zadanie projektowe:
Modernizacja Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej
Projekt Aranzacji Pracowni Konserwacji

Nazwa i adres obiektu. budowlanego:

Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP
Gora Przemysta 1, 61-768 Poznan

dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan

Branza: Stadium: Format: Skala: Data:
architektura | PW A3 1:25
wnetrz

Nr. rysunku:
AW-11

Tytut rysunku:
Kurtyna wodoodporna
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Niniejszy rysunek nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje dodatkowe i uwagi zamieszczone na stronie nr 4 Opracowania 1.1.

Zamawiajacy: Zadanie projektowe: Nazwa i adres obiektu. budowlanego: Architekt: Tytut rysunku: Branza: Stadium: Format: Skala: Data: Nr. rysunku:
Muzeum Narodowe w Poznaniu | Modernizacja Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP | mgr inz. arch. Magdalena Jendras Stolarka drzwiowa cz. 1 architektura | PW A3 1:50 - AW-12
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan Projekt Aranzacji Pracowni Konserwacii Gora Przemysta 1, 61-768 Poznan magdalena.jendras@novarinojendras.eu wnetrz

dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan




l 130 ,

grubosc rozety 3 mm

Klamka drzwiowa:

-stal nierdzewna szlifowana ™, \

-rozeta okragta r \ ( .i \ Klamka drzwiowa:

-uchwyt okragty prosty ‘ -stal nierdzewna szlifowana
-kierunek otwierania uniwersalny ; -profil kwadratowy
-wspomaganie otwierania -typ drzwi D6 i D7

Ostateczne modele do ustalenia z Zamawiajgcym na podstawie
przedstawionych prébek / materiatdw katalgowych.

Fotografia referencyjna
drzwi ukrytywch

(widok na zewnatrz
pomieszczenia) typ D4a

Niniejszy rysunek nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje dodatkowe i uwagi zamieszczone na stronie nr 4 Opracowania 1.1.

Zamawiajacy: Zadanie projektowe: Nazwa i adres obiektu. budowlanego: Architekt: Tytut rysunku: Branza: Stadium: Format: Skala: Data: Nr. rysunku:
Muzeum Narodowe w Poznaniu | Modernizacja Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej M'uzeum Sztuk Uiytkowych w Poznaniu, oddziat MNP | mgr inz. arch. Magdalena Jendras Stolarka drzwiowa cz. 2 architektura | PW A3 1:50 - AW-13
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan Projekt Aranzacji Pracowni Konserwacii Goéra Przemysta 1, 61-768 Poznan magdalena.jendras@novarinojendras.eu wnetrz

dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan
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Niniejszy rysunek nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje dodatkowe i uwagi zamieszczone na stronie nr 4 Opracowania 1.1.
Zamawiajacy: Zadanie projektowe: Nazwa i adres obiektu. budowlanego: Architekt: Tytut rysunku: Branza: Stadium: Format: Skala: Data: Nr. rysunku:
Muzeum Narodowe w Poznaniu | Modernizacja Pracowni Konserwagciji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP | mgr inz. arch. Magdalena Jendras Stolarka drzwiowa cz. 3 architektura | PW A3 1:25 - AW-14
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznaft | Projekt Aranzacji Pracowni Konserwacji Gora Przemysta 1, 61-768 Poznar magdalena jendras@novarinojendras.eu Typ D8 - kabina wezta cieplnego wnetrz
dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan




A

Schemat referencyjny otwerania i zamykania Sciany sktadane;j

| | Sciana szklana sktadana - informacje dodatkowe:
-system catoszklany z poziomymi listwami

-brak pionowych elementéw ramowych

-dwa srodkowe panele z funkcjg panelu drzwiowego
-dolna i gorna listwa paneli - max. wys. 100mm
-materiat gérnej i dolnej listwy paneli - aluminium
e e s =R R - -kolor goérnej i dolnej listwy paneli - aluminium

gbrna krawedy szklanej sciany w jednej linii z krawgdzia_ ukryta prowadnica -brak szyny montowanej w posadzce

wneki okienne] -brak szyn pionowych montowanych w $cianach
bocznych

-prowadnica ukryta

-parking paneli we wnece meblowej

F] -szklenie bezpieczne, przezroczyste Optiwhite
-ostateczny model i detale montazu do ustalenia z
Zamawiajgcym na podstawie przedstawionych probek /
materiatow katalogowych

PRZEKROJ J-J' - fragment

Niniejszy rysunek nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje dodatkowe i uwagi zamieszczone na stronie nr 4 Opracowania 1.1.

Zamawiajacy: Zadanie projektowe: Nazwa i adres obiektu. budowlanego: Architekt: Tytut rysunku: Branza: Stadium: Format: Skala: Data: Nr. rysunku:
Muzeum Narodowe w Poznaniu | Modernizacja Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP | mgr inz. arch. Magdalena Jendras Stolarka drzwiowa cz. 4.1 architektura | PW A3 1:25 - AW-15
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznaft | Projekt Aranzacji Pracowni Konserwacji Gora Przemysta 1, 61-768 Poznaft magdalena jendras@novarinojendras.eu Typ D9 - §ciana sktadana - detal cz. 1 wnetrz

dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan .
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Niniejszy rysunek nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje dodatkowe i uwagi zamieszczone na stronie nr 4 Opracowania 1.1.
Zamawiajacy: Zadanie projektowe: Nazwa i adres obiektu. budowlanego: Architekt: Tytut rysunku: Branza: Stadium: Format: Skala: Data: Nr. rysunku:
Muzeum Narodowe w Poznaniu | Modernizacja Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP | mgr inz. arch. Magdalena Jendras Stolarka drzwiowa cz. 4.2 architektura | PW A3 1:25 - AW-16
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznaft | Projekt Aranzacji Pracowni Konserwacji Géra Przemysta 1, 61-768 Poznan magdalena jendras@novarinojendras.eu Typ D9 - §ciana skladana - detal cz. 2 wnetrz
dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan B




T
/. /j strop

[N
stalowy okrggty uchwyt mocujgcy
zakonczony kotkiem,
obcigzenie punktowe +/- 50kg
Skala 1:5
e | Szczegdtowa pozycja wg logiki struktury
6 istniejgcego stropu oraz wytycznych br.
ES konstrukcyjnej do ustalenia z Zamawiajgcym na
| etapie wykonawczym.
3 [
1]
\ \
\- - J

PRZEKROJ O-0O' - fragment

Niniejszy rysunek nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje dodatkowe i uwagi zamieszczone na stronie nr 4 Opracowania 1.1.

Zamawiajacy: Zadanie projektowe: Nazwa i adres obiektu. budowlanego: Architekt: Tytut rysunku: Branza: Stadium: Format: Skala: Data: Nr. rysunku:
Muzeum Narodowe w Poznaniu | Modernizacja Pracowni Konserwagciji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP | mgr inz. arch. Magdalena Jendras Uchwyt do podwieszania obiektow architektura | PW A3 1:25,1:5 - AW-17
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan Projekt Aranzacji Pracowni Konserwagcji Géra Przemysta 1, 61-768 Poznan magdalena jendras@novarinojendras.eu wnetrz

dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan
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okfadzina $cienna moglutowa
};7777777777777777777777777777777"7
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A , B _ %

180

120
N

okfadzina $cienna modutowa & e .- - - 4l L] /%

L o o L

N S H Skala 1:5, schemat montazu ukrytego

. Okfadzina scienna - informacje dodatkowe:

. ]7 -wykonana z panelu szklanego magnetycznego,

‘ -typ szkfa: Pure White,

-szkto OptiWhite bez odcienia zieleni,

-bezpieczenstwo: szkto hartowane gr. 4mm, zgodnie z normg: PN-EN
12-150- 1:2002

[] -krawedzie szkta szlifowane, narozniki $ciete do kata prostego,
-materiaty: Przéd: szkfo lakierowane, Tyt: warstwa magnetyczna,

, -lakier odporny na $rodki czyszczace, temperature i wilgotnosc,

T 7 | -montaz: Panele przeznaczone do montazu modutowego. Montaz
‘ ) niewidoczny, z tytu tablicy

-

. 120 . -oktadzina odpowiednia do wielorazowego pisania markerami Scieralnymi
T ] M oraz uzywania magneséw neodymowych.
- - -magnetycznosc¢: przeznaczona na magnesy neodymowe: srebrne.
-odpowiednia do wykorzystania w budynku uzytecznosci publicznej
8 -ostateczny model i detal montazu do ustalenia z Zamawiajgcym na
odaina <cionna moduions podstawie przedstawionych prébek / materiatow katalogowych
1
- _

PRZEKROJ N-N' fragment

Niniejszy rysunek nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje dodatkowe i uwagi zamieszczone na stronie nr 4 Opracowania 1.1.

Zamawiajacy: Zadanie projektowe: Nazwa i adres obiektu. budowlanego: Architekt: Tytut rysunku: Branza: Stadium: Format: Skala: Data: Nr. rysunku:
Muzeum Narodowe w Poznaniu | Modernizacja Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP | mgr inz. arch. Magdalena Jendras Okfadzina $cienna ze szklanych paneli magnetycznych architektura | PW A3 1:25,1:5 - AW-18
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan Projekt Aranzacji Pracowni Konserwacii Gora Przemysta 1, 61-768 Poznan magdalena.jendras@novarinojendras.eu whnetrz

dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan




1] Kabina wolnostojgca do mycia obiektéw - parametry techniczne :
-wykonana z profili aluminiowych lub stali nierdzewnej kwasoodpornej

‘ ‘ -wypetnienie szkleniem hartowanym laminowanym
-szkto bezbarwne Optiwhite
‘ ‘ ‘ -szklo z trwatg powtoka antykorozyjng hydrofobowa
-kabina szczelna na warunki wodne (wykonanie jak dla okien zewnetrznych)
-kabina wolnostojgca, mocowana trwale do podtoza
-w posadzce rynna obwodowa z kratkg przelewowa po obwodzie kabiny,
demontowalna na potrzeby konserwacji i czyszczenia
-kratka przelewowa wykonana z wysokogatunkowe;j stali nierdzewnej
o powierzchni antyposlizgowej, odporna na przejazd wozkiem z obcigzeniem
do 100kg
-odptyw wyposazony w sito (na wypadek ukruszenia obiektu podczas mycia)
; -spadek posadzki 1%
***************** ‘ ' -kabina wyposazona w profil do montazu instalacji wodociggowych
‘ -w kabinie zainstalowa¢ baterie natryskowag wolnostojgca
-kabine wyposazyé w o$wietlenie led, zapewni¢ 500Ix na stanowisku pracy

i odwzorowanie barw wg projektu elektrycznego, oprawa IP68
-w ustaleniu z uzytkownikiem zainstalowa¢ dodatkowe wyposazenie typu:
s B zawiesia, dodatkowe ztgczki myjgce

/ -do wysokoséci 20cm profil kabiny aluminiowy
-wymagania instalacyjne: woda zimna, ciepta, k.s, zasilanie o$wietlenia
-ostateczny model i detal montazu do ustalenia z Zamawiajgcym na
podstawie przedstawionych prébek / materiatow dodatkowych

Bateria natryskowa wolnostojgca: TR

7 szkto - Kolor: Chrom : 5 :
E : - Ksztatt: Okrggty/owalny I ; ¢ : )

: - Typ: Jednouchwytowy 3

n - Montaz: Wolnostojgcy Hu fol
) - Dlugo$¢ wylewki: 16,1 cm T . @)
s ; - Wysokos$¢: 106 cm | i

4 - Glowica ceramiczna
- Przetgcznik prysznica z blokadg
szkto - Waz prysznicowy 200-250cm o 880
- Wylewka prysznicowa R 780

Y U ST

[+ D]

1060

PRZEKROJ C-C'

oswietlenie led wg proj. elektrycznego il [ | ns

/ wodo- i bryzgoszczelne IP68 = f - Y |

:\HHHHHHHHH\’\_\HHHHH\HHHHjj rynna obwodowa

- ‘ ‘ H Z kratkg przelewowg

- ) = miejsce mycia obiektow na wdozku

8 M m bateria gastronomiczna z wysuwang
H 1% H wylewka
— - woda ciepfa i zimna
o profil aluminiowy lub stal = = wyposazenie instalacyjne: woda + ks
, nierdzewna kwasoodpornej [ T T T eEEH kabina myjgca typu walk-in
’ rzut 150 brak uskokow i progéw,
mozliwo$¢ wjazdu wozkiem
wypetnienie szkleniem.
hartowanym laminowanym X X
Ejﬂ
‘ ‘= bateria natryskowa
Ve wolnostojaca
wyprowadzenie instalacji
wod-kan bezposrednio
o Z posadzki
N
przekr(')j wzdiuiny widok fronta|ny Niniejszy rysunek nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje dodatkowe i uwagi zamieszczone na stronie nr 4 Opracowania 1.1.
Zamawiajgcy: Zadanie projektowe: Nazwa i adres obiektu. budowlanego: Architekt: Tytut rysunku: Branza: Stadium: Format: Skala: Data: Nr. rysunku:
Muzeum Narodowe w Poznaniu | Modernizacja Pracowni Konserwagji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP | mgr inz. arch. Magdalena Jendras Kabina myjgca architektura | PW A3 1:25 - AW-19
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznar Projekt Aranzacji Pracowni Konserwagji Séra Przemysta 1, 61-768 Poznan ) magdalena.jendras@novarinojendras.eu wnetrz
z. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan




Wyposazenie pracowni chemicznej - parametry techniczne:

A. STOL. ZE DWOMA ZLEWAMI FARTUCHEM ORAZ SZAFKA Z POLKA
Projekt stotu musi zosta¢ skonsultowany z inwestorem i przez niego
zaakceptowany przed realizacjg.

Zakupy wyposazenia musi zosta¢ kazdorazowo skonsultowany z
inwestorem i przez niego zaakceptowany.

PARAMETRY OGOLNE STOtU:

*‘WYMIARY: wys.: 90 cm; dt.: 220 cm; gt.: 80 cm; gr.blatu; 5 cm
*NOSNOSC: 200 kg

*MATERIAL: wysokogatunkowa stal chromowo-niklowa AISI 304
Gastronomia nieodporne na zasolenia chlor // OH18N9 lub ze stali o
podwyzszonej odpornosci chemicznej 316L.

*KOLOR: Inox

*MEDIA: woda zimna, woda ciepta, woda demineralizowana, kanalizacja
(odptyw wody), prad czy potrzebny

*PODLACZENIE MEDIOW: woda i kanalizacja podigczone z podtogi,
prad

WYPOSAZENIE

- fartuch ochronny zintegrowany z blatem

- profilowany brzeg zapobiegajacy sptywowi wody

- zaokraglone narozniki

- regulacja n6g w zakresie 3 cm

- izolacja dzwiekowa konstrukcji oraz zlewéw

- kratownica — ptyta perforowana na duzy zlew dostosowana wymiarem
do komory: (80cm x 80 cm- do ustalenia z Zamawiajgcym)

- reling na recznik na prawym boku stotu

-ostateczny model do ustalenia z Zamawiajgcym na podstawie
przedstawionych prébek / materiatébw dodatkowych

ZLEW DUZY

WYMIARY: szer.: 65 cm; dt.: 120 cm x gt.: 30 cm

USYTOWANIE: po lewej stronie stotu; 5 cm od lewej krawedzi; 5 cm od
przedniej krawedzi; 10 cm od tylnej krawedzi (fartucha)
WYPOSAZENIE: odptyw wody na $rodku, bateria gastronomiczna (WC,
WZ) , demineralizator (po zlewem) — baterie usytuowane 40 cm od
lewej/lub prawej strony stotu — do uzgodnienia z Zamawiajgcym
-ostateczny model do ustalenia z Zamawiajgcym na podstawie
przedstawionych prébek / materiatdw dodatkowych

ZLEW MALY

WYMIARY: szer.: 40 cm; dt.: 40 cm x gt.: 20 cm

USYTOWANIE: po prawej stronie stotu; 5 cm od prawej krawedzi; 5 cm
od przedniej krawedzi; 35 cm od tylnej krawedzi (fartucha)
WYPOSAZENIE: bateria kuchenna (WC, WZ)

-ostateczny model do ustalenia z Zamawiajgcym na podstawie
przedstawionych prébek / materiatébw dodatkowych

FARTUCH

WYMIARY: dt.: 220 cm, wys.: 60 cm

USYTOWANIE: na catej dlugosci blatu

WYPOSAZENIE: sztywny, wzmocniony — konieczno$é kotwiczenia baterii
gastronomicznej na konstrukgcji fartucha (bateria nie moze by¢ kotwiczona
do Sciany)

-ostateczny model do ustalenia z Zamawiajgcym na podstawie
przedstawionych prébek / materiatdw dodatkowych

SZAFKA POD BLATEM

WYMIARY: dt.: 220 cm, wys.: 75 cm; gt.: 80 cm ( dostosowana do
konstrukgciji stotu)

USYTOWANIE: pod blatem

WYPOSAZENIE: drzwi przesuwne, jedna potka

-ostateczny model do ustalenia z Zamawiajgcym na podstawie
przedstawionych prébek / materiatdw dodatkowych

B. WYPOSAZENIE DODATKOWE

BATERIA GASTRONOMICZNA:

Prysznic elastyczny, odporny na przeptyw wody pod duzym
cis$nieniem, ze spryskiwaczem; bateria mieszajgca,
jednootworowa, wylewka wysoka obrotowa, dzwignia fokciowa,
ostona prysznica wykonana z tworzywa sztucznego, uchwyt
Scienny (montowany do fartucha) z mozliwoscig skrécenia

- bateria z prysznicem wymiary: dt.: 35 cm, szer.: 10 cm, wys.:
146 cm;

- wylewka ér.: 2 cm, dt.:25,5 cm;

- przew6d wodny (wgz) 1000 mm;

- materiat mosigdz i stali nierdzewna;

- hak do zawieszenia prysznica;

- kolor srebrny; @
- podtgczenie: wezyki przytaczeniowe G3/8”;

- otwor montazowy $r.: 3 cm — 3,3 cm;

-ostateczny model do ustalenia z Zamawiajacym na podstawie
przedstawionych prébek / materiatébw dodatkowych

BATERIA KUCHENNA:

- mieszajgca z wyciggang wylewkg

- obrotowa wylewka o 360°

- 2-funkcyjna koncowka wylewki z przetgcznikiem cisnieniowym

- perlator z oszczednos$cig wody 6,2 I/min

- gtowica @35 mm

- wyciggany waz elastyczny o dtugosci 150 cm (G1/2)

- przytagcza elastyczne M10 z gwintem G3/8 i dtugosci 45 cm

- zasieg wylewki: 23,4 cm o
- wysoko$é korpusu: 44,2 cm ©
- mosiezny korpus baterii

- kolor: chrom btyszczacy

-ostateczny model do ustalenia z Zamawiajgcym na podstawie
przedstawionych prébek / materiatdw dodatkowych

DEMINERALIZATOR:

Demineralizator z bateria, skompaktowany filtr ze zbiornikiem S

kumulacyjnym na wode, do zamontowania pod wlewem. Z
membrang umozliwiajgcg prace przy niskim cisnieniu wody: 2
atmosfery. Mozliwo$¢ napetnienia zbiornika oczyszczong wodg w
ciggu 1 godziny przy najnizszym cisnieniu roboczym. Stosunek
wody drenazowej do przefiltrowanej 4:1. Latwa wymiana filtrow.
Materiaty uzyte do produkcji urzgdzenia spetniajg jako$¢
materiatéw klasy spozywczej, wyprodukowane w ekologiczny
sposob.

- doktadno$¢ filtracji - 0,0001 mikrona

- cisnienie: maksymalne - 6 Bar/ minimalne - 2 Bar

- temperatura wody: minimalna 5°C/ maksymalna 45°C

- wydajnos¢ litry/godzine - 8 litrbw na godzine

- wymiary: szer.: 39,3 cm, gt.: 19,8 cm, wys.: 43,3 cm

- stopnie filtracji - 5 Stopni (odpowiednik RO6) — dwa wkiady
filtracji wstepnej

- pojemnos¢ zbiornika na wode - 5 litréw przefiltrowanej wody

- wydajno$¢ membrany - 50 GPD (galonéw na dzien)

- otw6r montazowy 12 mm

- bateria tréjdrozna (model do wyboru z dwdch) - rodzaj kranika —
pojedynczy

- gwarancja 2 lata od dnia sprzedazy

-ostateczny model do ustalenia z Zamawiajacym na podstawie
przedstawionych prébek / materiatébw dodatkowych

Niniejszy rysunek nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje dodatkowe i uwagi zamieszczone na stronie nr 4 Opracowania 1.1.
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Regat na destylarke z zamykang szafkg
REGAtr NA DESTYLARKE Z ZAMYKANA SZAFKA

Projekt regatu musi zosta¢ skonsultowany z inwestorem i przez 50
niego zaakceptowany przed realizacjg. S
PARAMETRY OGOLNE REGAL.U:

*‘WYMIARY: wys.: 120 cm; szer.: 50 cm; gt.: 50 cm;
*NOSNOSC: 100 kg _ s———obrzeze ochronne
*MATERIAL: wysokogatunkowa stal chromowo-niklowa AISI 304 (z trzech stron)
Gastronomia nieodporne na zasolenia chlor // OH18N9 lub ze
stali o podwyzszonej odpornosci chemicznej 316L.

*MEDIA: woda zimna, odptyw kanalizacyjny, prad
*PODLACZENIE MEDIOW: woda i kanalizacja podtgczone z

50

pOdiogi’ Prad . . . . 1 blat na %//////////////////////////é
-ostateczny model do ustalenia z Zamawiajgcym na podstawie destylarke , .
przedstawionych prébek / materiatdw dodatkowych z obrzezem Z
. 7
. ’ %
WYPOSAZENIE REGALU R
-nogi regatu wys.: 5 cm .
-szafka zamykana wys.: 40 cm S %
-gora szafki jest jednoczesnie pétkg na baniak do gromadzenia - otwarta pélka ? ?
. ¢ Virrrzzrzzrzzz;7:?)
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7 N . Zi
-na wys.: 70 cm od blatu potka na destylarke z obrzezem (boki, zamykana Z
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tyt - wys.: 5 cm) < C dizwiceki Z Z szafka
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e————regulacj g
-ostateczny model do ustalenia z Zamawiajgcym na podstawie dok frontal 60
przedstawionych prébek / materiatéw dodatkowych widok frontalny przekroj
Niniejszy rysunek nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje dodatkowe i uwagi zamieszczone na stronie nr 4 Opracowania 1.1.
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al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznaft | Projekt Aranzacji Pracowni Konserwacji Gora Przemysta 1, 61-768 Poznaft magdalena jendras@novarinojendras.eu regat na destylarke z zamykana szafka wnetrz
dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan




Dygestorium laboratoryjne:

Wymiary zewnetrzne: S 1800 x G 960x W 2100 m
Monitorowanie i kontrola przeptywu powietrza
Automatyczna regulacja przeptywu powietrza wzgledem potozenia okna
System Bypass

Brak podwajnej tylnej Sciany

Wskaznik usuwania emis;ji

Szuflada z mediami

Wysoka wydajnos$é

Laminarny przeptyw powietrza

Staty wskaznik napowietrzenia

Automatyczny ogranicznik frontowy

Blat ceramiczny

Zlew ceramiczny

Parametry techniczne:
monitorowanie i kontrola prawidtowego przeptywu powietrza,

monitorowanie i kontrola prawidtowego przeptywu powietrza,

rura pomiarowa z regulatorem wykonana z polipropylenu

sterowanie mikroprocesorowe urzgdzeniem,

alarm: akustyczny i optyczny uaktywniajgcy sie, w przypadku gdy przeptyw spadnie ponizej minimalnej wartosci granicznej
(alarmy zgodne z norma EN 14175),

sterownik spetniajgcy norme PN EN 14175

panel sterujgcy informujacy o prawidtowej/nieprawidtowej pracy dygestorium

panel sterujacy:
przycisk wigczenia/wytgczenia sterownika dygestorium

przycisk wigczenia/wytgczenia Swiatta w komorze

przycisk reset do kasowania alarmu akustycznego

przycisk Vmin do ustawienia przeptywu powietrza na minimum
przycisk Vmax do ustawienia przeptywu powietrza na maksimum
port MiniDIN do podtgczenia komputera PC

dioda LED informujgcej o alarmie zbyt matego przeptywu powietrza
dioda LED informuje o niewtasciwym potozeniu okna >50 cm

W razie zaniku napiecia zasilania wszystkie dane systemowe zapisywane sg w pamieci EEPROM sterownika;
Programowanie i pobieranie wszystkich wartosci systemowych
Kontrola przeptywu powietrza poprzez statyczny réznicowy czujnik ciSnienia o wysokim poziomie stabilnosci 3...300 pa;

Liniowy czujnik potozenia okna zapewnia odpowiedni przeptyw w zaleznosci od potozenia okna mierzacy pionowg pozycje
okna.

Wiasny regulator. Klapa przepustnicy z silnikiem krokowym (czas przestawienia o 90 st wynosi 3s) montowany jest
bezposrednio na o$ klapy przepustnicy i posiada moment obrotowy réwny 3 Nm i potencjometrem zwrotnym. Powietrze
regulowane klapa przepustnicy.

Czas reakciji i regulacja powietrza wydmuchiwanego przeptyw objetosci < 2 s (VMIN — VMAX);

Wyposazone w system Bypass, zapewniajgcy zblizony do bezturbulentnego przeptyw powietrza;

Wyposazone w wytgcznik bezpieczenstwa oraz szafke bezpiecznikowg zlokalizowang w fatwo dostepnym miejscu pod
blatem w prostej do demontazu szufladzie sterowniczej;

Modut wyciaggu powietrza (wykonany z blachy stalowej kwasoodpornej malowanej proszkowo) zapewniajgcy
odprowadzenie powietrza poprzez system profili; system profili odciggowych tatwo demontowalny w celu dekontraminaciji i
czyszczenia - komora robocza bez podwdjnej zabudowy $ciany tylnej dygestorium;

Wyposazone w 3 gniazda elektryczne 230V

Wyposazone w zlewik wykonany z ceramiki zlokalizowany na tylnej Scianie dygestorium; wylewka wody zimnej;
Konstrukcja dygestorium samonosna; elementy konstrukcyjne wykonane z profili aluminiowych o grubosci Scianki ok. 2mm
pokrytej proszkowo chemoodporng farbg epoksydows;

Dygestorium budowa: (komora robocza z systemem kolumn obciggowych, blatem ceramicznym z podniesionym
obrzezem, przedniej ramy i o$wietlenia LED) oraz przestrzeni pod blatem roboczym w ktérej zamontowana jest szafka
wodo i chemoodporna do przechowywania odczynnikéw z jedng szufladg w gérnej czesci.

Szafka wykonane z ptyty obustronnie laminowanej o zageszczonej strukturze o grubosci 18mm; wszystkie krawedzie
szafek wykonczone obrzezem polipropylenowym; obrzeze PP jest klejone klejem specjalistycznym PUR (poliuretanowym)

Profile boczne oraz profil blatu z profili zamknietych, umozliwiajgcych dodatkowy przeptyw powietrza do komory roboczej;
Komora robocza wykonana gtéwnie z ptyty obustronnie laminowanej; do wysokosci okoto 30 cm tylna Sciana jest
wykonana z zywicy fenolowej w celu fatwiejszego czyszczenia elementéw narazonych na zabrudzenie; doptyw powietrza
do komory nastepuje zaréwno poprzez szczeline nad powierzchnig roboczg, jak i poprzez szczeliny typu Bypass, co
zapewnia ruch powietrza na catej powierzchni blatu, likwidujgc jednoczesnie martwe strefy w komorze roboczej, a takze
zapobiega cofaniu sie powietrza; w goérnej czesci komory roboczej zainstalowany jest kréciec wykonany z niepalnego PPS
Srednicy 250mm do potgczenia z kanatami wentylacyjnymi budynku;

Oswietlenie komory roboczej: panel LED (klasa szczelnosci IP67) o mocy minimum 25 W, umieszczony gérnej czesci
komory roboczej (ponad oknem) ; Swiatto z lampy skierowane do wnetrza komory roboczej, o$wietla jednolicie catg
powierzchnie blatu roboczego;

Okno dygestorium w pojedynczej aluminiowej ramie, przeszklone szybami ze szkta wielowarstwowego (szkto-folia-szkto) o
grubosci 4 mm; wszystkie krawedzie szyb sg fazowane; okna przesuwne prowadzone sg na zasadzie przeciwwagi przy
zastosowaniu systemu linek stalowych na rolkach prowadzacych, co pozwala na kontrole potozenia okna oraz
zablokowanie go w ustalonym potozeniu; system prowadzenia okna: prowadnice, $lizgi, elementy konstrukcyjne, paski i
kota zebate, sg schowane wewnatrz paneli bocznych dygestorium, a dodatkowo wykonane z materiatdw chemoodpornych
(elementy ze stali kwasoodpornej i polimery) oraz samosmarujgcych (polimery), co zapewnia petng ochrone przed korozjg;
dostep do mechanizméw prowadzgcych ramy okienne jest bez koniecznosci odsuwania dygestorium od $ciany lub
wysuwania z szeregu co zapewnia tatwy serwis lub konserwacje elementéw mechanicznych umieszczonych w
dygestorium;

Blat roboczy wykonany z ceramiki lanej monolitycznej ze zintegrowanym podwyzszonym obrzezem ze wszystkich stron
(jednolity spiek, bez uzywania jakichkolwiek taczen); ksztatt blatu dostosowany do przekroju komory roboczej (maksymalne
wykorzystanie powierzchni); grubos¢ blatu wynosi 28 mm na catej powierzchni czesci ptaskiej i 35 mm wraz z
podniesionym obrzezem; obcigzenie dopuszczalne blatu: 200 kg; powierzchnia blatu oraz wszystkie dostepne krawedzie
blatu szkliwione;

Blat ceramiczny:

skala twardosci Mohs’a : 6 wg normy EN 101

odporne na wybarwienia wg normy EN ISO 10545-14

odporne chemicznie wg normy EN 1SO 10545-13

odporne chemicznie wg normy EN ISO 10545-14

wytrzymatos¢ ceramiki na rozcigganie i przerywanie wg normy 10545-4
nasigkliwo$¢ wodna wg normy 10545-3

Kolor dygestorium i szafki podblatowej: biaty

Dygestorium wykonane zgodnie z normg EN 14175

Gwarancja min 24 miesigce.

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski.

Montaz dygestorium obejmuje jego podtgczenie do istniejgcych przytaczy:

- kanat wentylacyjny 200-250 mm, podigczony do odpowiedniego wentylatora zapewniajgcego przeptyw powietrza
1000m3/h — wskazany montaz wentylatora w gérnym odcinku przewodu wentylacyjnego (na dachu), (w razie koniecznosci
montazu wentylatora wewngtrz budynku musi spetnia¢ normy hatasu na poziomie nizszym niz 50 decybeli)

- zasilania elektrycznego znajdujgcego sie w poblizu dygestorium,

- wody zimnej i kanalizacji (ujecie z podtogi)

Wybér dygestorium musi zosta¢ skonsultowane z inwestorem i przez niego zaakceptowany przed zakupem.
Ostateczny model do ustalenia z Zamawiajgcym na podstawie przedstawionych prébek / materiatéw dodatkowych.

WENTYLATOR
Wentylator kanatowy o wydajno$ci 1000 m3/h, przeznaczony do wentylacji pomieszczen o niskim stopniu zapylenia,
przystosowany do montazu w pozycji pionowej lub poziomej. 3- biegowy. Pracujgcy ponizej 54 db.

Niniejszy rysunek nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje dodatkowe i uwagi zamieszczone na stronie nr 4 Opracowania 1.1.

Zamawiajacy: Zadanie projektowe: Nazwa i adres obiektu. budowlanego: Architekt: Tytut rysunku: Branza: Stadium: Format: Skala: Data: Nr. rysunku:
Muzeum Narodowe w Poznaniu | Modernizacja Pracowni Konserwagciji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP | mgr inz. arch. Magdalena Jendras Dygestorium architektura | PW A3 - - AW-22
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan Projekt Aranzacji Pracowni Konserwagcji Géra Przemysta 1, 61-768 Poznan magdalena jendras@novarinojendras.eu wnetrz

dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan
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Rolety okienne Roleta drzwiowe Fotografia referencyjna rolety wewnetrznej

Mechanizm rolet wewnetrznych:

-mechanizm aluminiowy / ocynkowany zeliwny, @ 17 mm

-malowany proszkowo na kolor biaty,

-montaz: na ramie okiennej,

-mechanizm samohamujgcy z funkcjg multistop

-prowadzenie zytkowe zapobiegajgce falowaniu tkaniny (opcjonalne do ustalenia z zamawiajgcym)
-okrggte obcigzniki rolety zawijane tkaning

-obcigzniki aluminiowe, kolor biaty, @ 10

-tancuszek operacyjny szklany lub aluminiowy,

-system wzmochniony - poziom zuzycia w bud. uzytecznosci publicznej

Tkanina rolety typ R1:

-roleta przeciwstoneczna

-zmywalna, bezzapachowa

-materiat trudnopalny - certyfikaty + atesty,

-tkanina rolety - kolor biaty

-materiat przepuszczajgcy rozproszone naturalne swiatto

-wysoka odpornosc¢ na Scieranie - wykorzystanie w bud. uzytecznosci publiczne;j

Tkanina rolety typ R2:

-roleta zaciemniajgca typu black out

-zmywalna, bezzapachowa

-materiat trudnopalny - certyfikaty + atesty,

-tkanina rolety - kolor biaty

-wysoka odpornosc¢ na Scieranie - wykorzystanie w bud. uzytecznosci publiczne;j

Moskitiera okienna:

-kolor siatki ochronnej - biaty, zmywalna, bezzapachowa

-rolowana poziomo, prowadnice bezposrednio przy ramie, mechanizm sprezynowy

-system konstrukcyjny i montowania wykonany z aluminium malowany proszkowo na kolor biaty
-wysoka odpornosc¢ na Scieranie - wykorzystanie w bud. uzytecznosci publiczne;j

Ostateczny model i rodzaj do ustalenia z Zamawiajgcym na podstawie przedstawionych probek oraz materiatéw dodatkowych.

Niniejszy rysunek nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje dodatkowe i uwagi zamieszczone na stronie nr 4 Opracowania 1.1.

Zamawiajacy: Zadanie projektowe: Nazwa i adres obiektu. budowlanego: Architekt: Tytut rysunku: Branza: Stadium: Format: Skala: Data: Nr. rysunku:
Muzeum Narodowe w Poznaniu | Modernizacja Pracowni Konserwagciji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP | mgr inz. arch. Magdalena Jendras Rolety okienne i drzwiowe, moskitiery architektura | PW A3 - - AW-23
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan Projekt Aranzacji Pracowni Konserwagcji Géra Przemysta 1, 61-768 Poznan magdalena jendras@novarinojendras.eu wnetrz

dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan




\ . Szklenie pojedyricze bezpieczne P2a
N Szkto przezroczyste Optiwhite

N . profile stalowe kwadratowe
N przeszklenie montowane za pomocg
™ stalowych katownikéw

\\ profile i elementy montazowe malowane
\ na kolor czarny lub inny do uzgodnienia z
N Zamawiajgcym
szkto przejscie istniejgcej balustrady przez

nowg strukture funkcjonalnego
wydzielenia klatki schodowej

szkfo

zachowanie istniejgcej balustrady
zarowno na poziomie parteru
N jak i na poziomie piwnicy

N szkto
N Szkto
}\ Sszklenie pojedyricze bezpieczne P2a
szkfo przezroczyste Optiwhite
Szkto
v
Szkto
. koordynacja z systemem zabudowy
Szkfo meblowej pod schodami
Szkto
korekta systemu oparcia balustrady
w dolnej czesci biegu schodow
= réwny podziat segmentow
PRZEKROJ I-I' fragment X X X X
Niniejszy rysunek nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje dodatkowe i uwagi zamieszczone na stronie nr 4 Opracowania 1.1.
Zamawiajacy: Zadanie projektowe: Nazwa i adres obiektu. budowlanego: Architekt: Tytut rysunku: Branza: Stadium: Format: Skala: Data: Nr. rysunku:
Muzeum Narodowe w Poznaniu | Modernizacja Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP | mgr inz. arch. Magdalena Jendras Funkcjonalne wydzielenie klatki schodowej architektura | PW A3 1:25 - AW-24
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan Projekt Aranzacji Pracowni Konserwagcji Géra Przemysta 1, 61-768 Poznan magdalena jendras@novarinojendras.eu wnetrz
dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan




Fotografia referencyjna zmywarki Schemat montazu

ZMYWARKA:

-zmywarka kompaktowa do zabudowy 60cm, klasa energetyczna A+

-6 programow, 6 zestawdw naczyn

-Wyswietlacz LED- biaty, Temperatura prania: 40-70 ° C -zgodnie z programem
-Zuzycie wody 6.5L, Zuzycie energii w cyklu standardowym: 0,61 kWh
-Gtosnosc¢: 49dB

-Wskaznik braku soli, nabtyszczacza

-Op6zniony START mycia 1-24 godziny

-Wysokosc¢ : 438 mm, Szerokos¢: 550 mm, Giebokos¢: 518 mm

-1 silnik / wentylator

-Wymiary do montazu (WxSxG): 458 x 555 x 550 mm

-Waga netto: 20,5 kg

-Moc: 1280 W

-Regulowana twardos¢ wody

-W zestawie: wgz zasilajgcy (150 cm), wagz spustowy (130 cm), kabel potgczeniowy,
-Napiecie: 220-240 V ~ 50/60 Hz
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Fotografia referencyjna
BATERIA KUCHENNA:

F |
\ 7 820-890

Fotografia referencyjna lodowki Schemat montazu

LODOWKA:

-Lodéwka do zabudowy z zamykang zamrazarka na gorze lodowki

-Nisza do zabudowy - 82 - 87cm, Szerokosc¢ referencyjna 58-60cm

-typ chiodzenia: Statyczny, Rozmrazanie: Automatyczne

-Typ zawiasu: Zawiasy $lizgowe, Pozycja zawiasu: lewy, Odwracalne drzwi Tak
-Kolor wnetrza - biaty, Kolor zewnetrzny - biaty

-Materiat - stal, Materiat zewnetrzny - stal

-Kolor profili pétek na drzwiach - biaty, Kolor profili szklanych pétek- biaty
-Liczba regulowanych poétek 2, Typ regulowanych potek: szkto

-Liczba szuflad na owoce i warzywa: 1, Pokrywa szuflady: Tak

-Oswietlenie wnetrza chtodziarki: Tak, Typ oswietlenia wnetrza chtodziark: LED
-Typ kontroli temperatury: Elektromechaniczny,

-Klasa emisji hatasu akustycznego C, Poziom hatasu 40 dB(A)

-Pojemnos$¢ catkowita netto 106 |

-Pojemnos¢ zamrazalnika 16 |, Pojemno$¢ chtodziarki 90 |

-Zolnos¢ utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania 8.70 h

-Moc przytaczeniowa 110 W

ZLEW KUCHENNY
Materiat: granit

Rodzaj zlewozmywaka: dwustronny
Minimalna szerokos¢ szafki: 450 mm

przelewem (w zestawie)

Fotografia referencyjna

CZAJINIK ELEKTRYCZNY:

-Moc: 2400 W

-Pojemnosé: 1,7 |

-Wskaznik poziomu wody - Tak
-Filtr antywapienny - Tak
-Zabezpieczenie przed
przegrzaniem - Tak
-Zabezpieczenie przed
wigczeniem pustego czajnika - Tak
-Wskaznik poziomu wody - Tak
-Podswietlenie wskaznika poziomu wody -
Tak

-Automatyczny wytgcznik - Tak
-Kolor - Czarny

-Antyposlizgowa podstawa
-Regulacja temperatury wody

Kolor: czarny - ostateczny kolor do decyzji Zamawiajgcego
Montaz: Wpuszczany, z kotnierzem do mocowania baterii
Rodzaj zlewozmywaka wedtug ksztattu: kwadratowy zlew

Kontrola odptywu: przycisk PUSH-IN (w zestawie), Odptyw: sitko z

Syfon: z odgatezieniem do zmywarki (w zestawie)

345

-Wylewka typu J, Sposéb montazu baterii - nakretka na korpus
-Wyciggana wylewka z funkcjg prysznica, mieszacz z boku

-Zakres obrotu wylewki = 180 stopni

-Materiat Mosigdz, Kolor: Chrom

-Waz wylewki - nylonowy szary, Materiat wylewki - tworzywo sztuczne

1 Odpornosc¢ na temperature: dtugotrwata 180 ° C, krétkotrwata 280 ° C
Odpornos¢ na wstrzgsy, zarysowania, zabrudzenia

Trwatosc¢ koloru, Nieporowata powierzchnia - fatwa konserwacja
Wymiary tacy (dt. X szer. X gt.): 436 x 345 x 200 mm

-Rodzaj baterii z mieszaczem

-Gfowica ceramiczna

-Sr. otworu montazowego - 35mm, Rozmiar gtowicy - 35mm
-Cisnienie - wysokocisnieniowa

3 : ‘ Wymiary catkowite (dt. X szer. X gt.): 500 x 620 x 306 mm

Wraz z dostosowang armaturg przelewowo-odptywowa,

Ostateczne modele wszystkich elementéw wyposazenia do ustalenia z Zamawiajgcym na
podstawie przedstawionych probek / materiatdbw katalogowych.

Niniejszy rysunek nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje dodatkowe i uwagi zamieszczone na stronie nr 4 Opracowania 1.1.

Zamawiajacy:
Muzeum Narodowe w Poznaniu | Modernizacja Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznah | Projekt Aranzacji Pracowni Konserwagji

Zadanie projektowe: Nazwa i adres obiektu. budowlanego: Architekt:
Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP | mgr inz. arch. Magdalena Jendras

Gora Przemysta 1, 61-768 Poznan magdalena.jendras@novarinojendras.eu
dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan

Tytut rysunku: Branza: Stadium: Format: Skala: Data: Nr. rysunku:
architektura | PW A3 - - AW-25
wnetrz

Elementy wyposazenia aneksu kuchennego
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Niniejszy rysunek nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje dodatkowe i uwagi zamieszczone na stronie nr 4 Opracowania 1.1.
Zamawiajacy: Zadanie projektowe: Nazwa i adres obiektu. budowlanego: Architekt: Tytut rysunku: Branza: Stadium: Format: Skala: Data: Nr. rysunku:
Muzeum Narodowe w Poznaniu | Modernizacja Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP | mgr inz. arch. Magdalena Jendras Schemat rozmieszczenia opraw o$wietleniowych architektura | PW A3 1:50 - AW-26
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan Projekt Aranzacji Pracowni Konserwacii Gora Przemysta 1, 61-768 Poznan magdalena.jendras@novarinojendras.eu wnetrz
dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan
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Niniejszy rysunek nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje dodatkowe i uwagi zamieszczone na stronie nr 4 Opracowania 1.1.
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Oprawy oswietleniowe pomieszczen konserwatorskich:

Oprawy oswietleniowe pomieszczenia biurowo-socjalnego i pom. pomocniczych -
Oprawa przeznaczona do montazu $ciennego, jak i sufitowego - oprawy OP1 [ OP2
pochodzg z jednej linii produktow: )

A1 _ ; .
oprawa o$wietleniowa liniowa Oor1 rolor by et OF1 8t 30em. min. 2000Im
z trzema wariantami montazu: 5= oprawa led natynkowa okragta ptaska plafon [ J‘ -
wariant 1. montaz natynkowy

Scienny, model OP1 $r. 30cm, min. 2000Im |
. . . kolor biaty

wariant 2. montaz WISZgCy O oP2

wariant 3. montaz do szyny

N

oprawa led natynkowa okragta ptaska plafon J ( ‘ ‘

oprawa led natynkowa okragta ptaska plafon
sufitowy, model z rodz. OP1 &r. 60cm, min. 3500lm
kolor biaty

Materiat korpusu - aluminium

Kolor korpusu- aluminium

Dyfuzor - kolor biaty mleczny

Materiat mocowania - stal nierdzewna

Typology - plafoniera sufitowa / $cienna

Kolor - biaty

Materiat korpusu - aluminium

Ramka korpusu obejmujgca dyfuzor - gr. max. 3-5mm
Dyfuzor - kolor biaty mleczny

Fotografia referencyjna

oprawa led, model A1, dt. 115-140cm
A1 - .
H=290 montaz wiszgcy, min. 5000Im,

oprawa aluminiowa Oprawy o$wietleniowe pomieszczenia WC:

~— A1 oprawa led, model A1, dt.1 15-140cm
H=340 montaz natynkowy, min. 5000Im
oprawa aluminiowa
Hj\2190 oprawa led, model A1, dt. 115-140cm

- montaz do podwieszonej szyny, min. 5000Im

oprawa aluminiowa oprawa led natynkowa, min. 2000Im

°' & 10cm, min.IP44
Fotografia referencyjna Fotografia referencyjna
Oprawy o$wietleniowe pomieszczenia biurowo-socjalnego :
oprawa led natynkowa - plafon $cienny,
A2 02 kula, min. 400Im, kolor biaty $r. 14cm, min.|P44 13 ¢cm

oprawa os$wietleniowa
montaz wiszacy

Typology - lampa $cienna

Kolor - biaty

Materiat - poliweglan, dmuchane szkfo
Struktura - poliweglan

Dyfuzor - dmuchane szkto

Wymiary - wysokos¢ 13 cm, $rednica 14 cm,

Fotografia referencyjna @ 14.cm

oprawa led, wiszgca, dt. 100-130cm
min. 5000Im

A2
H=170 oprawa aluminiowa, kolor biaty

Ostateczne modele opraw oswietleniowych do ustalenia z Zamawiajgcym
na podstawie przedstawionych probek / materiatdow katalogowych.

Materiat korpusu - aluminium
Kolor korpusu- aluminium =
Dyfuzor - kolor biaty mleczny

P . i Osprzet elektroinstalacyjny:

taczniki podtynkowe + gniazda:

Fotografia referencyjna -kolor biaty mat

S
-geometria prosta, bez ramek, bez zaokrgglen
8 -ksztatt - kwadrat
g Caly osprzet pochodzi z jednej linii produktow.
- - Fotografia referencyjna

1030 - 1330

Ostateczne modele sprzetu elektroinstalacyjnego do ustalenia z Zamawiajgcym
na podstawie przedstawionych prébek / materiatow katalogowych.

Niniejszy rysunek nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje dodatkowe i uwagi zamieszczone na stronie nr 4 Opracowania 1.1.

Zamawiajacy:

Zadanie projektowe:

Nazwa i adres obiektu. budowlanego: Architekt: Tytut rysunku: Branza: Stadium: Format: Skala: Data: Nr. rysunku:
Muzeum Narodowe w Poznaniu | Modernizacja Pracowni Konserwacji Sztuki Uzytkowej Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat MNP | mgr inz. arch. Magdalena Jendras Typologia opraw o$wietleniowych architektura | PW A3 - AW-28
al. Marcinkowskiego 9, 61-745 Poznan Gora Przemysta 1, 61-768 Poznan

Projekt Aranzacji Pracowni Konserwacji

dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan

magdalena.jendras@novarinojendras.eu

wnetrz
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Niniejszy rysunek nalezy bezwzglednie rozpatrywac w oparciu o informacje dodatkowe i uwagi zamieszczone na stronie nr 4 Opracowania 1.1.
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