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Nagrzewnica wodna centrali
NW1 tz/tp=70/50'C

Schemat podlqczenia nagrzewnicy
centrali wentylacyjnej

LEGENDA:

1-Centrala wentylacyjna Qgrz=1,0 kW; P=0,2 kPal

2-Rura zasilajgca PP 225

3—Zawdr odcinajgcy DN15

4—Rura powrotna PP 925

5-0dpowietrznik

6—Zawdr spustowy

7-Zawdr réwnowazqcy DN15, N=1,94
+Sifownik elektromagnetyczny

8-Termomanometr w wykonaniu przemysfowym

9-Filtr siatkowy DN15

wymiana grzejnika z gfowicq term.
na_22KV/500,/1000

podfgczenie istniejgceqo pionu 920

wymiana grzejnika z gfowicq term.
na_33KV/500,/1000

elektrycznajmata grze
DEVimat 10DT

o pow. 1,0” i mocy
sterowana_fermostaten

EI30

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami,
wykonania i odbioru robét budowlano- -montazowych opracowanymi

Budowlanej

okiennej i drzwiowej,

"Warunkami

oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaC i precyzyjnie wytyczyt geodezyjnie na etapie

wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowal z projektantem.
3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki

technicznymi
przez Instytut Techniki

szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow,

odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawiat oraz wykonywac / montowat na podstawie
zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
L. W wykonaniu otwordw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiardow mniejszych niz
okreSlone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20mm. Kazdorazowo weryfikowat
zgodno$C szerokoSci otworu z szerokoScig okna dla unikniecia niezgodnoSci.
5. Przy wykonywaniu otwordw drzwiowych skonfrontowal wymiary z zamawianym asortymentem dla
unikniecia nieScistosci.
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowat ich rozmiary
projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Wykonywanie okreSlonych partii Scian realizowat
po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji)
7.  Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie
gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie.
8. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawal w dokumentacji w kontekscie
wszystkich rysunkow, ktore do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich

informacji

opisowych i zasad sztuki budowlanej.

9. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznoSci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze
projektantem i za jego zgoda.

10.

i opierajac sie o rysunki branzowe.

ik
12.
13.

Nalezy uwzglednit przej$cia przez stropy, posadzki i Sciany otwordw instalacyjnych rozpatrujac

Wszystkie elementy instalacji i wyposazenia nalezy rozpatrywac razem z projektami branzowymi.
W przypadku jakiejkolwiek rozbieznoSci dokumentacji nalezy konsultowat sie z projektantem.
Ze wzgledu na charakter obiektu /budynek wpisany do rejestru zabytkéw/ wszystkie wymiary i

rzedne nalezy sprawdzi na budowie, a zaistniate niezgodnoSci pomiedzy projektem, a stanem
istniejagcym nalezy wyjasnit i uzgodnit z projektantem.

4.

Wszelkie ujawnione podczas prac budowlanych rozbieznoSci z zatozenianiami projektowymi oraz

nowe fakty dotyczace niezbadanych dotychczas czesci budynku nalezy zgtaszat projektantowi, a
decyzje podejmowat komisyjnie z wtaSciwymi stuzbami konserwatorskimi i konserwatorem MNP na
etapie budowy.

LEGENDA:

(O

ciepta woda uzytkowa
zimna woda uzytkowa

instalacja hydrantowa

kanalizacja sanitarna nadposadzkowa
kanalizacja sanitarna podposadzkowa

zawdr kulowy odcinajqcy
kratka Sciekowa

- NIE ZMIENIA SIE CHARAKTERYSTYCZNECH PARAMETROW BUDYNKU TAKICH JAK:
POWIERZCHNIA ZABUDOWY, POWIERZCHNIA UZYTKOWA | CALKOWITA, KUBATURA,
DtUGOSC, SZEROKOSC | WYSOKOSC.
- NIE ZMIENIA SIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ

- REMONT BUDYNKU DOTYCZY TYLKO | WY+ACZNIE WNETRZ | PRZGROD
ZEWNETRZNYCH ZLOKALIZOWANYCH POZA OBRYSEM BUDYNKU POD PLYTA RYNKU

PPP +0,00 = 75,9#1m n.p.m.

ZADANIE PROJEKTOWE

Remont pomieszczen piwnicy
budynku "“Kuchni Krélewskiej Muzeum Sztuk Uzytkowych” o MNP

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu
Gora Przemysta 1, 61-768 Poznah
dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan
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