A2 A2
o] 0

=072 =072

A
T40/2

A3 A3

A3
T071
(BN
109"
B
i AWl
TLOY3 CIT0/8
B
0
T-0/3

UWAGI:
1. PodejScia do gniazd i wytacznikow wykonac pionowo.
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2. W migjscu instalacji opraw oswietleniowych, tacznikéw, gniazd i wypustéw zostawit zapas

przewodu umozliwiajacy biaty montaz urzadzen.
3. W pomieszczeniach wilgotnych stosowat osprzet szczelny min. IPLL. PROJEKTOWAL mgr inz. Tomasz Hibner UPRAWNENIA WKE/0212/P00E/ 19 DATA | PODPIS
L. Stosowal osprzet podtynkowy koloru biatego oraz osprzet systemowy do kanatow. ELEKTRYCZNE
5. taczniki i gniazda monfowat na wysokosci 1,15m, z wyjatkiem gniazd w pomieszczeniu biurowym, ktore 08.2020
montowac na wysokosci 0,3m. ) OPRACOWAL mgr inz. Bartosz Pieprzka
6. Ewentualne kolizje z instalacjami innych branz skoordynowac w frakcie realizacji.
7. Ze wzgledu na charakter obiektu mozliwo$t montazu urzadzen nalezy potwierdzit na budowie,

3 zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem, a stanem istniejacym nalezy wyjasnit i uzgodnit z ,

roiektantem, oooscl POMISEEY PrOJETEm. s e ? sPRAwDZIL mgr in2. Jakub Wréblewski ey
8. Lokalizacjg wypustow do urzadzeh wentylacyjnych sprawdzit na budowie z projektem branzy ELECITR{/gZKNREESIE ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEN 08.2020

sanifarngj. Urzad.zenia zasilat zgodn?.e z DTR. . . . . TRESE RYSUNKU J RYSUNEK NR
9. Urzad;enlla sfelFUJacle praca yenfylaql (Eegul.a’\fory, ferm.osfafy itp) wg branzy sanitarnej. INSTALACJA OSWIETLENIA. RZUT PIWNIC
10. Lokalizacje gniazd i wypustow uszczegotowit na budowie. E Oll
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Oprawa awaryjna natynkowa, min. IP44, CNBOP, podtrzymanie min. 1h, moc 2W, autotest,
optyka do przestrzeni ofwartych np. LENA LIGHTING DOT CS LED 2W 250im NM 1h
Oprawa awaryjna z piktogramem, min. IP20, CNBOP 1h, podtrzymanie min. 1h, moc
1W, np. PROFILIGHT SGN 1W 1h AT

Oprawa liniowa LED 37W, Il kl,, 4£000K, Ra>90, min. 3800lm, podwieszana,

min IP20 np. LENA LIGHTING BARIS 52 LED SINGLE

Oprawa liniowa LED 56W, Il kl.,, £000K, Ra>90, min. 6000lm, podwieszana,

min IP44 np. LENA LIGHTING BARIS 52 LED SINGLE

Oprawa liniowa LED 30w, Il kl,, £000K, Ra>90, min. 3000lm, podwieszana,

min IP20 np. LENA LIGHTING BARIS 52 LED SINGLE

Oprawa liniowa LED 27,7W, I kl., 4000K, Ra>90, min. 4500lm, podwieszana,

min IP66 np. LENA LIGHTING INDUSTRY IP66 LED

Oprawa okragta LED 50W, Il kl., £000K, min. 5050lm, natynkowa, min IP20

np. LENA LIGHTING CORIA LED

Oprawa okragta LED 35W, Il kL., 4000K, min. 3000lm, natynkowa, min IP20

2O np. LENA LIGHTING CORIA LED
Oprawa okragta LED 17W, Il kl., 4000K, min. 2100lm, natynkowa, min.
0o P44, np. LENA LIHGTING NECTRA LED PLUS
EO Oprawa okragta LED 1#W, Il kl., 4000K, min. 1600lm, natynkowa, min.
IP4L, np. LENA LIHGTING GAMMA LED
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Czujka ruchu/obecnosci dookdlna {360°) natynkowa, min. IP44, 10A
tacznik pojedynczy podtynkowy, min. IP20, 10A

tacznik pojedynczy podtynkowy, min. IP44, 10A

tacznik Swiecznikowy podtynkowy, min. P44, 10A

tacznik Swiecznikowy podtynkowy, min. IP20, 10A

tacznik schodowy podtynkowy, min. IP20, 10A

Regulator temperatury mat grzewczych - zasilanie 230V, podtaczyt zg. z DTR
Gniazdo 230V 16A ze stykiem ochronnym, podtynkowe

Gniazdo 230V 16A ze stykiem ochronnym, podtynkowe, szczelne
Gniazdo 230/400V 16A ze stykiem ochronnym, min. IP4L

Gniazdo 230V 16A ze stykiem ochronnym, podfynkowe, data

Gniazdo 230V 16A ze stykiem ochronnym, podtynkowe, data, min IP4L4
Gniazdo USB 12V, 3A

Gniazdo 230V 16A ze stykiem ochronnym, wiszace

Wypust do zasilania urzadzeh 3-fazowy 230/400V

Wypust do zasilania urzadzen 1-fazowy 230V

OPIS ZASILANYCH URZADZEN:

DT - Dzwig towarowy 230V/3,0kW
CW - Centrala wentylacyjna 230V/2,0kW
PW - Podgrzewacz wody 230V/2,0kW

ZADANIE PROJEKTOWE

Remont pomieszczen piwnicy
budynku “Kuchni Krolewskiej Muzeum Sztuk Uzytkowych” o MNP

NAZWA | ADRES
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Muzeum Sztuk Uzytkowych w Poznaniu, oddziat Muzeum Narodowego w Poznaniu

Gora Przemysta 1, 61-768 Poznan
dz. nr 10/2 arkusz 18, obreb Poznan

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

61—501 Poznar, ul.Dgbrowki 2/4
tel/fax 61-6497394 msa.net.pl

E MICHNOWCZ STASZEWSKI ARCHITEKCI




