PROGRAM
FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

Nazwa zamowienia: Roboty remontowe realizowane w systemie zaprojektuj i wykonaj

dla zadania: ,,REMONT DACHU BUDYNKU NR 3 PRZY ULICY
BUKOWSKIEJ 34 W POZNANIU”

Adres obiektu: Budynek nr 3

Poznan, ul. Bukowska 34

Kod zaméwienia wedtug CPV:
71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztéw,
71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje,

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

Opracowat:

Piotr Nowicki

Poznan, 09.11.2021 r.
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1. SPIS ZAWARTOSCI.

1.1. Strona tytutowa:

1.2.

1.1.1. Nazwa obiektu.

1.1.2. Adres obiektu.

1.1.3. Zamawiajacy.

1.1.4. Klasyfikacja ustug projektowych i robot budowlanych wedtug stownika CPV.

Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego.

2. Czesc¢ opisowa:

2.1.
2.2.
2.3.
2.4,

Opis ogolny przedmiotu zaméwienia.

Charakterystyczne parametry okre$lajgce wielkos¢ obiektu.
Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.
Ogolne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

3. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Wymagania ogolne.

Zawartos¢ dokumentacji projektowe.

Zakres robot budowlanych do objecia opracowaniem.

Zgodno$¢ dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno — uzytkowym.
Wymagania do opracowania projektowego.

4. 0Ogélne warunki wykonania i odbioru robé6t budowlanych:

4.1.
4.2.
4.3.
4.4,
4.5.

Jakos¢ i zgodnos¢ wykonania robét.

Przekazanie dokumentacji oraz placu budowy.

Ochrona wykonywanych robét oraz przekazanie obiektu.
Znajomosc¢ i stosowanie przepisdw o ochronie srodowiska.
Znajomos¢ i stosowanie przepiséw BHP.
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2. CZESC OPISOWA:
2.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz
wykonanie na jej podstawie robét budowlanych polegajacych na remoncie dachu budynku nr
3 przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu dla potrzeb 14 Wojskowego Oddziatu Gospodarczego ,
w formie ,zaprojektuj i wykona;j”.

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC |
USYTUOWANIE OBIEKTU:

Teren, na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek potozony jest w Poznaniu przy
ulicy Bukowskiej 34. Jest to kompleks wojskowy zamkniety. Budynek jest usytuowany w
zachodniej czesci kompleksu.
Wiascicielem w/w terenu jest Skarb Panstwa, wieczystym uzytkownikiem MON.
Przedmiotowy budynek jest budynkiem wolnostojagcym, czterokondygnacyjnym,
podpiwniczonym.
Budynek murowany z dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej, krytym dachowka
ceramiczng karpiowkg. Budynek wyposazony w 2 klatki schodowe o konstrukcij
monolitycznej. Wejscia do budynku w z prawej i lewej strony elewacji frontowej (wschodniej.
W ptaszczyznie pokrycia wystepujg réwniez drewniane okna dachowe zwykie oraz tzw.
,wole oka’- wszystkie przewidziane do wymiany.
Dach budynku jest w ztym staniem technicznym. Pokrycie dachowe o widocznym, znacznym
stopniu zniszczenia, wystepujgce w nim nieszczelnosci powodujg zaciekanie konstrukciji
dachu oraz przestrzeni poddasza.
Obiekt znajduje sie w kompleksie wojskowym objetym strefg ochrony konserwatorskiej,
wpisang do rejestru zabytkow pod numerem A 239 decyzjg z dnia 6 pazdziernika 1982 r..
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, tj. Ustawag z dnia 23 lipca 2003 roku
,0 ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami” (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z
pozniejszymi zmianami) i Prawem Budowlanym prace remontowe prowadzone w kazdym
obiekcie zabytkowym powinny byC realizowane na podstawie projektu budowlanego
uzgodnionego przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu i wydane przez
wiasciwg jednostke administracji samorzgdowej pozwolenie.

Wycena robot objeta jest 8 % podatkiem VAT.

Dane ogdlne:
Kubatura | Powierzchnia | Powierzchnia
L.p. | Budynek | Przeznaczenie Rok budynku ogolna dachu
budowy cam3 cam2 ca m2
1 Budynek Dawny Poczatek | 24 690 4797 1580
nr3 budynek XX
koszarowy wieku

2.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
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Na podstawie informacji podanych w punkcie 2.2. o aktualnym stanie budynku, okresla sie
nastepujgce uwarunkowania:

1. Na podstawie decyzji Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
wydanej 06 pazdziernika 1982 r. teren na ktorym jest zlokalizowany obiekt, zostat
wpisany do rejestru zabytkow wojewddztwa wielkopolskiego.

Budynek obecnie jest uzytkowany, wyposazony w niezbedne instalacje.

3. Zastosowane materialy oraz przyjete technologie rob6t muszg gwarantowaé okres
uzytkowania jak dla rob6t nowo wykonywanych.

4. Zastosowane materiaty, zwtaszcza typ i kolor dachowki, rodzaj blachy uzgodni¢ z
Miejskim Konserwatorem Zabytkbw w Poznaniu oraz z Zamawiajgcym (forma
pisemna).

5. Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng, ktérg mozna wykorzystaé
podczas prowadzenia prac.

6. Na dachu budynku nalezy wykona¢ roboty remontowe uwzgledniajgce obecny stan
techniczny obiektu, niezbedne dla zapewnienia wlasciwych parametrow
technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych.

7. Transport materiatdw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie moze utrudniaé
oraz stwarza¢ zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania remontowanego obiektu oraz
innych obiektéw w ramach kompleksu.

8. Teren prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych i
oznakowadé, sposéb nalezy uzgodnic z przedstawicielem Zamawiajgcego.

9. Materiaty z rozbiérki, nieprzeznaczone do ponownego wbudowania i wykorzystania
nalezy usuwa¢ i wywozi¢ na biezgco z uwagi na ograniczone miejsce ich
sktadowania.

10. Otoczenie budynku objetego remontem, zniszczone podczas prowadzenia prac
nalezy po ich zakonczeniu przywréci¢ do stanu pierwotnego, istniejgcego przed
rozpoczeciem prac i uporzagdkowac.

n

2.4. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE.

W zatozeniu Zamawiajgcego remont dachu na budynku nr 3 w petni zabezpieczy obiekt
przed dalszg degradacjg powodowang szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.
Pozwoli to w przyszitosci na bezpieczng kontynuacje prac remontowych wewnatrz obiektu

oraz wykonanie niezbednego remontu elewacji budynku.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA:

3.1. WYMAGANIA OGOLNE:

3.1.1. Opracowania projektowe muszg by¢ sporzadzone przez osoby posiadajagce
wymagane uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej i
konstrukcyjnej oraz instalacyjnej elektrycznej. Nalezy zatgczy¢ do umowy kserokopie
uprawnien projektantow oraz aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do lzby
Architektéw RP lub Izby Inzynierow Budownictwa.
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3.1.2. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszg
spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o
wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane deklaracje zgodnosci.

3.1.3. Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane wedtug zasad okreslonych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej bedg wymagaty przedstawienia
certyfikatow, potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry.

3.1.4. Zalecenia remontowe:

Proponowane zabiegi remontowo - budowlane w zakresie budowlano-mykologicznym
powinny zmierzac do:

- konserwacji jak najwiekszej ilosci zachowanych elementéw konstrukcyjnych
dachu, o ile ich destrukcja pozwala na ich ratowanie,

- zabezpieczeniu technicznym porazonych przez czynniki biologiczne elementéw
konstrukcji,

- wymiany najbardziej zniszczonych elementéw,

- utylizacji elementoéw zakwalifikowanych do |l stopnia zniszczenia drewna.

- przeprowadzeniu dziatan profilaktycznych (zapobiegawczych) jak wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych, termicznych oraz zapewnieniu wtasciwej wentylacji
poddasza.

3.2. ZAWARTOSC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

3.2.1. Przedmiot zamowienia jest realizowany w systemie ,zaprojektuj i wykonaj” dla
zadania ,Remont dachu budynku nr 3 przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu” polegajgcym
na zaprojektowaniu i zrealizowaniu robot budowlanych w oparciu o zatgczony program
funkcjonalno — uzytkowy, SWZ i obejmuje wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu
dokumentacji (w tym zatozenia do Planu BIOZ) w wersji papierowej m.in.:
1) koncepcji projektowej — 2 egz.,
2) dokumentaciji projektowe;j:
a) projektow wykonawczych wszystkich koniecznych branz oraz innych,
ktérych  koniecznos¢  opracowania  moze  wynikng¢ w  trakcie
projektowania)wraz z informacjg dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
— 3egz.
b) przedmiaréw robdét (,kosztorys slepy”) opracowanych w programie Norma
Pro — 3 egz.
d) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla
zakresu robot objetego przedmiotem umowy — 3 egz.
e) opracowanie dokumentéw tj. ,poz. 3.2.1. pkt 1, - koncepcja” oraz ,poz.
3.2.1. pkt 2 ppkt a, b, c d — dokumentacja projektowa” nalezy przedtozyc
Zamawiajgcemu w formacie PDF oraz DOC, na nosniku elektronicznym (ptyta
CD) — 3 egz.
Przedmiar robdét (,kosztorys Slepy”) wymagany jest dodatkowo w zapisie na
w/w nosniku w formacie ATH.

3.3. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH DO UJECIA W OPRACOWANIU PROJEKTOWYM:

Opracowanie powinno obejmowac wykonanie nastepujgcych robot:
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o Ekspertyza budowlano — konstrukcyjna i mykologiczna, obejmujgca wszystkie
elementy konstrukcji (jesli zachodzi potrzeba nalezy dokonac¢ niezbednych odkrywek i
odstonie¢ niewidocznych i trudno dostepnych elementéw wiezby (szczegdlnie
murtaty, koncowki krokwi), aby okresli¢ ich stan techniczny),

e Uzyskanie niezbednych pozwolen i uzgodnien.

Wymiana pokrycia dachu z dachéwki ceramicznej, karpiéwki w koronke, kolor

naturalny ceglany (uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw), wraz z

kominkami odpowietrzajgcymi (wentylacja i sanitarne),

Wymiana pokrycia dachu z papy na pokrycie z papy termozgrzewalnej 2—warstwowo.

e Wymiana tacenia dachu,

o Wymiana wytazéw, okien wraz z parapetami zewnetrznymi i wewnetrznymi ,obrobkag
i malowaniem o$ciezy, okien dachowych ,bawole oczy”,

e Naprawa kominéw. Jezeli pion kominowy jest znacznie uszkodzony, nalezy go
przemurowac¢. Ponad dachem przemurowac cegtg licowkg w kolorze dachowki
lub otynkowa¢ — zgodnie z decyzjg |Konserwatora. W przypadku koniecznosci
pozostawienia istniejgcego pionu zaleca sie skucie bgdz zabezpieczenie tynkow,
powtok wykonczeniowych i izolacyjnych, sprawdzenie stopnia odchylenia od
pionu. Zaleca sie wypetnienie rys i spekah zaprawami cementowymi. Wokét
kominow nalezy wykonac kotnierze zabezpieczajgce, wywiniete na komin min. 20
cm. Zaleca sie rowniez wykonanie czap betonowych lub obrébek blaszanych,
zabezpieczajgcych szczyt komina,

e Oczyszczanie elementow konstrukcyjnych wiezby dachowej z usunigciem wszelkich
zanieczyszczen,

e Wymiana oraz wzmocnienie zniszczonych elementow konstrukcji drewnianej dachu
(krokwie, murtaty, zastrzaty itp.). Szczegdlng uwage zwrécic na stan techniczny
murtat i koncéwek krokwi. Wszystkie nowe elementy konstrukcyjne wiezby dachowe;j
nalezy wykona¢ z drewna sosnowego o wilgotno$ci nie wiekszej niz 18 %. [zgodnie z
Polskg Normg PN-EN 1995-1-1:2010 dopuszczalna wilgotnos¢ drewna litego w
konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem nie moze przekracza¢ <18 %
wilgotnosci wzglednej (£ 22% w. bezwzglednej)]. Tarcica powinna by¢ strugana i bez
oflisébw korowych. Drewno nie moze mie¢ okreslonych normowo wad, tzn. chorych
sekow lub peknie¢ zmniejszajgcych jego wytrzymatosé. Po zdjeciu warstw
dachowych nalezy elementy konstrukcyjne bardzo doktadnie oczysci¢ z roztozonej
tkanki drzewnej, tzw. ,prochna” przyjmujgc jako zasade — oczyszczanie do warstwy
drewna twardego, czyli pozornie zdrowego. Miejsca w ktérych znajdujg sie wgtebne
ubytki tkanki drzewnej nalezy naprawi¢ poprzez plombowanie lub flekowanie.

o Impregnacja wszystkich elementow wiezby dachowej sSrodkami grzybobodjczymi,
owadobodjczymi i przeciwpozarowymi,

e Zapewnienie prawidtowej wentylacji przestrzeni poddasza (doptyw zewnetrznego
powietrza infiltracyjnego) np. okienka, wywiewki,

e Ulozenie warstw membrany dachowej, termoizolacji i paroizolacji,

o Wymiana obrébek blacharskich, opierzen, rynien i rur spustowych (np. blacha tytan-
cynk grub. 0.60 mm),

¢ Montaz ptotkéw $niegowych, taw kominiarskich, kominkéw wentylacyjnych,

o Montaz daszkéw zabezpieczajgcych nad wejsciami, ogrodzenie i oznakowanie
terenu,

e Wymiana instalacji odgromowej (wraz z przeprowadzeniem niezbednych badan).

e Zatadunek i wywoz materiatow z demontazu, rozbiorek do utylizacji odpaddw.

Wszystkie elementy dachu wykonac jako nierozprzestrzeniajgce ognia.
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3.4. ZGODNOSC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO —
UZYTKOWYM:

3.4.1. Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ kompletne i zawiera¢ rozwigzania
optymalne i konieczne z punktu widzenia celu, jakiemu majg stuzy¢.

3.4.2. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw Ilub opuszczen w programie
funkcjonalno — uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Dane okreslone w
Programie bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

3.4.3. Przedstawiony w PFU zakres robot budowlanych jest jedynie materiatem
wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzgdzenia wilasnych opracowan dotyczacych
realizacji zadania. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionego
zakresu robot pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych
oraz mozliwos¢ uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z
zainteresowanymi stronami.

3.5. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO:
3.5.1. Inwentaryzacja budynku w zakresie wymaganego opracowania projektowego.
3.5.2. Projekt budowlany i wykonawczy na planowane roboty remontowe.
3.5.3. Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robot.
3.5.4. Przedmiary robot z podstawg wyceny.

3.6.  WYMAGANIA DO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO:

3.6.1. Opracowania projektowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami i osiggnieciami
wspoétczesnej wiedzy technicznej, wymaganiami  okreslonymi  przez
Zamawiajgcego, normami panstwowymi i branzowymi, przepisami Prawa
Budowlanego, Prawa Zaméwieh Publicznych w zakresie opisu przedmiotu
zamoOwienia oraz innymi obowigzujgcymi w dniu wykonania prac.

3.6.2. Wykonawca projektow zaopatrzy je w wykaz opracowan i oswiadczenie, ze
opracowania sg kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

3.6.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Wykonawca
sporzadzi dla zakresu robot objetego przedmiotowg dokumentacjg techniczna.

3.6.4. Wykonawca opracowujgcy dokumentacje bedzie uzgadniat z Zamawiajgcym i
planowane rozwigzania projektowe oraz zakresy robot. Wykonawca jest
zobowigzany do 2-krotnego zorganizowania rady technicznej z udziatem
zainteresowanych stron w _trakcie sporzgdzania projektu budowlanego,
przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego.

3.6.5. Wykonawca opatrzy dokumentacje pisemnym o$wiadczeniem, ze dostarczona
dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowag, Specyfikacjg
Warunkow Zamowienia, obowigzujgcymi przepisami i normami i ze jest

kompletna.
3.6.6. Opracowana dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie wymagane
uzgodnienia, opinie, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z

obowigzujgcych przepisow.
3.6.7. Koszty uzyskania niezbednych uzgodnien, opinii, danych technicznych itp.
Wykonawca pokrywa w ramach wynagrodzenia zaproponowanego w ofercie.
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3.6.8.

3.6.9.

3.6.10.

3.6.11.

3.6.12.

3.6.13.

3.6.14.

3.6.15.

3.6.16.

3.6.17.

3.6.18.

3.6.19.

Opracowana dokumentacja ma stuzy¢ do uzyskania decyzji administracyjnych/

zgtoszenia remontu i zlecenia realizacji robot.

W rozwigzaniach projektowych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, urzgdzenia

i materialy dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie.

Dokumentacja projektowa bedzie opracowana zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, m.in.:

a) z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz.
1202 tekst jednolity, z pdzniejszymi zmianami) z uwzglednieniem art. 20 ust.
1i 2 w/w ustawy.

b) z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

C) z rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
pozniejszymi zmianami).

d) z obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP,
ppoz. itp..

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich przewidzianych

odpowiednimi przepisami prawa uzgodnien (w tym Konserwator Zabytkow),

pozwolen i zgtoszen, pozwalajgcych na wykonywanie prac.

Wykonawca wykona dokumentacje projektowg w jezyku polskim w wersji

papierowej oraz w formie elektroniczne;.

Wykonawca ponosi wyltgczng i petng odpowiedzialnos¢ za tres¢ dokumentacii

projektowej, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.

Wykonawca bedzie weryfikowat na wtasny koszt otrzymane od Zamawiajgcego

dokumenty i informacje pod wzgledem zgodno$éci ze stanem faktycznym.

W przypadku nie posiadania przez Zamawiajgcego dokumentéw niezbednych

do wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé

je we wlasnym zakresie i na wiasny koszt, niezaleznie od ich formy i zrédta
uzyskania.

Dokumentacja projektowa zawieraé bedzie wymagane prawem opinie,

uzgodnienia, sprawdzenia rozwigzan projektowych oraz oswiadczenie, ze jest

wykonana zgodnie z umowg a takze obowigzujgcymi przepisami i normami, w

stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i winna byé¢

zaopatrzona w wykaz opracowan. Na jej podstawie realizowany bedzie petny

zakres robot budowlanych niezbednych dla uzytkowania obiektu zgodnie z

przeznaczeniem.

Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okreslaé przedmiot

zamoOwienia, w tym w szczegdlnosci technologie robot, materialy a takze

parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych,
wybranej technologii.

Dokumentacja projektowa powinna opisywac¢ przedmiot zaméwienia za pomocg

cech technicznych i jakosciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm

przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie niezbedne
opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajagcym z przepiséw oraz oswiadczenie o wzajemnym skoordynowaniu
technicznym opracowan projektowych powinny by¢é wykonane przez osoby
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posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednigj
specjalnosci, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

3.6.20. Przedmiar robot powinien zawieraé opis robot budowlanych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot wynikajgcych z dokumentacji technicznej i ze specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz podstawy do ustalenia cen
jednostkowych robét lub naktaddéw rzeczowych.

4. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:
4.1. Wykonawca powinien dysponowaé osobami posiadajgcymi nastepujgce
uprawnienia do projektowania bez ograniczeh w specjalno$ciach:

. architektonicznej,
o konstrukcyjno-budowlanej,
o instalacyjnej, elektrycznej

Nalezy zatgczyé kserokopie uprawnien projektantow oraz aktualne zaswiadczenia o
przynaleznosci do Izby Architektow RP lub 1zby Inzynierow Budownictwa.

4.2. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci:
o konstrukcyjno — budowlanej,.
o Instalacyjnej — elektrycznej.

4.2. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
umowg, dokumentacjg projektowg, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

4.3 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz
przekazanego obiektu (czesci objetej zakresem remontu) do chwili spisania
Kohncowego Odbioru Robot i opuszczenie terenu budowy przez Wykonawce.
Uszkodzone Iub zniszczone elementy, materiaty urzgdzenia itp. Wykonawca
naprawi/odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

4.4. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

4.5. Podczas realizacji robot Wykonawca jest obowigzany przestrzega¢ przepisy
dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢é o to, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan
sanitarnych.

4.6. Roboty budowlane nalezy rozpoczg¢ od dnia 01.03.2022 r.
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