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2. CZESC OPISOWA:
2.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz
wykonanie na jej podstawie robét budowlanych polegajacych na remoncie budynku
warsztatowego nr 22 znajdujgcego sie przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu, dla potrzeb
14 Wojskowego Oddziatu Gospodarczego w formie ,zaprojektuj i wykona;j”.

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
| USYTUOWANIE OBIEKTU:

Teren, na ktérym znajduje sie Budynek warsztatowy nr 22 potozony jest w Poznaniu
przy ulicy Bukowskiej nr 34. Jest to kompleks wojskowy zamkniety. Budynek nr 22 znajduje
sie po potudniowe] stronie dziatki oznaczonej numerem geodezyjnym 27/21. Wiascicielem
w/w terenu jest Skarb Panstwa, a wieczystym uzytkownikiem MON. Z uwagi na potozenie w
strefie ochrony konserwatorskiej, podlega uzgodnieniom z Konserwatorem zabytkow.

Dane ogdlne:
Kubatura czesci Powierzchnia
L.P. Budynek Przeznaczenie Rok remontowane;j uzytkowa czesci
budowy cam3 remontowanej ca
m2
1 22 warsztaty 1912 2009 450

2.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Na podstawie informacji podanych w punkcie 2.2. o aktualnym stanie budynku, okresla sie
nastepujgce uwarunkowania:

1. Zastosowane materiaty oraz przyjete technologie rob6t musza gwarantowac okres
uzytkowania jak dla rob6t nowo wykonywanych.

2. Zastosowane materialy, zwlaszcza typ i kolor ptytek, kolor farby uzgodni¢
z Zamawiajgcym (forma pisemna).

3. Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczng oraz wodng, ktére mozna
wykorzysta¢ podczas prowadzenia prac.

4. Transport materiatdbw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie moze utrudniaé
oraz stwarza¢ zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania remontowanego obiektu oraz
innych obiektow w ramach kompleksu.

5. Teren prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych
I oznakowac, sposob nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego.

6. Materiaty z rozbiorki, nieprzeznaczone do ponownego wbudowania i wykorzystania
nalezy usuwa¢ i wywozi¢ na biezagco z uwagi na ograniczone miejsce ich
sktadowania.

7. Otoczenie budynku objetego remontem, zniszczone podczas prowadzenia prac
nalezy po ich zakohczeniu przywréci¢ do stanu pierwotnego, istniejgcego przed
rozpoczeciem prac.



8. Do budowy nalezy stosowa¢ materiaty, wyroby i elementy budowlane odporne lub
uodpornione na zagrzybienie i inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia
zagrozenia korozjg biologiczna.

9. W harmonogramie prac budowlanych nalezy przewidzie¢ rozpoczecie prac w okresie
wiosenno-letnim tak, aby prace ziemne i izolacyjne wykonac¢ przed znacznymi
spadkami temperatur.

2.4. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE.

W zatozeniu Zamawiajgcego budynek warsztatowy nr 22 bedzie w cato$ci wyremontowany
i odnowiony, dostosowany do obowigzujgcych przepiséw i wspoétczesnych standardéw.
Obiekt spetnia¢ bedzie wymagania wszelkich atestéw, niezbednych do funkcjonowania tego
typu obiektow. Wykorzystane beda nowoczesne technologie, materiaty wykonczeniowe,
urzadzenia (automatyka i osprzet elektryczny) gwarantujace wysoka, jakos¢, estetyke
i trwatos¢é. Pozwoli to na wieloletnie uzytkowanie bez potrzeby wykonywania prac
naprawczych i remontowych.

3. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

3.1. WYMAGANIA OGOLNE:

3.1.1. Opracowania projektowe muszg by¢ sporzgdzone przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia do projektowania. Nalezy zatgczy¢ kserokopie uprawnien
projektantow oraz aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Architektow RP lub
Izby Inzynieréw Budownictwa.

3.1.2. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, musza
spetniaC wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy
0 wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane deklaracje zgodnosci.

3.1.3. Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane wedtug zasad okreslonych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej bedg wymagaty przedstawienia
certyfikatéw, potwierdzajgcych, ze spetniajg one oczekiwane parametry.

3.2. ZAWARTOSC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

3.2.1. Przedmiot zamodwienia jest realizowany w systemie ,zaprojektuj i wykonaj” dla
zadania ,Remont budynku warsztatowego nr 22 przy ul. Bukowskiej nr 34 w Poznaniu”
polegajagcym na zaprojektowaniu i zrealizowaniu robot budowlanych w oparciu o
zatgczony program funkcjonalno — uzytkowy, SIWZ i obejmuje wykonanie i przekazanie
Zamawiajgcemu dokumentacji (w tym zatozenia do Planu BIOZ) w wersji papierowej
m.in.:
1) koncepcji projektowej — 2 egz.,
2) dokumentacji projektowej:
a) projektow budowlanych wszystkich branz wraz z informacjg dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 3 egz.
b) projektdw wykonawczych wszystkich branz (oraz innych, ktérych
koniecznos¢ opracowania moze wynikng¢ w trakcie projektowania) — 4 egz.
c) przedmiaréw roboét (,kosztorys Slepy”) opracowanych w programie Norma
Pro — 3 egz.



3.3.

d) Specyfikacji technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych dla
zakresu robot objetego przedmiotem umowy — 3 egz.

e) opracowanie dokumentéw tj. ,poz. 3.2.1. pkt 1, - koncepcja”’ oraz ,poz.
3.2.1. pkt 2 ppkt a, b, ¢ d — dokumentacja projektowa” nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu w formacie PDF oraz DOC, na nosniku elektronicznym (ptyta
CD) -3 egz.

Przedmiar robét (,kosztorys Slepy”) wymagany jest dodatkowo w zapisie na
w/w noéniku w formacie ATH.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH DO UJECIA W OPRACOWANIU

PROJEKTOWYM:

Opracowanie powinno obejmowac¢ wykonanie nastepujgcych robét remontowych budynku
warsztatowego nr 22:

1. 45453000-7 Roboty Remontowe i renowacyjne — zewnetrzne.

Iniekcja cisnieniowa jednostronna dwurzedowa — izolacja

Przemurowanie kominéw ponad dachem — cegfa klinkierowa, oraz wymiana
pozostatych kominkow wentylacyjnych z blachy cynkowe;j.

Naprawa polegajgca na dorobieniu ksztattu zakonczen 19 szt. krokwi identycznych
z pozostatymi.

Drobna naprawa i dwukrotne malowanie (z uprzednim przygotowaniem
powierzchni) catej drewnianej powierzchni wystajgcej poza obrys muréw spodniej
czesci dachu.

Ocieplenie dachu styropapa, oraz dwukrotne pokrycie papg termozgrzewalng po
uprzednim zerwaniu 2 warstw papy.

Uzupetnienie obrobek blacharskich z blachy cynkowej.

Uzupetnienie rynien i rur spustowych z blachy cynkowej, oraz rur zeliwnych wraz
czyszczakami.

Wymiana wszystkich okien na okna z PCV Ilub aluminiowe (uzgodni¢ z
Konserwatorem zabytkéw) o wspétczynniku przenikania ciepta Uw = > 1,1 wraz z
podokiennikami lastrykowymi i obrobkami blacharskimi z blach cynkowych
Wymiana drzwi stalowych petnych (kuznia i spawalnia) — uzgodni¢ z
Konserwatorem zabytkow.

Wymiana istniejgcych bram garazowych stalowych na drewniane — uzgodni¢ z
Konserwatorem zabytkow.

Licowanie Scian ptytkami klinkierowymi (25 x 6 cm)

Przetarcie i uzupetnienie tynkow zewnetrznych oraz dwukrotne malowanie farbami
silikonowymi

Rozebranie schodoéw wraz z ograniczajgcymi je Sciankami i wyciecie istniejgcej
balustrady. Zasypanie zwirem nieuzywanego pomieszczenia piwnicznego i
zamurowania otworu drzwiowego wraz z izolacjqg.

Rozebranie $cian z blachy tworzacych pomieszczenie nr 47, oraz wykonanie
ogrodzenia 2 x 3 m ( siatka w ramach z katownika i furtka), wraz z uchwytami na
butle z gazami technicznymi.

Wymiana instalacji odgromowej na budynku warsztatowym.

Uwaga: Przy projektowaniu prac zawartych w pkt.1 nalezy wzig¢ pod uwage wyglad elewacji
budynkdw nr 15 i 21, gdyz elewacja budynku warsztatowego nr 22 swym wyglgdem powinna



nawigzywac¢ do nich. Jednoczesnie zwracamy uwage, iz wszelkie prace jak i kolorystyka
muszg zostac¢ uzgodnione z Konserwatorem zabytkow ( pkt. 2.2).

2. 4540000-1 Prace wykonczeniowe wewnetrzne ogdlnobudowlane.

e Skucie nieréwnosci i wykonanie warstwy wyrdwnawczej posadzek w catosci
budynku (likwidacja wszystkich progow).

e Wykonanie posadzki z ptytek lastrykowych we wszystkich pomieszczeniach.

e Wymiana wszystkich drzwi (ptytowe lub drewniane petne uzgodnic z uzytkownikiem)
wraz z oscieznicami.

e Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych wraz z uzupetnieniem ubytkow i
zeskrobaniem farby.

e Dwukrotne malowanie pomieszczen z uprzednim zagruntowaniem powierzchni $cian

i sufitow.

e Licowanie ptytkami klinkierowymi $Scian w pomieszczeniach umywalni w.c. i
prysznica.

e Okfadziny gipsowo kartonowe scian i wykonanie sufitu podwieszanego

W pomieszczeniu socjalnym.

3. 45310000-3 Prace elektryczne.

e Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych w wszystkich pomieszczeniach.
e Zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej:

- nowe rozdzielnie /rozdzielnie gtdéwna i podrozdzielnie na potrzeby wentylaciji,
instalacji elektrycznej ogdlnego przeznaczenia oraz podrozdzielnie dla kazdego
warsztatu/

- zasilanie rozdzielni gtéwnej z ztacza kablowego ZK-B22 zamontowanego przez
zamawiajgcego w ramach zadania 55199 /w zataczeniu schemat ztgcza/

- nowe wewnetrzne linie zasilajgce

- instalacje o$wietlenia podstawowego LED /natezenie oSwietlenia dla
poszczegdinych pomieszczen zgodnie z PNE/

- instalacja o$wietlenia awaryjnego

- instalacje o$wietlenia zewnetrznego z czujnikiem ruchu

- instalacje uziemiajgcq i potgczen wyréwnawczych

- instalacje odgromowa

- system ochrony przeciwporazeniowej i przepieciowej

- instalacje zasilania urzadzen sanitarnych

- instalacje gniazd zasilajgcych ogdlnego przeznaczenia 10/16A 220V /minimum 65
szt./

- instalacja gniazd sitowych z wytgcznikiem 16A/400V /minimum 10 szt./, 32A/400V
/minimum 15 szt./

- instalacje gniazd telefonicznych /szt.3/

-instalacje zasilania urzadzen wentylacji, oraz urzadzen i sprzetu bedacego na
wyposazeniu budynku warsztatu.

o Catos¢ instalacji zaprojektowac i wykonac jako instalacje p/t.
e Opracowanie dokumentacji z przeniesienie praw autorskich na Zamawiajgcego wraz

z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnien i opinii.

4. 45350000-5 Pozostate instalacije.




Zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej z odzyskiem
ciepta w budynku.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji cieptej i zimnej wody wraz z catkowitym
osprzetem (baterie, kabiny prysznicowe, itd.) w budynku.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji kanalizacyjnej wraz z catym osprzetem
(miski ustepowe, brodziki, pisuary, umywalki i zlewozmywaki itp.) w budynku
warsztatowym nr 22

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji c.o. w catym budynku i wymiana wszystkich
grzejnikdw wraz z osprzetem.

3.4. ZGODNOSC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z PROGRAMEM FUNKCJONALNO
- UZYTKOWYM:

3.4.1. Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ kompletne i zawiera¢ rozwigzania

optymalne i konieczne z punktu widzenia celu, jakiemu majg stuzyc.

3.4.2. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w programie

funkcjonalno — uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. Dane okreslone
w Programie bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

3.4.3. Przedstawiony w PFU zakres robot budowlanych jest jedynie materiatem

wyjsciowym dla Wykonawcy do sporzgdzenia witasnych opracowan dotyczgcych
realizacji zadania. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionego
zakresu robdot pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan
alternatywnych oraz mozliwos¢ uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych
uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

3.5 ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO:

3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.

Inwentaryzacja budynku w zakresie wymaganego opracowania projektowego.
Projekt budowlany i wykonawczy na planowane roboty remontowe.
Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robot.

Przedmiary robot z podstawg wyceny.

Wymienione wyzej opracowania nalezy wykonaé oddzielnie dla poszczegdlnych branz.

3.6 WYMAGANIA DO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO:

3.6.1

3.6.2

3.6.3

Opracowania projektowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami i osiggnieciami
wspotczesnej wiedzy technicznej, wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego,
normami panstwowymi i branzowymi, przepisami Prawa Budowlanego, Prawa
Zamowien Publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamowienia oraz innymi
obowigzujgcymi w dniu wykonania prac.

Wykonawca projektéw zaopatrzy je w wykaz opracowan i oswiadczenie, ze
opracowania sg kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Wykonawca
sporzadzi dla zakresu roboét objetego przedmiotowg dokumentacjg techniczna.



3.6.4 Wykonawca opracowujgcy dokumentacje bedzie uzgadniat z Zamawiajgcym
i planowane rozwigzania projektowe oraz zakresy robot. Wykonawca jest
zobowigzany do 2-krotnego zorganizowania rady technicznej z udziatem
zainteresowanych stron w trakcie sporzgdzania projektu budowlanego, przedmiaru i
kosztorysu inwestorskiego.

3.6.5 Wykonawca opatrzy dokumentacje pisemnym oswiadczeniem, ze dostarczona
dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamowienia, obowigzujgcymi przepisami i normami i ze jest kompletna.

3.6.6 Opracowana dokumentacja powinna zawieraé wszystkie wymagane uzgodnienia,
opinie, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcych przepisow.

3.6.7 Koszty uzyskania niezbednych wuzgodnien, opinii, danych technicznych itp.
Wykonawca pokrywa w ramach wynagrodzenia zaproponowanego w ofercie.

3.6.8. Opracowana dokumentacja ma stuzy¢é do uzyskania decyzji administracyjnych,
zgtoszenia remontu i zlecenia realizacji robét.

3.6.9. W rozwigzaniach projektowych nalezy stosowaé wyroby budowlane, urzgdzenia
i materiaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

3.6.10. Dokumentacja projektowa bedzie opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
m.in.:

a) z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 tekst
jednolity, z p6zniejszymi zmianami) z uwzglednieniem art. 20 ust. 1 i 2 w/w ustawy.

b) z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25
kwietnia 2012r. Dz. U. 2018. Poz. 1935. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

c) z rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z pbzniejszymi zmianami).

d) z obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, ppoz. itp..

3.6.11. Zaproponowane rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne Wykonawca uzgodni
z Zamawiajgcym.

3.6.12. Dokumentacja projektowa musi by¢é wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

3.6.13. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich przewidzianych odpowiednimi
przepisami prawa uzgodnien, pozwoleh i zgtoszeh.

3.6.14. Wykonawca wykona dokumentacje projektowg w jezyku polskim w wersji papierowej
oraz w formie elektronicznej.

3.6.15. Wykonawca ponosi wytgczng i petng odpowiedzialnos¢ za tres¢ dokumentacji
projektowej, poczynione w niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia.



3.6.16. Wykonawca bedzie weryfikowat na wiasny koszt otrzymane od Zamawiajgcego
dokumenty i informacje pod wzgledem zgodnosci ze stanem faktycznym.

3.6.17.W przypadku nie posiadania przez Zamawiajgcego dokumentéw niezbednych do
wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest uzyskac je we
wilasnym zakresie i na wiasny koszt, niezaleznie od ich formy i zrodta uzyskania.

3.6.18. Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie wymagane prawem opinie, uzgodnienia,
sprawdzenia rozwigzan projektowych oraz oswiadczenie, ze jest wykonana zgodnie z
umowag a takze obowigzujgcymi przepisami i normami, w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i winna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan. Na
jej podstawie realizowany bedzie petny zakres robot budowlanych niezbednych dla
uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

3.6.19. Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okreslaé przedmiot zamowienia,
w tym w szczegdlnosci technologie robot, materiaty i urzgdzenia a takze parametry
techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii,
urzgdzen i wyposazenia oraz powinna zawiera¢ wszelkie niezbedne uzgodnienia
wymagane przepisami prawa.

3.6.20. Dokumentacja projektowa powinna opisywa¢ przedmiot zaméwienia za pomocg cech
technicznych i jakosciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane. Wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia
i sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw oraz
oswiadczenie o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych
powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zapewniajgce uwzglednienie zawartych
w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

3.6.21.Przedmiar robét powinien zawiera¢ opis robot budowlanych w Kkolejnosci
technologicznej ich wykonania, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
wynikajgcych z dokumentacji technicznej i ze specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robét lub
naktadow rzeczowych.

4 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

4.1. Wykonawca powinien dysponowaé¢ osobami posiadajgcymi nastepujgce uprawnienia:

1. do projektowania bez ograniczen w specjalnosciach:
o Architektonicznej,
° Konstrukcyjno-budowlanej, (jesli wymagane),
° Instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzagdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,
. Instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych i wentylacji.

Nalezy zatgczyC kserokopie uprawnien projektantow oraz aktualne zaswiadczenia
0 przynaleznosci do |zby Architektow RP lub 1zby Inzynierow Budownictwa.

2. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ciach:
. konstrukcyjno — budowlanej,
. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych

i elektroenergetycznych,



. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji sanitarnych oraz wentylaciji.

Nalezy zataczy¢ kserokopie uprawnien kierownika/éw robét i aktualne zaswiadczenia
o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa.

4.2. Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
umowg, dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

4.3 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz
przekazanego obiektu (czesci objetej zakresem remontu) do chwili spisania Koncowego
Odbioru Robét i opuszczenie terenu budowy przez Wykonawce. Uszkodzone lub zniszczone
elementy, materiaty urzadzenia itp. Wykonawca naprawi/odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

4.4. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

4.5. Podczas realizacji robot Wykonawca jest obowigzany przestrzega¢ przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to,
aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan sanitarnych.

4.6. Wykonawca rozpocznie prace budowlane nie wczesniej niz od 1 marca 2022 r.

Sporzgdzit: Zbigniew Baranek.



