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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres inwestycji
Celem opracowania jest wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej re-

montu odcinka drogi gminnej nr 352005T o dlugo$ci 740m zlokalizowanej w miejsco-
wosci Jeziorko w gminie Nowa Shupia na dziatkach nr ewid. 152, 43. Remont drogi jest
wymagana ze wzgledu na stan techniczny istniejacej drogi. Remont drogi podniesie
komfort jej uzytkowania a takze przyczyni si¢ do zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu

drogowego.

2. Podstawa opracowania
Umowa zawarta z Zamawiajgcym.

Uzgodnienia z Zamawiajacych.
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.

Wizja lokalna i pomiary w terenie.
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami (tekst

jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290),

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
I. W sprawie warunk6éw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publicz-
ne i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz.
124),

» Rozporzagdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsie-
wzig¢ moggcych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (tekst jednolity: Dz.U.
2016 poz. 71).

» Obowiazujgce normy, przepisy i zarzadzenia.

3. Stan prawny nieruchomosci
Inwestycja zlokalizowana jest w calosci na dzialce nr ewid. 152, 43 obreb Ser-

wis, gmina Nowa Shupia, powiat kielecki, wojewodztwo $wietokrzyskie.

4. Opis stanu istniejacego
Odcinek objety remontem drogi gminnej nr 352005T to odcinek od km 0+002

do km 0+742. Km 0+000 przyjeto na krawedzi jezdni drogi wojewédzkiej 756, a pocza-
tek robot 0+002 zaczyna si¢ na granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej oraz drogi
gminnej. Droga posiada nawierzchnig bitumiczna oraz obustronne pobocza z kruszywa.
Wzdluz drogi nie wystepujg chodniki. Odwodnienie drogi jest wylacznie powierzch-

niowe i nie wystepuje odwodnienie wglebne. Droga ma charakter dojazdowy do zabu-

il
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dowan mieszkalnych a takze pdl uprawnych i tgk. Wzdtuz drogi wystepuja pola, Igki,
nie wystepuja zadrzewienia ani zwarte formacje lesne. Na dzialce drogowej na odcinku
objetym przebudowa nie wystepujg napowietrzne i podziemne uzbrojenie terenu.

S. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt przewiduje wykonanie remontu drogi poprzez wykonanie nowej na-

wierzchni asfaltowej o szer. 4,0 m na calej dlugosci oraz obustronnych poboczy z kru-
szywa o szerokosci 0,75m. Calo$é prac budowlanych zawiera si¢ w istniejgcym pa-
sie drogowym.

6. Informacja o obszarach chronionych
Obszar inwestycji nie jest polozony w strefie ochrony konserwatorskiej. Nle wy-

stepujg na dzialce, na ktdrej zlokalizowana jest inwestycja obiekty wpisane do rejestru
zabytkow ani objete ochrong konserwatorska. Obszar inwestycji nie znajduje si¢ na te-
renie szkod gorniczych. Teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze objetym progra-
mem Natura 2000. Obszar inwestycji potozony jest w otulinie Swietokrzyskiego Parku

Narodowego oraz na terenie Swigtokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

7. Pozostale informacje prawne
Projektowany remont odcinka drogi nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych

potencjalnie znaczaco lub mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko zgodnie z

Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzieé

mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 71).
Teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenie zalewowym, terenie zagrozonym

zjawiskami osuwiskowymi ani na zadnym terenie zamknietym.

8. Parametry techniczne przebudowywanej drogi
Ze wzgledu na wystepujacy ruch gltéwnie pojazdéw gospodarczych (ciggniki, ma-

szyny rolnicze) i samochodéw osobowych przyjeto, ze w ciggu 20 lat po oddaniu drogi
do eksploatacji liczba osi obliczeniowych (100kN) na pas na dobe wynikajgca z ruchu
pojazdow ciezkich (samochody cigzarowe bez przyczep, z przyczepami i autobusy) nie
przekroczy 30 tys. na podstawie czego przyjeto kategorie ruchu KR1.
Zestawienie parametréw drogi:

» kategoria drogi: gminna, klasy technicznej L (lokalna),

» predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/h,

» kategoria ruchu: KR1,

» uklad komunikacyjny drogi: jednojezdniowa, dwukierunkowa,

. .
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dhugos¢ odcinka objetego przebudows: 740 m,
nawierzchnia jezdni: asfaltowa,

projektowana szerokos¢ jezdni: 4,0 m,

przekrdj poprzeczny jezdni: dwuspadowy ze spadkiem 2%,

pobocza: obustronne z kruszywa o szer. 0,75m,
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pochylenie poprzeczne pobocza 8%,

9. Rozwiazania konstrukcyjne
Konstrukcja projektowanej jezdni:

Na calym odcinku od km 0+002 do km 0+742 przewidziano wykonanie nast¢puja-
cych warstw konstrukcyjnych:

» 3 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S,

» 5 cm — warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W (gr. srednia),

» Oczyszczenie i skropienie istniejagcej nawierzchni asfaltowej,

10.Uksztaltowanie wysokosciowe
Istniejacy teren posiada charakter rowninny. Niweleta i o$ trasy dostosowane zo-

staly do istniejgcego uksztatltowania sytuacyjno-wysokosciowego terenu.

11. Odwodnienie
Woda opadowa bedzie odprowadzana powierzchniowo poprzez nadane spadki

podtuzne i poprzeczne.

Sposéb odprowadzenia wéd opadowych nie ulega zmianie. Woda z jezdni i po-
boczy odprowadzana bgdzie do istniejgcego systemu odwodnienia w postaci rowdéw
zlokalizowanych na dzialce drogowej. Odprowadzenie wody odbywaé sie bedzie w
catosci na teren wlasny tj. na dzialki drogowe nr 152 i 43.

Przewidziano remont przepustu pod drogg w km 0+549 o dl. 8m o Srednicy
600mm. Parametry przepustu tj. dtugos¢, $rednica, spadek, oraz rzedne wlotu i wylotu
nie ulegng zmianie.

12.Zjazdy

Przewidziano dostosowanie wysoko$ciowe istniejacych zjazdéw do nowej niwe-

lety jezdni. Projekt nie obejmuje budowy nowych ani przebudowy zjazdow.
13. Zalecenia dla Wykonawcy robot budowlanych

» Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami branzowymi i
BHP.
» Wszelkie uzyte materialy powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.
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» Po wykonaniu robét budowlanych nalezy wykona¢ powykonawcza inwentary-
zacj¢ techniczna.

» Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegajg
ochronie prawnej (stosownie do przepisow Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
Geodezyjne 1 Kartograficzne Dz. U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz.
1268, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia
15 kwietnia 1999r., a takze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochro-
ny znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nale-
zy chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

» Nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w opiniach, warunkach i decyzjach zalg-
czonych do Projektu Budowlanego.

» Wszelkie odpady nalezy gromadzi¢ w szczelnych kontenerach, a nastepnie wy-
wiez¢ na wysypisko $mieci.

> Scieki bytowe nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach i1 sukcesywnie wy-
wozi¢ je przystosowanymi do tego celu pojazdami do oczyszczalni $ciekdw.

» Wszelki sprzgt uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
obowigzujace w tym zakresie normy.

» Wszelkie substancje znajdujace si¢ na zapleczu budowy, takie jak np. farby, ole-
je itp. nalezy przechowywac¢ w szczelnych, zamknigtych pojemnikach.

» Miejsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ w sorbenty do neutralizacji
ewentualnych rozchlapek olejéow lub innych substancji stosowanych w urzadze-

niach mechanicznych lub pojazdach.
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