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Detal A

Szczegot kraweznika betonowego,
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kraweznik _betonowy 15x30cm
odsypka cem.—piask. 1:4, qr. 3em
tawa betonowa z oporem (beton C12/15)

kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech.|8cm ~ |\~ ~ A= "_Beml kruszywo famane 0/31,5 stab._mech.
Scigcie, profilowanie | zageszczanie istn. naw. N Detal A Detal A/ Scigcie, profilowanie | zageszczanie istn. naw.
Nawierzchnia _jezdni
remont _kraweznika betonowego 15x30 Tom WG(;SV;/;;ZZC%%;ES g/ betonu_asfaliowego ACIIS, szer. 6.0m remont _kraweznika betonowego 15x30
podsypka cem.—piask. 1:4, qr. 3 cm * — podsypka cem.—piask. 1:4, gr. 3 cm
tawa z betonu C12/15 Przekréj poprzeczny tawa z betonu C12/15
od km 0+607 do km 0+612 0,15m
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. x i 22 200 - i T 77 Semlkruszywo tamane 0/31,5 stab. mech.
scigeie, profilowanie i zaggszczanie istn. naw. | Detal A/ Sciecie, profilowanie | zaggszczanie istn. naw.
Nawierzchnia_jezdni .
4em| warstwa Scieralna z betonu_astaltowego AC11S. szer. 6.0m remont_kraweznika betorzoweqo 15x50
podsypka cem.—piask. 1:4, gr. 3 cm
7. tawa z betonu C12/15
Przekroj poprzeczny
od km 0+612 do km 0+614
6,Qm 0,5m |
JEZfNM POBOCZ
L, ist. i st 87
Nawierzchnia paboczy‘ A Nawierzchnia_poboczy
pow. utrwalenie emulsjq afaltowg ‘ pow. utrwalenie emulsjq afaltowg
kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech.|8cm . Sem| kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech.
sciecie, profilowanie | zageszczanie istn. naw. \ scigcie, profilowanie | zageszczanie istn. naw.
Nawierzchnia_jezdni
4em| warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, szer. 6,0m

Przekrdj poprzeczny
od km 0+614 do km 0+634

zwezenie od @,Om do 50m

0,5m |

JEZ-(JNM

st st

Nawierzchnia _poboczy

pow. utrwalenie_emulsjq afaltowq

kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech.
Scigcie, profilowanie | zageszczanie istn. naw.

8em

Nawierzchnia jezdni

4cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, szer. 5,0m—6,0m

Sem

warstwa wyréwnawcza z betonu asfallowego ACT16W. szer. 5,1m—=6,1m

Nawierzchnia_poboczy

pow. _utrwalenie emulsjq afaltowg

Sem| kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech.
Scigcie, profilowanie | zaggszczanie istn. naw.

Poszerzenie nawierzchni jezani

4em

warstwa _Scieralna z betonu_astaltowego ACT1S

bem

warstwa _wyrownawcza z betonu astaltowego ACT6W

20cm

warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowaneqo
mechanicznie o uziarnieniv 0/63mm z zaklinowaniem kruszywem 0/31,5

21lem

warstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem RmZ2,5MPa

41cm

korytowanie jednostronne na szerokosci 2,05m

Zamawiajacy:

ul. Rynek 15; 26-006 Nowa Stupia
tel. 41 31 78 700; urzad@nowaslupia.pl

Gmina Nowa Stupia Wykonawca:

"Ajko" Artur Krecisz
28-200 Staszow; ul. Sikorskiego 6
tel. 660 381 206; artur@ajko.com.pl

Obiekt:

Remont drogi gminnej nr 352003 T ul. Szkolna w Nowej Stupi
od km 0+489 do km 0+874.

Nazwa rysunku . . . Skala
Przekroje konstrukcyjne - stan projektowany 1:50
Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis
. . SWK/0087/PWBD/15
Projektant Artur Krecisz w branzy drogowej 08.2022
Data opracowania o Branza Nr rysunku Nr arkusza
Sierpien 2022 Drogowa 4 1
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