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Remont drogi gminnej nr 3520037 ul. Szkolna w Nowej Stupi od km 0+489 do km 0+874.
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Remont drogi gminnej nr 3520037 ul. Szkolna w Nowej Stupi od kim 0+489 do km 0+874.

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres inwestycji
Celem opracowania jest wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej re-

montu odcinka drogi gminnej nr 352003 T (ul. Szkolna) zlokalizowanej w miescie Nowa
Stupia. Remont drogi polega na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mine-
ralno-asfaltowej oraz wymianie elementow drogowych takich jak krawezniki i $cieki be-
tonowe. Remont drogi podniesie bezpieczenstwo oraz komfort uczestnikéw ruchu dro-
gowego a takze estetyke ulicy.

2. Podstawa opracowania
Umowa zawarta z Zamawiajacym.

Uzgodnienia z Zamawiajgcych.
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa.

Wizja lokalna i pomiary w terenie.
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz.

2351),

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 1. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
2021 poz. 1376 z pézniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmia-
nami),

» Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzniejszymi zmianami),

» Obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia.

3. Opis stanu istniejacego
Odcinek objety remontem drogi gminnej nr 352003T to odcinek od km 0+489 do

km 0+874. Droga gminna posiada jezdni¢ z mieszanki mineralno-asfaltowej o szer. 5,0m-

6,0 czgsciowo ograniczong kraweznikami oraz pobocza thuczniowe o szer. 0,5m.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt przewiduje wykonanie remontu drogi poprzez wykonanie nowej na-

wierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szerokosci takiej jak istniejgca oraz

poboczy z kruszywa tamanego. Na odcinku od km 0+489 do km 0+607 zaplanowano
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Remont drogi gminnej nr 352003T ul. Szkolna w Nowej Stupi od km 0+489 do km 0+874.

wymiang lewostronnego kraweznika oraz od km 0+489 do km 0+612 kraweznika prawo-
stronnego. Od km 0+807 do km 0+871 zaprojektowano wymiane istniejgcego $cieku typu
mulda po lewe;j stronie a od km 0+856 do km 0+874 scieku po prawej stronie.

S. Informacja o obszarach chronionych
Obszar inwestycji nie jest polozony w strefie ochrony konserwatorskiej. Nie wy-

stgpuja na dzialce, na ktorej zlokalizowana jest inwestycja obiekty wpisane do rejestru
zabytkow ani objete ochrong konserwatorska. Obszar inwestycji nie znajduje sie na tere-
nie szkod gorniczych. Teren inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze objetym programem
Natura 2000. Obszar inwestycji potozony jest w otulinie Swietokrzyskiego Parku Naro-

dowego oraz na terenie Swie;tokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

6. Pozostale informacje prawne
Projektowany remont odcinka drogi nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych

potencjalnie znaczaco lub mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1839).

Teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenie zalewowym, terenie zagrozonym zja-
wiskami osuwiskowymi ani na zadnym terenie zamknietym. Remont drogi nie wymaga

wycinki drzew.

7. Parametry techniczne remontowanej drogi
Ze wzglgdu na wystepujacy ruch gtéwnie pojazdéw gospodarczych (ciggniki, ma-

szyny rolnicze) i samochodéw osobowych przyjeto, ze w ciagu 20 lat po oddaniu drogi
do eksploatacji liczba osi obliczeniowych (100kN) na pas na dobe wynikajaca z ruchu
pojazddw cigzkich (samochody cigzarowe bez przyczep, z przyczepami i autobusy) nie
przekroczy 30 tys. na podstawie czego przyjeto kategorie ruchu KRI1.
Zestawienie parametrow drogi:

» kategoria drogi: gminna, klasy technicznej D (dojazdowa),
predkos¢ projektowa: Vp = 30 km/h,
kategoria ruchu: KR1,
uklad komunikacyjny drogi: jednojezdniowa, dwukierunkowa,
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dlugos¢ odcinka objetego remontem: 385 m,

8. Rozwigzania konstrukcyjne
Konstrukcja jezdni:
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Remont drogi gminnej nr 3520037 ul. Szkolna w Nowej Stupi od km 0+489 do km 0+874.

Na odcinku od km 0+489 do km 0+614 przewidziano wykonanie nastepujacych

warstw konstrukcyjnych:

» 4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S,

Na odcinku od km 0+614 do km 0+656 przewidziano wykonanie nastepujgcych

warstw konstrukeyjnych:

» 4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S,

» 5cm — warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W,

oraz dodatkowo na szerokosci 2,05 m z prawej strony zaprojektowano rozbiorke istnie-

jacej jezdni i wykonanie nowej podbudowy:

» 20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 z zaklinowaniem 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie,

» 21cm — podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm>2,5MPa

Na odcinku od km 0+656 do km 0+709 przewidziano wykonanie nastepujacych

warstw konstrukcyjnych:

» 4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACI1S,

» 5cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,

» 20cm — podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 z zaklinowaniem 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie,

» 21cm — podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm>2,5MPa

Na odcinku od km 0+709 do km 0+874 przewidziano wykonanie nastepujacych

warstw konstrukeyjnych:

» 4cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACI1S,

» 4cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W,

Konstrukcja poboczy:

Na odcinku od km 0+489 do km 0+874 przewidziano wykonanie nastepujacych
warstw konstrukcyjnych:

» powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsjg asfaltowa,

» 8cm — warstwa kruszywa famanego o uziarnieniu 0/31,5,

» Scigcie, profilowanie i zaggszczanie istniejgcego podtoza,

9. Uksztaltowanie wysokosciowe
Istniejacy teren posiada charakter wyzynny. Niweleta drogi zostanie dostosowana

do istniejgcego terenu.
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Remont drogi gminnej nr 3520037 ul. Szkolna w Nowej Stupi od kin 0+489 do kim 0+874.

10.

Odwodnienie
Woda opadowa bedzie odprowadzana powierzchniowo na dotychczasowych za-

sadach. Zakres prac nie obejmuje budowy, przebudowy lub likwidacji urzgdzen wodnych

ani odprowadzenia dodatkowych ilosci wéd opadowych.

11.

Zjazdy

Istniejgce zjazdy zostang dostosowane wysokosciowo do nowej nawierzchni

drogi poprzez przebrukowanie ich nawierzchni z granicach pasa drogowego

12.

>

Zalecenia dla Wykonawcy robét budowlanych
Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i

BHP.

Wszelkie uzyte materialy powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.
Po wykonaniu rob6t budowlanych nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryza-
cj¢ techniczna.

Wszystkie punkty geodezyjne, znajdujace si¢ w rejonie inwestycji podlegaja
ochronie prawnej (stosownie do przepisoéw Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U z 2000r. Nr 100, poz.1086 i Nr 120, poz. 1268,
oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15
kwietnia 1999r., a takze rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Bu-
downictwa z dnia 24 stycznia 2001 r. Dz. U. Nr 11, poz.89 w sprawie ochrony
znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych). Punkty te nalezy
chroni¢ a w przypadku koniecznosci ich likwidacji nalezy zlecié¢ uprawnionej jed-
nostce wykonawstwa geodezyjnego ich przeniesienie.

Nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w opiniach, warunkach i decyzjach zala-
czonych do Projektu Budowlanego.

Wszelkie odpady nalezy gromadzié¢ w szczelnych kontenerach, a nastepnie wy-
wiez¢ na wysypisko $mieci.

Scieki bytowe nalezy gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach i sukcesywnie wy-
wozi¢ je przystosowanymi do tego celu pojazdami do oczyszczalni Sciekow.
Wszelki sprzet uzywany do prac powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé ob-
owigzujgce w tym zakresie normy.

Wszelkie substancje znajdujace sie na zapleczu budowy, takie jak np. farby, oleje

itp. nalezy przechowywaé w szczelnych, zamknietych pojemnikach.
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Remont drogi gminnej nr 3520037 ul. Szkolna w Nowej Stupi od km 0+489 do km 0+874.

» Migjsca prowadzonych prac nalezy zabezpieczyé w sorbenty do neutralizacji

ewentualnych rozchlapek olejow lub innych substancji stosowanych w urzadze-

niach mechanicznych lub pojazdach.
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