Przekrdj poprzeczny
od km 0+634 do km 0+656

pow._utrwalenie _emuls/q afaltowg
kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech.|8cm ] o
Scigcie, profilowanie | zaggszczanie istn. naw. Nawierzchnia_jezdni
4em| warstwa Scieralna z_betonu_asfaltoweqo AC11S, szer. 5,0m
Scm|warstwa wyrownawcza z betonu astaltoweqo ACT6W, szer. 5,1m

pow. _utrwalenie emulsjq afaltowg
8em| kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech.
Scigcie, profilowanie | zaggszczanie istn. naw.

| 0.5m 5,Qm 0.5m |
0BOCZE JEZfNM POBOCZI
BZ ., st. ‘ ist, 8%
Nawierzchnia _poboczy ‘ Nawierzchnia poboczy
\

Poszerzenie nawierzehni jezani

4em| warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, szer. 5,0m

5cm| warstwa wyréwnawcza z_betonu_astalfowego ACTE6W, szer. 5,1m
20cm| warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
o uziarnieniu 0/63mm z zaklinowaniem kruszywem 0/31,5, szer. 2,05m
2lcmiwarstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem RmZ2,5MPa, szer. 2,05m
41cm| rozbiorka istniejgcej jezdni na szerokosci 2,05m

Przekroj poprzeczny
od km 0+656 do km 0+709

| 0,5m 5,Qm 0,5m |
0BOCZE JEZfNM POBOCZI
8%

Nawierzchnia_poboczy Nawierzchnia _poboczy
pow._utrwalenie_emulsjq_afaltowq pow._utrwalenie emulsjq_afaltowq
___ kruszywo lamane 0/31.5 stab. mech.|Scm Som|kruszywo tamane 0/31.5 stab. mech.
Scigcie, profilowanie i zaggszczanie istn. naw. scigcie, profilowanie | zageszczanie istn. naw.

Poszerzenie nawierzchni_jezdni

4em| warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, szer. 5,0m

Scml|warstwa wyréwnawcza z betonu asfalfoweqo ACT6W, szer. 5,1m

J0cm| warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

o uziarnieniu 0/63mm z zaklinowaniem kruszywem 0/31,5, szer. 55m

2lemiwarstwa podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem RmZ2,5MPa, szer. 55m
41cm| rozbiorka istniejgcej jezdni

Przekrdj poprzeczny
od km 0+709 do km 0+797

| 0,5m 5,Qm
0BOCZE PR 3 B -
(: JEZfNM Zamawiajacy:  Gmina Nowa Stupia Wykonawca: Ajko" Artur Krecisz
o ! - ul. Rynek 15; 26-006 Nowa Stupia 28-200 Staszow; ul. Sikorskiego 6
8% L, ISt ' ISL tel. 41 31 78 700; urzad@nowaslupia.pl tel. 660 381 206; artur@ajko.com.pl
T | Obiekt:
Nawierzchnia _poboczy ; Nawierzchnia_poboczy Remont drogi gminnej nr 352003 T ul. Szkolna w Nowej Stupi
pow._utrwalenie emulsjq _afaltowg ‘ pow._utrwalenie_emulsjq_afaltowg od km 0+489 do km 0+874.
kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech.|Ecm . Gem| kruszywo _tamane 0/31,5 stab. mech.
Sciecie, profilowanie | zageszczanie istn. naw. \ Scigeie, profilowanie i zaggszczanie istn. naw. Nazwa rysunku . . . Skala
' o Przekroje konstrukcyjne - stan projektowany 1:50
Nawierzchnia_jezdni - . . i
4cm| warstwa Scieralna z betonu Usfa/towelgo AC11S, szer. 5,0m Opracowanie Imig i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis
4cm|warstwa wyrownawcza z betonu astfaltoweqo ACT6W, szer. 5,1m Projektant Artur Krecisz i\kgi/;)i(;slzgale)j/ls 08.2022
Data opracowania Branza Nr rysunku Nr arkusza
Sierpien 2022 Drogowa 4 2




	Arkusze i widoki
	Model


