Przedmiar robot

Rodzaj rob6t (branza): Drogowa
Inwestycja Remont drogi gminnej nr 352005T zlokalizowanej na dziatkach nr ewid. 152, 43 w miejscowosci Serwis.
Adres:

Dz. nr ewid. 152, 43 obreb Serwis, Gmina Nowa Stupia

Kody CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

Inwestor: Gmina Nowa Stupia
Rynek 15
26-006 Nowa Stupia

Wykonawca: Ajko Artur Krecisz
Gen. Wihadystawa Sikorskiego 6
28-200 Staszéw

Sporzadzit: Artur Krecisz

Sprawdzit:

Data opracowania: 13.07.2020 r.

Inwestor Wykonawca
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 |CPV 45111000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe, roboty rozbiérkowe, roboty w zakresie usuwania gleby urodzajne;j.
1.1 [SST D-01.03.02 Rozbiérka progéw zwalniajgcych. Materiat z rozbiérki do odwozu i utylizacji. m 8,00
8 m 8,00
1.2 |SST D-01.03.02 | Rozbiorka stupkéw znakéw drogowych wraz z fundamentem oraz zasypaniem szt. 5,00
otworu gruntem i ubiciem warstwami. Materiat z rozbiérki do odwozu i utylizacji.
5 Szt. 5,00
1.3 [SST D-01.03.02 Rozbiérka tablic znakéw drogowych. Materiat z rozbiérki do odwozu i utylizacji. | szt. 15,00
15 Szt. 15,00
2 |CPV 45231000-5 |Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow komunikacyjnych i
linii energetycznych ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
2.1 [SST D-03.01.01 |Remont przepustéw pod droga o $r. 600 mm. Rozbiérka istniejgcych przepustéw | m 8,00
wraz z ich odwozem i utylizacja, wykonanie tawy z kruszywa 0/31,5 o gr. 20cm,
utozeniem nowej rury z PEHD SN8, wykonanie obsybki przepustu, rob6t
ziemnych oraz odtworzeniem podbudowy i nawierzchni drogi.
8 m 8,00
2.2 [SST D-03.01.01 |Remont $cianek czotowych przepustéw pod zjazdami o $r. 600 mm. Rozbiérka | szt. 2,00
istniejgcych Scianek czotowych betonowych wraz z ich odwozem i utylizacja,
wykonanie tawy z pospotki o gr. 15cm, utozeniem nowej Scianki prefabrykowanej
betonowej, wykonanie zasypki oraz rob6t ziemnych.
2 Szt. 2,00
3 |CPV 45233000-9 |NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
3.1 |SST D-04.06.01 |Oczyszczenie i skropnie emulsjg asfalowa istniejgcej nawierzchni asfaltowe;j. m2 3 034,00
3034 m2 3034,00
3.2 [SST D-05-03-05 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC16W warstwa m2 3034,00
wyréwnawcza, gr. w-wy $rednio 5 cm, transport mieszanki samochodami
samowytad.
3034 m2 3 034,00
3.3 [SST D-05-03-05 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa Scieralna gr. | m2 2 960,00
w-wy 3cm, transport mieszanki samochodami samowytad.
2960 m2 2 960,00
3.4 |SST D-05-03-05 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC11S warstwa Scieralna gr. | m2 114,00
w-wy 4cm, transport mieszanki samochodami samowytad. Warstwa na zjazdach
w granicach pasa drogowego.
114 m2 114,00
4 |CPV 45233000-9 |ROBOTY WYKONCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.1 |SST D-06.03.01 [ Wykonywanie, $cinanie, uzupetnianie i profilowanie poboczy o szer 0,75m z m2 1110,00
mieszanki kruszywa 0/31,5 o gr. 8cm po zageszczeniu.
1110 m2 1110,00
5 |CPV 45233290-8 |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5.1 |SST D-07.02.01 Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych wraz z wykonaniem | szt. 11,00
wykopu, fundamentu i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
11 szt. 11,00
5.2 [SST D-07.02.01 | Tarcze znakéw drogowych kat. A,B,C,D,T mocowane do stupkéw stalowych szt. 21,00
21 szt. 21,00
5.3 |SST D-07.02.01 Montaz progéw zwalniajacych wyspowych 2m x 2m szt. 2,00
2 szt. 2,00
5.4 [SST D-07.02.01 | Montaz stupkéw blokujacych U-12c szt. 6,00
6 Szt. 6,00
6 [CPV 45233000-0 |ELEMENTY ULIC
6.1 [SST D-08.02.02 Przebrukowanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na zjezdzie wraz z m2 54,00
wykonaniem dodatkowej warstwy podsypki cementowo- piaskowej 1:4 o
grubosci $rednio 8cm.
54 m2 54,00
6.2 | SST D-08.02.02 Przetozenie pityt azurowych wraz z dodoatkowa warstwag podsypki m2 3,00
cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci $rednio 8cm.
3 m2 3,00
6.3 |SST D-08.01.01 Przetozenie kraweznikéw betonowych wraz z wykonaniem dodatkowej warstwy | m 24,00
podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubosci $rednio 8cm.
24 m 24,00
6.4 [SST D-08.01.01 | Przelozenie Scieku betonowego prefabrykowanego wraz z wykonaniem m 16,00

dodatkowej warstwy podsypki cementowo- piaskowej 1:4 o grubosci $rednio
8cm.
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
16 m 16,00
6.5 [SST D-08.01.01 | Przetozenie korytka Sciekowego prefabrykowanego wraz z wykonaniem m 1,60
dodatkowej warstwy podsypki cementowo- piaskowej 1:4 o grubosci Srednio
8cm.
1,6 m 1,60
6.6 [SST D-08.01.01 | Przetozenie Scieku skarpowego betonowego wraz z wykonaniem dodatkowe;j m 2,00
warstwy podsypki cementowo- piaskowej 1:4 o grubosci $rednio 8cm.
2 m 2,00
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