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OBLICZENIE KATEGORII RUCHU

il Bkt Sumaryczny ruch pojazdéw ciezkich w Wspdkzynniki‘przeliczer'\iowe Iic'zby
ojazdy Ciezkie okresie projektowym (20lat) samochodéw na na liczbe osi
tandardowych
C cp A NC Ncr Na rc rcep ra
0 1 21900 0 7300 0,45 1,60 1,05
Wspdtczynnik obliczeniowy pasa ruchu f1 0,50
Wspdtczynnik szerokosci pasa ruchu f2 1,25
Wspétczynnik pochylenia niwelety f2 1,00
Nioo = f1* f2* f3* (Nc * rc * Ncsr * rer + Na * ra )
N1oo 10950 0,01  (w milionach osi 100 kN na pas obliczeniowy)

PRZYJETA KATEGORIA RUCHU KR1

2.2. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU.

Po dokonaniu analizy stanu istniejacego oraz obserwacjach w terenie
wprowadza sie nastepujace zmiany w organizacji ruchu:

na wlocie DG 352005T od strony DW 756 zaprojektowano znak D-4a
w km 0+196 i 0+300 zaprojektowano progi zwalniajace listwowe
U-16d. Progi zlokalizowano w sasiedztwie latari o$wietlenia
ulicznego

zaprojektowano znaki ostrzegawcze o przebiegu drogi w tuku
poziomym A-3iA-4,

Projektowana stata organizacja ruchu zostala w czesci rysunkowej —
rysunek nr 02.

Orientacyijny termin wprowadzenia organizacii ruchu lata 2020 -2022

UWAGI DODATKOWE:

Przy ustawianiu znakow zwroci¢ szczegdlna uwage na zachowanie
skrajni pionowej i poziomej oraz odleglosci pomiedzy znakami i ich
widocznos¢. Projektowane znaki ustawic od istniejacych w odlegtosci
nie mniejszej niz: 20 m - na drogach o dopuszczalnej predkosci
powyzej 60 km/h i 10 m - na pozostatych drogach.

Lica znakéw winny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1, za
wyjatkiem znakoéw A-7, B-2, B-20, D-6, ktére nalezy wykonac z folii
odblaskowych typu 2.
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e Na drogach gminnych stosowaé znaki z grupy wielkosci mate (M).
Znaki A-7 i B-20 powinny mie¢ taka samag grupe wielkosSci jak znaki
na drodze z pierwszenstwem przejazdu, jednak nie mniejsza niz
Srednie

e Oznakowanie poziome nalezy wykonaé, jako cienko-warstwowe
barwy biatej.

Zastosowane oznakowanie oraz urzqdzenia bezpieczeristwa ruchu
drogowego oraz ich sposéb posadowienia winny by¢ zgodne
z warunkami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegélowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

WYKAZ PROJEKTOWANYCH ZNAKOW :

Droga gminna 352005T

0+016 D-4a

0+176 A-11a, T-1, B-33(20km/h)

0+176 B-34

0+196 Prog zwalniajacy listwowy U-16d, P-25, U-12¢
0+216 A-11a, T-1, B-33(20km/h)

0+216 B-34

0+245 A-4, T-4

0+280 A-11a, T-1, B-33(20km/h)

0+280 B-34

0+300 Prog zwalniajacy listwowy U-16d, P-25, U-12c¢
0+320 A-11a, T-1, B-33(20km/h)

0+320 B-34

0+700 A-3, T-4

Zalacznik do zatwierdzenia
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