Przekroj poprzeczny

od km 0+797 do km 0+807
| 0,5m poszerzenie od | 50m do 54m
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Nawierzchnia_poboczy

pow. utrwalenie emulsjq afaltowg

kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech.| Ecm
Scigcie, profilowanie | zaggszczanie istn. naw.

.
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Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia _poboczy
pow. utrwalenie emulsjq _afaltowg
8em| kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech.
Scigcie, profilowanie | zaggszczanie istn. naw.

4cm| warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, szer. 5,0m-5.4m

4cm| warstwa wyréwnawcza z betonu asfallowego AC16W, szer. 5, 1m—5,5m

Przekroj poprzeczny

od km 0+807 do km 0+856
0,5m 5, fm
T SCIEK JEZfNM
L, st ; ist.
Nawierzchnia poboczy W | Nawierzchnia_poboczy
pow. utrwalenie _emulsjq afaltowg ‘ pow. utrwalenie _emulsjq_afaltowg
kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech.| 8cm . 8em| kruszywo tamane 0/31.5 stab. mech.
scigcie, profilowanie [ zageszczanie istn. naw. \ scigcie, profilowanie i zageszczanie istn. naw.
remont Scieku_prefabrykowanego betonowy typu mulda Nawierzchnia_jezadni
podsypka_cem.—piask. 1:4, gr. 3 cm 4em| warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S. szer. 5.4m
fawa z betonu C12/15, gr. 15cm, szer. 0,/m 4em| warstwa_wyréwnawcza z_betonu_astalfowego AC16W, szer. 5,5m
.
Przekroj poprzeczny
od km 0+856 do km 0+871
0,5m 5,4m 0,5m
T SCIEK JEZfNM SCIEK
L ist. ist.
N
Nawierzchnia poboczy W N Nawierzchnia_poboczy

pow. utrwalenie _emulsjq_afaltowg

kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech.| Ecm

scigele, profilowanie | zageszczanie istn. naw.

remont Scieku prefabrykowanego betonowy typu mulda
podsypka cem.—piask. 1:4, gr. 3 cm
tawa z betonu C12/15, qr. 15¢cm, szer. 0,/m

.
S
\

Nawierzchnia jezadni

pow. utrwalenie _emulsjq _afaltowg
Eem| kruszywo tamane 0/31.5 stab. mech.
scigcie, profilowanie | zaggszczanie istn. naw.

remont Scieku prefabrykowanego betonowy typu mulda

4cm| warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, szer. 54m

podsypka cem.—piask. 1:4, gr. 3 cm

4em|warstwa wyrownawcza z betonu astaltowego ACT6W, szer. 54m

tawa z betonu C12/15, qr. 15cm, szer. 0,/m

Przekrdj poprzeczny
od km 0+871 do km 0+874

| 0:5m 5,4m 0,5m 7 —
0B0CZE JE ZFNM S‘CIEK amawiajacy:
8% = oL Bt~ Obiekt:

ul. Rynek 15; 26-006 Nowa Stupia
tel. 41 31 78 700; urzad@nowaslupia.pl

Gmina Nowa Shupia Wykonawea: , Ajko" Artur Krecisz

28-200 Staszow; ul. Sikorskiego 6
tel. 660 381 206; artur@ajko.com.pl

Nawierzchnia_poboczy

pow. _utrwalenie _emulsjq afaltowg

kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech.| Ecm
Scigcie, profilowanie | zaggszczanie istn. naw.

Nawierzchnia jezdni

Nawierzchnia _poboczy

4cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, szer. 54m

4cm

warstwa wyréwnawcza z betonu asfallowego AC16W. szer. 5,5m

pow. _utrwalenie_emulsjq afaltowg

Remont drogi gminnej nr 352003 T ul. Szkolna w Nowej Stupi
od km 0+489 do km 0+874.

Sem| kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech.

oLy L A cell Nazwa rysunku . . . Skala
sciecie, profilowanie | zageszezanie istn. naw. Przekroje konstrukcyjne - stan projektowany 1:50
remont Scieku_pretfabrykowanego betonowy typu mulda Opracowanie Imie i nazwisko Nr. uprawnief Data Podpis
podsypka_cem.—piask. 1:4, gr. S cm 4 . SWKJ/0087/PWBD/15
fawa z betonu C12/15, gr. 15cm, szer. 0,7m Projektant | Artur Krecisz w branzy drogowej | 05-2022
Data opracowania L Branza Nr rysunku Nr arkusza
Sierpien 2022 Drogowa 4 3
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