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Po dokonamu analizy stanu 1stnlejacego obserwacjach w terenie

e Uwzgledniajac warunki widocznosci zaprojektowano oznakowanie
okreslajace pierwszenstwo na skrzyzowaniach: A-7, B-20, D-1,

e Zaprojektowano znaki ostrzegawcze o przebiegu drogi w tukach
poziomych:A-1, A-2, A-3, A-4, T-4,

e Na odcinku drogi 352003T w km 0+520 - 0+888 wprowadzono
obustronny zakaz zatrzymywania

* Na odcinku drogi 352003T w km 0+020 - 0+888 przebiegajacym
w sasiedztwie szkot wprowadzono strefowe ograniczenie predkosci
do 30 km/h

e Naodcinku drogi 352003T w sgsiedztwie szkoty w km 0+250, 0+303,
0+393, 0+515 zaprojektowano progi zwalniajace wyspowe 2x2m.
Progi zlokalizowano w sasiedztwie latarni o§wietlenia ulicznego

e Na DG 352003T w sasiedztwie szkoly zaprojektowano znaki A-17

e Na wlotach drég wewnetrznych zastosowano oznakowanie
D-46/D-47 .

e Zaprojektowano znaki A-12 ostrzegajace o zawezonej jezdni na
drogach: 352079T

e Na DG 352003T uzupetniono przed skrzyzowaniem z DG 352079T
znaki A-7, D-2 1 T-1

Projektowana stala organizacja ruchu zostala w czesci rysunkowej —
rysunek nr 02-06.

Orientacyjny termin wprowadzenia organizacji ruchu lata 2020 -2022

UWAGI DODATKOWE:

e Przy ustawianiu znakow zwroci¢ szczegblng uwage na zachowanie
skrajni pionowej i poziomej oraz odlegtosci pomiedzy znakami i ich
widocznos¢. Projektowane znaki ustawic od istniejacych w odleglosci
nie mniejszej niz: 20 m - na drogach o dopuszczalnej predkosci
powyzej 60 km/h i 10 m - na pozostalych drogach.

e Lica znakoéw winny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 1, za
wyjatkiem znakow A-7, B-2, B-20, D-6, ktore nalezy wykonac¢ z folii
odblaskowych typu 2.

e Na drogach gminnych stosowac¢ znaki z grupy wielkosci mate (M).
Znaki A-7 i B-20 powinny mie¢ taka sama grupe wielkosci jak znaki
na drodze z pierwszenstwem przejazdu, jednak nie mniejsza niz
Srednie
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e Oznakowanie poziome nalezy wﬂibna
barwy biate;j.

Zastosowane oznakowanie oraz urzqdzenia bezpieczernstwa ruchu
drogowego oraz ich sposéb posadowienia winny byé zgodne
z warunkami okreslonymi w Rozporzqdzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzqdzer bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

WYKAZ PROJEKTOWANYCH ZNAKOW :

Droga gminna 352003T

0+010 B-20

0+020 B-43

0+020 B-44

0+053 D-2, A-7, Tabl.: ,STOP 50m”

0+230 A-11a, T-1

0+234 wlot drogi wewnetrznej D-46, D-47
0+250 Prog zwalniajacy wyspowy, P-25
0+270 A-11a, T-1,

0+283 A-11a, T-1, A-17

0+290 wlot drogi wewnetrznej D-46, D-47
0+303 Prog zwalniajacy wyspowy, P-25
0+323 A-11a, T-1,

0+327 wlot drogi wewnetrznej D-46, D-47
04375 A-11a, T-1

0+395 Prog zwalniajacy wyspowy, P-25
0+434 A-11la, T-1,

0+482 A-17

0+495 A-11la, T-1
0+515 Prog zwalniajacy wyspowy, P-25
0+535 A-11a, T-1,
0+538 A-2, A-12a,
0+662 A-1

0+800 A-4

0+874 D-1, T-6a
0+880 U-11b
0+888 B-43
0+888 B-44
0+910 D-4a
0+940 D-1, T-6a
0+960 A-4

1+007 A-3
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