Kosztorys inwestorski

Wita turystyczna Nadlesnictwa Limanowa

Narzuty: Koszty posrednie 60,00%R+60,00%S
Zysk 10,00%R+10,00%S+10,00%Kp(R)+10,00%Kp(S)
VAT 23,00%

Warto$¢ kosztorysu netto: 26 838,68 zt

VAT: 6172,90 zt

Wartos¢ kosztorysu brutto: 33 011,58 zt
Stownie: trzydziesci trzy tysigce jedenascie 58/100 zt



Wita turystyczna mata z podbiciem Nadles$nictwa

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 00057152)

Limanowa strona nr: 2
Przedmiar roboét
Nr Podstawa Opis robot Jm | llos¢
Kosztorys Wita turystyczna Nadlesnictwa Limanowa
1 Element Wykonanie wiaty z utwardzeniem gruntu o grubosci 23 cm, deski i drewno malowane dwukrotnie
impregnatem w kolorze dab,na taty przybijane deskowanie z boazerii o grubosci 20 mm,
dodatkowe wzmocnie stabilnosci zastrzatami 14cm x 14 cm po dwa na kazdym stupie
1.1 |KNR 231/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii V-VI, na gtebokosci 20-cm
(5m x 7m) m2 35
1.2 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V (11m
x 13m) m2 143
1.3 |KNR 201/203/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km,
(1) koparka 1,20-m3, grunt kategorii Ill, samochdd 5-10-t wykop pod stopy stupow i pod kraweznik m3 6
1.4 |KNR 202/203/2 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 1.0-m3, transport betonu taczkami, japonkami pod stupami
(1) m3 1,615
1.5 |Kalkulacja montaz kotew pod stupy w stopach fundamentowych
indywidualna szt 5
1.6 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 1,68
1.7 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m 24
1.8 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm m2 35
1.9 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm m2 35
1.10 |KNR 202/407/6 |Stupy o dlugosci ponad 2-m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2 m3 0,48
1.11 |KNR 202/407/3 |Stupy o dtugosci do 2-m, przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2 m3 0,047
1.12 |KNR 202/408/1 |Miecze i zastrzaty, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2 m3 0,2684
1.13 |KNR 202/408/2 |Kleszcze, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 m3 0,185
1.14 |KNR 202/409/6 |Wiatrownice, przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2 m3 0,0414
1.15 |KNR 202/409/1 |Krokiewki, przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2 m3 0,9277
1.16 |KNR 202/406/6 |Ramy gorne i ptatwie o dtugosci ponad 3-m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2 m3 0,2618
1.17 |KNR 202/406/4 |Ramy gorne i ptatwie o dtugosci do 3-m, przekroéj poprzeczny drewna ponad 180-cm2 m3 0,211
1.18 |KNR 202/410/1 |Deskowanie szczytu dachowego z tarcicy nasyconej analogia m2 3,743
1.19 |KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2 34,10
1.20 [KNR 15/517/1  |Pokrycie dachoéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przykreceniem wkretami do fat, utozenie na
krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii m2 34,10
1.21 |KNR 15/517/2  |Pokrycie dachow przykrecenie wkretami do tat, impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat m2 34,10
1.22 |NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blacha powlekang dachdéwkowa na tatach, dachy 25-50-m2(blacha gont
202/535/2 typ Janosik czarny m2 | 34,1088
1.23 |NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu do 25-cm - ggsiory, wiatrownice
202/54111 m2 6,4475
2 Element Bariery miedzy stupami podwodjna deska miedzy stupami o szerokosci 200 mm, grubosci 32 mm na
diugosci miedzy stupami 2 x 14,29 m z pochwytem o szerokosci 160 mm, grubosci 40 mm
2.1 |KNR 202/409/6 |Analogia deski z pochwytem, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2 m3 0,2744
3 Element Wyposazenie wiaty w tawostoly o szerokosci stotu 70 cm, dlugosci 2,0 m, grubos¢ blatu 8 cm
3.1 |Kalkulacja Dostawa tawostotu z zakotwieniem w gruncie wedtug zatgczonego rysunku
indywidualna szt 1
4 Element obsiew gruntu poza utwardzeniem po plantowaniu i utwardzeniu
4.1 |KNR 221/403/4 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej, z nawozeniem, kategoria
runtu Il
gR= 0,955 M=1,000 S=1,000 ha 0,011
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