Przekrdj normalny przez jezdnie i chodniki
ul. Stoneczna km 0+050

chodnik pas jezdnia

zieleni o
szerokosc istniejgca ~6

pas
zieleni

chodnik

NS

obrzeze chodnikowe istniejgce

istniejgca kostka betonowa
na podsypce cem-piask. 1:3
grub. $red.5 cm

warstwa $cieralna z BA AC11S grub. 4 cm

warstwa wyrdwnawcza z BA AC11W wg. tabeli wyrdwnania

istniejgca podbudowa chodnika

warstwa istniejgcej nawierzchni po frezowaniu profilujgcym

kraweznik bet. istniejgcy

Przekrdj normalny przez jezdnie i chodniki
ul. Pétnocna km 0+025

chodnik pas jezdnia

zieleni e s
szerokosc istniejgca ~6

%rzeie chodnikowe istniejgce

kraweznik bet. istniejgcy

pas
zieleni
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obrzeze chodnikowe istnie_:jgé ~ \

istniejgca kostka betonowa
na podsypce cem-piask. 1:3
grub. $red.5 cm

warstwa $cieralna z BA AC11S grub. 4 cm

warstwa wyréwnawcza z BA AC11W_wg. tabeli wyréwnania

istniejgca podbudowa chodnika warstwa istniejgcej nawierzchni po frezowaniu profilujigcym

kraweznik bet. istniejacy

kraweznik bet. istniejgcy

Przekrdj normalny
przez wyniesione przejscie dla pieszych

jezdnia
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kraweznik bel. 15x22 na tawie
bet. z oporem z betonu C12/15

bet. z oporem z betonu C12/15

istniejgcy chodnik z kostki betonowej
do przetozenia

istniejgcy chodnik z kostki betonowej

E do przetozenia
L X podsypka cem.- piask. 1:4, grub. 3 cm o .
warstwa profilujgca z podsypki warstwa profilujgca z podsypki

cem- piask. 1:3, grub. $red. 5 cm | warstwa wyréwnawcza- profilujgca z. cem- piask. 1:3, grub. $red. 5 cm
istniejgca podbudowa chodnika betonu cementowego C12/15 istniejgca podbudowa chodnika

warstwa istniejgcej nawierzchni po
frezowaniu profilujgcym

kostka betonowa grub. 8 cm czerwona

istniejgca kostka betonowa
na podsypce cem-piask. 1:3
grub. $red.5 cm

istniejgca podbudowa chodnika

Przekrdj normalny
ul. Stoneczna km 0+550
jezdnia

pobocze pobocze
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\ LA 77720775772 707200770744 074207 4 07452 245 7 i opornik drogo
obrzeze chodnikowe grub. 8 cm na fawie \ e 12x25 na tawie

bet. z oporem z betonu C12/15

bet. z oporem
z betonu C12/15

kostka betonowa grub. 8 cm grafit

kraweznik bel. 15x22 na tawie
bet. z oporem z betonu C12/15

kraweznik bel. 15x22 na tawie
bet. z oporem z betonu C12/15

kostka betonowa grub. 8 cm grafit kostka betonowa grub. 8 cm szara

podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5 cm

podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5 cm podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej kryszywem 0/31,5 mm, grub. 20 cm
warstwa mrozochronna z gruntu satbilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej kryszywem 0/31,5 mm, grub. 20 cm
warstwa mrozochronna z gruntu satbilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej kruszywem 0/31,5 mm, grub. 20 cm

warstwa mrozochronna z gruntu satbilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

Przekrdj normalny
ul. Stoneczna km 0+600
jezdnia

pobocze pobocze
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P
obrzeze chodnikowe grub. 8 cm na tawie — \\ P
bet. z oporem z betonu C12/15

kraweznik bel. 15x22 na tawie
bet. z oporem z betonu C12/15

kraweznik bel. 15x22 na tawie
bet. z oporem z betonu C12/15

kostka betonowa grub. 8 cm grafit

podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej kryszywem 0/31,5 mm, grub. 20 cm
warstwa mrozochronna z gruntu satbilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

kostka betonowa grub. 8 cm szara

podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej kruszywem 0/31,5 mm, grub. 20 cm
warstwa mrozochronna z gruntu satbilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

Przekroj podtuzny

przez wyniesione przejscie dla pieszych
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|<_skos najazdowy powierzchnia wyniesiona przejscia skos najazdowy_—|

spadek istniejgcy jezdni

4
przejscie dla pieszych

spadek istniejgcy jezdni

12x25 na tawie
bet. z oporem
z betonu C12/15

wyremontowana istniejaca jezdnia

Inwestor :  Gmina Janikowo Biuro Techniczne MAZAR
L . . ul. Przemystowa 6 Arkadiusz Mazany
spadek istniejacy jezni 88-160 Janikowo ul. Stowianska nr 5, 88-410 Ggsawa
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£92029303020303020307020307030203070203070 _ Remont ulic Stonecznej i Péocnej w Janikowie
L__opornik drogowy kostka betonowa grub. 8 cm czerwona opornik drogow Obiekt :

12x25 na tawie

podsypka cem.- piask. 1:4, grub. 3 cm

warstwa wyréwnawcza- profilujgca z
betonu cementowego C12/15

bet. z oporem

Tres$é rysunku :
z betonu C12/15

PRZEKROJE NORMALNE

wyremontowana istniejgca jezdnia

warstwa istniejgcej nawierzchni po
frezowaniu profilujgcym

mgr inz. Arkadiusz Mazany
upr. bud. nr KUP/0027/POOD/11
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