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istniejgcy kraweznik betonowy

warstwa $cieralna z BA AC11S grub. 4 cm

warstwa wyrdwnawcza z BA AC11W wg. tab. wyrdwnania

warstwa istniejgcej nawierzchni po frezowaniu profilujgcym

bet. z oporem z betonu C12/15

kostka betonowa grub. 8 cm grafit
podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej kryszywem 0/31,5 mm, grub. 20 cm

warstwa mrozochronna z gruntu satbilizowanego

kostka betonowa grub. 8 cm szara

odsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwigzanej kryszywem 0/31,5 mm, grub. 20 cm

warstwa mrozochronna z gruntu satbilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

kraweznik bel. 15x22 na tawie
bet. z oporem z betonu C12/15

kostka betonowa grub. 8 cm grafit
odsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

kostka betonowa grub. 8 cm szara

podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej kryszywem 0/31,5 mm, grub. 20 cm

Szczegot B

niezwigzanej kryszywem 0/31,5 mm, grub. 20 cm

warstwa mrozochronna z gruntu satbilizowanego
cementem o0 Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm
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kostka betonowa grub. 8 cm szara

podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwigzanej kruszywem 0/31,5 mm, grub. 20 cm
warstwa mrozochronna z gruntu satbilizowanego

cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

kraweznik bel. 15x22 na tawie

kostka betonowa grub. 8 cm czerwona

podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej kruszywem 0/31,5 mm, grub. 15 cm
warstwa mrozochronna z gruntu satbilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

kostka betonowa grub. 8 cm czerwona
podsypka cem.- piask. 1:4, grub. 3 cm

istniejgcy chodnik z kostki betonowej
do przetozenia

warstwa profilujgca z podsypki
cem- piask. 1:3, grub. $red. 5 cm

kraweznik bel. 15x22 na tawie
bet. z oporem z betonu C12/15

warstwa wyréwnawcza- profilujgca z
betonu cementowego C12/15

bet. z oporem z betonu C12/15
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kostka betonowa grub. 8 cm czerwona
podsypka cem.- piask. 1:4, grub. 3 cm

warstwa wyréwnawcza- profilujgca z
betonu cementowego C12/15

warstwa istniejgcej nawierzchni po

frezowaniu profilujgcym

warstwa istniejgcej nawierzchni po

frezowaniu profilujgcym

istniejgca podbudowa chodnika
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warstwa mrozochronna z gruntu satbilizowanego
cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

opornik drogowy 12x25 na tawie
bet. z oporem z betonu C12/15

warstwa istniejgcej nawierzchni po frezowaniu profilujgcym
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z betonu C12/15 Obiekt :
warstwa $cieralna z BA AC11S grub. 4 cm
warstwa wyréwnawcza z BA AC11W wg. tab. wyréwnania & A . z
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