
3

0,151,50,08

3

0,15 1,5 0,08

szerokość istniejąca ~6

2 %

2 %

2 %

2 %

warstwa ścieralna z BA AC11S grub. 4 cm

warstwa wyrównawcza z BA AC11W wg. tabeli wyrównania

warstwa istniejącej nawierzchni po frezowaniu profilującym

krawężnik bet. istniejący

obrzeże chodnikowe istniejące

krawężnik bet. istniejący

obrzeże chodnikowe istniejące

chodnik jezdnia chodnik

Przekrój normalny przez jezdnię i chodniki

ul. Słoneczna km 0+050

A A

D D

istniejąca kostka betonowa

na podsypce cem-piask. 1:3

grub. śred.5 cm

istniejąca podbudowa chodnika

istniejąca podbudowa chodnika

D D

pas

zieleni

pas

zieleni

2,35
0,151,50,08

2,35 0,15

szerokość istniejąca ~6

2 %

2 %

2 %

warstwa ścieralna z BA AC11S grub. 4 cm

warstwa wyrównawcza z BA AC11W  wg. tabeli wyrównania

warstwa istniejącej nawierzchni po frezowaniu profilującym
krawężnik bet. istniejący

krawężnik bet. istniejący

obrzeże chodnikowe istniejące

chodnik jezdnia

Przekrój normalny przez jezdnię i chodniki

ul. Północna km 0+025

A A

D

istniejąca kostka betonowa

na podsypce cem-piask. 1:3

grub. śred.5 cm

istniejąca podbudowa chodnika

D

pas

zieleni

pas

zieleni

istniejąca kostka betonowa

na podsypce cem-piask. 1:3

grub. śred.5 cm

krawężnik bel. 15x22 na ławie

bet. z oporem z betonu C12/15

kostka betonowa grub. 8 cm szara

podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwiązanej kruszywem 0/31,5 mm, grub. 20 cm

warstwa mrozochronna z gruntu satbilizowanego

cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

2,5 2,5

pobocze jezdnia

0,15

Przekrój normalny

ul. Słoneczna km 0+600

B

krawężnik bel. 15x22 na ławie

bet. z oporem z betonu C12/15

0.9

0,15

B'

2%

2%

pobocze

kostka betonowa grub. 8 cm grafit

podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwiązanej kryszywem 0/31,5 mm, grub. 20 cm

warstwa mrozochronna z gruntu satbilizowanego

cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

obrzeże chodnikowe grub. 8 cm na ławie

 bet. z oporem z betonu C12/15

2

0,2

0.9

6%

krawężnik bel. 15x22 na ławie

bet. z oporem z betonu C12/15

kostka betonowa grub. 8 cm szara

podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwiązanej kruszywem 0/31,5 mm, grub. 20 cm

warstwa mrozochronna z gruntu satbilizowanego

cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

2,5 2,5

pobocze jezdnia

0,15

Przekrój normalny

ul. Słoneczna km 0+550

B

krawężnik bel. 15x22 na ławie

bet. z oporem z betonu C12/15

0,15

B'

2%

2%

pobocze

kostka betonowa grub. 8 cm grafit

podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwiązanej kryszywem 0/31,5 mm, grub. 20 cm

warstwa mrozochronna z gruntu satbilizowanego

cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

obrzeże chodnikowe grub. 8 cm na ławie

 bet. z oporem z betonu C12/15

1,9

0,2

2%

kostka betonowa grub. 8 cm grafit

podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5 cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwiązanej kryszywem 0/31,5 mm, grub. 20 cm

warstwa mrozochronna z gruntu satbilizowanego

cementem o Rm=2,5 MPa, grub. 10 cm

1,9

opornik drogowy

12x25 na ławie

bet. z oporem

z betonu C12/15

3

krawężnik bel. 15x22 na ławie

bet. z oporem z betonu C12/15

0,15

B"

2%

podsypka cem.- piask. 1:4, grub. 3 cm

warstwa wyrównawcza- profilująca z

betonu cementowego C12/15

warstwa istniejącej nawierzchni po

frezowaniu profilującym

i zmienne

chodnik

istniejący chodnik z kostki betonowej

do przełożenia

warstwa profilująca z podsypki

cem- piask. 1:3, grub. śred. 5 cm

istniejąca podbudowa chodnika

3

krawężnik bel. 15x22 na ławie

bet. z oporem z betonu C12/15

0,15

B"

2%

i zmienne

chodnik

istniejący chodnik z kostki betonowej

do przełożenia

warstwa profilująca z podsypki

cem- piask. 1:3, grub. śred. 5 cm

istniejąca podbudowa chodnika

jezdnia

Przekrój normalny

przez wyniesione przejście dla pieszych

kostka betonowa grub. 8 cm czerwona

podsypka cem.- piask. 1:4, grub. 3 cm

warstwa wyrównawcza- profilująca z

betonu cementowego C12/15

warstwa istniejącej nawierzchni po

frezowaniu profilującym

kostka betonowa grub. 8 cm czerwona

spadek istniejący jezdni

spadek istniejący jezni

spadek istniejący jezdni

1:301:30

opornik drogowy

12x25 na ławie

bet. z oporem

z betonu C12/15

opornik drogowy

12x25 na ławie

bet. z oporem

z betonu C12/15

wyremontowana istniejąca jezdnia

4

przejście dla pieszych

5

powierzchnia wyniesiona przejścia

2

skos najazdowy

2

skos najazdowy

wyremontowana istniejąca jezdnia

Przekrój podłużny

przez wyniesione przejście dla pieszych

D

D

C C
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