Szczegotowe Specyfikacje Techniczne dla Robot Drogowych D.08.02.02

D.08.02.02 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI
BETONOWEJ

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjii Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru Robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej w ramach inwestycji:
Rozbudowa ciagu drogowego drog gminnych nr 106023B i 106032B Wola Zambrowska -
Stary Laskowiec, gmina Zambrow.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza wykonania ciggu pieszo-rowerowego i zjazdow z kostki brukowej
betonowej niefazowanej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem.

Niniejsza SST odnosi si¢ rowniez do przelozenia istniejacych nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Lokalizacja w/g Dokumentacji Projektowej.

1.4. OKkreslenia podstawowe
1.4.1. Cigg pieszo-rowerowy — cze$¢ drogi, sktadajaca si¢ z chodnika i $ciezki rowerowe;j
potozonych obok siebie w pasie drogi lub poza nim.

1.4.2. Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potaczonych
ze sobg trwale w fazie produkc;i.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyréwnawcza ulozona na podtozu lub podbudowie, majaca za
zadanie wyrownanie réznic w grubosci warstw materialu zastosowanego do wykonania
nawierzchni oraz uzyskanie wtasciwego spadku nawierzchni

1.4.4. Obramowanie ciggu pieszo-rowerowego - umocnienie bocznych krawedzi, wykonane z
krawegznikow, obrzezy betonowych, kostki, klinkieru lub innego materiatu.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w SST D.M.00.00.00.

2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Wymagania og6lne dotyczace materiatow podano w SST D.M.00.00.00.
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2.2. Materialy do wykonania nawierzchni

Materiatami stosowanymi przy budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej zgodnie z zasadami n/n
SST sa:

2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinna by¢ wigksza niz 5 %.

Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1338 [1]
< 1,0 kg/m2 przy czym zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ wigkszy od 1,5 kg/m2.
Wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozciagganie przy roztupywaniu nie powinna by¢ mniejsza
niz 3,6 MPa. Zaden pojedynczy wynik nie powinien by¢ mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien
wykazywac obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania.

Scieralnos¢ na szerokiej tarczy $ciernej wedtug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekraczaé 20
mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metodg z zatagcznika G/ lub 18000mm3/5000mm2
/przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda alternatywna opisana w zataczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiarow betonowych kostek brukowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostek brukowych zgodnie z PN-EN 1338 [1]
powinny wynosig¢:

- dla dtugosci i szerokosci +2 mm

- dla grubosci +3 mm

Roéznica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki nie powinna przekracza¢ 3 mm.
W przypadku kostek brukowych o ksztatcie nieprostokatnym, odchytki stosowane dla innych
wymiaréw powinny by¢ deklarowane przez producenta.

Maksymalna dopuszczalna roznica pomigdzy pomiarami dwoch przekatnych prostokatnej kostki,
ktorej dtugosc przekatnych przekracza 300 mm wynosi = 3 mm.

Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych przekraczajacych 300 mm, odchytki od
ptaskosci i pofalowania podane w tabeli nr 1 nalezy stosowac¢ dla gornej powierzchni, ktora
zaprojektowano jako ptaska. O ile nie przewidziano, aby gorna powierzchnia byla ptaska,
producent powinien dostarczy¢ informacje dotyczace dopuszczalnych odchyiek.

Tablica 1. Odchylki ptaskosci i pofalowania

Dlugo$é pomiarowa Maksymalna wypuklosé Maksymalna wkleslosé
mm mm mm
300 +1,5 +1,0
400 +2.0 +15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglgd

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zatacznikiem J nie
powinna wykazywa¢ wad, takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, nie
dopuszcza sie wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wplywu na wiasciwosci uzytkowe kostek
brukowych i nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura
Jezeli kostki brukowe produkowane sg z powierzchnig o specjalnej teksturze, to taka tekstura
powinna by¢ opisana przez producenta.
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Jezeli nie ma znaczacych roznic w teksturze, zgodnos¢ elementéw ocenianych zgodnie z
zatacznikiem J, powinna by¢ ustalona przez porownanie z probkami dostarczonymi przez
producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Roéznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktore moga by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiasciwosciach surowcéw i warunkow twardnienia, nie sa
uwazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa $cieralna lub caty element.
Jezeli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodnos¢ elementow ocenianych wg zatacznika
J, powinna by¢ ustalona przez pordéwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i
zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réznice w jednolitosci zabarwienia kostek brukowych, ktére moga by¢ spowodowane
nieuniknionymi zmianami wilasciwosci surowcow lub przez zmian¢ warunkoéw twardnienia, nie
Sg uwazane za istotne.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypelnienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN
13043:2004. Na podsypke powinno si¢ stosowac piasek gatunku 1, natomiast do wypetnienia
spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartosci pytéw mineralnych w granicach od
3 do 8%.

2.2.3. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 [5].

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzgtu podano w SST D.M.00.00.00.
3.2.  Sprzet do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Roboty zwigzane z wykonywaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej mozna wykonywac recznie
przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem wibratorow plytowych, ubijakow recznych lub
mechanicznych.

4.  TRANSPORT

4.1. 'Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00.

4.2.  Transport materialéw do wykonania nawierzchni

4.2.1. Kostka brukowa betonowa

Kostki betonowe mogg by¢ przewozone po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 $redniej wartosci
wytrzymato$ci badanej serii probek.

Kostke betonowa transportuje si¢ na dowolnych $rodkach transportowych w paletach objetosci do 1m?.

Kostka betonowa powinna by¢ skladowana na paletach na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnanym i
odwodnionym.
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4.2.2. Kruszywo

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.2.3. Woda
Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiornikami wody (Cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robét

Zasady ogolne wykonywania Robot podano w SST D.M.00.00.00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot,
uwzgledniajgce warunki W jakich wykonywane beda Roboty przy wykonywaniu nawierzchni ciggu pieszo-
rowerowego i nawierzchni zjazdow z kostki betonowej.

5.2. Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
5.2.1. Podloie

Podloze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié grunt
piaszczysty — rodzimy lub nasypowy o WP > 35.

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w SST D.04.01.01.

5.2.2. Podsypka

Podsypke nalezy wykona¢ w warstwie o grubosci 5 cm. Podsypke nalezy wykona¢ z mieszanki cementu i
piasku $rednio lub gruboziamistego w stosunku objetosciowym 1:4. Grubos¢ podsypki po zaggszczeniu
powinna by¢ dostosowana do projektowanych rzednych. Warstwa podsypki powinna by¢ tak zageszczona,
aby nie byto widocznych sladoéw poruszajacego si¢ urzadzenia zageszczajacego.

5.2.3. Ukladanie kostki brukowej betonowej

Kostke nalezy uktada¢ na podsypce piaskowe] w taki sposdb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity
2--3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeli¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchni¢ utoZzonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania wozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie prowadzi si¢ od brzegdw w kierunku do $rodka powierzchni i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Po wibracji nalezy uzupehié szczeliny i zamie$¢ nawierzchnig.

Spoiny pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa
wypelnione drobnym ostrym piaskiem, odpowiadajagcym PN-EN-13043 [3] na petng grubos¢ kostki.

Kostki brukowe betonowe nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych podhuznych i poprzecznych
pochylen nawierzchni. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki odpowiednio
docigte nalezy uktada¢ w jednym poziomie. Kostki brukowe uzyte przy obudowie urzadzen naziemnych
uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawg cementowo-piaskows.

Kostki brukowe przy kraweznikach nalezy uktadac¢ w ten sposob, aby ich géma krawedz znajdowata sie 1 cm
powyzej gormnej krawedzi kraweznika.
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5.2.4. Pielegnacja nawierzchni z kostki brukowej

Nawierzchnie z kostki, ktorych spoiny wypelnione sa piaskiem mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po
wykonaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robét

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcow materiatow deklaracje
zgodnosci oraz wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania Robot 1 przedstawic ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow, zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 2. n/n SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robot

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentow robot, sktadajacych si¢ na ogoélny element.

Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami
zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie badan 1 tolerancji wykonania robot podanych w pkt. 6.5.
Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robdt zgodnie z
wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowsa 1
odpowiednimi SST tj. D.04.01.01 “Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”,

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci 1 wymaganych spadkow poprzecznych 1 podiuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz pkt5.2.2.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.2.3. niniejszej
SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypehienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robét

Po wykonaniu rob6t nalezy sprawdzi¢:

a)  konstrukcje nawierzchni ciagu pieszo-rowerowego i nawierzchni zjazdow,
b)  ré6wnos¢ nawierzchni,

c) profil poprzeczny,

d) rownolegloé¢ spoin,

e) szerokos$¢ i wypelnienie spoin.
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6.5. Przeprowadzenie badan

6.5.1. Ustalenie jakosci materialow

Ustalenia jakosci uzytych materialdow nalezy dokonaé przez pelne sprawdzenie wynikow badan
laboratoryjnych materiatow uzytych do budowy nawierzchni zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n
SST.

6.5.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania nawierzchni z kostki brukowej

6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji ciggu pieszo-rowerowego i nawierzchni zjazdow

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego i nawierzchni zjazdéw nalezy
przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

Na wybranym losowo odcinku ciggu pieszo-rowerowego i nawierzchni zjazdéw nalezy zdja¢ 2 kostki
brukowe w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos¢ podsypki oraz sprawdzi¢ uktad kostek ciggu pieszo-
rowerowego i nawierzchni zjazdow.

6.5.2.2. Sprawdzenie réownosci nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego i nawierzchni zjazdow

Sprawdzenie rownos$ci nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego i nawierzchni zjazdow nalezy przeprowadzac¢
€0 najmniej raz na kazde 150 do 300 m? utozonej nawierzchni oraz miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej
nizrazna 50 m.

Dopuszczalny przeswit pod tatg 4-metrowa nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego nalezy przeprowadza¢ za pomocg szablonu z poziomica, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m? utozonej nawierzchni oraz w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz
na 50 m.

Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza + 0,3%.

6.5.2.4. Sprawdzenie rownoleglosci spoin

Sprawdzenie rownoleglosci spoin nalezy przeprowadzaé za pomoca dwoch sznuréw napigtych wzdhuz
spoin i przymiaru z podziatka milimetrowa.

Dopuszczalne odchylenie od réwnosci spoin wynosi = 1,0 cm na dhugosei ciggu pieszo-rowerowego i
nawierzchni zjazdow do 10 m.

6.5.2.5. Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szerokosCi i wypelnienia spoin nalezy przeprowadza¢ przez wydtubanie spoin na dhugosci
okolo 10 cm, w trzech dowolnie wybranych miejscach na kazde 150 do 300 m? ulozonej nawierzchni oraz
W miejscach watpliwych i zmierzenie ich szeroko$ci oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego i
nawierzchni zjazdow z betonowej kostki brukowej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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8.2. Rodzaje odbiorow

Ogolne zasady odbioru Robot podano w SST D.M.00.00.00.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego i nawierzchni zjazdow podlegaja:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (podioze, podbudowa, podsypka)

b) odbiorowi koncowemu

) odbiorowi pogwarancyjnemu

zgodnie z zasadami SST D.M.00.00.00 .

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ za 1 m? wykonanej nawierzchni ciagu pieszo-rowerowego i nawierzchni zjazdow nalezy

przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robot i materiatow w oparciu o Wyniki pomiaréw i badan.

Cena wykonania Robot obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie Robot,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materialow na miejsce whudowania,

- rozicielenie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostek brukowych,

- wypelnienie Spoin,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1:Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

3. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

4. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.
6. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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