Szczegotowe Specyfikacje Techniczne dla Robot Drogowych D.08.02.01A

D.08.02.01A CHODNIKI Z PLYT WSKAZNIKOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem chodnikow z phyt wskaznikowych w ramach inwestycj:
Rozbudowa ciagu drogowego drog gminnych nr 106023B i 106032B Wola Zambrowska -
Stary Laskowiec, gmina Zambroéw.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza wykonania chodnika z ptyt chodnikowych wskaznikowych 35x35x8

cm w kolorze zottym na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm z wypelnieniem spoin piaskiem.
Lokalizacja w/g Dokumentacji Projektowej.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowe plytki wskainikowe — elementy do wykonywania cze$ci nawierzchni
przystankéw komunikacji zbiorowej oraz przy przejsciach dla pieszych posiadajace
specjalnie uksztalttowana powierzchnie w celu ulatwienia przemieszczania o0sob
niewidomych i niedowidzacych;

1.4.2. Plytki ostrzegawcze—plyty betonowe ze specjalnie uksztalttowana gorna powierzchnia
stosowane w celu zasygnalizowania zmiany wydzielenia strefy decyzji. Stuza do
poinformowania osoby niedowidzacej, niewidomej, ze nalezy podja¢ decyzje albo o
zmianie kierunku albo o zblizaniu si¢ do przejscia dla pieszych czy schodow;

1.4.3. Spoina — odstgp pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materialami wypetniajgcymi.

Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1 definicjami podanymi
w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w SST D.M.00.00.00.

2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Wymagania 0golne dotyczace materialow podano w SST D.M.00.00.00.
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2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3:

- plyty wskaznikowe,

- piasek na podsypke 1 do zapraw,
-cement do podsypki i zapraw,
-woda.

2.3. Plytki wskaznikowe - wymagania techniczne

2.3.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt ptytek 1 wymiary przedstawiono na rysunku 1. Dopuszczalne odchytki wymiarow phytek
wskaznikowych podano w tablicy 1.

a) plytki ostrzegawcze (z wypustkami)

- ..
—
!

rys. 1. Wymiary plytek

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptytek wskaznikowych

Wymiary nominalne phyt Dtugos¢ [mm] Szerokos¢ [mm] Grubos¢ [mm]
[mm]
300 x 300 +2 +2 +2

Roznica pomiedzy dwoma pomiarami dlugosci szerokosci i grubosci tej samej plyty
powinna by¢ mniejsza od 3 mm

Maksymalne réznice pomiedzy pomiarami dwoch przekatnych ptytki nie powinny
przekracza¢ wartosci w tablicy 2.

Tablica 2. Maksymalne roznice miedzy przekatnymi
Klasa Znakowanie Maksymalna roznica [mm]
2 K 3

Ptyty wskaznikowe powinny spelnia¢ wymagania dotyczace odchyltek ptaskosci i
pofalowania, zgodnie z tablica 3.
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Tablica 3. Maksymalne wypukto$ci i wklestosci

Dhtugo$¢ pomiarowa | Maksymalna wklestosé Maksymalna wypukto$¢

300 1,5 1,0
400 2,0 1,5

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Gorna powierzchnia plytek wskaznikowych powinna by¢ oceniana zgodnie z norma, nie powinna
wykazywaé wad, takich jak rysy lub odpryski o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementow powinny
by¢ rowne i proste.

2.4. Skladowanie

Phyty chodnikowe wskaznikowe powinny by¢ sktadowane r¢bem lub na ptasko, ptaszczyznami gomymi ku
sobie, na podtozu wyrownanym i odwodnionym. Plyty nalezy ustawia¢ na podkiadkach drewnianych oraz
zabezpiecza¢ krawedzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi. Plyty dostarczane na budowe
powinny by¢ na paletach drewnianych zamocowane tak, aby uniemozliwi¢ przesuw i mozliwos¢ uszkodzenia
podczas transportu.

2.5. Beton i jego skladniki
2.5.1. Beton do produkcji plytek

Do produkgji ptytek wskaznikowych nalezy stosowac beton z dodatkiem polimerow wg PNEN 206-1:2003 ,
klasy C 35/45. Polimerobeton uzyty do produkgji ptytek wskaznikowych powinien charakteryzowac sie:
— nasigkliwoscia, ponizej 1%,
— $cieralnoscia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 0,1 mm, dla gatunku 2: 0,2 mm, —
mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-B-06250 [3].

2.5.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim 52,5 spetniajacego wymagania PN-EN
197-1:2002 [4]. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-6731-08:1988.

2.5.3. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004. Kruszywo nalezy
przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z Kruszywami
innych asortymentow, gatunkow i marek.

2.5.4. Woda

Woda zgodna z wymaganiami PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowa wode pitna.

2.5.5. Dodatki

Polikarboksylan odpowiadajacy wymaganiom normy PN EN 934-2
Glicerol odpowiadajacy wymaganiom certyfikatu KOMO 1511-08-L
Pigment carbocrete (zawiesina weglowa) odpowiadajacy wymaganiom normy EN 12787
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2.6 Piasek na podsypke

Nalezy stosowac piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 13242. Piasek uzyty na podsypke nie moze
zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach przekraczajacych 5 %. Piasek do pielegnacji wykonanego chodnika —
nalezy uzy¢ piasku opisanego Wyzgj.

2.7 Cement

Na podsypke cementowo — piaskows i do wypehienia spoin nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5
wg PN-EN 197-1:2002. Badanie cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196. Przechowywanie cementu
powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za
zgoda Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnos¢
do robot.

2.8 Woda
Nalezy stosowa¢ wodg odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania 0golne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00.

3.2.  Sprzet do wykonania chodnikow z plyt wskaznikowych

Roboty zwigzane z wykonywaniem chodnikéw z plyt wskaznikowych mozna wykonywac recznie przy
pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem wibratorow plytowych.

4.  TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00.

4.2. Transport materialéw do wykonania chodnikow z plyt wskaznikowych
4.2.1. Plyty chodnikowe betonowe

Plyty chodnikowe betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w przypadku phyt
betonowych po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Pyty
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a goma ich
warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej piyty.

4.2.2. Piasek

Piasek moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Podczas transportu i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rézne asortymenty piasku przed zmieszaniem.

4.2.3. Cement

Transport cementu musi odbywaé Sie w sposob chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
Zanieczyszczeniem.

240 Chodniki z plyt wskaznikowych



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne dla Robot Drogowych D.08.02.01A

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Zasady ogolne wykonywania Robot podano w SST D.M.00.00.00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt,
uwzgledniajace warunki w jakich wykonywane bgda Roboty przy wykonywaniu chodnikow z plyt
wskaznikowych.

5.2.  Wykonanie koryta pod chodnik

Koryto wykonane w podtozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w
ST D-04.01.01 ,Korytowanie wraz z profilowaniem 1 zaggszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia
koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Podsypke nalezy wykona¢ w warstwie o grubosci 5 cm. Podsypke nalezy wykona¢ z mieszanki cementu i
piasku $rednio lub gruboziamistego w stosunku objetosciowym 1:4. Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu
powinna by¢ dostosowana do projektowanych rzednych na chodniku. Warstwa podsypki powinna by¢ tak
zaggeszczona, aby nie byto widocznych $ladow poruszajacego si¢ urzadzenia zaggszczajacego.

5.2.3. Uktadanie plyt wskaznikowych

Plyty przy kraweznikach nalezy uktada¢ w taki sposob, aby ich goma krawedz znajdowala si¢ powyzej
gornej krawedzi kraweznika. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plyty odpowiednio
dociete nalezy uktada¢ w jednym poziomie, regulujac wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu
chodnika. Plyty na tukach musza by¢ przycinane. Plyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w
dokumentacji projektowej. Plyty moga by¢ przycinane. Ptyty na lukach o promieniu do 30 m powinny by¢
ukfadane w odcinkach prostych, taczacych si¢ przy uzyciu trojkatow lub trapezéw wykonanych z plyt
odpowiednio docinanych. Wielkos¢ trdjkatow dostosowac nalezy do szerokosci chodnika 1 promienia tuku.
Plytek nie nalezy zaggszczaé ptytami — dobijanie wykona¢ miotkiem brukarskim.

Zaleca si¢ uktadanie ptytek ze spoing szer. do 3 mm. Po ulozeniu ptytek, spoiny wypeti¢ drobnym
piaskiem lub miatem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do Robo6t

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcéw materiatow deklaracje
zgodnoéci oraz wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania Robot i przedstawic ich wyniki
Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialow, zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 2. n/n SST.

Chodniki z plyt wskaznikowych 241



D.08.02.01A Szczegolowe Specyfikacje Techniczne dla Robot Drogowych

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robot

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentow robot, sktadajacych si¢ na ogolny element.

Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych rob6t z Dokumentacja Projektowa, ustaleniami
zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie badan 1 tolerancji wykonania robot.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robdt zgodnie z
wymaganiami, nie rzadziej jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.3.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektows i
odpowiednimi SST tj. D.04.01.01 “Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”,

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych 1 podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz pkt 5.2.2.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robot
Po wykonaniu rob6t nalezy sprawdzic:

a) rownosé chodnika,

b)  profil podiuzny,

c) profil poprzeczny,

d) rownoleglo$¢ spoin,

e)  szeroko$¢ i wypehienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie badan

6.5.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie rownosci przeprowadzac¢ nalezy fatg 4 metrowa. Przeswit pod fatg nie powinien przekracza¢ 0,5
cm.

6.5.2. Sprawdzenie profilu podtuinego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie
moga przekracza¢ + 1 cm.

6.5.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynosza £ 0,3%.

6.5.4. Sprawdzenie rownoleglosci spoin

Sprawdzenie réwnoleglosci spoin nalezy przeprowadza¢ za pomocg dwoch sznuréw napietych wzdhuz
spoin i przymiaru z podziatka milimetrows. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.

6.5.5. Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin
Wypelnienie spoin, powinno wykazywac catkowite wypehienie badanej spoiny na pelna glebokos¢.
Szeroko$¢ spoin nie powinna by¢ wigksza od 3 mm.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

242 Chodniki z plyt wskaznikowych



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne dla Robot Drogowych D.08.02.01A

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt wskaznikowych, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2.  Rodzaje odbiorow

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w SST D.M.00.00.00.

Roboty zwigzane z wykonaniem chodnikow z ptyt wskaznikowych podlegaja:

a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (podioze, podbudowa, podsypka),
b) odbiorowi koncowemu,

c) odbiorowi pogwarancyjnemul.

zgodnie z zasadami SST D.M.00.00.00 .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosé¢ za 1 m? wykonanego chodnika nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci Robot i
materialtow w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

Cena wykonania Rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie Robot,

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatléw na miejsce wbudowania,

- rozicielenie podsypki,

- ulozenie i ubicie ptyt wskaznikowych,

- wypeknienie spoin,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardéw 1 badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 1339 Betonowe plyty brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 206-1 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-EN 197-1 Cement. Cze¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

BN-88/6731-0Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 13791 Ocena wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych
wyrobach betonowych

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnos$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-S-11112:1996(Az1) Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni

drogowych

PN-EN 934-2: 2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu
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