Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych D.01.02.02

D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY ZIEMI HUMUSU

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych ze zdjeciem
warstwy ziemi humusu w ramach inwestycji:

Rozbudowa ciagu drogowego drog gminnych nr 106023B i 106032B Wola Zambrowska -
Stary Laskowiec, gmina Zambrow.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n ST dotycza zdje¢cia warstwy ziemi humusu na $rednig gleboko$¢ 35 cm,
w miejscach zalegania pod projektowanymi elementami trasy, w lokalizacjach zgodnych z
Dokumentacja Projektowa.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w
ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru projektu.

2.  MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materialow
Wymagania ogo6lne dotyczace materialdéw podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6élne”.

2.2. Rodzaje materialow
Nie wystepuja.

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do odtworzenia trasy i punktéow wysokoSciowych oraz pomiarow
powykonawczych

Uzywany sprzet powinien ponadto by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 PZJ oraz uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Zdjecie warstwy ziemi humusu 33



D.01.02.02 Specyfikacje Techniczne dla robot drogowych

Roboty zwigzane ze zdjeciem humusu nalezy wykonywac¢ mechanicznie (réwniarka, spycharka,
tadowarka, koparka) lub r¢cznie.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2.  Transport humusu

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob niepowodujacy
zanieczyszczenia terenu budowy i drég transportu.

Przewiduje si¢ transport zdjetego humusu wykazujacego cechy przydatnosci do umocnienia
zgodnie z ST D.06.01.01, w ilosciach niezbgednych do wykorzystania, na skladowisko
przyobiektowe Wykonawcy.

Nadmiar humusu stanowi witasno$¢ Inwestora i powinien zosta¢ wywieziony na sktadowisko
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru lub przedstawicielem Inwestora. W przypadku stwierdzenia
przez Inwestora, ze nadmiar zdjetego humusu jest nieprzydatny, materiat nalezy zutylizowaé na
koszt Wykonawcy zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram
Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane usunigcie humusu.
Humus nalezy zdja¢ na $rednig gltgbokos¢ 35 cm. W miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza
niz powyzej zatozona, nalezy ja zdjac¢ na petlng glebokos¢ zalegania.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadow i1 bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola usuni¢cia humusu

Sprawdzenie jakos$ci Robot polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usunigcia humusu z
powierzchni pasa drogowego objetego Robotami.
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7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest dla:
—  zdjecia warstwy humusu — metr sze$cienny (m?3).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbioru wykonanego zdjecia humusu dokonuje Inspektor Nadzoru na budowie na ogoélnych
zasadach odbioru okreslonych w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne” p.8 jak dla Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjag Projektowa i ST podlegaja niezbednym
poprawkom lub rozbiorce i ponownemu wykonaniu, zaleznie od decyzji Inspektora Nadzoru, na
koszt i staraniem Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowa zdjecia humusu zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robot. Cena

jednostkowa obejmuje:

— reczne i mechaniczne zdjgcie humusu w warstwach gr. 20 cm, a w miejscach gdzie wymagane
na pelng gleboko$¢ jego zalegania,

— zaladunek i transport humusu do wykorzystania na sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy,

— odwo6z nadmiaru niewykorzystanego humusu na skladowiska uzgodnione z okolicznymi
gminami,

— utrzymanie odktadu w niezbednym zakresie,

— biezace oczyszczanie drog dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego
kotami pojazdow,

— przygotowanie miejsca do sktadowania humusu i rekultywacja terenu po likwidacji odktadu,

— oznakowanie miejsca Robot 1 jego utrzymanie,

— wykonanie niezbe¢dnych pomiardéw, prob i sprawdzen,

— wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejszg ST, zgodnie
z Dokumentacja Projektows.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10. 1. Normy

1. PN-S 02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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