

[image: EFRR_Samorzad_cb]

Projekt nr RPWP.11.02.00-30-0015/22 pn. „Zakup ambulansu i windy oraz doposażenie w sprzęt medyczny” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
Numer referencyjny postępowania:
SZP/DT-SERW/03/2023_AWD
[bookmark: _GoBack]Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

Część 2 – WIRÓWKA LABORATORYJNA -1 sztuka
Nazwa handlowa: …………………………
Producent: …………………………………	Model: ……………………………………...

	Lp.
	Opis wymaganych parametrów technicznych
	Wymagane parametry graniczne / wartość
	Parametry oferowanego urządzenia

	1. 
	Wszystkie oferowane produkty w części fabrycznie nowe, rok produkcji 2023
	Tak 
	

	2. 
	System chłodzenia
	Tak
	

	3. 
	System wentylacji
	Tak
	

	4. 
	Funkcja opóźnionego startu 
	Tak
	

	5. 
	Wygaszanie ekranu po okresie bezczynności
	Tak
	

	6. 
	Informacje wyświetlane na wyświetlaczu: zadana i bieżąca prędkość wirowania, względna siła odśrodkowa, czas wirowania
	Tak
	

	7. 
	Ilość programów użytkowania: ≥ 99 
	Tak - podać
	

	8. 
	Min. 9 charakterystyk rozpędzania/hamowania
	Tak - podać
	

	9. 
	Programowanie wieloodcinkowych charakterystyk rozpędzania/hamowania 
	Tak
	

	10. 
	Regulacja RPM/RCF
	Tak
	

	11. 
	Ustawianie promienia wirowania 
	Tak
	

	12. 
	Tryby zliczania czasu: od naciśnięcia klawisza start lub od osiągnięcia zadanej prędkości 
	Tak
	

	13. 
	Tryb pracy ciągłej 
	Tak
	

	14. 
	Praca w trybie krótkim
	Tak
	

	15. 
	Możliwość zmiany parametrów podczas wirowania 
	Tak
	

	16. 
	Funkcja automatycznej identyfikacji wirnika
	Tak
	

	17. 
	Automatyczne otwieranie pokrywy
	Tak
	

	18. 
	Rejestrowanie parametrów wirowania 
	Tak
	

	19. 
	Blokowanie wybranych funkcji 
	Tak
	

	20. 
	Funkcja ochrony dostępu za pomocą hasła
	Tak
	

	21. 
	Funkcja programowania ustawienia gęstości dla probówek > 1,2g/cm3 z automatyczną korektą prędkości maksymalnej 
	Tak
	

	22. 
	Urządzenie wyposażone w komorę wirowania ze stali nierdzewnej 
	Tak
	

	23. 
	Gniazdo USB i kabel USB
	Tak
	

	24. 
	Czujnik niewyważenia 
	Tak
	

	25. 
	Funkcja blokady pokrywy podczas wirowania 
	Tak
	

	26. 
	Funkcja awaryjnego otwierania pokrywy
	Tak
	

	27. 
	Zasilanie: 230V, 50/60 Hz
	Tak – podać 
	

	28. 
	Maksymalna objętość wirowania: do 500 ml
	Tak - podać
	

	29. 
	Maksymalne obroty wirówki: do 18 000 rpm, 
	Tak - podać
	

	30. 
	Czas wirowania: 1s ÷ 99h 59 min 59s, krok co 1s
	Tak - podać
	

	31. 
	Maksymalne przyspieszenie do 25 000 x g
	Tak - podać
	

	32. 
	Poziom zabezpieczenia użytkownika przed dostępem do niebezpiecznych części oraz samego urządzenia przed penetracją czynników zewnętrznych ≥IP20
	Tak - podać
	

	33. 
	Menu wyświetlacza w języku polskim
	Tak
	

	34. 
	Dopuszczalne wymiary: 30x40x60cm +/- 5 cm
	Tak - podać
	

	35. 
	Masa urządzenia: ≤50 kg 
	Tak - podać
	

	Wyposażenie podstawowe:

	36. 
	Wirnik horyzontalny 4x100 ml
	Tak
	

	37. 
	Pojemnik 100 ml (4 szt.)
	Tak
	

	38. 
	2 komplety po 4 szt. wkładek redukcyjnych na probówki 12x1,6 ÷ 7ml do systemów zamkniętych 
	Tak - podać
	

	39. 
	2 komplety po 4 szt. wkładek redukcyjnych (7 x fi16,5mm) na probówki 7 x 7÷ 11ml do systemów zamkniętych
	Tak - podać
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