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Projekt nr RPWP.11.02.00-30-0015/22 pn. „Zakup ambulansu i windy oraz doposażenie w sprzęt medyczny” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Numer referencyjny postępowania:
SZP/DT-SERW/03/2023_AWD
Załącznik nr 2 do SWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

Część 5 – DEFIBRYLATOR -2 sztuki
Nazwa handlowa: …………………………
Producent: …………………………………	Model: ……………………………………...
	Lp.
	Opis wymaganych parametrów technicznych
	Wymagane parametry graniczne / wartość
	Parametry oferowanego urządzenia

	1. 
	[bookmark: _GoBack]Urządzenie  fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2022r. 
	Tak - podać
	

	2. 
	Urządzenie przenośne o masie max. 7 kg (z akumulatorem i papierem), wbudowany uchwyt do przenoszenia
	7 kg - 0 pkt.
< 7 kg - 5 pkt.
	

	3. 
	Poziom zabezpieczenia użytkownika przed dostępem do niebezpiecznych części oraz samego urządzenia przed penetracją czynników zewnętrznych ≥IP44
	Tak - podać
	

	4. 
	Automatyczny codzienny test gotowości nie wymagający włączania urządzenia oraz automatyczny wydruk wyników auto testu
	Tak
	

	5. 
	Automatyczny test urządzenia wykonywany każdorazowo przy włączeniu aparatu
	Tak
	

	6. 
	Zasilanie sieciowe 230V, 50 Hz
	Tak - podać
	

	7. 
	Zasilanie akumulatorowe. Akumulator litowo-jonowy, zapewniający:
- min. 4 godziny ciągłego monitorowania EKG i co najmniej 20 wyładowań z maksymalną energią;
- min. 100 wyładowań z maksymalną energią;
- min. 3,5 godziny monitorowania EKG i stymulacji przy maksymalnych wartościach (największe dostępne natężenie prądu i częstotliwość impulsów)
	Tak - podać
	

	8. 
	Czas ładowania akumulatora do 100% w czasie do 6 godzin
	6 godzin - 0 pkt.
< 6 godzin - 5 pkt.
	

	9. 
	Wskaźnik naładowania akumulatora widoczny na ekranie defibrylatora oraz na samym akumulatorze
	Tak
	

	10. 
	Defibrylacja manualna: dwufazowy, stało czasowy impuls defibrylacyjny, regulacja energii w zakresie min. 1 - 200 J
	Tak - podać
	

	11. 
	Programowanie ustawień energii dla 1, 2 i 3 wyładowania w zakresie min. 1 – 200J (dotyczy pacjentów dorosłych i dzieci).
	Tak - podać
	

	12. 
	Tryb manualnej defibrylacji nadzorowanej – funkcja ręcznego uruchomienia analizy EKG w celu określenia zaleceń do defibrylacji, automatyczne ładowanie do ustawionej energii po wykryciu rytmu defibrylacyjnego
	Tak
	

	13. 
	Kardiowersja elektryczna – synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu
	Tak
	

	14. 
	Czas ładowania do energii maksymalnej ≤ 8 sekund
	8 sekund - 0 pkt.
< 8 sekund – 10pkt.
	

	15. 
	Minimum 18 dostępnych poziomów energii defibrylacji zewnętrznej
	18 poziomów - 0 pkt.
> 18 poziomów - 5 pkt.
	

	16. 
	Zakres pomiaru impedancji pacjenta podczas defibrylacji zewnętrznej min. 15-300 Ω
	Tak - podać
	

	17. 
	Łyżki defibrylacyjne dla dzieci i dorosłych zintegrowane.
	Tak
	

	18. 
	Pełne sterowanie za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach defibrylacyjnych (wybór poziomu energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu, start/ stop wydruku)
	Tak
	

	19. 
	Monitorowanie EKG z 3 lub 5 odprowadzeń
	Tak - podać
	

	20. 
	Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-300 /min.
	Tak
	

	21. 
	Dostępne poziomy wzmocnienia sygnału EKG w zakresie min. 0,125-3,0 cm/mV
	5 poziomów wzmocnienia - 0 pkt.
> 5 poziomów wzmocnienia - 5 pkt.
	

	22. 
	Wykrywanie i wyświetlanie impulsów stymulatora implantowanego
	Tak
	

	23. 
	Wykonawca przekaże Zamawiającemu (najpóźniej w ostatnim dniu okresu objętego gwarancją) kody serwisowe pozwalające na usunięcie komunikatu o wymaganym przeglądzie technicznym
	Tak
	

	24. 
	Gwarancja: 36 miesięcy
	Tak
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