Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
Przebudowa i podziat pomieszczenia laboratoryjnego Pracowni Materialoznawstwa Lotniczego
1 Potozenie gtadzi tynkowych na scianach i suficie pomieszczenia laboratoryjnego
1/|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1/0701-02 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - miejsco-
we odbicie
(4,94+5,97+4,94+5,97)*4,96{powierzchnia Scian} 108,227
4,94*5,97{powierzchnia sufitu} 29,492
(3,66+2,15+3,66)*0,39*2+(2,04+0,95+2,04)*0,58*1{glify okienne i 10,304
drzwiowy}
-(2,15*3,66*2+0,95*2,04*1){powierzchnia okien i drzwi do odjecia} -17,676
A (obliczenia pomocnicze) =======
130,347
poz.1A*0,2 m?2 26,069
RAZEM 26,069
2|KNR-W 4- Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.ll z zaprawy cem.- m?2
d.1/01 0710- wap. na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw
01 ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejs-
cu
poz.1 m2 26,069
RAZEM 26,069
3|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podfo- |m2
d.1/202 2013~ zu z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
01
poz.1A-(4,94*5,97) m?2 100,855
RAZEM 100,855
4|NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podio- |m?2
d.1/202 2015~ 2u z tynku o pow. ponad 5 m2
01
4,94*5,97 m?2 29,492
RAZEM 29,492
5/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS  |m?2
d.1/202 1134- UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufit
01
poz.4 m2 29,492
RAZEM 29,492
6/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS  |m?2
d.1/202 1134- UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $ciany
02
poz.3 m2 100,855
RAZEM 100,855
2 Potozenie glazury na podiodze pomieszczenia laboratoryjnego
7|KNR-W 4- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2|01 0818-
05
poz.4 m2 29,492
RAZEM 29,492
8|KNR-W 4- Rozebranie posadzki drewnianej m?2
d.2|01 0819-
05
poz.7 m2 29,492
RAZEM 29,492
9/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.2|202 1130- jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
02 m2
poz.7 m2 29,492
RAZEM 29,492
10|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.2|202 1130- jacej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm - dodatkowe
03 5mm
Krotnos¢ =5
poz.7 m2 29,492
RAZEM 29,492
11/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS  |m?2
d.2|202 1134- UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
01
poz.7 m2 29,492
RAZEM 29,492
12|NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30|m?2
d.2|202 1119- cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. po-
10 nad 8 m2
poz.7 m2 29,492
RAZEM 29,492
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13 Wywo6z materiatéw z rozbidrek kpl.
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Malowanie $cian i sufitu pomieszczenia laboratoryjnego
14| KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m?2
d.3/02 1510- - tynkéw gtadkich bez gruntowania
01
(4,94+5,97+4,94+5,97)*4,96{powierzchnia $cian} m?2 108,227
4,94*5,97{powierzchnia sufitu} m?2 29,492
(3,66+2,15+3,66)*0,39*2+(2,04+0,95+2,04)*0,58*1{glify okienne i m?2 10,304
drzwiowy}
-(2,15*3,66*2+0,95*2,04*1){powierzchnia okien i drzwi do odjecia} m2 -17,676
RAZEM 130,347
4 Wydzielenie strefy przeznaczonej do prac wywotujacych duze zapylenie oraz narazenie na dziata-
nie substancji szkodliwych i toksycznych poprzez postawienie scian dziatlowych i montaz drzwi
wewnetrznych
15/KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalo- |m2
d.4/2010-06 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 100 -
101
(3,00+2,45)*4,96-1,00*2,00*1{$ciana GK obustronnie ptytowane} m2 25,032
RAZEM 25,032
16| KNR AT- Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod szt.
d.4|43 0119- montaz drzwi
03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR AT- Oscieznice stalowe fabrycznie wykonczone obsadzone réwnoczesnie |szt.
d.4|02 2059- ze wznoszeniem $cianek dziatowych z ptyt gipsowych ORTH o gr. 10
03 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykon- |m?2
d.4{1103-01 czonych
0,90*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
19|NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptyta- |m?2
d.4|202 2702- mi z widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o diug.
01 60 cm
4,94*5,97 m?2 29,492
RAZEM 29,492
20|KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m?2
d.4/02 1510- - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
05
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
21/KNNR-W 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych m2
d.4|0702-05
0,95*2,04 m?2 1,938
RAZEM 1,938
22|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.4(1104-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 Doprowadzenie wody i montaz zlewu laboratoryjnego
23|NNRNKB (z.1V) Licowanie $cian o pow. do 5 m2 ptytkami terakotowymi o wym. m?2
d.5/202 0839- 20x20 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS"
08
2,00*2,00 m?2 4,000
RAZEM 4,000
24 Demontaz zlewu, przedtuzenie istniejacej instalacji wodnej do nowej lo- |kpl.
d.5 kalizacji,montaz nowego zlewu labolatoryjnego z armaturg sanitarng
(bateria + syfon)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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