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1.WSTEP

1.1

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych

zasilajgcych instalacje wentylacji mechanicznej dla pomieszczenia laboratoryjnego nr 7 w budynku
nr 3 w instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych przy ul. Ksiecia Bolestawa 6 w Warszawie.

1.2

Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

a) Projektu wykonawczego instalacji wentylacji mechanicznej opracowanego w Mitech
Engineering Sp. z 0. 0. przez mgr inz. Michat Bieniek i mgr inz. Martyna Borzyrnska w
grudniu 2023,

b) wytycznych technologicznych,

c) zlecenia Inwestora,

d) wymienionych nizej obowigzujgcych przepisow:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz z pdzniejszymi zmianami;
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 2021 poz. 1062;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 wrze$nia 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. 2020 poz. 1608 ze
zmiang Dz. U. 2020 poz. 2351);

Instrukcje i dokumentacje techniczno-ruchowe wydane przez producentéw urzgdzen.

e) wymienionych nizej Polskich Norm:

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym;

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejsciowymi przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi;
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$é 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajgce i przewody ochronne;

PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa;

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie;

i innych.
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2. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
2.1 Przeciwpozarowy wyltacznik pradu

Poza zakresem opracowania.

2.2 Przeciwpozarowe przepusty instalacyjne

Wszelkie przejscia przez strefy pozarowe, w czesciach budynku obejmujgce zakres tego
opracowania zostang uszczelnione masg ogniochronng tak, aby zapewni¢ odpornosé¢ ogniowa
przejscia réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia. Zastosowaé materiaty posiadajgce
certyfikaty i atesty, uszczelnienia wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
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3.0PIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1 Stanistniejacy

Na parterze w budynku nr 3 istnieje bakelitowa tablica elektryczna TE z gniazdami
bezpiecznikowymi dla wktadek bezpiecznikowych cylindrycznych .

Zasilanie rozdzielnicy TE w uktadzie TN-C.

3.2 Zasilanie centralki zasilajgco-sterujace;j.

Dla zasilania urzadzen wentylacji mechanicznej oraz detekcji ksylenu projektuje sie szafe
zasilajgco-sterujgcg wiszgcg w pomieszczeniu laboratorium 7b.

Zasilanie szafy zasilajgco-sterujacej z rozdzielnicy TE znajdujgcej sie na parterze obok drzwi
do pomieszczenia 7b. Rozdzielnice TE nalezy wyposazy¢ we wkiadki topikowe cylindryczne
zabezpieczajgce fazy L1, L2, L3 zwtoczne gG DIl 32A.

W rozdzielnicy TE nalezy dokona¢ rozdziatu przewodu PEN na przewody: neutralny N i
ochronny PE. Punkt rozdziatu przewodu PEN nalezy uziemié¢ poprzez pograzenie uziomow
pionowych St/Cu 12m w gruncie, dopdki nie zostanie osiggnieta dopuszczalna wartosé rezystancji
uziemienia. Uziomy pionowe tgczy¢ w ziemi ptaskownikiem Fe/Zn 30x4. Dopuszczalna wartosc
rezystancji uziemienia ponizej 30Q.

Pofgczenia ptaskownika z uziomami oraz przewodami ochronnymi nalezy wykonywaé
wykorzystujgc zaciski Srubowe bimetaliczne, obejmy lub ztgczki miedziano-stalowe w sposob
zapewniajgcy galwaniczne potgczenie. Nalezy wybraC takie rozwigzanie aby unikng¢ korozji
elektrochemicznej wystepujacej miedzy réznymi materiatami (stal-miedz).

3.3 Pomiar energii elektrycznej

Poza zakresem opracowania.

3.4 Ochrona przeciwprzepieciowa

Poza zakresem opracowania.

3.5 Ochrona odgromowa

W celu ochrony urzgdzen montowanych na dachu budynku, nalezy wykona¢ zwody pionowe
w postaci masztow odgromowych 3m ze stali ocynkowanej. Maszty nalezy potgczyé¢ z istniejaca
instalacjg odgromowg drutem @&8-10mm.

3.6 Uktadanie kabli i przewodow

Instalacje elektryczne wewnetrzne wykona¢ przewodami prowadzonymi:
— pod tynkiem, w $cianach murowanych,
— w rurkach ochronnych w scianach g-k,
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— natynkowo w listwach instalacyjnych bezhalogenowych,
— na zewnatrz w rurach karbowanych UV.

Przekroje przewodow zostalty podane na schematach i rysunkach. Wszystkie kable i
przewody wychodzgce z rozdzielnic, tablic oraz aparaty elektryczne powinny posiada¢ trwale
zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodéw. Podejscia do urzadzen nalezy wykonac¢
zgodnie ze specyfikacjg dostawcow. Nalezy stosowac wytgcznie przewody miedziane atestowane,
z oznakowaniem fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN i CPR.

Zasilanie silnikdw wentylatoréw koniecznie sprawdzi¢ na poprawnosc¢ kolejnosci faz.

3.7 Detekcja ksylenu

Uktad detekgji ksylenu skitadat sie bedzie z detektora typu DEX-31/N zamontowanego pod
stropem pomieszczenia nr 7, modutu sterowania MDP-1.Z zamontowanego po lewej stronie przy
wejsciu do pomieszczenia Laboratorium oraz sygnalizatora optyczno-akustycznego SL-32
umieszczonego nad drzwiami pomieszczenia.

Montaz urzgdzenh zgodnie z DTR i zaleceniami producenta.

3.8 Instalacja ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych

Instalacje potaczeh wyréwnawczych wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami: PN-HD 60364-5-54 i PN-HD 60364-7-701.

Instalacje ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami:
PN-HD 60364-4-41 i PN-HD 60364-4-47.

Sie¢ odbiorcza w uktadzie TN-C-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE.
Niedozwolone jest tgczenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu
instalacji rozdzielczej i odbiorczej.

Do kazdego gniazda wtykowego i urzgdzenia elektrycznego doprowadzono osobny, oprocz
przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne muszg posiadac izolacje
koloru zielono-zoitego i nalezy je potgczyé z szyng ochronng PE tablic zasilajgcych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa realizowana jest przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 2X, to jest przez odpowiednio
dobrang izolacje przewoddéw i obudéw aparatow i urzgdzen elektrycznych. Uzupetnieniem ochrony
podstawowej jest zastosowanie wytgcznikdw réznicowoprgdowych o pradzie zadziatania 30mA.

W ochronie przed dotykiem posrednim — w ochronie dodatkowej, zastosowane zostaty szybkie
wylgczanie wraz z zastosowaniem potgczeh wyrownawczych. Ochrona przez zastosowanie
szybkiego wytgczania realizowana jest przez:

. urzgdzenia ochronne przetezeniowe (wylgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi i
bezpieczniki z wktadkami topikowymi), urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe,

. sie¢ potgczen wyréwnawczych.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia w uktadzie TN-S nalezy:

. przytaczy¢ wszystkie czesci przewodzgce dostepne instalacji do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

. izolowac¢ od ziemi przewod neutralny N,

. uziemic¢ miejsce rozdzielenia przewodu PEN.

Samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie TN-S powinno nastgpi¢ przy napieciu znamionowym
wzgledem ziemi Uo = 230V, w czasie krotszym niz:
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. 5 sek. w obwodach rozdzielczych (tzn. wiz.)
. 0,4 sek. w pozostatych obwodach
. 0,2 sek. w pomieszczeniach o szczegdlnym zagrozeniu

Samoczynne wylgczenie zasilania zapewni¢ powinien, w kazdym miejscu instalacji,
odpowiedni prgd zwarciowy powstalty w przypadku zwarcia pomiedzy przewodem fazowym i
przewodem ochronnym lub dostepng czescig przewodzaca.

Instalacje wyrownawczg wykonac¢ zgodnie z PN-IEC 60364-5-54.

3.9 Wytyczne - automatyka

Zgodnie z projektem wentylacji mechanicznej, uktad wentylacji zostanie potgczony z uktadem
automatyki i detekcji ksylenu. W tym celu projektuje sie szafe zasilajgco-sterujaca.

Do zarzgdzania pracg catego uktadu w szafie bedzie zamontowany sterownik AS-B-36 prod.
Schneider. W celu regulacji obrotéw silnikéw wentylatorow wyciggowych i nawiewu nalezy
zamontowa¢ falowniki LG SV004iG5A-4 oraz EVSS1-15-DM zgodnie ze schematem szafy
zasilajgco-sterujace;j.

Uwaga:

Prace calego ukiadu nalezy zaprogramowaé¢ wedlug scenariusza opisanego w
projekcie wentylaciji.

W momencie wykrycia przez detektor przekroczonego stezenia ksylenu (1 prég alarmowy),
modut sterowania przetgczy wentylatory wyciggowe na |l bieg, odtgczy nagrzewnice elektryczng
oraz otworzy obie przepustnice na nawiewie. W momencie osiggniecia 2 progu alarmowego
uruchomiony zostanie sygnalizator optyczno-akustyczny.

Wentylator wyciggowy W1 bedzie dziatat bez przerw na | biegu. Wentylator wyciggowy okapu
W2 bedzie uruchamiany recznie (I bieg) w przypadku wykonywania prac pod okapem. Wykrycie
niebezpiecznego stezenia ksylenu powyzej DGW = 10% powoduje wytgczenie nagrzewnicy na
nawiewie i przetgczenie wentylatorow na Il bieg wraz z catkowitym otwarciem przepustnic
kompensacyjnych.

Nawiew oraz nagrzewnica:
W trybie normalnym dziata nawiew N1 przez wentylator kanatowy i nagrzewnice elektryczna.

W trybie awaryjnym — oba ciggi nawiewne dziatajg z petnym wydatkiem, nagrzewnica elektryczna
zostaje wylgczona.

Uruchomienie alarmu Il spowoduje uruchomienie sygnalizacji optycznej i akustycznej
sygnalizatora SL-32.

3.10 Wytyczne - wentylacja

W celu sterowania obrotami silnika, konieczne jest zasilanie wentylatoréw W1 i W2 poprzez
falowniki. W celu zapewnienia skutecznej ochrony wentylatorow EX projektuje sie termistorowe
zabezpieczenie silnika U-EK230E. W_zwiazku z tym zamawiajac_wentylatory nalezy
poinformowacé o tym fakcie producental/dystrybutora, aby dobraé¢ odpowiedni model silnika.
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Zestawienie materiatowe

Lp. Nazwa Model Producent llosé
1 |Wkladka topikowa gG DIll 32A 690V ETI Polam 3| szt
2 |Szyna/zaciski rozdzielcze EDBM-1/N ETI Polam 1| szt
3 |Szyna/zaciski rozdzielcze EDBM-1/PE ETI Polam 1| szt
4 |Uziom pionowy St/Cu 3/4" 1,5m CBM 16| szt.
5 [Ptaskownik stalowy cynkowany Fe/Zn 30x4 15 mb.
6 Maszt odgromowy na tréjnogu 3m stalowy ol st
ocynkowany
Progowy modut sterujgcy MDP-1.Z Gazex 1| szt
Detektor ksylenu DEX-31/N Gazex 1| szt
Sygnalizator optyczno-akustyczny SL-32 Gazex 1| szt
10 |Przepust kablowy 2| szt
11 |Rura karbowana UV RKGS AKS Zielonka 50( mb.
12 |Kabel energetyczny bezhalogenowy N2XH J 5x10 RE B2ca Technokabel 16| mb.
13 |Przewdd instalacyjny zétto-zielony HO7V-K / LgYzo 25 750V Elektrokabel 19 mb.
14 |YnTKSYekw YnTKSYekw 3x2x0,8 Bitner 39( mb.
15 |YnTKSYekw YnTKSYekw 1x2x0,8 Bitner 130| mb.
16 |HDGs HDGs 4x1,5mm?2 Bitner 23| mb.
17 |TOPFLEX TOPFLEX-EMV-UV 2YSLCYK-J 4G2,5 - 2x |Helukabel 37| mb.
18 |YKYzo YKYzo 4x6mm?2 23| mb.
19 |Listwy instalacyjne 43| mb.
20 Szafa zasilfa\jqco sterujaca wedtug proj. 1| kpl.
automatyki (zatacznik 1)
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5.UWAGI | WYTYCZNE

- Catos¢ prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

- Zaréwno opis jak i rysunki stanowig integralng czesc¢ projektu i nalezy rozpatrywac je tacznie.

- W celu dobrego zrozumienia celu i zasady dziatania wykonywanej instalacji, przed wykonaniem
prac nalezy zapoznac sie z projektem instalacji wentylacji sporzgdzonym przez firme Mitech-MB.

- Przed przystgpieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z DTR kazdego
urzgdzenia ktére montuje oraz kazdego dla ktérego bedzie wykonywana instalacja zasilajgco-
sterujgca.

- Wszelkie prace instalacyjne nalezy prowadzi¢ w porozumieniu z odpowiedzialnymi za nie stuzbami
Inwestora.

- Po wykonaniu instalacji w obiekcie nalezy, przed zgtoszeniem do odbioru, przeprowadzi¢ pomiary
i préby montazowe.

- Wszystkie prace powinna wykona¢ osoba (przedsiebiorstwo) posiadajgca odpowiednie
uprawnienia do prowadzenia robot elektrycznych.

- Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej

- Przy odbiorze technicznym robét Wykonawca musi dostarczy¢ rysunki powykonawcze. Nalezy
naniesc na plany inwentaryzacyjne lokalizacje wszystkich elementow poszczegodlnych instalacji oraz
wszelkie inne zmiany wynikte w trakcie realizacji.

- Wykonawca powykonawczo musi dostarczyé wszelkie protokoty badan, pomiarow i przegladow
wymienione w opisie kazdej z instalaciji.

10
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6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | UPRAWNIENIA
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Robert Szczerkowski

Upr. Bud. Do projektowania i kierowania
Robotami w zakresie sieci i instalacji
Elektrycznych nr Wa-780/91
MAZ/IE/9104/03

Warszawa dnia 19.06.2024r.

Oswiadczenie projektanta

o sporzadzeniu projektu technicznego i jego zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami

Ja nizej podpisany: Robert Szczerkowski projektant sporzadzajgcy projekt techniczny p.n.: ,lInstalacja
elektryczna zasilajgca wentylacje mechaniczng w pomieszczeniu laboratoryjnym nr 7 w budynku nr 3 w
Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych przy ul. Ksiecia Bolestawa 6 w Warszawie.”

OSWIADCZAM,

ze zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z
2023 r. poz. 682, z pdzniejszymi zmianami), instalacje elektryczne w budynku nr 3 Instytutu Technicznego
Wojsk Lotniczych przy ul. Ksiecia Bolestawa 6 w Warszawie, zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o urzgdzenia i materiaty posiadajgce wymagane w Polsce
atesty i certyfikaty.

Zataczniki:

- kopia uprawnien budowlanych i zaswiadczenia z MOIIB.
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INZYNIEROW
[ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NJH-ERX-35D *

Pan ROBERT JERZY SZCZERKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/9104/03

adres zamieszkania |

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2015 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/910/15/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12
ust. 1 pkt 115, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 13 ust. 1 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz
§ 10 1 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Marcin Tkaczyk
ur. dnia
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0541/PBE/15

do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynierbw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Krzysztof Karol Booss
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| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NLW-82M-C49 *

Pan MARCIN TKACZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0679/13

adres zamieszkania [ EEEEEEEEEEE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-12-01 do 2024-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-20 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH, BUDYNEK NR 3
WARSZAWA, UL. KSIECIA BOLESLAWA 6
INSTALACJE ELEKTRYCZNE W POMIESZCZENIU LABORATORYJNYM NR 7 - PROJEKT WYKONAWCZY

7. KARTY MATERIALOWE






Naped ekonomiczny

iG5A, Kompaktowy, bardzo wydajny naped.

Jest to jeden z przedstawicieli napeddw LSIS, kompaktowych
rozmiaréw ze sterowaniem wektorowym bezczujnikowym

Doskonate osiggi momentu obrotowego przy niskiej predkosci
8 = J | ze sterowaniem wektorowym bezczujnikowym

Wykazuje duzy moment obrotowy z doskonatg zdolnoscig sterowania silnikiem
dzieki bezczujnikowemu sterowaniu wektorowemu.

@ Wygoda obstugi i konserwacji dla uzytkownika

1 x 200V 0.4~1.5kW
3 x 200V 0.4~22kW Jest to najbardziej ekonomiczny naped z 4-kierunkowym klawiszem dla tatwiejszego
«3 x 400V 0.4~22kW ustawiania parametréw. Posiada funkcje autodiagnostyki oraz wigczania/wytaczania

wentylatora chtodzgcego co znacznie utatwia konserwacje urzadzenia.

Przeznaczenie

.

Stosowany w branzach takich jak: metal, winda/ruchome

schody, tekstylia, maszyny, plastik/guma, energia, spozywcza, papiernicza,
wydobywcza, HVAC

- Suwnice

- Wentylatory/pompy

- Kompresory

- Przenosniki

Typ i model

mm—n

Napedy LS Serii
Starvet

Moc silnika
004:0.4kW~022:2.2kW

UL Nazwa serii

Napiecie wejsciowe
1: 1x200-230V
2: 3x200-230V
4: 3x380-480V

\v 4

RoHS

COMPLIANT



Gtéwne funkcje

I S R R

Whbudowany modut hamowania Rezystor hamowania moze by¢ dobrany dzieki Czas hamowania moze by¢ tatwo skrécony podczas
wbudowanemu modutowi hamowania pracy z obcigzeniem z duzg bezwtadnoscia dzieki
lepszej produktywnosci i kontroli napedu

Rézne funkcje programowania Bezczujnikowe sterowanie wektorowe, ulepszona Mimo matych rozmiaréw naped prezentuje duzg moc

funkcja PID etc i funkcjonalnos¢
Funkcje zabezpieczen Ochrona gruntu podczas pracy, algorytm Dziatanie w warunkach bardzo wilgotnego otoczenia;
redukcji wyciekéw PWM oraz KEB B automatyczne odciecie obcigzenia w przypadku awarii

zasilania w celu ochrony sprzetu klienta

Klawiatura zewnetrzna Klawiatura zewnetrzna w opcji. Do zamontowania Monitorowanie napedu i kontrola na zewnatrz; te same
na zewnatrz panelu parametry moga byc¢ skopiowane do kilku napeddéw

Sterowanie wentylatorem Sterowanie wigczaniem/wytgczaniem pracy Wydtuzona zywotnos¢ wentylatora dzieki kontroli w
wentylatora oraz fatwy demontaz bez koniecznosci | nawigzaniu do temperatury wewnetrznej oraz
rozbierania obudowy fatwiejsza konserwacja

Sterowanie
Tryb sterowania V/F, bezczujnikowe wektorowe
Zakres czestotliwosci Cyfrowe polecenie: 0.01 Hz; Analogowe polecenie: 0.06Hz/60Hz

Poziom ustawien czestotliwosci  Cyfrowo: 0.01% maksymalnej czestotliwosci
Analogowo: 0.1% maksymalnej czestotliwosci

Sterowanie V/F Liowe, redukcja momentu kwadratowego, uzytkownika V/F
Tolerancja przecigzenia 150% 1min
Wzmocnienie momentu Pasywne wzmocnienie momentu (0~15%ustawienr); automatyczne wzmocnienie momentu
Regeneratywny| Maksymalny czas 20%
moment hamowania
hamowania 150%, gdy uzyty zostanie zewnetrzny rezystor hamowania
Dziatanie
Tryb dziatania Loader/ Terminal Block/ Communication Network/ Remote Loader options
Ustawienia czestotliwosci Analogowo: 0~10 (V), -10~10 (V), 0~20 (mA); Cyfrowo: loader
Sterowanie PID, sterowanie gdora/dét, sterowanie 3-przewodowe

NPN/PNP
Funkcje: Do przodu; Do tytu; nagly btad; reset podczas btedu; jog; sterowanie krokowe - high/ middle/ low;

HEIFED 2 TR B o przyspieszanie i zwalnianie wedtug etapow high/ middle/ low; Hamowanie DC po pauzie; opcja drugiego silnika;

sterowanie gora-dét; sterowanie 3-przewodowe; wejscie sygnatu zewnetrznego btedu (A/B contact);
autodiagnoza; przejscie do operacji ogdlnej podczas operacji PID; drugie zrédto; analogowe polecenie stata

czestotliwosci; przyspieszenie i zwalnianie; zapisywanie czestotliwos$ci géra-dét; jog do przodu/do tytu

Otwarty kolektor DC 24V 50mA lub ponizej

Wyjscie Wyjscie awarii i tryb pracy napedu (N.O., N.C) AC 250V 0.3A lub ponizej,

Wyjscie przekaznikowe
DC 30V 1A lub ponizej

0~ 10 Vdc (10mA lub ponizej); Wybierane sposrod wyjsciowej czestotliwosci, wyjSciowego pradu,

Wyjscie analogowe wyjéciowego napiecia i napiecia DC




Naped ekonomiczny

1x 200V

Zastosowany | (HP)
i3 (kW) 04 0.75 15
Moc (kVA) 0.95 19 3.0
Wyjscie Prad (A) 2.5 5 8
Maksymalna, 400 (Hz)
Maksymalne 3x 200~230V
napiecie (V)
Wejécie Napiecie (V) 1x 200~230 VAC (+10%, -15%)
Czestotliwo$¢ (Hz) 50~60 (Hz) (+5%)
Chtodzenie Wymuszone chtodzenie powietrzem
Waga (ke) 0.77 112 \ 1.84
3x 200V
I A N T
Zastosowany | (HP)
silnik (kW) 04 0.75 15 2.2 3.7 4.0 5.5 7.5 11 15 18.5 22
0.95 19 3.0 45 6.1 6.5 9.1 122 | 175 | 229 | 282 | 335
|Moc(kvA)
Wyjécie Prad (A) 2.5 5 8 12 16 17 24 32 46 60 4 88
Maksymalna
czestgtliwoéc' (Hz) 400 {Hz)
Maksymalne 3x 200~230V
napiecie (V)
e Napiecie (V) 3x 200~230 VAC (+10%,-15% )
Czestotliwo$é (Hz) 50~60 (Hz) (+5%)
Metoda chtodzenia Naturalne Wymuszone chtodzenie powietrzem
chtodzenie
Waga (kg) 076 | 077 | 112 | 184 | 189 | 189 | 366 | 366 | 900 | 900 | 133 | 133
3x 400V
o T— s ST 0 s s
Zastosowany | (HP)
silnik (kw) 04 | 075 | 15 | 22 | 37 | 40 | 55 | 75 | 11 | 15 | 185 | 22
Moc (kVA) 0.95 19 3.0 4.5 6.1 6.9 9.1 122 | 183 | 229 | 29.7 | 343
Wyjscie Prad (A) 1.25 2.5 4 6 8 9 12 16 24 30 39 45
Maksymalna
Rzg?(tgtllwlosc (Hz) 400 (Hz)
aksymalne
) 3x 380~480V
Wejscie Napiecie (V) 3x380~480 VAC (+10%,"15% )
Czestotliwos¢ (Hz) 50~60 (Hz) (£5%)
Metoda chfodzenia | Naturalne chtodzenie Wymuszone chtodzenie powietrzem

Waga (ke) 076 | 077 | 112 | 184 | 189 | 189 | 366 | 366 | 9.00 | 9.00 | 133 | 133




Wymiary

wi ‘

H1

Jednostka: mm (inches)

| wodel W w Wi K M D A B __ 0 _

SV004iG5A-1 04 | 70(2.85) | 655(2.57) | 128(5.03) | 119(4.68) | 130(5.11) | 45(0.17) | 4.0(0.15) | 4.0(0.15)
SV004iG5A-2 04 | 70(2.85 | 65.5(2.57) | 128(5.03) | 119(4.68) | 130(5.11) | 4.5(0.17) | 4.0(0.15 | 4.0(0.15)
SVO008iG5A-2 0.75 | 70(2.85 | 655(2.57) | 128(5.03) | 119(4.68) | 130(5.11) | 45(0.17) | 4.0(0.15) | 4.0(0.15)
SV004iG5A-4 04 | 70(2.85 | 655(2.57) | 128(5.03) | 119(4.68) | 130(5.11) | 4.5(0.17) | 4.0(0.15) | 4.0(0.15)
SV008iG5A-4 0.75 | 70(2.85 | 655(2.57) | 128(5.03) | 119(4.68) | 130(5.11) | 45(0.17) | 4.0(0.15 | 4.0(0.15)
SV008iG5A-1 0.75 | 100(3.93) | 95.5(3.75) | 128(5.03) | 120(4.72) | 130(5.11) | 45(0.17) | 45(0.17) | 4.5(0.17)
SV015iG5A-2 15 | 100(3.93) | 955(2.57) | 128(5.03) | 120(4.72) | 130(5.11) | 4.5(0.17) | 45(0.17) | 4.5(0.17)
SV015iG5A-4 15 | 100(3.93) | 95.5(2.57) | 128(5.03) | 120(4.72) | 130(5.11) | 4.5(0.17) | 45(0.17) | 4.5(0.17)
SVO015iG5A-1 15 | 140(5.51) | 132(5.19) | 128(5.03) | 120.5 (4.74)| 155(6.10) | 4.5(0.17) | 45(0.17) | 4.5(0.17)
SV022iG5A-2 2.2 | 140(551) | 132(5.19) | 128(5.03) | 120.5(4.74)| 155(6.10) | 4.5(0.17) | 45(0.17) | 4.5(0.17)
SV037iG5A-2 3.7 | 140(551) | 132(5.19) | 128(5.03) | 120.5(4.74)| 155(6.10) | 4.5(0.17) | 45(0.17) | 4.5(0.17)
SV040iG5A-2 40 | 140(551) | 132(5.19) | 128(5.03) | 120.5(4.74)| 155(6.10) | 4.5(0.17) | 45(0.17) | 4.5(0.17)
SV022iG5A-4 22 | 140(551) | 132(5.19) | 128(5.03) | 120.5(4.74)| 155(6.10) | 4.5(0.17) | 45(0.17) | 4.5(0.17)
SV037iG5A-4 3.7 | 140(551) | 132(5.19) | 128(5.03) | 120.5(4.74)| 155(6.10) | 4.5(0.17) | 45(0.17) | 4.5(0.17)
SV040iG5A-4 40 | 140(5.51) | 132(5.19) | 128(5.03) | 120.5(4.74)| 155(6.10) | 4.5(0.17) | 45(0.17) | 4.5(0.17)
SV055iG5A-2 55 | 180(7.08) | 170(6.69) & 220(8.66) | 210(8.26) | 170(6.69) |  5(0.19) 45(0.17) | 45(0.17)
SVO75iG5A-2 7.5 | 180(7.08) | 170(6.69) | 220(8.66) | 210(8.26) | 170(6.69) | 5(0.19) 45(0.17) | 45(0.17)
SV055iG5A-4 55 | 180(7.08) | 170(6.69) & 220(8.66) | 210(8.26) | 170(6.69) |  5(0.19) 45(0.17) | 45(0.17)
SVO75iG5A-4 7.5 | 180(7.08) | 170(6.69) | 220(8.66) | 210(8.26) | 170(6.69) | 5(0.19) 45(0.17) | 45(0.17)
SV110iG5A-2 11.0 | 235(9.25) | 219(8.62) | 320(12.59) | 304 (11.96) | 189.5(7.46) 8.0(0.31) | 7.0(0.31) | 7.0(0.31)
SV150iG5A-2 15.0 | 235(9.25) | 219(8.62) | 320(12.59) | 304 (11.96) | 189.5(7.46) 8.0(0.31) | 7.0(0.31) | 7.0(0.31)
SV110iG5A-4 11.0 | 235(9.25) | 219(8.62) | 320(12.59) | 304 (11.96) | 189.5(7.46)| 8.0(0.31) | 7.0(0.31) | 7.0(0.31)
SV150iG5A-4 15.0 | 235(9.25) | 219(8.62) | 320(12.59) | 304 (11.96) | 189.5(7.46)| 8.0(0.31) | 7.0(0.31) | 7.0(0.31)
SV185iG5A-2 18.5 | 260(10.23) | 240 (9.44) | 410(16.14) | 392 (15.43) | 208.5(8.20) | 10.0(0.39) | 10.0(0.39) | 10.0(0.39)
SV220iG5A-2 22.0 | 260(10.23) | 240 (9.44) | 410 (16.14) | 392(15.43) | 208.5(8.20) | 10.0(0.39) | 10.0(0.39) | 10.0(0.39)
SV185iG5A-4 18.5 | 260 (10.23) | 240 (9.44) | 410(16.14) | 392 (15.43) | 208.5(8.20) | 10.0(0.39) | 10.0(0.39) | 10.0(0.39)
SV220iG5A-4 22.0 | 260(10.23) | 240 (9.44) | 410 (16.14) | 392 (15.43) | 208.5(8.20) | 10.0(0.39) | 10.0(0.39) | 10.0(0.39)

Pobrano z: https://falowniki-sklep.pl/falownik-wektorowy-0-4kw-3-fazowy-400vac-Ig-sv004ig5a-4



AS7
Pisanie tekstu
Pobrano z: https://falowniki-sklep.pl/falownik-wektorowy-0-4kw-3-fazowy-400vac-lg-sv004ig5a-4


‘. EVSS Elektroniczny requlator predkosci The pouer of AR

EVSS - elektroniczne requlatory predkosci, kontroluja
automatycznie predkosc¢ jednofazowych silnikow elektrycznych
sterowanych napieciem (230 VAC / 50—60 Hz).
Jednostki te sa wyposazone w komunikacje Modbus RTU
(RS485), wyjscie przekaznikowe alarmu i stykami termicznymi,
@ D zapewniajacymi ochrone przed przegrzaniem silnikow.
Sterowniki EVSS1 posiadaja szeroki zakres funkcjonalnosci:
opcje zdalnego sterowania, regulowany poziom wytaczenia,
min. i max. ustawienia napiecia wyjsciowego, ograniczona
czasowa praca silnika inicjowana sygnatem lagicznym
lub przetacznikiem.

Gtéwne charakterystyki

« odwracalny analogowy sygnat wejsciowy:
0-10/10—-0VDC or 0—20/20—0 mA,

« ustawienie minimalnego i maksymalnego napiecia
wyjsciowego za pomocg trymerow lub przez Modbus,

« ustawienie poziomu wytgczenia za pomoca trymera
lub przez Modbus,

« Modbus RTU (RS485),

« szybki start lub ptynny start,

« wejscie zdalnej kontroli z wyborem funkcjonalnosci
(zwykty lub timer),

- wejscie analogowe (funkcjonalno$c zwykta lub logiki
- tylko dla startu timera),

« 1regulowane wyjscie dla silnika,

« Twyjscie nieregulowane (230 VAC / maks. 2 A)
dla 3-przewodowego potaczenia silnika
lub zasilaniem napiecia,

- 1wyjscie zasilania niskonapigciowego (+12 VDC / 1mA)
dla zewnetrznego potencjometru 10 k0,

- ochrona przed przegrzaniem,

« wyjscie alarmowe 230 VAC / 1A,

« wskaznik dziatania zielonej diody LED,

« wskaznik przegrzania czerwonej diody LED,

« pods$wietlany wytgcznik zasilania.

—— -- )
Zakres przeznaczenia
. ) - sterowanie predkoscig wentylatora w systemach

wentylacyjnych,
$Modbus

« tylko do uzytku w pomieszczeniach.

Napiecie zasilania
230 VAC 10 % / 50—60 Hz

Wyjscie regulowane

model maksymalny wymiary masa numer 30-100 % Us (69-230 VAC)
regulatora prad znamionowy artykutu Maksymalne obciazenie
EVSS1-15-DM 15A 124x92x205 mm 0,85 kg 40025283 w zaleznosci od wersji
2N Wyjscie nieregulowane
EVSS1-30-DM 30A 124x92x205 mm 0,68 kg 40025284 010/ 100 VDC lub 0—20 / 20—0 mA
EVSS1-60-DM 6,0 A 124x92x205 mm 0,85 kg 40025285 Wejscie logiki
EVSS1-100-DM 10,0 A 124x92x205 mm 0,87 kg 40025286 Timer startu

Poza poziomem
0—4VDC / 0—8 mA dla trybu rosngcego
10—6 VDC / 20—12 mA dla trybu malejgceqgo
Minimalne napiecie wyjsciowe ustawienia, Umin
30—-70 % Us (69—161 VAC)
Maksymalne napiecie wyjsciowe ustawienia, Umax
75—100 % Us (175—230 VAC)
Stopien ochrony
IP54 (zgodnie z EN 60529)
Warunki otoczenia
Temperatura robocza
-20 — +40°C
Wilgotnosc wzgledna
0— 80% RH (bez kondensatu)

Venture Industries Group www.venture.pl  www.programdoboru.pl Vi






. U-EK230E
S ySte m a I r Numer katalogowy: #30199

Tryb pracy: 230V 50Hz

Termistorowe zabezpieczenie silnika do skutecznej ochrony wentylatoréow EX
e Zatwierdzony przez ATEX
e Reczny reset
o Nie wymaga konserwacji
e Dostepna obudowa

Wiecej szczeqotéw znajdziesz w naszym katalogu online

Dane techniczne

Dane nominalne

Napigcie (nominalne) 230 V
Czestotliwosé 50 Hz
Stopien ochrony / Klasyfikacja

Stopien ochrony 1P20

Temp. otoczenia i w kanale

Dozwolony poziom temp. otoczenia -20do50 °C
Moc przetaczania 250V AC/ 3A
Wymiary i masa

Giebokosé 58 mm
Wysokos$¢ 116 mm
Szeroko$¢ 35 mm
Masa 0,15 kg

Schemat potaczen

AC 220 - 240 V

a | s nelneln| =

+ Us 2

U-EK230E (i

o O . ot
@u:z.:_‘, @_|
O3 ATEX 3025

sain  CEoip L
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Dokumentacja

U-EK230E IMO.pdf
EU-Type Examination certificate U-EK230E.pdf
Deklaracja zgodnosci U-EK230E.pdf

Nazwa: U-EK230E | Link do produktu: https://shop.systemair.com/pl-PL/productPermalink?p=106705 | Nr katalogowy: 30199 | Wariant: 230V 50Hz | Typ dokumentu:

Karta katalogowa | Utworzono: 24-06-24 | Utworzone przez: Systemair Katalog online | Jezyk: polski
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https://shop.systemair.com/upload/assets/EU-TYPE_EXAMINATION_CERTIFICATE_U_EK230E_2022.PDF?5eee071b
https://shop.systemair.com/upload/assets/U-EK230E_DEKLARACJA_ZGODNOSCI_CE_2019-03-19.PDF?ca38259d
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Arkusz danych produktu

Specyfikacje

AS-B, serwer automatyki, 2x
Ethernet (BACnet, Modbus), 1x
RS485 (BACnet/Modbus), 20Ua,
8Ub, 8DO, +ztaczki

SXWASB36X10001

Parametry podstawowe

Obstuga Komunikacji

Serwer Modbus TCP

SMTPS e-mail notification
Powiadomienie o e-mailu SMTP
Klient Modbus TCP
Zarzadzanie siecig SNMP

Typ Produktu Lub Komponentu

System sterownika

Skrocona Nazwa Urzadzenia AS-B-36
Czestotliwos¢ Sieci 60 Hz
50 Hz
Szerokosé 198 mm
Certyfikaty Produktu ICES-003
BTL
FCC part 15 class B
cULus
CE
RCM
Maximum Power Consumption In 10W
W
Power Consumption In Va 15 VA
Temepratura Otoczenia Dla -20...70 °C

Przechowywania

Przesuniecie Zegara

+/- 52 s/month

Typ Wyswietlacza

FSTN odblaskowo - przezroczysty LCD

Stopien Ochrony Ip

1P20

Rozdzielczos¢ Wyswietlacza

128 x 64 pikseli

Temperatura Otoczenia Dla Pracy

0...50 °C

Typ Wejscia/Wyjscia

28 universal I/0

Wilgotnosé Wzgledna

0...95 %Wilgotno$¢ wzgledna 10nie kondensujacy

Rodzaj Pamieci 256 MB FRAM
2 GB Flash
Znamionowe Napiecie Zasilania 19..29 V AC
[Us] 21..33VvVDC
llos¢ Wyjsé 4 przekaznik
4 triac
Wysokosé 114 mm
Waga Produktu 5,04 kg
Glebokosé 64 mm
Numer Portu 2 ETHERNET

Gama Produktow

19 cze 2024

EcoStruxure Building Operation

Scfénelder

Electric

Wylaczenie odpowiedzialno$ci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastgpczej i nie powinna by¢ wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika



Parametry uzupetniajace

Zgodnos¢ Produktu

Xenta

Johnson Control
Balco
Continuum
Satchwell

I/INET
Honeywell

Marka Produktu

Schneider Electric

Czestotliwos¢ Przetaczania

25 Hz

Ustugi Sieciowe

Serwer HTTP
Skrypty programowalne: podsumowanie alarméw, zarzgdzanie raportami
TLS 1.0

Kolor Wyswietlacza Mochromatyczny
Podstawa Montazowa Szyna DIN
Ognioodpornosé UL94V0-5VB

Przytacza Elektryczne

podbaza wtykowa
zacisk with a manual overide switch

Zasilanie

Zasilanie: 24 V, <0,5 A

Potaczenie Typu Zintegrowanego

Port USB 2.0 typ A

Port USB typ mini B

Ethernet z RJ45 zigcze

Potaczenie szeregowe z RS485 ztacze

Typ Wejscia Analogowego

Konfigurowalne napiecie, prad lub czujnik 0...20 mA

Konfigurowalne napiecie, prad lub czujnik 0...10 V napiecie wej$ciowe
Konfigurowalne napiecie, prad lub czujnik 20 kQ potaczenie prébnikéw
Konfigurowalne napigcie, prad lub czujnik 10 kOhm potgczenie prébnikow
Konfigurowalne napiecie, prad lub czujnik 2.2 kOhm potgczenie probnikow
Konfigurowalne napiecie, prad lub czujnik 1.8 kOhm potgczenie probnikow
Konfigurowalne napiecie, prad lub czujnik 1 kom potaczenie prébnikow
Konfigurowalne napigcie, prad lub czujnik 10 kOhm z bocznikiem

Typ Wyswietlacza

FSTN odblaskowo - przezroczysty LCD 36 x 17 mm

Protokot Portu Komunikacyjnego

BACnet
Modbus TCP — gtéwny RS485
Modbus TCP slave RS485

HTTPS RJ45
HTTP RJ45
Zegar Czasu Rzeczywistego z
Nazwa Procesora Spear 320s
Normy UL 916
FCC CFR 47 part 15
Materiat ABS/PC

Srodowisko pracy

Rodzaj Czujnika Temperatury

LG-Ni 1000 - 50...150 °C
Ni 1000 - 50...150 °C
Pt 1000 - 50...150 °C

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1 PCE
llos¢ Jednostek W Opakowaniu 1 1
Wysokos¢ Opakowania 1 8,4 cm
Szeroko$¢ Opakowania 1 12,7 cm
Dtugosé Opakowania 1 21,4 cm

Scfénelder

Electric
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Waga Opakowania 1 558,09
Jednostka Miary Opakowania 2 S03

llos¢é Jednostek W Opakowaniu 2 12
Wysoko$¢ Opakowania 2 30 cm
Szeroko$¢ Opakowania 2 30 cm
Dtugosé Opakowania 2 40 cm
Waga Opakowania 2 6,281 kg
Warunki gwaranciji

Gwarancja 18 miesiecy

19 cze 2024
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Etykieta Green Premium™ to zobowigzanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktow o
najlepszych w swojej klasie parametrach srodowiskowych. Green Premium obiecuje zgodnos¢ z
najnowszymi przepisami, przejrzystos¢ w zakresie wptywu na srodowisko, a takze produkty o
obiegu zamknigtym i niskiej emisji CO.,,.

Przewodnik po ocenie zrownowazonego rozwoju produktu to opracowanie, ktére wyjasnia
globalne normy oznakowania ekologicznego i sposob interpretacji deklaracji srodowiskowych.

Przejrzystos¢ RoHS/REACh

Dobre samopoczucie

Bez Rteci

Informacje Na Temat Zwolnienia Z
Rohs

Bez Pvc

=lementy | Przewody Produktu Z
Tworzyw Sztucznych Bez Zawartosci
Halogenow

Certyfikaty i standardy

Rozporzadzenie Reach
Europejska Dyrektywa Rohs Zgodne z wytaczeniami
Norma Rohs Chiny

Ujawnienie Informacji O Wptywie Na

Srodowisko

Weee Produkt nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi na terenie Unii Europejskiej
przepisami dotyczgcymi odpadéw i nie moze on zosta¢ wyrzucony wraz ze zwyktymi
odpadami.

Kulistosé - Profil
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Arkusz danych produktu

Specyfikacje

AD v3, panel operatorski do AS-P,
ekran dotykowy 10,1", montaz na

elewaciji, wymaga kabla USB typu
Y lub modutu WiFi

SXWADBUND10003

Parametry podstawowe
System Operacyjny Android 8.1
Prad Pobierany 127 A
Ognioodpornosé UL94-VO0
Szerokos¢ 258 mm
Sposo6b Montazu Montaz panelowy
Certyfikaty Produktu CE

FCC

UL 60950

RCM
Glebokos¢ Zagniezdzenia 15,24 mm
Masa Produktu 0,933 kg
Typ Produktu Lub Komponentu HMI
Wysokosé 195,6 mm
Kolor Biaty
Materiat Obudowy ABS/PC
Range SpaceLogic
Prad Znamionowy [In] 1A
Temepratura Otoczenia Dla -20...60 °C
Przechowywania
Gtebokosc 25 mm
Typ Wyswietlacza TFT LCD touchscreen
Rozmiar Wyswietlacza 10,1"
Temperatura Otoczenia Dla Pracy 0...40 °C

Urzadzenia

Rozdzielczos¢ Wyswietlacza

1280 x 800 pixels

Rodzaj Pamiegci

2 GB RAM

Communication Port Protocol

USBNet: USB 2.0

Znamionowe Napiecie Zasilania
[Us]

24V DC +/-10 %
15..24V DC +/- 10 %

Zgodnos¢é Gamy

Spacelogic AS
Spacelogic AS-P
Spacelogic AS-B

Normy

19 cze 2024

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
IEC 60950-1:ed. 2:2005+Am1:2009+Am2:2013

UL 60950-1:ed. 2:2014

CSA C22.2 No. 60950-1-07:ed. 2:2014

EN 55024:2010

FCC part 15 Subpart B class B

Scfénelder 1

Electric

Wylaczenie odpowiedzialno$ci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastgpczej i nie powinna by¢ wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika



Wilgotnosé Wzgledna

0...95 %Wilgotno$¢ wzgledna 10RH, non-condensing

Numer Portu

1, typ ztacza: USB type C

Nazwa Procesora

Intel Celeron N3350 dual core at 1,1 GHz

Typ Sieci Komunikacyjnej

Srodowisko pracy

Wi-Fi |IEEE 802.11 b/g/n at 2.4 GHz

Stopien Ochrony Ip

IP54

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1 PCE

llos¢é Jednostek W Opakowaniu 1 1
Wysokos¢ Opakowania 1 11,500 cm
Szerokos¢ Opakowania 1 29,000 cm
Dtugosé Opakowania 1 36,500 cm
Waga Opakowania 1 1,333 kg
Jednostka Miary Opakowania 2 S03

llos¢ Jednostek W Opakowaniu 2 2
Wysokos¢ Opakowania 2 30cm
Szerokos¢ Opakowania 2 30 cm
Dtugos¢ Opakowania 2 40 cm
Waga Opakowania 2 3,086 kg
Jednostka Miary Opakowania 3 P06

llos¢ Jednostek W Opakowaniu 3 16
Wysokos¢ Opakowania 3 75,000 cm
Szerokos¢ Opakowania 3 80,000 cm
Dtugosé Opakowania 3 60,000 cm
Waga Opakowania 3 32,688 kg
Warunki gwarancji
Gwarancja 18 miesiecy
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Etykieta Green Premium™ to zobowigzanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktow o
najlepszych w swojej klasie parametrach srodowiskowych. Green Premium obiecuje zgodnos¢ z
najnowszymi przepisami, przejrzystos¢ w zakresie wptywu na srodowisko, a takze produkty o
obiegu zamknigtym i niskiej emisji CO.,,.

Przewodnik po ocenie zrownowazonego rozwoju produktu to opracowanie, ktére wyjasnia
globalne normy oznakowania ekologicznego i sposob interpretacji deklaracji srodowiskowych.

Przejrzystos¢ RoHS/REACh

Dobre samopoczucie

Bez Rteci

Informacje Na Temat Zwolnienia Z
Rohs

Elementy Produktu Z Tworzyw
Sztucznych Bez Zawartosci Halogenéw

Certyfikaty i standardy

Rozporzadzenie Reach
Europejska Dyrektywa Rohs Zgodne z wytgczeniami

Ujawnienie Informacji O Wptywie Na
Srodowisko

Kulistosé - Profil
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PATRZ KARTA - DILM32-10(230V50/60HZ)

Typ
Catalog No.

Program dostaw
Asortyment

Aplikacja

Grupa asortymentowa

Kategoria uzytkowa

Wskazéwka

Sposab podtaczenia

Bieguny

Znamionowy prad pracy
AC-3

Wskazéwka

380 V400V

AC-1

konwencjonalny prad termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz

otwarte
przy 40 °C
w obudowie
konwencjonalny prad termiczny 1-biegunowy
bez obudowy

w obudowie

Stycznik mocy, 3b+1ZZ, 15kW/400V/AC3

DILM32-10(230V50/60HZ)

277268

Maks. moc znamionowa silnikéw tréjfazowych 50 - 60 Hz

AC-3

220V 230V

380V 400 V

660 V 690 V
AC-4

220V 230V

380V 400 V

660 V 690 V

Wyposazenie w styki

Z = Zestyk zwierny

do taczenia z modutem wytacznika pomocniczego

Napigcie uruchamiania
Rodzaj pradu AC/DC
Podtaczanie do SmartWire-DT
Wskazowki

Wielko$¢ gabarytowa

Dane Techniczne
Dane ogolne

Normy i przepisy

Trwato$¢, mechaniczna

z uruchamianiem AC

Czestotliwo$¢ zataczania, mechaniczna

19.06.2024

l A
lth =le A
lth A
lth A
lth A
P kW
P kw
P kw
P kW
P kw
P kw

cykle faczenia y 108

Eaton 277268 ED2022 V93.0 PL

E.-T°N

Powering Business Worldwide

Styczniki mocy
Stycznik mocy do silnikow
Styczniki mocy do 170 A, 3-stykowe

AC-1: Obciazenie nieindukcyjne lub stabo indukcyjne, piece oporowe
AC-3/AC-3e: Standardowe silniki indukcyjne AC: Uruchomienie, wytaczanie
w ruchu

AC-4: Silniki klatkowe: rozruch, hamulce przeciwpradowe, tryb nawrotny, tryb
impulsowy

Odpowiedni rowniez do silnikéw klasy wydajnosci energetycznej IE3.
Zaciski Srubowe

3-biegunowe

Przy maksymalnej dopuszczalnej temperaturze otoczenia (stan otwarty).
Takze testowang zgodnie z norma AC-3e.

32

45
36

100
90

1 zestyk zwierny

DILA-XHI(V)...(-P1)
DILM32-XHI...(-PI)
DILM32-XHI11-S

230 V 50/60 Hz

Praca AC

nie

Elementy faczeniowe zgodne z EN 50012.
2

IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA

10

171



z uruchamianiem AC
Wytrzymato$¢ klimatyczna

Temperatura otoczenia
otwarte
zabudowany
Przechowywanie
Wytrymato$¢ udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27)
Udar pétsinus 10 ms
Gtowny element taczeniowy
Zestyk zwierny
Pomocniczy element taczeniowy
Zestyk zwierny
Styk rozwierny

Whytrzymato$¢ udarowa mechaniczna (IEC/EN 60068-2-27) w przypadku montazu
na stole

Udar pétsinus 10 ms
Gtéwny element faczeniowy
Zestyk zwierny
Pomocniczy element faczeniowy
Zestyk zwierny
Styk rozwierny
Stopiefi ochrony

Zabezpieczenie przed dotknigciem w wypadku pionowego dotknigcia od przodu
(EN 50274)

Wysoko$¢ ustawienia
Cigzar
z uruchamianiem AC
Spos6b podtaczenia na $rube
Przekro6j doprowadzer gtéwnego przewodu

przewod pojedynczy
Linka z tulejka

wielozytowy

Drut lub linka
Odcinek przewodu bez izolacji
Sruba przytaczeniowa
moment dokrecenia
Narzedzie

Srubokret pozidriv

Srubokret do $rub o thie rowkowym

Przekréj doprowadzen przewodu pomocniczego

przewod pojedynczy
Linka z tulejka

jedno- lub wielozytowy
Odcinek przewodu bez izolacji
Sruba przytaczeniowa
moment dokrecenia
Narzedzie

Srubokret pozidriv

Srubokret do $rub o thie rowkowym

Gtéwne tory pradowe
Odporno$¢ na udar napigciowy

19.06.2024

cykle
faczenia/godz.

°C
°C
°C

kg

mm
mm

mm?
AWG

mm

Nm
Wielkosé

mm

mm

mm

AWG

mm

Nm

Wielko$é

mm

Uimp VAC

Eaton 277268 ED2022 V93.0 PL

5000

Klimat wilgotny/ciepty, staty, wg IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepty, zmienny, wg IEC 60068-2-30

-25 - +60
-25-40
-40-80

6.9

5.3
35
1P00

zabezpieczenie przed dotknigciem palcem

maks. 2000

0.428

1x(0,75 - 16)
2x(0,75-10)

1x(0,75 - 16)
2x(0,75-10)

1x16

single 18 - 6, double 18 - 8
10

M5

32

2

08x5.5
1x6

1x(0.75-4)
2x(0.75-2.5)

1x(0.75 - 2.5)
2x(0.75- 2.5)

18-14

2

08x55
1x6

8000
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Kategoria przepigciowa / stopien zanieczyszczenia
Znamionowe napigcie izolacji
Znamionowe napigcie pracy
Bezpieczne odtgczanie zgodnie z EN 61140
migdzy cewka a zestykami
migdzy stykami
Zdolno$¢ wtaczania (cos @ wg IEC/EN 60947)

Zdolno$¢ wytaczeniowa
220V 230V
380V 400V
500 V
660V 690 V
odporno$¢ na zwarcia
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, maks. bezpiecznik topikowy
Rodzaj przyporzadkowania ,, 2"
400V
690V
Rodzaj przyporzadkowania , 1"
400V
690V
Napiecie przemienne
AC-1
Znamionowy prad pracy
konwencjonalny prad termiczny, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz
otwarte
przy 40 °C
przy 50 °C
przy 55 °C
przy 60 °C
w obudowie
konwencjonalny prad termiczny 1-biegunowy
bez obudowy
w obudowie
AC-3
Znamionowy prad pracy
otwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz

Wskazéwka

220V 230V
240V
380V 400V
415V
440V
500V
660 V 690 V
moc namionowa
220V 230V
240V
380V 400V
415V
440V
500V
660V 690 V

19.06.2024

Ui

Ue

do 690V

G/gL 500V
gG/gL 690V

gG/gL 500 V
gG/gL 690V

™wW ™W T©W T T©W TW W T

VAC
VAC

VAC
VAC

> > > >

> > > >

>

/3
690
690

440
440

384

320
320
320
180

63
35

125
63

15
43
)
40
36

100
90

Przy maksymalnej dopuszczalnej temperaturze otoczenia (stan otwarty).
Takze testowana zgodnie z norma AC-3e.

32
32
32
32
32
32

Eaton 277268 ED2022 V93.0 PL



otwarte, 3-biegunowe, 50 - 60 Hz

220V 230V le A 15
240V lg A 15
380V 400V lg A 15
415V lg A 15
440V le A 15
500V lg A 15
660V 690 V lg A 12
moc namionowa P kW
220V 230V P kw 4
240V P kW 45
380V 400V P kW 7
415V P kW 15
440V P kw 8
500V P kw 9
660V 690 V P kw 10
Napiecie state
Znamionowy prad pracy | otwarty
DC-1
60V lg A 40
1mov le A 40
220V lg A 40
Straty ciepta
3-biegunowe, przy ly, (60°) w 10.3
Straty ciepta przy lg wg AC-3/400 V W 6.6
Impedancja na biegun mQ 217
Napedy elektromagnetyczny
Tolerancja napigciowa
z uruchamianiem AC Przycigganie x Ug 08-1.1
z uruchamianiem AC Spadek x U 0.3-0.6
Pobér mocy cewki w stanie zimnym i przy 1,0 x Ug
50/60 Hz Przycigganie VA 62
58
50/60 Hz Zatrzymanie VA 9.1
6.5
50/60 Hz Zatrzymanie W 21
Czas zataczenia % ED 100
Czasy przetaczania przy 100% Ug (wartosci orientacyjne)
Gtéwny element faczeniowy
z uruchamianiem AC
Czas zwarcia ms 16 - 22
Czas rozwarcia ms 8-14
Czas tuku elektrycznego ms 10
Trwato$¢, mechaniczna; Cewka 50/60 Hz x 10° Mechanical lifespan at 50 Hz approx. 30% lower than under => Technical data
general
Kompatyhilnos¢ elektromagnetyczna (EMC)
Emisja zaktocen zgodnie z EN 60947-1
Odporno$¢ na zaktécenia zgodnie z EN 60947-1
Atestowane parametry mocy
Zdolno$¢ faczeniowa
maksymalna moc silnika
3-fazowe
200V HP 10
208V
230V HP 10
240V
460 V HP 20
480V

19.06.2024 Eaton 277268 ED2022 V93.0 PL



575V HP 25
600 V

1-fazowe

15V HP 2
120V

230V HP 5
240V

General use A 40

Styk pomocniczy

Pilot Duty
z uruchamianiem AC A600
z uruchamianiem DC P300
General Use
AC \ 600
AC A 10
DC \ 250
DC A 1
Short Circuit Current Rating SCCR
Basic Rating
SCCR kA 5
maks. bezpiecznik A 125
maks. CB A 125
480 V High Fault
SCCR (bezpiecznik) kA 10/100
maks. bezpiecznik A 125/70 Class J
SCCR(CB) kA 10/65
maks. CB A 50/32
600 V High Fault
SCCR (bezpiecznik) kA 10/100
maks. bezpiecznik A 125/125 Class J
SCCR(CB) kA 10/22
maks. CB A 50/32
Wartosci znamionowe dla przetaczania specjalnego
Lampy wytadowcze (balast)
480V 60Hz 3-fazowe, 277V 60Hz 1-fazowe A 40
600V 60Hz 3-fazowe, 347V 60Hz 1-fazowe A 40
Zarowki (wolfram)
480V 60Hz 3-fazowe, 277V 60Hz 1-fazowe A 40
600V 60Hz 3-fazowe, 347V 60Hz 1-fazowe A 40
Rezystancja — ogrzewanie powietrza
480V 60Hz 3-fazowe, 277V 60Hz 1-fazowe A 40
600V 60Hz 3-fazowe, 347V 60Hz 1-fazowe A 40
Kontrola chtodzenia (tylko CSA)
LRA 480V 60Hz 3-fazowe A 240
FLA 480V 60Hz 3-fazowe A 40
LRA 600V 60Hz 3-fazowe A 180
FLA 600V 60Hz 3-fazowe A 30
Warto$ci znamionowe dla przetaczania celowego (100 000 cykli wg UL 1995)
LRA 480V 60Hz 3-fazowe A 192
FLA 480V 60Hz 3-fazowe A 32
Kontrola podno$nika
200V 60Hz 3-fazowe HP 15
200V 60Hz 3-fazowe A 253
240V 60Hz 3-fazowe HP 15
240V 60Hz 3-fazowe A 22
480V 60Hz 3-fazowe HP 20

19.06.2024 Eaton 277268 ED2022 V93.0 PL



480V 60Hz 3-fazowe
600V 60Hz 3-fazowe
600V 60Hz 3-fazowe

Swiadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaswiadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prad pracy do podania straty mocy
Strata mocy na biegun, w zaleznos$ci od pradu
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zaleznosci od pradu
Strata mocy statyczna, niezaleznie od pradu
Zdolno$¢ oddawania straty mocy
Robocza temperatura otoczenia min.
Robocza temperatura otoczenia maks.
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymato$¢ materiatow i czg$ci
10.2.2 Odporno$¢ na korozje
10.2.3.1 Wytrzymatos$¢ cieplna powtoki
10.2.3.2 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy normalnym cieple
10.2.3.3 Rezystancja materiatu izolacyjnego przy nietypowym cieple
10.2.4 Wytrzymato$¢ na dziatanie promieniowania UV
10.2.5 Podnoszenie
10.2.6 Kontrola odporno$ci na uderzenia
10.2.7 Napisy
10.3 Stopien ochrony powtok
10.4 Odstepy izolacyjne powietrzne i pradéw petfzajacych
10.5 Ochrona przed porazeniem elektrycznym
10.6 Montaz elementow eksploatacyjnych
10.7 Wewnetrzne obwody pradowe i potaczenia
10.8 Przytacza przewodéw wchodzacych z zewnatrz
10.9 Wtasciwosci izolacji
10.9.2 Wytrzymato$¢ elektryczna o czgstotliwos$ci roboczej
10.9.3 Odporno$¢ na napigcie udarowe
10.9.4 Sprawdzanie powtok z materiatu izolacyjnego

10.10 Nagrzanie
10.11 Odporno$¢ na zwarcia
10.12 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

10.13 Dziatanie mechaniczne

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

A
HP
A
I A
Pyid W
Pyid w
Pys W
Pye W
°C
°C

Low-voltage industrial components (EG000017) / Power contactor, AC switching (EC000066)

21
20
22

32
22
6.6
2.1

-25
60

Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Wymagania odno$nie normy produktowej zostaty spetnione.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nie dotyczy, poniewaz nalezy oceni¢ cata szafe sterownicza.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.
Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej.

Oszacowanie nagrzania nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy

sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatow.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegac

wytycznych odno$nie aparatow taczeniowych.

Nalezy do zakresu odpowiedzialno$ci wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzega¢

wytycznych odnosnie aparatow taczeniowych.

Spefnienie wymagan w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji

montazu (IL).

Elektrotechnika, automatyzacija i technologia / Rozdzielnice niskonapigciowe / Stycznik (niskie napigcia) / Stycznik mocy (ecl@ss10.0.1-27-37-10-03 [AAB718015])

Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
Rated control supply voltage Us at DC
Voltage type for actuating

Znamionowy prad pracy le dla AC-1, 400 V
Znamionowy prad pracy le dla AC-3, 400 V
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
Rated operation current le at AC-4, 400 V
Rated operation power at AC-4, 400 V
Rated operation power NEMA

Modular version

19.06.2024

Eaton 277268 ED2022 V93.0 PL

230 - 230
230 - 230
0-0

AC

45

32

14.9
Nie
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Liczba stykéw pomocniczych zwiernych

Liczba stykéw pomocniczych rozwiernych

Rodzaj podtaczenia stykéw gtéwnych
Liczba stykéw gtéwnych rozwiernych

Liczba stykéw gtéwnych zwiernych

Aprobaty

Product Standards

UL File No.

UL Category Control No.
CSAFile No.

CSA Class No.

North America Certification

Specially designed for North America

19.06.2024

1
0
Potaczenie Srubowe
0
3

IEC/EN 60947-4-1; UL 60947-4-1; CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CE marking
E29096

NLDX

012528

2411-03, 3211-04

UL listed, CSA certified

No

Eaton Industries GmbH
http://www.eaton.eu
© 07/2022 by Eaton Industries GmbH
Eaton 277268 ED2022 V93.0 PL
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Karta produktu HCZ129 OnninenK

Roztacznik ZP-A63/3N 284909

Roztgcznik ZP-A63/3N to urzadzenie, ktére z pewnoscia znajdzie swoje zastosowanie w wielu réznych
branzach. Jego liczba biegunéw wynoszaca 4 sprawia, ze jest on odpowiedni do pracy w instalacjach
elektrycznych o wiekszej skali i zapewnia bezpieczefistwo podczas uzytkowania.

Jedna z najwazniejszych cech tego roztgcznik a jest jego napiecie znamionowe wynoszace 400 V oraz
prad znamionowy na poziomie 63 A. Dzieki temu moze by¢ stosowany zaréwno w przemysle jak i
budownictwie jako element systeméw elektroenergetycznych.

Rodzaj napiecia AC gwarantuje stabilno$¢ dziatania urzgdzenia nawet przy duzych obcigzeniach
sieciowych. Stopiefn ochrony IP40 chroni przed dostepem ciat statych o $rednicy powyzej 1 mm oraz
przed kroplami padajgcymi pionowo.

Szeroko$é wyrazona liczba

Seseaeg
e i
LR o
Indeks Onninen: HCZ129 Seria: ZP-A
Indeks producenta: 284909 Typ produktu: roztacznik

EAN: 4015082849092 Opakowania: 1/30/1080 szt.

Wymiary i waga dotyczace 1 szt.

Wiecej szczegbtow:

dt: 0,087 m
szer: 0,074 m E- , .E
wys: 0,08Tm
waga: 0,386 kg E
obj: 0,001 m3

dostepnosé: 47 szt. data wygenerowania dokumentu: 2024-06-19 14:59

Wygenerowano na stronie onninen.pl | Centrum obstugi klienta: < 42 676 88 66 5 COK@onninen.com






F&F Filipowski sp. j.

®
((F&F ul. Konstantynowska 79/81, 95-200 Pabianice
tel./fax (+48 42) 215 23 83 / (+48 42) 227 09 71

www.fif.com.pl; e-mail: biuro@fif.com.pl

Przekaznik
elektromagnetyczny

9083120595526

Ni ¢ zadzenia do $mietnika razem z i il Zgodnie 7 usta-

e Galrong Pochotisce + Bemmosaraua dbriontss ey

T oddac bezltnie | W dovolne Todh o utworzonego, w i cel punkty zbiers

M. ks do depu po ok dokanyia oo owego oty u (e zasacy
ez wzgledu na

stary za nowy, na marke). Elektrosmieci wyrzucone do smietnika lub po-
Tcone na tone. Prayrody, stwarzaly zagrosenie ol Sodowiska oraz zdrowa .

Przeznaczenie

Przekaznik elektromagnetyczny w obudowie jednomodutowej
do bezposredniego montazu na szynie TH-35.

Podanie napiecia zasilania na cewke przekaznika spowoduje
przefaczenie stykdw w pozycje 8-9 i 11-12. Stan ten jest sygna-
lizowany swieceniem LED zielonej. Po zaniku napiecia zasilania
styki powracaja w pozycje 8-7 i 11-10.

1. Wyfgczy¢ zasilanie.

2.Zamocowac przekaznik na szynie w skrzynce rozdzielczej.

3.Zasilanie podtaczy¢ do zaciskéw 1-3 (kolejnos¢ dowolna).

4.0bwdd zasilania sterowanego odbiornika podtaczy¢ przez styki
8-9i 11-12 (styki zwierne).




Schemat podtaczenia

zasilanie 230 V AC

styk rozwierny NC (bierny)
styk wspdlny COM

styk zwierny NO (czynny)
styk rozwierny NC (bierny)
styk wspdlny COM

styk zwierny NO (czynny)



zasilanie

maksymalny prad obcigzenia (AC-1)

napiecie faczeniowe

styk

kategoria uzytkowania

napiecie izolacji

napiecie udarowe
zestyki-cewka
przerwa zestykowa

odpornosc na przepiecia

pobor pradu

czas zadziatania

czas wytaczenia

trwato$¢ mechaniczna

trwatos¢ elektryczna

wskaznik zasilania

pobdr mocy

temperatura pracy

przytacze

moment dokrecajgcy

wymiary

montaz

stopien ochrony

230V AC
2x8 A*
250V AC
2xNO/NC
AC-7a
400V

2,5kv

1,2 kV

3 kv

25mA

<40 ms

<20 ms

min. 5x10° cykli
min. 1x10° cykli
LED

25 mA

-25+50°C

zaciski srubowe 2,5 mm?
0,4 Nm

1 modut (18 mm)
na szynie TH-35
P20

* zaleca sie stosowanie stycznikéw modufowych



Produkty firmy F&F objete sg 24-miesieczng gwarancja od daty
zakupu.

Gwarancja jest uwzgledniana tylko z dowodem zakupu.
Skontaktuj sie ze swoim sprzedawca lub bezposrednio z nami.

Deklaracja CE

F&F Filipowski sp. j. oswiadcza ze urzadzenie jest zgodne z wy-
maganiami dyrektyw niskonapieciowej LVD 2014/35/UE oraz
kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE.
Deklaracja zgodnosci CE, wraz z odwotaniami do norm w odnie-
sieniu do ktérych deklarowana jest zgodnos$¢, znajduje sie na
stronie: www.fif.com.pl na podstronie produktu.

E201017 -4-



Wylaczniki nadprgdowe

Wyltaczniki nadpradowe FAZ, FAZ-DC

do 15kA

wg IEC/EN 60947

.1-N
39 F-1-
Powering Business Worldwide



Wylaczniki nadpradowe

Informacje techniczne str. 333 Wytaczniki nadpradowe FAZ
Charakterystyka B, znamionowa zwarciowa zdolnos¢ taczeniowa 15 kA

prad zadziatania wyzwalacza bezzwtocznego 3 - 5 x ||

Charakterystyka B

Prad znamionowy | (A) Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.

5G06811

1-biegunowy

P 1 FAZ-B1/1 278520 12/120
o m 2 FAZ-B2/1 278523 12/120
) = A 3 FAZ-B3/1 278525 12/120
s 4 FAZ-B4/1 278527  12/120
' ) 6 FAZ-B6/1 278529 12/120
=y ‘i 10 FAZ-B10/1 278531 12/120
Bl 13 FAZ-B13/1 278533 12/120
e 16 FAZ-B16/1 278535 12/120
20 FAZ-B20/1 278536 12/120
25 FAZ-B25/1 278537 12/120
32 FAZ-B32/1 278538 12/120
40 FAZ-B40/1 278539 12/120
50 FAZ-B50/1 278540 12/120
63 FAZ-B63/1 278541 12/120
I 1+N-biegunowy 2 mod.
D 1 FAZ-B1/1N 278633 1/60
e m 2 FAZ-B2/1N 278636 1/60
. 3 FAZ-B3/1N 278638 1/60
- A 4 FAZ-B4/1N 278640 1/60
‘ ) 6 FAZ-B6/1N 278642 1/60
PR 10 FAZ-B10/1N 278644 1/60
el 13 FAZ-B13/1N 278646  1/60
e e 16 FAZ-B16/1N 278648 1/60
20 FAZ-B20/1N 278649 1/60
25 FAZ-B25/1N 278650 1/60
32 FAZ-B32/1N 278651 1/60
40 FAZ-B40/1N 278652 1/60
50 FAZ-B50/1N 278653 1/60
63 FAZ-B63/1N 278654 1/60
2-biegunowy
1 FAZ-B1/2 278719 1/60
o 2 FAZ-B2/2 278722 1/60
®om 3 FAZ-B3/2 278724 1/60
N ' 4 FAZ-B4/2 278726 1/60
ia :'u" [ 6 FAZ-B6/2 278728  1/60
" " 10 FAZ-B10/2 278730 1/60
: i 13 FAZ-B13/2 278732 1/60
s s 16 FAZ-B16/2 278734 1/60
® . 20 FAZ-B20/2 278735 1/60
‘ 25 FAZ-B25/2 278736 1/60
32 FAZ-B32/2 278737 1/60
40 FAZ-B40/2 278738 1/60
50 FAZ-B50/2 278739 1/60
63 FAZ-B63/2 278740 1/60
3-biegunowy
1 FAZ-B1/3 278832 1/40
2 FAZ-B2/3 278835 1/40
3 FAZ-B3/3 278837 1/40
4 FAZ-B4/3 278839 1/40
——cEEC—— 6 FAZ-B6/3 278841 1/40
® 10 FAZ-B10/3 278843  1/40
7 " 13 FAZ-B13/3 278845 1/40
m 16 FAZ-B16/3 278847  1/40
1 : 20 FAZ-B20/3 278848 1/40
Cod I8 P ' 25 FAZ-B25/3 278849 1/40
‘ 32 FAZ-B32/3 278850 1/40
L Y 40 FAZ-B40/3 278851  1/40
50 FAZ-B50/3 278852 1/40
63 FAZ-B63/3 278853 1/40
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Wylaczniki nadpradowe

5$G07311

a“

5607211

gy o

Prad znamionowy |, (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
3+N-biegunowy

1 FAZ-B1/3N 278934 1/30
2 FAZ-B2/3N 278937 1/30
3 FAZ-B3/3N 278939 1/30
4 FAZ-B4/3N 278941 1/30
6 FAZ-B6/3N 278943 1/30
10 FAZ-B10/3N 278945 1/30
13 FAZ-B13/3N 278947 1/30
16 FAZ-B16/3N 278949 1/30
20 FAZ-B20/3N 278950 1/30
25 FAZ-B25/3N 278951 1/30
32 FAZ-B32/3N 278952 1/30
40 FAZ-B40/3N 278953 1/30
50 FAZ-B50/3N 278954 1/30
63 FAZ-B63/3N 278955 1/30
4-biegunowy

1 FAZ-B1/4 279020 1/30
2 FAZ-B2/4 279023 1/30
3 FAZ-B3/4 279025 1/30
4 FAZ-B4/4 279027 1/30
6 FAZ-B6/4 279029 1/30
10 FAZ-B10/4 279031 1/30
13 FAZ-B13/4 279033 1/30
16 FAZ-B16/4 279035 1/30
20 FAZ-B20/4 279036 1/30
25 FAZ-B25/4 279037 1/30
32 FAZ-B32/4 279038 1/30
40 FAZ-B40/4 279039 1/30
50 FAZ-B50/4 279040 1/30
63 FAZ-B63/4 279041 1/30

Informacje techniczne str. 333

Charakterystyka C

Wytaczniki nadpradowe FAZ

Charakterystyka C, znamionowa zwarciowa zdolnos$¢ faczeniowa 15 kA

prad zadziatania wyzwalacza bezzwtocznego 5 - 10 x ||

5G06811

$G06911

Prad znamionowy |, (A) Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.
1-biegunowy

0,5 FAZ-C0,5/1 278544 12/120
1 FAZ-C1/1 278546 12/120
2 FAZ-C2/1 278549 12/120
3 FAZ-C3/1 278551 12/120
4 FAZ-C4/1 278553 12/120
6 FAZ-C6/1 278555 12/120
10 FAZ-C10/1 278557 12/120
13 FAZ-C13/1 278559 12/120
16 FAZ-C16/1 278561 12/120
20 FAZ-C20/1 278562 12/120
25 FAZ-C25/1 278563 12/120
32 FAZ-C32/1 278564 12/120
40 FAZ-C40/1 278565 12/120
50 FAZ-C50/1 278566 12/120
63 FAZ-C63/1 278567 12/120
1+N-biegunowy 2 mod.

0,5 FAZ-C0,5/1N 278657 1/60

1 FAZ-C1/1N 278659 1/60

2 FAZ-C2/1N 278662 1/60

3 FAZ-C3/1N 278664 1/60

4 FAZ-C4/1N 278666 1/60

6 FAZ-C6/1N 278668 1/60
10 FAZ-C10/1N 278670 1/60
13 FAZ-C13/1N 278672 1/60
16 FAZ-C16/1N 278674 1/60
20 FAZ-C20/1N 278675 1/60
25 FAZ-C25/1N 278676 1/60
32 FAZ-C32/1N 278677 1/60
40 FAZ-C40/1N 278678 1/60
50 FAZ-C50/1N 278679 1/60
63 FAZ-C63/1N 278680 1/60
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Wylaczniki nadpradowe

Informacje techniczne str. 333

$G07011

$G07111

$G07311
LA BN BN “
= "
[r1m .

e o -

5607211

Prad znamionowy |, (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
2-biegunowy

0,5 FAZ-C0,5/2 278743 1/60
1 FAZ-C1/2 278745 1/60
2 FAZ-C2/2 278748 1/60
3 FAZ-C3/2 278750 1/60
4 FAZ-C4/2 278752 1/60
6 FAZ-C6/2 278754 1/60
10 FAZ-C10/2 278756 1/60
13 FAZ-C13/2 278758 1/60
16 FAZ-C16/2 278760 1/60
20 FAZ-C20/2 278761 1/60
25 FAZ-C25/2 278762 1/60
32 FAZ-C32/2 278763 1/60
40 FAZ-C40/2 278764 1/60
50 FAZ-C50/2 278765 1/60
63 FAZ-C63/2 278766 1/60
3-biegunowy

0,5 FAZ-C0,5/3 278856 1/40
1 FAZ-C1/3 278858 1/40
2 FAZ-C2/3 278861 1/40
3 FAZ-C3/3 278863 1/40
4 FAZ-C4/3 278865 1/40
6 FAZ-C6/3 278867 1/40
10 FAZ-C10/3 278869 1/40
13 FAZ-C13/3 278871 1/40
16 FAZ-C16/3 278873 1/40
20 FAZ-C20/3 278874 1/40
25 FAZ-C25/3 278875 1/40
32 FAZ-C32/3 278876 1/40
40 FAZ-C40/3 278877 1/40
50 FAZ-C50/3 278878 1/40
63 FAZ-C63/3 278879 1/40
3+N-biegunowy

0,5 FAZ-C0,5/3N 278958 1/30
1 FAZ-C1/3N 278960 1/30
2 FAZ-C2/3N 278963 1/30
3 FAZ-C3/3N 278965 1/30
4 FAZ-C4/3N 278967 1/30
6 FAZ-C6/3N 278969 1/30
10 FAZ-C10/3N 278971 1/30
13 FAZ-C13/3N 278973 1/30
16 FAZ-C16/3N 278975 1/30
20 FAZ-C20/3N 278976 1/30
25 FAZ-C25/3N 278977 1/30
32 FAZ-C32/3N 278978 1/30
40 FAZ-C40/3N 278979 1/30
50 FAZ-C50/3N 278980 1/30
63 FAZ-C63/3N 278981 1/30
4-biegunowy

0,5 FAZ-CO0,5/4 279044 1/30
1 FAZ-C1/4 279046 1/30
2 FAZ-C2/4 279049 1/30
3 FAZ-C3/4 279051 1/30
4 FAZ-C4/4 279053 1/30
6 FAZ-C6/4 279055 1/30
10 FAZ-C10/4 279057 1/30
13 FAZ-C13/4 279059 1/30
16 FAZ-C16/4 279061 1/30
20 FAZ-C20/4 279062 1/30
25 FAZ-C25/4 279063 1/30
32 FAZ-C32/4 279064 1/30
40 FAZ-C40/4 279065 1/30
50 FAZ-C50/4 279066 1/30
63 FAZ-C63/4 279067 1/30
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Wylaczniki nadpradowe

Informacje techniczne str. 333 Wytaczniki nadpradowe FAZ
Charakterystyka D, znamionowa zwarciowa zdolnos¢ taczeniowa 15 kA
Charakterystyka D prad zadziatania wyzwalacza bezzwtocznego 10 - 20 x |,
Prad znamionowy |, (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opk.

1-biegunowy
5G06811

P 6 FAZ-D6/1 278578  12/120
om 10 FAZ-D10/1 278580  12/120
= M 13 FAZ-D13/1 278582  12/120
! B 16 FAZ-D16/1 278584  12/120
i' y 20 FAZ-D20/1 278585  12/120
= I 25 FAZ-D25/1 278586 12/120
32 FAZ-D32/1 278587  12/120
@ N 40 FAZ-D40/1 278588  12/120
oo 2-biegunowy
o 6 FAZ-D6/2 278777  1/60
o o= 10 FAZ-D10/2 278779  1/60
~ . 13 FAZ-D13/2 278781 1/60
L :’ﬂ’ [ 16 FAZ-D16/2 278783  1/60
" . 20 FAZ-D20/2 278784 1/60
St ) 25 FAZ-D25/2 278785  1/60
o . 32 FAZ-D32/2 278786 1/60
e 40 FAZ-D40/2 278787  1/60
3-biegunowy
SGU7H_W____47 B B 6 FAZ-D6/3 278890 1/40
® i 10 FAZ-D10/3 278892  1/40
o ' 13 FAZ-D13/3 278894  1/40
o gl 16 FAZ-D16/3 278896  1/40
m " 20 FAZ-D20/3 278897 1/40
< i 25 FAZ-D25/3 278898  1/40
-l 32 FAZ-D32/3 278899 1/40
oo 40 FAZ-D40/3 278900  1/40
o 3+N-biegunowy
S 6 FAZ-D6/3N 278992  1/30
® e e 10 FAZ-D10/3N 278994  1/30
) C o 13 FAZ-D13/3N 278996  1/30
O i 16 FAZ-D16/3N 278998  1/30
m w 20 FAZ-D20/3N 278999  1/30
~ b 25 FAZ-D25/3N 279000  1/30
g ' 32 FAZ-D32/3N 279001 1/30
® eoe ' 40 FAZ-D40/3N 279002  1/30
o 4-biegunowy
6 FAZ-D6/4 279078  1/30
o a e 10 FAZ-D10/4 279080 1/30
S 13 FAZ-D13/4 279082 1/30
w i 16 FAZ-D16/4 279084  1/30
m W 20 FAZ-D20/4 279085  1/30
i 25 FAZ-D25/4 279086  1/30
=l | | o 32 FAZ-D32/4 279087  1/30
" 40 FAZ-D40/4 279088  1/30
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Wylaczniki nadpradowe

Informacje techniczne str. 333

Charakterystyka K

Wytaczniki nadpradowe FAZ
Charakterystyka K, znamionowa zwarciowa zdolnos¢ taczeniowa 15 kA

prad zadziatania wyzwalacza bezzwtocznego 8 - 12 x ||

5G06811

$G07011

5607111

Prad znamionowy | (A) Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.
1-biegunowy

0,5 FAZ-KO,5/1 278589 1/120
1 FAZ-K1/1 278590 1/120
2 FAZ-K2/1 278592 1/120
3 FAZ-K3/1 278593 1/120
4 FAZ-K4/1 278594 1/120
6 FAZ-K6/1 278595 1/120
8 FAZ-K8/1 278596 1/120
10 FAZ-K10/1 278597 1/120
13 FAZ-K13/1 278598 1/120
16 FAZ-K16/1 278599 1/120
20 FAZ-K20/1 278600 1/120
25 FAZ-K25/1 278601 1/120
32 FAZ-K32/1 278602 1/120
40 FAZ-K40/1 278603 1/120
50 FAZ-K50/1 278604 1/120
63 FAZ-K63/1 278605 1/120
2-biegunowy

0,5 FAZ-K0,5/2 278788 1/60
1 FAZ-K1/2 278789 1/60
2 FAZ-K2/2 278791 1/60
3 FAZ-K3/2 278792 1/60
4 FAZ-K4/2 278793 1/60
6 FAZ-K6/2 278794 1/60
8 FAZ-K8/2 278795 1/60
10 FAZ-K10/2 278796 1/60
13 FAZ-K13/2 278797 1/60
16 FAZ-K16/2 278798 1/60
20 FAZ-K20/2 278799 1/60
25 FAZ-K25/2 278800 1/60
32 FAZ-K32/2 278801 1/60
40 FAZ-K40/2 278802 1/60
50 FAZ-K50/2 278803 1/60
63 FAZ-K63/2 278804 1/60
3-biegunowy

0,5 FAZ-KO,5/3 278901 1/40
1 FAZ-K1/3 278902 1/40
2 FAZ-K2/3 278904 1/40
3 FAZ-K3/3 278905 1/40
4 FAZ-K4/3 278906 1/40
6 FAZ-K6/3 278907 1/40
8 FAZ-K8/3 278908 1/40
10 FAZ-K10/3 278909 1/40
13 FAZ-K13/3 278910 1/40
16 FAZ-K16/3 278911 1/40
20 FAZ-K20/3 278912 1/40
25 FAZ-K25/3 278913 1/40
32 FAZ-K32/3 278914 1/40
40 FAZ-K40/3 278915 1/40
50 FAZ-K50/3 278916 1/40
63 FAZ-K63/3 278917 1/40
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Wylaczniki nadpradowe

Prad znamionowy |, (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

3+N-biegunowy

5607311

o 0,5 FAZ-KO,5/3N 279003 1/30
: 1 FAZ-K1/3N 279004 1/30
C0s o 2 FAZ-K2/3N 279006  1/30
Lrin W 3 FAZ-K3/3N 279007 1/30
m " 4 FAZ-K4/3N 279008  1/30
~ " il 6 FAZ-K6/3N 279009 1/30
- T = | 8 FAZ-K8/3N 279010 1/30
‘ees i3 FAZK13AN o012 1130
16 FAZ-K16/3N 279013 1/30
20 FAZ-K20/3N 279014 1/30
25 FAZ-K25/3N 279015 1/30
32 FAZ-K32/3N 279016 1/30
40 FAZ-K40/3N 279017 1/30
50 FAZ-K50/3N 279018 1/30
63 FAZ-K63/3N 279019 1/30
4-biegunowy
$G07211
0,5 FAZ-KO,5/4 279089 1/30
e, e 1 FAZ-K1/4 279090 1/30
Seoe 2 FAZ-K2/4 279092 1/30
[exn v 3 FAZ-K3/4 279093 1/30
m ly 4 FAZ-K4/4 279094 1/30
" ‘: 6 FAZ-K6/4 279095 1/30
B | | 8 FAZ-K8/4 279096 1/30
[ 10 FAZ-K10/4 279097 1/30
LN W 13 FAZ-K13/4 279098 1/30
16 FAZ-K16/4 279099 1/30
20 FAZ-K20/4 279100 1/30
25 FAZ-K25/4 279101 1/30
32 FAZ-K32/4 279102 1/30
40 FAZ-K40/4 279103 1/30
50 FAZ-K50/4 279104 1/30
63 FAZ-K63/4 279105 1/30
Informacje techniczne str. 333 Wytaczniki nadpradowe FAZ
Charakterystyka S, znamionowa zwarciowa zdolnos¢ faczeniowa 10 kA
Charakterystyka S prad zadziatania wyzwalacza bezzwtocznego 13 - 17 x ||
Prad znamionowy | (A) Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.

1-biegunowy
$G06811

- 1 FAZ-S1/1 278606 12/120
® o 2 FAZ-S2/1 278607 12/120
a1 3 FAZ-S3/1 278608  12/120
[ 0 1 4 FAZ-S4/1 278609 12/120
w “ 6 FAZ-S6/1 278610  12/120
amty 10 FAZ-S10/1 278611 12/120
= 16 FAZ-S16/1 278612 12/120
Tt 20 FAZ-S20/1 278613 12/120
* 25 FAZ-S25/1 278614  12/120
32 FAZ-$32/1 278615 12/120
40 FAZ-S40/1 278616 12/120
2-biegunowy 2mod.
s 1 FAZ-S1/2 278805 1/60
- 2 FAZ-52/2 278806 1/60
e m 3 FAZ-S3/2 278807 1/60
van RS 4 FAZ-54/2 278808 1/60
" " 6 FAZ-S6/2 278809 1/60
! i 10 FAZ-510/2 278810  1/60
i : 16 FAZ-S16/2 278811 1/60
' e 20 FAZ-520/2 278812 1/60
L 3 25 FAZ-525/2 278813 1/60
32 FAZ-532/2 278814  1/60
40 FAZ-S40/2 278815  1/60
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Wylaczniki nadpradowe

Informacje techniczne str. 333

Charakterystyka Z

Wytaczniki nadpradowe FAZ
Charakterystyka Z, znamionowa zwarciowa zdolnos¢ taczeniowa 15 kA

prad zadziatania wyzwalacza bezzwtocznego 2 - 3 x ||

5G06811

[ran M

$G07011

$G07111

Prad znamionowy | (A) Typ Nr artykutu llo$¢ szt. w opak.
1-biegunowy

0,5 FAZ-70,5/1 278617 12/120
1 FAZ-Z1/1 278618 12/120
1,6 FAZ-21,6/1 278619 12/120
2 FAZ-22/1 278620 12/120
3 FAZ-Z3/1 278621 12/120
4 FAZ-74/1 278622 12/120
6 FAZ-76/1 278623 12/120
8 FAZ-Z8/1 278624 12/120
10 FAZ-210/1 278625 12/120
16 FAZ-Z16/1 278626 12/120
20 FAZ-Z220/1 278627 12 /120
25 FAZ-225/1 278628 12/120
32 FAZ-Z32/1 278629 12/120
40 FAZ-Z40/1 278630 12 /120
50 FAZ-7250/1 278631 12/120
63 FAZ-7263/1 278632 12/120
2-biegunowy

0,5 FAZ-Z0,5/2 278816 1/60

1 FAZ-Z1/2 278817 1/60
1,6 FAZ-71,6/2 278818 1/60

2 FAZ-72/2 278819 1/60

3 FAZ-Z3/2 278820 1/60

4 FAZ-74/2 278821 1/60

6 FAZ-76/2 278822 1/60

8 FAZ-78/2 278823 1/60
10 FAZ-210/2 278824 1/60
16 FAZ-216/2 278825 1/60
20 FAZ-720/2 278826 1/60
25 FAZ-725/2 278827 1/60
32 FAZ-732/2 278828 1/60
40 FAZ-740/2 278829 1/60
50 FAZ-750/2 278830 1/60
63 FAZ-7263/2 278831 1/60
3-biegunowy

0,5 FAZ-Z0,5/3 278918 1/40

1 FAZ-Z1/3 278919 1/40
1,6 FAZ-71,6/3 278920 1/40

2 FAZ-Z2/3 278921 1/40

3 FAZ-Z3/3 278922 1/40

4 FAZ-74/3 278923 1/40

6 FAZ-76/3 278924 1/40

8 FAZ-78/3 278925 1/40
10 FAZ-Z210/3 278926 1/40
16 FAZ-216/3 278927 1/40
20 FAZ-720/3 278928 1/40
25 FAZ-725/3 278929 1/40
32 FAZ-732/3 278930 1/40
40 FAZ-740/3 278931 1/40
50 FAZ-Z50/3 278932 1/40
63 FAZ-Z263/3 278933 1/40
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Wylaczniki nadpradowe

Prad znamionowy |, (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.
4-biegunowy
$G07211
0,5 FAZ-20,5/4 279106 1/30
([ e | 1 FAZ-Z1/4 279107 1/30
Seoee 1.6 FAZ-Z1,6/4 279108 1/30
[tan v M 2 FAZ-72/4 279109 1/30
m why 3 FAZ-Z3/4 279110 1/30
o ‘; 4 FAZ-Z4/4 279111 1/30
Sl e | e | 6 FAZ-76/4 279112 1/30
! : 8 FAZ-Z8/4 279113 1/30
AR XY 10 FAZ-210/4 279114 1/30
16 FAZ-Z16/4 279115 1/30
20 FAZ-720/4 279116 1/30
25 FAZ-725/4 279117 1/30
32 FAZ-732/4 279118 1/30
40 FAZ-Z40/4 279119 1/30
50 FAZ-Z50/4 279120 1/30
63 FAZ-763/4 279121 1/30
Informacje techniczne str. 346 Wytaczniki nadpradowe FAZ-DC (na prad staty)
Charakterystyka C Charakterystyka C, znamionowa zwarciowa zdolnos¢ faczeniowa 10 kA
Prad znamionowy |, (A) Typ Nr artykutu llos¢ szt. w opak.

1-biegunowy
5G06811

[ 2 FAZ-C2/1-DC 279122 12/120
‘_. -" 3 FAZ-C3/1-DC 279123 12/120
J == R 4 FAZ-C4/1-DC 279124 12/120
=X :‘: 6 FAZ-C6/1-DC 279125 12/120
' 4 10 FAZ-C10/1-DC 279126 12/120
=_v A 13 FAZ-C13/1-DC 279127 12/120
'r' 16 FAZ-C16/1-DC 279128 12/120
. ' ' 20 FAZ-C20/1-DC 279129 12/120
25 FAZ-C25/1-DC 279130 12/120
32 FAZ-C32/1-DC 279131 12/120
40 FAZ-C40/1-DC 279132 12/120
50 FAZ-C50/1-DC 279133 12/120
2-biegunowy 2mod.
$G07011
I 2 FAZ-C2/2-DC 279134 1/60
f ) 3 FAZ-C3/2-DC 279135 1/60
S m 4 FAZ-C4/2-DC 279136 1/60
a0 6 FAZ-C6/2-DC 279137 1/60
" “i" 10 FAZ-C10/2-DC 279138 1/60
p 3 "'. 13 FAZ-C13/2-DC 279139 1/60
= e 16 FAZ-C16/2-DC 279140 1/60
® & 20 FAZ-C20/2-DC 279141 1/60
L 2 25 FAZ-C25/2-DC 279142 1/60
32 FAZ-C32/2-DC 279143 1/60
40 FAZ-C40/2-DC 279144 1/60
50 FAZ-C50/2-DC 279145 1/60
Osprzet: Typ Nr artykutu
Styk pomocniczy dobudowa na srubki Z-AHK (1zw.+1roz.) 248433
Styk pomocniczy do sygnalizacji zadziatania
dobudowa z boku na zatrzaski ZP-NHK (2przem.) 248437
na Srubki Z-NHK (2przem.) 248434
Styki pomocnicze dobudowa na zatrzaski
z mozliwoscig rozbudowy ZP-IHK (1zw.+1roz.) 286052
ZP-WHK (1przem.) 286053
Aparaty do aut. ponownego zafaczania Z-FW-..
Wyzwalacz wzrostowy dobudowa na zatrzaski ZP-ASA/24, ZP-ASA/230 248438, 248439
dobudowa na $rubki Z-ASA/24, Z-ASA/230 248286, 248287
Wyzwalacz podnapigciowy Z-USA/.. 248288-248291
Obudowa MINI-2 177066
MINI-4 177068
Dodatkowe zaciski przytaczeniowe 35 mm? Z-HA-EK/35 263960
Blokada dzwigni zataczajacej (na kiodke) Z-IS/SPE-1TE 274418
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ETI

Wkiadki topikowe D (BiWts, BiWtz)

Wkiadki topikowe instalacyjne - D (BiWts, BiWtz) i wyposazenie dodatkowe

Prady znamionowe Charakterystyki
2-200A 96, gF
Zalety: ( )

> wysoka znamionowa zdolnos¢
Zwarciowa,

—> charakterystyki zwfoczne (gL-gG)
oraz szybkie (gF),

> szeroki zakres pradow znamionowych
od2do200A,

> nowe prady znamionowe 32 Ai40 A,

—> rozne typy zaciskw doprowadzajacych
i odprowadzajacych w gniazdach,

—> wykonania gniazd z uchwytem
naszyne TH.

2B

A

Zastosowanie

Whkiadki topikowe systemu D sq przeznaczone do wymiany przez osoby niewykwalifikowane
(gtéwnie dla gospodarstw domowych i podobnych zastosowan). Stuza do zabezpieczania instalacji
elektroenergetycznych przed skutkami zwar¢ i przecigzen oraz do ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym. System D zawiera caty zakres pieciu wielkosci fizycznych DI, DII, DIII, DIV, DV wktadek
topikowych, gniazd ceramicznych i z tworzywa sztucznego oraz niezbednych akcesoriéw - gtowki,
wstawki kalibrowe itp. Wkiadki topikowe D wykonane sa na napiecia znamionowe napiecia AC
500V, 690V, 750Vil1200V orazDC 250V, 440V, 600 V oraz posiadajq znamionowa zdolnosé
wyltaczania 50 kA przy pradzie ACi 8 kA przy pradzie DC. Wktadki te posiadaja kolorowy wskaznik
zadziatania widoczny kiedy wktadki sq zamontowane w gtowce bezpiecznikowej i w gniezdzie
bezpiecznikowym.

500V AC/DC, 500V AC/440V DC, 690V AC/440V DC,
690V AC/250V DC

DI, DIl 2do 25 A, DIl 35 do 63 A
DIV 80 do 100 A, DV 125 do 200 A

Napiecie znamionowe U,

Prad znamionowy |,

Znamionowa zdolnos¢ 50 kA ACcosp=10,2
wylaczania 8kADCT=15ms
Charakterystyka szybka (gF), zwtoczna (gG)

Mesailagi C-VDEOTT0
Igodwoicznomami PN-1EC269-1, N 60269, N-87/€- 93100

Nr kodowy Loy . Wymiary
Iwloczna Pakowanie
Szybka (gF)
500V (96) (szt.)
500V

2 DI/gF 2A 500V 002311101  DI/gG 2A 500V 002311401 12 10/500 13,2 6
4 DI/gF 4A 500V 002311102  DI/gG 4A 500V 002311402 12 10/500 13,2 6
6 DI/gF 6A 500V 002311103  DI/gG 6A 500V 002311403 12 10/500 13,2 6
10 DI/gF 10A 500V 002311104  DI/gG 10A 500V 002311404 13 10/500 13,2 8

002311105 002311405 14 10/500 132 10
002311106 002311406 15 10/500 13,2 12
002311107 002311407 16 10/500 13,2 14

BiWtz . Wymiary
Pakowanie
g6 (szt.)
AC690V AC690V .
2 DIl gF 2A 690V (BiWts) 002312120 DIl gG2A 690V (BiWtz) 002312435 27 5/500 215 6
4 i 002312121 i 002312436 27 5/500 21,5 6

002312122 002312437 27 5/500 21,5 6

Pakowanie
(szt.)

2 DIIgF2A 500V (BiWts) 002312101 DIl gG2A 500V (BiWtz) 002312401 27 5/500 215 6

4 i 002312102 i 002312402 27 5/500 21,5 6
6 002312103

002312403 27 5/500 215 6
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Wkiadki topikowe D (BiWts, BiWtz)

BiWts BiWtz
gF gG Pakowanie
AC690V AC690V (szt.)
DC 440V DC250V
10 DIIgF10A690V (BiWts) 002312123 DIl gG 10A 690V (BiWtz) 002312438 27 5/100 21,5
13 DIl gG 13A 690V (BiWtz) 002312434* 27 5/500 21,5
16 DIlgF 16A 690V (BiWts) 002312124 DIl gG 16A 690V (BiWtz) 002312439 28 5/100 21,5 10

20
25

002312440 29 5/100 21,5 12
002312441 30 5/100 21,5 14

002312125
002312126

*Un=690V

Pakowanie
(szt.)
10 DIIgF10A500V (BiWts) 002312104 DIl gG 10A 500V (BiWtz) 002312404 27 5/100 21,5 8
13 DII/gG 13A 500V 002312409* 27 5/500 21,5 8
16 DIIgF16A 500V (BiWts) 002312105 DIl gG 16A 500V (BiWtz) 002312405 28 5/100 21,5 10
20 002312106 002312406 29 5/100 21,5 12

25 002312107

002312407 30 5/100 21,5 14

*Un= 500V

BiWtz . Wymiary
Pakowanie
96 (szt.)
AC690V AC690V .
32 DIIl gG 32A 690V (BiWtz) 002313411 48 5/250 27 16
35 DIIlgF35A 690V (BiWts) 002313107 DIl gG 35A 690V (BiWtz) 002313407 48 5/250 27 16
40 DIl gG 40A 690V (BiWtz) 002313412 48 5/250 27 16
50 002313108 002313408 49 5/250 27 18
63 002313109 002313409 52 5/250 27 20

Pakowanie g
(szt.)
32 DIll/gG 32A 500V 002313404 43 5/250 27 16
35 DIll/gF 35A 500V 002313101  DIII/gG 35A 500V 002313401 48 5/250 27 16 SA
40 DIII/gG 40A 500V 002313405 43 5/250 27 16
50 002313102 002313402 49 5/250 27 18

63 002313103 002313403 52 5/250 27 20

Uwaga: Oznaczenia charakterystyk DZ iTDZ pochodza z normy CEE 16 z roku 1970.
Charakterystyka DZ odpowiada wkfadce topikowej o dziataniu szybkim, a TDZ odpowiada wktadce o dziataniu zwtocznym
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Wkiadki topikowe D (BiWts, BiWtz)

Pakowanie Wymiary
(szt.)
2 DIll/gG 2A 690V AC/600V DC 002313501 68 5/200 27 6
4 DIII/gG 4A 690V AC/600V DC 002313502 68 5/200 27 6
6 DIll/gG 6A 690V AC/600V DC 002313503 68 5/200 27 6
10 DIII/gG T0A 690V AC/600V DC 002313504 69 5/200 27 8
16 DIII/gG 16A 690V AC/600V DC 002313505 69 5/200 27 10
20 DIll/gG 20A 690V AC/600V DC 002313506 7 5/200 27 12
25 DIll/gG 25A 690V AC/600V DC 002313507 72 5/200 27 14
35 002313508 78 5/200 27 16
50 002313509 80 5/200 27 18
63 002313510 80 5/200 27 20

Pakowanie Wymiary
(szt.)
2 DIll/gF 2A 750V 002313601 68 5/200 27 6
4 DIIl/gF 4A 750V 002313602 68 5/200 27 6
6 DIll/gF 6A 750V 002313603 68 5/200 27 6
10 DIll/gF 10A 750V 002313604 69 5/200 27 8
16 DIII/gF 16A 750V 002313605 69 5/200 27 10
20 DIII/gF 20A 750V 002313606 Ul 5/200 27 12
25 DIll/gF 25A 750V 002313607 72 5/200 27 14
35 002313608 78 5/200 27 16
50 002313609 80 5/200 27 16

002313610 80 5/200 27 16
Uwaga: Gniazdo i gtowka dla wktadek topikowych DIIl 750V-1200V znajduja sie na str. 626 - 627

Pakowanie Wymiary
(szt.)
DIII/gF 2A 1200V 002313620 68 5/200 27 6
4 DIII/gF 4A 1200V 002313621 68 5/200 27 6
DIII/gF 6A 1200V 002313622 68 5/200 27 6
10 DIII/gF T0A 1200V 002313623 69 5/200 27 8
16 DIIl/gF 16A 1200V 002313624 69 5/200 27 10
20 DIII/gF 20A 1200V 002313625 71 5/200 27 12
25 002313626 72 5/200 27 14

002313627 78 5/200 27 16
Uwaga: Gniazdo i gtowka dla wktadek topikowych DIIl 750V-1200V znajduja sie na str. 626 - 627

I Nr Wymiary

Nr kodowy

Waga Pakowanie
) Typ Szybka (gF) Typ

kodowy
Zwtoczna(gG) (9) (szt.) o 5

80 DIV/gF 80A500V 002314101 DIV/gG80A500V 002314401 105 3/48 33 5
100 002314102 002314402 110 3/48 33 7

Nr kodowy Nr kodowy Pakowanie Wymiary
Szybka (gF) Zwtoczna(gG) (szt.)
EE23R @ 125 DV/gF125A500V 002315101 DV/gG 125A500V 002315401 185 10/60 46 5
j"’; ,-\’c’ z 160 DV/gF 160A500V 002315102 DV/gG 160A 500V 002315402 210 10/60 46 7
- "‘? ( J @_ 002315403 215 10/60 46 9
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Wkiadki topikowe D (BiWts, BiWtz)

Wstawki kalibrowe

VDlldagniazag2?
(A) kodowy (9) (szt.) dA ¢B C oD
2 13
4

VDII2A 002342001 25/450 3/16" 6,5 17 24
VDII4A 002342002 13 25/1500 316" 6,5 17 24
VDII6A 002342003 13 25/1500 3/16" 6,5 17 24
10 VDII10A 002342004 1 25/1500 316" 8,5 17 24
16 002342005 n 25/1500 316" 10,5 17 24
20 002342006 n 25/1500 316" 12,5 17 24
25 002342007 n 25/450 3/16" 14,5 17 24

Pakowanie Wymiary
(szt.)

35 VDIII35A 002343001 19 25/300 316" 16,5 17 30
002343002 18 25/300 316" 18,5 17 30
002343003 16 25/300 316" 20,5 17 30

Pakowanie

(szt.)

D8000081
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Gniazda bezpiecznikowe D

Gniazda bezpiecznikowe D, 1 - biegunowe

Prady znamionowe
25A, 63A

Zastosowanie

Gniazda bezpiecznikowe typu D sq wykorzystywane do montazu w rozdzielnicach instalacyjnych oraz
do indywidualnego montazu. Sa one stosowane zaréwno w przemysle jak i w budynkach mieszkalnych.
Typy EZN z mocowaniem zatrzaskowym na szyne TH 35 sa najnowoczesniejszym wykonaniem sposrod

wszystkich gniazd.
Napiecie znamionowe U, 500V
Prad znamionowy I, DII25A,DIII63 A
Przytaczalnos¢ przewodow (Al, Cu) D111do 10 mm? DIl 2,5 do 25 mm?

PN-IEC60269, PN-EN 60269, DIN VDE 0636

Gniazdo bezpiecznikowe - 1 - biegunowe UZ 750-1200V, DIII

Wielkosé Pakowanie
(€79
g | & Ul s o B 1
N Uwaga: Do powyzszego gniazda nadaja sie wstawki kalibrowe VDIIi VDIII pokazane na stronie poprzedniej
- wyrdb nalezy do grupy produktéw - JEAN MUELLER

Wymiary/Dim.
Waga | Pakowanie

g Zasilanie
=
: A
X
X
X
X

25 EIN25-ZP 002322016 e e 10/70 41 39 44 47 60
63 EIN63-ZP 002323028 || e i 1070 43 47 44 47 56
25 ENV25-ZP 002322017 L X & 10130 41 39 44 47 60
UWAGA! 63 EIVE3-ZP 002323029 E33 X BB 2M5 BT M5 75 10120 43 47 44 47 56
Do powyzszych gniazd musza byc 25 EIN25* 002322009 E27 X X = M5 & M5 68 15195 41 39 44 47 60
zastosowane wstavd kalibrowe DIl 63 EIN63* 002323008 E33 X X BT M5 BT M5 66 15180 43 47 44 47 56
lub VDIII pokazane na stronie poprzedniej. — - — — — — —
63 0033013 E33 X X BT a5 B M6 87 15180 43 47 44 47 56
25 002322011 E27 X X & M5 & M5 80 15195 41 39 44 47 60
6 002323010 E33 X X TF M5 T M5 82 15/180 43 47 44 47 56
63 002323020 E33 X X BT M5 BT M6 80 15180 43 47 44 47 56
* Uwaga: Gniazda bez pokrywy izolacyjnej ZP
/ zasianie \ *EZV - do przykrecania Srubami

EZN - do montazu na szynie TH 35
1P - gniazdo z pokrywa izolacyjna

626




Gniazda bezpiecznikowe D

Pakowanie Wymiary
(szt.)

EZN, EZV 25A 002352001 E27 16 30/390 4 24 108 80
002353002 E33 12 30/360 49 2 9 80

T
LKL

P
o

Glowki bezpiecznikowe

Pakowanie Wymiary
(szt.)
25 KD125A 002331001 E16 18 50/1300 23 35 10 26
25 002332001 E27 35 50/600 34 44 12 35
63 002333001 E33 59 30/360 43 44 12 43

Pakowanie
(szt.)

D8353814 133 35 5

Uwaga: - wyrdb nalezy do grupy produktow - JEAN MUELLER

[ )

49

232,5
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Gniazda bezpiecznikowe D

Gniazda bezpiecznikowe 3 - biegunowe

v
=
gl = Typ zacisku
S| 2
5| =
v v
g'| S| S |odprowadzenie| Zasilanie
S| 2| 3
HE A
~| €| €
UWAGA! 25 EIN253 002322025 E27 x x & M5 /R M5 352 4/60 41 121 44 47 60 30 43 50
Do powyzszych gniazd muszg by¢ zastosowane 25 EV25/3 002322026 E27 x  x & M5 RR M5 346 4/60 41 121 44 47 60 30 43 50
wstawki kalibrowe VDI lub VDIl pokazane 63 EIN63/3 002323016 E33 x x = TF M5 BT M5 488 6/42 43 148 44 47 56 32 43 62
na stronie poprzedniej. 63 EZV63/3 002323017 E33 x  x TF uM5 TT M5 484 6/42 43 148 44 47 56 32 43 62
63 002323018 E33 x x  TT M5 R M6 488 6/42 43 148 44 47 56 32 43 62
63 002323019 E33 x x TF nM5 &R M6 484 6/42 43 148 44 47 56 32 43 62
H
odprowadzenie .
outlet !
=
< u aryn)
)

doprowadzenie ,/Q,G

supply B
\_

Pakowanie
(szt.)
EZN, EZV 25/3 002352003 40 12/120 121 24 108 80
EINEZV633 002353004 40 12120 148 21 9 8
A B
C

45
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Gniazda bezpiecznikowe szeregowe

Gniazda bezpiecznikowe szeregowe SET EZR ... - nowa seria

Przekréj przewodow - o . o .
(mm?) Sruby zaciskéw | Srubyzaciskéw | Pakowanie

Odprow. Zasilanie (szt.)
SET EZR 25 2p-GEG 25.2 25 002322100 35 1-10 M9 M5 112
SET EZR 25 3p-GEG 25.3 25 002322101 35 1-10 M9 M5 80
SET EZR 25 4p-GEG 25.4 25 002322102 35 1-10 M9 M5 56
SET EZR 25 5p-GEG 25.5 25 002322103 35 1-10 M9 M5 50
SET EZR 25 6p-GEG 25.6 25 002322104 35 1-10 M9 M5 40
SET EZR 25 7p-GEG 25.7 25 002322105 35 1-10 M9 M5 32

25 002322106 35 1-10 M9 M5 28
25 002322107 35 1-10 M9 M5 24
25 002322108 35 1-10 M9 M5 25

Przekréj przewodow . o . o .
) Sruby zaciskéw | Srubyzaciskéw | Pakowanie
Odprow. Zasilanie (szt.)

SET EZR 63 2p-GEG 63.2 63 002323110 35 25-25 2xM5 2xM5 81 -
SET EZR 63 3p-GEG 63.3 63 002323111 35 25-25 2xM5 2xM5 54 SET EZR 63 3p-GEG 63.3
SET EZR 63 4p-GEG 63.4 63 002323112 35 25-25 2xM5 2xM5 36

63 002323113 35 2.5-25 2xM5 2xM5 31

63 002323114 35 25-25 2xM5 2xM5 27

Przekroj przewodow
(mm?)

__odprow. | Zasilanie
EZV 25 GS 2 002322028 1-10 1-10 M5 M5 15/105
63 002323032 25-25 25-25 2xM5 2xM5 15/90

Sruby zaciskow | Sruby zaciskow | Pakowanie
Odprow. Zasilanie (szt.)

(%)

T Nr Waga Pakowanie
»p kodowy ()} (szt.)

Pokrywa ochronna GB 25.1 002352005 5 100/500
Pokrywa ochronna GB 25.3 002352006 15 50/200
Pokrywa ochronna GB 63.52 002353005 120 100/400 GB25.1 GSA...
Pokrywa ochronna GB 63.60 002353006 150 100/400
002352007 60 100/500
002353007 80 100/400

Uwaga: Ptytki montazowe GSA stuza do mocowania gniazd szeregowych na szynie montazowej TH35 (DIN)

.. |llos¢zmostkowanych Pakowanie
Dtugos¢ .
gniazd (szt.)
EZR 25 25 002923032 E27 m 20 380 50
63 002923033 E33 m 18 380 50
EZR 25
Dla przewodu Pakowanie
(mm?) (szt.)
Zacisk EZR 16 002923040 16 9 100/2200
(ZadskER3S 002923041 35 21 100/2200 Zadisk EZR 16
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Gniazda bezpiecznikowe szeregowe

Gniazda bezpiecznikowe szeregowe - wymiary i dane techniczne

SETEZR252p-10p
/

£27

\

4 £33

37,5

27,5
17.5
~
4
7

o\l

23

60
a

@
o

SET EZR 25 2p-GEG 25.2
SET EZR 25 3p-GEG 25.3
SETEZR 25 4p-GEG 25.4
SET EZR 25 5p-GEG 25.5
SET EZR 25 6p-GEG 25.6
SET EZR 25 7p-GEG 25.7

Zaciski Przytaczalnosc przewodow
. Odprowadzenie Zasilanie | Wymiar"a"
o o [
93
142
M5 M9 192
242
35 1-10 292
@ 342
392
442
491

SET EZR 63 2p-GEG 63.2
SET EZR 63 3p-GEG 63.3
SET EZR 63 4p-GEG 63.4

Zaciski Przytaczalnos¢ przewodow
Zasilanie i odprowadzenie Odprowadzenie Zasilanie Wymiar "a"
(mnv?) (mm?)
T
2x M5 66
35 25-25 26
346

-a montazowa GSA 25

4 )
IR
Ry U

\_ J

4 )
| Poed
Tyt

- J

630




ETI

Gniazda bezpiecznikowe szeregowe

Zaciski Przytaczalno$¢ przewodow

Zasilanie Odprowadzenie Odprowac:zeme Zasﬂarzue
(mm?) (mm?)
EZV 25 GS M5 @I 1-10 1-10

_ - @ - o

 Gniazda szeregowe EZV 25 GS ' Gniazda szeregowe EZV 63 GS
4 I 4 I
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Pokrywa ochronna GB 63-52

il
s

Pokrywa ochronna GB 63-60

Charakterystyki czasowo - pradowe wkiadek topikowych -D

Charakterystyki czasowo-pradowe, pasmowe wktadek

topikowych BiWts 4, 10 A na napiecia 500i 690 V

4
2
10’
1
4 |
2 |
10 \ ‘
\ =
: [
2
¥ L\
1\
\ L T—
‘ =8
2
10° \ L i
'\
4 N W
) NN
e 4A \\‘ 0A \
1§ \ N
\
4 \ \\
, \ NN
16° \ \
\ \
A A
4 \ N
2 3 45 10 2 3 45 100

Charakterystyki czasowo-pradowe, pasmowe wkiadek
topikowych BiWts 16, 50i 125 A na napiecia 500i 690 V

i

=
i
4 ) [ |
2 \ 1\
10’ L\
—H o — e =
4 t \ iy
| ()
5 \ \[\
: \
10 B \ \
1 \l i | A \
4 t I N\
| 1\ 1\
) \ \ \
o LA \ 1\
\ —\—\
\ \ \
\ \
4 \ \ \
2 \ \ \
10 \ \ \c \ \
\ "\
\ \ N\ N
4 \ \ AN
) N AN AN
NG N
N =
4 N\ \Q N
N N
2 16a | NN | 507 \ 125A
. 5 5
o N L N\
N\ N
N\, N T Ny
4 N NN N
10 2 3 45 100 2 3 45 1000 2 3 45
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Charakterystyki czasowo-pradowe, pasmowe wkiadek

Charakterystyki czasowo-pradowe, pasmowe wkiadek
topikowych gF (BiWts) 20 A, 40 A,100 A na napiecia 500 Vi690V

topikowych gF (BiWts) 32, 63 i 160 A na napiecia 500 Vi 690 V

t(s) 9 t(s)
4 i‘ =|
- 1 4 1
2 | 2 \
10° | 10° \
4 i “ ! t ¥
2 Y 4 A \ { =
\ 2 | [ A Y
IR IV JRNA Y
‘ SRS at .
2 77*7 *Af N 5 L\ WA
10’ 10! \
A A VAN Y \
4 \ —\ \ 4 \\ N\ \(
2 \ \ \ I\
2
10° \ \ \ 100 A\
4 \ C \‘\ N\ . SN =
2 NN ) N X
10" oA \40A N\ N\Jooal '\ . a2a N\634 | \/| 1602
N o 10
4 N N N S N N
AN \\ 4 \\\ A N a
2 AN AW AN X N
2 2
10 \\ g \&‘ 0? \‘ N \‘\ L
4 xS “ N NEN
10 2 3 45 100 2 3 45 1000 2 3 45 I(A) 10 3 45 100 2 3 45 1000 2 3 45 1(A)
Charakterystyki czasowo-pradowe, pasmowe wkiadek topikowych gF (BiWts) 2 A, 6 A, 25 A, 35 A,80 A, 200 A na napiecia 500i 690 V
t(s) = ? s)
i i
4 LaR] | \ 4 9
2 | | \ 5 {
o | \ \ o \
i 1 } i
. R ; \ I‘
2 2
o I A - \ |
) '.‘ ".\ \ = S =
4 \ —\ \ 4 = \
2 \ \ \ 2 1\ \
A | N
4 \—\ \ 4 \—\ \ \
5 N\ \ R N
10° \ \ 10 \ [\
N N N ) N \ N\ kY N
N o\ \ \ \ \ \ 5 -
4 \ \\\\ \\ 4 \ \\\ \\ \\\
2 N\ 2
10" AN\ N AN 10 2 [N N\ ea | ] 254 \
=== = === NN
4 AN \ A 4 N NN N
2 AN AN 2 ANEAN N
g 25| TN/ 8oa 200A] N[ 10" N A NN
RS s N— N R TN
4 N ~ ~ N 4 ~ ~ =
10 2 4 5 100 2 3 45 1000 2 3 45 1(A) 2 3 45 10 2 3 45 100 2 345 1000 I(A)
Charakterystyki rzeczywiste czasowo-pradowe i pradéw ograniczonych wktadek topikowych DIl 750 V - gF
2 T T
I 2 0 2 14 10 |16 20 25 35 06!
= ==ci SeiE s
6 2 ~\ I \ 1\ I i
. o 8 N W
; : =
2 4 T T
B T
. T I
0 . RN
= 6 I I T T
j = : i NIk RRIERIE
255 e 0
i~ ‘ T 1 T
2 = ‘ 20 ! )
R % L~ 2 6 i i
10 b ! 4 T T
6 2
4 o 3 ' \ |
,/ 6
2 4
2
10° i
6 6
. 4
2
2 10°
6
10! 4 T f f
0w 2 46 ' 2 46 10° 2 4 6 10° 2 4 10° 10 e 48 2 460 2
/A — /A
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Charakterystyki pradow ograniczonych wktadek topikowych BiWts przy pradzie przemiennym

io

k; / /6 A 50A
° / L~ // <
P .~ 35A
4 7 1 25A
e / P
s L
/ / e d / / A
e 1 6A
1 // // // // //
0,8 / ///// // ///
1~ ol _ 2A
o6 %/1 - // '// P
0,4 // ——
/ /
?/ //
/// ]
02 J =
L~
0,1 / ol
0,02 0,04 0,1 0,2 04 06 08 1 2 4 6 8 10 20 40
Charakterystyki pradow ograniczonych wktadek topikowych BiWts przy pradzie statym
io
kA
L 25A
_~T~ 20A
, T 16A
10 )4 —~T| 10A
4 ] — _ // ] ~ 6A
;//,/// _— L+ 4A
2 ,2/:/:/ _— T 4 2A
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Charakterystyki czasowo-pradowe, pasmowe wkiadek topikowych

Charakterystyki czasowo-pradowe, pasmowe wktadek
gG (BiWtz) (D) 2,6 A, 25, 50,100 A na napiecia 500i 690 V

topikowych gG (BiWtz) (D) 35A na napiecia 500i 690 V
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Charakterystyki czasowo-pradowe, pasmowe wkladek topikowych

Charakterystyki czasowo-pradowe, pasmowe wkiadek
gG (BiWtz) (D) 4, 10, 20, 40, 80 A na napiecia 500i 690 V

topikowych gG (BiWtz) (D) 16, 32, 63 A na napiecia 500i 690 V
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Wktadki topikowe D (BiWts, BiWtz) - charakterystyki

_aniczonych wktadek topikowych BiWtz przy napieciu przemiennym
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_pikowych DI - DIII gG - straty mocy, catki Joule'a przediukowe i wytaczania

I, 230V It 400V It 500V
A W A’s A A% Al
2 2,6 37 6,6 8,8 10,7
4 2,0 151 22 28 34
6 2,20 42 66 85 100
10 1,62 160 240 300 340
630 890 1060 1090
810 1200 1454 1620
1600 2400 3150 3450

It 230V I2t. 400V It 500V
As A A A
3450 5200 6209 7200
6500 9750 12350 14500
11000 16500 22230 26500

I, 230V 1%t 400V I*t, 500V
14600 23000 28460 32500
28600 44000 56072 65000
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INSTRUKCJA OBSLUGI
DOKUMENTACJA TECHNICZNA

System zarzadzania jakoscig procesu produkcji speftnia wymagania
ISO 9001:2008

*00 00

Szanowni Panstwo, Firma Novatek-Electro dziekuje za zakup naszego produktu.
Prosimy o doktadne zapoznanie sie z instrukcjg, co pozwoli Panstwu prawidtowo korzystac¢ z naszego
wyrobu. Instrukcje obstugi nalezy zachowac przez caty okres uzytkowania urzadzenia.

WSZYSTKIE WYMAGANIA OKRESLONE W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI SA OBOWIAZKOWE DO SPELNIENIA!

UWAGA: NA ZACISKACH | ELEMENTACH WEWNETRZNYCH URZADZENIA WYSTEPUJE NAPIECIE
NIEBEZPIECZNE DLA ZYCIA.
W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI URZADZENIA KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE:
—  WYKONYWANIE PRZEGLADOW TECHNICZNYCH | PRAC MONTAZOWYCH, GDY URZADZENIE NIE JEST
ODtACZONE OD SIECI;
— SAMODZIELNE OTWIERANIE | NAPRAWA URZADZENIA.
—  UZYWANIE URZADZENIA Z USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI OBUDOWY;
NIEDOPUSZCZALNY JEST KONTAKT ZACISKOW | ELEMENTOW WEWNETRZNYCH URZADZENIA Z WILGOCIA.
Podczas eksploataciji i obstugi technicznej nalezy przestrzega¢ wymagania dokumentéw normatywnych:
“Zasady eksploatacji technicznej uzytkowych instalacji elektrycznych”, “Zasady BHP podczas eksploatacji uzytkowych
instalacji elektrycznych”, “Higiena pracy podczas eksploataciji instalacji elektrycznych”.
Podtgczenie, regulacja i obstuga techniczna urzgdzenia powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowany personel,
ktory zapoznat sie z niniejszg Instrukcjg obstugi.
Stosowanie urzgdzenia jest bezpieczne pod warunkiem przestrzegania zasad eksploatac;ji.

Ukraina, Odessa www.novatek-electro.com


http://www.novatek-electro.com/

Niniejsza instrukcja obstugi stuzy do zapoznania sie

1 PRZEZNACZENIE

2~
z budowsa, zasadg dziatania, zasadami bezpieczenstwa,

eksploatacji i obstugi RN -35 (w dalszej tresci RN -35 lub urzgdzenie).

RN -35 jest czujnikiem kolejnosci faz stosowanym do zabezpieczenia urzgdzen zasilanych z sieci trojfazowej przed

uszkodzeniem, w przypadku zaniku napiecia fazowego, asymetrig napie¢ fazowych lub ztg kolejnoscig faz. Za
pomocg potencjometru mozna ustawi¢ wartos¢ progowg napiecia zadziatania. Gtéwne cechy produktu:

e Zabezpieczenie przed zig kolejnoscig faz, zanikiem faz lub asymetrig napiecia

¢ Regulacja progu zadziatania

e Odpornos¢ na (krétkotrwate) spadki napiecia

¢ Wyjscie przekaznikowe (max obcigzalnosé 10A)
e Jednomodutowos$¢

e Kompatybilno$¢ z szyng 35 mm.

2. DANE TECHNICZNE
2.1 Podstawowe dane techniczne
Podstawowe dane techniczne sg podane w tabeli 2.1.

Tabela 2.1. Podstawowe dane techniczne

Nazwa Wartos¢é
Znamionowe napiecie liniowe/fazowe [V] 230/400
Czestotliwos¢ sieci zasilajgcej [Hz] 50 - 60
Przeznaczenie urzgdzenia Aparatura rozdzielcza i sterownicza
Nominalny tryb pracy dtugotrwaty
Znamionowy pobdr pragdu, mA 34
Regulacja progu napiecia: 170V + 200V
Histereza napiecia [V] 10V
Moment dokrecania srub zaciskéw [H*m] 0,4
Opbznienie zatgczenia, s 5+10
Opoznienie wylgczenia, s 1+5
Przekréj przewodnikéw podigczonych do zaciskéw [mm?] 0,2 +2,50
Stopien ochrony obudowy IP20
Klasa ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym Il
Kategoria przepie¢ Il
Dopuszczalny poziom zabrudzenia Il
Znamionowe, impulsowe napiecie wytrzymywane, [kV] 2
Wymiary gabarytowe [mm] 90x17,5x66
Masa, nie mniejsza niz [g] 77

Montaz na standardowej szynie DIN 35 mm

Urzadzenie spetnia wymagania:

EN 60730-1 :2000 [IDT]; EN 60730- 2-1:1997 [IDT];IEC 61000-4-2:2001, IDT.
Brak szkodliwych substancji w ilosciach przekraczajgcych graniczne dopuszczalne wartosci stezenia.
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1 - wejsciowe styki fazy L1 i neutralny sieci;

2 - wejsciowe styki fazy L1iL2;

3 - dioda LED zielona sygnalizacji poprawnej
kolejnosci faz;

4 - dioda LED czerwona sygnalizacji ztej
kolejnosci faz;

Y 5 - pokretto regulacji progu napiecia;

45
67,5

6 - wyjsciowe styki.

30,5

111214 v
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2.1 Warunki eksploatacji

Rysunek 1 - Panel przedni i wymiary gabarytowe RN -35

Urzadzenie jest przeznaczone do pracy w nastepujgcych warunkach:

— temperatura otoczenia od -20 do +60 °C;
— ci$nienie atmosferyczne od 84 do 106,7 kPa;
— wzgledna wilgotnosc¢ powietrza (przy temperaturze

+25 °C) 30...80%.



~ 3 ~
Jezeli temperatura urzadzenia po transporcie (przechowywaniu) rézni sie od temperatury otoczenia, przy ktorej
przewidywana jest praca urzadzenia, przed podtgczeniem do sieci elektrycznej nalezy odczekaé dwie godziny (na
elementach urzadzenia moze skraplac sie wilgoc).

UWAGA! Urzadzenie nie jest przeznaczone do stosowania w warunkach:

— wystepowania wibracji i uderzen;

— podwyzszonej wilgotnosci;

— $rodowiska agresywnego z zawartoscig w powietrzu kwasow, zasad itp. oraz mocnych zabrudzen (ttuszczu, oleju,
kurzu itp.).

Urzadzenie nie jest przeznaczone do stosowania w warunkach wystepowania wibracji i obcigzen uderzeniowych.

3 ZASADA DZIALANIA

3.1 Budowa

Urzadzenie jest wykonany w obudowie z tworzywa przeznaczonej do mocowania na szynie DIN 35 mm, 1 modut
typu S. Obudowa jest wykonana z odpornego na uderzenia tworzywa samogasngcego. Zarys obudowy z wymiarami
gabarytowymi i montazowymi jest podany na rys. 1.

3.2 Zasada dziatania

Urzadzenie kontroluje poprawng kolejnos¢ faz. W sytuaciji wykrycia btednej
kolejnosci faz, zapala sie dioda czerwona, zas w przypadku poprawnej kolejnosci
— dioda zielona. Jesli napiecie wszystkich faz ma poprawng wartos¢, wtedy czujnik
pozostaje zatgczony, a sterowane obcigzenie pracuje. W innym przypadku nastgpi
wytgczenie przekaznika.

poprawng kolejnosc faz

nieprawidtowa kolejnos¢ faz

olel lelel

asymetrig napiecowa

4 PRZYGOTOWANIE DO PRACY

4.1 Przygotowanie do podtaczenia:

—rozpakowac urzgdzenie (zalecamy zachowanie oryginalnego opakowania az do momentu zakonczenia okresu
gwarancyjnego);

—sprawdzi¢, czy urzgdzenie nie zostato uszkodzone podczas transportu, w przypadku wykrycia jakichkolwiek
uszkodzen nalezy zwrdécic¢ sie do dostawcy lub producenta;

—doktadnie zapoznac sie z Instrukcjg obstugi (nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na schemat podtaczenia
zasilania);

4.2 Informacje ogoélne

Nalezy przygotowac kable do podtgczenia urzadzenia do zrédia zasilania i urzgdzeh zewnetrznych. Aby zapewnic
niezawodnos$c¢ potgczen elektrycznych, zalecane jest stosowanie przewoddw miedzianych, ich korhce przed podtgczeniem
nalezy doktadnie oczysci¢ na 5+0,5 mm. Oczyszczenie zyt przewoddw nalezy wykonac¢ w taki sposob,
aby ich odstoniete konce po podtgczeniu do urzgdzenia nie wychodzity poza granice listwy zaciskowej. Zalecany
przekréj przewodu 0,2 - 2,5 mm?2,

Btad podczas montazu moze skutkowac uszkodzeniem urzgdzenia i podtgczonych do niego przyrzgdow.

Przewody muszg by¢ zamocowane w taki sposéb, aby nie zostaty one narazone na uszkodzenia mechaniczne,
skrecanie oraz przetarcie izolaciji.

NIEDOPUSZCZALNE JEST POZOSTAWIENIE ODIZOLOWANYCH CZESCI PRZEWODOW WYCHODZACYCH
POZA GRANICE WYJMOWANEJ LISTWY ZACISKOWEJ.

Zmniejszenie momentu dokrecania powoduje nagrzanie

L1e miejsca styku, topienie listwy zaciskowej i zapalenie sie
L2 @ przewodu. W przypadku zwiekszenia ~momentu
L3 @ dokrecania moze doj$¢ do zerwania gwintu srub listwy
N @ zaciskowej

lub uciskania podigczonego przewodu.

@ P 4.3 Podiaczenie

UWAGA! WSZELKIE = PODLACZENIA NALEZY
WYKONYWAC PRZY ODLACZONYM NAPIECIU.

Roztgczy¢ obwdd zasilania.

Podtgczenie RN-35 odbywa sie wedtug schematu.

M — Sprawdzi¢ stan beznapieciowy przewodoéw zasilajgcych
-~ odpowiednim przyrzadem.

Zamontowa¢ RN-35 w rozdzielni na szynie 35 mm.

Podac napiecia na RN-35.

Nastawi¢ prog napiecia (rysunek 1 poz.1)

W
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Rysunek 2 — Schemat podtgczenia
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UWAGA! ABY NIE USZKODZIC POKRETEL, PROSIMY NIE UZYWAC NADMIERNEJ SILY PODCZAS USTAWIANIA
PARAMETROW

5 OBSLUGA TECHNICZNA | ZASADY BEZPIECZENSTWA

5.1 Zasady bezpieczenstwa

Podczas obstugi technicznej, usuniecia usterek i prac montazowych RN-35 i podiagczone do niego
urzadzenia nalezy odtaczy¢ od sieci.

Podtgczenie, regulacja i obstuga techniczna czujnika kolejnosci faz powinny by¢é wykonywane przez
wykwalifikowany personel, ktéry zapoznat sie z niniejszg Instrukcjg obstugi.

5.2 Zakres czynnosci obstugi technicznej
Zalecana czestotliwos¢ przegladow technicznych: co 6 miesiecy.
Zakres czynnosci zwigzanych z obstugg techniczng obejmuje wizualng ocene, podczas ktorej sprawdzana jest

niezawodnos¢ podtgczen przewodow do zaciskow przekaznika oraz brak wyszczerbien i peknigc.

6 TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE
Urzgdzenie powinno byc¢ transportowane i przechowywane w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od -45
do +60 °C i wilgotnosci wzglednej nie przekraczajacej 80 %.

7 WARUNKI GWARANCJI

7.1 Czas eksploatacji urzgdzenia wynosi 10 lat. Po uptywie czasu eksploatacji nalezy zwrdécié sie do producenta.

7.2 Okres przechowywania wynosi 3 lata.

7.3 Okres gwarancji na urzadzenie wynosi 5 lat od daty sprzedazy.

W czasie trwania gwarancyjnego okresu eksploatacji producent zapewnia bezptatng naprawe urzadzenia pod
warunkiem przestrzegania przez uzytkownika wymagan Instrukcji obstugi.

UWAGA! PRODUCENT NIE UWZGLEDNIA REKLAMACJI, JEZELI USZKODZENIE URZADZENIA WYNIKLO
NA SKUTEK NIEPRZESTRZEGANIA ZASAD ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.

9.4 Obstuga gwarancyjna zapewniana jest w miejscu dokonania zakupu lub przez producenta.

9.5 Producent zapewnia obstuge pogwarancyjng zgodnie z obowigzujgcym cennikiem.

9.6 Przed wystaniem urzadzenia do naprawy nalezy go zapakowac¢ w opakowanie fabryczne lub inne opakowanie,

ktére zabezpieczy urzgdzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

10 CERTYFIKAT INSPEKCYJNY
Czujnik kolejnosci faz RN-35 spetnia wymagania obowigzujgcej dokumentacji technicznej i jest
dopuszczony do eksploataciji.

pieczatka Kierownik Dziatu Jakosci Data produkciji

Data sprzedazy

11 INFORMACJE O REKLAMACJACH
Uwaga: W przypadku zwrotu lub przestania urzadzenia do naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej w polu informacji o
reklamacji nalezy dokfadnie opisac przyczyne zwrotu.

I XXX X/
Bedziemy wdzieczny Panstwu za wszelkie informacje o jakosci wyrobu oraz uwagi i propozycji dotyczace
pracy wyrobu. Fa ~,
"Novatek-Electro" { Novatek-Electro Polska sp. z 0.0. \
59, Ulica Admirafa tazariewa, Ostrobramska 75 lok. 3.07
Odessa, Ukraina, 65007 04-175 Warszawa
Tel: +38 048 738-00-28; "\MTeI.+48 2261177 22 ;"'

Tel/fax: +38 0482 37-48-27,
www.novatek-electro.com


http://www.novatek-electro.com/

Arkusz danych produktu

Specyfikacje

STD500, czujnik temperatury,
kanatowy, -20...70°C (NTC 10
kQ), dtugos¢ sondy 150 mm

5123074010

Parametry podstawowe
Gama Produktow STD500
Typ Produktu Lub Komponentu Czujnik
Rodzaj Pomiaru Temperatura
Zastosowanie Urzadzenia Duct
Stopien Ochrony Ip IP65
Lokalizacja Plant room
Podstawa Montazowa Duct
Glebokosé 44 mm
Wysokosé 84 mm
Masa Produktu 0,12 kg
Szerokos¢ 65 mm
Rodzaj Wyjscia Resistive output
Zgodnos¢ Produktu Continuum
Normy EN 50082-2

EN 50081-1
Kolor Czarny i zielony
Sensor Type 10 kOhm NTC temperatura
Targeted Region Asia Pacific.

Europe

Parametry uzupetniajace

Materiat Aluminium: kotnierz montazowy
Poliamid (PA): szkrzynka faczeniowa
Stal nierdzewna: rura zanurzeniowa

Stata Czasowa 52000 ms 3 WE/min
72000 ms 1,5 WE/min

Wylaczenie odpowiedzialno$ci: Niniejsza dokumentacja nie petni funkcji zastgpczej i nie powinna by¢ wykorzystywana do okreslenia niezawodnosci lub przydatnosci opisanych w niej produktéw do konkretnych zastosowan uzytkownika

Przytacza - Zaciski Wire (AWG 24...AWG 18)
Dtugosé 150 mm czujnik
Doktadnos¢ Pomiarowa 0..25°C +/- 0,2 °C

Srodowisko pracy

Rodzaj Czujnika Temperatury NTC 10000 om w 25 °C

Certyfikacja Produktu CE

19 cze 2024 Scféneider
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Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1 PCE

llos¢é Jednostek W Opakowaniu 1 1

Wysokos¢ Opakowania 1 7,2cm
Szerokos¢é Opakowania 1 9,7 cm
Dtugos¢ Opakowania 1 28,4 cm
Waga Opakowania 1 199,09

Warunki gwarancji

Gwarancja 24 months

2 Scféneider 19 cze 2024
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Etykieta Green Premium™ to zobowigzanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktow o
najlepszych w swojej klasie parametrach srodowiskowych. Green Premium obiecuje zgodnos¢ z
najnowszymi przepisami, przejrzystos¢ w zakresie wptywu na srodowisko, a takze produkty o
obiegu zamknigtym i niskiej emisji CO.,,.

Przewodnik po ocenie zrownowazonego rozwoju produktu to opracowanie, ktére wyjasnia
globalne normy oznakowania ekologicznego i sposob interpretacji deklaracji srodowiskowych.

Przejrzystos¢ RoHS/REACh

Dobre samopoczucie

Bez Rteci

Informacje Na Temat Zwolnienia Z
Rohs

Certyfikaty i standardy

Rozporzadzenie Reach
Europejska Dyrektywa Rohs Zgodne z wytgczeniami
Norma Rohs Chiny

Ujawnienie Informacji O Wptywie Na
Srodowisko

19 cze 2024 Schneiggl: 3
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=5123074010_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=5123074010_ROHS_CHINA_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=5123074010_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=5123074010_ROHS_CHINA_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=5123074010_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=5123074010_ROHS_CHINA_DECLARATION_PL_pl-PL.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP111241EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP111241EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP111241EN




gazex: ,vecw (MOD-1
MD-1.2

seria [W2], [ W3]

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE

Moduty alarmowe typu MD-1... oraz MD-1.Z... sg przeznaczone do
kontroli i zasilania jednego dwuprogowego detektora gazéw typu DEX®/F,
DEX®/A, DG/F Ilub DG.EN produkcji GAZEX, do stosowania w
Dwuprogowym Systemie Detekcji Gazow Ilub w Aktywnym Systemie
Bezpieczenstwa Instalacji Gazowe]® GX.

Modut moze sterowaC dodatkowymi zewnetrznymi sygnalizatorami
optycznymi i akustycznymi oraz umozliwia sterowanie i wspotprace z innymi
urzagdzeniami przez wyjscia stykowe, alarmowe lub port RS-485.

Modut w wersji MD-1.Z... moze sterowaC gazowym zaworem
odcinajgcym. Modut taki stanowi cze$é¢ sktadowg ,systemu sygnalizacyjno-
odcinajgcego” zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury RP z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75 + zmiany).

CECHY | REALIZOWANE FUNKCJE

m zasilanie detektora (z kontrolg obcigzenia i potgczenia przewodowego);

do zdalnego zamykania zaworu;

automatyczne podtrzymanie zasilania (w wersji MD-1.Z...);

sygne;lizacja optyczna i pamie¢ standéw alarmowych detektora oraz wyjs¢ sterujgcych;
WEJSCIE alarmowe (dla A2, galwanicznie separowane) do wspétpracy z systemami ppoz lub wytgcznikiem recznym

wyjscia alarmowe 12V - zasilanie dodatkowych sygnalizatoréw akustycznych i optycznych;
wyjscia stykowe (galwanicznie odseparowane) - sterowanie wentylatorami, stycznikami, tablicami informacyjnymi;
wyjscie stykowe ,AWARIA” (galwanicznie odseparowane) - informuje o stanie awaryjnym modutu lub braku zasilania;
zasilanie i kontrola dodatkowego modutu do zdalnego sterowania zaworami (np. MD-X.ZWA);

dla MD-1.Z: wyjscie wysokopradowe 12V do sterowania zaworem odcinajgcym typu MAG (z kontrolg podtgczenia);

opcjonalnie: port RS-485 do przytgczenia do Cyfrowego Systemu Detekcji Gazéw (CSDG) lub do konfiguracji/ odczytu

danych z pamieci zdarzeh do komputerow PC (poprzez bezptatne oprogramowanie DETnet_View).

SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU

f ] q_
MOdem M D-1 (1]
S 0 ]
i S e
(24Vv=) Strefa zagrozona
8 DG/F Wybucher% Ex Il 2G
Roztacznik 2= DG.EN
instalacyjny ( w
WYkJDSCIA
stykowe
230V~ SL
WEJSCIE izolowane A2~ Sygnalizatory AV —J
(opcjonalnie .z MAG-3w) MAG'3

PRODUCENT.
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TABELA DOBORU MD-1

MODEL MD-1 |MD-1/M|MD-1.A24|MD-1.A24/M|MD-1.Z | MD-1.Z/M |MD-1.ZA24| MD-1.ZA24/M
max ILOSC detektoréw 1 1 1 1 1 1 1 1
Wyjscia Alarmowe stykowe NO/NC 2 2 2 2 2 2 2 2
Wyjscie AWARIA stykowe NO/NC 1 1 1 1 1 1 1 1
Woyjscia Alarmowe 12V= 2 2 2 2 2 2 2 2
WEJSCIE alarmowel12V izolowane 1 1 1 1 1 1 1 1
Wysokopradowe WYJSCIE 12V _ _ _ _ 1 1 1 1
sterujgce zaworem odcinajgcym
Automatyczne podtrzymanie _ _ _ _ + + +
zasilania (ok. 1h)
Port cyfrowy RS-485 - 1 - 1 - 1 - 1
NAPIECIE zasilania 230V~| 230V~ 24V= 24V= 230V~ 230V~ 24V= 24\V=

FUNKCJE i PARAMETRY TECHNICZNE

Napiecie zasilania

MD-1, MD-1/M, MD-1.Z, MD-1.Z/M: 230V~ (x10%), 50Hz;
MD-1.A24, MD-1.A24/M, MD-1.ZA24, MD-1.ZA24/M: 24\/= (dopuszczalnie: 18 + 30V);
w wersji MD-1..Z... - automatyczne podtrzymanie zasilania (ok.1h w stanie normalnym)

Pobor mocy

max 12W; (MD...A24... : max 10W)

Warunki pracy

-10°C do 40°C zalecana dopuszczalna,
+5°C do 35°C zalecana optymalna,
-15°C do 45°C dopuszczalna okresowo (< 2h/24h); wilgotnos¢ wzgledna <85%

Temperatura sktadowania

-10°C do 40°C (MD-1.Z... : zalecana od 5°C do 35°C w okresie > 4 tyg.)

llos¢ kanatow pomiar.
(max ilos¢ detektorow)

1, detektor dwuprogowy typu DEX/F, DEX/A, DG/F lub DG.EN

Komunikacja z
detektorem

DEX/F, DG/F, DG.EN - interfejs 4-przewodowy, dwuprogowy;
DEX/A — interfejs 3-przewodowy, prgdowy 4-20mA, dwuprogowy;
wybor typu — przetgcznikiem pod pokrywg listwy zaciskowej

Poziomy alarmowe

dwa: ostrzegawczy - Al (ALARM1),
alarmowy - A2 (ALARM2) = odcinajgcy zawor dla MD...Z

Pamie¢ alarmu

dla kazdego poziomu — optyczna i akustyczna;
pamie¢ sygnatow wyjsciowych kazdego poziomu - optyczna

Kasowanie pamieci

przyciskiem na ptycie czotowej

Blokada sygnatow

wejsciowych: ok. 60 sek., po wtgczeniu zasilania;
tryb serwisowy - blokada wyjs¢ na okres 60 min

Sygnalizacja optyczna

lampki LED — 8 szt. (stan detektora, stan wyjs¢ modutu, stan systemu)

Sygnalizacja akustyczna

wewnetrzna syrenka piezoceramiczna, gtosnosc ok. 45dB/1m;

- stanu alarmowy Al (ton przerywany 1Hz); stan alarmowy A2 (ton przerywany 5Hz);

- stan AWARIA (ton ciagty);

blokada sygnalizacji akustycznej — przyciskiem ,RESET” na panelu czotowym [8+10 sJ;

Zasilanie detektora

9V=, zabezpieczone przed zwarciem, z ograniczeniem mocy ciggtej do 2W

Pamie¢ zdarzen

wewnetrzna, niekasowalna, 2000 ostatnich stanéw alarmowych, awaryjnych lub zmian
konfiguracji (odczyt przy pomocy darmowego oprogramowania DETnet_View na PC)

Szybkie wyzwalanie
sygnatéw wyjsciowych

reczne, przyciskiem ,RESET” na panelu czotowym;
sekwencja: A1 » A2 (wer.MD-1...Z...= takze impuls zamkniecia zaworu) » AWARIA

Wyjscia stykowe

zwierne i rozwierne (NO/NC) dla A1, A2 i AWARIA, beznapieciowe;

obcigzalnos¢: max 4 A (przy obc. rezystancyjnym) lub max 2 A (przy obc. indukcyjnym — silniki)
lub max 0,6 A (przy obc. czysto indukcyjnym — $wietlowki);

AliA2: max 250V~ lub 30V=; AWARIA: max 30V~/=;

minimalne parametry zestykéw: 210V, 210mA, =21W

Sterowanie wyjsciami

opoznienie zatgczenia wyjs¢: domysinie 10 sek., regulacja programowa: 3 + 300 sek.,
opdznienie wytgczenia wyjsé: domysinie 10 sek., regulacja programowa: 3 + 900sek.;
sterowanie automatyczne (domysinie) — stan alarmowy kasowany po zaniku zrédta alarmu

Wyjscia napieciowe

m alarmowe 12V=, dla stanéw A1, A2; sumaryczne obcigzenie = max 0,2A (zabezpieczone),
do podtaczenia sygnalizatoréow SL..., S-3x, LD-2;

m ok.12V= impulsowe, wysokoprgdowe (tylko wersja MD...Z), do sterowania zaworem
odcinajgcym, tylko dla stanu A2 (bez zabezpieczen!);

m 12V= ciggte, do zasilania i kontroli modutu MD-X.ZWA,; obc. max 0,2A

WEJSCIE alarmowe

napieciowe 12V= (5 + 30V=, Rwe= 5kQ) dla A2;
bezzwtoczne, galwanicznie odseparowane od innych obwodéw MD;
do tgczenia z systemem ppoz lub wylgcznikiem recznym zaworu

Port cyfrowy RS-485

tylko w wersji MD-1.../M, izolowany galwanicznie, protokét MODBUS RTU

Zaciski elektryczne

zdejmowane (oprécz zaciskdw zaworu), sprezynujgce (bezsrubowe),
mozliwosé stosowania zyt jednodrutowych (przekréj 0,2 + 1,5 mm?) lub wielodrutowych
(linka, przekroj 0,2 + 1,5 mm?, z tulejkami: 0,25 + 0,75 mm?)

Wymiary, waga

190 x 165 x 90 mm, (wys., szer., gteb. w pozycji montazowej); ok.1,5 + 1,8kg

Obudowa ABS, 4 przepusty kablowe (przewody o zewn. @ 8+13mm), IP54, mocowanie 3-punktowe
Standardowa Gwarancja Gazex 3-letnia plus (SGG3Y+) obejmuje okres do konca roku,
Gwarancja w ktérym urzgdzenie wyprodukowano oraz przez kolejne 3 lata (rok produkciji z tabliczki

znamionowej => brak kart gwarancyjnych); mozliwos¢ wydtuzenia do 5 lat (RGG5Y+)

DANE TECHNICZNE - modut alarmowy MD-1 wydanie 5W2W3
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gazex DEX/F

Warszawa DWUPROGOWY DETEKTOR GAZOW
O KONSTRUKCJI PRZECIWWYBUCHOWEJ
z WYMIENNYM SENSOREM

DANE TECHNICZNE modele: DEX-nn/N, DEX-nE/N,
DEX-nK(L)/N, DEX-nR/N

seria [ Ul ], produkcja od 1°2024

wydanie 17DEXFU1

DEFINICJE | STOSOWANE OZNACZENIA:

Detektor gazu — dalej ,detektor” - przyrzad przetwarzajgcy zmienne
stezenie w powietrzu gazu, mgty lub pary okreslonej substancji na
sygnat elektryczny;

modut sensora lub modut sensoryczny — wymienna czes$¢ sktadowa
detektora gazu zawierajgca sensor gazu (element elektroniczny
czuly na zmiane stezenia gazu w powietrzu);

sensor iNteligentny lub inteligentny modut sensoryczny — modut
sensora wyposazony miedzy innymi w mikroprocesorowy uktad
regulacji i kontroli, pamie¢ zdarzen, sygnalizacje przekroczenia
zalecanego okresu kalibracji, automatyczng procedure testowg - A
detektory z takim sensorem posiadajg litere ,N” w symbolu modelu f'-ﬁmmi'*

:

gaz kalibracyjny/wzorcujacy — rodzaj gazu lub pary substancji, w & gaze:
obecnosci ktérej ustawiane sg progi alarmowe (najczesciej: medium, D
do wykrywania ktérego dedykowany jest detektor/modut sensoryczny);

wzorcowanie lub kalibracja — sprawdzenie reakcji detektora lub modutu

sensorycznego na gaz kalibracyjny i regulacja poziomoéw stezen progowych lub zakresu
pomiarowego tak, aby odpowiadaty zatozonym wartosciom;

skrécone swiadectwo wzorcowania (SSW)— dokument potwierdzajgcy prawidtowos¢ reakcji detektora
na okreslone w dokumencie medium, przy okreslonych stezeniach, w okreslonych warunkach;

DEX/F - dwuprogowy detektor gazéw o budowie przeciwwybuchowej rodzaju ostona ognioszczelna typ
DEX, w wykonaniu/odmianie: F4-B, F4-BM, F4-HT-B, F4-HT-BM, F4-C, F4-CM, F4-S-C, F4-S-CM,
F4-HT-C, F4-HT-CM, F6-B, F6-BM, F6-C, F6-CM; dalej zwany ,DEX” lub ,detektor”;

DEX-nK(L)/N — detektor dwuprogowy z sensorem katalitycznym — modele DEX-nK/N lub DEX-nKL/N,
gdzie ,n” jest cyfrg kodu gazu kalibracyjnego wg nomenklatury GAZEX;

TC-DEX — nasadka do podawania gazéw testowych na ostone sensora detektora DEX - mozna jg
stosowac, gdy detektor umieszczono w strefie zagrozonej gazami z grupy I|IA lub 11B;

MD - moduty alarmowe dwuprogowe produkcji przedsiebiorstwa ,,GAZEX”,
typu MD-(1, 2, 4)... lub pomiarowe MDP-(4, 8, 16)...;

DGW - Dolna Granica Wybuchowo$ci danej substancji palnej— najwyzsze stezenie objeto$ciowe

mieszaniny gazu palnego lub pary z powietrzem, ponizej ktérego nie moze powstac zjawisko wybuchu
tej mieszaniny (wartosci dla poszczegdlnych substancji przyjmowane wg PN-EN ISO/IEC 80079-20-1);

NDS - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie substancji szkodliwej w Srodowisku pracy (zgodnie z Rozp.
Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12.06.2018 r., Dz.U. 2018 p0z.1286 + zmiany);

NDSCh - Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe substancji szkodliwej w srodowisku pracy (jw.);

ppm - milionowa czes$¢ objetosci;  v/v — stosunek objetosci;

RH - wilgotnos¢ wzgledna powietrza;

<ti/t, — ograniczenie czasowe wystepowania danego czynnika opisane jako ,okresowe” lub ,chwilowe” -
oznacza przez czas nie dtuzszy niz t1 w okresie czasu nie krétszym niz t;;

teso — czas odpowiedzi detektora progowego zdefiniowany jako czas od momentu podania czynnika
kalibracyjnego o stezeniu/wielko$ci dwukrotnie wyzszej niz prog zadziatania detektora do momentu
zadziatania detektora (wskazania przekroczenia progu alarmowego) - przy zatozeniu, ze wartos¢
stezenia tego czynnika miesci sie w zakresie pomiarowym detektora.

PRODUCENT:

gazex ®  ul.Baletowa 16,6%22?;67 Warszawa gazex‘

tel: 22 644 2511 gazex @gazex.pl www.gazex.pl
www.gazex.pl
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PRZEZNACZENIE

Detektory DEX®/F sg przeznaczone do wykrywania obecnosci niebezpiecznych stezen gazow lub
par cieczy wybuchowych, toksycznych lub tlenu w powietrzu w pomieszczeniach zamknietych. Sygnalizujg
przekroczenie dwoch progoéw alarmowych (A1, A2) ustawionych w wymiennym module sensorycznym
(progi ustawione na etapie produkcji). Sg przeznaczone wytgcznie do wspétpracy z modutami alarmowymi
typu MD produkowanymi przez GAZEX.

Detektory DEX speiniajg wymagania zasadnicze Dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r., w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw czionkowskich
odnoszacych sie do systeméw ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej, wdrozonej Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie wymagan dla urzgdzen i systemoéw
ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej z dnia 6 czerwca 2016 r.
(Dz.U. 2016 poz. 817);

Detektory sg urzadzeniami o konstrukcji przeciwwybuchowej rodzaju ostona ognioszczelna i mogg byé¢
zastosowane w strefach 1 lub 2 zagrozonych wybuchem gazéw lub par palnych zaliczonych do grupy
wybuchowosci IIA lub 1IB (dla wykonan oznaczonych F...-B...) lub do grupy IIA, 1IB lub IIC (dla wykonan
oznaczonych F...-C...), klas temperaturowych T1, T2, T3 lub T4 (dla wykonanh oznaczonych F4-...) lub klas
temperaturowych T1, T2, T3, T4, T5 lub T6 (dla wykonah oznaczonych F6-...).

Obszar zastosowania wg Dyrektywy ATEX: @ Il 2G.

Detektor DEX spetnia wymagania norm: PN-EN IEC 60079-0:2018-09 [EN IEC 60079-0:2018],

PN-EN 60079-1:2014-12 [EN60079-1:2014]; posiada Certyfikat Badania Typu WE (Modut B):

KDB 04ATEX133X, wydany przez Gtowny Instytut Gornictwa - Jednostke Notyfikowang nr 1453.
Detektory DEX posiadajg ceche:

Wykonanie DEX Cecha* Wykonanie DEX Cecha

F4-B, F4-BM, pogrubiong czcionka
F6-B, F6-BM Ex db IIB T6 Gb FA-HT-B, F4-HT-BM Exdb IIB T4 Gb |;4,naczono

F4-C, F4-CM, wykonania standardowe
F6-C, F6-CM |Ex db [IC T6 Gb |F4-S-C, F4-S-CM,  |Ex db IIC T4 Gb | (pozostate dostgpne na

F4-HT-C, F4-HT-CM zaméwienie)

* - cechy wymagane przy zagrozeniu dwusiarczkiem wegla, fosforowodorem, azotynem etylu (klasa temperaturowa T5,T6)
Dzieki wbudowanemu uktadowi kompensacji termicznej DEX moze byé stosowany przy zmiennych
warunkach temperaturowych otoczenia. Mozliwe jest stosowanie DEX na zewnatrz budynkéw przy
zastosowaniu przeciwstonecznego/przeciwdeszczowego zadaszenia i/lub obudowy bryzgoszczelnej typu
AP-1 lub AP-1F (certyfikat umozliwia stosowanie AP-1... z detektorami w wykonaniu F6-B, F6-B, F4-B, F4-
C jezeli spetnione sg wymagania szczegolne opisane w Instrukcji Obstugi AP-1...).

Detektory przeznaczone do wykrywania gazow i par ciezszych od powietrza, montowane w strefach
narazonych na uszkodzenia mechaniczne (sktady, hurtownie, parkingi), mogg by¢ wyposazone w ostone z
rur profilowanych typu AR-1d.

Detektory DEX®/F dostepne s3:

z iNteligentnym modutem sensorycznym potprzewodnikowym — modele DEX-nn/N,
z iNteligentnym modutem sensorycznym elektrochemicznymi — modele DEX-nE/N,
z modutem sensorycznym katalitycznym — modele DEX-nK(L)/N,
z iNteligentnym modutem sensorycznym Infra-Red (optyczny, w podczerwieni) — modele DEX-nR/N,
gdzie ,n” sg cyframi tworzgcymi kod modutu sensorycznego (gazu kalibracyjnego).

Moduty sensoryczne do DEX-nn, DEX-nn/N, DEX-nE/N, DEX-nK/N, DEX-nKL/N, DEX- nR i DEX-nR/N
sg zamienne (mozna stosowac r6zne moduty do tego samego korpusu DEX/F — z wyjgtkiem DEX-nn.K).
Moduty sensoryczne z DEX-nn.K (oznaczone MS-nn.K oraz MS-nn.K/N) nie mogg pracowac w innych
modelach detektorow, niz te z oznaczeniem ,(nn.K)” na tabliczce znamionowej.

Schemat blokowy systemu detekcji gazéw
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SZEREG MODELI DEX-nn/N

Szereg standardowych detektoréw DEX-nn/N z sensorami pétprzewodnikowymi obejmuje nastepujgce

modele: TABELA 1.1.nn
SYMBOL ZAKRES stezei OKRES
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1 2 3 4 5 6 7 8 8A 9 10 | 11* | 12
DEX-12/NALH |[F4-C | 12/N | metan (kottownie) | W 5 40| 100]| 10/30 (p2) %DGW| 36 12 10
DEX-14/NAH [F4-C | 14/N | metan (selektywny)| W | 5 | 40 100| 10/30 (p2) |%DGw| 36 | 12 | 10
metan (selektywny,
DEX-14/N-S [F4sc| 14/N |obudzestalinierdz-1y,q | 5 | 40/ 100 10/30 (p2) |%DGW| 36 | 12 | 10
do oczyszczalni
Sciekow i biogazowni)
DEX-15/NAL  |F4-C| 15/N (Ec[t?oﬁ‘e’)b“ta” W | 5 | 40/ 100|10/30 (p2) |wDGw| 36 | 12 | 10
DEX-22/NLA- |F4-C | 22/NL | tlenek wegla N+SL| 20 |1000| 2000| 20/100 (s15) | ppm 36 12 10
DEX-31/N F4-B [31/N-X | zw. organiczne W 5 40 50| 20/40 (p2) |%DGW| 12 12 10
DEX-41/N F4-C |41/N-X | amoniak w | 500 |5000|10000|500/1500 (p2)| ppm 12 12 10
DEX-61/N |F4-B |6LN-X | Freony" w | 100|3000/10000| 9002000 | ppm | 12 | 12 | 10
DEX-71/NA- | F4-C |[71/N-X | acetylen, H2 W 5 40| 100| 10/30 (p2) H2 | %DGW | 12 12 10
wodor (selektywny,
DEX-73/INA |F4-C|73IN-X | g ST e ™ | w | 5 | 40| 100 10/30(p2) |%DGW| 36 | 12 | 10

Kursywa i kolorem czerwonym oznaczono modele niestandardowe, o parametrach dobieranych do aplikacji.
AL _ w wersji standardowej obudowa aluminiowa, oksydowana (oznaczenie na tab. znamionowej ,,(AL)"); przy pracy
w $rodowisku agresywnych gazéw, par mediéw o kwasowosci pH <4 lub o zasadowosci pH>9 lub w $rodowisku
0 podwyzszonej wilgotnosci (szczegdlnie wody morskiej) - opcjonalnie dostepny model w obudowie mosieznej
(niklowanej) lub ze stali nierdzewnej (316L);
* - kalibracja zalecana jest réwniez przed kazdym waznym, istotnym dla Uzytkownika pomiarem/zdarzeniem;
** . wartosci A1/A2: (s15) = warto$¢ srednia za ostatnie 15 minut, (p2) = warto$¢ chwilowa stezenia;
*** _ parametry mogg zaleze¢ od doboru sensora do okreslonej aplikacji; wartos¢ A1 nie moze by¢ mniejsza niz
20% wartosci A2;
H_ dostepny model w odmianie F4-HT — wysokotemperaturowej (do +80°C), oznaczenie: np. DEX-12/N-HT;
#_ standardowa kalibracja/wzorcowanie dotyczy czynnika chtodniczego R410A lub R32.
OZNACZENIA zakresu stezen: SL — podwyzszona selektywno$¢, N — stezenia uznawane w praktyce
metrologicznej za niskie, W — stezenia uznawane w praktyce metrologicznej za wysokie.
v/v — stosunek objetosci;  ppm — milionowa czes$¢ stosunku objetosci;
DGW - Dolna Granica Wybuchowosci danej substancji palnej— najwyzsze stezenie objetosciowe mieszaniny gazu
palnego lub pary z powietrzem, ponizej ktérego nie moze powstaé zjawisko wybuchu tej mieszaniny
(wartosci dla poszczegolnych substancji przyjmowane wg PN—EN 60079-20-1:2010).

UWAGA: wykrywanie mediéow w innych zakresach lub innych mediéw jest mozliwe =
wykonanie specjalne, wymaga konsultacji z GAZEX; w szczegdlnych przypadkach

mozliwy jest dobor parametrow detektora do konkretnej aplikacji =

WYMAGANA ANALIZA WARUNKOW STOSOWANIA URZADZENIA.
UWAGA - WAZNE:

n Sensor zastosowany w detektorze odporny jest na chwilowy wzrost stezenia gazu lub par
substancji podanych w Tabeli 1.1.nn rubryka 7. Niemniej przedtuzajgca sie eksploatacja detektora
(niezaleznie od typu) w warunkach stezen gazéw przekraczajgcych wartos¢ wg rub.7 jest

NIEDOPUSZCZALNA dla wszystkich wymienionych w tabeli medidéw ! Moze spowodowaé
trwalg zmiane parametrow pomiarowych Detektora lub catkowite uszkodzenie sensora gazu

mNIE zaleca sie dtugotrwatej eksploatacji detektora w zakresie stezen powyzej wartosci
stezenia ok. 3 + 5% DGW dla gazéw wybuchowych lub powyzej stezenia progowego A1
detektora kalibrowanego na gaz toksyczny - moze to powodowac efekt jak wyzej
m NIE dopuszcza sie stosowania do prob dziatania detektora gazéw o niekontrolowanym stezeniu !
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SZEREG MODELI

DEX-nE/N

Szereg detektorow DEX-nE/N z inteligentnymi sensorami elektrochemicznymi obejmuje modele:
TABELA 1.1.nE

SYMBOL ZAKRES stezen lglfgigl
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v N 2 © © Lloszgl oo E s | oo N

7= BN N-= Sgl2ES z3< 8| 2| 8|N2zg

2| 3 29 £ |Z8|357| 23 || E|E R8s

g sl 8| e 5 |8|°%E

£ E w|°| E8

N
1 2 3 4 5 6 7 8 8A 9 | 10 |11%| 120

DEX-2E/NAt F4-C 2E/N  |tlenek wegla| SLK |20+500 | 300 | 1500 |nds/ndsch |ppm| 12 | 6 2
DEX-4E/N F4-C | 4E/N-X amoniak SLK [500+1000| 800 | 2000 | 500/800 |ppm| 6 3 2
DEX-7E/N At F4-C 7E/N wodor SLK |50 + 1000| 600 | 2000 | 500/800 |ppm| 6 3 2
DEX-9E5/NA- | F4-C | QES/N***** tlen SLK 1+25 25 30 19/18 %viv| 24 | 24 5

SLK (rub.5) - selektywno$¢ wg Tabeli 1.2.nE;
AL _w wersji standardowej obudowa aluminiowa, oksydowana (oznaczenie na tab. znamionowej ,(AL)"); przy pracy
w $rodowisku agresywnych gazéw, par mediéw o kwasowosci pH <4 lub o zasadowosci pH>9 lub w srodowisku
0 podwyzszonej wilgotnosci (szczegdlnie wody morskiej) - opcjonalnie dostepny model w obudowie mosieznej
(niklowanej) lub ze stali nierdzewnej (316L);
nds/ndsch — oznacza progi: A1= NDS, A2=NDSCh naliczane zgodnie z Rozp. Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r., Dz.U. 2018 poz. 1286 + zmiany);
* - mozliwa jest kalibracja progowa (p2) na wartosci chwilowe stezen wg zamoéwienia;
** _ kalibracja/wzorcowanie zalecana jest rowniez przed kazdym waznym, istotnym dla Uzytkownika
pomiarem/zdarzeniem;
*** . Rub.12: - przekroczenie stezen wg rub.6 oraz przekroczenie zalecanych temperatur pracy skraca
zycie sensora i moze powodowac koniecznos¢ kalibracji/wzorcowania;
***% - na zamowienie —wwybranych przypadkach - mozliwo$¢ doboru sensora o wyzszym zakresie stezen;
**rxx_ okres stabilizacji parametréw po zatgczeniu zasilania lub po jego chwilowym zaniku - ok.15 minut;
zawyzenie pomiaru stezenia tlenu moze wystepowac do ok. 2 godz. (zalezy od dtugosci przerwy
w zasilaniu) — detektor przeznaczony do pracy ciggtej, zalecane awaryjne podtrzymanie zasilania
systemu z DEX-9E5/N !
UWAGA: wykrywanie mediow w innych zakresach lub innych mediéw jest mozliwe = wykonanie
specjalne, wymaga konsultacji z GAZEX; w szczegdlnych przypadkach mozliwy jest dobor
parametrow detektora do konkretnej aplikacji =
WYMAGANA ANALIZA WARUNKOW STOSOWANIA URZADZENIA.

TABELA 1.2.nE Selektywnos¢ sensoréw elektrochemicznych - szacowana odpowiedz na gazy
testowe w [ppm]

Gaz testowy - CO | H2S H> SOz | NO | NO2 | Cl> |etylen|etanol
stezenie - |[300ppm| 15ppm | 1000 | 5ppm | 35ppm | 5ppm | 1lppm C2Hs [C2HsOH| inne inne
ppm 100ppm | 200ppm
Odpowiedz MS-2E/N NH3: CO2:
(zakres 1000ppm CO) 300 0 <400 0 <3 0 0 0 0 0
Odpowiedz MS-4E/N-X COx2:
(1000pm NHa) 0 0 0 -2 0 0 0 0
. NH3 CO2
Odpowiedz MS-7E/N <8 | <0,2]1000|<02| <12 |<01 ~0 < 25 (20ppm): | (5%):
(zakres 2000ppm H2) 0 <500
Odpowiedz MS-9E5/N oo,
(zakres 25% v/v tlenu) 20"9% '

dot. TAB.1.2.nE: Wplyw innych gazow jest mozliwy lecz stopien ich wptywu nie jest podany przez producenta sensora
elektrochemicznego. Stopien wptywu ww. gazéw moze by¢ inny dla innych stezeh niz podano w nagtéwku. Puste
rubryki oznaczajg brak danych producenta sensora (nalezatoby to traktowaé jako wptyw mozliwy, choc¢ nie okreslony).
Dane do Tabel 1.1.nE i 1.2.nE zaczerpnieto z materiatdw producentéw sensorow elektrochemicznych
(aktualizowanych 11'2023 r.). GAZEX nie ponosi odpowiedzialnosci za wiarygodnos$¢ ww. danych.

UWAGA: Przy doborze detektora do konkretnej aplikacji Klienta, mozliwe jest stosowanie przez GAZEX
sensoréw o innych parametrach niz podano powyzej.
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SZEREG MODELI

DEX-nK(L)/N

Szereg detektorow DEX-nK(L)/N z inteligentnymi sensorami katalitycznymi obejmuje nastepujgce modele:

TABELA 1.1.nK

o,z OKRES
SYMBOL ZAKRES stezen Kalibragii
+ —
N e
©O | o | <k 2 >%
2 3 5 28 |5g 5@50-‘5 5% s |8 |2 |E2
c =N . S clad|2E|8S2E|l A5« = E;.E,B‘x'
o S > @ 2|88 |IL28|0BQ| UL 7 > ]
model = 8o e —= S| B o To|IR=®@ <<= (@) c 9 > |2
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1 2 3 4 5 6 7 8 8A 10 [11%| 12
gazy wybuchowe,
DEX-IKL/N ALH |F4-C [1KLIN-X| o 2 TV ey | W | 20 | 50 | 110 |10/30 (p2)|%DGW | 12+++| 6 | 5
DEX-1KL5/N ALH| F4-C |1KL5/N-X|  propan-butan w | 10 | 50 | 110 |10/30 (p2) |%DGW |12***| 6 | 5
DEX-3K/NH F4-B| 3K/N Zw. organiczne W+SL| 15 | 50 | 110 |20/40 (p2) |%DGW | 6 3| 5
DEX-4K/N H F4-C| 4K/N |amoniak (weglowodory) \W+SL| 3 20 50 | 5/15 (p2) |%DGW| 6 3| 5
DEX-7KL/N ALH |F4-C | 7KL/N-X wodor w | 10 | 50 | 110 [10/30 (p2)|%DGwW |12**| 6 | 5

oznaczenia: W - stezenia uznawane w praktyce metrologicznej za wysokie;

SL- podwyzszona selektywnosc¢ (w tym mata czutos$¢ na metan, zmniejszona odpornos¢ na zatrucia).

AL _w wersji standardowe]j obudowa aluminiowa, oksydowana (oznaczenie na tab. znamionowej ,(AL)"); przy pracy
w srodowisku agresywnych gazéw, par mediow o kwasowosci pH<4 lub o zasadowosci pH>9 lub w sSrodowisku

0 podwyzszonej wilgotnosci (szczegolnie wody morskiej) - opcjonalnie dostepny model w obudowie mosiezne;j

(niklowanej) lub ze stali nierdzewnej (316L);
* - trwatos¢ sensora w DEX-nK... jest silnie zalezna od obecnosci silikondw, zwigzkow siarki i innych zwigzkéw

mogacych reagowac z katalizatorem na powierzchni czynnej sensora;

** _ kalibracja zalecana jest rowniez przed kazdym waznym, istotnym dla Uzytkownika pomiarem/zdarzeniem;
**x _ wartosci A1/A2: (p2) = warto$¢ chwilowa stezenia;
**x%. pod warunkiem kontroli dziatania prowadzonej z uzyciem gazu testowego nie rzadziej niz co 3 miesigce,

w innym przypadku zalecany okres kalibracji wynosi 6 m-cy
H . dostepny model w odmianie F4-HT — wysokotemperaturowej (do +80°C), oznaczenie: np. DEX-1K/N-HT;

UWAGA: wykrywanie mediow w innych zakresach lub innych mediéw jest mozliwe =
wykonanie specjalne, wymaga konsultacji z GAZEX; w szczegdlnych przypadkach
mozliwy jest dobér parametréow detektora do konkretnej aplikacji =
WYMAGANA ANALIZA WARUNKOW STOSOWANIA URZADZENIA.

UWAGA - WAZNE.:
Sensory katalityczne stosowane w Detektorze nie sg selektywne w wymienionym zbiorze gazéw
wybuchowych (kalibracyjnych) — mogg reagowac na wszystkie gazy i pary substancji palnych wg
zamieszczonej dalej Tabeli 1.2.nK
m  Sensor zastosowany w detektorze odporny jest na chwilowy wzrost stezenia gazu lub par
substancji podanych w Tabeli 1.1.nK rubryka 7. Eksploatacja detektora w warunkach stezeh gazéw
przekraczajgcych podane w rub.8 moze spowodowac nieprawidtowg prace detektora (zanik sygnatow
alarmowych pomimo obecnosci substancji wybuchowej) lub trwatg zmiane parametréw pomiarowych

NIE dopuszcza sie stosowania do prob dziatania Detektora gazéw o niekontrolowanym stezeniu !

TABELA 1.2.nK Teoretyczna czutos¢ wzgledna sensorow katalitycznych: dla DEX-1KL(1KL5,7KL)/N
w odniesieniu do metanu =1; dla DEX-3K(4K)/N w odniesieniu do n-pentanu { =1}

Medium | Wspétczynnik czutosci Medium Wspdtczynnik czutosci Medium Wspodtczynnik czutoSci
metan 1,00 {0,05} n-oktan 0,32 etylen 0,63 {1,08}
etan 0,68 metanol 0,78 siarkowodor 0,46
propan 0,51 {0,94} etanol 0,63 tlenek wegla 0,79
n-butan 0,52 {0,82} izo-propanol 0,44 tlenek etylenu 0,49
izo-butan 0,45 benzen 0,45 amoniak 1,43 {2,53}
n-pentan 0,51 {1,00} toluen 0,42 wodor 0,81 {1,89}
heksan 0,40 {0,54} 0-ksylen 0,38 acetylen 0,63
heptan 0,42 aceton 0,60 JP-4 (jet fuel) {1,39}

Dane do tabeli 1.2.nK zaczerpnieto z materiatéw producenta sensorow katalitycznych, GAZEX nie ponosi odpowiedzialnosci za
wiarygodnos$¢ ww. danych (aktualizowano 7°2007). Wspotczynniki dla innych mediéw (o ile podane przez producenta) dostepne w
GAZEX. Wspétczynniki ww. nalezy traktowac jako przyblizone, moga rézni¢ sie od rzeczywistych dla danego egzemplarza sensora
i mogg zmieniac sie w trakcie eksploatac;ji.
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SZEREG MODELI

DEX-nR/N

Szereg detektorow DEX-nR z sensorami Infra-Red (optycznymi) obejmuje nastepujgce modele:
TABELA 1.1.nR

SYMBOL ZAKRES stezen GISRES
kalibraciji
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1 2 3 4 5 6 7 8 8A 9 10 11** 12
DEX-1R2/NAt|F4-C|1R2/N metan SL 5 | 50 ++ 10/30 (p2) | %DGW | 36 | 12| >5
DEX-1R5/NA"|F4-C [IR5/N|  PIPREM: SL | 5 |50 | ++ 10/30 (p2) | %DGW | 36 | 12| >5
ZW. ropo-
DEX-3R/N F4-B |3R/N-X pochodne SL | 10 | 50 ++ 20/40 (p2) | %DGW | 12 | 12| >5
dwutlenek
AL *kk

DEX-8R/N F4-C| 8R/N wegla (CO2) SL | 0,1]| 5 100 0,5/1,5 %v/v 36 | 12| >5

AL _w wersji standardowej obudowa aluminiowa, oksydowana (oznaczenie na tab. znamionowej ,(AL)"); przy pracy

w $rodowisku agresywnych gazéw, par mediéw o kwasowosci pH < 4 lub o zasadowosci pH > 9 lub Srodowisku

0 podwyzszonej wilgotnosci (szczegdlnie wody morskiej) - opcjonalnie dostepny model w obudowie mosieznej
(niklowanej) lub ze stali nierdzewnej (316L);

* - warto$ci A1/A2: (p2) = wartos¢ chwilowa stezenia;
** . Kkalibracja zalecana jest rowniez przed kazdym waznym, istotnym dla Uzytkownika pomiarem/zdarzeniem;
*** _ parametry mogg zaleze¢ od doboru sensora do okreslonej aplikacji;
++ - brak ograniczenh ze wzgledu na trwatos¢ sensora;
SL —selektywnos$¢ wg Rysunku 1.2.nR

Wykrywanie innych mediow lub w innych zakresach jest mozliwe =
wymaga konsultacji z GAZEX; w szczegdlnych przypadkach moZliwy jest dobér parametrow

detektora do konkretnej aplikacji

wykonanie specjalne,

WYMAGANA ANALIZA WARUNKOW STOSOWANIA

URZADZENIA.
RYSUNEK 1.2.nR Przyblizona reakcja sensora Infra-Red na wybrane weglowodory (nie dotyczy modelu ...8R)
A 7
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Stezenie gazu wykrywanego (znorm. do DGW)  [%]

Whptyw innych gazéw jest mozliwy lecz stopien ich wptywu nie jest podany przez producenta sensora.
Dane do Rysunku 1.2.nR zaczerpnieto z materiatéw producenta sensoréw (aktualizowanych 12.07.2015 r.).

W(g tych danych sensor stosowany w model DEX-8R/N jest selektywny (nie podano gazéw skrosnych).

GAZEX nie ponosi odpowiedzialnosci za wiarygodnos$¢ ww. danych.
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OPIS DETEKTORA

TABLICZKA ZNAMIONOWA
— Zt ACZE KONTROLNE

BLOKADA POKRYWY

/

/

A
) 0
C ) n OO

NG
rx \kSPORNIK MONTAZOWY

X ZACISKI ZASILANIA
i WYJSC STERUJACYCH

BLOKADA OStONY

ETYKIETA KALIBRACYJNA

Widok bez pokrywy.

CZzEScCI SKEADOWE DEX/F :

ZACISK UZIEMIENIA "OCZKO"

Kompletacja zawartosci opakowania ze standardowym
detektorem DEX/F :

detektor DEX (ostona sensora zamontowana i zablo-
kowana; pokrywa zakrecona, niezablokowana) — 1 szt.

wspornik montazowy (stal nierdzewna, luzem) — 1 szt.

wkrety metalowe M5 (z tbem krzyzowym) do mocowania
wspornika montazowego do korpusu detektora — 2 szt.

koncoéwka oczkowa 5mm miedziana, do zacisniecia
przewodu (4 lub 6 mm?) tgczgcego z punktem
wyroéwnania potencjatu strefy Ex - 1 szt.

klucz szesciokatny (do wykrecania srub blokujgcych
ostone sensora i pokrywe) — 1szt.

klucz/uchwyt ,U” do odkrecania pokrywy) — 1 szt.

m Deklaracja Zgodnosci UE detektora — 1 szt.

Skrécone Swiadectwo Wzorcowania modutu
sensorycznego — 1szt.

Instrukcja Obstugi detektora (moze by¢ dotgczona do
instrukcji modutu sterujgcego typu MD)

Ostona sensora
ze spiekiem porowatym

PRZEWOD POLACZENIOWY z MD

Przewdd potgczeniowy detektora z modutem sterujgcym MD musi stanowié¢ jednorodny odcinek o diugosci
co najmniej 3 m liczac od wpustu w detektorze DEX (wymaganie to nie dotyczy detektorow w wykonaniach
z wpustem kablowym uszczelnianym masg utwardzalng, ktérych nazwy wykonan zawierajg literg ,M").

Dopuszcza sie stosowanie wytgcznie JEDNEGO, CZTEROZYLOWEGO, WYLACZNIE OKRAGLEGO,
WYPELNIONEGO wewnatrz kabla z cztero-kolorowg izolacjg lub oznakowaniem zyt (dobranego pod katem
reakcji na ogieh zgodnie z Rozporzadzeniem CPR) o wymaganych parametrach:

- okragty, wypetniony, w izolacji nie przenoszgcej ptomienia;

- Srednica zewnetrzna 7,5 + 11,7 mm (warunek krytyczny ze wzgledu na uszczelnienie w dtawicy);

- parametr zalecany: 4 zyly miedziane jedno- lub wielodrutowe (linka), o przekroju 0,5 + 1,0 mm?>.

Dla DEX w odmianie wysokotemperaturowej F4-HT... - nalezy dobraé¢ przewdd przytgczeniowy o
maksymalnej temperaturze pracy nie mniejszej niz 110 °C.
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MIEJSCE INSTALACJI

MIEJSCE INSTALACJI detektora w pomieszczeniu zagrozonym emisjg gazoéw lub par w
ZASADNICZY sposéb wpltywa na prawidtowg prace DEX. Z tego wzgledu okreslenie miejsca
zainstalowania nalezatoby powierzy¢ kompetentnemu specijaliscie.

W wielu przypadkach mozna przyjaé, ze optymalne miejsce instalacji detektora znajduje sie

(wymagania ogolne):

m  mozliwie blisko potencjalnego zrodta emisji gazu (ale nie dalej niz ok. 8m od niego = podana odlegtos¢ moze
zaleze¢ m.in. od rodzaju i stezenia medium, rodzaju zrodet emisji, sposobu wentylowania pomieszczenia,
warunkow termicznych);

® W miejscu nienastonecznionym, wolnym od silnych pol elektromagnetycznych (np. telefony komérkowe);

z dala od otwordéw wentylacyjnych nawiewnych, okien, drzwi;

® W miejscu nie zagrozonym bezposrednim wpltywem: powietrza zewnetrznego, pary wodnej, wody lub innych
ptynéw, oparéw kuchennych, gazéw spalinowych z piecéw, pytdéw, udaréw mechanicznych, wibracji, w miejscu
prawidtowo wentylowanym — w strumieniu powietrza wywiewnego;

® W miejscu, gdzie zapewniony jest DOSTEP do detektora i minimum 15 cm wolnej przestrzeni ponizej ostony
sensora (dla wykonania czynnosci serwisowych w przysziosci).

A ponadto (warunki szczegdlne):

1) Dla modeli DEX kalibrowanych na metan (gaz ziemny, gaz koksowniczy, biogaz), acetylen, amoniak

(Izejsze od powietrza - zbierajg sie w gornej strefie pomieszczen):

m na $cianie, na wysokoéci NIE NIZEJ niz 30 cm pod sufitem lub na suficie;

m ZAWSZE powyzej gornej krawedzi drzwi, okien lub otworéw wentylacyjnych !

m w miejscu NIE przedzielonym od potencjalnego zrédta emisji gazu przegrodg o wysokosci wiekszej niz 30 cm,
(belka, kasetony na suficie).

2) Dla DEX kalibrowanych na propan, butan, pentan, heksan (lub pary oleju napedowego, oleju
opatowego), benzen, toluen (lub inne rozpuszczalniki organiczne) , benzyne, alkohole, freony (znacznie
ciezsze od powietrza, zbierajg sie w najnizszych partiach pomieszczen):

m na $cianie lub wsporniku, na wysokos$ci NIE WYZEJ niz 15+30 cm nad poziomem podtoza;

m  NIE nad zagtebieniami w podtozu;

m w miejscu NIE przedzielonym od potencjalnego Zrédta emisji gazu stopniami, progami, kanatami w podtodze.

3) Dla DEX przeznaczonych do wykrywania wodoru (bardzo lekki, tendencja do ,kominowania” przy
duzych emisjach):

m nad potencjalnym zrédlem emisji, na wysokosci: tuz pod sufitem;

m w przypadku pomieszczen, w ktérych tadowane sg akumulatory kwasowo-otowiowe = 15+20cm ponizej sufitu.

4) Dla DEX kalibrowanego na tlenek wegla (nieco Izejszy od powietrza, tatwo miesza sig):
®m na scianie, podporze lub wysiegniku na wysokosci ok. 180-200 cm;
®m w miejscu, gdzie najczesciej przebywajg lub mogg znalez¢ sie ludzie.

5) Dla DEX przeznaczonych do wykrywania gazow toksycznych na poziomach NDS, NDSCh lub tlenu
(zabezpieczenie miejsca pracy) :
m na Scianie, podporze lub wysiegniku na wysokosci twarzy pracujgcej osoby;
m  mozliwie blisko miejsca pracy ale zawsze w strumieniu powietrza naptywajgcego od strony
potencjalnego zrédta emisji gazow toksycznych.
6) Dla DEX-8R/N przeznaczonych do wykrywania dwutlenku wegla (COz2), (ciezszy od powietrza, przy
duzych stezeniach - zbiera sie w dolnych partiach pomieszczen):
m - na Scianie lub wsporniku, na wysokosci ok. 50cm nad poziomem podtoza (w przypadku modeli
przeznaczonych do wykrywania niskich stezen COz2 tj. A2<5000ppm — wys. moze wynosi¢ do 180cm);
m - NIE w ciggu powietrza zewnetrznego, poza strumieniem nawiewu wentylacji;
m - poza zasiegiem powietrza wydychanego przez ludzi (mozliwos¢ fatszywych alarméw);
m - w miejscu NIE przedzielonym od potencjalnego zrodta emisji gazu stopniami, progami, kanatami.
Wymienione wyzej odlegtosci od Zzrédet emisji dotyczg strefy niezakidconej dyfuzji tzn. przestrzeni jednorodnej
temperaturowo, bez zrédet ciepta, bez przeszkéd mechanicznych ograniczajgcych przeptyw gazow lub par, bez
wymuszonych obiegéw powietrza, bez wentylacji grawitacyjnej. Wszystkie wymienione obok czynniki mogg miec
wptyw na wtasciwe rozmieszczanie detektorow.
UWAGA WAZNE: w przypadku zmiany czynnikdw majgcych istotny wplyw na prawidtowg prace
detektora m.in. zmiany rodzaju medium zagrazajgcego/wykrywanego, zmiany konfiguracji
potencjalnych zrédet emisji gazéw, przebudowy lub zmiany przeznaczenia pomieszczenia/
obszaru dozorowanego lub zmiany sposobu jego uzytkowania, zmian w instalacji elektrycznej
lub systemach wentylacji/ogrzewania, zmiany konfiguracji zakitdcen elektromagnetycznych, nalezy
bezwzglednie zweryfikowa¢ doboér detektoréw, ich rozmieszczenie i potagczenia przewodowe!
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POZYCJE MONTAZU

Om

[ 69

ZALECANA - pionowa

NIEDOZWOLONA:

*- niezalecana dla DEX-nK/N z sensorem katalitycznym

/xf

® ﬁg

lub dozwolona warunkowo* — pozioma

(e)e)

PARAMETRY TECHNICZNE

TABELA 2.1. DEX/F - parametry ogélne

Napiecie zasilania

9V= nominalne, niestabilizowane;

Dopuszczalny zakres 6,0 + 9,0V (dla wykonania F6-B, F6-C);
Dopuszczalny zakres 6,0 + 12,0V (dla wyk. F4-B, F4-C, F4-S-C, F4-HT-..));
dopuszczalne chwilowe (<30s/1h) wartosci graniczne: 6,0V + 15V

Pobér pradu

wg danych dla poszczegdlnych typoszeregow

Czas reakgji

teso — jak w tabeli ponizej

Temperatura otoczenia

zalecana i dopuszczalna okresowo: jak w tabelach ponizej;

dopuszczalne wartosci graniczne (bez uwzgledniania zmian parametréow
metrologicznych):

od -30°C do +50°C dla wszystkich wykonan (oprécz F4-HT...);

od -30°C do +80°C dla wykonania F4-HT...;

od -30°C do +45°C dla DEX/F6-B, DEX/F4-B umieszczonego w dodatkowej
ostonie bryzgoszczelnej AP-1...

Wykrywane gazy

zgodnie z Tabelami 1.1...

Progi alarmowe

Al, A2; kalibrowane w zakresie wg Tabel 1.1...,
doktadne ustawienia — swiadectwo wzorcowania zatgczone do kazdego
egzemplarza DEX (lub modutu sensorycznego)

Wyijscia sygnatu
alarmowego

»1” — przekroczenie A1, ,2” — przekroczenie A2,
beznapieciowe, tranzystorowe typu OC, niezalezne dla kazdego progu; z
mozliwoscig bezposredniego dotgczenia do modutéw MD...

Uktady elektroniczne

wykonane technikg SMD, wbudowany uktad kontroli zasilania i sprawnosci
pofgczen z modutem; sygnalizacja przekroczenia zalecanego okresu kalibraciji,
wbudowana historia zdarzen, automatyczna sekwencja startowa, sygnalizacja
uszkodzenia sensora)

Wymiary, waga

103 x 105 x 54 mm (wys. x szer. x gieb.) - w pozycji montazowej, bez
wysiegnika montazowego; ok.1,3kg (ok. 0,5kg obudowa aluminiowa)

Obudowa

IP65/IP6X, ostona ognioszczelna,

materiat = mosigdz (gatunek MO58) niklowany (jezeli nie zaznaczono inaczej);

lub stop aluminium (gatunek PA6), oksydowany - tylko standardowe modele
oznaczone ,AL” w Tabelach 1.1... ;

lub stal nierdzewna (gatunek 316L) — dla wykonania F4-S-C, np. standardowy model
DEX-14/N-S

Cecha Ex detektora

Ex db 1IB T6 Gb w wykonaniu F6-B, F6-BM,;

Ex db IIB T4 Gb w wykonaniu F4-B, F4-BM, F4-HT-B, F4-HT-BM,;

Ex db IIC T6 Gb w wykonaniu F6-C, F6-CM,;

Ex db IIC T4 Gb wwykonaniu F4-C,F4-CM,F4-S-C,F4-S-CM,F4-HT-C,F4-HT-CM

Certyfikat Ex detektora

KDB 04ATEX133X

Gwarancja

Standardowa Gwarancja Gazex 3-letnia plus (SGG3Y+) obejmuje okres do
konca roku, w ktérym urzadzenie wyprodukowano oraz przez kolejne 3 lata

(rok produkcji z tabliczki znamionowej => brak kart gwarancyjnych);

mozliwos¢ wydtuzenia do 5 lat (RGG5Y+);

moduty sensoryczne w DEX obejmuje Ograniczona Gwarancja Gazex plus (OGG+)
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TABELA 2.1.nn Wybrane parametry szeregu modeli DEX-nn/N

Pobdr prgdu

typowo: 90 mA, max ok.180 mA (zalezy od modelu)

Temperatura pracy
(oprocz wyk. F4-HT...)

od -10°C do +40°C zalecana;

od -20°C do +45°C dopuszczalna okresowo (<1h/24h);

od -20°C do +45°C dopuszczalna (bez ograniczenia czasowego, przy
powiekszonym bfedzie pomiarowym);

przy RH od 35% do 90% (bez kondensacji wilgoci na ostonie sensora)

Sensor gazéw

potprzewodnikowy, wymienny z iNteligentnym modutem sensorycznym

Gazy zaktécajgce
prace sensora gazu

chlor; tlenki azotu; znaczny niedobér tlenu (<18% obj.);
duzy, gwattowny wzrost wilgotnosci

Czynniki
ograniczajgce trwatosc
sensora gazu

zwigzki silikonowe, praca powyzej stezen okreslonych w Tabeli 1.1.nn rub.7 oraz
w uwagach pod nig, stata obecnos¢ gazow silnie redukujgcych np. acetylenu,
siarkowodoru, wodoru, siarczku wegla itp.

Czas reakgji

teso = 15 +120 sek. (zaleznie od modelu i od poziomu kalibracji; bez czasu dyfuzji
do detektora); gotowos¢ metrologiczna = od 0,5h do 24 h zaleznie od typu
sensora i czasu braku zasilania

Doktadnosc blad wzgledny < +20% w warunkach kalibracji tj.: 20(-2/+5)°C, RH 65(+10) %,
ustawienia progow R . SN
alarmowych cisnienie atmosferyczne 1013(£30) hPa, >72 h nieprzerwanego zasilania

Stabilnos¢ progéw

btad wzgledny < +15%, w zakresie temperatur od 0°C do +40°C

Okres kalibraciji

zalecany: < 36 lub 12 miesiecy (sygnalizowany przez cykliczne zatgczanie tylko
wyjscia A2);
optymalny: 12 miesiecy

Sktadowanie

przechowywac w szczelnie zamknietej torebce polietylenowej, w miejscu wolnym
od wilgoci, pytdw, spalin, wolnym od wszelkich substancji aktywnych chemicznie
(szczegolnie zawierajgcych silikony i pochodne),

temperatura skfadowania od -20°C do +50°C.

TABELA 2.1.nE Wybrane parametry szeregu modeli DEX-nE/N

Pobér pradu

typowo: 30 mA

Temperatura pracy

od -20°C do +40°C zalecana; od -25°C do +50°C dopuszczalna okresowo
(<1h/24h);

dla DEX-4E/N: zalecana od -30°C do +50°C

przy RH od 35% do 90% (bez kondensacji wilgoci na ostonie)

Sensor gazéw

elektrochemiczny, wymienny z iNteligentnym modutem sensorycznym

Gazy zakiécajace
prace sensora gazu

wg Tabeli 1.2.nE, znaczny niedobor tlenu (< 0,5% obj.);
duza, gwattowna zmiana wilgotnosci

Trwatos$¢ sensora
gazu

2 lata od daty produkciji detektora; kalibracja zgodnie z Tabelg 1.1.nE

Czynniki
ograniczajgce trwatosc
sensora gazu

praca powyzej stezen z rub.6, Tabeli 1.1.nE, duze stezenia innych gazéw.
Nie dopuszcza sie nawet chwilowego wzrostu stezenia gazu kalibracyjnego
powyzej wartos$ci w rub.8 = konieczno$¢ kalibracji lub mozliwos$¢ trwatego
uszkodzenia

Czas reakgji

tpso = ok. 30 sek. dla DEX-9E5/N;

tpso = 30 + 90 sek. dla DEX-2E/N, DEX-7E/N;

tpso = 90 + 120 sek. dla DEX-4E/N; zaleznie od kalibracji; bez czasu dyfuzji do
detektora; gotowos¢ metrologiczna od wigczenia zasilania - ok. 5min

Doktadnose . | blad wzgledny < £15% w warunkach kalibracji ti.: 20(-2/+5)°C, RH 65(x10)%,
alarmowycrﬁ) 9 cisnienie atmosferyczne 1013(£30) hPa, >72 h nieprzerwanego zasilania

Stabilnos¢ progow
alarmowych (btgd
wzgledny odniesiony
do warunkow
kalibraciji)

termiczna: < 5% dla DEX-9E5/N; +10 % dla pozostatych

diugookresowa: stata tendencja do zmniejszania czutosci (podwyzszania
wartosci progéw A1i A2) - <+3% / m-c, < £5%/rok dla ...2E/N, < +5%/2 lata dla
...9E5/N;

zalezy od czasu i wielkosci narazeh sensora na gazy

Okres kalibracji

zalecany: <6 miesiecy (przekroczenie sygnalizowane cyklicznym zatgczeniem tylko
wyjscia A2); optymalny: 3 miesigce (wyjatki wg Tabeli 1.1.nE)

Warunki sktadowania

w szczelnie zamknietej torebce polietylenowej, w miejscu wolnym od wilgoci,
pytéw, spalin, wolnym od wszelkich substancji aktywnych chemicznie;
temperatura sktadowania od -20°C do +25°C. Po okresie 6 m-cy od daty produkcji
wymagana jest kalibracja (nie dotyczy DEX-9E5/N).
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TABELA 2.1.nK Wybrane parametry szeregu modeli DEX-nK(L)/N

Napiecie zasilania

9V= nominalne, niestabilizowane;

dopuszczalny zakres 6,5 + 9,0V (dla wykonania F6-B, F6-C);
dopuszczalny zakres 6,5 + 12,0V (dla wyk. F4-B, F4-C, F4-S-C, F4-HT-...);
dopuszczalne chwilowe (<30s/1h) wartosci graniczne: 6,5V +~ 15V

Pobdr prgdu

typowo: ok. 40 mA (modele DEX-nKL/N), ok.135 mA (modele DEX-nK/N)

Sensor gazéw

katalityczny, wymienny z modutem sensorycznym

Czas reakcji

tso < 20 sek., tgo < 60 sek. (dla metanu); gotowosé metrologiczna = ok. 20 min

Temperatura pracy

od -20°C do +40°C zalecana;
od -30°C do +45°C dopuszczalna okresowo (<8h/24h); przy wilgotnosci
wzglednej powietrza od 35% do 90% (bez kondensacji na ostfonie)

Temperatura otoczenia

dopuszczalne wartosci graniczne (bez uwzgledniania zmian parametrow
metrologicznych): od -30°C do +50°C dla wszystkich wykonan (oprécz F4-HT...);
od -30°C do +80°C dla wykonania F4-HT...

od -30°C do +45°C dla DEX/F6-B, DEX/F4-B umieszczonego w dodatkowej
ostonie bryzgoszczelnej AP-1...

Wykrywane gazy

gazy palne; wg Tabeli 1.1.nK rubryka 4 i Tabeli 1.2.nK

Czynniki zaktécajgce
prace sensora gazu

znaczny niedobor tlenu (<10 % obj.); siarkowodor, zwigzki halogenowe
(weglowodory zawierajgce pochodne fluoru, chloru, bromu, jodu)- najczesciej
rozpuszczalniki, srodki pralnicze, przegrzane PVC,;

gwattowny wzrost przeptywu powietrza wokoét sensora (dla DEX-nK/N)

Czynniki ograniczajgce
trwatos¢ sensora gazu

zwigzki silikonowe (smary, pasty formierskie i polerskie, kleje, masci lecznicze i
kosmetyczne, kauczuki, itp.); zwigzki siarki, otowiu, fosforu

Progi alarmowe

Al, A2; kalibrowane w zakresie wg Tabeli 1.1.nK rub. 617,
dokftadne ustawienia — $wiadectwo wzorcowania zatgczone do kazdego
egzemplarza DEX (lub modutu sensorycznego)

Doktadnos$¢ ustawienia
progow alarmowych

btad wzgledny < +15% w warunkach kalibraciji tj.: 20(-2/+5)°C, wilgotnos¢ wzgl.
65(x10)%, cisnienie atmosferyczne 1013(x30) hPa, minimum 24 h
nieprzerwanego zasilania

Stabilnos¢ progow
alarmowych

btad wzgledny < +15% w zalecanym zakresie temperatur pracy; dryft <5%
/miesigc; tendencja zmniejszania czutosci (podwyzszania progéw alarmowych)

Okres kalibraciji

zalecany: <6 m-cy lub <12 m-cy (przekroczenie sygnalizowane cyklicznym
zafgczeniem tylko A2); optymalny: 3 lub 6 miesiecy; wg TABELI 1.1.nK

Sktadowanie

przechowywac w miejscu wolnym od wilgoci, pytdéw, spalin, wolnym od
wszelkich substancji aktywnych chemicznie (szczegdlnie zawierajgcych silikony
i pochodne), w szczelnie zamknietej torebce polietylenowej; w miejscu wolnym
od drgan i silnych wibracji; temperatura sktadowania od -20°C do +50°C.

TABELA 2.1.nR Wybrane parametry szeregu modeli DEX-nR/N

Pobdr prgdu

typowo: 90 mA, max ok.100 mA

Temperatura pracy

od -20°C do +50°C zalecana;
od -30°C do +50°C dopuszczalna (poza obszarem kompensacji temp.);
przy RH od 0% do 90% (bez kondensacji wilgoci na ostonie)

Sensor gazéw

optyczny Infra-Red (NDIR - pochtanianie strumienia podczerwieni), wymienny z
iNteligentnym modutem sensorycznym; (mozliwo$¢ zamiany na modut z sensorem
potprzewodnikowym lub elektrochemicznym)

Wykrywane gazy

weglowodory; model ...8R — dwutlenek wegla (CO2)

Wybrane, typowe zw.
chemiczne o niewielkim
wplywie na sensor

cykloheksanol, kwas octowy, chlorometan, mrowczan metylu, chloroetanol,
nitroetan, tlenek etylenu, furan, inne = kontakt z GAZEX;
(nie dotyczy modelu ...8R).

Typowe zw. chemiczne
bez wptywu na sensor

wodor, acetylen, amoniak, tlenek wegla, dwusiarczek wegla, cyjanowodor,
fenol, dichloroetylen, dichlorobenzeny, anilina, akrylonitryl, tetrafluoroetylen;
(nie dotyczy modelu ...8R).

Czynniki ograniczajgce
trwatos¢ sensora gazu

silne zapylenie, silne wstrzgsy/drgania mechaniczne

Czas reakcji

tpso = 40 +120 sek. (zaleznie od medium,; bez czasu dyfuzji do detektora);
gotowos¢ metrologiczna po uptywie 15 minut od zatgczenia zasilania

Doktadnos¢ ustawienia
progéw alarmowych

btad wzgledny < +15 % w warunkach kalibracji tj.: 20(-2/+5)°C, RH 65(x10)%,
cisnienie atmosferyczne 1013(x30) hPa, >72 h nieprzerwanego zasilania

Stabilnos¢ progéw
alarmowych

btad wzgledny < +15%, w zakresie temperatur od 0°C do +40°C

dryft <+2% DGW/miesigc; (model ...8R: <0,02 %v/v /m-c);
dryft dlugoterminowy w okresie 1 roku < 5% DGW;(model ...8R: <0,05%vV/V)

Okres kalibracji

zalecany: < 36 lub12 m-cy (przekroczenie okresu sygnalizowane cyklicznym
zatgczeniemtylko wyjscia A2); optymalny: 12 miesiecy

Sktadowanie

w zamknietej torebce polietylenowej, w miekkim opakowaniu; w miejscu
wolnym od wilgoci pytu i wszelkich substancji aktywnych chemicznie; w miejscu
wolnym od silnych wibracji; w temperaturze od -20°C do +50°C
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SYGNALIZATORY
akustyczne i optyczne
zasilane 12V= lub 24V=

gazex:

Warszawa

typ

SL-32 S-3x LD-2

seria [ od 2021]

PRZEZNACZENIE

Sygnalizatory akustyczno-optyczne SL-32, akustyczne S-3x oraz
optyczne LD-2 przeznaczone sg do dzwickowej i wizualnej prezentacji stanow
alarmowych pojawiajacych sie na wyjsciach alarmowych 12V  modutéw
sterujgcych MD... lub detektorow typu WG i AIrTECH produkcji GAZEX.
Sygnalizatory dostepne sg réwniez w wersji zasilania napieciem 24V=.

Sygnalizatory SL-32, S-3x, LD-2 posiadajg konstrukcje szczelna,
zabezpieczong przed wptywem wilgoci i pytu - mogg by¢ stosowane wewnatrz jak
i na zewnatrz budynkéw. Posiadajg budowe zwykig tzn. nie mogg by¢ stosowane
w przestrzeniach okreslonych jako strefy zagrozone wybuchem réznych mediow.

CECHY UZYTKOWE

przetworniki piezoceramiczne o duzym natezeniu dzwieku;

wysokowydajne diody elektroluminescencyjne LED do sygnalizacji optycznej;
wysoka trwatosc i niezawodnosé;

niski pobér pradu;

dostepne modele o nap.zasilania 24 V=;

SL-32: niezalezne sterowanie sygnalizacjg akustyczg i optyczna, 3 zaciski;
szczelna obudowa - do stosowania na zewnatrz budynkéw;

prosty montaz do réznego typu podtoza.

| WIDOK W POZYCJI MONTAZOWEJ

/o -

SL-32

PARAMETRY TECHNICZNE

©gazex'2023 v2308

Model

SL-32

S-3x

LD-2

Napiecie zasilania,
nominalne/zakres

12V=/+£20%
SL-32v24:24V=/+10%

12V=/+20%
S-3x24: 24V=/+10%

12V=/+£20%
LD-2v24: 24V=/+10%

Pobdér prgdu max

80mA @12v,
SL-32v24:50mA@24V

80mA @12v,
S-3x24: 50mA@24V

40mA @12v,
LD-2v24: 25mA@24V

Temperatura pracy

-25°C + +50°C (zalecana)

-25°C++70°C (dopuszczalna okresowo 1h/12h)

-30°C ++50°C (zalec)
-30°C ++70°C (dop.
okresowo 1h/12h)

Sygnalizacja
optyczna

pulsacyjna 0,8Hz,
lampki LED czerwone

brak

pulsacyjna 1Hz,
lampki LED Zotte

Sygnalizacja

ton przerywany
105 lub ok.70dB/1m

ton przerywany
105 lub ok.70dB/1m

brak

akustyczna : X

(regulacja zworkg) | (regulacja zworkg)
Wymiary w pozycji @ 85 x 60 mm @ 85 x 60 mm @ 85 x 58 mm
montazowej (Srednica x gieb) (Srednica x gieb) (Srednica x gieb)
Masa ok. 0,12kg ok. 0,12kg ok. 0,08kg
IENLINE ABS / IP54 ABS / IP54 ABS / IP54

stopien ochrony

Gwarancja

Standardowa Gwarancja Gazex 3-letnia plus (SGG3Y+) obejmuje okres
do konca roku, w ktérym urzadzenie wyprodukowano oraz przez kolejne
3 lata (rok produkciji z tabliczki znamionowej => brak kart gwarancyjnych);

mozliwos¢ wydtuzenia do 5 lat (RGG5Y+)

PRODUCENT.

GAZEX

gazex" ul.Baletowa 16, 02-867 Warszawa

tel.: 22 644 2511 gazex @gazex.pl

www.gazex.pl

gazex

www.gazex.pl

©gazex '2023. Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie lub kopiowanie w czesci lub catosci bez zgody
GAZEX zabronione. Logo i nazwa gazex sg zastrzezonymi znakami towarowymi przedsigebiorstwa GAZEX.

Z Nami Pracujesz i Zyjesz Bezpieczniej ! ©gazex|







Obstuga Klienta
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Uziemienia budynkow

» W kazdym przypadku pewne uziemienie > Zalety

Uziemienia budynkéw GE sg dostepne w licznych e odpowiednie jako miejsce pomiaru

wykonaniach, jako przepusty do instalacji uziemiajacych, e wykonanie ze stali nierdzewnej

wyréwnania potencjatu i zbrojenia, w wykonaniu szty- ¢ punkty potaczenia uziemienia dostepne dla wszystkich
wnym i elastycznym oraz jako warianty do pézniejszej zastosowan (nie sg objete zakresem dostawy)
instalacji. Sa one dostepne w prawie wszystkich e wytrzymate potaczenia gwintowe M12 lub M16
dtugosciach, do montazu w szalunku sciany lub stropu e wodoszczelnosé

i zabetonowania. Przy specjalnych wymaganiach prosimy e trwate oznaczenie uziemienia
o kontakt z naszym dziatem technicznym.
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Przepust uziemiajacy Przepust uziemiajacy wyréwnania Uziemienie wyréwnania Elastyczny przepust
GE-D/(L) potencjatu GE-D-P/(L) potencjatu GE-P uziemiajacy GE-FD/(L)
Sztywny, izolowany przepust Sztywny przepust Sztywny punkt uziemienia Elastyczny, izolowany przepust
do zabetonowania. Obustronnie do zabetonowania. Z centralnie do zabetonowania. Z zaciskiem do zabetonowania.
z przytaczem M12 lub M16. przyspawanym zaciskiem krzyzowym (ze stali ocynkowanej) Obustronnie z przytaczem M12.
krzyzowym (ze stali ocynkowanej do potgczenia z instalacja Dla $cian o grubosci od 150 - 500 mm.
GE-D/(L)/V4A/(M12/M16) ogniowo), obustronnie uziemiajaca, przewodami
(L) = grubos¢ $ciany w mm z przytaczem M12 lub M16. odprowadzajgcymi i zbrojeniem. GE-FD/(L)/V4A/(M12/M16)
Z przytaczem M12 lub M16. (L) = standardowa dtugosé
GE-D-P/(L)/VZ/(M12/M16) 500 mm lub 320 mm
(L) = grubos¢ sciany w mm GE-P/VZ/(M12/M16)
Standardowa dtugos¢: ca. 120mm
'y
) )
Uziemienie zbrojenia GE-A/(L) Uziemienie zbrojenia z Przepust uziemiajacy Zitacze krzyzowe
Sztywny punkt uziemienia bednarka 40 x 5 GE-AB pomontazowy GE-ND GE-FRV/(L)/(VZ/V4A)/(M12/M16)
do zespawania ze zbrojeniem Sztywny punkt uziemienia Sztywny, izolowany przepust do Wykonanie ocynkowane = VZ
i zabetonowania. Z przytgczem z bednarkg (ze stali) pozniejszej instalacji. Jedna strona  Wykonanie ze stali nierdzewnej A4 = V4A
M12. do zespawania ze zbrojeniem z przytagczem M12 lub M16, druga
i zabetonowania. Z przytagczem strona z zaciskiem krzyzowym. Bolce przylaczeniowe M12/M16
GE-A/(L)/V4A/(M12/M16) M12. Dla $cian o grubosci do 450 mm. GE-ABM/(L)/(VZ/V4A)/(M12/M16)
(L) = dtugosé uziemienia w mm Wykonanie ocynkowane = VZ
GE-AB/(L)/St37/(M12/M16) GE-ND/(L)/V4A/(M12/M16) Wykonanie ze stali nierdzewnej A4 = V4A
Standardowa dtugos$c¢: 70 mm Standardowa dtugosé:
Dtugos¢ bednarki: 300 mm 250 mm i 420 mm

Do uszczelnienia bednarki w przewiercie badz rurze przepustowej dostepne sa takze gumowe wktady uszczelniajace GPD.
Elementy uszczelnienia gumowego sa wykonane z EPDM. Na zyczenie wykonujemy réwniez z gumy NBR, silikonu lub gumy FPM.
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SYSTEMY ODGROMOWE

Maszty wolnostojgce

Maszt wolnostojgcy na malym tréjnogu h=3000mm (stal ocynkowana
galwanicznie / aluminium) /OC/AL/

NR KATALOGOWY : AH40751

GTIN 5906764389540
Materiat aluminium, stal ocynkowana, beton, tworzywo,
Zakres przewodu okragtego/ptaskiego
; 28-10
[mm]:
Wysokos¢/dtugose [mm] 3000
Srednica [mm] @10-22
Srednica posadowienia [mm] 1040

L1/L2/L3/L4/L5/L6/L7/L8/L9/L10/L11/L1
2 [mm]

1000/.../1000/1000/.../350/...1...1...1...]..]...
Strefa wiatrowa RP LILII
Obcigznik [kg] 3x24

Waga [kg] 76.3

W zwigzku z ciggtym rozwojem technicznym, firma AH Hardt sp.j. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i technologicznych wyrobow.
Przedstawione ilustracje nie sg wigzgce.

AH Hardt sp.j.

Cholerzyn 215
32-060 Liszki 12 658-66-77/88 handlowy@ah.com.pl www.ah.com.pl

NIP: 6790168262



https://files.etim-mapper.com/ahhardt/40751.jpg
https://files.etim-mapper.com/ahhardt/40741_40751_40761_40771_40743_40753_40763_40773.jpg




I n T KS I e kW Kable sygnalizacji pozaru do uktadania na state

o B

IEC 60332-3
EN 60332-3

zastosowanie EN 60332-1 uniepalniona
wnetrzowe powloka

CNBOP
PIB

dopuszczenie

Dane techniczne:

Budowa:

Temperatura pracy: -40°C do 70°C
Min. temperatura uktadania: -5°C
Napigcie pracy: 150 V

Préba napieciowa:

Napiecie skuteczne: 1500 V

Napiecie state: 2250 V

Min. rezystancja izolacji: >200 MQxkm
Rezystancja petli zyt (max):

Zyly: miedziane jednodrutowe

Izolacja: specjalny PVC

Oznaczenie zyt: zyly kolorowe zgodnie z tabelg
Osrodek: pary skrecone réwnolegle

Ekran: folia metalizowana z zytg uziemiajgcg ocynowang
Powtoka: specjalny PVC, uniepalniony i nierozprzestrzeniajacy ptomienia (wg PN-EN
60332-1, EN 60332-1, IEC 60332-1 badanie na pojedynczym kablu oraz PN-EN
60332-3-24, EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 badanie na wigzce kablowej kategoria

Dla 0,8 mm: 75,0 Q/km

Dla 1,0 mm: 48,0 Q/km

Dla 1,4 mm: 26,6 Q/km

Dla 1,5 mm* 24,2 Q/km

Dla 1,8 mm: 14.96 Q/km

Dla 2,3 mm: 9,60 Q/km

Dla 2,8 mm: 6,40 Q/km
Pojemnos¢ zyt:

maksymalna 150 nF/km
$rednia 140 nF/km
Indukcyjnosé: ok.0,7 mH/km
Minimalny promien giecia: 10 x &

Zastosowanie:

Specjalne kable do taczenia telefonicznych urzadzen stacyjnych i teletransmisyjnych oraz transmisji danych za pomocg sygnatéw
analogowych i cyfrowych w przeciwpozarowych instalacjach sterowania i sygnalizacji. Kable sg stosowane przede wszystkim jako tory
transmisji i zasilania urzadzen liniowych (czujniki, moduty liniowe) w dozorowych liniach systeméw sygnalizacji pozarowej, autonomicznych
systemach sterowania gaszeniem i oddymiania pozarowego. Kable sg stosowane w instalacjach wykorzystywanych w chwili ,0” powstania
pozaru (moment wykrycia pozaru przez centrale wykrywczg). Kable sg przeznaczone do transmisji sygnatu lub stanu wyzwalajacego
urzadzenia pomocnicze, ktére w przypadku wykrycia pozaru sg uruchamiane przez centralg sygnalizacji pozarowej (np. odtgczenie
wentylacji bytowej, sprowadzenie dzwigéw osobowych, wytgczenie zasilania obiektu). Kable ekranowane elektrostatycznie zabezpieczajg
tor transmisyjny przed wptywem zewnetrznych p6t elektrycznych.

Kable posiadajg Krajowg Ocene Techniczng i Swiadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP-PIB. Dokumenty te umozliwiajg stosowanie
kabli w instalacjach bezpieczenstwa pozarowego. Kable sklasyfikowane zgodnie znormg PN-EN 50575 (CPR).

Oznaczenie zyt kabli YnTKSY

C) o indeksie tlenowym >29
Kolor powtoki: czerwony

Barwy izolacji zyt

Numer wigzki
zytaa zyta b

1 niebieska

2 pomaranczowa
3 biata zielona

4 brgzowa

5 szara

6 niebieska

7 pomaranczowa
8 czerwona zielona

9 brazowa
10 szara

1 niebieska
12 pomaranczowa
13 czarna zielona
14 brgzowa
15 szara
16 niebieska
17 pomaranczowa
18 Zo6ita zielona
19 brazowa
20 szara
Numer czworki
1 biata niebieska
biata pomaranczowa

®
BITNER 489



I nT KS I e kW Kable sygnalizacji pozaru do ukfadania na state

Nr kat.

TNO100
TNO101

TNO102
TNO103
TNO104
TNO105
TNO112
TNO0106
TNO107
TNO113
TNO114
TNO115
TNO108
TNO0408
TNO109
TNO411

TNO116
TNO0412
TNO117
TNO0406
TNO118
TNO119
TNO120
TNO121

TNO122
TNO123
TNO124
TNO125
TNO126
TNO127
TNO0407
TNO0409
TNO128
TNO129
TNO130
TNO131
TNO132
TNO133
TNO134
TNO135
TNO136
TNO137
TNO138
TNO139
TNO140
TNO141
TNO142
TNO0143
TNO144
TNO0145
TNO146
TNO147
TNO148
TNO149
TNO150
TNO151
TNO152
TNO153
TNO154
TNO155
TNO156
TNO157

Zaktady Kablowe BITNER zastrzegajg sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wczeéniejszego uprzedzenia.
Uwaga: Na zyczenie klienta wykonujemy kable z inng iloécig zyt lub o innych przekrojach niz podane w tabeli.

490

nx2xmm

1x2x0,8
1x4x0,8
2x2x0,8
3x2x0,8
4x2x0,8
5x2x0,8
6x2x0,8
7x2x0,8
10x2x0,8
12x2x0,8
14x2x0,8
20x2x0,8
1x2x1,0
1x4x1,0
2x2x1,0
3x2x1,0
4x2x1,0
5x2x1,0
7x2x1,0
10x2x1,0
12x2x1,0
14x2x1,0
1x2x1,4
1x4x1,4
2x2x1,4
3x2x1,4
4x2x1,4
5x2x1,4
7x2x1,4
10x2x1,4
1x2x1,5mm’
1x4x1,5mm’*
2x2x1,5mm?
3x2x1,5mm?*
4x2x1,5mm?*
5x2x1,5mm’
7x2x1,5mm’
10x2x1,5mm’
1x2x1,8
1x4x1,8
2x2x1,8
3x2x1,8
4x2x1,8
5x2x1,8
7x2x1,8
10x2x1,8
1x2x2,3
1x4x2,3
2x2x2,3
3x2x2,3
4x2x2,3
5x2x2,3
7x2x2,3
10x2x2,3
1x2x2,8
1x4x2,8
2x2x2,8
3x2x2,8
4x2x2,8
5x2x2,8
7x2x2,8
10x2x2,8

Srednica

[mm]

42
4,8
58
6,6
71
7,9
8,5
9,2
10,2
12,3
13,3
14,3
4,9
5,9
7
8,0
8,5
9,7
10,9
12,4
15,4
16,6
7,0
7.9
10,3
10,9
12,8
14,0
15,4
18,4
6,8
7.9
10,3
11,5
12,8
14,0
15,4
18,4
8,2
9,6
121
13,2
15,3
16,8
18,9
22,2
9,5
11,0
13,9
15,4
18,2
20,0
221
241
10,7
12,6
15,9
17,9
20,8
23,3
25,8
30,7

Waga kabla

[kg/km]
25
41
43
60
75
90
107
122
168
197
225
307
35
60
65
90
115
145
188
255
305
350
62
101
123
155
205
245
320
460
62
101
133
160
205
245
320
460
88
155
170
235
300
365
505
695
130
225
245
340
460
560
750
1060
175
320
330
470
630
770
1070
1520

BITNER
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TECHNOPOWER N2XH-O B2ca 0,6/1 kV,
TECHNOPOWER N2XH-J B2ca 0,6/1 kV

strona 1z 3

KABLE O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO | POWLOCE Z MATERIALU
BEZHALOGENOWEGO

e —

I ANEREE P

\

Napiccie pracy Napigcie préby  Zakres temppracy  Zakres temp. pracy Uniepalnienie epainienie epalnienie Odpornoéé UV
0,611 KV Ak stacloname od ruchome od Wislozylowe PN-EN60332-12  PNEN60332-323  PNEN 60332-3-24 ‘Wewnatrzne zewnetrzne
-30'C do +30'C -5'Cdo +50'C 12xD
A0l dor30 ECdopF0C
% w® X % X CPR
-_—
&' b & [ B2ca
N—
Bezhalogenawe Mala emisja Nietoksyczne Niekorozyine PN-EN 50575

dyméw

ZASTOSOWANIE

Kable TECHNOPOWER N2XH-O B2ca 0,6/1 kV i TECHNOPOWER N2XH-J B2ca 0,6/1 kV przeznaczone sa
do przesytania energii elektrycznej oraz do pracy w energetycznych urzgdzeniach kontrolnych,
zabezpieczeniowych i sterowniczych.

Wykorzystywane sg do utozenia na state w urzgdzeniach przemystowych, w liniach produkcyjnych, urzadzeniach
klimatyzacji i innych pracujgcych w suchych i wilgotnych pomieszczeniach oraz na zewnagtrz. Kable mogg byc¢
uktadane w betonie. Przy zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia kable mogg by¢ ukfadane w wodzie i w
ziemi.

Kable powinny by¢ instalowane w obiektach o podwyzszonych wymaganiach przeciwpozarowych, gdzie
niezbedne jest wieksze bezpieczenstwo ludzi i kosztownych urzgdzen elektronicznych. W przypadku pozaru
kable te nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie sg korozyjne.

BUDOWA

- zyty z miekkich drutéw miedzianych wg PN-EN 60228,
RE - jednodrutowe okragte klasy 1,
RM - wielodrutowe okragte klasy 2,
- izolacja zyt wykonana z polietylenu usieciowanego (XLPE), kolory izolacji zyt:
wg normy PN-HD 308,
lub czarny z nadrukowanymi biatymi numerami zyt,
w kablu TECHNOPOWER N2XH-J B2ca 0,6/1 kV zielono-zétta zyta ochronna umieszczona w
warstwie zewnetrznej,
- zyly izolowane skrecone warstwowo w osrodek,
- powioka wypetniajgca wykonana z materiatu bezhalogenowego,

- powtoka kabla wykonana z materiatu bezhalogenowego (HFFR) w kolorze czarnym, inne kolory na zyczenie.

TECHNOKABEL S.A., ul. Nasielska 55, 04-343 Warszawa, POLSKA www.technokabel.com.pl K334P2201
Dziat Sprzedazy: tel. +(48) 22 516 97 97, fax +(48) 22 516 97 91 sprzedaz@technokabel.com.pl



http://www.technokabel.com.pl/
mailto:sprzedaz@technokabel.com.pl
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TECHNOPOWER N2XH-O B2ca 0,6/1 kV,
TECHNOPOWER N2XH-J B2ca 0,6/1 kV
strona 2z 3
DANE TECHNICZNE
Przekroj zyt mm? 1,5 2,5 4 6 10 16 25 35
Maksymalna rezystancja zyt w temp. 20°C Q/km | 12,1 7,41 4,61 3,08 1,83 1,15 0,727 0,524
Przekroj zyt mm?2 50 70 95 120 150 185 240
Maksymalna rezystancja zyt w temp. 20°C Q/km | 0,387 0,268 0,193 0,153 0,124 | 0,0991 | 0,0754
Napiecie pracy Uo/U 0,6/1 kV Korozyjnosé wydziel. gazow PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2,
Proba napieciowa 4KV sk Ny |E4C360754‘2
. o . . p >4,

m:;r:yin;nrzzngirs];zzﬁfqI 100 M konduktywnosc <2,5 yS/mm
temperatura przy yle Gesto$¢ dymu ose PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

w warunkach pracy + 90°C prz_ezuszc_za nosc 60 o

przy zwarciu +250°C swiatia, min. °

Zakres temperatur pracy
podczas pracy
podczas uktadania

Minimalny promien giecia

od

od - 30 do + 90°C
-5do +50°C

12 x $rednica kabla

Palnos¢ kabla

Préby palnosci
> 25 mm?2
< 25 mm?2

Wykonanie wg normy

CPR - klasa reakcji na ogien

(wg PN-EN 50575)

Kable spetniaja wymagania dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE

nie rozprzestrzeniajgcy ptomienia

PN-EN 50399; PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2,
PN-EN 60332-3-23, IEC 60332-3-23 (cat. B)
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (cat. C)
PN-HD 604 S1, IEC 60502-1,

DIN VDE 0276 cz. 604

B2ca - s1b,d0,al

Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa Numer Liczba zyt Srednica Indeks Masa
wyrobu | x przekrdj zyt | 2NN | mieqziouy| - KaPla wyrobu | x przekrsj zyt | ZeWNOUZNE | miegziouy| - KaPla
(okoto) (okoto) (okoto) (okoto)
mm? mm kg/km kg/km mm? mm kg/km kg/km
N2XH-O B2ca 1897 022 3x70 RM 28,8 2016,0 2463
1897 001 2x15RE 7.9 28,8 103 1897 023 3x95RM 32,8 2736,0 3441
1897 002 2x25RE 8,7 48,0 134 1897 024 3x120 RM 36,4 3456,0 4133
1897 003 2x4,0 RE 9,6 76,8 177 1897 025 3x150 RM 41,0 4320,0 5235
1897 004 2x6,0 RE 10,6 115,2 231 1897 026 3x185RM 46,0 5328,0 6551
1897 005 2x10RE 12,2 192,0 336 1897 027 3 x240 RM 51,3 6912,0 8453
1897 006 2x16 RE 14,0 307,2 481 N2XH-J B2ca
1897 007 2x25RM 17,9 480,0 757 1897 028 4x15RE 9,6 57,6 159
1897 008 2x35RM 20,0 672,0 993 1897 029 4x25RE 10,5 96,0 209
1897 009 2 x50 RM 22,9 960,0 1335 1897 030 4x4,0 RE 11,6 153,6 283
1897 010 2x70RM 26,8 1344,0 1876 1897 031 4x6,0 RE 12,8 230,4 376
1897 011 2x95 RM 30,3 1824,0 2581 1897 032 4 x 10 RE 14,7 384,0 556
1897 012 2x120 RM 34,1 2304,0 3160 1897 033 4x16 RE 17,1 614,4 819
N2XH-J B2ca 1897 034 4x25RM 21,8 960,0 1276
1897 013 3x15RE 8,5 43,2 125 1897 035 4 x35RM 24,4 1344,0 1692
1897 014 3x25RE 9,3 72,0 163 1897 036 4 x50 RM 27,8 1920,0 2275
1897 015 3x4,0RE 10,3 115,2 220 1897 037 4x70 RM 32,4 2688,0 3198
1897 016 3x6,0 RE 11,4 172,8 292 1897 038 4 x95RM 37,0 3648,0 4493
1897 017 3x10RE 13,1 288,0 431 1897 039 4 x120 RM 41,2 4608,0 5417
1897 018 3x16 RE 15,1 460,8 628 1897 040 4 x 150 RM 46,0 5760,0 6791
1897 019 3x25RM 19,3 720,0 982 1897 041 4 x 185 RM 51,6 7104,0 8492
1897 020 3x35RM 21,8 1008,0 1311 1897 042 4 x 240 RM 57,5 9216,0 10965
1897 021 3x50 RM 24,7 1440,0 1752
TECHNOKABEL S.A., ul. Nasielska 55, 04-343 Warszawa, POLSKA www.technokabel.com.pl K334P2201

Dziat Sprzedazy: tel. +(48) 22 516 97 97, fax +(48) 22 516 97 91

sprzedaz@technokabel.com.pl
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TECHNOPOWER N2XH-O B2ca 0,6/1 kV,
TECHNOPOWER N2XH-J B2ca 0,6/1 kV

strona 3z 3
Numer wyrobu Liczba zyl zf@iﬁiﬁa I nde_ks ’Il/lz:‘bslg Numer wyrobu Liczba zy{ ZS\;/iirtili';ﬁa l nde_ks I':A;:)SI:
X przekroj zyt (okoto) miedziowy (okoto) X przekrdj zyt (okoto) miedziowy (okoto)
mm2 mm kg/km mm2 mm kg/km
N2XH-J B2ca 1897 058 7x15 11,9 100,8 254
1897 043 5x1,5RE 11,1 72,0 211 1897 059 7%x25 13,0 168,0 335
1897 044 5x2,5RE 12,1 120,0 275 1897 060 7x4 14,4 268,8 457
1897 045 5x4,0 RE 13,4 192,0 369 1897 061 7x6 15,9 403,2 610
1897 046 5x6,0 RE 14,7 288,0 485 1897 062 7x10 18,5 672,0 920
1897 047 5x 10 RE 17,1 480,0 722 1897 063 10x2,5 15,9 403,2 610
1897 048 5x 16 RE 19,5 768,0 1041 1897 064 10x4 18,0 384,0 647
1897 049 5x 25 RM 24,8 1200,0 1617 1897 065 12x4 18,5 460,8 731
1897 050 5x35RM 27,8 1680,0 2146 1897 066 14 x4 19,4 537,6 824
1897 051 5 x50 RM 31,9 2400,0 2901
1897 052 5x 70 RM 37,0 3360,0 4058
1897 053 5x95 RM 42,3 4560,0 5697
1897 054 5x 120 RM 46,9 5760,0 6849
1897 055 5x 150 RM 52,7 7200,0 8633
1897 056 5x 185 RM 58,9 8880,0 10761
1897 057 5x 240 RM 65,7 11520,0 13894
Na zaméwienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie zyt.
TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcze$niejszego uprzedzenia.
TECHNOKABEL S.A., ul. Nasielska 55, 04-343 Warszawa, POLSKA www.technokabel.com.pl K334P2201

Dziat Sprzedazy: tel. +(48) 22 516 97 97, fax +(48) 22 516 97 91 sprzedaz@technokabel.com.pl
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

im. Jozefa Tuliszkowskiego

Panstwowy Instytut Badawczy

ul. Nadwistanska 213, 05-420 J6zeféw

Polska / Poland

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0601

Zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego
iRady (UE) 305/2011 z dnia 3 marca 2011 r.
(Rozporzadzenie CPR), ninigjszy certyfikat odnosi sie do
wyrobu budowlanego:

Kable elektroenergetyczne/sterownicze typu
N2XH-O i N2XH-J 0,6/ 1kV
<Opis wyrobu, zamierzone zastosowanie, wiasciwosci
uzytkowe patrz kolejne strony certyfikatu>

wprowadzanego do obrotu pod nazwg handlowg lub znakiem
firmowym producenta:

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European
Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction
Products Regulation or CPR), this certificate applies to the
construction product;

Power/control cables type
N2XH-O i N2XH-J 0,6/1 kV
<Product description, intended use, performances see the
following pages of the certificate>
placed on the market under the name or trade mark of:

TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55,
04-343 Warszawa

i wytwarzanego w zaktadzie produkcyjnym:

and produced in the manufacturing plant:

TECHNOKABEL S.A.
ul. Wiatraczna 28,
06-550 Szrenisk k. Mlawy

Niniejszy certyfikat potwierdza, Zze wszystkie postanowienia
dotyczace oceny i weryfikacji stafosci wiasciwosci uzytkowych
okreslone w zatgczniku ZA normy:

This certificate attests that all provisions concerning the assessment
and verification of constancy of perfformance described in
Annex ZA of the standard:

EN 50575:2014+A1:2016 Power, control and communication cables - Cables for general applications in
construction works subject to reaction to fire requirements

w ramach systemu 1+ w odniesieniu do wtasciwosci
uZytkowych okre$lonych  wninigjszym certyfikacie sg
stosowane oraz ze producent wdrozyt zaktadowa kontrole
produkgji, kiéra jest oceniana w celu zapewnienia statosci
wlasciwosci uZytkowych wyrobu budowlanego.

Niniejszy certyfikat zostat wydany po raz pierwszy w dniu
28.05.2018 ipozostaje wazny, zgodnie z umowg nr
35/DCICPR/2018, do dnia 27.05.2028 dopoki nie zmieni sie
norma zharmonizowana, sam wyrob budowlany, metody
OiW SWU i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej
zmianie oraz pod warunkiem, Ze nie zostanie zawieszony,
cofniety lub nie nastapi zakonczenie certyfikacii przez
notyfikowang jednostke certyfikujaca wyréb.

Nr wydania certyfikatu: 02
Certificate issue no:

Data wydania: 02.07.2018

Issue date:

DC/CPR-13/12.09.2016

under system 1+ in relation to the performance set out in this
certificate are applied and that the manufacturer has implemented
factory production control, which is assessed to ensure constancy of
performance of the construction product.

This certificate was first issued on 28.05.2018 and will remain valid, in
accordance with the agreement no 35/DC/ICPR/2018, until 27.05.2028
as long as neither the harmonised standard, the construction product,
the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are
modified significantly, unless suspended, withdrawn or terminated by
the notified product certification body.

7 ‘__‘..-
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A Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
V im. Jozefa Tuliszkowskiego

IF\ /;.., Panstwowy Instytut Badawczy

ul. Nadwislanska 213, 05-420 J6zeféw

CNBOP-PIB Polska / Poland

b\ﬁ JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA / NOTIFIED BODY 1438
®

CERTYFIKAT STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

1438-CPR-0601
[ Nazwa wyrobu budowdanego: Kable elektroenergetyczne/sterownicze typu N2XH-O i N2XH-J 0,6/1kV
Name of construction product: Power/control cables type N2XH-0 | N2XH-J 0,6/1 kV

Do transmisji lub dostarczenia energii elektrycznej oraz do transmisji sterowania, pomiaru | wskazywania
Deklarowene zamierzone zasfosowanie: sygnalu w instalacjach elektrycznych.

e Decfared performance: For the transmission or supply of electricity and for the transmission of control, measurement and signal
& indication in electrical installations.
Europejska norma zharmonizowana: EN 50575:2014+A1:2016 Power, control and communication cables - Cables for general applications in
European harmonised standard: construction works subject to reaction to fire requirements

Wykaz wtasciwosci uzytkowych / Table of performance

. +A1- Cobl |
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu EN 50575.201:? A1:2016 yzﬁiﬂxfg)
No. Essential characteristics of the product Rozdziat "2
Clause | Performance')?
1 Klasa reakcji na ogien / Reaction fo fire class 5 | B2.—s1b, do, a1
|
) NPD? (tj. wasciwosci uzytkowe nieustalone, ang. No Performance Determined) oznacza, ze wlasciwosci uZzytkowe nie zostaly ustalone przez CNBOP-PIB.

“NPD" (ie. No Performance Determined) means that performances were not defermined by CNBOP-PIB.

2 Zapis Nie dotyczy” oznacza, ze zasadnicza charakterystyka nie ma zastosowania dla danego wyrobu.
| "Not applicable” means that the essential characteristic does not apply to the product in question.

CNECHEIR

CMBOR0

Nrwydania certyfikatu: 02
Certificate issue no:

Data wydania: 02.07.2018
Issue date:

[T

DC/CPR-13/12.09.2016 Strona/ Page 2/2



TECHNOKABEL)®

faczy i przewodzi

DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr DoP-20-00460-01

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
N2XH-O B2ca 0,6/1 kV, N2XH-J B2ca 0,6/1 kV

jednozytowe z zytami jedno i wielodrutowymi o przekrojach (mm2):
1x16 RE; 1x25 RM; 1x35 RM; 1x50 RM; 1x70 RM; 1x95 RM;
1x120 RM; 1x150 RM; 1x185 RM; 1x240 RM; 1x300 RM.

2. Numer typu, partii lub serii: pierwsze cztery znaki numeru wyrobu: 1897
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Dostarczanie energii do budynkéw i innych obiektéw budowlanych w celu
ograniczenia powstawania i rozprzestrzeniania sie ognia i dymu.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

TECHNOKABEL S.A., ul. Nasielska 55, 04-343 Warszawa
Zakiad Produkcyjny: Fabryka Kabli Technokabel, ul. Wiatraczna 28, 06-550 Szrerisk

5. System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 1+

6. Jednostka notyfikowana:

CNBOP-PIB, NB 1438,
certyfikat stalosci wlasciwosci uzytkowych nr 1438-CPR-0733

7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wrasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogiert
Odpornosé kabla na pionowe B2¢a — s1b, d2, a1
rozprzestrzenianie sie plomienia PN-EN 50575:2015 + A1:2016
Niebezpieczne substancje NPD

8. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okre$lone w pkt 1 i 2 sg zgodne z wiasciwos$ciami uzytkowymi
deklarowanymi w pkt 7. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 o wyrobach budowlanych na wytgczng odpowiedzialnosé
producenta okreslonego w pkt 4. ;

W imieniu producenta odpisaf(é):
PEENOMOCNIK Prezeéa Zarzadu
ds. Systemow Zafzddzania

mgr iné. Marjs/’Kwiatkowski
Warszawa 27.10.2020 imig i nazwisko oraz podpis os. upowaznionej

I
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TECHNOKABEL S.A. ul. Nasielska 55, 04-343 Warszawa, tel. +48 22 516 97 77, fax +48 22 516 97 87
www.technokabel.com.pl sprzedaz@technokabel.com.pl tech@technokabel.com.pl export@technokabel.com.pl
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X|ll Wydziat Gospodarczy, KRS 0000129682, Kapitat zaktadowy (wptacony) 521 700 PLN
NIP 526-021-37-87 REGON 010560659 VAT UE PL5260213787 certyfikat 1ISO 9001:2008 |
certyfikat ISO 14001:2004







(TECHNOKABEL)®

faczy i przewodzi

DEKLARACJAZGODNOSCI
Nr 402/2/19

Na podstawie przeprowadzonego nadzoru wszystkich dzialan majgcych wplyw na jakos¢ wyrobu
zgodnie z Systemem Zapewnienia Jakosci certyfikowanym wg ISO 9001 oraz wykonanych badan,

Nizej podpisany, reprezentujgcy producenta

TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55, 04-343 Warszawa

niniejszym deklaruje , Ze wyroby:

Kable elektroenergetyczne bezhalogenowe
o izolacji z polietylenu usieciowanego i powloce z tworzywa bezhalogenowego

na napiecie znamionowe 0,6/1 kV
Typu:

N2XH-O B2ca, N2XH-J B2ca

s3 zgodne z postanowieniami ponizszej dyrektywy:

2014/35/EU European Parliament and Council Directive of 26 February 2014 on the harmonisation of the
laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical
equipment designed for use within certain voltage limits.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu
elektrycznego (Dz. U. nr 0 poz. 806)

oraz, ze zastosowano normy, dokumentacje techniczne lub ich czesci do wyrobu, ktérego dotyczy
niniejsza deklaracja:

DIN VDE 0276 ¢z.604; IEC 60754-2
oraz normy zharmonizowane: PN-HD 604 S1 cz.1i 5G; PN-EN 60228; PN-EN 61034-2
PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, PN-EN 50399

Kable nie rozprzestrzeniaja plomienia zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 60332-1-2
PN-EN 60332-3-23 i IEC 60332-3-23 (kategoria B) - dla kabli o przekrojach zyl >25 mm?
PN-EN 60332-3-24 i IEC 60332-3-24 (kategoria C) - dla kabli o przekrojach zyl < 16 mm?

f &

Warszawa, 2022.03.30

TECHNOKABEL S.A. ul. Nasielska 55, 04-343 Warszawa, tel. +48 22 516 97 77, fax +48 22 516 97 87
www.technokabel.com.pl sprzedaz@technokabel.com.pl tech@technokabel.com.pl export@technokabel.com.pl
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIll Wydziat Gospodarczy, KRS 0000129682, Kapitat zaktadowy (wptacony) 521 700 PLN
NIP 526-021-37-87 REGON 010560659 VAT UE PL5260213787 BDO 000066397

certyfikat ISO 9001:2015
certyfikat ISO 14001:2015







TOPFLEX®-EMV-UV-2YSLCYK-J

przewod zasilajacy silniki 0,6/1 kV, do okablowania przetwornic czestotliwosci, podwadjnie

ekranowany, metrowany

Dane techniczne
e Specjalny przewdd przytaczeniowy silnikdw
do przetwornic czestotliwosci
wg DIN VDE 0250
o Zakres temperatur
elastycznie od =5°C do +70°C
stacjonarnie od —40°C do +70°C
¢ Napiecie pracy Uo/U 600/1000 V
¢ Maksymalne napiecie pracy
prad jedno- i tréjfazowy 700/1200 V
prad staty 900/1800 V
* Napiecie testu 4000 V
¢ Rezystancja izolacji
min. 200 MOhm /km
¢ Rezystancja sprzezenia
wg przekroju przewodu
maximum 250 Ohm /km
¢ Minimalny promien giecia
stacjonarnie dla @ zewnetrznej:
do 12 mm 10x @ kabla
od 12 do 20 mm 15x @ kabla
od 20 mm 20x @ kabla
e Elastycznie dla @ zewnetrznej:
do 12 mm 5x @ kabla
od 12 do 20 mm 7,5x @ kabla
od 20 mm 10x @ kabla
¢ Odpornos¢ na promieniowanie
do 80x10° cJ/kg (do 80 Mrad)

Zastosowanie

EAL

HELUKABEL TOPFLEX-EMV-UV-2YSLCYK-J

4G50 QMM / 22242 0.6/1 kV 001042950

Budowa

e Zyta miedziana niepobielana, linka skrecana
wg DIN VDE 0295 kl. 5, BS 6360kl. 5,
IEC60228 kl.5

Izolacja zyt z polietylenu PE

Kolory zyt: czarny, braz, szary i z6tto-zielony
Zyty skrecane koncentrycznie

1. Ekran ze specjalnej tasmy aluminiowej

2. Ekran z oplotu z pobielanych drutéw Cu,
optymalne pokrycie ok. 85 %

Specjalna opona zewnetrzna z PVC,

czarna (RAL 9005)

e Przewod metrowany

Uwagi

® Obcigzalnos¢ pradowa przy obcigzeniu
trwatym do 30°C temperatury otoczenia.
Przy wahaniach temperaturowych obowigzujg
odpowiednie wspotczynniki przeliczeniowe
wedfug
DIN VDE 0298 cz. 4

Wiasciwosci

e Niska pojemnos¢ wzajemna

e Mata rezystencja sprzezenia dla wysokiej
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

e Odporny na dziatanie UV

e |nstalacja zewnetrzna, mozliwa instalacja pod
ziemig na 4G16 mm?

e Fkranowany przewdd zasilajacy
z obnizona pojemnoscig miedzy zytami
i ekranem, dzieki zastosowaniu izolagji
zyt z PE

e |zolacja PE zapewnia mate straty
dielektryczne, zwiekszong wytrzymatosc
napieciowg i podwyzszong trwatosc¢

e Dzieki optymalnemu ekranowaniu
dziatanie konwerteréw czestotliwosci
wolne jest od interferengji

e Materiaty uzyte do produkgji nie
zawierajg silikonu i kadmu ani substangji
zaktocajacych lakierowanie

Testy

e Zachowanie podczas pozaru: test wg
DINVDE0482-332-1-2,DINEN60332-1-2,
IEC 60332-1 (odpowiednik DIN VDE 0472
cz. 804 test metodg B)

e Spetnia wymagania EMC wg. EN 55011 i
DIN VDE 0875 czesc¢ 11

e Rozmiary AWG podane sg w przyblizeniu,
a dokfadny przekréj podany jest w mmz2.

Przewdd przytgczeniowy silnikéw do przetwornic czestotliwosci stosowany przy srednim obcigzeniu mechanicznym dla potgczen elastycznych, w

ktorych nie wystepuja naprezenia rozciggajace. Uktadany przewaznie w pomieszczeniach suchych, wilgotnych i mokrych, a takze na wolnym powietrzu.
Stosowany w przemysle maszynowym, metalurgicznym, spozywczym, opakowaniowym, automatyce, technologii Srodowiskowej, do sterowania,
sygnalizacji i pomiarow przy przenosnikach i ciggach technologicznych. Specjalnie dobrana mieszanka PVC gwarantuje doskonata elastycznos¢ oraz
racjonalng, szybka instalacje. Przewdd ten spetnia normy, dotyczace kompatybilnosci elektromagnetycznej w instalacjach i budynkach. Doskonale
nadaje sie do zasilania urzadzen, z ktorych pola elektromagnetyczne mogtyby w niedozwolony sposob wptywac na otoczenie. Stosowany w przemysle
samochodowym, maszynowym, do napedéw SIMOVERT, przy pompach, wentylacji, tasmach transportowych i instalacji klimatyzacyjnej. Przewody
ekranowane o niskiej pojemnosci pomiedzy zytami i niskiej pojemnosci do ekranu, dzigki specjalnejizolacji zyt (PE) zapewniajg mate straty w porownaniu
z kablami w izolacji PVC.

EMC = Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

W celu zoptymalizowania EMC polecamy obustronny, rozlegty kontakt oplotu miedzianego z zaciskami (np. dtawiki kablowe). Ekran musi by¢
podtaczony po obu stronach kabla i mie¢ zapewnione potaczenie na catym obwodzie ekranu zgodnie z wymaganiami normy EN 55011

C€ = produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapieciowej 2014 /35 /EU.

Nrkat. llosc zyt Sred.zew Poj §¢ j Rezystancja sprzezeni Moc zr ionowa **) Waga Cu Waga Nr AWG
x przekroj ok. mm 2ytal Zyta 2yta/Ekran w1MHz w 30 MH z 3 obcigzonymi zytami kg/ km ok. kg / km
mm? ok.nF/km ok.nF/km Ohm/km Ohm/km w Amper
22234 4G1,5 10,1 70 110 18 95,0 230,0 16
22235 4G2,5 11,9 80 130 18 210 26 150,0 300,0 14
22236 4G4 13,6 90 150 11 210 34 235,0 485,0 12
22237 4G6 15,3 90 150 6 150 44 320,0 630,0 10
22238 4G 10 19,4 120 200 7 180 61 533,0 860,0 8
22239 4G 16 22,4 120 210 9 190 82 789,0 1290,0 6
22240 4G 25 26,7 140 230 4 95 108 1236,0 1860,0 4
22241 4 G35 29,3 150 260 3 85 135 1662,0 2610,0 2
22242 4G50 34,1 190 320 2 40 168 2345,0 2950,0 1
22243 4G70 39,0 190 320 2 45 207 3196,0 3950,0 2/0
22244 4G 95 44,0 250 410 1 50 250 4316,0 5300,0 3/0
22245 4G 120 48,7 292 5435,0 6600,0 4/0
22246 4G 150 54,2 335 6394,0 7040,0 300 kemil
22247 4G 185 60,6 382 7639,0 8380,0 350 kemil
Wymiary i dane techniczne moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. (RDO1)
— ®
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HDGs, HDGszo FE180/PH120/E90

Ognioodporny, bezhalogenowy przewod elektroenergetyczny, 300/500 V

ﬂ t??,‘ .7"13 @@GD &N\ FE180 PH120 E90

zastosowanie EN 60332-1 |IEC 60332-3 bezhalogenowe niska emisja dymow wytrzymato$c Fodtrzymams podtrzymanie

wnetrzowe EN 60332-3 EN 60754 EN 61034 izolacji unkcji PH120 funkcji E90

w ogniu 180 min.

Dane techniczne: Budowa:
Zakres temperatury: Zyty: miedziane jednodrutowe kl. 1 (wg PN-EN 60228, EN 60228, IEC 60228)
Podczas pracy: -30°C do 80°C Izolacja: guma silikonowa ceramizujgca
Min. temperatura uktadania: -10°C Kolory zyt:
Dopuszczalna temperatura zyt roboczych: HDGs
90°C 2 zytowe — niebieski, brgzowy
Dopuszczalna temperatura zyt podczas 3 zytowe — brgzowy, czarny, szary
zwarcia: 250°C 4 zytowe —niebieski, brgzowy, czarny, szary
Napiecie pracy: 300/500 V 5 zytowe —niebieski, bragzowy, czarny, szary, czarny
Préba napieciowa: powyzej 5 zyt — w kazdej warstwie:
Napigcie przemienne: 3000 V brazowy (zyta licznikowa), niebieski (zyta kierunkowa),
Napiecie state: 7200 V pozostate zyty — kolor dowolny za wyjatkiem zielonego, zéttego, brazowego
Rezystancja izolacji (min.): 100 MQxkm i niebieskiego
Min. promien gigcia: 10 x @ HDGszo

3 zylowe — zétto-zielony, niebieski, brgzowy
4 zytowe — z6tto-zielony, brazowy, czarny, szary
5 zytowe — z6tto-zielony, niebieski, brgzowy, czarny, szary

Wiasciwosci kabli: powyzej 5 zyt — w warstwie zewnetrznej:
zielono-zotty (zyta licznikowa), niebieski (zyta kierunkowa)
- bezhalogenowe pozostate zyty — kolor dowolny za wyjgtkiem zielonego, zéttego, bragzowego
- ognioodporne i niebieskiego w innych warstwach:
- nierozprzestrzeniajgce ptomienia brazowy (zyta licznikowa), niebieski (zyta kierunkowa),
- brak korozyjnych gazow pozostate zyty — kolor dowolny za wyjatkiem zielonego, zéttego, brazowego
- niska emisja dymow i niebieskiego
- podwyzszona trwato$¢ izolacji (FE180) Obwéj osrodka: tasma poliestrowa
- podtrzymanie funkcji kabla (PH120) Powloka zewnetrzna: bezhalogenowa mieszanka polimerowa
- niska obcigzalno$¢ pozarowa (ciepto Kolor powtoki: czerwony
spalania)
Zastosowanie:

Przewody ognioodporne bezhalogenowe przeznaczone sg do stosowania w miejscach, gdzie konieczne jest zapewnienie funkcjonowania
urzadzen w czasie trwania pozaru. Zalecane do stosowania w instalacjach o$wietlenia awaryjnego, systemach oddymiania, systemach
alarmowych, sygnalizacyjnych, DSO, kontrolnych, sygnalizacji pozaru i automatyce pozarniczej oraz w innych obwodach zapewniajgcych
bezpieczenstwo. W warunkach pozaru przewody te zapewniajg prawidtowe funkcjonowanie instalacji przez co najmniej 120 min. (PH120)
oraz trwato$¢ izolacji przez 180 min. (FE180). Podczas spalania nie wydzielajg toksycznych, duszgcych gazéw oraz gestych dymow.
Przewody nadajg sig do instalowania na state wewnatrz budynkéw.

Badania:

Odpornos$¢ pojedynczego kabla na rozprzestrzenianie ptomienia (ognioodpornos¢): PN-EN 60332-1, EN 60332-1, IEC 60332-1
Odpornos$¢ wigzki kabli na rozprzestrzenianie ptomienia: PN-EN 60332-3-22, EN 60332-3-22, IEC 60332-3-22 kat.A

Emisja korozyjnych gazéw wydzielanych podczas spalania: PN-EN 60754-2, EN 60754-2, IEC 60754-2

Emisja gestosci dyméw wydzielanych podczas spalania: PN-EN 61034-2, EN 61034-2, IEC 61034-2

Odpornosé¢ izolacji na diugotrwate dziatanie ognia (trwato$¢ izolacji) FE180: PN-IEC 60331-21, IEC 60331-21

Zachowanie funkcji instalacji kablowych E90: DIN 4102-12

Zachowanie funkcji kabla podczas pozaru (PH120): PN-EN 50200, EN 50200

BITNER



HDGs, HDGszo FE180/PH120/E90

Ognioodporny, bezhalogenowy przewod elektroenergetyczny, 300/500 V

kable bez zyly ochronnej HDGs kable z zyta ochronng HDGszo
Nr kat. nxmm’  Srednica Waga kabla Cu Nr kat. nxmm’  Srednica Waga kabla Cu
[mm] [kg/km] [kg/km] [mm] [kg/km] [ka/km]
B52000 2x1,0 6,7 54 19,2 B52050 3x1,0 71 69 28,8
B52001 2x1,5 75 67 28,8 B52051 3x1,5 79 88 43,2
B52002 2x2,5 9,1 103 48,0 B52052 3x2,5 9,6 136 72,0
B52003 2x4,0 10,0 136 76,8 B52053 3x4,0 10,8 189 115,2
B52004 2x6,0 10,9 201 115,2 B52054 3x6,0 1,7 252 172,8
B52005 2x10,0 12,7 296 192,0 B52055 3x10,0 12,7 375 288,0
B52006 3x1,0 71 69 28,8 B52056 4x1,0 8,0 90 38,4
B52007 3x1,5 79 88 43,2 B52057 4x1,5 9,1 120 57,6
B52008 3x2,5 9,6 136 72,0 B52058 4x2,5 10,8 176 96,0
B52009 3x4,0 10,8 189 115,2 B52059 4x4,0 11,9 240 153,6
B52010 3x6,0 1,7 252 172,8 B52060 4x6,0 13,0 328 230,4
B52011 3x10,0 12,7 375 288,0 B52061 4x10,0 15,0 491 384,0
B52012 4x1,0 8,0 90 38,4 B52062 5x1,0 8,7 116 48,0
B52013 4x1,5 9,1 120 57,6 B52063 5x1,5 9,8 150 72,0
B52014 4x2,5 10,8 176 96,0 B52064 5x2,5 11,6 223 120,0
B52015 4x4,0 11,9 240 153,6 B52065 5x4,0 12,9 301 192,0
B52016 4x6,0 13,0 328 230,4 B52066 5x6,0 14,1 405 288,0
B52017 4x10,0 15,0 491 384,0 B52067 5x10,0 16,5 620 480,0
B52018 5x1,0 87 116 48,0 B52068 7x1,0 9,5 143 67,2
B52019 5x1,5 9,8 150 72,0 B52069 7x1,5 10,9 191 100,8
B52020 5x2,5 11,6 223 120,0 B52070 7x2,5 12,7 278 168,0
B52021 5x4,0 12,9 301 192,0 B52071 10x1,0 12,0 204 96,0
B52022 5x6,0 14,1 405 288,0 B52072 10x1,5 13,6 265 144,0
B52023 5x10,0 16,5 620 480,0 B52073 10x2,5 16,6 411 240,0
B52024 7x1,0 9,5 143 67,2 B52074 12x1,0 12,4 234 115,2
B52025 7x1,5 10,9 191 100,8 B52075 12x1,5 14,0 306 172,8
B52026 7x2,5 12,7 278 168,0 B52076 12x2,5 171 475 288,0
B52027 10x1,0 12,0 204 96,0
B52028 10x1,5 13,6 265 144,0
B52029 10x2,5 16,6 411 240,0
B52030 12x1,0 12,4 234 115,2
B52031 12x1,5 14,0 306 172,8
B52032 12x2,5 171 475 288,0

Zakfady Kablowe BITNER zastrzegaj sobie prawo do zmiany i bez j i
Uwaga: Na zyczenie klienta wykonujemy przewody z inna ilodcia 2yt lub o innych przekrojach niz podane w tabeli

BITNER
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rs—-system sp. zZz 0.0. Telefon : WS/ L\
Fax : —
E-mail : '

Ul. Ogrodowa 3E =

Internet:

Michakowice ELECTRICAL ENGINEERING

Klient: Instytut Techniczny Wojsk

Lotniczych l"S-.S'ySfem
A

ul. Ksiecia Boleslawa 6

Warszawa T
r

¥

Opis projektu:
Nr klienta:
Nr rysunku: 1/1/2024

Zlecenie:

Przekazywanie i powielanie niniejszego dokumentu, wykorzystywanie
i przekazywanie jego tre?ci jest zabronione bez wyraznej zgody!

Technologia:

Nazwa projektu: Uktad Wentylacji ITWL Postepowanie wbrew temu postanowieniu powoduje

roszczenia odszkodowawcze.

Typ urzadzenia:

Lokalizacja: Pomieszczenie laboratoryjne nr 7

Wszelkie prawa zastrzezone w przypadku udzielenia patentu lub

Osoba kontaktowa: wzoru uzytkowego.

Wtasciwosci:

Stworzony: 12.06.24 przez: Robert Szczerkowski
Zmodyfikowany: Liczba stron: 33

Q

Data 12.06.24 Instytut Techniczny Wojsk rs-system sp. z 0.0. Strona tytulowa t Urzadzenie =
Lotniczych § - m
Oprac.|Robert Szczerkowski Ul. Ogrodowa 3E rs sys e Miejsce +
ul. Ksiecia Bolestawa 6 X . :ﬁ\— -
Spraw.| mgr inz. Marcin Tkaczyk 01-494 Warszawa 05-816 Michatowice V'_ Numer projektu Arkusz
2024 WAW ITWL
Norma |DIN 81346 Wykonane dla Wykonane przez 0 Z

1 2 3 4 5 6 ‘ 7 8
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Spis zawartosci Strona 1
Nr Plik Strona projektu Komentarz Data
1 Uktad wentylacji ITWL_StrT.0001.wsCSD 1 Strona tytulowa 05.07.24
2 Uktad wentylacji ITWL_SZ.0001.wsSML 2 Spis zawartosci 05.07.24
3 Uktad wentylacji ITWL dG.0001.wsGRD 3 Synoptyk UW 05.07.24
[ 4 Uktad wentylacji ITWL_dG.0002.wsGRD 4 Synoptyk Wl i W2 05.07.24
5 =UW1l Plan.0001.wsELD 5 Elewacja szafy 05.07.24
6 =UWl_Plan.0002.wsELD 6 Zasilanie gidéwne 05.07.24
7 =UWl_Plan.0003.wsELD 7 Zasilanie 24V DC 05.07.24
8 =UWl_Plan.0004.wsELD 8 Zasilanie sterownika 05.07.24
9 =UW1l Plan.0005.wsELD 9 Sterownik I/O Czujniki Temperatury 05.07.24
10 =UWl_ Plan.0006.wsELD 10 Sterownik I/O presostaty, SSP 05.07.24
11 =UWl_Plan.0007.wsELD 11 Sterownik I/O Siltowniki 05.07.24
12 =UWl Plan.0008.wsELD 12 Wentylator nawiewu 05.07.24
13 =UWl Plan.0009.wsELD 13 Wentylator Wl Szafa 05.07.24
14 =UWl_Plan.0010.wsELD 14 Wentylator W2 Okap 05.07.24
5 15 =UWl_Plan.0011.wsELD 15 Nagrzewnica elektryczna 05.07.24
'S 16 =UWl Plan.0012.wsELD 16 Detektory Gazu-detekcja ksylenu 05.07.24
% 17 =UW1l Plan.0013.wsELD 17 Panel operatorski 05.07.24
% 18 =UWl_Plan.0014.wsELD 18 Termistorowe zabezpieczenie silnika 05.07.24
g 19 =UWl_Plan.0015.wsELD 19 Wtacznik okapu 05.07.24
20 =UW1l_CAB.0001.wsCBD 20 Widok wnetrza szafy automatyki 05.07.24
21 =UWl Mat.0001.wsMAL 21 Lista materiatowa 05.07.24
22 =UWl Mat.0002.wsMAL 22 Lista materiatowa 05.07.24
23 =UWl_Mat.0003.wsMAL 23 Lista materiatowa 05.07.24
24 =UWl_Mat.0004.wsMAL 24 Lista materiatowa 05.07.24
25 =UWl Mat.0005.wsMAL 25 Lista materiatowa 05.07.24
26 =UWl_ Mat.0006.wsMAL 26 Lista materiatowa 05.07.24
27 =UWl_Mat.0007.wsMAL 27 Lista materiatowa 05.07.24
28 =UWl_LZac.0001.wsTEC 28 Lista zaciskow: =UW1-X1 05.07.24
29 =UWl_LZac.0002.wsTEC 29 Lista zaciskéw: =UW1-X2 05.07.24
30 =UWl LZac.0003.wsTEC 30 Lista zaciskéw: =UW1-X3 05.07.24
31 =UWl_LZac.0004.wsTEC 31 Lista zaciskéow: =UW1-X3 05.07.24
32 =UWl_LZac.0005.wsTEC 32 Lista zaciskow: =UW1-X3 05.07.24
: 33 =UWl_LZac.0006.wsTEC 33 Lista zaciskow: =UW1-X3 05.07.24
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Spraw.|mgr inz. Marcin Tkaczyk 01-494 Warszawa 05-816 Michatowice Numer projektu Arkusz
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Parametry elementu
Element
Nazwa symbolu:Lampa sygnalizacyjna



Parametry elementu
Element
OME:-H2

Nazwa symbolu:Lampa sygnalizacyjna

Tekst funkcyjny:Czerwona



Parametry elementu
Element
OME:-PT1

Nazwa symbolu:Przełącznik start/stop



Parametry elementu
Element
OME:-PA1

Nazwa symbolu:Przełącznik Awaryjny grzybek
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Parametry elementu
Element
OME:-RŁ1

Nazwa symbolu:Zasilanie 3faz.\arozdz. BMS\nSBMS0

Tekst dodatkowy 1:Zasilanie z budynkowej

rodzielni elektrycznej RW



Parametry elementu
Element
OME:-H1

Nazwa symbolu:Lampka 

sygnalizacyjna

Artykuł:M22-LC-G+LED 230V

Wytwórca:EATON

Tekst funkcyjny:Wskaźnik zasilania



Parametry elementu
Element
OME:-CKF1

Nazwa symbolu:RN-35 Przekaźnik

kontroli kolejności faz

Artykuł:RN-35

Wytwórca:Novatek-Electro



Parametry elementu
Element
OME:-T2

Nazwa symbolu:Czterobiegunowy blok rozdzielczy Distriblock 63A

Artykuł:04040

Wytwórca:Schneider



Parametry elementu
Element
OME:-F1

Nazwa symbolu:FAZ-B6/1

Artykuł:278529

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 1:B

Tekst dodatkowy 2:6



Parametry elementu
Element
OME:-G1

Nazwa symbolu:Gniazdo modułowe na szynę TH35,Schuko,16A

Artykuł:BZ325000-A

Wytwórca:Schrack

Tekst funkcyjny:Gniazdo 16A \a250V~, białe



Parametry elementu
Element
OME:-E1

Artykuł:7L1082300005

Wytwórca:Finder

Tekst funkcyjny:Lampa szafy



Parametry elementu
Element
OME:-F2

Nazwa symbolu:FAZ-B6/1

Artykuł:278529

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 1:B

Tekst dodatkowy 2:6



Parametry elementu
Element
OME:-F3

Nazwa symbolu:FAZ-C2/1

Artykuł:278549

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 1:C

Tekst dodatkowy 2:2



Parametry elementu
Element
OME:-Term1

Nazwa symbolu:Termostat NC/NO



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 6

Artykuł:1020200000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:6qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 4

Artykuł:1020100000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:4qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 6

Artykuł:1020200000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:6qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 6 (niebieski)

Artykuł:1020280000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:6qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa ochronna WPE 6

Artykuł:1010200000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:6qmm



Parametry elementu
Element
OME:-FAN1

Nazwa symbolu:Styk_przelaczalny

Tekst funkcyjny:Wentylator\n



Parametry elementu
Element
OME:-Q1

Nazwa symbolu:Rozłącznik

główny izolacyjny

Artykuł:276276

Wytwórca:EATON

Tekst funkcyjny:63A
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Parametry elementu
Element
OME:-ZS1

Nazwa symbolu:DRC-100B zasilacz 100W 27.6V 3.5A, 27.6V 1.25A

Artykuł:DRC-100B

Wytwórca:MEAN WELL

Tekst funkcyjny:Zasilacz\nstabilizowany



Parametry elementu
Element
OME:-F4

Nazwa symbolu:FAZ-C4/1

Artykuł:278553

Wytwórca:EATON

Tekst funkcyjny:4C

Tekst dodatkowy 1:C

Tekst dodatkowy 2:4



Parametry elementu
Element
OME:-C1

Nazwa symbolu:Akumulator



Parametry elementu
Element
OME:-C2

Nazwa symbolu:Akumulator



Parametry elementu
Element
OME:-blok1

Nazwa symbolu:Blok rozdzielczy

Artykuł:3273246

Wytwórca:PHOENIX

Tekst funkcyjny:24DC "+" Czerwony



Parametry elementu
Element
OME:-blok2

Nazwa symbolu:Blok rozdzielczy

Artykuł:3273256

Wytwórca:PHOENIX

Tekst funkcyjny:24DC "-"Czarny



Parametry elementu
Element
OME:-F5

Nazwa symbolu:FAZ-C4/1

Artykuł:278553

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 1:C

Tekst dodatkowy 2:4



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wejście uniwersalne 1pin

Tekst funkcyjny:AC OK

Tekst dodatkowy 1:AC OK



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wejście uniwersalne 1pin

Tekst funkcyjny:BAT LOW
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Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:AS-B-36 SmartX AS-B Server

Artykuł:SXWASB36X10001

Wytwórca:Schneider



Parametry elementu
Element
OME:-F6

Nazwa symbolu:FAZ-C2/1

Artykuł:278549

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 1:C

Tekst dodatkowy 2:2



Parametry elementu
Element
OME:-Switch1

Nazwa symbolu:swich
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Parametry elementu
Element
OME:-B1

Nazwa symbolu:Czujnik temperatury 

NTC 10 kΩ

Artykuł:STD500

Tekst funkcyjny:Czujnik temp. nawiewu



Parametry elementu
Element
OME:-B2

Nazwa symbolu:Czujnik temperatury 

NTC 10 kΩ

Artykuł:STD500

Tekst funkcyjny:Czujnik pomieszczeniowy



Parametry elementu
Element
OME:-B4

Nazwa symbolu:Czujnik temperatury 

NTC 10 kΩ

Artykuł:STD500

Tekst funkcyjny:Czujnik temp. zewnętrznej



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wejście uniwersalne 2pin_w_dol



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wejście uniwersalne 2pin_w_dol



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wejście uniwersalne 2pin_w_dol



Parametry elementu
Element
OME:-W1

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W1

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W2

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W2

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W3

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W3

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8
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Parametry elementu
Element
OME:-P2

Nazwa symbolu:Czujnik ciśnienia-1Z

Tekst funkcyjny:Presostat\nfiltra czerpni



Parametry elementu
Element
OME:-P3

Nazwa symbolu:Czujnik ciśnienia-1Z

Tekst funkcyjny:Presostat \n wentylatora W1 Szafa



Parametry elementu
Element
OME:-SSP1

Nazwa symbolu:Styk_przelaczalny

Tekst funkcyjny:Cetrala\nPożarowa



Parametry elementu
Element
OME:-P4

Nazwa symbolu:Czujnik ciśnienia-1Z

Tekst funkcyjny:Presostat\nwentylatora \n nawiewu



Parametry elementu
Element
OME:-P5

Nazwa symbolu:Czujnik ciśnienia-1Z

Tekst funkcyjny:Presostat \n wentylatora W2 Okap



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wejście cyfrowe 2pin_w_dol



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wejście cyfrowe 2pin_w_dol



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wejście cyfrowe 2pin_w_dol



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wejście cyfrowe 2pin_w_dol



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wejście cyfrowe 2pin_w_dol



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-W4

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W4

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W5

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W5

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W6

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W6

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W7

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W7

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8
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Parametry elementu
Element
OME:-K1

Nazwa symbolu:Przekaźnik PK-2P 24 V

Artykuł:PK-2P-24V

Wytwórca:F&F



Parametry elementu
Element
OME:-K1

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-SL2

Nazwa symbolu:Siłownik do przepustnic, bez sprężyny, 24V AC/DC, 10 Nm, 3-punktowy

Artykuł:NM24A-F

Wytwórca:Belimo

Tekst funkcyjny:Siłownik przepustncy czerpni



Parametry elementu
Element
OME:-Cis-1

Nazwa symbolu:PRZETWORNIK CIŚNIENIA RÓŻNICOWEGO

Artykuł:PRZETWORNIK \nCIŚNIENIA\n RÓŻNICOWEGO

Wytwórca:Honeywell 



Parametry elementu
Element
OME:-F8

Nazwa symbolu:FAZ-C2/1

Artykuł:278549

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 1:C

Tekst dodatkowy 2:2



Parametry elementu
Element
OME:-SL1

Nazwa symbolu:Siłownik do przepustnic, bez sprężyny, 230V AC/DC, 5 Nm, 3-punktowy

Artykuł:ExMax-5.10

Wytwórca:Schischek 

Tekst funkcyjny:Siłownik przepustncy Awaryjnej



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wyjście cyfrowe 2pin

Tekst funkcyjny:Siłowniki on/off



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wyjście cyfrowe 2pin

Tekst funkcyjny:Siłowniki on/off



Parametry elementu
Element
OME:-K6

Nazwa symbolu:Przekaźnik PK-2P 24 V

Artykuł:PK-2P-24V

Wytwórca:F&F



Parametry elementu
Element
OME:-K6

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wejście cyfrowe 2pin_w_dol



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wejście cyfrowe 2pin_w_dol



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wejście uniwersalne 2pin_w_dol



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-W8

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 3x2x0,8

Artykuł:TN0103

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:3x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W8

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 3x2x0,8

Artykuł:TN0103

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:3x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W8

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 3x2x0,8

Artykuł:TN0103

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:3x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W8

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 3x2x0,8

Artykuł:TN0103

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:3x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W8

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 3x2x0,8

Artykuł:TN0103

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:3x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W9

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 3x2x0,8

Artykuł:TN0103

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:3x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W9

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 3x2x0,8

Artykuł:TN0103

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:3x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W9

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 3x2x0,8

Artykuł:TN0103

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:3x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W9

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 3x2x0,8

Artykuł:TN0103

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:3x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W9

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 3x2x0,8

Artykuł:TN0103

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:3x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W10

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x4x0,8

Artykuł:TN0101

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x4x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W10

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x4x0,8

Artykuł:TN0101

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x4x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W10

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x4x0,8

Artykuł:TN0101

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x4x0,8
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Parametry elementu
Element
OME:-Fal_Naw1

Tekst funkcyjny:Regulator_Nawiew



Parametry elementu
Element
OME:-K2

Nazwa symbolu:Przekaźnik PK-2P 24 V

Artykuł:PK-2P-24V

Wytwórca:F&F



Parametry elementu
Element
OME:-K2

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-M1

Nazwa symbolu:Silnik AC-1faz-5przyłączy



Parametry elementu
Element
OME:-K3

Nazwa symbolu:Przekaźnik PK-1P 230 V

Artykuł:PK-1P 230 V

Wytwórca:F&F



Parametry elementu
Element
OME:-K3

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-F7

Nazwa symbolu:FAZ-C2/1

Artykuł:278549

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 1:C

Tekst dodatkowy 2:2



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wyjście analogowe 2pin



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wejście cyfrowe 2pin_w_dol



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wejście cyfrowe 2pin



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-W11

Nazwa symbolu:HDGsżo FE180 PH90/E30-E90 300/500 V 4x1,5

Artykuł:1195 008 23

Wytwórca:Technokabel

Tekst dodatkowy 1:1,5

Tekst dodatkowy 2:4x1,5



Parametry elementu
Element
OME:-W11

Nazwa symbolu:HDGsżo FE180 PH90/E30-E90 300/500 V 4x1,5

Artykuł:1195 008 23

Wytwórca:Technokabel

Tekst dodatkowy 1:1,5

Tekst dodatkowy 2:4x1,5



Parametry elementu
Element
OME:-W11

Nazwa symbolu:HDGsżo FE180 PH90/E30-E90 300/500 V 4x1,5

Artykuł:1195 008 23

Wytwórca:Technokabel

Tekst dodatkowy 1:1,5

Tekst dodatkowy 2:4x1,5



Parametry elementu
Element
OME:-W11

Nazwa symbolu:HDGsżo FE180 PH90/E30-E90 300/500 V 4x1,5

Artykuł:1195 008 23

Wytwórca:Technokabel

Tekst dodatkowy 1:1,5

Tekst dodatkowy 2:4x1,5



Parametry elementu
Element
OME:-W12

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W12

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W13

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W13

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W14

Nazwa symbolu:HDGs FE180 PH90/E30-E90 300/500 V 2x1,0

Artykuł:1195 005 23

Wytwórca:Technokabel

Tekst dodatkowy 1:1

Tekst dodatkowy 2:2x1,0



Parametry elementu
Element
OME:-W14

Nazwa symbolu:HDGs FE180 PH90/E30-E90 300/500 V 2x1,0

Artykuł:1195 005 23

Wytwórca:Technokabel

Tekst dodatkowy 1:1

Tekst dodatkowy 2:2x1,0



Parametry elementu
Element
OME:-W30

Nazwa symbolu:HDGsżo FE180 PH90/E30-E90 300/500 V 4x1,5

Artykuł:1195 008 23

Wytwórca:Technokabel

Tekst dodatkowy 1:1,5

Tekst dodatkowy 2:4x1,5



Parametry elementu
Element
OME:-W30

Nazwa symbolu:HDGsżo   4x1,5

Artykuł:1195 008 23

Wytwórca:Technokabel

Tekst dodatkowy 1:1,5

Tekst dodatkowy 2:4x1,5
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Parametry elementu
Element
OME:-Fal_W1



Parametry elementu
Element
OME:-F9

Nazwa symbolu:FAZ C6/3

Artykuł:FAZ C6/3

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 1:B

Tekst dodatkowy 2:25



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wyjście analogowe 2pin



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wejście cyfrowe 2pin



Parametry elementu
Element
OME:-S1

Nazwa symbolu:Monit styku

Tekst funkcyjny:Wyłącznik\nserwisowy W1



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wejście cyfrowe 2pin_w_dol



Parametry elementu
Element
OME:-K4

Nazwa symbolu:Przekaźnik PK-2P 24 V

Artykuł:PK-2P-24V

Wytwórca:F&F



Parametry elementu
Element
OME:-K7

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny

Artykuł:277268

Tekst funkcyjny:24DC



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wejście cyfrowe 2pin_w_dol



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER



Parametry elementu
Element
OME:-W15

Nazwa symbolu:HDGsżo FE180 PH90/E30-E90 300/500 V 4x2,5

Artykuł:1195 017 23

Wytwórca:Technokabel

Tekst dodatkowy 1:2,5

Tekst dodatkowy 2:4x2,5



Parametry elementu
Element
OME:-W15

Nazwa symbolu:HDGsżo FE180 PH90/E30-E90 300/500 V 4x2,5

Artykuł:1195 017 23

Wytwórca:Technokabel

Tekst dodatkowy 1:2,5

Tekst dodatkowy 2:4x2,5



Parametry elementu
Element
OME:-W15

Nazwa symbolu:HDGsżo FE180 PH90/E30-E90 300/500 V 4x2,5

Artykuł:1195 017 23

Wytwórca:Technokabel

Tekst dodatkowy 1:2,5

Tekst dodatkowy 2:4x2,5



Parametry elementu
Element
OME:-W15

Nazwa symbolu:HDGsżo FE180 PH90/E30-E90 300/500 V 4x2,5

Artykuł:1195 017 23

Wytwórca:Technokabel

Tekst dodatkowy 1:2,5

Tekst dodatkowy 2:4x2,5



Parametry elementu
Element
OME:-W16

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W16

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W17

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W17

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W18

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W18

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W19

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W19

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-M2

Nazwa symbolu:Silnik AC-3faz-4przyłącza

Artykuł:STORM 10 EX



Parametry elementu
Element
OME:-W32

Nazwa symbolu:TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G2,5 QMM

Artykuł:22235

Wytwórca:Helukabel

Tekst dodatkowy 1:2,5

Tekst dodatkowy 2:4G2,5



Parametry elementu
Element
OME:-W32

Nazwa symbolu:TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G2,5 QMM

Artykuł:22235

Wytwórca:Helukabel

Tekst dodatkowy 1:2,5

Tekst dodatkowy 2:4G2,5



Parametry elementu
Element
OME:-W32

Nazwa symbolu:TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G2,5 QMM

Artykuł:22235

Wytwórca:Helukabel

Tekst dodatkowy 1:2,5

Tekst dodatkowy 2:4G2,5



Parametry elementu
Element
OME:-W32

Nazwa symbolu:TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G2,5 QMM

Artykuł:22235

Wytwórca:Helukabel

Tekst dodatkowy 1:2,5

Tekst dodatkowy 2:4G2,5



Parametry elementu
Element
OME:-W32

Artykuł:22235

Tekst funkcyjny:Ekran
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Parametry elementu
Element
OME:-K5

Nazwa symbolu:Przekaźnik PK-2P 24 V

Artykuł:PK-2P-24V

Wytwórca:F&F



Parametry elementu
Element
OME:-K5

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny



Parametry elementu
Element
OME:-FAL_W2



Parametry elementu
Element
OME:-F10

Nazwa symbolu:FAZ C6/3

Artykuł:FAZ C6/3

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 1:B

Tekst dodatkowy 2:25



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wyjście analogowe 2pin



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wejście cyfrowe 2pin



Parametry elementu
Element
OME:-S2

Nazwa symbolu:Monit styku

Tekst funkcyjny:Wyłącznik\nserwisowy W2



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wejście cyfrowe 2pin_w_dol



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wejście cyfrowe 2pin_w_dol



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER



Parametry elementu
Element
OME:-W20

Nazwa symbolu:HDGsżo FE180 PH90/E30-E90 300/500 V 4x2,5

Artykuł:1195 017 23

Wytwórca:Technokabel

Tekst dodatkowy 1:2,5

Tekst dodatkowy 2:4x2,5



Parametry elementu
Element
OME:-W20

Nazwa symbolu:HDGsżo FE180 PH90/E30-E90 300/500 V 4x2,5

Artykuł:1195 017 23

Wytwórca:Technokabel

Tekst dodatkowy 1:2,5

Tekst dodatkowy 2:4x2,5



Parametry elementu
Element
OME:-W20

Nazwa symbolu:HDGsżo FE180 PH90/E30-E90 300/500 V 4x2,5

Artykuł:1195 017 23

Wytwórca:Technokabel

Tekst dodatkowy 1:2,5

Tekst dodatkowy 2:4x2,5



Parametry elementu
Element
OME:-W20

Nazwa symbolu:HDGsżo FE180 PH90/E30-E90 300/500 V 4x2,5

Artykuł:1195 017 23

Wytwórca:Technokabel

Tekst dodatkowy 1:2,5

Tekst dodatkowy 2:4x2,5



Parametry elementu
Element
OME:-W21

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W21

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W22

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W22

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W23

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W23

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W24

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W24

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-M3

Nazwa symbolu:Silnik AC-3faz-4przyłącza

Tekst funkcyjny:SEAT 20 EX



Parametry elementu
Element
OME:-W31

Nazwa symbolu:TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G2,5 QMM

Artykuł:22235

Wytwórca:Helukabel

Tekst dodatkowy 1:2,5

Tekst dodatkowy 2:4G2,5



Parametry elementu
Element
OME:-W31

Nazwa symbolu:TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G2,5 QMM

Artykuł:22235

Wytwórca:Helukabel

Tekst dodatkowy 1:2,5

Tekst dodatkowy 2:4G2,5



Parametry elementu
Element
OME:-W31

Nazwa symbolu:TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G2,5 QMM

Artykuł:22235

Wytwórca:Helukabel

Tekst dodatkowy 1:2,5

Tekst dodatkowy 2:4G2,5



Parametry elementu
Element
OME:-W31

Nazwa symbolu:TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G2,5 QMM

Artykuł:22235

Wytwórca:Helukabel

Tekst dodatkowy 1:2,5

Tekst dodatkowy 2:4G2,5



Parametry elementu
Element
OME:-W31

Artykuł:22235

Tekst funkcyjny:Ekran
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Parametry elementu
Element
OME:-F11

Nazwa symbolu:FAZ C25/3

Artykuł:FAZ C25/3

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 1:B

Tekst dodatkowy 2:25



Parametry elementu
Element
OME:-NE1



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wyjście analogowe 2pin



Parametry elementu
Element
OME:-P6

Nazwa symbolu:Czujnik ciśnienia-1Z

Tekst funkcyjny:Presostat\nnagrzewnicy



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wyjście cyfrowe 2pin

Tekst funkcyjny:Siłowniki on/off



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wejście cyfrowe 2pin



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-K7

Nazwa symbolu:DILM32-10(230V50/60Hz) stycznik + HI, 15 kW/400 V, AC

Artykuł:277268

Wytwórca:EATON

Tekst funkcyjny:24DC

Tekst dodatkowy 2:15kW



Parametry elementu
Element
Artykuł:277268

Tekst funkcyjny:24DC



Parametry elementu
Element
OME:-K7

Nazwa symbolu:Zestyk_zwierny_stycznika_3pol.

Artykuł:277268

Tekst funkcyjny:24DC



Parametry elementu
Element
OME:-W25

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W25

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W26

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W26

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W27

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W27

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 1x2x0,8

Artykuł:TN0100

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:1x2x0,8
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Parametry elementu
Element
OME:-MD-1.Z



Parametry elementu
Element
OME:-DEX-31/N 



Parametry elementu
Element
OME:-Sygnalizator1

Nazwa symbolu:Sygnalizator_optyczno_akustyczny



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wejście cyfrowe 2pin



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wejście cyfrowe 2pin



Parametry elementu
Element
OME:-H2.

Nazwa symbolu:Lampka 

sygnalizacyjna

Artykuł:M22-LC-G+LED 230V

Wytwórca:EATON

Tekst funkcyjny:Wskaźnik zasilania



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wyjście cyfrowe 2pin

Tekst funkcyjny:Siłowniki on/off



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-F12

Nazwa symbolu:FAZ-C2/1

Artykuł:FAZ-C2/1

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 1:B

Tekst dodatkowy 2:25



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER



Parametry elementu
Element
OME:-W28

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 3x2x0,8

Artykuł:TN0103

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:3x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W28

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 3x2x0,8

Artykuł:TN0103

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:3x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W28

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 3x2x0,8

Artykuł:TN0103

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:3x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W28

Nazwa symbolu:YnTKSYekw 3x2x0,8

Artykuł:TN0103

Wytwórca:Bitner

Tekst dodatkowy 1:0,8

Tekst dodatkowy 2:3x2x0,8



Parametry elementu
Element
OME:-W29

Nazwa symbolu:HDGsżo FE180 PH90/E30-E90 300/500 V 4x1,5

Artykuł:1195 008 23

Wytwórca:Technokabel

Tekst dodatkowy 1:1,5

Tekst dodatkowy 2:4x1,5



Parametry elementu
Element
OME:-W29

Nazwa symbolu:HDGsżo FE180 PH90/E30-E90 300/500 V 4x1,5

Artykuł:1195 008 23

Wytwórca:Technokabel

Tekst dodatkowy 1:1,5

Tekst dodatkowy 2:4x1,5
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Parametry elementu
Element
OME:-HMI1

Nazwa symbolu:AD v3 

Artykuł:SXWADBUND10003



Parametry elementu
Element
OME:-ST3

Nazwa symbolu:Przycisk_1R

Tekst funkcyjny:Start układu wentylacji



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wejście cyfrowe 2pin_w_dol



Parametry elementu
Element
OME:-St2

Nazwa symbolu:Przycisk_bezpieczeństwa_1R



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wejście cyfrowe 2pin_w_dol
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Parametry elementu
Element
OME:-UT1

Nazwa symbolu:Termistorowe zabezpieczenie silnika

Wytwórca:Novatek-Electro



Parametry elementu
Element
OME:-PTC1

Nazwa symbolu:Silnik W1

Tekst funkcyjny:Czujnik PTC



Parametry elementu
Element
OME:-UT2

Nazwa symbolu:Termistorowe zabezpieczenie silnika

Wytwórca:Novatek-Electro



Parametry elementu
Element
OME:-PTC2

Nazwa symbolu:Silnik W2

Tekst funkcyjny:Czujnik PTC
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Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:Wejście cyfrowe 2pin_w_dol



Parametry elementu
Element
OME:-ST4

Nazwa symbolu:Przycisk_1R

Tekst funkcyjny:Start okapu



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm
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Parametry elementu
Element
OME:-U14

Nazwa symbolu:Elosztószekrény teli ajtóval (1200*600*300)



Parametry elementu
Element
OME:-U15

Nazwa symbolu:NSYMP1210 płyta montażowa



Parametry elementu
Element
OME:-E1

Artykuł:7L1082300005

Wytwórca:Finder

Tekst funkcyjny:Lampa szafy



Parametry elementu
Element
OME:=UW1-U19

Nazwa symbolu:Szyna montażowa



Parametry elementu
Element
OME:=UW1-U22

Nazwa symbolu:Szyna montażowa



Parametry elementu
Element
OME:-U24

Nazwa symbolu:Szyna montażowa



Parametry elementu
Element
OME:-U25

Nazwa symbolu:Szyna montażowa



Parametry elementu
Element
OME:-Fal_Naw1

Nazwa symbolu:iG5A Frequency inverter 3x480V, 5,50 kW

Tekst funkcyjny:Regulator_Nawiew



Parametry elementu
Element
OME:-C1

Nazwa symbolu:Akumulator



Parametry elementu
Element
OME:-C2

Nazwa symbolu:Akumulator



Parametry elementu
Element
OME:-Fal_W1

Nazwa symbolu:iG5A Frequency inverter 3x480V, 5,50 kW



Parametry elementu
Element
OME:-FAL_W2

Nazwa symbolu:iG5A Frequency inverter 3x480V, 5,50 kW



Parametry elementu
Element
OME:-ZS1

Nazwa symbolu:DRC-100B zasilacz 100W 27.6V 3.5A, 27.6V 1.25A

Artykuł:DRC-100B

Wytwórca:MEAN WELL

Tekst funkcyjny:Zasilacz\nstabilizowany



Parametry elementu
Element
OME:-K1

Nazwa symbolu:Przekaźnik PK-2P 24 V

Artykuł:PK-2P-24V

Wytwórca:F&F



Parametry elementu
Element
OME:-CKF1

Nazwa symbolu:RN-35 Przekaźnik

kontroli kolejności faz

Artykuł:RN-35

Wytwórca:Novatek-Electro



Parametry elementu
Element
OME:-T2

Nazwa symbolu:Czterobiegunowy blok rozdzielczy Distriblock 63A

Artykuł:04040

Wytwórca:Schneider



Parametry elementu
Element
OME:-Term1

Nazwa symbolu:Termostat NC/NO



Parametry elementu
Element
OME:-F9

Nazwa symbolu:FAZ C6/3

Artykuł:FAZ C6/3

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 1:B

Tekst dodatkowy 2:25



Parametry elementu
Element
OME:-F12

Nazwa symbolu:AZ-3-C20

Artykuł:AZ-3-C20

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 1:B

Tekst dodatkowy 2:25



Parametry elementu
Element
OME:-K2

Nazwa symbolu:Przekaźnik PK-2P 24 V

Artykuł:PK-2P-24V

Wytwórca:F&F



Parametry elementu
Element
OME:-K3

Nazwa symbolu:Przekaźnik PK-1P 230 V

Artykuł:PK-1P 230 V

Wytwórca:F&F



Parametry elementu
Element
OME:-K4

Nazwa symbolu:Przekaźnik PK-2P 24 V

Artykuł:PK-2P-24V

Wytwórca:F&F



Parametry elementu
Element
OME:-K5

Nazwa symbolu:Przekaźnik PK-2P 24 V

Artykuł:PK-2P-24V

Wytwórca:F&F



Parametry elementu
Element
OME:-K6

Nazwa symbolu:Przekaźnik PK-2P 24 V

Artykuł:PK-2P-24V

Wytwórca:F&F



Parametry elementu
Element
OME:-Q1

Nazwa symbolu:Rozłącznik

główny izolacyjny

Artykuł:276276

Wytwórca:EATON

Tekst funkcyjny:63A



Parametry elementu
Element
OME:-F11

Nazwa symbolu:FAZ C25/3

Artykuł:FAZ C25/3

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 1:B

Tekst dodatkowy 2:25



Parametry elementu
Element
OME:-F10

Nazwa symbolu:FAZ C6/3

Artykuł:FAZ C6/3

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 1:B

Tekst dodatkowy 2:25



Parametry elementu
Element
OME:-blok1

Nazwa symbolu:Blok rozdzielczy

Artykuł:3273246

Wytwórca:PHOENIX

Tekst funkcyjny:24DC "+" Czerwony



Parametry elementu
Element
OME:-blok2

Nazwa symbolu:Blok rozdzielczy

Artykuł:3273256

Wytwórca:PHOENIX

Tekst funkcyjny:24DC "-"Czarny



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 6 (niebieski)

Artykuł:1020280000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:6qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa ochronna WPE 6

Artykuł:1010200000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:6qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 6

Artykuł:1020200000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:6qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 4

Artykuł:1020100000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:4qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X1

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 6

Artykuł:1020200000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:6qmm



Parametry elementu
Element
OME:=UW1-U16

Nazwa symbolu:Kanał kablowy

Artykuł:B01135

Wytwórca:IBOCO



Parametry elementu
Element
OME:=UW1-U17

Nazwa symbolu:Kanał kablowy

Artykuł:B01135

Wytwórca:IBOCO



Parametry elementu
Element
OME:=UW1-U20

Nazwa symbolu:Kanał kablowy

Artykuł:B01135

Wytwórca:IBOCO



Parametry elementu
Element
OME:=UW1-U23

Nazwa symbolu:Kanał kablowy T1-EF 60 mm x 80 mm, 01128

Artykuł:B01135

Wytwórca:IBOCO



Parametry elementu
Element
OME:=UW1-U18

Nazwa symbolu:Kanał kablowy

Artykuł:B01135

Wytwórca:IBOCO



Parametry elementu
Element
OME:=UW1-U21

Nazwa symbolu:Kanał kablowy

Artykuł:B01135

Wytwórca:IBOCO



Parametry elementu
Element
OME:-U27

Nazwa symbolu:Kanał kablowy T1-EF 60 mm x 80 mm, 01128

Artykuł:B01135

Wytwórca:IBOCO



Parametry elementu
Element
OME:-4PLC2

Nazwa symbolu:AS-B-36 SmartX AS-B Server

Artykuł:SXWASB36X10001

Wytwórca:Schneider



Parametry elementu
Element
OME:-F2

Nazwa symbolu:FAZ-B6/1

Artykuł:278529

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 1:B

Tekst dodatkowy 2:6



Parametry elementu
Element
OME:-F3

Nazwa symbolu:FAZ-C2/1

Artykuł:278549

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 1:C

Tekst dodatkowy 2:2



Parametry elementu
Element
OME:-F4

Nazwa symbolu:FAZ-C4/1

Artykuł:278553

Wytwórca:EATON

Tekst funkcyjny:4C

Tekst dodatkowy 1:C

Tekst dodatkowy 2:4



Parametry elementu
Element
OME:-F5

Nazwa symbolu:FAZ-C4/1

Artykuł:278553

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 1:C

Tekst dodatkowy 2:4



Parametry elementu
Element
OME:-F6

Nazwa symbolu:FAZ-C2/1

Artykuł:278549

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 1:C

Tekst dodatkowy 2:2



Parametry elementu
Element
OME:-F7

Nazwa symbolu:FAZ-C2/1

Artykuł:278549

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 1:C

Tekst dodatkowy 2:2



Parametry elementu
Element
OME:-F8

Nazwa symbolu:FAZ-C2/1

Artykuł:278549

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 1:C

Tekst dodatkowy 2:2



Parametry elementu
Element
OME:-F1

Nazwa symbolu:FAZ-B6/1

Artykuł:278529

Wytwórca:EATON

Tekst dodatkowy 1:B

Tekst dodatkowy 2:6



Parametry elementu
Element
OME:-G1

Nazwa symbolu:Gniazdo modułowe na szynę TH35,Schuko,16A

Artykuł:BZ325000-A

Wytwórca:Schrack

Tekst funkcyjny:Gniazdo 16A \a250V~, białe

Tekst dodatkowy 1:250V

Tekst dodatkowy 2:16A



Parametry elementu
Element
OME:-U26

Nazwa symbolu:Kanał kablowy

Artykuł:B01135

Wytwórca:IBOCO



Parametry elementu
Element
OME:-K7

Nazwa symbolu:DILM32-10(230V50/60Hz) stycznik + HI, 15 kW/400 V, AC

Artykuł:277268

Wytwórca:EATON

Tekst funkcyjny:24DC

Tekst dodatkowy 2:15kW



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X2

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm



Parametry elementu
Element
OME:-X3

Nazwa symbolu:Złączka szeregowa WDU 2.5

Artykuł:1020000000

Wytwórca:WEIDMÜLLER

Tekst dodatkowy 2:2.5qmm




1 2 3 4 6 7
Lista materiatowa Strona 1
o Numer artykuztu Oznaczenie
Nazwa Ilosc , . Typ Nr
Wytwdrca Numer czesci
Czujnik temperatury STD500 =UW1l-B1l 1
Czujnik temperatury STD500 =UW1-B2 2
Czujnik temperatury STD500 =UW1l-B4 3
RN-35 Przekaznik RN-35 =UW1-CKF1 4
Novatek-Electro
PRZETWORNIK CISNIENIA ROZNICO PRZETWORNIK CISNIENIA ROZNICOW |=UWl-Cis-1 5
Honeywell
Akumulator =UW1l-C1 6
Akumulator =UW1l-C2 7
.
o =UW1-DEX-31/N 8
o
—~
o
<
5 711082300005 =UW1l-E1l 9
g Finder
iG5A Frequenzumrichter 3x480V =UW1l-FAL_ W2 10
Regulator EVSS1-15-DM =UWl-Fal Nawl 11
iG5A Frequenzumrichter 3x480V =UWl-Fal W1 12
FAZ-B6/1 278529 =UW1-F1 FAZ-B6/1 13
EATON
FAZ-B6/1 278529 =UW1-F2 FAZ-B6/1 14
EATON
FAZ-C2/1 278549 =UW1-F3 FAZ-C2/1 15
H EATON
FAZ-C4/1 278553 =UW1-F4 FAZ-C4/1 16
24 EATON
i FAZ-C4/1 278553 ~UW1-F5 FAZ-C4/1 17
A EATON
Data 12.06.24 Instytut Techniczny Wojsk rs-system sp. z 0.0. Lista materialowa t Urzadzenie =UW1l
Lotniczych rs- m
Oprac.|Robert Szczerkowski Y Ul. Ogrodowa 3E sys e Miejsce +
ul. Ksiecia Bolestawa 6 X X .
Spraw.|mgr inz. Marcin Tkaczyk 01-494 Warszawa 05-816 Michatowice Numer projektu Arkusz
Norma |DIN 81346 Wykonane dla Wykonane przez 2024 WAW ITWL z
1 2 3 4 6 ‘ 7 8




1 2 3 4 5 6 7 8
Lista materiatowa Strona 2
o Numer artykuztu Oznaczenie
Nazwa Ilosc , . Typ Nr
Wytwdrca Numer czesci
FAZ-C2/1 278549 =UW1-F6 FAZ-C2/1 18
EATON
FAZ-C2/1 278549 =UW1-F7 FAZ-C2/1 19
EATON
FAZ-C2/1 278549 =UW1-F8 FAZ-C2/1 20
EATON
FAZ C6/3 FAZ C6/3 =UW1l-F9 21
EATON
FAZ C6/3 FAZ C6/3 =UW1-F10 22
EATON
FAZ C25/3 FAZ C25/3 =UW1-F11 23
EATON
AZ-3-C20 AZ-3-C20 =UW1l-F12 24
.- EATON
©
'3 Gniazdo modutowe na szyne TH3 BZ2325000-A =UW1-G1 Bz325000-A 25
o
'S Schrack
<3
ﬁ AD v3 SXWADBUND10003 =UW1-HMI1 26
o
3]
Lampka M22-LC-G+LED 230V =UW1l-H1 M22-LC-G 27
EATON 216909
Lampa sygnalizacyjna =UW1-H2 28
Lampka M22-LC-G+LED 230V =UW1-H2. M22-LC-G 29
EATON 216909
Przekaznik PK-2P 24 V PK-2P-24V =UW1-K1 30
F&F
Przekaznik PK-2P 24 V PK-2P-24V =UW1-K2 31
F&F
Przekaznik PK-1P 230 V PK-1P 230 V =UW1-K3 32
H F&F
Przekaznik PK-2P 24 V PK-2P-24V =UW1-K4 33
24 F&F
i Przekaznik PK-2P 24 V PK-2P-24V ~UW1-K5 34
A F&F
Data 12.06.24 Instytut Techniczny Wojsk rs-system sp. z 0.0. Lista materialowa t Urzadzenie =UW1l
Lotniczych rs- m
Oprac.|Robert Szczerkowski Y Ul. Ogrodowa 3E sys e Miejsce +
ul. Ksiecia Bolestawa 6 X X .
Spraw.|mgr inz. Marcin Tkaczyk 01-494 Warszawa 05-816 Michatowice Numer projektu Arkusz
Norma |DIN 81346 Wykonane dla Wykonane przez 2024 WAW ITWL z
1 2 3 4 6 ‘ 7 8




1 2 3 4 5 6 7
Lista materiatowa Strona 3
o Numer artykuztu Oznaczenie
Nazwa Ilosc , . Typ Nr
Wytwdrca Numer czesci
Przekaznik PK-2P 24 V PK-2P-24V =UW1-K6 35
F&F
DILM32-10 (230V50/60Hz) styczn 277268 =UW1-K7 DILM32-10(230V50/60Hz) 36
EATON
=UW1-MD-1.2Z 37
Silnik AC-1faz-5przyltaczy =UW1l-M1 38
Silnik AC-3faz-4przytacza STORM 10 EX =UW1-M2 39
Silnik AC-3faz-4przytacza =UW1-M3 40
=UW1-NE1 41
.
S Przelacznik Awaryjny grzybek =UW1-PAL 42
o]
—~
o
=)
5 Silnik Wl =UW1-PTC1 43
0]
=]
Silnik W2 =UW1-PTC2 44
Przetacznik start/stop =UW1-PT1 45
Rozlacznik 276276 =UW1l-Q1 46
EATON
Sitownik do przepustnic, bez ExMax-5.10 =UW1l-SL1 47
Schischek
Sitownik do przepustnic, bez NM24A-F =UW1-SL2 48
Belimo
Przycisk_ 1R =UW1-ST3 49
Przycisk 1R =UW1-ST4 50
;1 Przycisk bezpieczenstwa 1R =UW1l-St2 51
Data 12.06.24 Instytut Techniczny Wojsk rs-system sp. z 0.0. Lista materialowa t Urzadzenie =UW1l
Lotniczych rs- m
Oprac.|Robert Szczerkowski Y Ul. Ogrodowa 3E sys e Miejsce +
ul. Ksiecia Bolestawa 6 X X .
Spraw.|mgr inz. Marcin Tkaczyk 01-494 Warszawa 05-816 Michatowice Numer projektu Arkusz
Norma |DIN 81346 Wykonane dla Wykonane przez 2024 WAW ITWL z
1 2 3 4 5 7 8
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Lista materiatowa Strona 4
o Numer artykuztu Oznaczenie
Nazwa Ilosc , . Typ Nr
Wytwdrca Numer czesci
swich 1 =UWl-Switchl 52
Sygnalizator_optyczno_akustyc |1 =UWl-Sygnalizatorl 53
Termostat NC/NO 1 =UWl-Terml 54
Czterobiegunowy blok rozdziel 1 04040 =UW1-T2 55
Schneider
Termistorowe zabezpieczenie s 1 =UW1-UT1 56
Novatek-Electro
Termistorowe zabezpieczenie s |1 =UW1-UT2 57
Novatek-Electro
Elosztészekrény teli ajtéoval 1 =UW1-U14 58
.
o NSYMP1210 plyta montazowa 1 =UW1-U15 59
o]
—~
g
ﬁ Kanat kablowy 0.47 m B01135 =UW1-Ul6 60
3 IBOCO
Kanat kablowy 1.02 m B01135 =UW1-U17 61
IBOCO
Kanat kablowy 0.47 m B01135 =UW1-U18 62
IBOCO
Szyna montazowa 0.47 m =UW1-U19 63
Kanatl kablowy 1.02 m B01135 =UW1-U20 64
IBOCO
Kanat kablowy 0.47 m B01135 =UW1-U21 65
IBOCO
Szyna montazowa 0.47 m =UW1l-U22 66
Kanal kablowy T1-EF 60 mm x 8 |0.47 m B01135 =UW1-U23 67
24 IBOCO
;: Szyna montazowa 0.47 m =UW1-U24 68
Data 12.06.24 Instytut Techniczny Wojsk rs-system sp. z 0.0. Lista materialowa t Urzadzenie =UW1l
Lotniczych rs- m
Oprac.|Robert Szczerkowski Y Ul. Ogrodowa 3E sys e Miejsce +
ul. Ksiecia Bolestawa 6 X X .
Spraw.|mgr inz. Marcin Tkaczyk 01-494 Warszawa 05-816 Michatowice Numer projektu Arkusz
Norma |DIN 81346 Wykonane dla Wykonane przez 2024 WAW ITWL z
1 2 3 4 5 7 8
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Lista materiatowa Strona 5
o Numer artykuztu Oznaczenie
Nazwa Ilosc , . Typ Nr
Wytwdrca Numer czesci
Szyna montazowa 0.47 m =UW1-U25 69
Kanat kablowy 0.47 m B01135 =UW1-U26 70
IBOCO
Kanat kablowy T1-EF 60 mm x 8 0.47 m B01135 =UW1l-U27 71
IBOCO
YnTKSYekw 1x2x0,8 1 TNO100 =UW1l-W1l YnTKSYekw 72
Lapp
YnTKSYekw 1x2x0,8 1 TNO100 =UW1-W2 YnTKSYekw 73
Lapp
YnTKSYekw 1x2x0,8 1 TNO100 =UW1-W3 YnTKSYekw 74
Lapp
YnTKSYekw 1x2x0,8 1 TNO100 =UW1-W4 YnTKSYekw 75
. Lapp
©
'3 YnTKSYekw 1x2x0,8 1 TNO100 =UW1-W5 YnTKSYekw 76
o]
E Lapp
=)
ﬁ YnTKSYekw 1x2x0,8 1 TNO100 =UW1-W6 YnTKSYekw 77
0]
3 Lapp
YnTKSYekw 1x2x0,8 1 TNO100 =UW1-W7 YnTKSYekw 78
Bitner
YnTKSYekw 3x2x0,8 1 TNO103 =UW1-W8 YnTKSYekw 79
Lapp
YnTKSYekw 3x2x0,8 1 TN0103 =UW1-W9 YnTKSYekw 80
Lapp
YnTKSYekw 1x4x0,8 1 TNO101 =UW1-W10 YnTKSYekw 81
Bitner
HDGszo FE180 PH90/E30-E90 300 |1 1195 008 23 =UW1l-wll HDGszo FE180 PHY90/E30-E90 300/500 V 82
Lapp
YnTKSYekw 1x2x0,8 1 TNO100 =UW1-W12 YnTKSYekw 83
H Lapp
»; YnTKSYekw 1x2x0,8 1 TNO100 =UW1-W13 YnTKSYekw 84
§§ Bitner
;E HDGs FE180 PH90/E30-E90 300/5 |1 1195 005 23 =UW1-W14 HDGs FE180 PH90/E30-E90 300/500 V 85
?: Lapp
Data 12.06.24 Instytut Techniczny Wojsk rs-system sp. z 0.0. Lista materialowa t Urzadzenie =UW1l
Lotniczych rs- m
Oprac.|Robert Szczerkowski Y Ul. Ogrodowa 3E sys e Miejsce +
ul. Ksiecia Bolestawa 6 X X
Spraw.|mgr inz. Marcin Tkaczyk 01-494 Warszawa 05-816 Michatowice Numer projektu Arkusz
Norma |DIN 81346 Wykonane dla Wykonane przez 2024 WAW ITWL z
1 2 3 4 5 6 ‘ 7 8
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Lista materiatowa Strona 6
o Numer artykuztu Oznaczenie
Nazwa Ilosc , . Typ Nr
Wytwdrca Numer czesci
HDGszo FE180 PH90/E30-E90 300 |1 1195 017 23 =UW1-W15 HDGszo FE180 PH90/E30-E90 300/500 VvV 86
Lapp
YnTKSYekw 1x2x0,8 1 TNO100 =UW1-W16 YnTKSYekw 87
HELUKABEL GmbH
YnTKSYekw 1x2x0,8 1 TNO100 =UW1-W17 YnTKSYekw 88
HELUKABEL GmbH
YnTKSYekw 1x2x0,8 1 TNO100 =UW1-W18 YnTKSYekw 89
Lapp
YnTKSYekw 1x2x0,8 1 TNO100 =UW1-W19 YnTKSYekw 90
Lapp
HDGszo FE180 PH90/E30-E90 300 1 1195 017 23 =UW1-W20 HDGszo FE180 PH90/E30-E90 300/500 V 91
Lapp
YnTKSYekw 1x2x0,8 1 TNO100 =UW1-W21 YnTKSYekw 92
. Lapp
@
'S YnTKSYekw 1x2x0,8 1 TNO100 =UW1-W22 YnTKSYekw 93
o
E HELUKABEL GmbH
<
ﬁ YnTKSYekw 1x2x0,8 1 TNO100 =UW1-W23 YnTKSYekw 94
0]
3 Lapp
YnTKSYekw 1x2x0,8 1 TNO100 =UW1l-W24 YnTKSYekw 95
Lapp
YnTKSYekw 1x2x0,8 1 TNO100 =UW1-W25 YnTKSYekw 96
Lapp
YnTKSYekw 1x2x0,8 1 TNO100 =UW1-W26 YnTKSYekw 97
Lapp
YnTKSYekw 1x2x0,8 1 TNO100 =UW1-W27 YnTKSYekw 98
Lapp
YnTKSYekw 3x2x0,8 1 TNO103 =UW1l-W28 YnTKSYekw 99
Bitner
HDGszo FE180 PH90/E30-E90 300 |1 1195 008 23 =UW1-W29 HDGszo FE180 PH90/E30-E90 300/500 V 100
H Lapp
»E HDGszo FE180 PH90/E30-E90 300 |1 1195 008 23 =UW1-W30 HDGszo FE180 PHY90/E30-E90 300/500 V 101
it Lapp
;E TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G2,5 QMM 1 22235 =UW1-W31 TOPFLEX-EMV 102
:: Helukabel
Data 12.06.24 Instytut Techniczny Wojsk rs-system sp. z 0.0. Lista materialowa t Urzadzenie =UW1l
Lotniczych I
Oprac.|Robert Szczerkowski v Ul. Ogrodowa 3E rs sys em Miejsce +
ul. Ksiecia Bolestawa 6 X X .
Spraw.|mgr inz. Marcin Tkaczyk 01-494 Warszawa 05-816 Michatowice Numer projektu Arkusz
Norma |DIN 81346 Wykonane dla Wykonane przez 2024 WAW ITWL z
1 2 3 4 6 ‘ 7 8




Lista materiatowa Strona 7
o Numer artykuztu Oznaczenie
Nazwa Ilosc , . Typ Nr
Wytwdrca Numer czesci
TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G2,5 QMM 1 22235 =UW1-W32 TOPFLEX-EMV 103
Helukabel
Ztaczka szeregowa ochronna WP 1 1010200000 =UW1l-X1 WPE 6 104
WEIDMULLER 1010200000
Ztaczka szeregowa WDU 4 1 1020100000 =UW1-X1 WDU 4 105
WEIDMULLER 1020100000
Ztaczka szeregowa WDU 6 2 1020200000 =UW1l-X1 WDU 6 106
WEIDMULLER 1020200000
Ztaczka szeregowa WDU 6 (nieb 1 1020280000 =UW1-X1 WDU 6 BL 107
WEIDMULLER 1020280000
Ztaczka szeregowa WDU 2.5 12 1020000000 =UW1-X2 WDU 2.5 108
WEIDMULLER 1020000000
Ztaczka szeregowa WDU 2.5 63 1020000000 =UW1-X3 WDU 2.5 109
. WEIDMULLER 1020000000
@
5—\ DRC-100B zasilacz 100W 27.6V 1 DRC-100B =UW1l-Zs1 110
o
'6‘ MEAN WELL
<
ﬁ Blok rozdzielczy 1 3273246 =UWl-blokl PTFIX 6/18X2,5-NS35A RD 111
& PHOENTX 3273246
Blok rozdzielczy 1 3273256 =UWl-blok2 PTFIX 6/18X2,5-NS35A BK 112
PHOENIX 3273256
AS-B-36 SmartX AS-B Server 1 SXWASB36X10001 =UW1-4PLC2 SmartStruxure 113
Schneider
Data 12.06.24 Instytut Techniczny Wojsk rs-system sp. z 0.0. Lista materialowa t Urzadzenie =UW1l
Lotniczych rs- m
Oprac.|Robert Szczerkowski Y Ul. Ogrodowa 3E sys e Miejsce +
ul. Ksiecia Bolestawa 6 X X .
Spraw.|mgr inz. Marcin Tkaczyk 01-494 Warszawa 05-816 Michatowice Numer projektu Arkusz
Norma |DIN 81346 Wykonane dla Wykonane przez 2024 WAW ITWL z
1 2 3 4 5 6 ‘ 7 8




Listwa zaciskowa

=Uwl-X1

Strona 1

1

2 3

4

Oznaczenie kabla zewnetrznego Cel Zewnetrzny =z Mostki Cel wewnetrzny Oznaczenie kabla wewnetrznego S
o I
@] jav] 3 0 vl @] vl ~
N ] 0] U [a] N a} o
o] N [a ) N o] N 0
Q N e ® L N N
0 S N e 5 0 ke ~
N Q o o] N Q o
0} (0] Q Q. ® 0 O
o] N - o} jn} N =
[ 0] ) B - o o
0} ~ N ®
o
-RE1 L3 3 -Q1 6 /2.1
-RE1 N 4 -Q1 N /2.1
-RE1 PE 5 -NE1 G /2.1
-R%.1 L1 1 -Q1 2 /2.0
-RE1 L2 2 -Q1 4 /2.0
.
Pl
o
o]
—~
o
=)
<
3]
0]
=
Data 12.06.24 Instytut Techniczny Wojsk rs-system sp. z 0.0. Lista zaciskéw: t Urzadzenie =UW1l
Lotniczych =UW1l-X1 -
Oprac.|Robert Szczerkowski v Ul. Ogrodowa 3E rs sys em Miejsce +
ul. Ksiecia Bolestawa 6 X X =’-\— .
Spraw.|mgr inz. Marcin Tkaczyk 01-494 Warszawa 05-816 Michatowice v' Numer projektu Arkusz
Norma |DIN 81346 Wykonane dla Wykonane przez 2024 WAW ITWL z
7 8




Listwa zaciskowa =gwl1-x2 Strona 2
Oznaczenie kabla zewnetrznego Cel Zewnetrzny =z Mostki Cel wewnetrzny Oznaczenie kabla wewnetrznego S
o I
sailatkaskas] § 5 5 o 5 S 5 g
SeTRETRETREY B < i b 2 > < g
B Se¥PelfrELzE| 2 5 Y < 5 5 5 5
NEINEINFIN T ¢ . 5 g § °
oL o |»n o o |o L o |u o o g
© © © ©
o o o o
br -Fal Nawl 1 -F7 2 /8.1
cz -Fal Nawl 2 -Q1 N /8.1
sz -Fal_ Nawl 3 /8.1
ziz6 | -Fal Nawl G 4 -X1 5 /8.1
sz -Fal W1 T 7 -F9 6 /9.1
br -Fal W1 R 5 -F9 2 /9.1
“ cz -Fal W1l S 6 -F9 4 /9.1
o ziz6 -Fal Wl G 8 -X1 5 /9.1
% br -FAL_W2 R 9 -F10 2 /10.
% cz -FAL W2 S 10 -F10 4 /10.
& sz -FAL_ W2 T 11 -F10 6 /10.
zizb -FAL_W2 G 12 -X1 5 /10.
br -MD-1.7% 13 -F12 2 /12.
cz -MD-1.2 14 -Q1 N /12.
Data 12.06.24 Inst}l/tut Techniczny Wojsk rs-system sp. z 0.0. Lista zaciskéw: Urzadzenie =UW1l
Oprac.|Robert Szczerkowski I:thn;:;zlizia Bolesiawa 6 Ul. Ogrodowa 3E =UW1-Xx2 rs-system Miejs‘ce .\
Spraw.|mgr inz. Marcin Tkaczyk 01-494 Warszawa 05-816 Michaiowice Numer projektu
Norma |DIN 81346 Wykonane dla Wykonane przez 2024 WAW ITWL

1 2 3 4 5 6 ‘ 7
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Listwa zaciskowa =ygwl1-X3 Strona 3
Oznaczenie kabla zewnetrznego Cel Zewnetrzny =z Mostki Cel wewnetrzny Oznaczenie kabla wewnetrznego S
c [
veleel wel nalsel welesl § 5 5 o i S i z
B 3| 93| %8| 9| BB B B3 Q I N oS z Q b ~
A I I - c e - | S 3
2oz gl g g & oz § ? > & o v ”
o o o o o o o
z| oz f| 7| & z| =% =
ni -B1 2 2 —4PLC2 /5.2
bi -B2 1 3 -4PLC2 13 /5.3
bi -B4 1 5 -4PLC2 14 /5.6
bi -B1 1 1 -4PLC2 12 /5.1
ni -B4 2 6 —-4PLC2 /5.7
ni -B2 2 4 -4PLC2 /5.3
“ bi -P2 13 7 -4PLC2 15 /6.1
o ni -P2 14 8 -4PLC2 12 /6.1
% bi -P3 13 9 —-4PLC2 14 /6.3
% ni -P3 14 10 —-4PLC2 12 /6.3
g -SSPl 1 11 -4PLC2 15 /6.4
-SSPl 3 12 -4PLC2 12 /6.4
bi -P4 13 13 —-4PLC2 32 /6.6
ni -P4 14 14 —-4PLC2 12 /6.6
% ni -P5 14 16 -4PLC2 12 /6.7
bi -P5 13 15 -4PLC2 33 /6.7
Data 12.06.24 Inst}l/tut Techniczny Wojsk rs-system sp. z 0.0. Lista zaciskéw: Urzadzenie =UW1l
Oprac.|Robert Szczerkowski I:thn;:;zlizia Bolesiawa 6 Ul. Ogrodowa 3E =UW1-X3 rs-system Miejs‘ce .\
Spraw.|mgr inz. Marcin Tkaczyk 01-494 Warszawa 05-816 Michatowice Numer projektu Arkusz
Norma |DIN 81346 Wykonane dla Wykonane przez 2024 WAW ITWL z
1 2 3 4 5 ‘ 7 8
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Listwa zaciskowa =UW1-X3 Strona 4
Oznaczenie kabla zewnetrznego Cel Zewnetrzny =z Mostki Cel wewnetrzny Oznaczenie kabla wewnetrznego S
c [
velwel wel nal vel wel gs| § 5 5 o i S i sas| 2
RE|OXE|OXE| RE| RE| RE| K2 5 b R D N B = Sk E 0
o ol o ol ol ol ol CE=N N
= P = w 2 P P ! Q S N e B Q g S = ~
~ o w N p » o N QD V) O N Q « % S av]
5|5 8| 5| 3| & 5 8 £ g o 5 £ -
- S~
= 3 = 3 = = = o ) = = o ) X 0 e
a8l & a3 2| % 3 o x cee) O
M O
< =< = =< D 0 = ~ < ® ol
o o o o A ~ 0 o ]
A ~ ~ A = 5 ~ 0
= Bl = = = o
bi —Cis-1 UB+ 27 —4PLC2 1 /7.7
ni -Cis-1 GND 28 -blok2 e /7.7
bi -Cis-1 AOU1 29 -4PLC2 50 /7.7
bi -SL2 1 17 -Q1 N /7.0
ni -SL2 2 18 -F8 2 /7.1
bi -SL2 3 19 -K1 14 /7.1
.- po -SL2 S1 20 -4PLC2 12 /7.1
©
o bi -sL2 s2 21 -4PLC2 34 /7.1
[o}
3 bi -SL1 1 22 /7.3
=}
ﬁ ni -SL1 2 23 /7.3
o
a bi -SL1 3 24 -K6 14 /7.3
po -SL1 4 25 -4PLC2 12 /7.3
bi -SL1 5 26 /7.3
bi -Fal Nawl 1 30 -K2 14 /8.3
: ni -Fal Nawl 2 31 -K2 13 /8.3
bi -Fal Nawl Ai 32 —4PLC2 36 /8.4
ni -Fal_Nawl GND 33 —4PLC2 2 /8.4
-K3 Al 34 -Fal Nawl AL ni /8.3
-K3 A2 35 -Fal_Nawl N br /8.3
bi -Fal Wl Pl 36 -UT1 11 /9.3
ni -Fal W1 CcM 37 -K7 14 /9.3
ni -Fal Wl CM 39 —-4PLC2 2 /9.4
bi -Fal W1 V1 38 -4PLC2 38 /9.4
Data 12.06.24 Instytut Techniczny Wojsk rs-system sp. z 0.0. Lista zaciskéw: t Urzadzenie =UW1l
Lotniczych =UW1l-X3 rs- m
Oprac.|Robert Szczerkowski Y Ul. Ogrodowa 3E sys e Miejsce +
ul. Ksiecia Bolestawa 6 X X .
Spraw.|mgr inz. Marcin Tkaczyk 01-494 Warszawa 05-816 Michatowice Numer projektu Arkusz
Norma |DIN 81346 Wykonane dla Wykonane przez 2024 WAW ITWL z
1 2 3 4 6 ‘ 7 8
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Listwa zaciskowa =UW1-X3 Strona 5
Oznaczenie kabla zewnetrznego Cel Zewnetrzny =z Mostki Cel wewnetrzny Oznaczenie kabla wewnetrznego S
c o]
veleel wel nalsel welesl § X 5 o i S i cel vt 2
NE|OXE| YE| XE RE| RE|RE 5 B R o N 5 g YE|RE 0
ol o ol o ol ol ol ol o N
P P P P P w2 ! Q IS N e B Q NG P P S~
o w IS N [ © ® N o} V) (0] N Q ~ o o
s|os) 5| 5| 5| 5| 5] 3 £ 2 9 5 £ 5| 5] 2
= 3 = 3 = 3 = . o - s . o = 3 H
G a4l & & @ & &l o = o aoa] °
= < = =< = =< = ~ < = =<
o o o o o o o o o o
= ~ = ~ = ~ = = ~
= Bl = = = = = = =
bi -s1 4 40 —4PLC2 47 /9.5
ni -s1 3 41 -4PLC2 12 /9.6
ni -Fal_ Wl 3A 43 -4PLC2 39 /9.6
bi -Fal Wl 3c 42 -4PLC2 2 /9.6
bi —-FAL_W2 Pl 44 -UT2 11 /10.
ni -FAL W2 CM 45 -K5 14 /10.
.- bi -FAL_ W2 V1 46 -4PLC2 40 /10.
5 .
o ni -FAL_W2 cM 47 -4PLC2 27 /10.
0
3 bi -52 4 50 -4PLC2 49 /10.7
g
ﬁ ni -S2 3 51 —-4PLC2 27 /10.8
0
B bi -FAL_ W2 3A 49 -4PLC2 41 /10.6
ni -FAL_W2 3C 48 -4PLC2 2 /10.6
—-4PLC2 23 52 -NE1 bi /11.5
—-4PLC2 16 53 -P6 13 ni /11.5
£ bi -NE1 7 54 -4PLC2 43 /11.4
ni -NE1 8 55 /11.
—4PLC2 44 56 -NE1 2 bi /11.
—-4PLC2 2 57 -NE1 1 ni /11.
Data 12.06.24 Instytut Techniczny Wojsk rs-system sp. 0.0. Lista zaciskow: t Urzadzenie UW1
Lotniczych =UW1l-X3 rs- m
Oprac.|Robert Szczerkowski Y Ul. Ogrodowa 3E sys e Miejsce
ul. Ksiecia Bolestawa 6 X X .
Spraw.|mgr inz. Marcin Tkaczyk 01-494 Warszawa 05-816 Michaiowice Numer projektu
Norma |DIN 81346 Wykonane dla Wykonane przez 2024 WAW ITWL
1 2 3 4 5




Strona 6

1

2 3

4

Listwa zaciskowa =UW1-X3
Oznaczenie kabla zewnetrznego Cel Zewnetrzny =z Mostki Cel wewnetrzny Oznaczenie kabla wewnetrznego S
o I
w O o 3 0 e O o) ~
i; % N ] 0] t [a] N a} c
pE 5 N e o N 5 N 0
oL o < P o) o ~ N
® N Q ng N e 5 Q R ~
@ N Q o o] N Q o
< 0} (0] 0 Q. ® 0 O
a o] N - o} jn} N =
= - [0} [0} s - [0} 0}
o) o) e [ o}
e
o =
3
=
bi -4PLC2 46 60 -MD-1.7% 06 /12.3
po -4PLC2 2 61 -MD-1.7% 08 /12.4
ni -4PLC2 2 59 -MD-1.% 05 /12.3
bi -4PLC2 45 58 -MD-1.% 03 /12.3
-ST4 12 62 -4PLC2 53 /15.3
-ST4 11 63 -4PLC2 12 /15.3
.
Pl
o
o]
—~
o
=)
<
3]
0]
=
Data 12.06.24 Instytut Techniczny Wojsk rs-system sp. z 0.0. Lista zaciskéw: t Urzadzenie =UW1l
Lotniczych =UW1l-X3 -
Oprac.|Robert Szczerkowski v Ul. Ogrodowa 3E rs sys em Miejsce +
ul. Ksiecia Bolestawa 6 X X .
Spraw.|mgr inz. Marcin Tkaczyk 01-494 Warszawa 05-816 Michatowice Numer projektu Arkusz
Norma |DIN 81346 Wykonane dla Wykonane przez 2024 WAW ITWL z
7 8
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