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PROJEKT ZAGOSPORROWANIA TERENU
- c2$¢ opisowa -
1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
1.1 Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego

Zamierzenie inwestycyjne polégbedzie na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnepgtacyjnej
oraz sieci wodoggowej rozdzielczej z przytzami w miejscowgri Czartajew gm. Siemiatycze

1.2 Zakres i cel zamierzenia inwestycyjnego

Zakres opracowania obejmuje:

a/ kanat grawitacyjny PVC @ 200 x 5,9 mm

b/ sie wodocggowa PE RC @ 110 mm

c/ przyhcza wodocigowe w pasie drogowym z rur PE RC @ 32 mm

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscawpCzartajew stanowi rozbudewstniegcego systemu
kanalizacji sanitarnej w tej miejscowsd, skad $cieki odprowadzane ¢ola do istniejcej w
Siemiatyczach oczyszczaldciekdw. Celem tego zamierzenia inwestycyjnego jesprawa stanu
srodowiska naturalnego, gélyapobiegnie niekontrolowanemu sptywowi nie oczygsngch sciekow
do gruntu i ciekdw powierzchniowych.

Budowa sieci wodoggowej w Czartajewie stanowi rozbudevstniegcego systemu wodagjowego
w tej miejscowdéci i ma na celu zapewnienie miesakam dostawy dobrej jakoi wody do celéw
spazywczych .

1.3 Technologia wykonania

Roboty ziemne wykonywanesds w wickszaci mechanicznie — wykopy askoprzestrzenne o
scianach pionowych umocnionych systemowym szalunkieaporowym przesuwnym. W miejscach
istniejgcej infrastruktury technicznej wykopy wykonywatylko recznie i to po wcz@iejszym
uzgodnieniu i pod nadzorem gestorow tychydea.

Roboty montaowe — projektowany kanat sanitarny grawitacyjnyzoloy zostanie w technologii rur
litych PVC @ 200x5,9 mm, SDR 34aczonych na uszczelki gumowe. Na sieci zamontowzde
studzienki rewizyjne z PE.

Projektowana stewodocihgowa ut@ona zostanie w technologii rur PE RC @ 110 mm, SDRPN
10, czonych metoglzgrzewania doczotowego, projektowane pgegé wykonanedula z rur PE RC @
32 mm na dnienie 1,0 MPa , SDR 17, PN 10. Na sieci zamont@n®da zasuwa liniowa i hydrant
nadziemny @ 80 mm.

2. ISTNIEACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 Istniegca zabudowa terenu
Teren okjty opracowaniem aktualnie jest w niewielkim stopnigabudowany oraz

zagospodarowany, wygiuje na nim zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Istniejgce pasy drogowegsirogami gminnymi o nawierzchni gruntowej i z magyimiczne;j.



2.2 Istniegce uzbrojenie terenu

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnesieci wodocigowej oraz w ich bezgoednim
sasiedztwie wysfpuje nasfpujaca infrastruktura techniczna :
- sie¢ wodochgowa w czsci zakresu
- kanalizacja sanitarna w €zi zakresu
- napowietrzna i kablowa linia energetyczna
- gazocig
nie wystpuja urzadzenia melioracji wodnych , w tym tad nie wys¢puja tereny zdrenowane.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Budynki i budowle
Nie dotyczy.

3.2 Infrastruktura techniczna

Na przedmiotowym terenie projektuje si

- sié€ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

- sié wodochgows

- przyhcza wodocigowe w pasie drogowym, zakezone korkiem

4. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestrbyzkow oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej.

5. Teren inwestycji nie znajdujezsiv granicach terenu gérniczego, na ww. terenievyistcpuje wptyw
eksploatacji gorniczej .

6. Na terenie inwestycji nie wygiuja oraz nie przewiduje siadnych zagrzen dlasrodowiska oraz
higieny i zdrowia #lytkownikéw projektowanej budowy sieci kanaliza@gn#arnej i sieci
wodocagowej z przyjczami.

7. Uksztaltowanie terenu
Teren posiada naturalnie uksztattowedrznice wysokaciows, ktdra w wyniku realizacji inwestycji
nie ulegnie zmianie — zabienie rurocigdw dostosowano do istnigego uksztattowania terenu.
Planowana inwestycja nie zmieni aktualnieigdoych stosunkdéw wodnych w tym rejonie poniewa
kierunek sptywu wod powierzchniowych nie zogtazmieniony.

8. Inwestya} zaprojektowano w sposoéb , ktory nie przewiduje wyln kubaturowych , jak réwnie
nie przewiduje wycinki drzew.

9. Inwestycja nie jest zlokalizowania na obszafzjetgm programem Natura 2000.
10. Obszar oddziatywania obiektu

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz swodochgowe] z przydczami nie oddziatuje
negatywnie na tereny przylegte . Ewentualnez@dgwvanie zamyka siw granicach terenu ofiego
opracowaniem tj. dziatek nr geod. 470/2 i 476 rartajewie.

Obszar oddziatywania ustalono w oparciu o ugtawin. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane i przepisy
wykonawcze do tej ustawy.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
l. OPIS TECHNICZNY

CZESC OGOLNA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyi gi@calizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci
wodochgowej rozdzielczej z przytzami w miejscowsri Czartajew gm. Siemiatycze.

Zakres opracowania obejmuije:

a/ kanat grawitacyjny PVC @ 200 x 5,9 mm

b/ si¢€ wodochagowa PE RC @ 110 mm

c/ przyhcza wodocigowe w pasie drogowym z rur PE RC @ 32 mm

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Jako podstagopracowania przgfo nasgpujace materiaty:
- umowa zawarta z GrmgrSiemiatycze
- mapa do celow projektowych w skali 1: 500
- wizja w terenie
- ustalenia z inwestorem

3. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa kanalizacji sanitarnej w Czartajewie stanmzbudow istniegcego systemu kanalizacji
sanitarnej w tej miejscowoi, skad scieki odprowadzane c¢ola do istniegce] w Siemiatyczach
oczyszczalnisciekdw. Budowa sieci wodogggowe] z przyhczami stanowi rozbudoyvwodocihgu
Czartajew.

Teren inwestycji uzbrojony jest w nagtijace uradzenia techniczne:
- siet wodochgowa w czsci zakresu
- kanalizacja sanitarna w €zi zakresu
- napowietrzna i kablowa linia energetyczna
- gazocig
Nawierzchnie drog : gruntowa i z masy bitumicznej.
Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym dgyagnnych.

4. SKROCONY OPIS INWESTYCJI

Projektowana kanalizacja sktada gi kanatu ulicznego grawitacyjnego. Kanat ulicznyuz litych
PVC Dz 200 mm, SDR 34 usytuowany jest w pasachalsygh dr6g gminnych —w nieutwardzonych
poboczach.

Glebokas¢ posadowienia kanatu ulicznego: min. 2,40 m do.ri@a4&6 m.

Studnie rewizyjne na kanale ulicznym @ 200 mm :E2® 1000 mm ,wiazyeliwne typu D 400 z
zeliwa sferoidalnego.

Sie¢ wodochgows projektuje st z rur PE RC @ 110 mm SDR 17, PN 10, pegh z rur PE RC @ 32
mm, SDR 17, PN 10, zakozone korkiem przy granicy posesiji.



5. WPLYW INWESTYCJI NASRODOWISKO

Projektowana inwestycja poprawi stsnodowiska, gdy zapobiegnie niekontrolowanemu sptywowi
nie oczyszczonyckciekdw do gruntu i ciekdw powierzchniowych.

Projektowana sée wodochgowa z przydczami umdliwi dostawe wody o odpowiedniej jaki
mieszkacom przylegtych posesii.
Inwestycja ta nie spowoduje zanieczyszczenia aasha

6. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Teren stanowi pofalowany obszar, w gtie ktérego rénice wysokdéci osigajg do 5,3 metra.
Z wizytacji w terenie wynikaze przekrdj geologiczny jest zndicowany i bardzo zmienny. Ogdlnie
mozna przypé, ze do poziomu posadowienia kanatdw i rusgéw wystpuja utwory piaszczyste,
miejscami wysipuja gliny piaszczyste lub piaski gliniaste, oraz nekitdbrych odcinkach wyspowanie
wod gruntowych na gt. 1,5 m. Nalespodziewa sig, ze woda gruntowadulzie wystpowata w postaci
saczen na r@nych gkbokadsciach i w r&nych miejscach.

ll.  CZESC TECHNOLOGICZNA
7. OPIS SIECI KANALOW ULICZNYCH SANITARNYCH

Scieki beda doptywa do istniejcego kanatu sanitarnego grawitacyjnego PVC @ 200 mwim
Czartajewie w drodze - dziatce nr geod. 470/2astpnie systemem gminnej kanalizacji sanitarnej w
Czartajewie do istniggej w Siemiatyczach oczyszczaldciekéw. Spadki kanatow gsna ogot
normatywne tj. 5%o i wystarczgje do samooczyszczenia. Minimalne spadki to 25 %samale @ 200
mm.

Kanat uliczny projektuje giz rur PVC litych Dz 200/5,9 mm, SDR 34ctonych na kielich z
uszczelly gumowy. Wiaczenie projektowanego kanatu do istaogj studni rewizyjnej @ 1000 mm (w
kinetg) na kanale PVC @ 200 mm w drodze - dziatce ndgéa@0/2.

Kanat kzdzie ukltadany na podsypce piaskowej z piasku downego i tak dla gruntow saych i bez
wody gruntowej naley stosowa podsypk grubcci 10cm. W gruntach niednych ( piaski pylaste )
nawodnionych naley dodatkowo wykonapod podsypk warstwe podtaza 20 cm zexwiru lub pospoiki
doktadnie zagszczon.

W czasie montal naley wstawt trojniki do podiczenia kanatdow PVC @ 160 mm, tam gdzie nie me
mozliwosci podgczenia do studni rewizyjne;j.

Studnie rewizyjne szt. 4 projektujeest PE @ 1000 mm . Wszystkie studnie wypasee lgda w
zelbetowy piefcien odciyzajacy | wiaz zeliwny D 400 zzeliwa sferoidalnego.

Dlugos¢ kanatdw sanitarnych grawitacyjnycliPYC @ 200x5,9 mm - 146 m

8. SIEC WODOCIKLGOWA

Projektuje s} sie¢ wodociggows z rur PE RC drednicy @ 110 mm. Naby stosowa rury
produkcji krajowej posiadage aktualnégwiadectwo kwalifikacyjne Restwowego Zaktadu Higieny w
Warszawie oraz Instytutu Techniki Budowlanej w Wamsie oraz oznakowanie @ego odcinka rury
znakami producenta.

dtugéc sieci wodocigowej: PERC @ 110 mm: 149 m

Projektowane: hydrant nadziemny @ 80 mm - 1 kpl.
zasuwa liniowaliwna kotnierzowa @ 100 mm - 1 szt.
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Sie¢ uzbrojona bdzie w hydrant nadziemny @ 80 mm i zaguimiowa zeliwng kotnierzowg @ 100
mm. Hydrant nadziemny @ 80 mm nglenontowa& na bocznym odégiu na trojnikuzeliwnym
kotnierzowym @ 100x100x80 mm, zgodnie zgzalbbnym schematem .

Wcinke do istniejcej sieci wodoeigowej PVC @ 110 mm natg wykon& na trojnikzeliwny
kotnierzowy @ 100x100x100 mm wraz z zaguimiowa jw.

W przypadku skrzxowan sieci wodocigowej z istniegcym kablami energetycznymi oraz Zigh do
stupéw energetycznych roboty ziemne ngleykonywa sposobemecznym i w sytuacjach tych me
zachodzt konieczné¢ umacnianigcian wykopow.

Roboty ziemne wykonywanedy w wigkszaci mechanicznie, metadvykopu
waskoprzestrzennegosaianach pionowych umocnionych systemowym szalunk@zporowym
przesuwnym. Zasygkwykopow dokonywé gruntem zagszczalnym. Grunt zggzcz& mechanicznie
przy wyciu zagszczarek, warstwami grukm 30 cm, przy wilgotnéci optymalnej gruntu w granicach
0,8 — 1,25, wskanik zag;szczenia gruntu Is = 0,98.

W miejscach istniggej infrastruktury technicznej wykopy wykonyiveylko recznie i to po
wczeshiejszym uzgodnieniu i pod nadzorem gestoréw tyehdzen.

Wymagane przykrycie przewodow wodmmwych zgodnie z norgnPN-78/9192-02 wynosi min.
1,60 m.

Roboty przy uktadaniu przewodéw wodggmwych naley wykonywa zgodnie z instrukgj
wykonania i odbioru zewgtrznych przewodow wodoggowych z polietylenu.

Wokot skrzynek do zasuw teren ngle@mocné betonowymi ptytami prefabrykowanymi, skrzynki
do zasuw stosowabdpowiednie zgodnie z nogw wszystkie materiaty i wyroby powinny posiéda
odpowiednie atesty.

Zaprojektowana i zamontowana na sieci armgiaveinna by na trwale oznakowana i opisana na
tabliczkach umieszczonych na stupkach betonowycklzig z norm PN-62/B-097000, zgodnie z
projektem.

Przed zamontowaniem zaprojektowanej armatusiea wodocigowej naley sprawdzé szczelnéé
przy cgnieniu 1 MPa, nagpnie przeptuk&czyst wodg i przeprowadz dezynfekot podchlorynem
sodu oraz ponownie przephdkezyst wodg.

Dostarczona do odbiorcéw woda powinna odpowiadarunkom okrdonym w Rozporzdzeniu
Ministra Zdrowia w sprawie jakei wody przeznaczonej do spaia przez ludzi z dnia 07.12.2017 r.
Badania wody wykonaw PSSE Siemiatycze.

Przebieg sieci wodaglowej zgodnie z eZcig graficzr.

9. PRZYtACZA WODOCIAGOWE

Projekt przewiduje wykonanie 3 szt. pgogy wodocagowych z rur PE RC @ 32 mm, SDR 17, PN
10, zakaczonych korkiem przy granicy posesii.

Dlugos¢ przylaczy wykonanych z rurPE RC @ 32 mm —szt. 3, dt. 2,8 m

Wiaczenie kadego przydcza do sieci wodoggowej zaprojektowano na opgskl 100x32 mm wraz z
zasuvg @ 25 mm z obudoavi skrzynkg uliczm.

10. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

Wykopy

Przed przysipieniem do robdt naky ustalt w porozumieniu z zagglcami drég organizagjruchu na

czas budowy kanalizacji i wodagu.

W drogach gminnych roboty ziemne i odbudowawierzchni naley wykonywa na poniszych

warunkach :

- wymiana gruntu w wykopie na niewysadzinowy , drzggszczg& mechanicznie przyayciu
zagszczarek warstwami gruba 30 cm przy wilgotnéci optymalnej gruntu w granicach 0,8 — 1,25,
wskanik zag:szczenia gruntu Is = 0,98,

- wysokaciowa regulacja istniggej infrastruktury wod.-kan. (skrzynki uliczne wanggowe, studnie
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rewizyjne, itp.),
- nawierzchnia z mieszankiirowo-piaskowej o grubiei min. 20 cm
Nalezy w ww. technologii odbudowawszystkie uszkodzone w trakcie robét miejsca wifezpoza
obrebem rob6t) oraz odbudowadw odwadniajcy drog: gminnrg.
Wykopy pod projektowane kanatly grawitacyjne i wodgc przewiduje s jako mechaniczne
waskoprzestrzenne z umocnieniggian wykopu za pomacbali szalunkowych stalowych /wyprasek/
badz tez szalunkow skrzyniowych.
Do wykopu naley stosowa koparki podsibierne o poj. tyki 0,6 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 15 ton. Przewidigieze urobek wydobywany z drogi wzdtu
krawedzi jezdni, trzebadzlzie wywozé na odlegté¢ 1 km, z pozostatych sktadowabok wykopu.
Przegcia poprzeczne kanalizacjsanitarg i wodochgiem pod drog gminmg asfaltovs wykona
przeciskiem (przewiertem) w rurze ostonowej na jca#erokdci pasa drogowego bez zajmowania
jezdni oraz bez naruszania podziemnychydzen drogi , w SposOb zapewnigly utrzymanie istniggej
statecznéci i nosnosci podtaza oraz nawierzchni drogi.
Wykopy pod kanaty i ruroggi przebiegajce po dziatkach prywatnych oraz w miejscach kolzji
istniegcym uzbrojeniem naky wykona recznie. W miejscach kolizji z wodagiem, kanatem
sanitarnym lub kablami nalg istniegce urzdzenie odpowiednio zabezpiec¢zypodwieszac w
specjalnych uchwytach do dwuteownika.
Linie napowietrzne nahy zabezpieczyodpowiednimi odeigami lub przez podbicie fundamentow.
Podczas prac ziemnych nafezabezpieczyprzed zniszczeniem znaki geodezyjne.
Na czas prowadzenia robot ziemnych wykopy haleabezpieczy przez ich ogrodzenie swietlenie i
oznakowanie.
Roboty ziemne i budowlane nale prowadzé pod nadzorem o0soOb posiagigjch uprawnienia oraz
zgodnie z norrp BN-68/B—06050.
W miejscach wysgfpienia gruntow nienimych tj. torfy i pyty naley grunt nienény wybra i zasgpi¢ go
odpowiedni zasypk.
Tymczasowe pomosty.
Nalezy zapewnt dojazd do posesji , wzdtuktorych prowadzone asroboty ziemne - mostami
przejazdowymi.
Nalezy rowniez zapewnt pieszym dosp do budynkéw - ktadkami.
Montaz wszystkich przewodow natg wykona& zgodnie z Instrukgj montaows producenta rur oraz
niektérymi ustaleniami normy PN-92/B-10735.
Montaz rurochgdéw naley prowadzé r¢cznie.
Zwraca st szczegOlnie uwag na trudne warunki gruntowo-wodne igdt konieczné¢ scistego
przestrzegania instrukcji montavej producenta rur.
Poniej podaje s ogolne zasady uktadania rur z tworzyw sztucznyCN PPE :

- rozdeskowanie wykopu w strefie rurggu, naley wykona& rownolegle z zagszczeniem
obsypki,

- pod rury stosowawarstwe wyréwnawca z piasku zewirem, ktérej nie naley zag:szczd,

- obsypk w strefie z boku rury zagzcza powinno s¢ przed utaeniem rur ¢cznie grubécia
warstwy 10 cm, zaleca ¢sizagsszcz& obsypk jednoczénie po obu stronach rury. W
bezpdredniej bliskdci rury /10 cm/ zagszcz# jedynie ubijakami drewnianymi,

- strek nad rug grub. 30 cm i szer. rury zesgcza jedynie gcznie, potem mina mechanicznie,

- pierwsz warstwe az do osi rury zagszcz& bardzo ostrenie, aby unikgé zniszczenia rury,

- po zagszczeniu 1l-szej warstwy ubijanie warstw powinno yoddg sic w kierunku odscian
wykopu do rurocigu,

- niedopuszczalnym jest wykonywanie obsypki przezpb@ednie spuszczanie ziemi na rueggi
Z wywrotek.

Stopieh zag;szczenia gruntu, rodzaj i gruddomateriatu podtva wzmocnionego, podsypki i obsypki
pokazano na rysunku szczegétowym.

Montaz kanatéw nalgy prowadzt zgodnie z projektowanym spadkiem od punktedrej nizszej do
wyzszej. Bose kice rur nasmarowan&rodkami utatwiagcymi paslizg mazna wciskaé jedynie do
miejsca zaznaczonego na rurze. Nie wolno weislaoporu.
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Do zasypki wykopu mima przysipi¢ po kontroli stopnia zagzczenia obsypki ruroggyu oraz po
prébach szczelrdoi lub cinienia. Stopié zagszczenia zasypki zgodnie z wymaganiami dozort
drogowego .
Materiat zasypki nie mae zawiera czastek wikszych od 6 cm.

11. ODWODNIENIE WYKOPOW

Zwierciadto wod gruntowych nmie wystpowa w projektowanych wykopach pod kanaty i rueggi
Przewiduje si natomiast gczenie wody z&cian i dna wykopu. 3& wystepuje znaczcy naptyw wody
nalezy wykona& drena na poditau ze zwiru lub pospétki dla odgzenia wody i odprowadzija do
studni zbiorczych arednicy 0,5 m i wysok&i 0,70 m. umieszczonych w wykopie.a&tpompowa
wodk pomp zatapiala do pobliskiego rowu.

W wypadku wekszego doptywu wody zamontowav warstwie podiea rug drenaows i odprowadzi
do studni j. w.

W gruntach pylastych nawodnionych zaélbaby nie wyptuké gruntu pod poziomem ukfadania rur i
nie spowodowazjawiska kurzawki przez zbyt szybkie odprowadzevoely.

Przygto, ze ok. 30% catej dtugmi rurochggow bedzie wymagato robot odwodnieniowych tj.
pompownia wody i wykonania podta, w tym lzdzie wymagato rob6t odwodnieniowych .

Wykopy pod kanat sanitarny i wodggi mog, by¢ odwadniane przez zastosowanie igtofiltrow. Zakres
robét odwodnieniowychdalzie ustalany w trakcie prowadzenia rob6t, w zabéci od ksztattowania si
poziomu wod gruntowych.

12. UWAGI KONCOWE

- zachowa przepisy BHP dotycce robot ziemnych, skarpowania wykopow, skltadowanadku,
szalowania wykopow itp.
- roboty prowadzi pod statym nadzorem kierownika budowy /z uprawiaiem budowlanymi/.
- powiadomé Wodochgi Podlaskie, PGE Dystrybucja SA, Rejon Energety@ielsk Podlaski
o terminie przysipienia do prac,
- przed rozpoagiem robot sprawdziczy nie zostala zrealizowana inna infrastrukterdniczna,
- opracowa plan bezpieczestwa robét na budowie
- przed rozpogeiem robot uzyskaocere higieniczry Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Siemiatyczach zastosowanych materiaowudowy wodoegigu

Wszystkie uwagi i zalecenia zawarte w uzgodnienlaemzowych zostaty uwzgdnione w niniejszym
opracowaniu.

Projektant nie ponosi odpowiedzialto za istniejce podziemne i nadziemne uzbrojenie terenu ni

wykazane przez shby geodezyjne na podkiadach geodezyjnych lub ziokakne niezgodnie z
rzeczywistym stanem w terenie.

Autor opracowania : in Tadeusz Wyszkowski
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OPINIA  GEOTECHNICZNA

w zakresie ustalenia geotechnicznych warunkéw bydseci kanalizacji sanitarnej
| sieci wodocigowej rozdzielczej z przytzami w obgbie gruntow wsi Czartajew dziatki

nr geod470/2, 476 gm. Siemiatycze

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarrsggci wodocigowej z przygczami na
w/w dziatkach zostata zaliczona do pierwszej katiegeotechnicznej o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostychuwkach gruntowych , w ktérych
jest zapewnienie minimalnych wymagdla infrastruktury techniczne; .

Ocerg warunkow gruntowo-wodnych dokonano na podstawigi Wakalnej na dziatkach
przeznaczonych pod inwestycj

Stwierdzono :

-w/w dziatki na gruntach wsi Czartajew w gmini@iatycze zlokalizowane sv
otoczeniu istnigjcej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej,

- warunki posadowienia -proste — na poziomie poséehia wys¢pujg warstwy

gruntow jednorodne genetycznie i litologicznie legapce poziomo . $to grunty
przepuszczalne tj. piaski drobn&ednie z domieszkglin. Brak jest gruntow
stabongnych oraz gruntéw organicznych i niekontrolowanyesypow . Zwierciadto
wody gruntowej ksztattuje sponizej poziomu posadowienia i na pewnych odcinkach
powyzej .

W przypadku natrafienia na wedruntows w czasie wykonywania prac , zwierciadto
wody gruntowej natey obnizy¢ poprzez zastosowanie tymczasowych studni drerawski
| pompowania wody lub metadgtofiltrow.

Opracowat : ia Tadeusz Wyszkowski



