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PRZEDMIOT sieci wodocigg. | Rys.
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PROJEKTANT
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Profil podtuzny sieci kanalizacji sanitarne;j
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SKALA I NR RYSUNKU Schemat nrd
l PROJEKTANT

NR UPR. BUD. in2. Tadeusz Wyszkowski

DATA PODPIS BL/18991

o Specjalnodé instalacyjno-inzynicryjna
20.08.2020 r.




SCHEMAT WCINKI WODOCIAGOWE] | PRZYLACZA W PASIE DROGOWYM

1,70 m

min.

OZNACZENIA:

1. Obudowa betonowa

2. Skrzynka uliczna zeliwna

3. Opaska @#0/32 mm z zasuwa @ 25 mm
i ztaczky przytaczeniowg PE @ 32 mm

4. Projektowany wodocigg PERC @340 mm

5. Obudowa zasuwy

6. Rura wodoc. PE @ 32 mm, PN 10, SDR 17
7. Rura ostonowa stal. @ 50x4 mm (pod droga)

8, Korek PE @ 32 mm
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= Schemat
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SZCZEGOL BLOKOW
OPOROWYCH

WYRYS Z KATALOGU BUDOWNICTWA KB 8-4.11.12/
A-A

10 cm

BLOKI OPOROWE PRZY TROJNIKACH | KORKACH
ZASTOSOWANIE TYPOW BLOKOW Tabela 4
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Charaklerystyka techniczna

Biok! wykonuje sl 2 betony 8-10
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Zabezpieczenie kabli energetycznych doziemnych
ztaczem Arota
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pro;ekmwanameépodaunna
2 - 1stniejacy kabel telefoniczny lub energetyczny
3 - projektowana rura Arota rura dzielona
- kabel energetyczny nn - PS A110 L=3m koloru czerwonego
- kabel energetyczny sn i wn - PS A160 L=3m koloru czerwonego
4 - obrys wykopu
5 - folia PVC
6 - podpory drewniane stosowane w rozstawie co | m

Kolejnos¢ wykonywania prac:
| - uzgodni¢ termin zalozenia ziacza z Rejonem Energetycznym
2 - odkopa¢ recznie istniejacy kabel pod nadzorem Re_]onu Energetycznego
3- nlozyép:zepmtzmydnelonejArom:umelmé ce rury pakutami
i olkitem. Zglosi¢ wykonanie zabezpieczenia do odbioru w Rejonie Energetycznym
4 - wykona¢ wykop docclovuz
5 - w przypadku duzej szerokosci wykopu zastosowaé podpory drewniane
6 - przy zasypywaniu wykopu nad przepustem utozy¢ folic
- dla kabla tclcfomcznego koloru pomaraniczowego
- dla kabla energetycznego koloru czerwonego

OBIEKT Wodociag | kanal sanitamy

ADRES Czartajew dz. nr 476 gm. Sicmiatycze
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SCHEMAT STUDZIENKI WEAZOWEJ @ 1000mm

Wiaz zeliwny D400
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OBIEKT Wodociag i kanal sanitamy
| ADRES Czantajew dz nr 476 gm. Siemiatycze
PRZEDMIOT Studzienka rewiz. PE @ 1000 mm | Rys.
SKALA I NR RYSUNKU Schemat nr 8
PROJEKTANT
NR UPR. BUD. in2. Tadeusz Wyszkowski
DATA PODPIS BL/189/91
Specjalnedé instalacyjno-inzynieryjna
20.08.2020 1.




SPOSOB ULOZENIA | RODZAJ WYKOPU
DLA RUR CISNIENIOWYCH Z PE | PVC
PRZEKROJ PRZEWODU W WYKOPIE
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4 - podsypka , plasek drobny lub $redni gr. min 10 cm
§ - ewentuaine wzmocnienie gruntu
6 - projektowany rurociag
7 - tagma ostrzegawczo - sygnalizacyjna niebieska
z wiopiong tagéma metalizowang
jezell grunty naturaine stanowig piaski drobne OBIEKT Wodociag i kanal sanitarny
Unmgs { srednie | grube o ér. zast. " ADRES Czartgjew dz ar 476 gm. Siemiatycze
’ ' PRZEDMIOT Spostb utozenia e PYC i PE | Rys,
z;rm Mg:‘mnm nie zawlerajace kamieni SKALA INR RYSUNKU | w wykopie a9
stosuje Pod"w Schemat
podsypke ksztaltuje naturaine podloZe PROJEKTANT
uformowane na kat 90 stopni NR UPR. BUD. inz. Tadeusz Wyszkowski
DATA PODPIS BL/18991
Specjalnosé instalacyjno-in2ynieryjna
20.08.2020 .




