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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TEREN
<6& opisowa -

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
1.1 Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego

Zamierzenie inwestycyjne polégadzie na budowie sieci wodagowe]
wydatkupcej z przyhczami na odcinku Czartajew - Rogawka gm. Siemiatycz

1.2 Zakres i cel zamierzenia inwestycyjnego

Zakres opracowania obejmuje:

sie¢ wodocggowa z rur PE RC @ 160 mm

sie¢ wodochggowa z rur PE RC @ 110 mm

przytacza wodocigowe w pasie drogowym z rur PE RC @ 32 mm

Budowa sieci wodoggowej z przydczami na odcinku Czartajew - Rogawka stanowi
spinke sieci wodocigowej zasilanej ze stacji uzdatniania wody w Czewee z sieci
wodocihgows (w Rogawce), zasilarze stacji uzdatniania wody w Narojkach gm.
Drohiczyn. Celem tego zamierzenia inwestycyjneg@b zapewnienie mieszkeom
niezawodnej dostawy dobrej jadad wody do celdéw spywczych z ugcia w Czartajewie
I wyeliminowanie zakupu wody z Gminy Drohiczyn.

1.3 Technologia wykonania

Roboty ziemne wykonywaneda w wigckszaci mechanicznie, metgdvykopu
waskoprzestrzennegosgsianach pionowych umocnionych systemowym szalunkiem
rozporowym przesuwnym. W miejscach istaggj infrastruktury technicznej wykopy
wykonywa tylko recznie i to po wcz@iejszym uzgodnieniu i pod nadzorem gestorow
tych urzdzen. Przejcia pod drogami gminnymi i powiatowymi wykonangdllp metod
przewiertu sterowanego w rurze ostonowej.

Roboty montaowe — projektowana sievodocggowa ut@ona zostanie technologii
rur PE RC @ 160 mm i 110 mm, pragka z rur PE RC @ 32 mm - rury SDR 17, PN 10,
taczone na zgrzewanie doczotowe . Na sieci zamontewsaty zasuwy liniowe.

2. ISTNIEACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2.1 Istniegca zabudowa terenu

Teren olgity opracowaniem jest w ¢&i zabudowany, wysgpuje na nim gtdwnie
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz gksacici obszar niezabudowany.

Istniegce pasy drogowegslrogami gminnymi i powiatowymi o nawierzchni asbale].
Sie¢ wodochgowa zaprojektowano w pasie drogowym — w poboczach.drég



2.2 Istniegce uzbrojenie terenu

Na trasie projektowanej sieci wodgmpwe| z przydczami oraz w jej bezgoednim
sasiedztwie wystpuje nasipujaca infrastruktura techniczna :
- siet wodochgowa z przydczami w cesci zakresu
- sié kanalizacji sanitarnej z pragzami
gazoaig z przyhczami
kablowa i napowietrzna linia energetyczna
kablowa i napowietrzna linia telekomurdima

Na trasie projektowanej sieci wodegowej z przydczami nie wysipuja urzadzenia
melioracji wodnych , w tym tale nie wys¢puja tereny zdrenowane.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Budynki i budowle
Nie dotyczy.

3.2 Infrastruktura techniczna

Na przedmiotowym terenie projektuje si
- sié¢ wodochgowy
- przyhcza wodocjgowe w pasie drogowym, zakezone korkiem

4. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestbytkow oraz nie podlega ochronie
konserwatorskie;.

5. Teren inwestycji nie znajdujegsiv granicach terenu gérniczego, na ww. terenie
nie wysgpuje wptyw eksploatacji gornicze;.

6. Dziatki w granicach terenu glggo opracowaniemie poza obszarem chronionym.

7. Na terenie inwestycji nie wygiuja oraz nie przewiduje szadnych zagroen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowiazytkownikdéw projektowanej budowy sieci
wodociygowej z przyaczami. Nie zachodzi konieczétowycinki drzew.

8. Uksztaltowanie terenu

Teren posiada naturalnie uksztattowedznice wysokaciows, ktdra w wyniku
realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie — &genie rurocagu dostosowano do
istniepcego uksztattowania terenu, z zachowaniem mininadggbokasci.
Planowana inwestycja nie zmieni aktualnie &figiych stosunkéw wodnych

w tym rejonie poniewakierunek sptywu wod powierzchniowych nie zostanie
zmieniony.
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9. Inwestya} zaprojektowano w sposob |, ktéry nie przewiduje wyl kubaturowych,
jak réwnie nie przewiduje wycinki drzew.

10.0Obszar oddziatywania obiektu

Przedmiotowa inwestycja tj. budowa siectwaciagowej z przyaczami nie wptynie
negatywnie na teren @bj opracowaniem tj. dziatki nr geod. 514/2, 498/?hwbie
geod. Czartajew, dziatki nr geod. 338, 338,336, 339 w olgbie geod. Rogawka
oraz tereny przylegte. Obszar oddziatywantalaso w oparciu o ustayez dnia
07.07.1994 r. Prawo Budowlane i przepisy wykecze do tej ustawy.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
OPIS TEBIICZNY

do projektu budowlanego sieci wodggowe] wydatkujcej z przyhczami na odcinku
Czartajew - Rogawka gm. Siemiatycze.

Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Inwestorem

1. Materialy wygciowe

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowaraagirzennego
- mapy do celow projektowych w skali 1 : 500

- wizja w terenie

- ustalenia z Inwestorem

- uzgodnienia brarowe

- normy i normatywy projektowania sieci wodggowej

2. Opis inwestyciji

Budowa sieci wodoggowej z przydczami na odcinku Czartajew - Rogawka stanowi
spinke sieci wodocigowej zasilanej ze stacji uzdatniania wody w Czewee z sieci
wodochgows (w Rogawece i innych miejscowaach z terenu gminy Siemiatycze),
zasilan ze stacji uzdatniania wody w Narojkach gm. DroywrczCelem tego zamierzenia
inwestycyjnego jest zapewnienie mieszt@m niezawodnej dostawy dobrej jakbwody
do celow spaywczych i o odpowiednich parametrach zaig w Czartajewie |
wyeliminowanie zakupu wody z Gminy Drohiczyn.

3. Dane o terenie

Teren inwestycji uzbrojony jest w nagtijace uradzenia techniczne :

- sie¢ wodochgowa z przydczami w czsci zakresu

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z przgzami

- gazociyg z przyhczami

- kablowa i napowietrzna linia energetyczna

- kablowa i napowietrzna linia telekomunikacyjna

Nawierzchnie drog : asfaltowe.

Na trasie projektowanej sieci wodegowe] z przydczami nie wysipuja urzadzenia
melioracyjne.



4. Sie¢c wodochgowa

Projektuje s3 sie2 wodochgowa z rur PE RC os$rednicy 160 mm i 110 mm
tagczonych metoglzgrzewania doczotowego. Najestosowa rury produkcji krajowej

posiadajce aktualneswiadectwo kwalifikacyjne Hsstwowego Zaktadu Higieny w
Warszawie oraz Instytutu Techniki Budowlanej w Warsie oraz oznakowanie #@ego
odcinka rury znakami producenta.

diugée sieci wodocigowej : PE RC @ 160 mm -3201,5 m
PERC@Z 110 mm- 10,0 m
Razem 3215

Oraz wg od¢gbnego opracowania - w drodze wojewodzkitE RC @ 160 mm - 28,5 m

Przegcia poprzeczne pod drogami gminnymi i powiatowypnzepustami, rowami oraz
pod projektowanym wg odbnego opracowania gazegiem wysokiego énienia i
kablemswiattowodowym naley wykon& metod, przewiertu sterowanego w stalowe]
rurze ostonowe,.

Rury ostonowe nalgy stosowa w granicach pasa drogowego.

Rury ostonowe stalowe grubmenne @ 219 x 8,8 mm - 97 m, szt. 11

Rury ostonowe stalowe grufmenne @ 219 x 8,8 mm - 30 m, szt. 1- wg ograo.
Rury ostonowe stalowe grufmenne @ 150 x 6,3 mm - 8 m, szt. 1

Zasuwy liniowezeliwne kotnierzowe @ 150 mm - 4 szt.

Zasuwy liniowezeliwne kotnierzowe @ 100 mm - 1 szt.

Wiaczenie do istnigrego wodocgigu PVC @ 160 mm w Czartajewie nafewykona&
poprzez przebudoyistniepcego kaicowego wzta hydrantowego nadziemnego @ 80 m
tji. jego monta na bocznym odégiu na trojnikuzeliwnym kotnierzowym @ 150x150x80
mm | monta zasuwy liniowejzeliwnej kotnierzowej @ 150 mm z obudew skrzynlg
uliczng.

Wcinke do istniegcej sieci wodocigowe] PVC @ 160 mm w Rogawce nalevykona
na trojnik zeliwny kotnierzowy @ 150x150x150 mm i zamonta@wd zasuwy liniowe
zeliwne kotnierzowe @ 150 mm z obudgwskrzynlg uliczr.

Wezly naley wykon& z ksztaltekzeliwnych kotnierzowychgczonych z rurami PE za
pomo@ ksztattek prz&riowych posiadagcychswiadectwo jakéci producenta.

Roboty ziemne wykonywanedy w wickszaci mechanicznie, metgdvykopu
waskoprzestrzennegossianach pionowych umocnionych systemowym szalunkiem
rozporowym przesuwnym. Zasypkvykopdw dokonywé gruntem zagszczalnym,
niewysadzinowym. Grunt zagzcz& mechanicznie przyayciu zagszczarek, warstwami
grubasci 20 cm, przy wilgotnéci optymalnej gruntu w granicach 0,8 — 1,25, mindmga
wskaznik zag:szczenia gruntu Is = 1,0.

W miejscach istniegej infrastruktury technicznej wykopy wykonygveylko recznie i
to po wczéniejszym uzgodnieniu i pod nadzorem gestoréw tyzhdzen.
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Wymagane przykrycie przewodéw wodgmwych zgodnie z norgriPN-78/9192-02
wynosi min. 1,60 m.

Roboty przy uktadaniu przewodéw wodggnwych naley wykonywa zgodnie z
instrukcp wykonania i odbioru zewatrznych przewodéw wodoggowych z polietylenu.

Wokot  skrzynek do zasuw teren ngle umocné betonowymi  ptytami
prefabrykowanymi, skrzynki do zasuw stoséwadpowiednie zgodnie z nogm-—
wszystkie materiaty i wyroby powinny posiagdadpowiednie atesty.

Zaprojektowana i zamontowana na sieci armgiavéinna by na trwale oznakowana i
opisana na tabliczkach umieszczonych na stupkatbnbeych zgodnie z nornPN-
62/B-097000, zgodnie z projektem.

Przed zamontowaniem zaprojektowanej armatury siexi wodocigowe] naley
sprawdzt szczelné¢ przy cgnieniu 1 MPa, nagpnie przeptuka czyst wodg i
przeprowadz dezynfekot podchlorynem sodu oraz ponownie przepéukayst wods.

Dostarczona do odbiorcéow woda powinna odpowiadarunkom okrdonym w
Rozporadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jad®@ wody przeznaczonej do spaia
przez ludzi z dnia 07.12.2017 r. Badania wody wykom PSSE Siemiatycze.

Przebieg sieci wodamgowej zgodnie z g%cig graficzn.

5. Przyhcza wodocigowe

Projekt przewiduje wykonanie 3 szt. peogy wodocagowych z rur PE RC @ 32 mm
SDR 17, PN 10, zakm@zonych korkiem przy granicy posesiji.

Dilugosé¢ przylaczy wykonanych z rurPE RC @ 32 mm —szt. 3, dt. 21 m
Przegcia poprzeczne przytzy pod drog gminrg nalezy wykona& metod, przewiertu w
stalowej rurze ostonowe.

Rury ostonowe stalowe grubmenne @54 x 5,0 mm - 17 m, szt. 2

Whiaczenie kadego przydcza do sieci wodoggowej zaprojektowano na opgaskl 160x32
mm wraz z zasugv@d 25 mm z obudogvi skrzynlg uliczm.

6. Warunki realizacji inwestycji

- stosowa wiasciwe nachylenie skarp wykopéw w zahesci od rodzaju gruntu lub
umocnienie scian wykopow, nie obgiac urobkiem ziemi z wykopu terenu w
odlegtaci mniejszej jak 1 m od skarpy,

- stosowa odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie wykopow,

- roboty mog by¢ prowadzone pod stalym nadzorem kierownika budaviy dsoby
przez niego upowaionej, posiadacej kwalifikacje,

- powiadomé Wodochgi Podlaskie, Powiatowy Zagd Drog w Siemiatyczach, PGE
Dystrybucja SA, Rejon Energetyczny Bielsk Podlagkiange Polska o terminie
przysgpienia do prac. Prace prowaélzgodnie z warunkami oksienymi przez ww.
firmy,
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przed rozpoaxiem robo6t sprawdziczy nie zostata zrealizowana inna infrastruktur
techniczna, a w szczegokob projektowany wg odibnego opracowania gazagi
wysokiego dinienia i kabel telekomunikacyjrigviattowodowy,

przed przysipieniem do realizacji robot przy budowie sieci wodgowej w
Czartajewie, w olgbie projektowanego gazagu wysokiego anienia, naley
powiadomé Operatora Gazogow Przesytowych GAZ-System S.A. Oddziat w
Rembelszczinie, ul. Jana Kazimierza 578, Rembelszczyzna, @Ni2pokt,

w przypadku uszkodzenia adzen podziemnych, naky natychmiast powiadomi
wiasciciela uradzenia oraz zabezpiedzyniejsce uszkodzenia,

pracownicy powinni b§ przeszkoleni w zakresie bhp, robo6t ziemnych
instalacyjnych,

w poblizu istniepcego wodocigu , kanalu sanitarnego, gazami , stupow i kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych roboty ziemnewvadzé sposobemecznym,
niedopuszczalne jest zgmgczanie gruntu nad kablami, rurmgami sprztem
mechanicznym,

opracowa plan bezpieczestwa robot na budowie

przed rozpoeziem robot uzyskaocerg higieniczra Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Siemiatyczach zastosowanyatienatow do budowy wodoggu
naley sporadzi¢ inwentaryzagj geodezyjn powykonawcz wybudowanego
wodocigu

w celu zapewnienia niezawodnej dostawy woaygpowiednich parametrach (tj.
ilcsci, cisnieniu i jakdci) ze stacji wodoggowej Czartajew do miejscowa
Rogawka oraz innych wsi na terenie gmirgn®atycze, dotychczas zasilanych w
woat z wodocagu Narojki w gm. Drohiczyn, przgdzenie zasilania natg wykona
po zmodernizowaniu i rozbudowie stacji wadgowej w Czartajewie.

W opracowaniu uwzgtniono uwagi i zalecenia zawarte w uzgodnienia

branzowych. Projektowana siavodocggowa nie jest siegimagistrala.

Projektant nie ponosi odpowiedziafeo za podziemne i nadziemne uzbrojenie n
wykazane na podkiadach geodezyjnych lub zlokalizeevaiezgodnie z rzeczywistymnr
stanem w terenie.

Autor opracowaninz. Tadeusz Wyszkowski
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OPINIA

o0 ustaleniu geotechnicznych warunkéw posadowiebiektu budowlanego

— projektowanej sieci wodaggowej z przyaczami na odcinku Czartajew - Rogawka
gm. Siemiatycze

1. Warunki geotechniczne do posadowienia projekbt@jysieci wodogigowej z
przytaczami na odcinku Czartajew - Rogawka, w dziatkacheod. 514/2, 498/2 w
obrebie geod. Czartajew i w dziatkach nr geod. 338, 358, 336, 339 w obbie geod.
Rogawka gm. Siemiatycze spedzitem na podstawie lokalnych odkrywek i bada
polowych gruntu na gbokasci ponizej projektowanego posadowienia ruemmw,
wywiadusrodowiskowego oraz prowadzonych wykopow w rejomeegmiotowe]
inwestyciji.

2. Przygto proste warunki gruntowe — wygpljace warstwy gruntussiednorodne
genetycznie i litologicznie oraz wygtuja rownolegle do powierzchni terenu. Nie
wystepuja niekorzystne zjawiska geologiczne. Tererctbppracowaniem budgiw
wiekszaci gliny zwatowe, woda gruntowa wygluje na gibokasci ok. 1,80 m. Na
niektorych odcinkach mie za$¢ konieczné¢ obnizenia poziomu wody gruntowej.
Podtaze gruntowe nadaje¢sdo posadowienia projektowanych rurgmw bez
koniecznadci dodatkowego, ponadnormatywnego jego wzmacnidaprzewiduje s
wykonywania odwodnienia wykopow. Grunt z wykopovdapg s¢ do ponownego
wbudowania.

3. Ustalono pierwsgkategoré geotechniczap ktéra obejmuje niewielkie obiekty
budowlane w prostych warunkach gruntowych.

4. Grunt spetnia wymogi do posadowienia projektoyeairurocagow.

Autor : ire. Tadeusz Wyszkowski



