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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERBEN
<6& opisowa -
1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
1.1 Przedmiot zamierzenia inwestycyjnego

Zamierzenie inwestycyjne polégadzie na budowie sieci wodagowe]
wydatkupcej z przyhczami na odcinku Czartajew - Rogawka gm. Siemiatycz

1.2 Zakres i cel zamierzenia inwestycyjnego
Zakres opracowania obejmuje:

sie¢ wodochgowg z rur PE RC @ 160 mm na odcinku A-B w pasie drogovdrogi
wojewodzkiej Nr 690 w Czartajewie w dziatkach node 514/1, 282/1, 498/1.

Budowa sieci wodoggowej z przydczami na odcinku Czartajew - Rogawka stanowi
spinke sieci wodocigowej zasilanej ze stacji uzdatniania wody w CZewee z sieci
wodocihgows (w Rogawce), zasilarze stacji uzdatniania wody w Narojkach gm.
Drohiczyn. Celem tego zamierzenia inwestycyjneg@b zapewnienie mieszkeom
niezawodnej dostawy dobrej jadad wody do celdéw spywczych z ugcia w Czartajewie
I wyeliminowanie zakupu wody z Gminy Drohiczyn.

1.3 Technologia wykonania

Przejcie pod drog wojewodzk wykonane bdzie metod przecisku w rurze
ostonowej grubgciennej, bez naruszania konstrukcji jezdni i polyocz

Roboty montaowe — projektowana sievodocggowa ut@ona zostanie technologii
rur PE RC @ 160 mm - rury SDR 17, PN I{&Zone metoglzgrzewania doczotowego .
2. ISTNIEACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Istniegca zabudowa terenu

Teren oljty opracowaniem jest niezabudowany.
Istniejgcy pas drogowy jest dragvojewddzlg o nawierzchni asfaltowe).

2.2 Istniegce uzbrojenie terenu

Na trasie projektowanej sieci wodmmpwej w pasie drogowym drogi wojewodzkiej
nie wystpuje infrastruktura techniczna.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Budynki i budowle

Nie dotyczy.

3.2 Infrastruktura techniczna

Na przedmiotowym terenie projektuje si
- sié¢ wodochgowy

. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestbytkéw oraz nie podlega ochronie
konserwatorskie;.

. Teren inwestycji nie znajdujegsiv granicach terenu gérniczego, na ww. terenie
nie wysgpuje wpltyw eksploatacji gornicze;.

. Dziatki w granicach terenu aiggo opracowaniem e poza obszarem chronionym.

. Na terenie inwestycji nie wygtujg oraz nie przewiduje sizadnych zagrzen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowiaytkownikdéw projektowanej budowy sieci
wodociagowej. Nie zachodzi konieczéowycinki drzew.

. Uksztaltowanie terenu

Teren posiada naturalnie uksztattowedznice wysokaciows, ktdra w wyniku
realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie — &genie rurocagu dostosowano do
istniepcego uksztaltowania terenu, z zachowaniem mininzdgkbokadsci.
Planowana inwestycja nie zmieni aktualnie &figiych stosunkéw wodnych

w tym rejonie poniewakierunek sptywu wod powierzchniowych nie zostanie
zmieniony.

. Inwestycg zaprojektowano w sposob , ktory nie przewiduje wyl kubaturowych,
jak réwnie nie przewiduje wycinki drzew.

10.0Obszar oddziatywania obiektu

Przedmiotowa inwestycja tj. budowa siectaiggowej nie wptynie negatywnie na
teren olgty opracowaniem tj. dziatki nr geod. 514/1, 282/038/1 w Czartajewie oraz
tereny przylegte. Obszar oddziatywania ustaloparciu o ustagvz dnia
07.07.1994 r. Prawo Budowlane i przepisy wykmoze do tej ustawy.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY
OPIS TEBIICZNY
do projektu budowlanego sieci wodggowej na odcinku A-B w pasie drogowym drog
wojewodzkiej Nr 690 w Czartajewie w dziatkach node 514/1, 282/1, 498/1 w zadani
inwestycyjnym pt. ,Budowa sieci wodagjowej z przyaczami na odcinku Czartajew -
Rogawka gm. Siemiatycze”.

Podstawa opracowania

- umowa zawarta z Inwestorem

1. Materialy wygciowe

- wypisy z miejscowego planu zagospodarowpreastrzennego
- mapy do celow projektowych w skali 1 : 500

- wizja w terenie

- ustalenia z Inwestorem

- uzgodnienia brarowe

- normy i normatywy projektowania sieci wodggowej

2. Opis inwestycji

Budowa sieci wodoggowej z przydczami na odcinku Czartajew - Rogawka stanowi
spinke sieci wodocigowej zasilanej ze stacji uzdatniania wody w Czewee z sieci
wodochgows (w Rogawece i innych miejscowaiach z terenu gminy Siemiatycze),
zasilan ze stacji uzdatniania wody w Narojkach gm. DrofaczCelem tego zamierzenia
Inwestycyjnego jest zapewnienie mieszt@m niezawodnej dostawy dobrej jakowody
do celow spaywczych i o odpowiednich parametrach zaig w Czartajewie |
wyeliminowanie zakupu wody z Gminy Drohiczyn.

3. Dane o terenie

Nawierzchnia drogi wojewodzkiej : asfaltowa.
W obrebie opracowania, na odcinku A-B, na trasie projeldoe] sieci wodoggowej nie
wystepuje infrastruktura techniczna.

4. Sie¢c wodochgowa

Projektuje s sie¢ wodocagowg z rur PE RC d@rednicy 160 mm, gczonych metogl
zgrzewania doczotowego. Nalestosowa rury produkcji krajowej posiadgje aktualne
swiadectwo kwalifikacyjne Resstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie oraz Instytu
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Techniki Budowlanej w Warszawie oraz oznakowaniglkgo odcinka rury znakami
producenta.
Dlugaos¢ sieci wodocigowej w drodze wojewodzkiej na odcinku A-B wynosi:

PERC @160 mm-28,5m
Przegcie poprzeczne pod drggvojewddzly nalezy wykona metod, przecisku, bez
naruszania konstrukcji jezdni i poboczy, w stalovwere ostonowej gruldciennej @ 219
x 8,8 mmodt. 30 m(t. 1,5 m wykraczegj poza pas drogowy). Komory moabave
nalezy zlokalizowa& poza granicami pasa drogowego.

Wymagane przykrycie przewodéw wodgmwych zgodnie z norgnPN-78/9192-02
wynosi min. 1,60 m.

Roboty przy uktadaniu przewodéw wodgmwych naley wykonywa zgodnie z
instrukcp wykonania i odbioru zewttrznych przewodéw wodoggowych z polietylenu.

Zaprojektowana i zamontowana na sieci armgiavanna by na trwale oznakowana i
opisana na tabliczkach umieszczonych na stupkatbnbeych zgodnie z nornPN-
62/B-097000, zgodnie z projektem.

Przed zamontowaniem zaprojektowane] armatury srexi wodocigowej naley
sprawdzt szczelné¢ przy cgnieniu 1 MPa, nagpnie przeptuké czyst wodg i
przeprowadz dezynfekat podchlorynem sodu oraz ponownie przepéusayst wods.

Dostarczona do odbiorcow woda powinna odpowiadarunkom okrdonym w
Rozporadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jad@ wody przeznaczonej do spaia
przez ludzi z dnia 07.12.2017 r. Badania wody wykom PSSE Siemiatycze.

Przebieg sieci wodagowe]j zgodnie z g%cig graficzny.

5. Warunki realizacji inwestycji

- stosowa wiasciwe nachylenie skarp wykopéw w zahesci od rodzaju gruntu lub
umocnienie scian wykopow, nie obgiac urobkiem ziemi z wykopu terenu w
odlegtaci mniejszej jak 1 m od skarpy,

- stosowa& odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie wykopow,

- roboty mog by¢ prowadzone pod statym nadzorem kierownika budawiy dsoby
przez niego upowaionej, posiadacej kwalifikacje,

- powiadomé Podlaski Zargd Drég Wojewodzkich w Biatymstoku o terminie
przysgpienia do prac oraz uzyskaezwolenie na zegie pasa drogowego i
prowadzenie robdt w pasie drogowym,

- przed rozpoogiem roboét sprawdziczy nie zostata zrealizowana inna infrastruktur
techniczna,

- w przypadku uszkodzenia udzen podziemnych, naly natychmiast powiadomi
wiasciciela uradzenia oraz zabezpiedzyniejsce uszkodzenia,

- pracownicy powinni by przeszkoleni w zakresie bhp, robét ziemnych
instalacyjnych,

- opracowa plan bezpieczestwa rob6t na budowie

przed rozpoeziem robot uzyskaocerg higieniczra Powiatowego Inspektora

Sanitarnego w Siemiatyczach zastosowanyatienatow do budowy wodoggu

naley sporadzi¢ inwentaryzagj geodezyjn powykonawcz wybudowanego

wodocigu
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W opracowaniu uwzgtniono uwagi i zalecenia zawarte w uzgodnienia
branzowych. Projektowana siavodocggowa nie jest siegimagistrala.
Projektant nie ponosi odpowiedziafed za podziemne i nadziemne uzbrojenie n
wykazane na podkiadach geodezyjnych lub zlokalizeevaiezgodnie z rzeczywistymn
stanem w terenie.

Autor opracowaninz. Tadeusz Wyszkowski



OPINIA

o0 ustaleniu geotechnicznych warunkéw posadowiebiektu budowlanego

— projektowanej sieci wodagjowej na odcinku A-B w pasie drogi wojewddzkiej 680
w Czartajewie gm. Siemiatycze

1. Warunki geotechniczne do posadowienia projekit@jsieci wodocigowej w
dziatkach nr geod. 514/1, 282/1, 498/1 wehle geod. Czartajew gm. Siemiatycze
sporadzitem na podstawie lokalnych odkrywek i bagelowych gruntu na gbokcdci
ponizej projektowanego posadowienia ruggmw, wywiadusrodowiskowego oraz
prowadzonych wykopOw w rejonie przedmiotowe]j inwegt

2. Przygto proste warunki gruntowe — wygpljagce warstwy gruntussiednorodne
genetycznie i litologicznie oraz wygtuja rownolegle do powierzchni terenu. Nie
wystepuja niekorzystne zjawiska geologiczne. Terercbppracowaniem budaijw
wiekszaci gliny zwatowe, woda gruntowa wygiuje na gibokasci ok. 1,80 m. Na
niektorych odcinkach m za$¢ konieczné¢ obnizenia poziomu wody gruntowej.
Podtaze gruntowe nadajegsdo posadowienia projektowanych rurgmw bez
konieczndci dodatkowego, ponadnormatywnego jego wzmacnid&aprzewiduje si
wykonywania odwodnienia wykopow. Grunt z wykopovdapge s¢ do ponownego
wbudowania.

3. Ustalono pierwsgkategoré geotechniczap ktéra obejmuje niewielkie obiekty
budowlane w prostych warunkach gruntowych.

4. Grunt spetnia wymogi do posadowienia projektoyeairurocggow.

Autor : irx. Tadeusz Wyszkowski



