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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu w miejscowosci Przechlewo w zakresie

budowy skatepatrku.
Teren inwestycji polozony jest w gm. Przechlewo, na dz. geod. nr 114 obreb Przechlewo.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w oparciu o:

- Zlecenie inwestora;

- Wiasne ogledziny terenu,

- Mapa do celéw opiniodawczych dla dz. o nr ewid. 114;
- Uzgodnienia z inwestorem;

- Obowigzujace normy i przepisy.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

W chwili obecnej dzialka jest zabudowana, uzbrojona i zagospodarowana. Dojscie
i dojazd od strony poludniowej. Miejsce inwestycji przylega do drogi publicznej (droga gminna).
Teren otwarty, nie stanowi zagrozenia pozarowego. Teren dzialki jest czgSciowo ogrodzony.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI:

Projektuje sie zagospodarowanie czesci dzialki. Prace polegaja na budowie plyty skateparku
o wymiarach 27,20 x 14,20 m o nawierzchni betonowej utwardzone;j powierzchniowo oraz
montaz urzadzen i wyposazenia. Teren inwestycji zlokalizowany bedzie na czesci dzialki nr
114 w m. Przechlewo, gm. Przechlewo.

Teren pod budowe pltyty skateparku po zdjeciu humusu zostanie zniwelowany. Przewiduje
sie wykonanie niewielkich nasypoéw poza obrysem plyty do poziomu obrzezy betonowych
z gruntu z wykopow. Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow oraz nie podlega ochronie
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja nie powoduje
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu i jego

otoczenia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

UKLAD KOMUNIKACYJNY
Zjazd zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

UZBROJENIE TERENU
Projektuje sie wykonanie pozalicznikowego przylacza energetycznego z istniejacej szafki ZK w
celu podigczenia oswietlenia skateparku.

UKSZTAELTOWANIE TERENU I ZIELENI
Uksztaltowanie terenu i zieleni bez zmian,

WARUNKI GRUNTOWE
Teren charakteryzuje sie érednim poziomem zwierciadla wody gruntowej. Pod warstwa
humusu znajduja sie piaski pylaste, ily.

5.  BILANS TERENU
powierzchnia terenu pod skatepark - 386,24 m?
powierzchnia calkowita dzialtki - 21200,00 m?

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddzialywania obiektu zamyka sie w granicach dzialek inwestora uwidocznionych
na projekcie zagospodarowania, ktéry ustalono na podstawie art. 3, pkt 20 Prawa
Budowlanego oraz przepisow zawartych w WT — paragrafy 11, 12, 18, 57 i 60 oraz PN-87/B-
02151/0.




Budowa Skateparku nie oddzialuje na dziatki sasiednie i nie ma wplywu na $Srodowisko.
Dla przedsiewziecia nie jest wymagany raport o érodowiskowych oddzialywaniach. Nowo
budowany obiekt nie jest zaliczany do przedsiewzigc mogacych znaczaco oddzialywac
na srodowisko wg Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r. oraz Ustawy z dnia
16.04.2004 o ochronie przyrody i nie wymaga decyzji Srodowiskowe;j. Nie oddzialuje tez
na tereny NATURA 2000.

T POZOSTALE DANE INFORMACYJNE:

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien
0s6b trzecich, a takze nie pogorszy warunkéw uzytkowania sasiednich nieruchomosci.
Planowana inwestycja nie pozbawi dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkow lacznoscei, a takze doplywu $wiatla
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w rejonie wplywu eksploatacji gorniczej, ani nie lezy
w strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania sie mas ziemnych, a takze
nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Projektowane uzytkowanie i zagospodarowanie terenu nie bedzie stanowié¢ zrodla
zanieczyszczen dla Srodowiska wodno-gruntowego. Zastosowane rozwiazania techniczne,
technologiczne i organizacyjne ograniczaja negatywny wplyw na Srodowisko.

Nie projektuje sie dzialan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz teren dzialki nie wykazuje
cech degradacji spowodowanej nieprawidlowym uzytkowaniem.

W systemie ekologicznych obszaréw chronionych rejon bedacy przedmiotem opracowania NIE
znajduje sie w granicach parkow i rezerwatow przyrody oraz ich otulin, ani obszaréw
chronionego krajobrazu, ani tez w obszarze NATURA 2000.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego

IL. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE.

1.1. Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie czesci dzialki w miejscowosci
Przechlewo

na dzialce nr ewidencyjny 114 na ktérej znajduja sie budowle parkowe tj. male boiska do gier
i zabaw i elementy malej architektury. Przedmiotowa inwestycja ma spelnia¢ funkcje
rekreacyjna dla okolicznej spolecznosci, mlodziezy i dzieci jezdzacych na deskorolkach,
hulajnogach i rolkach, moze by¢ miejscem rozgrywania zawodow dla amatorow skatingu.
Jezdzacy powinni zachowaé ostroznosé wzgledem innych oraz zawsze zakladac¢ kask
i ochraniacze dostepne w sklepach z artykulami sportowymi.

1.2. Zakres robot obejmuje:

Budowa plyty skateparku o nawierzchni betonowej

Dostarczenie i montaz — URZADZEN SKATEPARKU,

— Dostarczenie i montaz - LAWEK, TABLICY INFORMACYJNEJ I KOSZY NA SMIECI,

- Wykonanie oswietlenia plyty skateparku.

1.3. ETAPY PROWADZENIA ROBOT

SKATEPARK:

— roboty ziemne,

— podbudowa pod plyte z kruszywa,

— budowa plyty o nawierzchni betonowej,

— roboty elektroenergetyczne oswietlenia,

— montaz urzadzen i wyposazenia skateparku,

2. OPIS OBIEKTOW STANOWIACYCH ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1. ROBOTY ZIEMNE

— Projektuje sie zdjecie warstwy humusu grubosci 20 cm, nastepnie wykonanie korytowania,

— profilowania i zageszczenia podloza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne. Nadmiar ziemi
nalezy wywiez¢ z terenu budowy.

2.2. WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI
— Plyta betonowa z betonu C25/30 o grubosci 15 cm zbrojona polipropylenowym zbrojeniem
rozZproszonym,
— Folia budowlana 2x — 0,2mm,
*~ Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego o uziarnieniu 0-31,5mm grubosci 20 cm.
- Warstwa odcinajaca z piasku o gr. 10 cm,

Jezeli po zdjeciu humusu, zostang stwierdzone jakies watpliwosci, dotyczace noénosci gruntu
rodzimego, to nalezy zweryfikowac¢ konstrukcje nawierzchni w zakresie grubosci podbudowy
zasadniczej oraz ewentualnie dodania dodatkowej warstwy podbudowy pomocniczej, a takze,
w razie potrzeby, wymiane gruntu.

Posadzka plyty betonowej wykonana w klasie scieralnosci A6, z betonu C25/30 o grubosgci 15
cm zbrojonego makro-zbrojeniem polipropylenowym w ilosci 1,5 kg/m3. Calos¢ zacierana
mechanicznie na gladko przy zastosowaniu zacieraczek dwuosiowych i zabezpieczona gleboko
penetrujacym impregnatem. Dylatacje ciete na pola o powierzchni ok. 25 m? oraz wypelniane
sznurem do dylatacji i zabezpieczane masa systemowa,

Poszczegolne elementy skateparku zamocowane w posadzke w sposdb umozliwiajacy plynny
najazd na poszczegolne obiekty skateingowe.

Posypke utwardzajaca do posadzek przemystowych oraz impregnat stuzacy do zwickszenia
odpornoéci na Scieranie powierzchni posadzki, zmniejszenie nasiakliwosci posadzki wykonad
zgodnie z kartami technicznymi produktow.




Odprowadzenie wod opadowych na teren zielony wokoél Skateparku. Na plycie nalezy nada
spadki na zewnatrz 1,0 %. Projektowane spadki nalezy zweryfikowa¢ na placu budowy
wzgledem terenu. Dopuszcza sie zmiane spadkow w zakresie 0,5 — 2,0%.

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
NAWIERZCHNIA SKATEPARKU
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1) Impregnat do nawierzchni posadzek przemyslowych w ilosci 0,11/m?2

2) Posypka utwardzajaca do posadzek przemyslowych w iloci 4 kg/m?

3) Beton C25/30 gr. 15cm zbrojony makro-zbrojeniem polipropylenowym

4) 2x folia PE 0,2mm

5) Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego o uziarnieniu 0-31,5mm grubosci 20 cm
6) Warstwa odcinajaca z piasku gruboéci 10 cm

2.3. KRAWZNIKI 7
Obrzeze betonowe 30x8 ulozone na lawie betonowej nie moze wystawac ponad plyte.
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- Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej grub. 3 cm

- Lawa betonowa z oparem grub. 10 cm




2.4. OBIEKTY SKATEINGOWE
ELEMENTY SKATEPARKU:

- Bank ramp

— Funbox z porecza
—  Quarter Pipe

—  Grindbox 9

— Porecz prosta

Element wykonany z wiekszej ilosci prefabrykatow nie moze mie¢ zadnych szczelin,
nierownosci lub wystajacych czesci po jego zlozeniu. Powierzchnia jezdna wszystkich
elementow skateparku powinna by¢ rowna i bez szczelin. Wazne jest aby powierzchnia jezdna
byla gladka, ale nie moze by¢ Sliska. Dla osoby poruszajacej sie na deskorolce z kotkami o
srednicy 45 mm nie moze by zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdnej.
Krawedzie dolne przeszkéd musza réwno dotyka nawierzchni, nie moze by¢ zadnych
nieréwnosci lub wystajacych materialéw w dolnej czesci elementu przy nawierzchni.

Wymiary i ksztalt elementow przyjeto wedlug zasad ergonomii i zasad obowiazujacych przy
uprawianiu skateboardingu, tj. normy PN-EN 14974+A1:2010 Urzqdzenia Dla uzytkownikow
sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczeristwa i metody badari., dotyczacej skateparkow
wolno-dostepnych, niezadaszonych.

2.5. MATERIAL

- Plyty nosne (konstrukcyjne) musza byé wykonane ze sklejki ciemnej wodoodporne;j
obustronnie laminowanej o grubosci nie mniejszej niz 18mm.

- Moduly elementéw musza mieé otwory o srednicy 12mm pomiedzy belkami. Otwory stuza
do skrecania moduléw ze soba za pomoca Srub galwanizowanych M12. Zewnetrzne otwory
elementow maja dodatkowa funkcje wentylacji. Widoczne $ruby musza by¢ zakonczone
grzybkiem.

- Poszczegblne sekcje musza byé wewnatrz wzmocnione za pomocg belek o profilu 60x90mm,
rozmieszczonych minimum co 250mm od swoich &§rodkéw i pokrytych srodkiem
konserwujacym. W tylnych konstrukcjach dopuszczalne belki 80x80mm, obite 9mm
ciemna sklejka wodoodporna laminowana,.

- Na plytach bocznych zewnetrznych paneli konstrukcyjnych o gr. 18mm musi zostac
zainstalowany system wentylacji z HPL-u o grubosci 6mm w taki sposob, aby powodowal
swobodny przeplyw powietrza przez element.

- Wszystkie panele boczne musza byé umieszczone na stopkach w celu wyeliminowania
wchlaniania wilgoci przez elementy. Podstawki tego typu beda tez pelnily funkcje
dodatkowego systemu wentylacji.

- Wkrety i §ruby znajdujace sie po bokach (konstrukcji) musza by¢ przykrecone na réwno

J _ z obiciem (przed przykreceniem otwory muszq by¢ rozwiercane i frezowane na maszynie
" numerycznej CNC tak, aby lebek sruby czy wkretu schowat sie).

- Belki konstrukeyjne musza by¢ przykrecone do plyt nosnych za pomoca stalowo-
ocynkowanych wkretéw 6x140. Na koncu kazdej belki musza znajdowad
sie minimum 2 wkrety.

-~ W celu wyeliminowania wybijania belek konstrukcyjnych podczas uzytkowania nalezy
wzmocni¢ ich o, ie dodatkowymi wspornikami (wspornik najazdu, konstrukcja
weaporcza). Co najmmej 80% belek konstrukcyjnych musi by¢ dodatkowo wzmocnionych
elementami wsporczymi.

- W elementach wyzszych niz 1m i szerszych niz 1,8m wymagany jest wlaz konserwacyjno-
inspekcyjny.




Wymiary, strefa bezpieczenstwa

BANK RAMP (foto pogladowe)
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2.7. QUARTER PIPE (foto pogladowe)

Wymiary, strefa bezpieczenstwa
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Wymiary, strefa bezpieczenstwa
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2.9.  GRINDBOX (foto pogladowe)

Wymiary, strefa bezpieczenstwa
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2.10. PORECZ PROSTA (foto pogladowe)

e

Wymiary, strefa bezpieczenstwa

1400,00cm

0,00cm

500,0cm - _J‘ 400,00cm /L 10, 00cm

0, Dkm |
-

Wszystkie urzadzenia o wysokoéci powyzej 1m musza mieé¢ porecze ochronne wzdluz tylu

i bokéw podestu.

- Barierki musza posiadac pionowe poprzeczki, aby nie prowokowaly nikogo do wspinania sie.

- Wysokosé¢ barierek ochronnych ponad podestem musi wynosi¢ co najmniej 1,2m.

- Rama zewnetrzna barierki musi by¢ wykonana zestali galwanizowanej, z profili 30x30mm
i rurek @16mm o rozstawach zgodnych z obowiazujaca norma PN-EN14974 z pozniejszymi
zmianami.

- Tylne i boczne barierki musza by¢ skrecone razem ze sobg za pomoca S§rub metrycznych.

- Barierki musza by¢ przymocowane do ramp przy pomocy wkretu do drewna o zakonczeniu

szeSciokatnym SW 1710x90

12
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2.11. Tablica informacyjna (foto pogladowe)

Opis

Regulamin terenu rekreacyjnego umieszczony na tablicy informacyjnej powinien by¢

w formacie umozliwiajacym umieszczenie w sposob czytelny dla uzytkownikéw miejsca

regulaminu okreslajacego zasady, warunki korzystania oraz numery alarmowe, co czyni go

bezpieczniejszym.

Slupy noéne metalowe malowane proszkowo, lub drewniane kotwione stalowymi kotwiami
! w betonowym fundamencie min. 60cm w gruncie. Gorne powierzchnie slupow

konstrukcyjnych zabezpieczone przed nasiakaniem, trwale zamocowanymi plastikowymi

kapturami. Tablice wykonane ze sklejki lisciastej wodoodpornej z filmem melaminowym. Na

y tablicy piktogramy z regulaminem.

2.12. Lawka z rur stala z oparciem (foto pogladowe)

.
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Opis

Lawki parkowe to niezbedny element wyposazenia kazdego parku, skweru czy placu zabaw.
Chetnie korzystaja z nich zarowno dorosli i dzieci, podczas przerw w zabawie czy ¢wiczeniach.
Montowana na stale lawka jest trwala i estetyczna. Solidna, metalowa konstrukcja zapewnia
wieloletnie uzytkowanie. Wykonane z desek o grubosci 5 cm siedzisko jest niezwykle

/ wytrzymale. Dodatkowym atutem tawki jest wygodne oparcie.

Materialy

Lawka jest stale posadowiona 40 cm ponizej poziomu gruntu. Podstawe lawki stanowi
konstrukcja stalowa wykonana z rury stalowej okraglej 60,3 mm. Siedzisko lawki zostalo
wykonane z desek drewnianych 12x5 cm. Elementy drewniane impregnowane prozniowo-
cisnieniowo. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.

2.13. Kosz na $mieci z daszkiem (foto pogladowe)
"~
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Opis
Klasyczny metalowy kosz na §mieci wykonany z malowanej proszkowo blachy ocynkowanej
Jjest nieodzownym elementem wyposazenia kazdego placu. Daszek zabezpiecza $mieci przed
opadami atmosferycznymi. Umozliwia utrzymanie porzadku i pomaga wyrobi¢ w
najmiodszych nawyk sprzatania. Urzadzenie jest montowane w gruncie.

Materiatl
Urzadzenie posadowione 60 cm ponizej poziomu gruntu. Stup kosza wykonany z rury stalowej
kwadratowej 40x40 mm. Kosz z blachy ocynkowane;j.

2.14.  Stojak na rowery (foto pogladowe)

= 165 -

Niezbedny w aranzowaniu przestrzeni publicznej. Wykonany z materialéw najwyzszej jakosci,
odporny na warunki atmosferyczne. Pozwala na stabilne ustawienie 4 roweréw jednoczesnie.
Optymalny rozstaw stanowisk pozwala na swobodne i bezpieczne zaparkowanie rowerdw

Materialy
Konstrukcja stalowa wykonana z profili i rur gietych. Calosé zabezpieczona antykorozyijnie
poprzez lakierowanie proszkowe.,

2.15. ZESTAWIENIE SUMARYCZNE POWIERZCHNI ROBOT;

Powierzchnia pod SKATEPARK - 386,24 m?
Powierzchnia catkowita dzialki - 20120 m?2
llos¢ zestawow SKATEPARKU:

—~ Bank ramp - 1 szt.

— Quarter Pipe - 1 szt.

— Funbox z porecza - 1 szt.

— Grindbox 9 - 1 szt.

— Porecz prosta - 1 szt.

- Tablica informacyjna - 1 szt.

- Lawka z oparciem - 4 szt.

- Kosze na smieci - 2 szt.

- Stojak na rowery - 1 szt.

URZADZENIA POWINNY WYGLADEM PRZYPOMINAG PRZEDSTAWIONE WIZUALIZACJE,
PONADTO POWINNY BYC OBJETE MIN. 2 LETNIM OKRESEM GWARANCJI.

Dopuszcza sie rozwiazania réwnowazne,

W przypadku =zastosowania rozwiazania réwnowaznego nalezy skonsultowaé sie
z Inwestorem.

3. BRANZA ELEKTRYCZNA

Przebudowa sieci oswietleniowej ,SKATEPARK”

3.1. Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci oswietleniowej skateparku. Projekt
zawiera sposob budowy oswietlenia i zakresem swym obejmuje:

* Budowe linii kablowej zalicznikowej zasilajacej
* montaz stlupéw oswietleniowych wraz z projektorami oswietleniowymi
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3.2. Podstawa opracowania.

» Zlecenie inwestora

e Polska Norma PN - 76 /E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe

» Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

* DTR - Budowa techniczna producenta slupdéw i opraw oswietleniowych

3.3.  Opis techniczny.

3.4. Stan istniejacy.
W chwili obecnej okolice projektowanego skateparku sa czedciowo oswietlone. Z uwagi na
duza popularnoéé obiektu zachodzi potrzeba przebudowy sieci ogwietleniowe;j.

3.5. Linia kablowa zasilajaca oraz ustawienie slupow oswietleniowych.

W celu wykonania projektowanej przebudowy linii o§wietleniowej nalezy:

» wykonaé¢ nowg pozalicznikowa linie kablowa NN =zasilajaca oswietlenie zewnetrzne
skateparku kablem YAKY 4x 6mm?2 , ktora zasili poprzez wilaczenie do istniejacej rozdzielni
ZK znajdujaca sie w poblizu projektowanego obiektu
e przy terenie skateparku ustawi¢ dwa slupy oswietleniowe (S1, S2,) wyposazone w belki
montazowe.

Istniejaca rozdzielnia zasili poprzez zamontowany rozlacznik bezpiecznikowy R 303 D02 20A.
Do zalaczania projektorow oswietleniowych w istniejacej rozdzielnicy zamontowacé rozlaczniki
FR301 16A.

Stupy oéwietleniowe zasili¢ z projektowanej linii odwietleniowej ulozonym kablem typu YAKY
4x6 mm?2.

Trase projektowanej linii kablowej i stupy projektuje sie w miejscach pokazanych na rys Z1.
Kable uklada¢ w ziemi na glebokosci 0,8 m zgodnie z PN-87 /E-05125. Na skrzyzowaniach z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym kabel zabezpieczy¢ przepustami ochronnymi typu np.
AROT. Przed stupami pozostawi¢ po 1,5 m zapasu kabla. Po nasypaniu na kable warstwy
ziemi przesianej o gruboéci 30 cm, nalezy natozy¢ folie kablowa.

Pod podsypke z piasku ulozy¢ plaskownik ocynkowany Fe Zn 25x4 m, stanowiacy uziemienie
shupéw oswietleniowych.

Oswietlenie projektuje sie na slupach typu S-80PC-4/Fi70 o wysokosci 8m zakonczonych
kryza, z fundamentami F-150/200. Na shupach zamontowacé belki masztu typu T-3 z
mozliwoscig obrotu zewnetrznych projektorow oswietleniowych.

3.6. Oswietlenie Skateparku

Oswietlenie projektuje sie na slupach typu S-80PC-4/Fi70 o wysokosci 8m zakonczonych
kryza, z fundamentami F-150/200. Na slupach zamontowaé belke masztu typu T-3.
Mocowanie stupow do fundamentéw Srubowe, zabezpieczy¢ przed korozja. Dolna krawedz
wneki stupowej powinna znajdowac sie nie mniej ni 0,6m nad poziomem terenu.

Oswietlenie skateparku zostanie zrealizowane za pomoca projektorow typu 3074 PD2 400
N/H-A Es-System, zamontowanych na belce T-3 z mozliwosgcia obrotu projektoréw
: zewnetrznych (po trzy sztuki na kazdym stupie). Polaczenie projektoréw z tabliczka zaciskowa
wykonaé przewodem YDY 3x2,5. W slupach stosowaé zlacza stupowe 3- biegunowe, oraz
tabliczki bezpiecznikowe z zabezpieczeniami 3xS301 B10A. Konstrukcje masztow uziemic.
Rezystancja uziemienia R< 5

3.7.  Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja oswietleniowa skateparku pracuje w ukladzie sieci ,TN-C”. Jako ochrone
przeciwporazeniowa podstawowa przyjeto izolacje ochronng, ktéra powinna pokrywac
calkowicie czynne czesci elektryczne i powinna by tak wykonana, aby byla trwale odporna na
wystepujace w czasie eksploatacji oddzialywania mechaniczne, elektryczne i cieplne. Jako
srodek dodatkowej ochrony od porazen zastosowano ,szybkie wylaczenie zasilania”
zrealizowane poprzez zastosowanie wylacznikéw instalacyjnych. Instalacje ochrony od
porazen wykona¢ zgodnie z PN-IEC 60364 oraz przepisami BHP. Po wykonaniu calej instalacji
elektrycznej nalezy wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki
umiesci¢ w protokolach.
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3.8.

PROJEKTOR OSWIETLENIOWY I SLUP STALOWY (foto pogladowe)
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2, WARUNKI SZCZEGOLOWE REALIZACJI INWESTYCJL.

GOSPODARKA WODNO-SCIEKOWA
Niniejszy projekt nie zaklada zmian w sposobie odprowadzenia sciekoéw, wody deszczowej oraz
sposobie usuwania odpadow.

OCHRONA GLEBY
Projektowana inwestycja nie pogarsza warunkéw gruntowych.

OCHRONA ATMOSFERY
Projektowana inwestycja nie pogarsza warunkow w zakresie ochrony atmosfery.

OCHRONA PRZED HALASEM
Projektowana inwestycja nie bedzie dodatkowym Zrédlem hatasu.

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
Nie przewiduje sie zmian w gospodarce drzewostanem.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Inwestycja polegajaca na budowie silowni zewnetrznej i placu zabaw nie wymaga sporzadzenia
planu BIOZ. Wykonawca powinien zwroci¢ szczegolng uwage na konieczno§c zastosowania
srodkéw ochrony osobistej zabezpieczajacych pracownika. Wszystkie prace nalezy prowadzic¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami z zakresu bezpieczefistwa i higieny pracy.

SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA Z WYTWORZONYMI ODPADAMI.

Odpady pochodzace z prac budowlanych zakwalifikowano do grupy: - 17 odpady z budowy,
remontow i demontazu obiektéw zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego nie wymagaja
utylizacji i moga by¢ wywiezione na wskazane przez wykonawce wysypisko, wykorzystujac do
tego wyspecjalizowana, firme przewozowa.

5. POSTANOWIENIA KONCOWE.

— Wszystkie urzadzenia przeznaczone do zamontowania musza byé fabrycznie nowe,
wykonane z bezpiecznych i trwaltych materialéw i posiadac atesty i certyfikaty wydane przez
jednostki certyfikujace, posiadajace akredytacje polskiego Centrum Akredytacii,
a w przypadku niewymagalnych wykonawca jest zobowigzany do wystawienia deklaracji
zgodnosci z Polskimi Normami.

— Powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okreslonymi
w szczegolnosci w przepisach ogdlnym bezpieczenstwie produktow.

— Urzadzenia oraz wyposazenie dodatkowe powinny posiada¢ min. 24 miesieczny okres
gwarancji.

— Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac i przekazac w uzytkowanie.

— Opis techniczny konfrontowa¢ z rysunkami.

— Urzadzenie skateparkowe nalezy stale kontrolowac.

: Po stwierdzeniu nieprawidlowosci nalezy uniemozliwi¢ korzystanie z urzadzenia oraz

niezwlocznie usunac usterke;

Opracowat:
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WOJT GMINY PRZECHLEWO
waoj. pomorskie PI‘ZEChleWO, dn. 24 lutego 2022 1.

RRP.PP.6727.1.24.2022.BW

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 Kodeks Postepowania Administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z pézn. zm.), odpowiadajgc na wniosek z dnia
24 lutego 2022 r. (data wptywu do tut. Urzedu 24 lutego 2022 r.) zlozony przez,
Gmine Przechlewo, ul. Cztuchowska 26, 77 — 320 Przechlewo zaswiadcza sie,
ze dla terenu, na ktérym potozona jest dziatka o numerze ewidencyjnym 114
(o pow. 2,12 ha) w m. Przechlewo, obrgb geodezyjny 0010-Przechlewo
obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Parku
Wiejskiego w Przechlewie, uchwalony, Uchwata Nr 229/XXXVII/2009 Rady
Gminy Przechlewo z dnia 19 czerwca 2009 r. (ogloszony w Dzienniku
Urzgdowym Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2009 r., poz. 2134),
w ktorym wskazana dziatka oznaczona jest na zalgczniku graficznym jako:
teren parku (symbol z planu ZP).

Zagospodarowanie parku stanowig:
- budowle parkowe, - mate boiska do gier i zabaw, - elementy matej
architektury, - drogi wewngtrzne, - parking, - zielen niska, $rednia, wysoka,
- plaza, - oswietlenie terenu i obiektéw.

Ponadto informuje, ze Rada Gminy w Przechlewie nie podjeta uchwaty w
sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na
podstawie art. 8 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 roku o rewitalizacji
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 485), oraz nie podjeta uchwaly w sprawie
ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji na
podstawie art. 25 ustawy z dnia 9 pazdziernika 2015 roku o rewitalizacji
(tj. Dz. U. 22021 r., poz. 485).

Niniejsze zaswiadczenie wydaj

Zwolniono z oplaty skarbowej
na podstawie art, 7 pkt. 3 ustawy o optacie skarbowej
(t.j. Dz. U.z 2021 r., poz. 1923 z péZn. zm.)

Otrzymujg:
1. Gmina Przechlewo, ul. Cztuchowska 26, 77 — 320 Przechlewo — Referat
Inwestycji w UG Przechlewo.
2. Ala, dn. 24.02.2022 r.




—_—— 47 Y

-icencja okreslajaca zakres uprawnien licencjobiorcy, innego niz wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych
podlegajacych obowigzkowi zgtaszania, do wykorzystywania udostepnionych materialéw zasobu

Cztuchow, dnia 20.01.2022, 08:51:45

Licencja nr GKiK.6642.69.2022_2203_CL1

1. Nazwa organu wydajacego licencje:

Powiat Czluchowski Starostwo Powiatowe w Cziuchowie 77-300 Czluchéw, ul. Wojska Polskiego 1, NIP 843-15-29-488
2. Licencjobiorca:

Pracownia Projektowa z Klasa mgr inz. Miroslaw Klasa, 77-235 Trzebielino, ul. Wiejska 1, NIP: 842.136-81-44
3. Informacje o malerialach zasobu, ktorych dotyczy licencja

. Data o z e
Poz . Identyfikator materiatu .| Okreslenie obszaru/obiekiu, do kidrego odnosi sie
Lp s Nazwa materialu vageiis wy:g:;nla licencja
PL.PZGIK.7484 2022-01-20 |1 220306_2 - PRZECHLEWO, 0010 - PRZECHLEWO, 114,
1 1.1 | Mapa lopograficzna Przechlewo, Mapa zas. 1:500
mapa_69_2022.DXF

4. Ninigjsza licencja upowaznia licencjobiorce, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do wykorzystywania, wyszczegolnionych
w pkt 3 materialow zasobu;

dla polrizeb wlasnych lub zwigzanych z dziakalnoécig gospodarczq lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materialéw zasobu w postaci: map,
kartogramow, kartodiagramow lub innych opracowan kartograficznych, ktrych tresci sq informacje pochodzace z materiatow  zasobu oraz informacje
dodane przez licencjobiorcg w taki sposob, Ze nie mozna rozdzielic tych informacji, zwane dalej "pochodnymi materialéw zasobu”, a takze przetworzonych
do postaci elekironicznej materialéw zasobu udostgpnionych w postaci nieelektroniczne; - z nastepujgcymi ograniczeniami:

a) maksymaina liczba urzqdzen, na kiérych mogg by¢ przetwarzane materialy zasobu lub ich pochodne, z wylaczeniem publikacji w sieci Infernet, — 10,

b) taczny maksymalny naklad drukowanych lub kopii elektronicznych materialow zasobu lub ich pochodnych w przeliczeniu na arkusze formatu A{t? - 500,

¢) sposob publikacji w sieci Internet - pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1 000 000 piksel. Ty

5. Nie narusza licencji udostepnianie materialow zasobu przez licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnier rieéﬁ"of'n; hwust. 4

—— \

- a Ny [ 1

‘upqwaznrc]nejosoby )
Pouczenie S /
Zgodnie z arl. 48a ust. 1 uslawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1267 2 p{ﬁf{ zm.) kio wykorzystuje

malerialy zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji, lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze
pienigzne] w wysokoéci dziesieciokrolnoci oplaly, za udostepnienie lych malerialdw.
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INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

; ZAP-UFJ-5MP-12Z *

Pan Leszek Dariusz PIATEK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/2474/01

adres zamieszkania ul. Lipowa 11, 78-550 CZAPLINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
; réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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STWIERDZENIE FRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
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INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

' POM-GH2-XUM-EI8 *

Pan Zbigniew Szary o numerze ewidencyjnym POM/IE/4715/01

adres zamieszkania Pl.Wolnoéci 6, 77-300 Cztuchéw

jest cztonkiem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilhej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
/
L elektronicznej opatrzone hezpiecznym pedpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi,)

¢ #

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina s
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub ko
Budownictwa.
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WOJEWODZKIE BIURO o
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Stupsk, dnia ___15e 171,
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych Ffunkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie §2usr.2plf:t.55_ § 13 ust. 1 pkt. 4 lita. - rozporzadzenia Ministra Gospodaridi
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji tech-
nicznych w budownictwie (Dz. T. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze
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