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czZESC OGOLNA

1. Nazwa ogolna:

BUDOWA SKATEPARKU (ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY)
NA DZ. NR. 114 obreb Przechlewo, gm. Przechlewo

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych : Budowa Skateparku

obegjmujacym :

Roboty :

SKATEPARK

- korytowanie

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5mm
- warstwa betonu z zatarciem na gladko

-wyposazenie skateparku

- obrzeza betonowe

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu
zamowien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania
robot obejmujacych w szczegblnosci wymagania, wlasciwosci materiatow,
wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania
poszczegolnych robot.

1.c Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Ubezpieczenie budowy

Wykonywane roboty budowlane nalezy ubezpieczyC W jednym z towarzystw
ubezpieczeniowych. Ubezpieczeniem winny by¢ objete zaréwno szkody wtasne jak i
osob trzecich przebywajacych na budowie, w zakresie nastepstw nieszczesliwych
wypadkow, uszkodzen od ognia oraz warunkow atmosferycznych, zniszczen w
trakcie wznoszenia obicktow, kradziezy oraz swiadomych zniszczen przez osoby
trzecie.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoscC ich wykonania oraz ich zgodnosc z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami zamawiajacego.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
ostemplowany dziennik budowy (jesli jest wymagany) oraz cO najmniej dwa
egzemplarze  kazdego  tomu dokumentacji. Na  wykonawcy  spoczywa
odpowiedzialnoé¢ za nadzor placu budowy do chwili odbioru koncowego robot.

Dokumentacja projektowa



Wykonawca otrzyma od zamawiajacego dokumentacje przy przekazaniu placu
budowy. Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne
z wykazem podanym W szczegdlowych warunkach umowy. Dokumentacje
powykonawcza budowlana i geodezyjna, oraz wytyczenie budynku i projekt
organizacji zaplecza, projekty organizacji robot, plan BIOZ oraz projekty
ewentualnych deskowan, rusztowan itp. sporzadzi wykonawca na wiasny koszt jesli
sa wymagane.

Zgodno§é robdt z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane wykonawcy przcz zamawiajacego stanowia czesé umowy, a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich sa obowiazujace dla wykonawcy tak jakby
byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznogci w ustaleniach  w
poszczegolnych dokumentach obowiazuje kolejnosc ich waznosci wymieniona W
umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen W
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomic niezwlocznie
zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku

rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy musza byc zgodne z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna. Dane okreslone W
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej powinny byc¢ uwazane za
wielkosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu. Cechy materialow i elementéw obiektow i budowli powinny by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
ich cech nie powinny przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej to nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robot. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa W pelni zgodne z
dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna i wplynelo to niezadowalajaco
na jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materialy i roboty nie zostana
zaakceptowane przez zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub
budowli powinny byc¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt
wykonawcy.

1.d Informacje o terenie budowy
Organizacja robot budowlanych

Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczyC plac budowy zgodnie 2z wytycznymi
ujetymi w przedstawionym do zaakceptowania przez zamawiajacego projekcie
organizacji placu zaplecza i robot oraz planem BIOZ. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywac niezbedne tymczasowe urzadzenia zabezpicczajace
w tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice
ostrzegawcze i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, ludzi i sprzetu.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, z¢
jest wlaczony w ceng za przedmiot umowy.

Zabezpieczenie interesow oso6b trzecich

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji oraz za wszelkie urzadzenia w
obrebie budowy, w tym celu uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia
informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego W ramach planu lokalizacji.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest
przewidzie¢ rezerw¢ czasowa w harmonogramie robot na wszelkiego rodzaju roboty
w zakresic przelozenia oraz zabezpieczenia instalacji 1 powiadomic zamawiajacego

oraz wlasciciela o zamiarze rozpoczecia robot. Wykonawca bedzie odpowiadac za



wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez zamawiajacego

Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete
odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

« zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,
materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymil
substancjami,

» przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
»  przekroczeniem norm hatasu,
«  mozliwoscia powstania pozaru.

Oplaty 1 kary za przekroczenie W trakecie realizacji norm okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony srodowiska obciazaja wykonawce robot. Wody powierzchniowe i
gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie trwania robét ani po ich uplywie z
winy wykonawcy.

Bezpieczeinstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepisow
tak, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkic urzadzenia zabezpieczajace,

socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowicdniego zaplecza
socjalnosanitarnego z dostepem do wody 1 energii elektryczne;j.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca dostosuje si¢ do obowiazujacych lokalnych ograniczen obciazenia na o8
przy transporcie materiatéw, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wlasciwych wladz, co do przewozu nietypowych wagowo i
rozmiarowo ladunkow. Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich
elementéw uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciazonych pojazdéw i
tadunkéw lub o przekroczonej skrajni.

Ogrodzenia

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot. Koszt
zabezpieczen nie podlega odrebnej zaplacie.

Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Wykonawca jest zobowiazany do przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog i chodnikow publicznych. A takze usuwaé na biezaco wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach na teren budowy.

1.e Nazwy i kody robot budowlanych
Grupy robot:



45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe z robotami ziemnym
45200000-9 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe

36500000-6 Wyposazenie skateparku

Klasy robot:

45110000-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
45233100-0 Roboty w zakresie budowy drog, placow

45400000-1 Wykonczeniowe

36500000-6 Wyposazenie skateparku

Kategorie robét:

SSTnr 1 - D 04.01.01 Korytowanie

SST nr 2 - D04.04.02 Podbudowa z kruszyw

SST nr 3 - 45 Nawierzchnie z kostki, plyty betonowe;j

SST nr 4 - 36 Wyposazenie skateparku oraz inne

1.f Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zcszyt z ponumerowanymi
stronami, sluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych robot, przekazywania polecen i
zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawece, upowazniona do
kierowania robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materialy - wszelkie tworzywa i
produkty, niezbedne do wykonywania robot, zgodne z dokumentacja projektowo -
kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajacego

Polecenie zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez

Przedstawiciela Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajacego dokumentacje przy przekazaniu placu
budowy. Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne
z wykazem podanym w szczegélowych warunkach umowy. Dokumentacje
powykonawcza, projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robét, plan BIOZ
oraz projekty ewentualnych deskowan, rusztowan itp. sporzadzi wykonawca na
wlasny koszt jesli sg wymagane.

Zgodnoéé robét z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane wykonawcy przez zamawiajacego stanowia cze§é umowy, a wymagania
wyszczegdlnione choc¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla wykonawcy tak jakby
byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w

poszczegdlnych dokumentach obowiazuje kolejno$é ich wazno$ci wymieniona w
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umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen W
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomiC niezwlocznie
zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materialy musza byc¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna. Dane okreslone W
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za
wielkosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu. Cechy materialéow i elementow obiektow i budowli powinny by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
ich cech nie powinny przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej to nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robot. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne z
dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna i wplynelo to niezadowalajaco
na jakos¢ budowli lub obicktu, to takie materialy i roboty nie zostang
zaakceptowane przez zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub
budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt
wykonawcy.

2.0 MATERIALY
Zrbdla uzyskania materialow

Materialy przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy musza pochodzi¢ od
takich wytworcow i producentow, aby w sposob ciagly spelnialy wymagania
specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.

Pozyskiwanie materialow miejscowych i pochodzacych z rozbiorki

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materialow miejscowych i
pochodzacych z rozbiorki dla robét z wyjatkiem plyt z piaskowca i granitu.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do ich wbudowania
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci.
Miejsca czasowego skladowania materialow beda slokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce
na koszt wlasny.

Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materialow W wykonywanych  robotach, wykonawca powiadomi
zamawiajacego o swoim zamierzeniu, co najmniej 14 dni przed uzyciem materialu
lub w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej
zmieniony bez zgody zamawiajacego.

3.0 SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosc wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i
wydajnoséé sprzetu bedzie gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i warunkach umowy. Sprzet bedacy
wlasnoécia wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma byc¢ utrzymany W
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy oraz, jesli to konieczne, bedzie
posiadal aktualne badania techniczne do wgladu na budowie. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz
przepisami BHP. Sprzet dopuszczony do uzytkowania przekraczajacy obowigzujace
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normy bedzie uzytkowany w sposob zapewniajacy ochrone osobom obsltugi (ochrona
osobista) oraz osob trzecich.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wplywaja niekorzystnie na jakos§c wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu  bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w
terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda
spelniac wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na
biezaco i na wiasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem
organizacji robot. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie
zamawiajacy, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wylyczenia lub wyznaczenia robét przez zamawiajacego nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich prawidiowosc.

Wspolpraca zamawiajacego i wykonawcy

Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje w sprawach zwiazanych z interpretacja
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji
wypelniania warunkow umowy przcz wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do
kontroli wszystkich robot i kontroli materiatow dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi wykonawce o wykrytych wadach i
odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie spelniaja wymagan jakosciowych
okreslonych w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej. Polecenia
zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania robot. Skutki z tego
tytutu ponosi wykonawca.

Budynek czynny

Wszystkie prace na terenie obiektu beda prowadzone W trakcie jego
funkcjonowania. Wykonawca musi tak zorganizowaé prace by umozliwi¢ prawidlowe
uzytkowanie budynku w czasie trwania budowy oraz po jej zakonczeniu. Wszelkie
koszty z tym zwiazane obciazaja wykonawcg 1 musza by¢ zawarte w wynagrodzeniu
wynikajacym z oferty.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Elementy kontroli jakoéci robot:
. Program zapewnienia jakosci robot,
. Zasady kontroli jakosci robot,
. Pobieranie probek,

1
2
3
4. Badania i pomiary,
5. Certyfikaty i deklaracje,
6

. Dokumenty budowy.



Prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacja ogolna i specyfikacja robot oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Kontrola i zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zalozona jakosc robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole
oraz jakosé materiatow. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez
zamawiajacego.

Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

« certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma, lub

- Aprobata techniczna W przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono PN,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong powyzej i ktore spelniaja wymogi
specyfikacji. W przypadku materialow dla ktorych ww. dokumenty nie sa
wymagane, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac dokumenty
okreslajace w sposob jednoznaczny je€j cechy. Produkty przemyslowe musza
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materialy, ktore
nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia wykonawcy powinny by¢ przedlozone
zamawiajacemu w formie pisemnej do ustosunkowania sie. Decyzje zamawiajacego
przekazywane beda wykonawcy w formie pisemnej. Dokumenty budowy takie jak:
protokoly przekazania palcu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i
inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoly odbioru robot,
protokoly z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenic w sposob przewidziany
prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla zamawiajacego.
7.0 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Przedmiar robot
Stanowia go opisy rodzaju i ilosci robot stanowiace zalaczniki do SIWZ, oraz :

Okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie,
wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw, jakikolwick btad lub
przeoczenic w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indzicj W
warunkach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ W czasie ich
wykonywania oraz robot zanikajacych lub podlegajacych zakryciu przed ich
zakryciem.

8.0 ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robot:
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W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej i umowie, roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonanym przez zamawiajacego pPrzy
udziale wykonawcy:

a) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbior koncowy

¢) odbiér pogwarancyjny

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Bedzie on dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru roboét dokonuje
zamawiajacy. Gotowos¢ do odbioru zglasza wykonawca powiadomieniem na pismie
zamawiajacego. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie lecz nie pozniej
niz w ciagu trzech dni od daty sawiadomienia zamawiajacego, ktory powiadamia o
dacie odbioru wykonawce. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ustala
zamawiajacy w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna robét i uprzednimi ustaleniami. W przypadku
stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan zamawiajacy ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian. Przy ocenie
odchylen i podejmowaniu decyzji zamawiajacy uwzglednia tolerancje i zasady
odbioru podane w dokumentach umownych. Z odbioru nalezy sporzadzic
kazdorazowo protokél odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wg wzoru
ustalonego przez zamawiajacego min. po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Odbiér koficowy

Odbior koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika budowy
bezzwlocznym powiadomieniem na pis$mie o tym fakcie zamawiajacego. Odbior
koncowy powinien nastapic w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez zamawiajacego zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow
odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przcz
zamawiajacego w obecnosci zamawiajacego i przy udziale wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robot z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna. W toku odbioru koncowego
komisja zapoznaje sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, swlaszcza w okresie wykonywania robot
uzupelniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub uzupelniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jako$é robot w poszczegolnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega
od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje
potracen. Decyzje o tym, czy roboty kwalifikuja si¢ do odbioru, potracen czy
odrzucenia dokonuje zamawiajacy w oparciu o dokumentacje i specyfikacje.

Dokumenty odbioru konicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego jest protokol odbioru
koticowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do

odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami,
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- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnych
z programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczna,

- karty gwarancyjne,
Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych 2z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie
gwarangji, ktorych przyczyna lezy po stronie wykonawcy. Odbiér pogwarancyjny
powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robét z uwzglednieniem
zasad opisanych przy odbiorze konficowym.

9.0 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Oferta cenowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania skladajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej. Szczegolowe zasady platnosci za wykonane roboty okresla umowa.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r, poz. 503),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r.,
poz. 2351 z pozniejszymi zmianami).

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r., Nr 47, poz. 401), rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwictnia
2003 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr75, poz. 690),

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2003 r., Nr 162, poz. 1568),

rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwporazeniowej, innych obicktow budowlanych i terenéw (Dz. U. z
1992 r., Nr 92, poz. 460 z pozniejszymi zmianami),

zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie
doboru przewodow i kabli elektroenergetycznych do obciazen pradem elektrycznym
(Dziennik Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22),

ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych
(Dz. U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. z 1995 r., Nr 136, poz. 672),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr
198 poz. 2042),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymaganc
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554),

ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz.
1386),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr
62, poz. 627 z pozniejszymi zmianami),
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Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. 0 zmianie ustawy o ochronie przeciwpoiarowej (Dz.
U. z 2003, Nr 52 poz. 452).

_standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:
PN-90/B-03200 - Konstrukeje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264: grudzien 2002 - Konstrukecje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03150: 2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-69/B-10260 - Izolacje bitumiczne.

PN-72/B-10122 - Roboty okladzinowe. Suche tynki.

PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-63/B-6251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.

PN-86/B-01811 - Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materialowo-
strukturalna.

Wymagania.

PN-88/B-06250 — Beton zwykly.
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SST 1
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
04-01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
[ ZAGESZCZANIEM PODLOZA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem koryta wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podloza gruntowego, ktore zostana wykonane w
ramach uksztaltowania terenu pod skatepark.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specylfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu
koryta wraz z zageszczeniem i profilowaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne 2z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogodlne” pkt 1.5.

2. Materialy

Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien
wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- roéwniarek lub spycharck uniwersalnych z ukosénie ustawianym lemieszem;
Inzynier moze

dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcoéw statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wlasciwosci
gruntu podloza.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ;Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapic¢ do wykonania koryta oraz profilowania

i zageszczenia podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wezeéniejsze przystapienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczania podloza jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie moze
odbywaé sie ruch budowlany, niezwiazany bezposérednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny
byé¢ wezesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogiiw rzedach rownolegtych do osi drogi
lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub
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szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, aw szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu,

w ktorym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokosc nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robot o malym zakresic.
Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie
2 ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone z€ wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdziC, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podloza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu W
podlozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnic¢ podtoze na
glebokoéé zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy
wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartoéci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien byc¢
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic do jego zageszczania.
Zageszczanie podloza nalezy kontynuowac do osiagniccia wskaznika zageszczenia.
Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podloze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obciazen plytowych. Nalezy okreglic pierwotny i wtorny modul
odksztalcenia podloza wedlug BN64 /8931-02 [3]. Stosunek wtornego i pierwotnego
modulu odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2. Wilgotnosé gruntu podloza
podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego 1 zageszCcZonego podioza.

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu 1 zageszezeniu powinno byC utrzymywane W
dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwiazanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza
nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposdob zaakceptowany
przez Inzyniera.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wlasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo§¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podloza st

- Czestotliwoéé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego
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podtoza:

Szerokosc¢ koryta

3 razy na calym korycie
Rownos¢ podhuzna

co 5 m na catym korycie
Rownosc poprzeczna

2 razy na calym korycie

6.2.2. Szerokosé koryta (profilowanego podloza)

Szerokosé koryta i profilowanego podloza nie moze rozni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiccej niz +10 cm i-5cm.

6.2.3. Rownosé koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata
zgodnie z norma BN-68/8931-04 (4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.
Nierownosci nie moga przekraczac 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny byé zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podloza
i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-
77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutow

odksztalcenia, to wartoéé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z norma BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszezania nalezy badac wedlug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnoséé gruntu podloza powinna by¢ réwna wilgotnoéci optymalnej z tolerancja
od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podloza) Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do giebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zageszczenie.,
Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. Obmiar robét
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta.

10. Przepisy zwiazane

Normy.

PN-B04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-/B06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

BN64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obciazenie plyta.

BN68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
lata.

BN77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST2
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D.04.02.01
WARSTWA KONSTRUKCYJNA i ODSACZAJACA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot zwiazanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej piasku,
podbudowa z kruszywa granulacji 4-31,5mm oraz piasku o granulacji 0-7mm 2
cementem w ramach uksztaltowania terenu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu
warstwy odsaczajacej w korycie boisk i obejmuja :

- warstwe odsaczajaca pod budowe konstrukcji nawierzchni
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i
ST DM.00.00.00 " Wymagania ogélne ".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami InZyniera.

Ogolne wymagania podano w ST DM.00.00.00 " Wymagania ogdlne ".

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow

Warunki ogolne stosowania materiatow podano w ST DM.00.00.00 " Wymagania
ogoblne ".

2.2. Wymagania dla warstwy odsaczajacej

Warstwa odsaczajaca z piasku powinna spelniac nastepujace warunki:

a) Warunek szczelnosci, okreslony zaleznoscia —

D15
—— =
dd5

5
gdzie:

D 15 - wymiar sita , przez ktore przechodzi 15% ziarn kruszywa na warstwe
odsaczajaca,

d 85 - wymiar sita ,przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podloza,

b) warunek zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia
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d60
—c 2
d10

gdzie:

U - wskaznik réznoziarnistosci,

d60 - wymiar sita przez ktore przechodzi 60%,

kruszywa tworzacego warstwe odsaczajaca

d10 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe
odsaczajaca,

oraz mozliwoscia uzyskania wskaznika zageszczenia (Is) warstwy odsaczajacej
réwnego 1,00 wedlug normalnej proby Proctora (PN-88/B-04481) i badanego
zgodnie z norma

BN-77/8931-12.

¢) warunek wodoprzepuszczalnosci - wartosc wspolczynnika wodoprzepuszczalnosci
k” powinna by¢ wigksza od 8 m/dobe.

2.3. Materialy do wykonania warstwy odsaczajace;.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu warstwy odsaczajacej sa : pospolka 1
woda.

2.3.1. Kruszywo oraz grys musi spelniac nastepujace wymagania :
a) sklad granulometryczny

- zwartoéé ziarn < 0,075 - do 10% masy

- zawartosé frakcji < 2 mm - do 10%

b) zanieczyszczenia obce - do 0,2% masy

c) wskaznik piaskowy wickszy niz 35%

d) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - barwa wzorowa

e) wskaznik wodoprzepuszczalnosci - 8m /dobe

Sktad ziarnowy powinien odpowiadac nastepujacy m wymaganiom :
- na sicie:

0,065 0 +8%

0,125 0 + 20%

0,250 0 = 40%

0,500 20 + 80%

1,000 50 + 100%

2,000 90 + 100%

4,000 100%
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Skladowanie kruszywa powinno by¢ zorganizowane¢ W sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem 1 smieszaniem z innymi kruszywami. Podloze w miejscu
skltadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.3.2. Woda - nie powinna pochodzi¢ ze srodel budzacych watpliwosci i powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Nie moze wydziela¢ zapachu
gnilnego oraz nie powinna zawierac zawiesiny.

3. SPRZET

Jakikolwick sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych Robot zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST DM.00.00.00.

Do wykonania warstwy odsaczajacej nalezy stosowac:
- sprzet mechaniczny, tam gdzie moze mieC on zastosowanie,

- drobny sprzet reczny do rozkladania i profilowania recznego, W miejscach gdzie
sprzet mechaniczny nie moze mie¢ zastosowania, réwniarki, walce statycznc
dostosowane do wielkosci ZageSZCZONE] powierzchni, oraz ubijaki mechaniczne do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzetu lub inny sprzet
zaakceptowany przez Inzyniera.

Caly sprzet budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym
stanie, zapewniajacym uzyskanie odpowiedniej jakosci Robot.

4. TRANSPORT

Kruszywo nalezy dostarczy¢ na budowe w sposob przeciwdzialajacy jego segregacil,
zanieczyszczeniu 1 powinno byc chronione przed wplywami atmosferycznymi.
Transport powinien byc zgodny z ustaleniami ST DM.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania Robot.

Ogdlne warunki wykonania Robot podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt i harmonogram Robot
uwzgledniajac  wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana warstwa
odsaczajaca. Podloze pod warstwe odsaczajaca powinno by¢ przygotowane zgodnie
ze specyfikacja

D.04.01.01.
5.2. Wykonanie warstwy odsaczajace;j.
5.2.1. Rozktadanie kruszywa.

Kruszywo do wykonania warstwy odsaczajacej powinno by¢ rozkladane w warstwie
o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkow, rzednych
wysokosciowych i szerokosci zgodnie 2z Dokumentacja Projektowa. Rozlozona
warstwa powinna miec grubos¢c po zageszczeniu zgodna  z Dokumentacja
Projektowa.

5.2.2. Zageszczenie.

Zageszczenie nalezy przeprowadzic¢ bezposrednio po rozlozeniu. Jakiekolwiek
nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny byc
wyrownane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
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materiatu, az do otrzymania rownej wilgotnosci zageszczonego kruszywa.
Zageszczenie nalezy prowadzi¢ po zachowaniu wilgotnosci optymalnej kruszywa, az
do osiagniecia wskaznika zgeszezenia Is kruszywa 1,00 (kontrola i sprawdzenie Wg
BN/77/8932-12. Jezeli material zostal nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.

5.2.3. Utrzymanie warstwy odsaczajace]j.

Warstwa odsaczajaca po wykonaniu powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej
wskutek oddzialywania czynnikow atmosferycznych, takich jak opady deszczu,
sniegu i mroz. Koszty tych napraw sa objete cena jednostkowa 1 m2 warstwy
odsaczajacej. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza
Wykonawce Robot.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST DM.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”

W czasie Robét, Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
gwarantujace zachowanie wymagan jakosci Robot.

6.2. Badania i pomiary wykonanej warstwy odsaczajacej.
6.2.1. Sprawdzenie kruszywa.
W czasie robot nalezy prowadzic nastepujace badania:

- uziarnienie i zawartosc¢ zanieczyszczen obcych co najmniej 2 badania na jednej
dzialce roboczej i nie rzadziej niz jeden raz na 600m,

- zawarto§é¢ zanieczyszczen organicznych - raz na 6000 m2 powierzchni warstwy i
przy kazdej zmianie kruszywa.

6.2.2. Sprawdzenie wykonanej warstwy odsaczajacej

- szerokosé warstwy odsaczajacej z tolerancja + 10 cm i - 5 cm przy zachowaniu
warunku odchylenia osi calej jezdni o max. 3 T,

- uksztaltowanie pionowe osi warstwy z tolerancja + lcm i -2 em ( 1 pomiar na 25
cm),

- grubos¢ warstwy z tolerancja + 1 cm i - 2cm ( 1 raz na 100 m2),
- zageszczenie warstwy musi byé¢ 1,0, ( 1 badanie na 600 m2),
- réwnoéé podluzna mierzona tata 4 -metrowa co Sm z tolerancja 2 cm,

Poziom jakosci wykonanej warstwy odsaczajacej nalezy uznac za zgodny 2z
wymaganiami normy BN-72/8932-01 i BN-77/8931-12, jezeli wszystkie wyniki
badan spelniaja wymagania podane wyzej. W przypadku stwierdzenia uchybien w
wykonaniu, InZynier zaleca wykonanie poprawek i okresla termin ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1m2 prawidlowo wykonanej warstwy odsaczajacej ©0

grubosci jak w Dokumentacji Projektowej. Obmiar nie moze obgjmowac
jakichkolwiek powierzchni nie zaakceptowanych przez Inzyniera.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbiér wykonanej warstwy odsaczajacej dokonywany jest na zasadach odbioru
opisanych w ST DM.00.00.00.Inzynier oceni wyniki badan i pomiarow przedlozonec
przez Wykonawce zgodnie z punktem 6.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnosé za 1 m2 ( metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsaczajacej wynosi
zgodnie z pomiarem W terenic i Dokumentacja Projektowa oraz po stwierdzeniu
jakosci Robot.

Cena wykonania Robét obejmuje :

- prace pomiarowe, oznakowanie Robot,

- dostarczenie kruszywa,

- rozécielenie kruszywa,

- zageszczenie kruszywa,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych .
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

3. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaznika  zageszczenia
gruntu.

4. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
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SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni
plyty betonowej wylewanej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1:1;

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte W niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonywaniem nawierzchni wylewanej plyty betonowej zbrojonej
1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano W SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt 1.5.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.1.0

2.1.1. Materialy

- Beton podkitadowy C12/ 15 oraz nawierzchniowy C25/30
- Zbrojenie rozproszone wloknami polipropylenowymi

2.2, Warunki ogélne stosowania materialow

Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane z€ sktadnikow
odpowiadajacym stosownym normom. Zbrojenie powinno odpowiada¢ warunkom
normowym ,w betonie powinny spelniac wymogi projektowe.

2.3. Cement

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelniac wymagania zawarte w PN-B-
19701. Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolaczone swiadectwo
jakosci (atest) wraz 2z wynikami badan z uwzglednieniem wymagan. Cement
pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg norm: PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996. PN-EN 196-6:1997.

2.4. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ statoscia cech fizycznych i
jednorodnoscia uziarnienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu 0 statej jakosci.

2.5. Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa winna byc modyfikowana plastyfikatorami i dostosowana na
podstawie odrebnego projektu do Wymogow konstrukcji budynku. Ustalona
receptura mieszanki betonowej winna by¢ przechowywana przez wykonawce robot i
dotaczona do dokumentacji powykonawczej obiektu. wszelkie zmiany dokonane
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przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢ odnotowane w dzienniku
budowy lub dzienniku betonowania. W okresie przygotowania mieszanek
betonowych, ich transportu i uktadania w konstrukcji nalezy prowadzic dziennik
zmian atmosferycznych. Mieszanka betonowa winna by¢ zageszczona za pomoca
urzadzen mechanicznych.

2.6. Beton

Do wykonania konstrukeji stosuje si¢ beton zwykly wg zestawienia w projekcie
beton klasy C12/15

oraz C25/30 Beton do konstrukeji selbetowych musi spelniac wymagania
zestawione ponizej:

- nasiakliwosc — do 4% - badanie wg PN-B-06250,
- mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wickszy od 5%, spadek wytrzymatosci na

$ciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150) -
badanie wg PN-B06250

- wodoszczelnosé — wicksza od 0,8Mpa (W8),
- wskaznik wodno-cementowy — W /c — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250
tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic szczelne ulozenie mieszanki w
wyniku zageszczania Przcz wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonow i wymaga on zatwierdzenia przez
Inzyniera. Stosunek  poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany
doswiadczalnie powinien odpowiadac najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w
stosie okruchowym powinna by¢ jak najmnicjsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedna urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna byc
wieksza niz 42% -

przy kruszywie grubym do 16mm.
2.7. Zbrojenie rozproszone wléknami polipropylenowymi.
2.8. Deklaracje zgodnosci

Do kazdej partii betonu powinno zostac wystawione przez producenta zaswiadczenie
o jakosci betonu. 7Zasgwiadczenie to winno sawiera¢ charakterystyke betonu,
sastosowane dodatki; wyniki badan kontrolnych wytrzymalosci betonu na $ciskanie
oraz typ probek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w
ktorym wyprodukowano dana partie betonu.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt 3.

Pompa do betonu
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Podloze

Podloze pod ulozenie nawierzchni betonowej moze stanowi¢ grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy 0 WP = 35 [7]. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi
inaczej, to nawierzchni¢ mozna wykonywac bezposrednio na podlozu z gruntu
piaszczystego W uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢
jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. Podloze
gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz Zz profilowaniem i zaggszczeniem
podloza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni betonowej
powinien by¢ zgodny 2 dokumentacja projektowa. Podbudowe, w zaleznosci od
przeznaczenia, obciazenia ruchem i warunkow gruntowo—wodnych, moze stanowic:

- grunt ulepszony pospolka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiccowym,
spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub lamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa tluczniowa, zwirowa lub zuzlowa, lub inny rodzaj podbudowy
okreslonej w dokumentacji projektowe;. Podbudowa powinna by¢ przygotowana
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju
podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni mozna stosowac krawezniki uliczne betonowe Wg
BN-80/6775-03/04 (6] lub inne typy kraweznikow zgodne z dokumentacja
projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
06712 [3]. Grubosc podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie¢ w granicach od
3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

6. Kontrola jakosci robdt
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnoS§ci 2
dokumentacja projektowa i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki W zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt
5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowoéci wykonania nawierzchni betonowej polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa.

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podiuzne nawierzchni mierzone lata lub planografem zgodnie z norma
BN68/8931-04 (8] nie powinny przekraczac 0,5 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne 2 dokumentacja projektowa
z tolerancja £ 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanyrni nie
powinny przekracza¢ = 1 cm.

6.4.4. Szerokosc 1 dhugosc nawierzchni

Szerokoéé i dlugosc nawierzchni nie moze réznic sie od projektowanej o wiecej niz £
3 cm.

6.4.5. Grubosé podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekraczac * 1.0 ¢em.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czestotliwos¢  pomiarow dla cech geometrycznych nawierzchni  betonowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych
robot. Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly
przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i W punktach
charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci Inzynier.

7. Obmiar robot
7.1. Ogoélne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 JWymagania ogolne” pkt
7.

7.9. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m?2

(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowe;.
8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
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Ogolne zasady odbioru robot podano W SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt
8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedlug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegaj acych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

_ ewentualnie wykonanie lawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sa okreslone w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
0. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoséci podano W SST D-M-00.00.00
_Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2

nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz plyty betonowej

obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podloza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materialow,

- wykonanie podsypki,

_ ulozenie i ubicie kostki, oraz plyty betonowej

- wypelnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. Przepisy zwiazane

Normy.

PN-B04111 Materialy kamienne. Oznaczenie écieralnosci na tarczy Boehmego .
PN-B06250 Beton zwykly .

PN-B06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

PN-B19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania 1 ocena
zgodnosci .

PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betonow 1 zapraw.
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BN80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza BN-68/8931-01
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN68/8931-04 Drogi s
lata.

amochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
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SST4
SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

CPV 36500000-6
SKATEPARK
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1. Wstep
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wyposazenia dla SKATEPARKU

1.2 Zakres stosowania SST

Szezegolowa  specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym 1
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych w ramach budowy jak w
pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegolowej specyfikacii technicznej dotyczace zasad

prowadzenia nastepujacych robot: dostarczenie i montaz urzadzen zabawowych 1
sportowych oraz elementéow malej architektury

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Technologia wykonania robot wynika¢ powinna 2 dokumentacji Projektowej
Zamawiajacego, szczegolowych instrukeji producentow, wytycznych ITB, ogolnych
przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru rob6t budowlano — montazowych.

2. Materialy

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych
Materialéw uzytych do realizacji robot.

2.1 Urzadzenia skateparku
BANK RAMP (foto pogladowe)
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QUARTER PIPE (foto pogladowe)

GRINDBOX (foto pogladowe)
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FUNBOX Z PORECZA (foto pogladowe)

PORECZ PROSTA (foto pogladowe)

3.Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktory gwarantowac bedzie wymagana
jakosc oraz terminowosé wykonywanych robot.
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Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
4, Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie Wplyna niekorzystnie na jako$¢ przewozonych urzadzen. Podczas
transportu materialéw po drogach publicznych Wykonawca powinien przestrzegad
obowiazujace ograniczenia odnosnie obciazen osi pojazdow., Wszelkie zniszczenia
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ Wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projekiowa,
wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakoéci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot i jakosci
materialow.

7. Obmiar rob6t

Obmiar robdét powinien okresla¢ faktyczny =zakres wykonywanych robot w
jednostkach okreslonych w kosztorysie ofertowym.

8, Odbior robot
8.1 Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegolowych specyfikacji technicznych
roboty podlegajg odbiorowi, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy

8.2. Odbior ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze konicowym. Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie
oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad odbioru konicowego.

9. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarows ustalona dla danej pozycji przedmiaru.

10, Przepisy
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks Cywilny
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, - Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP
podczas wykonywania robét budowlanych PN-EN 1176-1:2009 -Wyposazenie
placow zabaw i nawierzchnie - Czgsé¢ 1: Ogolne Wymagania bezpieczenstwa i metody
badan
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