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ściekopaska

- gr. 10 cmHumus obsiany
trawą

2.00

chodnik

- gr. 8 cm

- gr. 10 cm

- gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza: grunt 
stabilizowany cementem o Rm=5MPa

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

Warstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego

- gr. 8 cm

- gr. 10 cm

- gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza: grunt 
stabilizowany cementem o Rm=5MPa

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

Warstwa ścieralna: brukowa kostka 
betonowa koloru czerwonego, bezfazowa

chodnik
8 %

2 %

- gr. 8 cm

- gr. 10 cm

- gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza: grunt 
stabilizowany cementem o Rm=5MPa

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

Warstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego
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Mur oporowy typu L

Ława z betonu
cementowego C12/15

Podsypka
cementowo-piaskowa 1:4

- gr. 5 cm

- gr. 15 cm

** mur 
oporowy

* zmiana pochylenia poprzecznego z 2% daszkowego na 3,5% 
jednostronne zgodnie z rys. 2.2 "Plan sytuacyjny"
** mur oporowy z balustradą U-11a od km: 23+962,00 do km: 
24+015,00

od km 23+924,00 do km 24+034,00
skala 1:50

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem o 

Rm=5 MPa
- gr. 15 cm

- gr. 5 cm

Podbudowa zaszdnicza, warstwa 
dolna: kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie 0/63 mm
- gr. 25 cm

- gr. 10 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 8 S 
PMB 45/80-55

- gr. 5 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 8 S 
PMB 45/80-55

od km 24+034,00 do km 24+085,30
skala 1:50
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0.00-3.500.21

pas ruchuściek

3.50-4.30

ścieżka rowerowa

- gr. 8 cm

- gr. 10 cm

- gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza: grunt 
stabilizowany cementem o Rm=5MPa

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

Warstwa ścieralna: brukowa kostka 
betonowa koloru czerwonego, bezfazowa

chodnik
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1:1,5

8 %2 %

0.25

opaska

- gr. 8 cm

- gr. 10 cm

- gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza: grunt 
stabilizowany cementem o Rm=5MPa

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

Warstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego

- gr. 10 cmHumus obsiany
trawą

0.21 2.50 1.50
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Podbudowa zasadnicza: grunt 
stabilizowany cementem o Rm=5MPa

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

Warstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego
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SZCZEGÓŁ "D"
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SZCZEGÓŁY KONSTRUKCJI ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH
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SZCZEGÓŁY KONSTRUKCJI ZJAZDÓW PUBLICZNYCH Z KOSTKI, ZJAZDY NR: 6,7,9-12,20,21,
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SZCZEGÓŁY KONSTRUKCJI ZJAZDÓW PUBLICZNYCH Z KOSTKI, ZJAZDY NR: 16,23,

SZCZEGÓŁ "E"

SZCZEGÓŁ "G"

Warstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 

Warstwa wiążąca:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 

Podbudowa zasadnicza,
warstwa górna: beton asfaltowy

AC 22 P 35/50

0.50-2.40

dobudowa

0.50

dobudowa

6.80-7.60

frezowanie profilujące

Geosiatka wstępnie powlekana
bitumem 120x200kN

Geosiatka wstępnie powlekana
bitumem 120x200kN

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem o 

Rm=5 MPa
- gr. 15 cm

- gr. 5 cm

Podbudowa zaszdnicza, warstwa 
dolna: kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie 0/63 mm
- gr. 25 cm

- gr. 10 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 8 S 
PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50 

Podbudowa zasadnicza,
warstwa górna: beton asfaltowy

AC 22 P 35/50

Geosiatka wstępnie powlekana
bitumem 120x200kN

- gr. 5 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 8 S 
PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50 
Geosiatka wstępnie powlekana

bitumem 120x200kN

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem o 

Rm=5 MPa
- gr. 15 cm

- gr. 5 cm

Podbudowa zaszdnicza, warstwa 
dolna: kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie 0/63 mm
- gr. 25 cm

- gr. 10 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 8 S 
PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50 

Podbudowa zasadnicza,
warstwa górna: beton asfaltowy

AC 22 P 35/50

Geosiatka wstępnie powlekana
bitumem 120x200kN

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem o 

Rm=5 MPa
- gr. 15 cm

- gr. 5 cm

Podbudowa zaszdnicza, warstwa 
dolna: kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie 0/63 mm
- gr. 25 cm

- gr. 10 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 8 S 
PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50 

Podbudowa zasadnicza,
warstwa górna: beton asfaltowy

AC 22 P 35/50

Geosiatka wstępnie powlekana
bitumem 120x200kN

od km 24+085,30 do 24+600,00
skala 1:50
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Podbudowa zasadnicza: grunt 
stabilizowany cementem o Rm=5MPa

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

Warstwa ścieralna: brukowa kostka 
betonowa koloru czerwonego, bezfazowa

chodnik
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0.25

opaska

- gr. 8 cm

- gr. 10 cm

- gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza: grunt 
stabilizowany cementem o Rm=5MPa

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

Warstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego

- gr. 10 cmHumus obsiany
trawą

0.21 2.50 1.50
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- gr. 10 cmHumus obsiany
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2.00
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Podbudowa zasadnicza: grunt 
stabilizowany cementem o Rm=5MPa

Podsypka
cementowo - piaskowa 1:4

Warstwa ścieralna: brukowa
kostka betonowa koloru szarego
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SZCZEGÓŁ "A" SZCZEGÓŁ "B"SZCZEGÓŁ "D" SZCZEGÓŁ "D"

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem o 

Rm=5 MPa
- gr. 15 cm

- gr. 5 cm

Podbudowa zaszdnicza, warstwa 
dolna: kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie 0/63 mm
- gr. 25 cm

- gr. 10 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 8 S 
PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50 

Podbudowa zasadnicza,
warstwa górna: beton asfaltowy

AC 22 P 35/50

Geosiatka wstępnie powlekana
bitumem 120x200kN

Podbudowa pomocnicza:
grunt stabilizowany cementem o 

Rm=5 MPa
- gr. 15 cm

- gr. 5 cm

Podbudowa zaszdnicza, warstwa 
dolna: kruszywo łamane 

stabilizowane mechanicznie 0/63 mm
- gr. 25 cm

- gr. 10 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 8 S 
PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50 

Podbudowa zasadnicza,
warstwa górna: beton asfaltowy

AC 22 P 35/50

Geosiatka wstępnie powlekana
bitumem 120x200kN

- gr. 5 cm

- gr. 4 cm
Warstwa ścieralna: mieszanka 

mastyksowo - grysowa SMA 8 S 
PMB 45/80-55
Warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC 16 W 35/50 
Geosiatka wstępnie powlekana

bitumem 120x200kN


