
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wentylator nawiewny 
AFC   

Klapa dymowa z listwami 
pomiarowymi SCD-L   Czujnik ciśnienia CCZ 
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(N)HXCH 

Ręczny przycisk 
oddymiania POZ  
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**
 

Elektrotrzymacz ETD 
(opcja)  

HTKSH 

Sygnał sterujący innymi 
urządzeniami p.poż (opcja) 

Yn
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SY
  

YnTKSY*  
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ÖLFLEX 110 CY**** 
H

D
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YDY 

YDY 

Czujka dymu 
CDZ  

System 
Sygnalizacji 

Pożarowej SSP 
(lub BMS, lub 

inny) 
Sygnalizator 

pożaru SO, SA, SOA 
(opcja) 

Przycisk przewietrzania PPZ 
(opcja) 

Wyłącznik wentylatora 
WWZ  

Stacja pogody SPZ (opcja) 

Moduł zasilająco-sterujący  MZS 

3x400 V  



    

 
Zaleca się podłączanie elementów składowych ZODIC M oraz opcjonalnych urządzeń współpracujących do Modułu Zasilająco-Sterującego za pomocą 

przewodów wyspecyfikowanych na powyższym rysunku. 

UWAGA! 

Treść dotycząca okablowania jest zaleceniem producenta. Nie może być ono traktowane jako nadrzędne wobec wytycznych zawartych w projekcie 
instalacji oddymiania opiniowanego przez rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych. 

 
Legenda: 

* tylko gdy przewody prowadzone są przez przestrzenie nadzorowane przez system wykrywania pożaru lub oddymiania w innym przypadku należy stosować 
przewód posiadający klasę PH np. HTKSH, 

** w przypadku siłowników, które po zaniku zasilania spowodują przejście urządzenia do położenia pożarowego, można zastosować przewód uniepalniony 
np. YnKY, 

*** dla elektrozaczepów oraz elektrotrzymaczy typu przerwa prądowa (zanika napięcia powoduje zwolnienie drzwi), można zastosować przewód 
uniepalniony np. YnKY, 

**** tylko w przypadku gdy zasilacz i wentylator znajdują się w wydzielonym pomieszczeniu w tej samej strefie pożarowej w innym przypadku należy 
zastosować przewód posiadający klasę PH np. NHXCH 

HDGs – kabel pożarowy do instalacji bezpieczeństwa pożarowego 

YnTKSY – uniepalniony kabel sterowniczy i sygnalizacyjny 

HTKSH – kabel pożarowy do instalacji bezpieczeństwa pożarowego 

YDY – przewód do instalacji przemysłowych 

Olflex 110 CY – ekranowany przewód sterowniczy 

YnKY – uniepalniony kabel energetyczny 

NHXCH – kabel pożarowy do instalacji bezpieczeństwa pożarowego 


