AFC_4-800-550T(5-5_33_1W)
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Frzephyw [m3sh]
INFORMACJE O WIRNIKU: APLIKACJA:
_'Sr'e__dnioa wirnika: 790 mim Predkosc: 1450 R
llosé topat: 5 Szezelina: 0,5%
Kat natarcia: 33.° Temperatura DB
Materiat fopaty: FRG W yYSoKoSC! 0m
Typ fopaty: Wiy Gestoss: 1,204 kgim3
Kierunek obrotéw: L '



790/5-5133°IPPGI1WL

Aktualny punkt pracy

Przephyw 20000 m3/h
Cisn. stat. _ 453 Pa
Cignienie dynamiczie 77,6 Pa

Cisn. calk,
og

Sprawnost

530 Pa Propagacia Spherical
5,52 ki :
539% Moo akustyczna 98 66 Lw dB

Dane akustyczne nie sg wynikiem szczegdtowych pomiardw, maja. charakter pogladowe.
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INFORMACJE O WIRNIKU:

Srednica wirnika:

lloge fopat:

Kat natarcia:
Materiat fopaty:
Typ topaty:

Kisrunek obrotow:

7490 rmrmn
33°
PPG

T

APLIKACJA:

Predkosc:
Szezelina:
Temperatura
Wysokose:
Gestoss:

4k 8k Wart.catk.

1450 RP
0,5%
20.°C

0m
1,204 kgim3




