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Przeznaczenie:

Zesp6t nawiewny ZODIC przeznaczony jest do systemdw
oddymiania grawitacyjnego oraz do wentylacji i przewietrzania
przestrzeni wewnatrz budynku.

Przeznaczenie

ZNZ przeznaczony jest do dostarczenia powietrza do systemow
oddymiania grawitacyjnego, gdzie do odprowadzenia dymu
i ciepta z budynku zastosowane zostaty klapy dymowe lub
scienne urzadzenia oddymiajace. ZNZ dzieki zastosowanym
wentylatorom nawiewnym zapewnia doptyw powietrza, ktory
zwieksza skutecznosc oddymiania oraz pozwala na uzaleznienie
systemu od niekorzystnych warunkdéw atmosferycznych, takich
jak temperatura czy niekorzystny kierunek wiatru. Urzadzenie
moze by¢ réwniez stosowane do wentylacji i przewietrzania
przestrzeni wewnatrz budynku. Ze wzgledu na szeroki zakres
stosowania ZNZ moze by¢ uzyte w takich przestrzeniach jak:

e klatki schodowe,

¢ hale, magazyny,

e obiekty przemystowe, itp.

Budowa

Zespo6t ZNZ sktada sie z czerpni CDH, kanatu teleskopowego
z rewizja wykonane z blachy ocynkowanej oraz z jednego lub
z dwodch wentylatoréw. Panel rewizyjny jest pomalowany
w kolorze czarnym (tak jak obudowa wentylatora).

Czerpnia CDH Wentylatory

Kanat teleskopowy Panel rewizyjny

Rysunek 1. Budowa ZNZ.

Tabela 1. Parametry techniczne ZNZ.

Zasada dziatania

Uruchomienie ZNZ nastepuje dopiero po otwarciu klapy
SDC-L lub wyrzutni CDH-F. Wydajno$¢ nawiewu zalezna jest
od predkosci mierzonej na listwach pomiarowych elementu
upustowego (klapa lub wyrzutnia $cienna; koniecznosé
utrzymania odpowiedniej predko$ci przeptywu). Przeptyw
przez SDC-L powinien by¢ staty, zapewniajacy minimalny
wymagany przeptyw wewnatrz klatki schodowej. Sterowanie
na podstawie pomiaru na elemencie upustowym zapewnia, ze
po rozszczelnieniu klatki schodowej (w wyniku otwarcia drzwi
lub pekniecia okna) wydajno$é ZNZ zostanie zwiekszona,
a przeptyw na elemencie upustowym nie zwiekszy sie.

Sterowanie z modutu zasilajaco-sterujacego MZS.
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ZNZ 2H/ZNZ 2V

Wykres 1. Charakterystyka zespotow ZNZ.

Predkos¢ obrotowa Pobdor mocy max. ARG Poziom cisnienia akustycznego Wydajnos¢ max Masa
Wersja ZNZ 230V 400V
[obr. / min] [wil [A] [A] [dB(A)] [m3/h] [kgl
ZNZ TH/ZNZ WV 1390 1287 4 2,3 70 12760 50
ZNZ 2H / ZNZ 2V 2x1390 2x1287 2x4 2x2,3 73 25520 82
ZNZ - Zespét nawiewny ZODIC swa wersja 6.0.1
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Wymiary

ZNZ moze by¢ wykonany w wymiarach otworéw montazowych
wg tabeli.

Tabela 2. Wymiary ZNZ.

C [szerokos¢) D (wysokos¢) Wersja ZNZ
[mm] [mm]
ZNZ-1 900 620 INZ-1H
INZ-2 1600 620 INZ-2H
ZNZ-3 615 960 INZ-1V
INZ-4 615 1660 INZ-2V
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Rysunek 2. Zabudowa ZNZ.

Lokalizacja w budynku

INZ przeznaczony jest do montazu w zewnetrznej Scianie
budynku. Powietrze powinno by¢ dostarczane w najnizszej
czesci budynku, dlatego ZNZ powinien by¢ stosowany na
najnizszej kondygnacji nadziemnej.

W przypadku dostarczania powietrza do klatek schodowych
mozliwe jest zastosowanie nawiewu na najnizszej kondygnacji
lub podziat wymaganego strumienia na dwie czesci. Takie
rozwiazanie wymaga zastosowania dwdch urzadzen ZNZ
zlokalizowanych na pierwszej i drugiej kondygnacji nadziemne;.
Przyktady zastosowania przedstawiono na rysunkach ponizej.
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Rysunek 3. Przyktad z jednym punktem nawiewnym
|z dwoma punktami nawiewnymi.
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Schemat Podtaczen

Podtaczenie wentylatora/ow
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Rysunek 4. Schemat podtaczen ZNZ.

Z N Z - zespot nawiewny ZODIC

Przy zamodwieniu nalezy podac informacje wedtug ponizszego sposobu:

ZINZ - <V> - <W> - <K> - <P> <RAL> - <N>

v wersja wykonania:*
2H - wersja pozioma z dwoma wentylatorami
1H - wersja pozioma z jednym wentylatorem
2V - wersja pionowa z dwoma wentylatorami
1V - wersja pionowa z jednym wentylatorem
w wktad lameli zaluzji CDH:*

S - wktad lameli z poliweglanu kanalikowego o grubosci 20 mm

A - wktad lameli z wetny mineralnej o grubosci 20mm z welonem i blacha od strony zewnetrznej

K kategoria korozyjnosci atmosfery dla czerpni CDH wg PN-EN ISO 12944-2:*
brak - kategoria korozyjnosci C3
C4 - kategoria korozyjnosci C4 (dla wykonczenia AL)
C5 - kategoria korozyjnosci C5 (dla wykonczenia AL)

P wykonczenie czerpni CDH:*

AA - profile lamel z aluminium anodyzowanego, ramka z aluminium lakierowanego RAL9006mat

AL - ramka i profile lamel z aluminium lakierowanego
RAL kolor wg palety RAL (dla wykonczenia AL)
N rodzaj napedu czerpni CDH

BFN24 - ze sprezyna powrotna
BFN230 - ze sprezyna powrotna
BF24 - ze sprezyna powrotna
BF230 - ze sprezyna powrotna

* wartosci opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostana zastosowane wartosci domyslne

Przyktadowe oznakowanie produktu: ZNZ-2H-S-AA-BFN24

Podtaczenie CDH 24 VDC lub Z230VAC

Sitownik zasilany napigciem 230 VAC

Sitownik BF230, BFN230
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