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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1  Zlecenie inwestora

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690), z uwzglednieniem zmian wprowadzonych

1.3  Systemy ocieplen metoda ETICS. Warunki techniczne wykonawstwa.

1.4 Aprobata techniczna AT-15-9629/2016

1.5 Balustrady - Instrukcja montazu

1.6 Obowiazujace normy i przepisy

2 Dane ogolne.

Nieruchomos¢ polozona na dzialkach 4999/124 i 5002/127 zabudowana jest budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym

Budynek zrealizowany w tradycji. Sciany parteru i pierwszego pictra z cegly pelnej, $ciany
drugiego pictra z pustakéw zuzlobetonowych. Stropy gestozebrowe DMS. Wigzba dachowa
drewniana, dach kryty dachowka. Schody zelbetowe. Stolarka okienna w mieszkaniach PCV.
Stolarka drzwiowa drewniana. Ogrzewanie centralne zasilane z sieci miejskiej. Ciepta woda
przygotowywana indywidualnie w podgrzewaczach gazowych.
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2.1 Wskazniki techniczne :

Kubatura 3.617,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 849,00 m?
Liczba mieszkan 18

3. Warunki lokalizacyjne.
Obiekt znajduje si¢ przy ul. Kosciuszki 13B, 13C w sasiedztwie supermarketu Carrefour
4.Zakres opracowania.

Celem opracowania jest termomodernizacja budynkow przy ul. Kosciuszki 13B, 13C
w Tarnowskich Gorach. Zakres prac obejmuje ocieplenie 1 kolorystyke $cian zewnetrznych,
ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja i stropu nad piwnica.

5. Opis stanu istniejacego

5.1. Sciany zewnetrzne - parteru i I pietra z cegly pelnej U = 1,151 W/m’K .
Sciany II pietra z pustakoéw zuzlobetonowych U= 1,456 W/m’K
5.2. Stropy
Strop nad piwnicg gestozebrowy DMS U= 1,430 W/m?K
Strop nad ostatnig kondygnacja DMS U=1,285 W/m2K
5.3 Posadzki - parkiet, wyktadzina PCV.
5.4 Stolarka okienna.
Okna w mieszkaniach PCV.
5.5 Stolarka drzwiowa.
Drzwi wewnetrzne drewniane. Drzwi wejsciowe do budynku stalowe
5.6 Wentylacja grawitacyjna.
5.7. System grzewczy — ciepto dostarczane z sieci miejskiej do wezta cieplnego w
budynku

6. Usprawnienia termomodernizacyjne i roboty dodatkowe.
6.1 Ocieplenie Scian zewnetrznych metoda ETICS

Projektuje si¢ ocieplenie $cian podtuznych i1 szczytowych styropianem gr.15cm

EPS -031 FASADA PREMIUM o gr.15cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta
2=0,031 W/mxK. Po dociepleniu wspdtczynnik przenikania ciepta $cian nie powi-
nien przekroczyé U=0,20 W/m?K. Przyklejony styropian mocowany do $cian
facznikami dt. 215 wkrecanymi do gltebokosci zakotwienia min 65 mm

- zgodnie z aprobatg techniczng dla wybranego systemu docieplen.

Ocieplenie $cian nalezy wykonywac zgodnie z przytoczonymi instrukcjami. Ze wzgledu
na wigksze ssanie wiatru na krawedziach (szerokos$¢ 2,0m) nalezy stosowac
zwigkszong ilo$¢-10szt./m? tacznikdw. W pozostatych miejscach co najmniej 4 szt/m?
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Rozmieszczenie tagcznikow mechanicznych zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonawstwa wybranego systemu.

Przed przystapieniem do ocieplenia Sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierz-
chni¢ 1 dokona¢ oceny przyczepnosci przyklejonych do podtoza probek styropia-

nu . Szczegdtowy opis proby przyczepnosci jest zamieszczony w Instrukcji

ITB 334/02. Oceng przyczepnosci przyklejonego do podtoza styropianu dokonuje si¢
na postawie przeprowadzonych prob. W uzasadnionym przypadku, w celu oczyszcze-
nia podtoza z kurzu, brudu oraz stabo trzymajacych si¢ powlok, zaleca si¢ zmycie
podtoza woda pod wysokim ci$nieniem, pamigtajac o koniecznos$ci catkowitego
wyschnigcia podtoza przed rozpoczeciem przyklejania ptyt styropianowych.

Tynki odparzone i stabe nalezy usunad.

Niewlasciwa ocena nosnosci $cian i brak odpowiedniego przygotowania
podloza, moze spowodowa¢é powazne skutki, z odpadnieciem ocieplenia od

Sciany wlacznie.

Bardzo istotna jest wlasciwa ocena geometrii podtoza (tj. rdwnos$ci powierzchni i
odchylenia od pionu ), poniewaz znaczne nieréwnosci i krzywizny nie tylko obnizaja
efekt koncowy prac ale takze, zmniejszajg wytrzymato$¢ mechaniczng i trwatos¢ uktadu.
W takich przypadkach nalezy przeprowadzi¢ wczesniejsza niwelacje nierdwnosci za
pomocg zaprawy wyrownawczo-murarskiej. Wigksze nieréwnosci ( ponad 3cm.) mozna
zlikwidowac jedynie poprzez przyklejenie wyréwnawczej warstwy z ptyt styropiano-
wych. Polaczenie pomiedzy warstwami styropianu powinno by¢ wykonane na ciaglej
warstwie kleju.

6.1.1. Opis prac

1. Do opracowania projektu ocieplenia przyjeto system uwzgledniajacy tynki sylikatowe
(krzemianowe). Nalezy stosowac¢ materiaty jednego wybranego systemu docieplen.

2. Prace ociepleniowe nalezy rozpocza¢ od montazu listew startowych, nierownosci podtoza
nalezy zniwelowac¢ podktadkami dystansowymi. Na potaczeniach listew startowych nalezy
umieszczac faczniki znajdujace si¢ w zestawie montazowym wybranego systemu.
Podczas przyklejania pierwszego rzgdu ptyt styropianowych nalezy zwrdci¢ uwage na to,
by plyty mocno przylegaly do przedniej krawedzi listwy. Do przyklejania plyt
styropianowych nalezy uzy¢ masy klejowej ( nie stuzy do zatapiania siatki ) Klej na plyte
nanosi¢ w nastepujacy sposob ; pasek 5 cm materiatu dookota plyty i w §rodku trzy placki
wielkosci dtoni. Ilo§¢ masy klejowej powinna by¢ tak dobrana aby ptyta byla przyklejona
40 % swojej powierzchni.

Plyty przykleja¢ z przesunietymi pionowymi spoinami . Polgczenia plyt nie mogq
znajdowacd sie¢ w miejscu wystgpowania rys cigglych. Przy ocieplaniu osciezy drzwi i okien
nalezy zwrocié uwage , aby szerokosé ramy okna byla jednakowa 7 obu stron. Przewody
, kable itp. znajdujgce si¢ na powierzchni scian ocieplanych naleZy oznaczy¢ na plytach
izolacyjnych , aby nie uszkodzi¢ ich podczas mocowania kotkami. Nie naleiy wprowadzaé
kleju w polgczenia plyt styropianowych . Powstajgce szczeliny nalezy wypetnié klinami 7
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materiatu izolacyjnego lub przy pomocy specjalnej pianki — zgodnie 7 rozwiqzaniami
wybranego systemu.

3. Podczas mocowania ptyt styropianowych kotkami o dlugosci 215 mm nalezy zwroci¢ uwage
na minimalne zakotwienie w podtozu, ktore wynosi ok. 65 (Srednica kotkow 8 mm). Kotek
wkrecany z trzpieniem metalowym z kapturkiem oblanym tworzywem. (niwelowanie
mostkow)

Rozktad kotkéw podczas mocowania powinien uchwyci¢ pionowe i poziome potaczenia
ptyt. Dodatkowo kazda ptyte przymocowaé kotkami zgodnie z rys. nr. 7.

4. W celu wzmocnienia naroznikow zewnetrznych oraz kantow nalezy zastosowa¢ naroznik
plastikowy wraz z siatkg. Naroznik ten przykleja¢ do ptyt styropianowych przy pomocy
masy zbrojacej. Przy pomocy tego naroznika nalezy zazbroi¢ wszystkie oscierza okienne,
drzwiowe 1 narozniki. Na przej$ciach z elewacji do poziomych powierzchni np. spodnie
strony przejazdow nalezy zastosowac specjalng listwe¢ kapinosowa. W takim przypadku
nanosi si¢ warstwe masy szpachlowej na ptyte izolacyjna w obrebie kantu i pasa siatki o
szerokosci 25 cm. Listwe doktadnie ustawic¢ i weisngé. Masg szpachlowg usuna¢ z siatki
.Przy pdzniejszym nanoszeniu masy zbrojacej na powierzchni ptyt styropianowych, siatki
zbrojace muszg na siebie odpowiednio nachodzi¢.

5. Przed szpachlowaniem catej powierzchni masg szpachlowa do siatki nalezy wyszpachlo-
wac diagonalng siatke z wtdkna szklanego na otworach elewacyjnych (ochrona
przed rysami). Na plyty izolacyjne naktada¢ mas¢ szpachlowa na szeroko$¢ pasma siatki.
Siatke uktada¢ z 10 cm zaktadem i lekko wceisna¢ w szpachléwke. Nastgpnie zaszpachlo-
wac cata powierzchni¢ metodg mokre na mokre tak, aby zapewnié¢ catkowite zakrycie
siatki. Nie wygtadza¢ nadmiernie siatki powodujagc  gromadzenie si¢ mleczka.
Jakiekolwiek powstate zgrubienia usung¢ szpachelka po wyschnigciu. Optymalna grubos¢
warstwy zbrojacej (masa klejowa - siatka -masa klejowa wynosi 3 do 4 mm.

6 Przed naloZzeniem powtoki tynkarskiej , warstwa szpachlowa musi by¢ zwigzana i
wyschnigta. Czas schnigcia uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych podczas
podwyzszonej wilgotnosci powietrza okres ten moze si¢ wydtuzy¢ . Warstwe wierzchnia
nalezy wykona¢ po zagruntowaniu przy uzyciu tynku krzemianowego ziarno 1,5 mm -
baranek. Tynk barwiony w masie , nanosi¢ na cala powierzchni¢ przy pomocy pac
stalowych lub tworzywa sztucznego. Material nanosi¢ metodg "mokre na mokre", w tym
celu nalezy obrabia¢ zamknigte ptaszczyzny elewacji w jednym cyklu roboczym przy
udziale odpowiedniej liczby pracownikéw. W czasie procesu wigzania i schnigcia chronic¢

warstwe tynku przed wplywem szkodliwych czynnikdéw atmosferycznych takich jak:
nadmierne naslonecznienie, silny wiatr.

6.2 Strop nad ostatnia kondygnacja

Projektuje si¢ ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja welng mineralng gr.22 cm o
wspbtczynniku przewodzenia ciepta 1=0,037 W/m?K . Welne uktada¢ miedzy legarami
rusztu. Podloga na ruszcie z ptyt OSB umozliwi uzytkownikom poruszanie po poddaszu
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Wspotczynnik przenikania ciepta nie powinien przekroczy¢ U = 0,15 W/m2K.

6.3. Stropodach nad klatka schodowa

6.4

Projektuje si¢ ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacja welng mineralng gr.16 cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta  A=0,037 W/m?K . Welne uktada¢ miedzy krokwiami
wiezby dachowej. Do krokwi przymocowac plyty gipsowo kartonowe.

Wspdtezynnik przenikania ciepta nie powinien przekroczy¢ U = 0,30 W/m2K.

Strop nad piwnica

Projektuje si¢ ocieplenie stropu nad piwnicg welng mineralng gr. 10 cm o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta A=0,030 W/m?K od strony piwnicy zgodnie technologia ETICS.
Po ociepleniu wspotczynnik przenikania ciepla stropu nad piwnicg nie powinien
przekroczyé U= 0,25 W/m’K.

6.4.1 Opis prac

Na oczyszczone podtoze natozy¢ farbe gruntujaca. Nastepnie przyklei¢ weing mineralng
za pomoca masy klejowej. Welng nalezy dodatkowo mocowaé¢ mechanicznie kotkami w
ilosci 8 szt./m?. Na plyty izolacyjne nakladaé¢ mase szpachlowa do siatki na szeroko$é
pasma siatki. Siatke uktada¢ z 10 cm zaktadem i lekko wcisnaé w szpachlowke. Nastepnie
zaszpachlowac calg powierzchni¢ metoda mokre na mokre tak, aby zapewni¢ catkowite
zakrycie siatki. Nie wygtadza¢ nadmiernie siatki powodujac gromadzenie si¢ mleczka.
Jakiekolwiek powstate zgrubienia usung¢ szpachelka po wyschnigciu.

Optymalna grubo$¢ warstwy zbrojacej (masa klejowa - siatka -masa klejowa ) wynosi 3
do 4 mm . Cato$¢ pomalowac¢ farbg emulsyjng w kolorze biatym.

6.5 Wymiana okien drewnianych w piwnicy na PCV

Okna drewniane wymieni¢ na okna PCV o wspoétczynniku przenikania ciepta U= 1,4
W/m?K i wspétczynniku infiltracji 1,0

6.6 Parapety z blachy powlekanej w kolorze szarym Ral 7024

6.7 Rury spustowe.

Nalezy wykona¢ nowe rury spustowe ¢ 10 cm. z blachy ocynkowanej malowane proszkowo
wymieni¢ czyszczaki (gajgery) na nowe. Nie nalezy rur spustowych przeprowadza¢ przez

okap. Sposob wykonania kosza i sposéb ominigcia okapu pokazany jest na zdjeciach
ponize;j.



6.8 Wykonanie hydroizolacji §cian piwnic (do poziomu law fundamentowych)

Podloze musi by¢ czyste i nieprzemarznigte. Stare powtoki malarskie oraz inne
zabrudzenia, np. z gruzu i ziemi, nalezy usung¢. Nalezy zlikwidowaé wszystkie
wystajace elementy zaprawy, a rysy, spoiny i ubytki zamkng¢ odpowiednim materiatem

oraz wyréwnac do lica.

Przed przystgpieniem do nalozenia izolacji, podtoze nalezy zagruntowac.

W obszarze dziatania wody rozbryzgowej i ponizej gruntu, nalezy nanie$¢ mineralng
zaprawe¢ uszczelniajaca, zachowujac przynajmniej 10 cm zaktad, ktory uchroni przed
wnikaniem wilgoci pod bitumiczng powtoke uszczelniajaca.

Po zwigzaniu si¢ zapraw, mozna przystapi¢ do wykonania hydroizolacji. W przypadku
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grubowarstwowej bitumicznej masy uszczelniajacej, produkt nalezy naktada¢ przy
uzyciu pacy 1 kielni lub urzadzenia natryskowego. Aby zapewnic¢ szczelng ochrone,
trzeba polozy¢ przynajmniej dwie warstwy, zachowujac kilkugodzinny odstgp
pomiedzy aplikacjami

6.9 Lawy kominiarskie drewniane nalezy wymieni¢ na nowe metalowe.
6.10 Okna na strychu drewniane nalezy wymieni¢ na nowe PCV.
6.11 Daszki nad drzwiami wejSciowymi do budynku

Nalezy uzupethi¢ ubytki, wykona¢ nowe pokrycie z papy oraz wykona¢ nowe obrobki
blacharskie.

6.12 Skrzynki gazowe wymieni¢ na nowe.

6.13 Okna na klatkach schodowych pomigdzy II pigtrem a strychem nalezy
zabezpieczy¢ od strony wewngtrznej otwieralng barierg wysokosci 110 cm. Odstep
szczeblinek bariery max. 12 cm.

6.14 Wykona¢ napis na elewacji z numerem i ulica oraz z figurg gwarka (na wzor juz
docieplonych budynkéw, szablon gwarka zapewni Inwestor). Napis wykona¢ na
kazdym szczycie budynku oraz nad klatkami schodowymi.

6.15 Nalezy uporzadkowac wszystkie kable teletechniczne na budynku.
6.16 Nalezy zlikwidowa¢ lampe oswietlenia ulicznego na wysiegniku, oraz nalezy
uwzgledni¢ montaz lampy nad kazdym wejsciem (lampa z czujnikiem zmierz-

chowym i czujnikiem ruchu).

6.17 Zamontowa¢ budki dla jezykéw wg. wzoru ornitologa (Decyzja RDOS nr



WPN.640.110.2022 DT)

Zewnetrzna budka podwdjna dla jerzykéw

fa=n) fa=n

deugoss 70 cm

Wymiary podwojnej budki dia jerzykow

- grubosé¢ deski — 2cm

- wierzch i spod — 70x25 cm,

- boki i Scianka dzialowa — 23x15 cm,

- przodi tyl — 70x15 cm

- otwér y di. — 5 em, S&— 4 em

- w dnie wywi 4 v iaj o3 icy — 0.5 cm

6.18 Remont balkonow

Nalezy sku¢ 1 istniejace posadzki, i wylewki betonowe, warstwy spadkowe oraz
zdemontowac istniejace obrobki blacharskie. Nastgpnie powierzchnie¢ wyrdéwnac i
oczysci¢. Nalezy zamontowa¢ nowe obrobki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0.7
mm. Na powierzchni balkonow utozy¢ foli¢ izolacyjng , a nastepnie uformowac
warstwg¢ spadkowg gr. 3cm ze spadkiem 2%. Wylewke cementowa zagruntowac
preparatem gruntujagcym. Nastepnie utozy¢ izolacje przciwwodng w ktdrag nalezy
wklei¢ w linii styku ze $ciang budynku oraz w linii obrobki blacharskiej tasme
uszczelniajaca. Posadzke na balkonach ulozy¢ z mrozoodpornych i antyposlizgowych
ptytek gresowych. Nalezy stosowac elastyczne zaprawy klejace.
Zelbetowe ptyty balkonéw i daszkéw nad wejsciami do budynku posiadajg ubytki
betonu, ktore nalezy uzupetni¢ 1 naprawi¢ w oparciu o wybrany system renowacji
betonu.
Balustrady nalezy wykona¢ nowe, na wzor istniejacych o wysokosci 1,10 m.
Nalezy zamontowac balustrady w systemie stupkowym charakteryzujacym si¢
minimalistycznym designem, osiagnigtym dzigki wyszczupleniu stupka i poreczy. Nalezy
zwrdci¢ uwagg aby zapewni¢ funkcjonalno$¢ i maksymalne bezpieczenstwo uzytkowania
balkonu.
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Profile z tloczonego aluminium, malowanego proszkowo na uzgodniony z Inwestorem

kolor RAL, elementy zlaczne ze stali nierdzewne;.
Wszystkie polaczenia wykonywane jako skrgcane lub nitowane na malowanych
profilach, nie ma zatem potrzeby spawania. Wysokos¢ balustrady - 110 cm. Odlegtos$¢

migdzy szczeblinkami - 12 cm.
Wyciag z instrukcji

Balustrada SLIM
SLIM Balustrade

3,9x16 DIN 7981, A2.
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Montaz stupka balustrady SLIM
Fixing of the SLIM railing post

M12 DIN 3885, A2
2x M8 DIN 125, A2

25, o
2x M8 DIN 127, A2 !
2x M8 DIN 1587, A2 2x M2x40 DIN 912, A2

7. Kolorystyka elewacji

Kolorystyke wykona¢ w jasnych kolorach pastelowych przy zastosowaniu tynkow
silikatowych (krzemianowych):

Sciany [ 1 II pigtra - zblizone do RAL 7035, RAL 7047

$ciany parteru zblizone do RAL 7035, RAL 7047

cokot zblizone do RAL 7045, RAL 7036, RAL 7042
sciany klatek schodowych zblizone do RAL 3004, RAL 3011

Na etapie realizacji kolorystyke nalezy ostatecznie uzgodni¢ z Autorem projektu oraz z
Inwestorem.

8. Technologia wykonania cokolu

Projektuje si¢ przedtuzenie ocieplenia cokotu do 1,0 m ponizej poziomu terenu.

masg bitumiczna,

- klejenie odbywa si¢ tradycyjnie, opaska w kolo plyty i trzy placki, 40% powierzchni
klejonej do podtoza,

- tym samym materialem przyklejamy pltyty w czg¢sci nadziemnej cokotu,

plyty izolacyjne Styrofoam lub Styrodur powinny by¢ przyklejone w strefie podziemnej

- przyklejong ptyte nalezy uszorstni¢ przed szpachlowaniem klejem do zatapiania siatki
(ptyta typu Styrofoam nie jest cigta ale prasowana i posiada gtadka nie przyczepna dla
szpachli powtoke ktorag nalezy uszorstni¢ np. poprzez przerysowanie pitka do metalu lub

przetarcie gruboziarnistym papierem $ciernym). Nalezy zadba¢ o to, aby ptyta byta wolna
od czesci luznych - zmies¢ 1 odpylié,
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- w czesci podziemnej ptyty gruntujemy. Mase naktadamy szczotka ok. 0,2kg/m?2,
nastepnie szpachlujemy cata powierzchniowo pacg metalowa zuzycie ok. 2 kg/m2,

- na przygotowang ptyt¢ nanosimy pacg metalowa szpachle i zatapiamy w niej siatke. Po
zwigzaniu szpachli i zagruntowaniu podktadem pod tynki, naktadamy tynk silikatowy

9. Ochrona przeciwpozarowa

- Kategoria zagrozenia ZL IV

- Budynek 3 kondygnacyjny - niski (N) Klasa odpornosci ogniowej ,,D”

- Projektowane elementy ocieplenia spetniajag wymagania §216 pkt. 9 Rozporzadzenia
Ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Sciany zewnetrzne budynku beda
ocieplane metoda lekka mokra styropianem EPS 1 XPS w systemie NRO.

10. Ochrona siedlisk jerzyka i innych ptakow

Prace termomodernizacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami zawartymi w
zalaczonej ponizej Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach
nr WPN.640.110.2022 DT z dnia 14 lutego 2022r.
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'.x:
REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

W KATOWICACH

Katowice, 14 lutego 2022 r.

WPN.6401.110.2022.0T

DECYZJA

Na podstawie art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1860 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pb2n, zm.), w zwiazku z art. 56 ust. 2 pkt 2 i art. 52 ust. 1 pkt 7 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1088 z p6Zn. zm.) oraz § 6
ust. 1 pkt 7 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2018 r. poz. 2183 z poZn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Franciszka Pasmionki, Prezesa Zarzadu Migdzygminnego Towarzystwa Budownictwa
Spolecznego Sp. z 0.0, ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Gory, z 25 stycznia 2022 1.,

zezwalam

Migdzygminnemu Towarzystwu Budownictwa Spolecznego, ul, Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie
Géry, na niszczenie siedlisk lub ostoi, bedacych obszarem rozrodu, wychowu miodych,
odpoczynku, migracji lub zerowania w edniesieniu do 4 par jerzyka Apus apus poprzez wykonanie
prac remontowo-budowlanych budynku przy ul. Kesciuszki 13 B, C w Tarnowskich Gérach,

z zachowaniem nastegujacych warunkow.

1. W przypadku rozpoczynania prac, w roku 2022 |lub 2023, do 1 marca danego roku nalezy, po
uprzednim sprawdzeniu pod katem obecnosci ptakdw, zamknaé wszystkie miejsca megace
sluzyc, jako potencialne siedliska legowe oraz migjsca, ktore moga stanowic zagrozenie dla
ptakow,

2. Jezeli przed rozpoczeciem oraz w trakcie prowadzenia remontu, ornitolog potwierdzi czynne -
zasiedlone przez praki miejsca legowe, wowezas prace remontowe nalezy prawadzié
w odlegiodei nie mniejszej niz 4 m od tych miejsc. az do zakoriczenia okresu legowego,
co zostanie potwierdzone przez ornitologa. Jednoczesnie w sytuacji gdy wskazane powyzej
miejsca zoslang zasledlone przez jerzyki, nie dopuszcza sie ustawienia w okresie miedzy
1 lipca a 15 sierpnia rusztowan, tak aby zapewni¢ swobodny wylot mlodym z gniazda.

3. Podczas prowadzenia prac termomodernizacyjnych w ramach dziatat kompensujacych nalezy
zamontowac 4 pojedyncze (lub 2 podwdjne) budki legowe dia jerzyka na elewacji poinocnej lub
wschodnie) przedmiotowego budynku.

4, Budki legowe dla jerzyka nalezy zamontowac pod okapem dachu w czeéci szezytowe)
budynku, obudowas$ je materialem termoizolacyjnym i zakenserwowaé w sposdb zapewniajgcy
ich trwalose | bezpsaczenstwo otoczenia. Budki legowe pojedyncze dia jerzyka nalezy wykonad
z deski lub trocinebetonu o wymiarach: diugosc 38 cm, szerokoSc¢ 25 cm i wysokosc 19 cm.
Podwajne budki legowe nalezy wykonac z deski o wymiarach: diugos¢ 74 cm, szerokosé 25 cm
i wysokosc 19 cm. "W potowie diugosci budki podwojne] musi znajdowac sie peina Scianka
dzielaca budke na dwie nisze gniazdowe. Otwér wlotowy powinien byé pélokragly
o wymiarach: szerckos¢ 5 cm i wysokoesci 3 em, zlokalizowany przy podiodze w odleglosci
5 cm od boczne) krawedzi budki. Pod budkami nalezy zachowaé, co najmniej 5 m wolnej
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przestrzeni, aby umozliwi¢ ptakom swobodne opadanie po opuszczeniu gniazda. Budki musza
by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych (opady deszczu, silne
naslonecznienie) poprzez ich izolacje i zakonserwowane w Sposob zapewniajgey ich trwatose.
Budki legowe wychodzace poza plaszczyzne elewac)i winny mieé spadzisty daszek, aby
uniemozliwic w ten sposob siadanie na nich plakom (np. goleblom, srokom, kawkom), ktére
odchodami moga brudzi€ elewacje.

5. Prace remontowe zwiazane z niszczeniem siedlisk ptakow oraz mentazem budek legowych
nalezy prowadzit pod nadzorem ornitologicznym.

6. W przypadku stwierdzenia przez nadzér omitologiczny réznic w liczbie miejsc legowych lub
w gatunkach zasiedlajacych budynki, Wnioskodawca zwrdci sie do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Katowicach o zmiang warunkéw ninigjszej decyzji.

7. Zezwiolenie niniejsze jest wazne do 31 grudnia 2023 r.

8. Wierminie do 31 stycznia 2024 r. Whioskodawca zobowiazany jest do zlozenia Regionalnemu
Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Katowicach potwierdzonego przez nadzér przyrodniczy,
o ktorym mowa w pkt. 5 sentencjl, sprawozdania z przeprowadzonych czynnosci, powolujac
sig na numer niniejszej decyzji. W sprawozdaniu nalezy pedaé m.in. liczbe zamontowanych
budek wraz z dokumentacia fotograficzna.

UZASADNIENIE

Pana Franciszek Pasmionka, Prezesa Zarzadu Migdzygminnego Towarzystwa Budownictwa
Spolecznego Sp. z 0.0., ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Gory, wnioskiem z 25 stycznia

2022 r., zwréei sig do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach o wydanie
zezwolenia na niszczenie siedlisk lub ostol, bedgcych obszarem rozrodu, wychowu miodych,
odpoczynku, migracji lub Zerowania w odniesieniu do 4 par jerzyka Apus spus poprzez wykonanie
prac remontowo-budawlanych budynku przy ul. Kosciuszki 13 B, C w Tamowskich Gorach,

Na ww. budynku, zgadnie z inwentaryzacya ornitologiczno-chiropterologiczng wykonang przez
Pana Marcina Karette w styczniu 2022 r., stwierdzono potencjalne siedliska ww. gatunku

chronionego.

Jerzyk podlega ochranie prawnej na mocy Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia
2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat. W stosunku do dziko wystepujacych zwierzat
objetych ochrong zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie przyrody, uszczegolowionym
zapisem § 6 ust. 1 pkt 7 ww. rozporzadzenia, obowiazuje zakaz niszczenia siedlisk lub ostoi
bedgcych ich obszarem rozrodu, wychowu miodych, odpoczynku, migracji lub zerowania.

W Swietle art. 5 pkt 18 ustawy o ochronie przyrody, jako sledlicko rolin, 2wierzat lub arzybow
przyjmuje sie obszar ‘wystepowania roélin, zwierzat lub grzybow w ciagu calego zycia lub
dowolnego stadium ich rozwoju. Migjsca lggowe ptakow, zlokalizowane na budynkach
mieszkalnych i innych {m.in. w stropodachach i szczelinach) nalezy wiec fraktowac, jako ich
siedliska, podlegajace ochronie prawnej. W zwiazku z tym, kazdy przypadek podjecia prac
skutkujacych ograniczeniem dostepu ptakdw do miejsc ich regularnego wystepowania i rozrodu
nalezy kwalifikowac jako niszczenie miejsc lggowych i schronief tego gatunku. Zatem stanowi to
naruszenie zakazu, o ktorych mowa w art. 52 ust. 1 pkt 7 ustawy o ochronie przyrody. Zgodnie

z art. 56 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy prace tego rodzaju moga by¢ prowadzone wylacznie po uzyskaniu
zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony srodowiska. Uzyskania zezwolenia nie wymaga
jedynie usuwanie od 16 pazdziernika do korica lutego gniazd ptasich z obiektéw budowlanych

i tarenow zieleni, kiedy wynika to ze wzgledéw bezpieczeristwa lub sanitamych.

Zgodnie z art. 56 ust. 2, ust. 4 pkt 6 oraz ust. 4a ustawy o ochronie przyrody regionalny dyrektor
ochrony $rodowiska na obszarze swojego dzialania moze zezwolic na odstepstwa od zakazdw
obowigzujgeych w stasunku do gatunkéw chronionych w przypadku braku rozwigzan
altematywnych, jezeli nie sa szkodlwe dla zachowania we wiasciwym stanie ochrony dziko
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wyslgpujacych populaci chronionych gatunkow roslin, zwierzat lub grzybow oraz w przypadku
gatunkow objetych ochrong &cisty, gatunkow ptakéw oraz gatunkéw wymienionych w zalaczniku
IV dyrektywy Rady 92M3/EWG z dnia 21 maja 1962 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych
oraz dzikiej fauny i fiory — wynikaja z koniecznych wymogdw nadrzednego interesu publicznego,
W tym wymogow o charakierze spolecznym lub gospodarczym lub wymogdw zwigzanych

z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla $rodowiska.

Nie ma rozwigzan alternatywach pozwalajgeych na wykonanie termomodernizacji budynku przy

ul- Kosciuszki 13 B, C 'w Tamowskich Gérach bez konlecznoéci zniszczenia siedlisk ptakow
znajdujacych sig na elewacji budynku. Ponadto przedsiewziecle wynika z wymogdw o charakterze
spofecznym | wymogéw zwigzanych z korzystnymi skutkami o podstawowym znaczeniu dla
Srodowiska,

Warunki niszczenia siedlisk lub ostoi ptakdw ustalone w niniejszej decyzji zostaly wypracowane
z uwzglgdnieniem ekspertyzy dotyczgcej ochrony siedlisk legowych ptakéw na budynkach,
podczas wykonywania prac modernizacyjnych, przygotowanej na zlecenie Regionalnej Dyrekeji
Ochrony Srodowiska w Katowicach, ekspertyzy ornitologiczno-chiropterologicznej dotaczone)
do wnlosku oraz dotychczasowych doswiadczen zwigzanych z rekompensata siedlisk ptakéw
na budynkach. Realizacja prac przy spehnieniu warunkéw okredlonych w sentencii decyziji

nie spowoduje zagrozenia dla przedmictowego gatunku.

Jednoczesnie zgodnie z § 10 pkt 4 lit. g | h Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia
2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat jednym ze sposobéw ochrony gatunkow dziko
wystepujacych zwierzat jest m.in. dostosowanie sposobow i termindw wykenywania prac
budowlanych, remontowych i innych tak, aby zminimalizowaé ich wplyw na zwierzeta i ich siedliska
oraz budowa sztucznych miejsc legowych. Wprowadzenie obowigzku zamontowania budek
legowych dia jerzyka ma na celu zrekompensowanie utraconych sledlisk gatunku chronionego
podczas prowadzenia remontu, Liczba wywieszanych budek zostala ustalona na podstawie
zapisow ekspertyzy orritologiczno-chiropterologicznej, terminu prowadzonych obserwacji oraz
majgc na wzgledzie dotychczasowe spostrzezenia stopnia wykorzystania potencjalnych miejsc
legowych przez ptaki. Utracone siedliska zostang wiec odtworzone. Sugerowane jest montowanie
budek legowych dla jerzyka ze spadzistym daszkiem, aby uniemozliwi¢ w ten sposdb siadanie na
nich ptakom (np. golgbiom, srokom, kawkom), ktére odchodami moga brudzié elewacie

Z dotychezasowych doswiadczen dotyczacych prac remontowych na budynkach zasiedlanych
przez gatunki chronione wynika, ze czesto pomimo wezesniejszego sprawdzenia budynku pod
katem wystepowania plakéw i zabezpieczenia migjsc legowych przed kolejnym okresem legowym,
w frakcie prowadzenia remontu kolejne nisze s3 zasiedlane przez ptaki. W zwiazku z czym
wprowadzony zostat warunek prowadzenia w takich przypadkach prac remontowych w odleglosci
nie mniejszej niz 4 m od tych miejsc, az do zakonczenia okresu legowego. Jednoczesnie

w sytuacji gdy ww, migjsca zostang zasiedlone przez jerzyki, niniejsza decyzja nle dopuszcza
ustawienia w okresie migdzy 1 lipca a 15 sierpnia rusztowan. Z obserwacji wynika, ze jerzyki aby
mogly wylatywac z gniazda potrzebujg wolnej przestrzeni bezposrednio pod otworem wylotowym
z gniazda na tzw. kilkumetrowe wolne opadanie. Dopiero po tym zdarzeniu rozpoczynaja aktywny
etap lotu. Rusztowania ustawione zbyt blisko miejsc gniazdowych, moga powedowaé ryzyko
opadania ptakow na podesty albo zderzenia z nimi. Wynika to ze specyfiki gatunku — jerzyk nie jest
w stanie samodzielnie poderwat sie do lotu z plaskiej powierzchni, dlatego wykorzystuje wolna
przestrzen na mozliwo$c rozpoczecia lotu. Z uwagi na powyzsze brak rusztowan w sasiedztwie
czynnych miejsc lggowych eliminuje ryzyko wystapienia trudnosci podczas wylatywania jerzykow
Z gniazd.

Warunki okreslone w sentencji decyzji, pozwola na zapewnienie skutecznego wyprowadzenia
legéw ptakdw, a tym samym na zachowanie we wiasciwym stanie ochrony lokalnej populacii
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przedmiotowego gatunku. Ponadio wykonanie termomodernizacii budynku jest dziataniem
na rzecz ochrony srodowiska.

Nie ma zatem mozliwosci wykonania dzialar profrodowiskowych, w tym poprawy stanu
technicznego elewacy budynku, termoizolacji | remontu elewacii bez wykonania czynnosci, o kitre|
mowa w art. 52 usl. ~ pkt 7 ustawy o ochronie przyrody. Reallzacja dziatan dopuszczonych
niniejszg decyzjg nie bedzie sie wiazala z pogorszeniem stanu ochrony ptakdw, a okreélone
warunki przeprowadzenia prac speiniaja wszystkie kryteria wydania zezwolenia na wykonanie
czynnoéci zakazanych w stosunku do gatunkow ptakow objetych ochrona, o ktérych mowa

w art, 56 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody.

Wydajac przedmiotowa decyzje, kierowano sie rowniez zasada okreslong w art. 7 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w sentencii,

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
za poérednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia dorgczenia (art. 127 §11 §2, art. 129 §1 i §2 Kodeksu postgpowania administracyjnego).

Zgodnie z art, 57 § 5 pkt 2 Kedeksu postepowania administracyjnego w przypadku wnoszenia
odwotania w drodze przesytki pocztowe) czynnosc ta bedzie skuteczna poprzez jej nadanie

w polskigj placowce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. Prawo pocztcwe albo placéwce pocztowej operatora $wiadczacego pocztowe ustugl
powszechne w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiegj albo
panstwie czlonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Nadanie pisma w placowce innego operatora bedzie
skuteczne, o ile zostanie ono doreczone przed uplywem terminu na jego zlozenie.

W mysl art, 127a Kodeksu postgpowania administracyjnego mozliwe jest zrzeczenie sie
odwotania. Z dniem coreczenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Katowicach
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza brak mozliwosci wniesienia
odwolania do Generzlnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, a decyzja staje sie wykonalna.

Z upowaznienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach
Przemystaw Skrzypiec

p.o. Zastepcy Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Katowicach,
Regionalnego Konserwatora Przyrody

Ipodpisano elektronicznie/

Oplate skarbowa w wysokosci 82 zi uiszczono 26.01.2022 r., na rachunek bankowy Urzedu Miasta
Katowice.

Otrzymuje: Miedzygminne Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0., ul. Towarowa 1, 42-
600 Tarnowskie Gory

Do wiadomoéci: WPN ala
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11. Uwagi koncowe

Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, obowiazujacymi normami, i przepisami
prawno-technicznymi, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” i przepisami bhp.

Materiaty zastosowane do realizacji przedmiotowe] inwestycji powinny posiada¢ atesty ITB.
Ewentualne zmiany materialdéw uzgodni¢ z projektantami.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem interesu osob trzecich zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wlasciwymi normami pod nadzorem oséb uprawnionych.

Szczegolowe wymagania na budowie:
Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz wiedza
techniczng. Powinna zapewniac:

a) bezpieczenstwo ludzi i mienia,
b) ochrone srodowiska,
c) ochrong zdrowia 1 zycia ludzi przed skutkami procesow technologicznych

W czasie budowy nalezy zachowaé wtasciwe warunki bhp 1 p.poz. dotyczace:
a) rob6ot budowlano-montazowych
b) robot spawalniczych
c) robot na rusztowaniach
d) przygotowania farb i naktadania powlok malarskich
e) robot elektrycznych
f) przeprowadzania prob instalacji
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

TRMOMODERNIZACJI (OCIEPLENIA) BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY UL. KOSCIUSZKI 13 B,C
W TARNOWSKICH GORACH NA DZIALKACH 4999/124 i 5002/127

Lokalizacja : Tarnowskie Gory ul. Kosciuszki 13 B,C

Inwestor: Miedzygminne Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0. o w Tarnowskich
Goérach

Opracowal: mgr inz. Wojciech Drosik nr. upr. 573/81
zam. Tarnowskie Gory ul. Opolska 23/111/1

MAJ 2022r.
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OPIS

. Zakres robdt obejmuje | ocieplenie §cian zewnetrznych, stropu nad ostatnig kondygnacja i
stropu nad piwnicg oraz wymiang¢ okien w budynku wielorodzinnym przy ul. Kosciuszki
13B, 13C w Tarnowskich Gorach.

Kolejnos¢ wykonywanych robot obejmuje zagospodarowanie placu budowy, roboty
ociepleniowe oraz inne roboty wykonywane przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych
na placu budowy.

. Nieruchomo$¢ polozona jest na dziatkach 4999/124 i 5002/127 i zabudowana jest
budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi

. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- wyznaczone i1 oznaczone strefy niebezpieczne

- drogi sktadowania i przejscia dla pieszych

- strefy sktadowania materiatéw i wyrobow

- instalacje rozdzialu energii elektrycznej

- bliskos¢ linii elektroenergetycznych

- wydzielone pomieszczenia i urzadzenia higieniczno-sanitarne

- sprzetu p-poz

. Rodzaje 1 skala zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych oraz
miejsce 1 czas wystgpienia:
a) roboty ziemne:

- glebokos¢ wykopdw 1 nachylenie skarp: wykopy o $cianach pionowych bez
rozparcia o gltebokosci wiekszej niz 1,5 m lub o bezpiecznym nachyleniu skarp o
glebokosci wigkszej niz 3,0 m.

- przebieg instalacji podziemnych: sasiedztwo istniejacych, oraz wykonywanie
projektowanych przytaczy (przepusty, przebicia)

b) roboty budowlano-montazowe:

- upadek z wysoko$ci w szczegdlnosci z wysokosci powyzej 5,0 m:
balustrady, zabezpieczenia wszelkich otworéw pionowych 1 poziomych

- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

c)roboty wykonczeniowe:

- upadek z wysokosci w szczegolnosci z wysokosci powyzej 5,0 m(rusztowania
zewngetrzne i wewnetrzne, balustrady)

- uderzenie spadajacym przedmiotem (strefy niebezpieczne)

- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

d)praca maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy:

- porazenie pradem elektrycznym

- potracenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem (koparka)

- pochwycenie konczyn przez naped urzadzen.
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5. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

5.1.Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp.
a) szkolenie wstgpne
- szkolenie wstepne ogolnie (instruktaz ogolny)
- szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)
- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
- szkolenie wstepne podstawowe
b) szkolenie okresowe

5.2. Zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia.

5.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

5.4 Zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen:
a) wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
b) ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy
¢) wydzielenie drog komunikacyjnych
d) wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych
e) doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodarowania
f) zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i
socjalnych
g) szkolenia bhp 1 p.poz.
h) zaopatrzenie w sprzet bhp i p.poz.
1) ustalenie wykazu prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmnie;j
dwie
osoby w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystapienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
j) udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa
1 higieny pracy dotyczacych:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikoéw
- obshlugi maszyn i innych urzadzen technicznych
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia niebezpiecznymi
- udzielania pierwszej pomocy.
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Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji, uprawnien lub potrzebnych umieje¢tnosci, takze
dostatecznej znajomosci przepisow BHP.

W miejscu ogolnie dostgpnym (sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz
zawierajacy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku policji

W miejscu ogdlnie dostepnym umiescic:
- kaski ochronne
- pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosciach
- rozmies$cic tablice ostrzegawcze
- oznaczy¢ droge ewakuacyjng
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