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UWAGI:

Rzedne wysokosciowe proj.uzbrojenia nalezy dopasowaé do istn. rzednej terenu.
Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢ lokalizacje oraz rzedne wysokosciowe
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miejsc wigczen w istniejgce rurociagi

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem naleZzy przed przystapieniem do robét
dokonaé odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych rzednych

W przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy, przy udziale projektanta,
zaktualizowac projekt do rzednych rzeczywistych.
Nad przewodem w odlegiosci 0,4m od wierzchu rury utozyé tasme

ostrzegawczq koloru niebieskiego z wtopionym drutem.

Rurocigg ssgcy wykonaé¢ z ruru PE100 PN10 SDR17 o $rednicy: 9110x6,6mm

Jednostka prowadzece temet:

j PRACOVWNIA PROJEKTOWA

UNRONNONC "

Pracowania Projektowa "HYDROMONT"
Nowak, Moderacki s.c. Politechnika Warszawska Filia w Plocku
ul. Al. Jachowicza 17A, 09-402 Plock ul. tukasiewicza 17, 09-400 Plock.
—° SANITARNA S PROJEKT WYKONAWCZY
Imia | Nazwiska Podpls Nazwa inwestycl:
e Dostosowanie budynku DS Wezsdniek”
PROJXTANT: me ind. Maria Nowsk 6o akiusiych wymogiw p-pot w zakresie instalac hydraniowe),
4309 gﬂuawcngr.l&
. mgr inZ. Jaroslaw Moderacki . Detycznej 3-.!_ ___n- -..a zadymieniem
Nezwarys.
OPRACOWAL: mgr in2. Cezary Drazkiewicz
Profil podiuzny rurociagu p-poz @110PE
Dete: Nerve. Skala zasiajqcego zestaw hydroforowy
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